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1. CzesS¢ opisowa
1.1. Opis techniczny ogdlny

1.1.1. Przedmiot, podstawa, zakres i cel opracowania

Przedmiotem opracowania jest przebudowy drogi powiatowej 2212R Sanok-
Bukowsko w KM 6+185+6+698 w m. Pobiedno.

Inwestorem jest Powiat Sanocki, ul. Rynek 1, 38-500 Sanok
Podstawg opracowania sg:
-wizja lokalna i pomiary w terenie,

-Dz. U. nr 43 z dnia 14.05.1999r. z pdzn. zmianami - ,Warunki techniczne jakim
powinny odpowiadac drogi publiczne i ich usytuowanie”,

-Instrukcja oznakowania robdét prowadzonych w pasie drogowym i literatura
techniczna,

Zakres opracowania obejmuje rysunki konstrukcyjne i opis wykonania przebudowy.
Celem przebudowy jest stworzenie odpowiednich warunkéw poruszania sie pieszych

wzdtuz drogi — zwiekszenie bezpieczenstwa i wzmocnienie konstrukcji nawierzchni.

1.1.2. Lokalizacja i usytuowanie

Poczatek odcinka zlokalizowany jest przy skrzyzowaniu z drogg gminng znajdujgcq
sie przy Wytworni Mas Bitumicznych (przy granicy gminy Bukowsko i Sanok). Koniec
natomiast usytuowany jest przy skrzyzowaniu z drogg gminng prowadzgcqg do Dudyniec —
w centrum m. Pobiedno przy miejscowej szkole.

1.1.3. Dane techniczne:
-klasa drogi: Z

-predkos¢ projektowa: 50km/h,

-szeroko$¢ ist. jezdni: 2x2.50m,

-szerokosc¢ proj. jezdni: 2.50+3.50m (3.50+3.50).
-szerokos¢ chodnika: 2.05m,

-szerokos¢ ist. pobocza: 2x0.75m,

-dtugosc proj. odcinka drogi: 513m.



1.1.4. Stan istniejgcy i projektowany

W stanie obecnym droga ma jezdnie o szerokosci 5.00m o nawierzchni bitumicznej
w bardzo dobrym stanie technicznym i obustronne pobocza o szerokosci 0.75m. Wody
opadowe odprowadzane sg powierzchniowo do otwartych rowéw przydroznych.

Planowana przebudowa polega¢ bedzie na wykonaniu poszerzen jezdni,
przebudowie rowow otwartych na kryte w KM 6+445+6+592 str. prawa i w KM
6+457+6+617 str. lewa. Rowy kryte wykonane zostang z rur HPDE o $rednicach 30 i 40
na tawie z pospoftki gr. 30cm. Obsypke nalezy wykona¢ z mieszanki zwirowo-piaskowej
min. 30cm. ponad rure. Odcinki rowu rytego o catkowitym przekryciu mniejszym niz 1.0m
nalezy ociepli¢ warstwg zuzla lub kruszywa lekkiego.

Na odcinkach w KM 6+445+6+684 str. prawa, w KM 6+459+6+536 str. lewa i w KM
6+664+6+680 str. lewa zostanie wbudowany chodnik szerokosci 2.05m przy korekcie
przebiegu istniejgcego kraweznika w KM 6+673+698 str. lewa i w KM 6+673+684 str.
prawa.

W KM 6+170+6+459 str. lewa i 6+170+6+180 nalezy pogtebi¢ i wyprofilowa¢ otwarte
rowy przydrozne z czesciowym umocnieniem dna i skarp. Dno zostanie umocnione
Sciekiem drogowym korytkowym na tawie z pospotki gr. 15cm, skarpy ptytami betonowymi
azurowymi na pospotce gr. 10cm.

Sciek drogowy zostanie wbudowany w KM 6+536+6+664 str. lewa poza poboczem
wykonanym analogicznie jak nawierzchnia jezdni.

W KM 6+480 str. lewa i 6+635 str. prawa planuje sie zlokalizowanie zatok
autobusowych.

Wszystkie zjazdy na przedmiotowym odcinku drogi zostang wyremontowane.

Kolidujgce ogrodzenie zostanie przebudowane na koszt Inwestora.

1.2. Rozwigzania konstrukcyjno-materialowe podstawowych elementow
konstrukcyjnych i sposob ich wykonania

1.2.1. Droga w planie

Przedmiotowy odcinek drogi sktada sie z odcinkéw prostych. Planuje sie odcinkowe
skorygowanie przebiegu drogi o 0.50+1.40m ze wzgledu na planowane usytuowanie
chodnika przy jezdni.

1.2.2. Przekroj poprzeczny i podtuzny

Spadek podtuzny jezdni drogi pozostanie bez zmian, zawiera sie w granicach
0.3%+1.5%. Spadki poprzeczne jezdni pozostang rowniez bez zmian, spadki poszerzen
jezdni bedg analogiczne do spadkow jezdni. Spadki podtuzne proj. chodnika bedg
tozsame do spadkéw jezdni. Spadek poprzeczny chodnika bedzie wynosit 2.0%
w kierunku jezdni, podobnie spadek poprzeczny jezdni zatok autobusowych.



1.2.3. Konstrukcja
Zaprojektowano nastepujgce konstrukcje:

1. Poszerzenia jezdni:
warstwa Scieralna z betonu asfaltowego gr. 5¢cm,
warstwa wigzaca z betonu asfaltowego gr. 7cm,
podbudowa zasadnicza z betonu asfaltowego gr. 8cm,
podbudowa z ttucznia gr. 20cm,
podbudowa pomocnicza z chudego betonu gr. 16¢cm,
piasek stabilizowany cementem.

2. Chodnika
kostka brukowa betonowa 20x10x6¢cm,
podsypka cem.-piask. 1:4 gr. 3cm,
podbudowa z kruszywa tamanego gr. 15cm,
warstwa odsgczajgca z pospotki gr. 10cm.

3. Przejazdy przez chodnik
kostka brukowa betonowa 20x10x8cm,
podsypka cem.-piask. 1:4 gr. 3cm,
podbudowa z chudego betonu gr. 20cm,
warstwa odsgczajgca z pospotki gr. 10cm.

4. Zjazdy
warstwa Scieralna z betonu asfaltowego gr. 5cm,
podbudowa z ttucznia gr. 25cm,
warstwa odsgczajgca z pospotki gr. 15cm.

Krawezniki chodnika planuje sie wykonywaé 2z prefabrykatow betonowych
wibroprasowanych 15x30x100, utozonych na podsypce cementowo-piaskowej 1:4 gr. 5cm,
i tawie betonowej z oporem gr. 15cm. Obrzeza projektuje z elementéw betonowych
8x30x75 utozonych na podsypce cementowo-piaskowej 1:4 gr. 4cm i fawie betonowej
z oporem gr. 10cm.

Sciek drogowy nalezy utozyé na warstwie pospétki gr. 15cm, z podsypka cem.-piask.
1:4 gr 5¢cm, ptyty azurowe nalezy utozy¢ na warstwie pospotki gr. 10cm.



1.2.4. Odwodnienie

Wody opadowe odprowadzane beda do istniejgcego rowu przydroznego (ktory
nalezy oczysci¢, lokalnie skorygowac¢ spadki, czesciowo umocni¢ dno i skarpy. Na
wybranych odcinkach réw otwarty nalezy zastgpi¢ rowem krytym z rur HDPE @30-60cm.
W  wybranych lokalizacjach  zaprojektowano  wpusty uliczne  z osadnikiem
z odprowadzeniem przykanalikami PVC @20cm (ze spadkiem 2.0%) do proj. rowu krytego.

1.2.5. Infrastruktura podziemna i naziemna

Poprzez obszar planowanej przebudowy przebiegajg urzadzenia podziemne
i nadziemne nastepujacych sieci: gazowej teletechnicznej. Sgaczek gazowy w KM 6+535
nalezy przebudowac¢. W trakcie wykonywania rowu krytego i rowu otwartego w KM 6+245
nalezy zwrdci¢ szczegdlng uwage na przewody sieci teletechniczne;.

1.2.6. Organizacja ruchu

Planuje sie skorygowanie statej organizacji ruchu wg odrebnego projektu organizacji
ruchu.

1.2.7. Zielen

Planuje sie $cinke i karczowanie pni drzew zlokalizowanych w pasie drogi powiatowej
przedmiotowego odcinka drogi.

1.2.8. Urzadzenia bezpieczenstwa ruchu

Nie przewiduje sie montazu urzadzen bezpieczenstwa ruchu.
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