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1. Część opisowa

1.1. Opis techniczny ogólny

1.1.1. Przedmiot, podstawa, zakres i cel opracowania

Przedmiotem  opracowania  jest  przebudowy  drogi  powiatowej  2212R  Sanok-
Bukowsko w KM 6+185÷6+698 w m. Pobiedno.

Inwestorem jest Powiat Sanocki, ul. Rynek 1, 38-500 Sanok

Podstawą opracowania są:

-wizja lokalna i pomiary w terenie,

-Dz. U. nr  43 z dnia 14.05.1999r.  z późn.  zmianami -  „Warunki  techniczne jakim
powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie”,

-Instrukcja  oznakowania  robót  prowadzonych  w  pasie  drogowym  i  literatura
techniczna,

Zakres opracowania obejmuje rysunki konstrukcyjne i opis wykonania przebudowy.

Celem przebudowy jest stworzenie odpowiednich warunków poruszania się pieszych
wzdłuż drogi – zwiększenie bezpieczeństwa i wzmocnienie konstrukcji nawierzchni.

1.1.2. Lokalizacja i usytuowanie

Początek odcinka zlokalizowany jest przy skrzyżowaniu z drogą gminną znajdującą
się  przy Wytwórni  Mas Bitumicznych (przy granicy gminy Bukowsko i  Sanok).  Koniec
natomiast usytuowany jest przy skrzyżowaniu z drogą gminną prowadzącą do Dudyniec –
w centrum m. Pobiedno przy miejscowej szkole.

1.1.3. Dane techniczne:

-klasa drogi: Z

-prędkość projektowa: 50km/h,

-szerokość ist. jezdni: 2x2.50m, 

-szerokość proj. jezdni: 2.50+3.50m (3.50+3.50).

-szerokość chodnika: 2.05m,

-szerokość ist. pobocza: 2x0.75m,

-długość proj. odcinka drogi: 513m.



1.1.4. Stan istniejący i projektowany

W stanie obecnym droga ma jezdnię o szerokości 5.00m o nawierzchni bitumicznej
w bardzo dobrym stanie technicznym i obustronne pobocza o szerokości 0.75m. Wody
opadowe odprowadzane są powierzchniowo do otwartych rowów przydrożnych.

Planowana  przebudowa  polegać  będzie  na  wykonaniu  poszerzeń  jezdni,
przebudowie  rowów  otwartych  na  kryte  w KM  6+445÷6+592  str.  prawa  i  w  KM
6+457÷6+617 str. lewa. Rowy kryte wykonane zostaną z rur HPDE o średnicach 30 i 40
na ławie z pospółki gr. 30cm. Obsypkę należy wykonać z mieszanki żwirowo-piaskowej
min. 30cm. ponad rurę. Odcinki rowu rytego o całkowitym przekryciu mniejszym niż 1.0m
należy ocieplić warstwą żużla lub kruszywa lekkiego.

Na odcinkach w KM 6+445÷6+684 str. prawa, w KM 6+459÷6+536 str. lewa i w KM
6+664÷6+680  str.  lewa  zostanie  wbudowany  chodnik  szerokości  2.05m  przy  korekcie
przebiegu istniejącego krawężnika w KM 6+673÷698 str.  lewa i  w KM 6+673÷684 str.
prawa.

W KM 6+170÷6+459 str. lewa i 6+170÷6+180 należy pogłębić i wyprofilować otwarte
rowy  przydrożne  z  częściowym  umocnieniem  dna  i  skarp.  Dno  zostanie  umocnione
ściekiem drogowym korytkowym na ławie z pospółki gr. 15cm, skarpy płytami betonowymi
ażurowymi na pospółce gr. 10cm.

Ściek drogowy zostanie wbudowany w KM 6+536÷6+664 str. lewa poza poboczem
wykonanym analogicznie jak nawierzchnia jezdni.

W  KM  6+480  str.  lewa  i  6+635  str.  prawa  planuje  się  zlokalizowanie  zatok
autobusowych.

Wszystkie zjazdy na przedmiotowym odcinku drogi zostaną wyremontowane.

Kolidujące ogrodzenie zostanie przebudowane na koszt Inwestora.

1.2. Rozwiązania  konstrukcyjno-materiałowe  podstawowych  elementów
konstrukcyjnych i sposób ich wykonania

1.2.1. Droga w planie

Przedmiotowy odcinek drogi składa się z odcinków prostych. Planuje się odcinkowe
skorygowanie  przebiegu  drogi   o  0.50÷1.40m ze względu  na  planowane usytuowanie
chodnika przy jezdni.

1.2.2. Przekrój poprzeczny i podłużny

Spadek  podłużny  jezdni  drogi  pozostanie  bez  zmian,  zawiera  się  w  granicach
0.3%÷1.5%. Spadki poprzeczne jezdni pozostaną również bez zmian, spadki poszerzeń
jezdni  będą  analogiczne  do  spadków  jezdni.  Spadki  podłużne  proj.  chodnika  będą
tożsame  do  spadków  jezdni.  Spadek  poprzeczny  chodnika  będzie  wynosił  2.0%
w kierunku jezdni, podobnie spadek poprzeczny jezdni zatok autobusowych. 



1.2.3. Konstrukcja 

Zaprojektowano następujące konstrukcje:

1. Poszerzenia jezdni:

- warstwa ścieralna z betonu asfaltowego gr. 5cm,

- warstwa wiążąca z betonu asfaltowego gr. 7cm,

- podbudowa zasadnicza z betonu asfaltowego gr. 8cm,

- podbudowa z tłucznia gr. 20cm,

- podbudowa pomocnicza z chudego betonu gr. 16cm,

- piasek stabilizowany cementem.

2. Chodnika

- kostka brukowa betonowa 20x10x6cm,

- podsypka cem.-piask. 1:4 gr. 3cm,

- podbudowa z kruszywa łamanego gr. 15cm,

- warstwa odsączająca z pospółki gr. 10cm.

3. Przejazdy przez chodnik

- kostka brukowa betonowa 20x10x8cm,

- podsypka cem.-piask. 1:4 gr. 3cm,

- podbudowa z chudego betonu gr. 20cm,

- warstwa odsączająca z pospółki gr. 10cm.

4. Zjazdy

- warstwa ścieralna z betonu asfaltowego gr. 5cm,

- podbudowa z tłucznia gr. 25cm,

- warstwa odsączająca z pospółki gr. 15cm.

Krawężniki  chodnika  planuje  się  wykonywać  z  prefabrykatów  betonowych
wibroprasowanych 15x30x100, ułożonych na podsypce cementowo-piaskowej 1:4 gr. 5cm,
i  ławie  betonowej  z  oporem  gr.  15cm.  Obrzeża  projektuje  z  elementów  betonowych
8x30x75 ułożonych  na podsypce cementowo-piaskowej  1:4  gr.  4cm i  ławie  betonowej
z oporem gr. 10cm.

Ściek drogowy należy ułożyć na warstwie pospółki gr. 15cm, z podsypką cem.-piask.
1:4 gr 5cm, płyty ażurowe należy ułożyć na warstwie pospółki gr. 10cm.



1.2.4. Odwodnienie

Wody  opadowe  odprowadzane  będą  do  istniejącego  rowu  przydrożnego  (który
należy  oczyścić,  lokalnie  skorygować  spadki,  częściowo  umocnić  dno  i  skarpy.  Na
wybranych odcinkach rów otwarty należy zastąpić rowem krytym z rur HDPE ø30-60cm.
W  wybranych  lokalizacjach  zaprojektowano  wpusty  uliczne  z osadnikiem
z odprowadzeniem przykanalikami PVC ø20cm (ze spadkiem 2.0%) do proj. rowu krytego.

1.2.5. Infrastruktura podziemna i naziemna

Poprzez  obszar  planowanej  przebudowy  przebiegają  urządzenia  podziemne
i nadziemne następujących sieci: gazowej teletechnicznej. Sączek gazowy w KM 6+535
należy przebudować. W trakcie wykonywania rowu krytego i rowu otwartego w KM 6+245
należy zwrócić szczególną uwagę na przewody sieci teletechnicznej.

1.2.6. Organizacja ruchu

Planuje się skorygowanie stałej organizacji ruchu wg odrębnego projektu organizacji
ruchu.

1.2.7. Zieleń

Planuje się ścinkę i karczowanie pni drzew zlokalizowanych w pasie drogi powiatowej
przedmiotowego odcinka drogi.

1.2.8. Urządzenia bezpieczeństwa ruchu

Nie przewiduje się montażu urządzeń bezpieczeństwa ruchu.
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