3 Kraweznik betonowy wibropras. 15x30x100
2 Podsypka cem.—piaskowa 1:4 Scm Kraweznik betonowy wibropras. 15x30x1001 3
_1_itawa z betonu B15 10cm 5cm Podsypka cem.—piaskowa 1:41 2
10cm tawa z betonu B151 1
KM 6+190 + 64673 KM 64459 + 6+536
4 |Kostka brukowa betonowa 20x10x6 6cm
3 |Podsypka cem.—piaskowa 1:4 3em 6cm Kostka brukowa betonowa 20x10x6| 4 KM 6"‘664 - 6"‘698
2 [Podbudowa z kruszywa tamanego 15cm 3cm Podsypka cem.—piaskowa 1:4| 3
1_|Warstwa odsqczajgea z pospotki 10cm 15cm Podbudowa z kruszywa famaneqo| 2
10cm Warstwa odsqczajgca z pospdtki| 1
3 10brzeze betonowe 8x30x75
2 1Podsypka cem.—piaskowa 1:4 4cm Obrzeze betonowe 8x30x75! 3
1_itawa z betonu B1S 10cm 4cm Podsypka cem.—piaskowa 1:41 2
10cm tawa z betonu B15: 1
9.63
1.00 6.00 2.05 0.58 8.13 .
1.00 2.50 . 3.50 0.15 1.90  0.08 0.58), 2/05 3.50 1
0,90+ .50,10.08  11.90 0.15 3.50 1
| o | 10.65+3.00, ]
| : 1012l 1013 2% r017Tey o1 ~
: % FO048L+0.13.2 et L0728 so13ling1s @ |
] i
\\\ //
) r
—{LAWA 7 MIESZANKI ZW.—PIASK. 0/20 _ 30cm 30cm LAWA 7 MIESZANKI ZW.—PIASK. 0/20!
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6 |W-wa &cieralna z AC S5cm S5cm W—wa Scieralna z AC| 6
5 [W-wa wigzgca z AC 7cm 7ecm W—wa wigzgca z AC| 5
4 |Podbudowa zasadnicza z AC 8cm 8cm Podbudowa zasadnicza z AC| 4
3 [Podbudowa z ttucznia 20cm 20cm Podbudowa z ttucznia| 3
2 |Podbudowa z pomocnicza z chudego bet. 16cm 16cm Podbudowa z pomocnicza z chudego bet.| 2
_1_|Piasek stabilizowany cementem 15¢cm 15¢m Piasek stabilizowany cementem| 1
KM 64536 + 6+664
4.60 .
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bid Biuro Inzynierii Drogowej w Sanoku s.c.
SANOIK 38-500 Sanok, ul. Sienkiewicza 1/308, tel. /fax (013) 46 38 541
Inwestor:
POWIAT SANOCKI
Sciek drogowy korytkowy 60x50 KPED 01.04 |2 UI’ Rynek 1’ 38_500 SGnOk
S5cm Podsypka cem.—piaskowa 1:4 |1 Nazwa obiektu:
PRZEBUDOWA DROGI POWMIATOWEJ NR 2212R SANOK-BUKOWSKO
sorn Weva seerain 2 40| 6 W KM OD 6+185 DO 6+698 W. M. POBIEDNO
7cm W—wa wigzgca z AC| 5 - .« - " . "
8cm Podbudowa zasadnicza z AC| 4 Projektant: mgr inz. Piotr Tarapacki Podpis m Skala: 1:100
20cm Podbudowa z ttucznia| 3 nr upr.. K-64/01 C ]
16cm Podbudowa z pomocnicza z chudeqgo bet.| 2 Weryfikator: mgr inz. Woiciech Radwafiski Podpis N Data:
15¢cm Piasek stabilizowany cementem| 1 nr upr.: 37, /200% 10.2016
Opracowujecy:  mgqr inz. Pawet Ziemiafiski Podpis Numer
rysunku:
Nazwa 3
rysunku: PRZEKRGJ TYPOWY




