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. - WSTEP

1.

PRZEDMIOT SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ

Specyfikacja Techniczna odnosi sie do wymagan wykonania i odbioru robét ktére
nalezy przestrzegac¢ podczas prac polegajgcych na termomodernizacji przegrdd
zewnetrznych oraz utwardzenia terenu wraz z podjazdem dla niepetnosprawnych.
Obiekt dwukondygnacyjny z czesciowym podpiwniczeniem i strychem nie
uzytkowym. Technologia wykonania tradycyjna. Sciany murowane z cegtly, od
wewnatrz otynkowane, zewnagtrz otynkowane, strop strychu nieuzytkowego
zelbetowy. Dach wielospadowy o konstrukcji drewnianej, pokrycie z blachy
trapezowe;.

. ZAKRES STOSOWANIA SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ

Ustalenia specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robdét zwigzanych ze
wszystkimi czynnosciami umozliwiajgcymi i majgce na celu poprawe izolacyjnosci
przegrod oraz poprawe estetyki budynku oraz zapewnienie mozliwosci korzystanie
Z obiektu przez osoby z trudnoscig poruszania sie.

ZAKRES ROBOT OBJETYCH SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Zakres robdét obejmuje wykonanie:

- termomodernizacji $cian zewnetrznych

- termomodernizacji stropu strychu

- utwardzenie terenu wokét budynku

- dostawa wraz z montazem podjazdu dla NP oraz dojscia bocznego do budynku

OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE ROBOT

Ogdlne wymagania dotyczace robét podano w dokumentacji projektowej oraz
przedmiarze robot, wykonawca musi stosowa¢ materiaty zgodnie z instrukcjami
dostawcéw i producentow materiatow.

Il. - MATERIALY

1.

WARUNKI OGOLNE STOSOWANIA MATERIALOW

Materiaty stosowane do wbudowania powinny posiada¢ aktualne deklaracje,
atesty, certyfikaty dopuszczajgce do stosowania w budownictwie w jezyku polskim.

WYMAGANIA SZCZEGOFOWE DLA MATERIALOW

Termomodernizacja $cian zewnetrznych:
- nalezy zastosowac system jednego producenta w celu uzyskania gwarancji
wykonania systemu ocieplen

- montaz listwy startowej aluminiowe;j
- izolacja termiczna scian: EPS 70 gr. 15 cm o wspotczynniku przenikania <=0,036
W/m2*K,



- izolacja termiczna osciezy: EPS 70 gr. 5 cm o wspdtczynniku przenikania
<=0,038 W/m2*K,

- montaz naroznikdw ochronnych aluminiowych z siatkg

- przymocowanie izolacji cieplnej poprzez dyble z trzpieniem tworzywowym z
zastosowaniem zaslepek styropianowych

- warstw zbrojgca z zastosowaniem siatki z widkna szklanego o masie
powierzchniowej min 150 g/m2

- wykonanie tynkéw akrylowych — KOLOR UZGODNIC Z INWESTOREM o
grubosci 1,5 mm faktura baranek

- parapety z blachy powlekanej stalowe;j

- wykonczenie cokotu jako tynk dekoracyjny - KOLOR, STRUKTURE UZGODNIC
Z INWESTOREM

Termomodernizacja stropu strychu nieuzytkowego:

- paraizolacja w postaci folii budowlanej gr. min 0,2 mm ATEST

- izolacja termiczna stropu: EPS 100 DACH/PODLOGA gr. 25 cm o wspotczynniku
przenikania <=0,038 W/m2*K,

- warstwa wyrownawcza gr. min 5 cm zatarta na gtadko w klasie C16/20
Utwardzenia terenu:

- obrzeza betonowe wibro prasowane o wym.: 8x30x100 w kolorze szarym
(CZESCIOWO MATERIAL INWESTORA)

- kostka betonowa wibro prasowane o gr. 6 cm w kolorze szarym, wzér HOLLAND
o wym. 10x20 cm

(CZESCIOWO MATERIAL INWESTORA)

- palisada betonowa wibroprasowana w kolorze szarym

- doswietlacze okien w piwnicy z tworzywa wraz z zamocowaniem i rusztem o
wymiarach 100x40x gtebokos$¢ dostosowaé do terenu oraz wymiardéw okien
Utwardzenia terenu:

- podkonstrukcja stalowa podjazdéw dla NP. oraz bocznego wejscia do budynku
wykona¢ z elementow stalowych ocynkowanych i malowanych farbami
dwusktadnikowymi odpornymi na warunki zewnetrzne

- pomosty z kraty azurowej ocynkowane

- porecze stalowe ocynkowane oraz malowane jw.

PODJAZD DLA NP. NALEZY WYPOSAZYC W PORECZE ZGODNE Z
WYMAGANIA ROZPORZADZENIA.

lll. - SPRZET

Prace nalezy wykonywac recznie przy uzyciu sprzetu pomocniczego
wskazanego przez producenta stosowanych materiatow.

IV. - TRANSPORT

Materiaty nalezy transportowaé w sposéb zgodny z instrukcjami wskazanych
przez producenta stosowanych materiatow.

V. - WYKONANIE ROBOT

Do wykonania termomodernizacji nalezy przystgpi¢ po wykonania prac
przygotowawczych — sprawdzenie nosnosci podtoza, ewentualnym wzmochnieniu
podtoza lub usuniecie luznych elementow, przy wykonywaniu warstw zbrojgcych,
tynkarskich nalezy przestrzegac¢ zalecen producenta w sprawie optymalnych
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warunkow atmosferycznych. Prace termomodernizacyjne wewnetrzne wykonac
w zgodzie z uzytkownikami obiektu, budynek w ciggtym uzytkowaniu.

VL. - KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Vil. -

Viil. -

Kontrola rob6t obejmuje:

- ocene jakosci materiatéw przed montazem, sprawdzenie kompletnosci
dokumentéw

- ocene przygotowania podtoza

- ocene prawidtowosci i doktadnosci wykonania pokrycia i prowadzenia robot
zgodnie z wytycznymi producentéw i norm

- sprawdzenie mocowania obrdbek, jakos¢ wykonania i utrzymania spadkéw
- ocene praktyczng szczelnosci pokrycia i odwodnienia dachu

Kontrole uznaj sie za pozytywng jezeli wszystkie kryteria sg zgodne z
wymaganiami powyzej oraz wymaganiami aprobat technicznych lub norm
zwigzanych.

OBMIAR ROBOT
Jednostkg obmiaru sg poszczegdlne pozycje w przedmiarach robot.
ODBIOR ROBOT

JEZELI OGLEDZINY | SPRAWDZENIA ORAZ POMIARY WYKAZA ZGODNOSC
WYKONANIA Z PROJEKTEM, PRZEDMIAREM | WYMAGANIAMI INSTRUKCJI
MONTAZU, NORMAI , CERTYFIKATAMI WYKONANE ROBOTY UZNAJE SIE
ZA PRAWIDLOWE

W przypadku stwierdzenia usterek nie nadajgcych sie do usuniecia ale nie
wptywajgcych na jakos¢ rob6t mogg zosta¢ uznane z odpowiednim obnizeniem
wartosci robaét.

IX. - PODSTAWA PLATNOSCI

Podstawg ptatnosci jest protokét odbioru robdét, termin oraz wartosc robét bedg
okreslone w umowie oraz kosztorysie ofertowym wykonawcy robét ktére zostang
przedstawione do oferty przetargowe,;.
Opracowanie:
mgr inz. Dariusz Pytlik
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