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I.  -  WSTĘP 
 

1. PRZEDMIOT SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ 
 

Specyfikacja Techniczna odnosi się do wymagań wykonania i odbioru robót które 
należy przestrzegać podczas prac polegających na termomodernizacji przegród 
zewnętrznych oraz utwardzenia terenu wraz z podjazdem dla niepełnosprawnych. 
Obiekt dwukondygnacyjny z częściowym podpiwniczeniem i strychem nie 
użytkowym. Technologia wykonania tradycyjna. Ściany murowane z cegły, od 
wewnątrz otynkowane, zewnątrz otynkowane, strop strychu nieużytkowego 
żelbetowy. Dach wielospadowy o konstrukcji drewnianej, pokrycie z blachy 
trapezowej. 
 

2. ZAKRES STOSOWANIA SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ   
 
Ustalenia specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych ze 
wszystkimi czynnościami umożliwiającymi i mające na celu poprawę izolacyjności 
przegród oraz poprawę estetyki budynku oraz zapewnienie możliwości korzystanie 
z obiektu przez osoby z trudnością poruszania się. 
 

3. ZAKRES ROBÓT OBJĘTYCH SPECYFIKACJĄ TECHNICZNĄ 
 

Zakres robót obejmuje wykonanie: 
- termomodernizacji ścian zewnętrznych 
- termomodernizacji stropu strychu 
- utwardzenie terenu wokół budynku 
- dostawa wraz z montażem podjazdu dla NP oraz dojścia bocznego do budynku 

 
4. OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZĄCE ROBÓT 

 
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w dokumentacji projektowej oraz 
przedmiarze robót, wykonawca musi stosować materiały zgodnie z instrukcjami 
dostawców i producentów materiałów. 
 

II.  -  MATERIAŁY 
 

1. WARUNKI OGÓLNE STOSOWANIA MATERIAŁÓW 
 

Materiały stosowane do wbudowania powinny posiadać aktualne deklaracje, 
atesty, certyfikaty dopuszczające do stosowania w budownictwie w języku polskim.  

 
2. WYMAGANIA SZCZEGÓŁOWE DLA MATERIAŁÓW   

 
Termomodernizacja ścian zewnętrznych: 
- należy zastosować system jednego producenta w celu uzyskania gwarancji 
wykonania systemu ociepleń 
 
- montaż listwy startowej aluminiowej 
- izolacja termiczna ścian: EPS 70 gr. 15 cm o współczynniku przenikania <=0,036 
W/m2*K, 
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- izolacja termiczna ościeży: EPS 70 gr. 5 cm o współczynniku przenikania 
<=0,038 W/m2*K, 
- montaż narożników ochronnych aluminiowych z siatką 
- przymocowanie izolacji cieplnej poprzez dyble z trzpieniem tworzywowym z  
zastosowaniem zaślepek styropianowych 
 - warstw zbrojąca z zastosowaniem siatki z włókna szklanego o masie 
powierzchniowej min 150 g/m2 
- wykonanie tynków akrylowych – KOLOR UZGODNIĆ Z INWESTOREM o 
grubości 1,5 mm faktura baranek 
- parapety z blachy powlekanej stalowej 
- wykończenie cokołu jako tynk dekoracyjny  - KOLOR, STRUKTURĘ UZGODNIĆ 
Z INWESTOREM 
Termomodernizacja stropu strychu nieużytkowego: 
- paraizolacja w postaci folii budowlanej gr. min 0,2 mm ATEST 
- izolacja termiczna stropu: EPS 100 DACH/PODŁOGA  gr. 25 cm o współczynniku 
przenikania <=0,038 W/m2*K, 
- warstwa wyrównawcza gr. min 5 cm zatarta na gładko w klasie C16/20 
Utwardzenia terenu: 
- obrzeża betonowe wibro prasowane o wym.: 8x30x100 w kolorze szarym 
(CZEŚCIOWO MATERIAŁ INWESTORA) 
- kostka betonowa wibro prasowane o gr. 6 cm w kolorze szarym, wzór HOLLAND 
o wym. 10x20 cm 
(CZEŚCIOWO MATERIAŁ INWESTORA) 
- palisada betonowa wibroprasowana w kolorze szarym 
- doświetlacze okien w piwnicy z tworzywa wraz z zamocowaniem i rusztem o 
wymiarach 100x40x głębokość dostosować do terenu oraz wymiarów okien 
Utwardzenia terenu: 
- podkonstrukcja stalowa podjazdów dla NP. oraz bocznego wejścia do budynku 
wykonać z elementów stalowych ocynkowanych i malowanych farbami 
dwuskładnikowymi odpornymi na warunki zewnętrzne 
- pomosty z kraty ażurowej ocynkowane 
- poręcze stalowe ocynkowane oraz malowane jw. 
PODJAZD DLA NP. NALEŻY WYPOSAŻYĆ W PORĘCZE ZGODNE Z 
WYMAGANIA ROZPORZĄDZENIA. 
 

III.  -  SPRZĘT 
 

Prace należy wykonywać ręcznie przy użyciu sprzętu pomocniczego 
wskazanego przez producenta stosowanych materiałów. 

 
IV.  -  TRANSPORT 
 

Materiały należy transportować w sposób zgodny z instrukcjami wskazanych 
przez producenta stosowanych materiałów. 

 
V.  -  WYKONANIE ROBÓT 
 

 
Do wykonania termomodernizacji należy przystąpić po wykonania prac 
przygotowawczych – sprawdzenie nośności podłoża, ewentualnym wzmocnieniu 
podłoża lub usunięcie luźnych elementów, przy wykonywaniu warstw zbrojących, 
tynkarskich należy przestrzegać zaleceń producenta w sprawie optymalnych 
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warunków atmosferycznych. Prace termomodernizacyjne wewnętrzne wykonać 
w zgodzie z użytkownikami obiektu, budynek w ciągłym użytkowaniu. 

 
VI.  -  KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
 

Kontrola robót obejmuję: 
- ocenę jakości materiałów przed montażem, sprawdzenie kompletności 
dokumentów 
- ocenę przygotowania podłoża 
- ocenę prawidłowości i dokładności wykonania pokrycia i prowadzenia robót 
zgodnie z wytycznymi producentów i norm 
- sprawdzenie mocowania obróbek, jakość wykonania i utrzymania spadków 
- ocenę praktyczną szczelności pokrycia i odwodnienia dachu  
Kontrolę uznaj się za pozytywną jeżeli wszystkie kryteria są zgodne z 
wymaganiami powyżej oraz wymaganiami aprobat technicznych lub norm 
związanych. 

 
VII.  -  OBMIAR ROBÓT 
 

Jednostką obmiaru są poszczególne pozycje w przedmiarach robót. 
 
VIII.  -  ODBIÓR ROBÓT 
 

JEŻELI OGLĘDZINY I SPRAWDZENIA ORAZ POMIARY WYKAŻĄ ZGODNOŚĆ 
WYKONANIA Z PROJEKTEM, PRZEDMIAREM I WYMAGANIAMI INSTRUKCJI 
MONTAŻU, NORMAI , CERTYFIKATAMI WYKONANE ROBOTY UZNAJE SIĘ 
ZA PRAWIDŁOWE 
 
W przypadku stwierdzenia usterek nie nadających się do usunięcia ale nie 
wpływających na jakość robót mogą zostać uznane z odpowiednim obniżeniem 
wartości robót. 

 
IX.  -  PODSTAWA PŁATNOŚCI 
 

Podstawą płatności jest protokół odbioru robót, termin oraz wartość robót będą 
określone w umowie oraz kosztorysie ofertowym wykonawcy robót które zostaną 
przedstawione do oferty przetargowej.   
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