Znak: BiZK.IV.431.12.2011

PROTOKOL.

z kontroli problemowej przeprowadzonej 23 sierpnia 2011 roku w Urzedzie Gminy i Miasta
Chqcmy przez. zespot skladajacy si¢ z pracownikow Wydziahi Bezpieczenstwa
i Zarzadzania Kryzysowego vaqtokrzysklego Urzedu Wojewodzkiego w Kielcach.

Skiad zespotu:
Jan Zigtal —  starszy inspektor wojewédzki upowaznienie Nr 783/11.
Jerzy Gorak - starszy inspektor wojewddzki upowaznienie Nr 784/11.

Rodzaj kontroli — problemowa.

Przedmiot kontroli:

1. Utrzymanie w aktualnosci dokumentacji zapewnienia funkcjonowania publicznych
urzadzen zaopatrzenia w wode w warunkach specjalnych dla Gminy i Miasta Checiny.

2. Zabezpieczenie ujgé i sztucznych krytych zbiornikéw wody pitne;.

Kierownik jednostki kontrolowanej: Burmistrz Gminy i Miasta Pan Robert Jaworski.

Osoby udziclajace informacji i wyjasnien:

1.Pan Zbigniew Zagdanski - Dyrektor Zaktadu Gospodarki Komunalnej w Checinach.

2.Pani Jolanta Nowacka — Specjalista ds. wodkan w ZGK w Ch@cmach.

3.Pan Jjulian Zawadzki — Konserwator w ZGK.

4.Pan Jozef Bafia — Konserwator w ZGK.

5.Pan Jerzy Stomnicki — Konserwator w ZGK.

6.Pan Jozef Baran- Konserwator —elektryk w ZGK.

W czasie kontroli stwierdzono:

1.Wiadcicielem wodociaggéw jest Gmina i Miasto Checiny, natomiast zarzadzajacym
i nadzorujacym ecksploatacje wodociagéw jest Zaklad Gospodarki Komunalnej
w Checinach.

2.Urzad Miasta i Gminy posiada opracowang ,,Dokumentacj¢ zapewnienia funkcjonowania
publicznych urzgdzen zaopatrzenia w wod¢ w warunkach specjalnych dla Gminy i Miasta
Checiny™, uzgodniona z Pafstwowym Powiatowym Inspektorem Sanitarnym, Koordynatorem
Powiatowym i Koordynatorem Wojewddzkim w 2006 roku.

Przeprowadzona kontrola uje¢¢ i sztucznych krytych zbiornikéw wody pitnej
wykazata rdznice mlqdzy informacja zawarta W powyzszej dokmnentac_]l a stanem, jaki
istnieje wynikie m.in, z rozbudowy Wodocw(gow od 2006 roku, a mianowicie:

- schemat uktadu wodociagowego z njecia Checiny Zamkowa Goéra i ujecia wody Gosciniec
nie odzwierciedla rzeczywistego podawania wody w sicé wodociqgowq,

-w czgScl opisowej dokumentacji podano wspolprace ujecia wody w miejscowosci
Gosciniec ze zbiornikiem o pojemnosci 50m* w Checinach na ul. Zelejowa- faktycznie
wspOlpracuje(sterowanie praca pompy glebinowej) ze zbiornikiem 500m? zlokalizowanym
w Checinach-Zamkowa Géra,

-Bolmin jest jeden zbiornik o pOJemnosc1 100m* (2komory po 50m?), w dokumentac_]l
widnieje, jako dwa zbiorniki o pojemnoéci 50m?® kazdy,
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-Staroch¢ciny — w dokumentacji podano, ze jest mozliwo$é podawania wody do
miejscowosci Radkowice — nie odzwierciedla to schemat rozbioru wody w czesci opisowej,
-Mosty zwodociagowano — w dokumentacji informacja, zaopatrzenie w wode ze studzien
kopanych,
Uwagi dotyczace dokumentacji przekazano w czasie kontroli Panu Andrzejowi
Wojciechowskiemu, ktéry przedlozyt dokumentacj¢ ujecia wody  Gosciniec
w dniu 01 wrzednia 20011r. w Wydziale Bezpieczenstwa i Zarzadzania Kryzysowego.

3.Na terenie Gminy i Miasta Checiny funkcjonuja wodociagi na bazie nastepujacych ujeé
wody:
- ujgcia wody w miejscowosci Checiny-Zamkowa Gora i Gosceiniec,
- ujgcia wody w miejscowosci Lukowa,
- yjgeia wody w miejscowosci Starocheciny,
- yjgcia wody w miejscowosci Bolmin.
Ponadio na terenie gminy znajduje si¢ wylaczone z eksploatacji ujecie wody
w miejscowosei Korzecko (waznosé pozwolenia wodno-prawnego do korica 2015 roku).

4.Kontrolowane uklady wodociagowe-urzadzenia funkcjonujace w tych ukladach:
4.1.Uklad wodociggowy na bazie ujeé wody w miejscowoSciach Checiny-Zamkowa Gora
i GoSciniec:
W ukiadzie wodociggowym funkcjonuja;
-uj¢cie wody oraz dwa sztuczne kryte zbiorniki wody pitnej w Checinach — Zamkowa Géra,
-sztuczny kryty zbiornik wody pitnej na ul. Zelejowa w Checinach,
-ujecie wody w miejscowosci Gosciniec.
~ 4.1.1. Ujgcie wody i sztuczne kryte zbiorniki wody pitnej w Checinach-Zamkowa Gora:
Ujecie wody - zgodnie z decyzja Starosty Kieleckiege znak: RO.II-6223-12/2002
z dnia 19 lipca 2002r. udzielono Gminie i Miastu Checiny pozwolenia wodno-prawnego na
pobér wody podziemnej dla potrzeb wodociagu grupowego Checiny z ujeé ,,Gosciniec”
i,,Goéra Zamkowa” w tacznej ilosci:

- Qmax.h, =147,0m%*h w tym:
a/ z ujgcia ,,Goéra Zamkowa”  =30,0m?%h,
b/ z ujgcia ,,Gosciniec” =117,0m3/h,
- Qmaxdob. = 3089,0m?/d,
- er.dob. = 2147,0]113/(1.

Pozwolenia udzielono do kofica 2012 roku.

Ujecie wody w Checinach — Zamkowa Gora -to jedna studnia glebinowa obudowana
szachtem betonowym. Szacht studzienny posiada dwa wlazy zabezpieczone klapami
metalowymi zamykanymi na ktodki.

Woda ze studni podawana jest do pomieszczenia —podpiwniczenia przy zbiorniku
0 pojemnosci 150m?® zlokalizowanego za studnig. W podpiwniczeniu przy zbiorniku woda
rozprowadzana jest w kierunku zbiornika i do instalacji wodociagowej wychodzacej ze
zbiornika w sie¢ wodociggowa. Na instalacji wchodzacej do podpiwniczenia i dalej do
zbiornika od strony studni zainstalowany jest wodomierz, z ktorego dokonywane sg odczyty
wody pobrane;.

4.1.2.8ztuceny kryty zbiornik wody pitnej wspélpracujacy bezposrednio ze studnia
o pojemnosci 150m*— jest to zbiornik konstrukeji zelbetowej, przy ktérym od strony studni
znajduje si¢ pomieszczenie z podpiwniczeniem. Pomieszczenie ma wspolng $ciane ze
zbiornikiem. Jest to zbiomik jednokomorowy o pojemnosci 150m?. Przy zbiorniku od strony
studni s pomieszczenia natomiast z drugiej strony jest zaglebiony w skarpie Zamkowej
Gory. Strop zbiornika pokryty papa. Zbiomik posiada murowany kominek, w ktorym
umiejscowiony jest wiaz do zbiornika. Wlaz zabezpieczony klapa metalowa zamykana na

S — *4-



kidédke. W podpiwniczeniu pomieszezenia przy zbiorniku instalacja zasilajgca zbiornik
w wode 1 instalacja rozprowadzajaca wodg ze zbiornika. Woda ze zbiornika podawana jest
w sie¢ wodociagowa grawitacyjnie. W czesci nad podpiwniczeniem zainstalowany jest
wylacznik ptywakowy sterujacy praca pompy glebinowej. Rura prowadzaca do zbiornika,
w ktorej znajduje si¢ instalacja wytacznika ptywakowego jest réwno z posadzka, przez kidrg
moze nastgpowal zanieczyszczenic wody w zbiomniku z posadzki pomieszezenia.
Pomieszczenie zabezpieczone drzwiami metalowymi zamykanymi na zamek drzwiowy.
4.1.3.8ztuczny kryty zbiornik wody pitnej o pojemnosci 500m® wspolpracujacy
z ujeciem wody w miejscowosei Gosciniec — jest to zbiornik konstrukcji zelbetowej,
czgsciowo zaglebiony w ziemi. Cze$¢ nadziemna jest ocieplona i oblachowana. Zbiornik
posiada wilaz, nad kiérym jest nadbudéwka -pomieszczenie zadaszone i zabezpieczone
drzwiami metalowymi. Wlaz usadowiony jest w posadzce pomieszczenia, ktora jest
jednoczesnie goérng czescig zbiornika. Brak progu oporowego wlazu stwarza mozliwosé
przedostania si¢ zanieczyszczen powstajagcych w pomieszczeniu nadbudéwki do wody
w zbiorniku. Zbiornik wyposazony jest w sondy, ktore sterujg praca pompy glebinowej na
yjeciu wody w miejscowosci Gosciniec. Sygnat zataczajacy i wylaczajacy pompe glebinows
przekazywany jest droga radiowsa. Woda ze zbiornika grawitacyjnie podawana jest w sie¢
wodociggowa,

Studnia i zbiorniki zwane réwniez stacjg wodociagowa umiejscowione $g na wzniesieniu.
Na terenie stacji wodociagowej znajduje si¢ budynek socjalny zlokalizowany obok studni.
Teren ujgcia wody wraz ze zbiornikami i budynkiem socjalnym jest ogrodzony. Brama
wjazdowa zamykana jest na klédke a furtka wejsciowa mieszczgca sie na wprost budynku
socjalnego na zamek montowany przez producentéw ogrodzenia. Obiekt oznakowany
tablica informacyjno-zakazujaca wstepu osobom nieupowaznionym.

4.1.4. Ujecie wody w miejscowosci Gosciniec:

Ujgcie wody stanowi jedna studnia glebinowa wyposazona w pompe giebinowa, ktérej
zalaczanie 1 wylaczanie sterowane jest droga radiowa - sygnaléw przekazywanych ze
zbiornika o pojemnosci 500m* zlokalizowanego na Gorze Zamkowej. Studnia
umigjscowiona jest w podpiwniczeniu budynku znajdujacego si¢ w wygrodzonej strefie na
bazie w miejscowosci Gosciniec. Nad studnig w pomieszezeniu zainstalowane sg urzadzenia
sterujace praca pompy glebinowej, ktére odbierajg sygnaty ze zbiornika w Zamkowej Gorze.
Woda ze studni podawana jest w sie¢ wodociagowa i do sztucznego krytego zbiornika wody
pitnej funkcjonujacego na terenie stacji wodociagowej w Zamkowej Gorze. Na instalacji
wodociagowej w podpiwniczeniu studni zainstalowany jest wodomierz, z ktérego
odczytywane sa wskazania wody pobranej. Wejscie do pomieszezenia budynku (studni
i urzadzen sterujacych) zabezpieczone sg drzwiami metalowymi. Teren ujecia wody
ogrodzony(cz¢s¢ placu na bazie w miejscowosci Gosciniec) i oznakowany tablica
informacyjno-zakazujaca wstgpu osobom nieupowaznionym. Brama wjazdowa i furtka
wejsciowa zamykane na kiodki. Dojscie do strefy ochronnej ujecia wody poprzez plac
bazy(teren z budynkami warsztatowymi), ktory jest rowniez ogrodzony a brama wjazdowa
i furtka wejsciowa zamykane na klodki. Obiekt oznakowany tablicg informacyjno-
zakazujaca wstgpu osobom nicupowaznionym.

4.2.Uklad wodociggowy na bazie uj¢cia wody w miejscowosci Lukowa:
W ukiadzie wodociagowym, jako oddzielne obiekty funkcjonuja:
- ujecie wody,
- sztuczny kryty zbiornik wody pitne;.
Ujecie wody 1 sztuczny kryty zbiornik wody pitnej funkcjonujacy w  ukladzie
wodociagowym zlokalizowane sa w miejscowosci Lukowa w niewielkiej odleglosci od
siebie,
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4.2.1.Ujecie wody - zgodnic z decyzjg Starosty Kieleckiego znak: RO.I1-6223-11/2005
z dnia 01 wrzesnia 2005r. udzielono Zakladowi Gospodarki Komunalnej w Checinach
pozwolenia wodno-prawnego na pobér wody podziemnej ze studni glebinowej ujecia w
Y.ukowie dla potrzeb wodociagu grupowego w ilodciach:

- Qmax.h. = 198,0m3/h,

- Qma.x.dob. = 963,01’113/(1.

Pozwolenia udzielono do 31 grudnia 2020 roku.

Ujecie wody stanowi jedna studnia glebinowa wyposazona w pompe glebinows, ktorej
zalaczanie 1 wylaczanie sterowane jest wylacznikiem plywakowym znajdujacym sie
w sztucznym krytym zbiorniku wody pitnej. Sygnal ze zbiornika przekazywany jest
podziemnym przewodem elektrycznym. Studnia posiada betonowy szacht studzienny
czesciowo zaglebiony w ziemi, a czes¢ nadziemna obsypana jest ziemig. W szachcie
studziennym sa dwa wilazy zabezpieczone klapami metalowymi zamykanymi na klodki.
Obok studni zlokalizowany jest budynek, w pomieszczeniu, kiorego zainstalowane sg dwa
chloratory C53. Drzwi wejsciowe do pomieszczenia zamykane na dwie ktddki. Budynek
wyposazony w instalacje alarmowa. Obickt chroniony przez Firme Ochroniarska
WUSTUS”, Woda ze studni podawana jest w sie¢ wodociagows i do sztucznego krytego
zbiornika wody pitnej funkcjonujacego w ukladzie wodociagowym zlokalizowanym na
wzniesieniu.

Teren ujgcia wody wraz z budynkiem ogrodzony, a brama wjazdowa zamykana na klodke.
Obiekt oznakowany tablica informacyjno-zakazujaca wstepu osobom nieupowaznionym
oraz tablica informujaca, ze obiekt chroniony jest przez Firme Ochroniarska ,, JUSTUS”.
4.2.2.Sztuczny kryty zbiornik wody pitnej w mie¢jscowosci Fukowa:

Sztuczny kryty zbiornik wody pitnej — jest to zbiornik konstrukcji zelbetowej, czesciowo
zaglebiony w ziemi i obsypany ziemia. Zbiornik umiejscowiony na wuniesieniu posiadajacy
jedna komor¢ o pojemnosei 300m?®. Zbiornik posiada wlaz, nad kiérym jest nadbudéwka -
pomieszczenie zadaszone i zabezpieczone drzwiami metalowymi. Wiaz usadowiony jest
w posadzce pomieszczenia, ktéra jest jednoczeénie gbrg czgécia zbiornika. Brak progu
oporowego wilazu stwarza mozliwo$¢ przedostania sie zanieczyszczen powstajacych
w pomieszczeniu nadbudéwki do wody w zbiorniku. Zbiornik wyposazony w sondy, ki6re
sterujg pracg pompy glebinowej na ujeciu wody. Nadbudéwka nad wlazem wyposazona
w instalacje alarmowa. Obiekt chroniony przez Firme Ochroniarska ,,JUSTUS”.

Teren, na ktorym funkcjonuje zbiornik jest ogrodzony, a brama wjazdowa zamykana na
ktédke. Obiekt oznakowany tablica informacyjno-zakazujaca wstepu  osobom
nieupowaznionym.

4.3.Uklad wodociaggowy na bazie ujecia wody w miejscowosci Starocheciny:
W ukladzie wodociggowym funkcjonuje:
-ujecie wody,
-wiezowy sztuczny kryty zbiornik wody pitne;.
4.3.1.Ujecie wody - zgodnie z decyzja Starosty Kieleckiego znak: RO.III-6223-12/2005
Z dnia 01 wrzesnia 2005r. udzielono Zakladowi Gospodarki Komunalnej w Checinach
pozwolenia wodno-prawnego na pobor wody podziemnej ze studni gl¢binowych
w Staroche¢cinach dla potrzeb wodociggu grupowego w ilosci:
- Qmax.h. = 60,01‘1’13/1‘1,
- Qér.dob, = 261,0m%/d.
Pozwolenia udzielono do 31 grudnia 2020 roku.
Ujecie wody to dwie studnie glgbinowe obudowane szachtami betonowymi posiadajacym
po dwa wilazy. Wiazy zabezpieczone sa klapami metalowymi zamykanymi na klodki.
Zalaczanie i wylaczanie pomp gl¢binowych sterowane jest sondami zainstalowanymi
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w zbiorniku wiezowym. Przed studniami po prawej stronie wehodzac na teren ujecia wody
zlokalizowany jest budynek, w ktérym zainstalowane sg dwa chloratory typu C52. Wejscie
do pomieszczenia z chloratorami zabezpieczone drzwiami metalowymi zamykanymi na
dwie ktodki. Teren ujecia wody wraz z budynkiem ogrodzony, a brama wjazdowa zamykana
na kiédke. Obiekt oznakowany tablica informacyjno-zakazujaca wstepu osobom
nieupowaznionym

Woda ze studni podawana jest w sie¢ wodociagows i do wiezowego sztucznego zbiornika
wody pitnej funkcjonujacego w ukladzie wodociagowym.

4.3.2.Wiezowy sztuczny kryty zbiornik wody pitnej w micjscowosci Starochgciny jest to
zbiornik konstrukcji stalowej o pojemnosci 200m?3. Wejécie do kolumny nosnej zbiornika
zabezpieczone drzwiami stalowymi zamykanymi na klddke. Woda ze zbiornika
grawitacyjnie podawana jest w sie¢ wodociagowa.

Teren, na ktérym znajduje si¢ zbiornik jest ogrodzony. Brama wjazdowa zamykana na
klédke. Obiekt oznakowany tablica informacyjno-zakazujaca wstepu osobom
nieupowaznionym.

4.4.Uklad wodociagowy na bazie ujgcia wody w miejscowosci Bolmin:
W ukladzie wodociggowym funkcjonuje:
-ujecie wody,
-sztuczny kryty zbiornik wody pitnej.
Ujecie wody:
Zgodnie z decyzja Starosty Kieleckiego znak: RO.IM-6223-2/2003 z dnia 13 stycznia 2003r.
udzielono pozwolenia wodno-prawnego Burmistrzowi Gminy i Miasta Checiny na pobér
wody podziemnej z ujgcia wody w Bolminie dla potrzeb wodociggu wigjskiego w ilosciach:
- Qmax.h. =32,0m3/h,
- Qmax.dob. - 392,01113,/(1,
- Qsr.dob. = 300,2m?/d.
Pozwolenia udzielono do korica 2012 roku.
Ujecie wody - to jedna studnia glgbinowa zlokalizowana po prawej stronie budynku patrzac
od wejscia na teren strefy ochrony bezposredniej ujecia wody. Studnia obudowana jest
betonowym szachtem posiadajacym dwa wlazy. Wihazy zabezpieczone sa klapami
metalowymi zamykanymi na klodki. Woda ze studni podawana jest w sie¢ wodociagowa,
i do sztucznego krytego zbiornika wody pitnej funkcjonujacego w ukladzie wodociggowym.
Teren ujgcia wody jest ogrodzony, a brama wjazdowa i furtka wejsciowa zamykane sa na
klodki. Obiekt oznakowany tablica informacyjno-zakazujaca wstepu osobom
nieupowaznionymi.
Sztuczny kryty zbiornik wody pitnej— jest to zbiornik konstrukcji stalowej czesciowo
zaglebiony w ziemi i obsypany ziemia. Zbiornik o pojemnosci 100m® (dwie komory
0 pojemnosci 50m? kazda) umiejscowiony na wzniesieniu obok cmentarza w miejscowosci
Bolmin. Kazda komora posiada wiaz kominkowy (wystajaca rura wlazu nad ziemis)
zabezpieczony klapa metalowa zamykang na ktodke. W wystajacych kominkach wiazow na
styku z ziemia znajdujg si¢ niezabezpieczone otwory, przez ktére istnieje mozliwosc
zanieczyszczenia wody w zbiorniku. Wewnetrzna strona wlazow pokryta jest korozja,
W jednej komorze zbiornika zainstalowane sa sondy sterujace praca pompy glebinowej na
ujeciu wody. Sygnal przekazywany jest droga radiowa.
Obiekt jest ogrodzony. Brama wjazdowa i furtka wejéciowa zamykane na ktodki. Obiekt
oznakowany tablica informacyjno-zakazujaca wstgpu osobom nicupowaznionym.




5. Zbiorniki funkcjonujace w uktadach wodociagowych posiadaja wywietrzniki (krdéee
napowietrzajaco-odpowietrzajace), przez, ktore istnicje mozliwosé zanieczyszczenia wody
w zbiornikach.

6.Dokonano wpisu w ,,Ksigzce kontroli” Gminy i Miasta w poz. 8.

USTALENIA:

1.Wywietrzniki (kro¢ce napowietrzajaco-odpowietrzajace) — ich koncowki przy sztucznych
krytych zbiornikach wody pitnej funkcjonujacych w uktadach wodociggowych (osiatkowania
zabezpieczajace otwory) nalezy wykonaé tak, aby nie pozwalaly na dokonanie
zanieczyszczenia wody w zbiornikach.

2.Wlazy kominkowe przy sztucznym krytym zbiorniku wody pitnej w migjscowosci Bolmin
nalezy oczysci¢ i zabezpieczyé przed korozja oraz otwory w nich mieszczace sie —
zabezpieczy¢ przed przedostawaniem sie zanieczyszczenia z powierzchni ziemi,

3.Wlazy do zbiornikéw usytuowane w nadbudéwkach nad zbiornikami w miejscowosci
Zamkowa Gora 1 Lukowa nalezy zabezpieczy¢ przed przedostawaniem si¢ zanieczyszczen
z posadzek tych pomieszczen.,

4.Rur¢ prowadzaca do zbiornika o pojemnosei 150m® w Zamkowej Goérze, w ktoreJ znajduje
si¢ instalacja wylacznika plywakowego nalezy zabezpieczyé w celu wyeliminowania
mozliwosci zanieczyszezenia wody w zbiorniku z posadzki pomieszczenia

5.Nalezy dokonaé¢ aktualizacji ,.Dokumentacji zapewnienia funkcjonowania publicznych
urzadzen zaopatrzenia w wod¢ w warunkach specjalnych dla Gminy i Miasta Checiny”
uwzgledniajac polaczenia wododziatéw, zmiany, jakie dokonmane zostalty w ukfadach
wodociggowych od 2006 roku (rozbudowa wodociagéw) oraz uwagi przekazane w czasie
kontroli.

6.Wskazane byloby zainstalowanie na obiektach odwietlenia z czujnikami ruchu oraz
instalacji alarmowej-czujek na poszezego6lnych ujgciach wody a w szczegdlnosci przy klapach
zabezpieczajacych wlazy sztucznych krytych zbiornikéw wody pitne;j.

Powyzsze ustalenia omdéwiono z Panem Robertem Jaworskim — Burmistrzem Gminy i Miasta
Checiny - Szefem Obrony Cywilnej Gminy.
Protokét sporzadzono w dwoch egzemplarzach.

Kierownik jednostki kontrolowanej zostal poinformowany, ze moze zglosi¢ w ciagu 7 dni
od daty podpisania protokotu, pisemne wyjaénienie - co do zawartych w protokole ustalef
oraz o prawie odmowy podpisania protokotu kontroli i Ztozeniu w terminie 7 dni od dnia jego
olrzymania pisemnego wyjasnienia przyczyn odmowy.

Zapoznalem sig z trescia protokolu

ﬂﬁl{ ﬁpgﬂgl ancj Podpis czlonkéw zespohu:

.........................................................

Checiny, 2011.09.44

Kieled, 2011.09.06
Rozdzielnik:

1. Urzad Gminy 1 Miasta Checiny.

2. ala.



