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I PRZYŁĄCZA DLA  BUDYNKÓW  NR 1, 2 PROLAN 
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SCHEMAT MONTAŻOWY SIECI CIEPŁOWNICZEJ  OD W1 DO W2 I 
PRZYŁĄCZA DO BUDYNKÓW  NR 1, 2 PROLAN 
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SCHEMAT MONTAŻOWY INSTALACJI ALARMOWEJ DLA SIECI 
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PROLAN 
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NADBUDOWA ISTNIEJĄCEGO KANAŁU CIEPLNEGO DLA PROJ. SIECI 
CIEPŁOWNICZEJ Z RUR PREIZOLOWANYCJ DN125/250  

1 : 25 

S - 08 
RURA OCHRONNA RO1- STALOWA 323,9x5,6, L=14,4m  
DLA CIEPŁOCIĄGU 139,7x3,6/250 
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OPIS TECHNICZNY 
SIECI CIEPŁOWNICZEJ W/P I PRZYŁĄCZA CIEPLNEGO DO BUDYNKÓW NR 

1, 2 ProLan - ETAP I, Z RUR PREIZOLOWANYCH 
dla oś. mieszkaniowego im.Jana Pawła II w Ła ńcucie 

1. Podstawa opracowania. 

• Umowa z Inwestorem. 
• Ustalenia z Inwestorem. 
• Wizja w terenie. 
• Projekt zagospodarowania terenu w skali 1:500. 
• Warunki techniczne przyłączenia do miejskiej sieci ciepłowniczej wydane przez 

CIEPŁOWNIĘ ŁAŃCUT SP. Z O.O. 
• Odpis  protokołu Narady Koordynacyjnej w Łańcucie. 
• Katalog i wytyczne projektowania producenta rur stalowych, preizolowanych Isoplus. 
• Obowiązujące normy i przepisy prawne w zakresie projektowania. 

2. Przedmiot i zakres opracowania.  

Przedmiotem opracowania jest odcinek W1-W2 sieci ciepłowniczej wysokoparametrowej stanowiący 
I ETAP inwestycji uzbrojenia w sieci cieplne projektowanego oś. mieszkaniowego im. Jana Pawła II 
oraz przyłącza cieplnego dla dwufunkcyjnej  wymiennikowni ciepła. Wymiennikownia przygotowuje 
ciepło dla instalacji grzewczej i cwu dla zespołu dwóch budynków mieszkalnych nr 1 i nr 2 
realizowanych przez ProLan sp. z o.o. w Łańcucie. Sieć i przyłącz cieplny zaprojektowane są z rur 
stalowych, preizolowanych z izolacją standard i z instalacją alarmową typu impulsowego.  
Zakres opracowania obejmuje budowę: 

• sieci cieplne od punktu włączenia W1 do istniejącej sieci cieplnej dn 300mm w kanale 
ciepłowniczym do pkt. W2 na którym kończy się I Etap planowanej inwestycji,  

• odcinka przyłącza cieplnego od punktu włączenia O1 do projektowanej sieci ciepłowniczej 
do pomieszczenia wymiennikowni ciepła zlokalizowanej na poziomie garaży budynku nr 2. 

3. Opis stanu istniej ącego. 

Inwestycja zlokalizowana jest na terenie objętym miejscowym planem zagospodarowania 
przestrzennego terenu „Księże Górki” w Łańcucie zatwierdzonym uchwałą nr XX/147/2012 Rady 
Miasta Łańcuta z dnia 30-10-201r. Realizacja inwestycji nie jest sprzeczna z postanowieniami w/w 
planu.  

4. Rozwiązania projektowe. 

Projektowana sieć ciepłownicza wysokoparametrowa będzie zasilała węzły cieplne w budynkach 
mieszkalnych, wielorodzinnych projektowanych i w realizacji na osiedlu mieszkaniowym w Łańcucie 
im. Jana Pawła II. Inwestycja została podzielona na etapy. I etap realizacji obejmuje odcinek W1-W2 
sieci cieplnej i odcinek O1 – wymiennikownia w budynku Nr 1. 
Projektowany przyłącz cieplny będzie zasilał węzeł cieplny, dwufunkcyjny na potrzeby grzewczej 
instalacji c.o. i przygotowania cwu dla dwóch nowobudowanych budynków mieszkalnych, 
wielorodzinnych. Projektowana sieć ciepłownicza zostanie włączona do istniejącej sieci 
ciepłowniczej, wysokich parametrów o średnicy 2xDn300mm w punkcie W1. Istniejąca sieć 
przebiega wzdłuż ul. Wyszyńskiego od   południowej stron budowy. Sieć i przyłącz projektuje się z 
rur preizolowanych z izolacją raz pogrubioną z rurą przewodową stalową ze szwem z instalacją 
alarmową typu impulsowego. Sieć należy wykonać z rur o oznaczeniu 139,7x3,6/250, przyłącz z rur 
60,3x3,2/140. Projektowane długości rur preizolowanych to 6m i 12m. Na odgałęzieniu sieci zostaną 
zamontowane kulowe zawory odcinające, preizolowane Dn125/250. W miejscu włączenia 
projektowanej sieci Dn 125 planuje się zabudowę istniejącego kanału ciepłowniczego wg. Rys 07. 
Projektowana sieć układana będzie ze spadkiem w kierunku sieci istniejącej. Przyłącz zostanie 
podłączony od dołu do sieci Dn125. W projektowanej wymiennikowni projektuje się odwodnienie 
przyłącz Dn 50 i sieci. Na przewodach odwadniających projektuje się zawory  BROEN kulowe do 
wspawania z pełnym przelotem z rączką DN20mm, PN25. Projektowane odwodnienie należy 
sprowadzić nad rurę ściekową w wymiennikowni. Rurociągi preizolowane należy prowadzić zgodnie 
z profilem załączonym w części graficznej opracowania na głębokości ok. 1,0 m do 1,6 m. 
Zagłębienie przewodów cieplnych wynika z posadowienia istniejącej sieci dn 300mm. 

Parametry techniczne 
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• temperatura czynnika grzewczego  (w sezonie grzewczym)    – 110/70 oC 
• ciśnienie nominalne czynnika grzewczego     - 1,6 MPa 
• zapotrzebowanie ciepła dla dwóch budynków: 
� instalacja c.o.        - 271 kW 
� przygotowanie c.w.u.       - 106 kW 
• długość sieci ciepłowniczej Dn 139,7/2500mm    - 118,2 mb 
• długość przyłącza cieplnego Dn 60,3/140mm    - 63,33 mb 

5. Elementy technologiczne ruroci ągów ciepłowniczych. 

5.1. Ruroci ągi preizolowane. 

Przewody sieci i przyłącza projektuje się z zespolonych rur preizolowanych z rurą stalową ze szwem 
z  izolacją 1x pogrubioną i z instalacją typu impulsowego. Rurociągi łączone są przez spawanie 
elektryczne. Połączenia są izolowane za pomocą termokurczliwych muf  polietylenowych podwójnie 
uszczelnionych. 
Rury preizolowane składają się z trzech integralnych części: 

• rury przewodowej, stalowej, 
• otaczającej jej pianki sztywnej PUR (z poliuretanu), 
• płaszcza zewnętrznego z polietylenu wysokiej gęstości.  

Gotowe rury preizolowane muszą spełniać wymagania normy PN-EN 253 zwłaszcza w zakresie 
tolerancji średnicy zewnętrznej, odchylenia od współosiowości, wytrzymałości na ścinanie w 
kierunku osiowym i stycznym, wartości współczynnika przewodzenia ciepła.  

5.1.1. Rura przewodowa (stalowa). 

Przewód stalowy stosowany do produkcji rur preizolwoanych musi spełniać wymagania najnowszej 
normy PN-EN 253 oraz musi być atestowaną rurą stalową ze stali St37 lub w gatunku P235GH ze 
szwem wzdłużnym zgodnie z normą PN-EN 10217 , PN-EN 10217-5 z atestem hutniczym. 
Powierzchnia zewnętrzna rury stalowej użytej do produkcji rur preizolowanych musi być śrutowana. 
Rury stalowe muszą posiadać oznakowanie określające gatunek stali i producenta, znak kontroli 
jakości. Końce rur stalowych muszą być ukosowane zgodnie z normą EN 10217. Średnica 
zewnętrzna rury stalowej, minimalne grubości ścianki rury stalowej, tolerancja średnic i tolerancja 
grubości ścianki rury stalowej, gatunek stali, skład chemiczny i właściwości mechaniczne muszą 
spełniać wymagania określone w aktualnej normie PN-EN 253. 

5.1.2. Izolacja termiczna. 

Pianka izolacyjna użyta do produkcji rur preizolowanych musi być sztywną pianką poliuretanową 
spełniającą wymagania aktualnej norm PN-EN 253 oraz musi być spieniana cyklopentanem, a nie 
freonami twardymi, freonami miękkimi lub CO2, co producent rur winien udokumentować poprzez 
przedłożenie odpowiednich badań określonych w normie PN-EN 253. 

5.1.3. Płaszcz osłonowy. 

Płaszcz osłonowy może być rurą wyprodukowaną w odrębnym procesie albo może być wykonany 
bezpośrednio poprzez wtłaczanie na izolację. Płaszcz osłonowy stosowany  
w procesie produkcji rur i elementów preizolowanych musi być wykonany z polietylenu wysokiej 
gęstości  i musi spełniać aktualne wymagania najnowszej normy PN-EN 253. Właściwości 
określone w normie PN-EN 253 winny być potwierdzone przez producenta stosownymi protokołami 
z badań. 
W przypadku zastosowania do produkcji rur preizolowanych gotowych rur polietylenowych 
powierzchnia wewnętrzna tych rur musi być poddana obróbce koronowania, pozwalającej na 
uzyskanie przyczepności minimum 50 mN/m, na minimum 75% obwodu rury,  
a producent rur polietylenowych winien dostarczyć na to certyfikat . 

5.1.4. Kształtki prefabrykowane. 

Na sieci i przyłączu  projektuje się prefabrykowane zawory odcinające. Zawory należy wyposażyć w 
przedłużenie trzpienia zaworów wyprowadzone na poziom terenu do ulicznych skrzynek 
hydrantowych.    Załamania sieci projektuje się na prefabrykowanych kolanach 90o  i długości 
fabrycznej 1,0m. Kształtki prefabrykowane muszą spełniać wymagania normy PN-EN 448:2005 oraz 
posiadać właściwości określone dla zespołu rurowego wg. aktualnej PN-EN 253. 
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5.1.5. Połączenia mufowe. 

Izolacje połączeń rur i kształtek preizolowanych Dn 60,3/140 i 139,7/250 wykonać za pomocą muf 
termokurczliwych, sieciowanych radiacyjnie, które po zmontowaniu zostaną wypełnione izolacją 
piankową. Mufy termokurczliwe, sieciowane radiacyjnie muszą spełniać wymagania określone w 
normach PN-EN 489,  PN EN 253. Mufy doskonale odwzorowują płaszcz osłonowy rury 
preizolowanej, przez co zmniejszają opory tarcia w gruncie i zwiększają żywotność złącza, 
charakteryzują się wysoką odpornością na działanie korozji naprężeniowej i promieni UV. 
Połączenia mufowe wykonywać zgodnie z instrukcja producenta 

5.1.6. Instalacja alarmowa. 

Wykonane fabrycznie rury i kształtki preizolowane wyposażone są w przewody sygnalizacji 
alarmowej służącej do wykrywania i lokalizacji zawilgocenia izolacji. Rury preizolowane fabrycznie 
wyposażone są w jedną parę przewodów alarmowych (miedziany czysty i miedziany ocynkowany) 
zatopionych w piance poliuretanowej. Przewody instalacji alarmowej należy łączyć w czasie 
wykonywania prac izolacyjnych. Podczas montażu rur przewody sygnalizacyjne należy wyrównać do 
pozycji godziny 11:00 i 13:00. W wykopie rury układać tak aby przewody sygnalizacyjne o tych 
samych kolorach były naprzeciwko siebie. Łącząc przewody sygnalizacyjne należy pamiętać o 
zasadzie, że łączymy przewody o tych samych kolorach.  Podczas montażu rur należy sprawdzać 
połączenia instalacji alarmowej w każdej mufie przez pomiary w obu kierunkach. 
Sprawdzenie prawidłowości połączeń przewodów instalacji alarmowej winno obejmować: 

− sprawdzenie prawidłowości montażu drutów, ciągłości instalacji alarmowej 
− sprawdzenie minimalnych parametrów rezystancji izolacji. 

Instalację alarmową należy wykonać zgodnie ze schematem oraz zasadami technologii ISOPLUS. 
Po wykonaniu instalacji alarmowej wykonawca winien sporządzić szczegółową inwentaryzację. 

5.2. Ruroci ągi tradycyjne, stalowe. 

Projektowane odgałęzienie należy wykonać techniką nawiercania.  Połączenie rur preizolowanych z 
istniejąca siecią cieplną wykonać rurami stalowymi, czarnymi bez szwu o średnicy 139,7x4,0 wg PN-
80/H-74219 łączonymi przez spawanie.  

5.2.1. Zabezpieczenie antykorozyjne rur stalowych c zarnych. 

Rury stalowe czarne należy zabezpieczyć antykorozyjnie. Przed wykonaniem zabezpieczenia należy 
dokładnie oczyścić powierzchnie rur z rdzy i tłuszczu do drugiego stopnia czystości (St2 wg PN-ISO 
8501-1). Oczyszczone powierzchnie należy pokryć dwukrotnie farbą antykorozyjną np. Cekor R 
zgodnie z wytycznymi producenta farb. Zabezpieczone powierzchnie pomalować dwukrotnie emalią 
ftalową odporną na temperaturę czynnika do 200oC. Prace malarskie prowadzić w warunkach 
określonych w instrukcji stosowania farby. Minimalna grubość powłoki to 80µm. 
Wszystkie wyroby malarskie winny być atestowane i użyte w okresie gwarancyjnym. 

5.2.2. Izolacja cieplna. 

Wszystkie przewody stalowe czarne należy izolować cieplnie. Izolację należy wykonać zgodnie 
Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r (Dz.U. 02.75.690) z późniejszymi 
zmianami i PN-B-02421. Izolację wykonać z wełny skalnej pod płaszczem z blachy stalowej 
ocynkowanej gr. 0.6mm. 
Minimalna gr. Izolacji  
Dn 125 – 100mm 

5.3. Odpowietrzenie i odwodnienie. 

Odpowietrzenie i odwodnienie projektowanej sieć i przyłączy będzie realizowane w węźle cieplnym w 
budynku nr 2. 

5.4. Kompensacja wydłu żeń. 

Sieć i przyłącz cieplny zaprojektowano z wykorzystaniem naturalnej kompensacji typu „L” na 
kolanach preizolowanych o kątach 90o i długości montażowej 1,0m. Celem umożliwienia 
swobodnego wydłużania się rurociągów na załamaniach należy wykonać strefy kompensacyjne. 
 

5.5. Przejścia przez przegrody budowlane. 

Przejście rurociągów preizolowanych przez ścianę budynku wymiennikowni projektuje się przy 
pomocy pierścieni uszczelniających i taśmy smarnej. Zabezpieczenie rur preizolwanych przy 
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przejściu przez ścianę komory w miejscu przemurowania projektuje się w rurze osłonowej PVC-U 
LITA %%C315x7,7 SN4 ze szczelnym, bezciśnieniowym uszczelnieniem od strony ziemi typ WGC 
250 produkcji Integra Gliwice. Uszczelnienie WGC daje możliwość przemieszczeń rury względem 
przegrody budowlanej bez rozszczelnienia połączenia. 
Przy połączeniu rur preizolowanych z rurociągami tradycyjnymi w komorze i wymiennikowni 
projektuje się pokrywy końcowe END CAP. 

6. Wytyczne wykonawstwa i monta żu rur preizolowanych. 

6.1. Roboty ziemne. 

Przed przystąpieniem do wykopów sprawdzić dokładnie przebieg trasy w terenie z projektem 
technicznym. Wymiary wykopu wykonać zgodnie  z wytycznymi montażu rur preizolowanych 
producenta. Sam wykop w miejscach kolizji wykonywać ręcznie. W razie rozbieżności rzeczywistych 
rzędnych kolizji z podanymi w projekcie należy zawiadomić projektanta. 
Wykopy powinny być wykonane w sposób umożliwiający swobodne wykonanie robót montażowych. 
Wykopy wykonać jako ciągłe o nachyleniu skarpy 1 : 0,75 z odkładem  urobku obok wykopu w 
odległości minimum 0,7 m i częściowym wywozem nadmiaru ziemi. Na czas budowy wykop 
zabezpieczyć zaporami z desek lub oznakować taśmą PE koloru biało- czerwonego oraz oznakować 
tablicami ostrzegawczymi. Na ciągach pieszych wykonać kładki i pomosty komunikacyjne. 
Wymagane wymiary wykopów podano w części rysunkowej opracowania.  
W miejscach wykonywania połączeń wykopy należy odpowiednio pogłębić i poszerzyć (około. 30-40 
cm). Głębokość wykopów powinna być większa o 15 cm od zagłębienia spodu rury, w celu 
umożliwienia wykonania podsypki piaskowej. Na dnie wykopu należy wykonać podsypkę z piasku 
wolnego od kamieni, gruzu i przedmiotów o ostrych krawędziach o granulacji 0÷8 mm. Grubość 
warstwy podsypki powinna być nie mniejsza niż 15 cm. Warstwę tą należy zagęścić przez ubicie 
ręczne. Co najmniej 15 cm nad powierzchnię rury wykonać zasypkę z piasku wolnego od kamieni, 
gruzu i przedmiotów o ostrych krawędziach. Na piasku nad rurą należy ułożyć taśmę ostrzegawczą. 
Zasypkę wykopu do powierzchni terenu wykonać warstwami gr. 30 cm z jednoczesnym 
zagęszczeniem, gruntem rodzimym – spełniającym wymagania PN-81/B-03020 „Grunty budowlane. 
Posadowienie bezpośrednie budowli. Obliczenia statyczne i projektowanie”-  do 95% 
zmodyfikowanej wartości Proctora. Zasypanie wykopów należy wykonać po zakończeniu robót 
montażowych, przeprowadzeniu badania spoin i wykonaniu prób  szczelności. Przed zasypaniem 
rurociągów należy wykonać szczegółową inwentaryzację geodezyjną połączeń mufowych. Po 
zakończeniu robót ziemnych należy przywrócić nawierzchnie do stanu pierwotnego. 

Uwaga:  
W pobliżu skrzyżowań z istniejącym uzbrojeniem podziemnym roboty ziemne wykonywać ręcznie. 
Krzyżujące się rurociągi nie powinny być ułożone bliżej niż 150 mm od płaszcza osłonowego rury 
preizolowanej (lub zgodnie z wymaganiami przepisów branżowych). 

6.2. Roboty monta żowe. 

Montaż rur i zespołu złączy należy wykonywać zgodnie z wytycznymi projektowanego systemu rur 
preizolowanych określonymi przez producenta. Rury w wykopie układać na posypce piaskowej po 
uprzednim jej zniwelowaniu. Rury przewodowe, stalowe łączyć przez spawanie elektryczne w 
osłonie argonu spoinami, dopuszczalne wady winny posiadać II poziom akceptacji. Po wykonaniu 
robót spawalniczych, jakość połączeń należy sprawdzić przez wykonanie próby radiograficznej. 
Sprawdzeniu należy poddać wszystkie połączenia spawane. Kontrola radiograficzna winna być 
przeprowadzona zgodnie z PN-EN 13480-5. Prace spawalnicze należy wykonywać przy w 
temperaturze powietrza powyżej 5°C. Przy prowadzeniu prac spawalniczych w czasi e opadów 
miejsce spawania należy zabezpieczyć namiotem. Spawanie rur przewodowych winni wykonywać 
uprawnieni spawacze zgodnie z wymogami PN-EN 287. W czasie spawania pianka poliuretanowa 
oraz rura osłonowa elementów preizolowanych muszą być zabezpieczone przed oddziaływaniem 
płomienia palnika. Po wykonaniu spawania należy przeprowadzić badanie połączeń spawanych, a 
wynik badania powinien być potwierdzony protokołem odbioru połączeń spawanych. 
Stanowisko spawania winno być urządzone zgodnie z przepisami BHP oraz przeciwpożarowymi. 
Brzegi rur stalowych winny być oczyszczone z rdzy, farby itp. do uzyskania metalicznego połysku. 
Kontrolę prac spawalniczych należy prowadzić: 
-     w czasie przygotowania do spawania (kontrola wstępna), 
-     w czasie spawania (kontrola bieżąca), 
-     po zakończeniu spawania (kontrola końcowa). 
Stwierdzone za pomocą badań wady powinny się mieścić w II poziomie akceptacji wg PN-EN 
13480-5. Przed przystąpieniem do izolowania złącza należy przeprowadzić czynności związane  
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z łączeniem i sprawdzeniem poprawności montażu przewodów alarmowych wg instrukcji producenta 
systemu. Po sprawdzeniu połączeń spawanych i połączeniu przewodów alarmowych można 
przystąpić do montażu muf i izolacji złącza.  Izolowanie połączeń spawanych należy przeprowadzać 
zgodnie z zaleceniami producenta rur preizolowanych.  

6.3. Próby ruroci ągów i płukanie. 

Po zakończeniu prac spawalniczych rurociągi należy poddać próbie szczelności na ciśnienie 2,0MPa 
zgodnie z normą PN-91/M-34031. Po wykonaniu próby szczelności z wynikiem pozytywnym oraz po 
przeprowadzeniu odbioru technicznego rurociągów można przystąpić do izolowania połączeń. 
Izolowanie połączeń wykonać wg szczegółowej instrukcji producenta rur preizolowanych. Po 
zakończeniu prób szczelności sieć należy dokładnie przepłukać. Do celów płukania przewodów 
wodą i odprowadzenia ścieków nie przewiduje się stałego przyłączenia do wodociągów tylko 
tymczasowe (rozłączne) za pomocą węża. 

6.4. Elementy podlegaj ące odbiorowi. 

W ramach nadzoru technicznego należy dokonać następujących odbiorów: 
• odbiór materiałów, 
• sprawdzenie niwelacji dna wykopu i podsypki, 
• sprawdzenie połączeń spawanych, 
• próba ciśnieniowa, 
• instalacja alarmowa, 
• połączenia muf, 
• płukanie przewodów, 
• wykonanie zasypki końcowej. 

7. Skrzy żowanie projektowanej sieci z istniej ącym uzbrojeniem.  

Przed przystąpieniem do prac ziemnych należy sprawdzić przy skrzyżowaniu  projektowanego 
przyłącza usytuowanie istniejącego i rzędne projektowanego uzbrojenia terenu. W razie rozbieżności 
rzędnych rzeczywistych z projektowanymi należy powiadomić projektanta. Prace ziemne w miejscu 
skrzyżowani z istniejącymi sieciami należy wykonywać ręcznie. 

8. Skrzy żowanie projektowanej sieci z drogami i chodnikami.  

Na swej trasie sieć cieplna krzyżuje się planowanymi nowymi pasami drogowymi, pieszo-jezdnymi i 
chodnikami, które przewidziano w MPZP i oznaczono 3KDD, 3KDx. Jeżeli w chwili prac 
budowlanych będzie już wykonana droga w terenie oznaczonym  3KDD przejście przez nią należy 
wykonać bezwykopowo metodą przewiertu. Jeżeli prace budowlane przy drodze nie zostaną 
rozpoczęte rury ochronne z rurami przewodowymi należy ułożyć w gotowym wykopie na podsypce 
piaskowej. Jako rury ochronne dla ciepłociągu Dn 125mm zastosowano rurę stalową fi 323,9x5,6 ze 
szwem przewodową o sprawdzonej szczelności według PN-79/H-74244 i długości L=14,4m. Jako 
izolację antykorozyjną należy zastosować zabezpieczenie trójwarstwowe polietylenowe 3LPE, lub 
bitumiczne ZO-3 lub stosując taśmowe systemy powłokowe PE. Szczegół rury ochronnej – rys. nr S-
08.  Wprowadzenie rury ciepłowniczej, preizolowanej do rury ochronnej należy wykonać za pomocą 
płóz pierścieniowych. Miejsce styku pierścieni z rurą przewodową owinąć opaską gumową. 
Pierścienie płozy zacisnąć symetrycznie przy pomocy urządzenia zaciskowego do montażu aż 
niemożliwe będzie przesuwanie pierścienia po rurze. Przestrzeń między rurociągiem roboczym, a 
wewnętrzną ścianką rury ochronnej z obu końców rury ochronnej zamknąć łańcuchem 
uszczelniającym typ ŁU-5 i zakończyć manszetą typu N. Rury ochronne należy zaizolować zgodnie z 
DIN 30672. Odcinek rury preizolowanej do ułożenia w rurze ochronnej należy poddać próbie 
szczelności złączy na powierzchni terenu przed wprowadzeniem do rury ochronnej 

9. Elementy budowlano-konstrkcyjne.  

Na potrzeby projektowania założono, że sieć cieplna dn 300mm ułożona jest w kanale cieplnym, 
żelbetowym,  łupinowym typu C. W miejscu włączenia sieci ciepłowniczej dn 139,7/250 do istniejącej 
sieci cieplne projektuje się zabudowę istniejącego kanału żelbetowego. Płyty przykrywające kanał  
należy zdjąć na dł.max 150cm. Przy zewnętrznych ścianach kanału na podbudowie z chudego 
betonu wymurować ściankę z cegły pełnej 25cm na wysokość 145cm. Na żelbetowej płycie 
stropowej wymurować ściankę z cegły pełnej na wysokość 48cm. Całość zewnątrz otynkować i 
zabezpieczyć przed wodami gruntowymi  przez dwukrotne pomalowanie abizolem R+P. Nadbudowę 
przykryć płytami żelbetowymi o wym. 200x120cm. Płyty i połączenia uszczelnić pianką. 
Alternatywnie nadbudowę można wykonać z  betonu zwykłego B15. 
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10. Informacje dodatkowe. 

• Wzdłuż trasy ciepłociągów na czas realizacji prac ziemnych i montażowych przewiduje się 
„pasy montażowe” o szerokości zezwalającej na przeprowadzane wszelkich prac 
związanych z budową, jak: 
� wykonanie wykopów,  
� składowanie ziemi,  
� transport materiałów preizolowanych, 
� praca maszyn i urządzeń. 

• Do obowiązków wykonawcy robót należy oznakowanie oraz zabezpieczenie pasa robót. 
• Roboty ziemne w miejscu skrzyżowań z istniejącym uzbrojeniem wykonać ręcznie i pod 

nadzorem właścicieli uzbrojenia. 
• W przypadku stwierdzenia w trakcie realizacji innych niż w projekcie rzędnych uzbrojenia 

terenu, należy wstrzymać układanie przewodów i o powyższym poinformować inspektora 
nadzoru. 

• Do obowiązków wykonawcy robót należy doprowadzenie terenu budowy do stanu 
pierwotnego. 

• Wszystkie prace montażowe muszą wykonywać monterzy posiadający odpowiednie 
uprawnienia i pod nadzorem osób posiadających odpowiednie przeszkolenie zgodnie  
z wymogami producenta zastosowanego systemu rur preizolowanych. 

• Po zakończeniu robót wykonać inwentaryzację powykonawczą 
• Całość robót wykonać zgodnie z warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót 

budowlano-montażowych, część II oraz zgodnie z „Warunkami technicznymi projektowanie, 
wykonanie, odbiór i eksploatacja sieci ciepłowniczych z rur i elementów preizolowanych" 
oraz przepisami  BHP. 

 
Opracował 
 
Andrzej Zabratyński 
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VII. ZESTAWIENIA RUR I MATERIAŁÓW PREIZOLACJI  

DLA SIECI PRZYŁĄCZA CIEPLNEGO 
   

Lp. Nazwa Ilość Jm Kod 

1 
Rura preizolowana ze szwem DN 125/250; 139,7 mm;  12 m z 

systemem alarmowym IPS; conti 
192 m KMR/R/G/125/250/12/IPS 

1 
Rura preizolowana ze szwem DN 125/250; 139,7 mm;  6 m z 

systemem alarmowym IPS; disconti 
6 m KMR/R/G/125/250/06/IPS 

2 
Rura preizolowana ze szwem DN 50/140; 60,3 mm;  12 m z 

systemem alarmowym IPS; conti 
108 m KMR/R/G/50/140/12/IPS 

2 
Rura preizolowana ze szwem DN 50/140; 60,3 mm;  6 m z 

systemem alarmowym IPS; disconti 
6 m KMR/R/G/50/140/06/IPS 

3 Kolano preizolowane DN 125/250; 139,7mm; 90 st. 1m x1m 20 szt KMR/K/125/250/90/D 

4 Kolano preizolowane DN 50/140; 60,3; 90 st. 1m x1m 10 szt KMR/K/50/140/90/D 

5 
Trójnik preizolowany DN 125/50; 139,7/250mm-60,3/140mm 

45st. 
2 szt KMR/T/125/50/250/45 

6 Zawór preizolowany DN 125/250; 139,7/250mm 2 szt KMR/ZP/125/250/B 

6 Zawór preizolowany DN 50/140; 60,3/140mm 2 szt KMR/ZP/50/140/B 

7 Końcowa mufa  termokurczliwa kompletna 250 mm 2 kpl EMK250/K 

8 Denko stalowe DN 125 2 szt Denko stalowe/DN125 

10 Komplet pianki konfekcjonowanej do mufy 250mm 2 kpl 
KMR/PIANKA/250/ 

KONFEKCJA 

9 
Mufa termokurczliwa sieciowana kompletna bez pianki 250 mm 

Isojoint SX 
51 szt MTS250/SX 

10 Komplet pianki konfekcjonowanej do mufy 250mm 54 kpl 
KMR/PIANKA/250/ 

KONFEKCJA 

11 
Mufa termokurczliwa sieciowana kompletna bez pianki  140 mm 

Isojoint SX 
24 szt MTS140/SX 

12 Komplet pianki konfekcjonowanej do mufy 140mm 26 kpl 
KMR/PIANKA/140/ 

KONFEKCJA 

13 Pokrywa termokurczliwa do rury pojedynczej  65/140mm 2 szt REC 140 

14 Tuleja ścienna 140 mm 4 szt MDR/140 

15 Podpórka do systemu alarmowego IPS komplet-2szt 80 kpl KMR/IPS/Podpórka kpl 

16 Tulejka zaciskowa do systemu alarmowego IPS 200 szt KMR/IPS/Tulejka 

17 Taśma papierowa- rolka 50m 3 szt Taśma papierowa/50 

18 Mata kompensacyjna 2000mm x 1000mm x 40 mm 50 szt KMR/DP/D 

19 Taśma ostrzegawcza T-100 szer. 10 cm 1 rolka 100mb 300 m T-100 

20 Puszka przyłączeniowa typ VD 1 szt KMR/PUSZKA/VD 

22 Kabel 1m. 3 x 1,5mm2 5 m C-KABEL 

23 
Wcinka na gorąco DN 300-DN125/250 : wiercenie, spawanie, 

hermetyzacja wcinki wraz z zaworem do wcinki DN125 
2 kpl Wcinka na gorąco 

 

 


