RURA OCHRONNA RO1- STALOWA 323,9x5,6, L=14,4m
DLA CIEPLOCIAGU 139,7x3,6/250
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Wyszczegodlnienie llos¢

Rura przewodowa, stalowa preizolowana 139,7x3,6/250, L=16,4m | 1 szt.

Rura ochronna stalowa, przewodowa ze szwem 323,9x5,6 1szt.
0 spraw.szczalno$ci typ izolacji antykorozyjnej 3LPE i dt. L=14,4m

Plozy dystansowe, firmy Integra Gliwice typ L wys.24mm, 13 kpl
12 elementéw na obwodzie '

tanuch uszczelniajacy firmy Integra Gliwice typ tU-5, 16 ogniw 2 kpl.
Manszeta Integra Gliwice typ N 240x300 2 szt

Inwestor "CIEPLOWNIA LANCUT" Spétka z 0.0., ul.Polna 2A, 37-100 tancut
Jednostka "EFEKT" Matgorzata Nowaczynska,
projektowa ul.Ks.J.Popietuszki 20/42, 35-3258 Rzeszow

Temat SIEC CIEPLOWNICZA WYSOKICH PARAMETROW NA ODCINKU W1-W2

opracowania | PRZYLACZ CIEPLNY DO BUDYNKOW NR 1,2 PROLAN Z RUR
PREIZOLOWANYCH - ETAP | 0$. mieszkaniowe im. Jana Pawta Il w Lancucie

Branza sanitarna Faza projekt wykonawczy

Projektant inz.Andrzej Zabratynski instalacje sanitarne
S-30/89

Sprawdzajgcy mgr inz. Grzegorz Rechton instalacje sanitarne
PDK/071/PWOS/06

Data kwiecien 2020r

Tytut rysunku RURA OCHRONNA RO1- STALOWA 323,9x5,6, L=14,4m
DLA CIEPLOCIAGU 139,7x3,6/250
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