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V. ZESTAWIENIE MATERIALOW PREIZOLOWANYCH.
V. SPIS RYSUNKOW

Nr rys. Tytut rysunku Skala
PZT PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU - ETAP | 1:500

s-o1 PROFIL PODLUZNY SIECI CIEPLOWNICZEJ | PRZYLACZA CIEPLNEGO 1 - 100/500
WYSOKICH PARAMETROW DO BUDYNKOW PROLAN '

S-02 SCHEMAT LINIOWY SIECI CIEPLOWNICZEJ 110/70C OD W1 DO W2 1250
| PRZYLACZA DLA BUDYNKOW NR 1, 2 PROLAN '

S-03 SCHEMAT MONTAZOWY SIECI CIEPLOWNICZEJ OD W1 DO W2 | 1250
PRZYLACZA DO BUDYNKOW NR 1, 2 PROLAN ’
SCHEMAT MONTAZOWY INSTALACJI ALARMOWEJ DLA SIECI

S-04 CIEPLOWNICZEJ OD W1 DO W2 | PRZYLACZA DO BUDYNKOW NR 1, 2 1:250
PROLAN

S-05 WYMIARY WYKOPOW

S-06 PRZEJSCIE RUROCIAGU PRZEZ SCIANE

S-07 NADBUDOWA ISTNIEJACEGO KANALU CIEPLNEGO DLA PROJ. SIECI 1:95
CIEPLOWNICZEJ Z RUR PREIZOLOWANYCJ DN125/250 '

S-08 RURA OCHRONNA RO1- STALOWA 323,9x5,6, L=14,4m
DLA CIEPLOCIAGU 139,7x3,6/250




OPIS TECHNICZNY
SIECI CIEPLOWNICZEJ W/P | PRZYt. ACZA CIEPLNEGO DO BUDYNKOW NR
1, 2 ProLan - ETAP |, Z RUR PREIZOLOWANYCH
dla 0 $. mieszkaniowego im.Jana Pawifa Il w Lta rnAcucie

1. Podstawa opracowania.

* Umowa z Inwestorem.

* Ustalenia z Inwestorem.

*  Wizja w terenie.

» Projekt zagospodarowania terenu w skali 1:500.

»  Warunki techniczne przytagczenia do miejskiej sieci cieptowniczej wydane przez
CIEPLOWNIE tANCUT SP. Z 0.0.

» Odpis protokolu Narady Koordynacyjnej w tancucie.

» Katalog i wytyczne projektowania producenta rur stalowych, preizolowanych Isoplus.

» Obowigzujgce normy i przepisy prawne w zakresie projektowania.

2. Przedmiot i zakres opracowania.

Przedmiotem opracowania jest odcinek W1-W2 sieci cieptowniczej wysokoparametrowej stanowigcy
| ETAP inwestycji uzbrojenia w sieci cieplne projektowanego 0s. mieszkaniowego im. Jana Pawia I
oraz przylgcza cieplnego dla dwufunkcyjnej wymiennikowni ciepta. Wymiennikownia przygotowuje
ciepto dla instalacji grzewczej i cwu dla zespotu dwdch budynkéw mieszkalnych nr 1 i nr 2
realizowanych przez ProLan sp. z 0.0. w Lancucie. Sie€ i przytgcz cieplny zaprojektowane sg z rur
stalowych, preizolowanych z izolacjg standard i z instalacjg alarmowg typu impulsowego.
Zakres opracowania obejmuje budowe:
e sieci cieplne od punktu wigczenia W1 do istniejgcej sieci cieplnej dn 300mm w kanale
cieptowniczym do pkt. W2 na ktérym konczy sie | Etap planowanej inwestyciji,
e odcinka przytagcza cieplnego od punktu wigczenia O1 do projektowanej sieci cieptowniczej
do pomieszczenia wymiennikowni ciepta zlokalizowanej na poziomie garazy budynku nr 2.

3. Opis stanu istniej acego.

Inwestycja zlokalizowana jest na terenie objetym miejscowym planem zagospodarowania
przestrzennego terenu ,Ksieze Goérki” w Lancucie zatwierdzonym uchwatg nr XX/147/2012 Rady
Miasta tancuta z dnia 30-10-201r. Realizacja inwestycji nie jest sprzeczna z postanowieniami w/w
planu.

4. Rozwigzania projektowe.

Projektowana sie¢ cieptownicza wysokoparametrowa bedzie zasilata wezly cieplne w budynkach
mieszkalnych, wielorodzinnych projektowanych i w realizacji na osiedlu mieszkaniowym w tancucie
im. Jana Pawta Il. Inwestycja zostata podzielona na etapy. | etap realizacji obejmuje odcinek W1-W2
sieci cieplnej i odcinek O1 — wymiennikownia w budynku Nr 1.

Projektowany przytgcz cieplny bedzie zasilat wezet cieplny, dwufunkcyjny na potrzeby grzewczej
instalacji c.o0. i przygotowania cwu dla dwdch nowobudowanych budynkéw mieszkalnych,
wielorodzinnych. Projektowana sie¢ cieptownicza zostanie wilgczona do istniejgcej sieci
cieptowniczej, wysokich parametréw o $rednicy 2xDn300mm w punkcie W1. Istniejaca sie¢
przebiega wzdtuz ul. Wyszynskiego od potudniowej stron budowy. Sie¢ i przytacz projektuje sie z
rur preizolowanych z izolacjg raz pogrubiong z rurg przewodowg stalowg ze szwem z instalacjg
alarmowg typu impulsowego. Sie¢ nalezy wykona¢ z rur o oznaczeniu 139,7x3,6/250, przytacz z rur
60,3x3,2/140. Projektowane dtugosci rur preizolowanych to 6m i 12m. Na odgatezieniu sieci zostang
zamontowane kulowe zawory odcinajgce, preizolowane Dnl125/250. W miejscu wigczenia
projektowanej sieci Dn 125 planuje sie zabudowe istniejgcego kanatu cieptowniczego wg. Rys 07.
Projektowana sie¢ uktadana bedzie ze spadkiem w kierunku sieci istniejgcej. Przylgcz zostanie
podigczony od dotu do sieci Dn125. W projektowanej wymiennikowni projektuje sie odwodnienie
przytacz Dn 50 i sieci. Na przewodach odwadniajgcych projektuje sie zawory BROEN kulowe do
wspawania z petnym przelotem z rgczkg DN20mm, PN25. Projektowane odwodnienie nalezy
sprowadzi¢ nad rure sciekowg w wymiennikowni. Rurociggi preizolowane nalezy prowadzi¢ zgodnie
z profilem zalgczonym w czesci graficznej opracowania na giebokosci ok. 1,0 m do 1,6 m.
Zagtebienie przewodéw cieplnych wynika z posadowienia istniejgcej sieci dn 300mm.

Parametry techniczne



e temperatura czynnika grzewczego (w sezonie grzewczym) —110/70 °C

* ci$nienie nominalne czynnika grzewczego -1,6 MPa
e zapotrzebowanie ciepta dla dwéch budynkéw:

» instalacja c.o. - 271 kW
» przygotowanie c.w.u. - 106 kW

» dtugo$¢ sieci cieptowniczej Dn 139,7/2500mm -118,2mb
e dlugosc¢ przytgcza cieplnego Dn 60,3/140mm - 63,33 mb

5. Elementy technologiczne ruroci ggow cieptowniczych.

5.1.Ruroci agi preizolowane.

Przewody sieci i przylgcza projektuje sie z zespolonych rur preizolowanych z rurg stalowg ze szwem
Z izolacjg 1x pogrubiong i z instalacjg typu impulsowego. Rurociggi tagczone sg przez spawanie
elektryczne. Potgczenia sg izolowane za pomocg termokurczliwych muf polietylenowych podwéjnie
uszczelnionych.
Rury preizolowane skiadajg sie z trzech integralnych czesci:

e rury przewodowej, stalowej,

» otaczajgcej jej pianki sztywnej PUR (z poliuretanu),

» plaszcza zewnetrznego z polietylenu wysokiej gestosci.
Gotowe rury preizolowane muszg spetnia¢ wymagania normy PN-EN 253 zwilaszcza w zakresie
tolerancji $rednicy zewnetrznej, odchylenia od wspotosiowosci, wytrzymatosci na $cinanie w
kierunku osiowym i stycznym, wartosci wspotczynnika przewodzenia ciepta.

5.1.1. Rura przewodowa (stalowa).

Przewdd stalowy stosowany do produkcji rur preizolwoanych musi spetniaé wymagania najnowszej
normy PN-EN 253 oraz musi by¢ atestowang rurg stalowg ze stali St37 lub w gatunku P235GH ze
szwem wzdtuznym zgodnie z normg PN-EN 10217 , PN-EN 10217-5 z atestem hutniczym.
Powierzchnia zewnetrzna rury stalowej uzytej do produkciji rur preizolowanych musi by¢ srutowana.
Rury stalowe muszag posiadaé oznakowanie okreslajgce gatunek stali i producenta, znak kontroli
jakosci. Konce rur stalowych muszg byé ukosowane zgodnie z normg EN 10217. Srednica
zewnetrzna rury stalowej, minimalne grubo$ci $cianki rury stalowej, tolerancja $rednic i tolerancja
grubosci scianki rury stalowej, gatunek stali, sktad chemiczny i wtasciwosci mechaniczne musza
spetnia¢ wymagania okreslone w aktualnej normie PN-EN 253.

5.1.2. lzolacja termiczna.

Pianka izolacyjna uzyta do produkcji rur preizolowanych musi by¢ sztywng pianka poliuretanowa
spetniajgcg wymagania aktualnej norm PN-EN 253 oraz musi by¢ spieniana cyklopentanem, a nie
freonami twardymi, freonami miekkimi lub CO,, co producent rur winien udokumentowac poprzez
przedtozenie odpowiednich badan okreslonych w normie PN-EN 253.

5.1.3. Plaszcz ostonowy.

Plaszcz ostonowy moze by¢ rurg wyprodukowang w odrebnym procesie albo moze by¢ wykonany

bezposrednio poprzez wttaczanie na izolacje. Ptaszcz ostonowy stosowany
w procesie produkcji rur i elementéw preizolowanych musi by¢ wykonany z polietylenu wysokiej
gestosci i musi spelnia¢ aktualne wymagania najnowszej normy PN-EN 253. Wiasciwosci

okreslone w normie PN-EN 253 winny by¢ potwierdzone przez producenta stosownymi protokotami
z badan.

W przypadku zastosowania do produkcji rur preizolowanych gotowych rur polietylenowych
powierzchnia wewnetrzna tych rur musi by¢ poddana obrébce koronowania, pozwalajgcej na
uzyskanie przyczepnosci minimum 50 mN/m, na minimum 75% obwodu rury,
a producent rur polietylenowych winien dostarczyé na to certyfikat .

5.1.4. Ksztaltki prefabrykowane.

Na sieci i przytaczu projektuje sie prefabrykowane zawory odcinajgce. Zawory nalezy wyposazyé w
przedtuzenie trzpienia zaworéw wyprowadzone na poziom terenu do ulicznych skrzynek
hydrantowych. Zatamania sieci projektuje sie na prefabrykowanych kolanach 90° i dtugosci
fabrycznej 1,0m. Ksztattki prefabrykowane muszg spetnia¢ wymagania normy PN-EN 448:2005 oraz
posiadac¢ wtasciwosci okreslone dla zespotu rurowego wg. aktualnej PN-EN 253.



5.1.5. Potaczenia mufowe.

Izolacje potgczen rur i ksztattek preizolowanych Dn 60,3/140 i 139,7/250 wykona¢ za pomocg muf
termokurczliwych, sieciowanych radiacyjnie, ktére po zmontowaniu zostang wypetnione izolacja
piankowa. Mufy termokurczliwe, sieciowane radiacyjnie muszg spetnia¢ wymagania okreslone w
normach PN-EN 489, PN EN 253. Mufy doskonale odwzorowujg ptaszcz ostonowy rury
preizolowanej, przez co zmniejszajg opory tarcia w gruncie i zwiekszajg zywotnos¢ ziacza,
charakteryzujg sie wysokg odpornoscig na dziatanie korozji naprezeniowej i promieni UV.
Potaczenia mufowe wykonywaé zgodnie z instrukcja producenta

5.1.6. Instalacja alarmowa.

Wykonane fabrycznie rury i ksztaltki preizolowane wyposazone sg w przewody sygnalizaciji
alarmowej stuzgcej do wykrywania i lokalizacji zawilgocenia izolacji. Rury preizolowane fabrycznie
wyposazone sg w jedng pare przewodow alarmowych (miedziany czysty i miedziany ocynkowany)
zatopionych w piance poliuretanowej. Przewody instalacji alarmowej nalezy taczy¢é w czasie
wykonywania prac izolacyjnych. Podczas montazu rur przewody sygnalizacyjne nalezy wyréwnac do
pozycji godziny 11:00 i 13:00. W wykopie rury uktada¢ tak aby przewody sygnalizacyjne o tych
samych kolorach byly naprzeciwko siebie. tgczgc przewody sygnalizacyjne nalezy pamietaC¢ o
zasadzie, ze fgczymy przewody o tych samych kolorach. Podczas montazu rur nalezy sprawdzac
potgczenia instalacji alarmowej w kazdej mufie przez pomiary w obu kierunkach.
Sprawdzenie prawidtowosci potgczen przewodow instalacji alarmowej winno obejmowac:

- sprawdzenie prawidtowos$ci montazu drutéw, ciggtosci instalacji alarmowej

—  sprawdzenie minimalnych parametrow rezystanciji izolacji.
Instalacje alarmowg nalezy wykona¢ zgodnie ze schematem oraz zasadami technologii ISOPLUS.
Po wykonaniu instalacji alarmowej wykonawca winien sporzadzi¢ szczeg6towa inwentaryzacje.

5.2. Ruroci agi tradycyjne, stalowe.

Projektowane odgatezienie nalezy wykonaé technikg nawiercania. Polgczenie rur preizolowanych z
istniejgca siecig cieplng wykonac¢ rurami stalowymi, czarnymi bez szwu o $rednicy 139,7x4,0 wg PN-
80/H-74219 tgczonymi przez spawanie.

5.2.1. Zabezpieczenie antykorozyjne rur stalowych ¢ zarnych.

Rury stalowe czarne nalezy zabezpieczy¢ antykorozyjnie. Przed wykonaniem zabezpieczenia nalezy
doktadnie oczysci¢ powierzchnie rur z rdzy i thuszczu do drugiego stopnia czystosci (St2 wg PN-ISO
8501-1). Oczyszczone powierzchnie nalezy pokry¢ dwukrotnie farbg antykorozyjng np. Cekor R
zgodnie z wytycznymi producenta farb. Zabezpieczone powierzchnie pomalowaé dwukrotnie emalig
ftalowg odporng na temperature czynnika do 200°C. Prace malarskie prowadzié w warunkach
okreslonych w instrukcji stosowania farby. Minimalna grubo$¢ powtoki to 80pum.

Wszystkie wyroby malarskie winny by¢ atestowane i uzyte w okresie gwarancyjnym.

5.2.2. lzolacja cieplna.

Wszystkie przewody stalowe czarne nalezy izolowaé¢ cieplnie. lzolacje nalezy wykona¢ zgodnie
Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r (Dz.U. 02.75.690) z pdzniejszymi
zmianami i PN-B-02421. lzolacje wykona¢ z weiny skalnej pod ptaszczem z blachy stalowej
ocynkowanej gr. 0.6mm.

Minimalna gr. Izolacji

Dn 125 — 100mm

5.3. Odpowietrzenie i odwodnienie.

Odpowietrzenie i odwodnienie projektowanej siec i przytaczy bedzie realizowane w weZle cieplnym w
budynku nr 2.

5.4.Kompensacja wydiu zen.

Sie¢ i przylacz cieplny zaprojektowano z wykorzystaniem naturalnej kompensaciji typu ,L” na
kolanach preizolowanych o kagtach 90° i dlugo$ci montazowej 1,0m. Celem umozliwienia
swobodnego wydtuzania sie rurociggéw na zatamaniach nalezy wykonac¢ strefy kompensacyjne.

5.5. Przejscia przez przegrody budowlane.

Przejscie rurociggbéw preizolowanych przez $ciane budynku wymiennikowni projektuje sie przy
pomocy pierscieni uszczelniajgcych i tasmy smarnej. Zabezpieczenie rur preizolwanych przy



przejsciu przez sciane komory w miejscu przemurowania projektuje sie w rurze ostonowej PVC-U
LITA %%C315x7,7 SN4 ze szczelnym, bezci$nieniowym uszczelnieniem od strony ziemi typ WGC
250 produkciji Integra Gliwice. Uszczelnienie WGC daje mozliwo$¢ przemieszczen rury wzgledem
przegrody budowlanej bez rozszczelnienia potgczenia.

Przy potaczeniu rur preizolowanych z rurociggami tradycyjnymi w komorze i wymiennikowni
projektuje sie pokrywy koncowe END CAP.

6. Wytyczne wykonawstwa i monta zu rur preizolowanych.

6.1. Roboty ziemne.

Przed przystgpieniem do wykopéw sprawdzi¢ dokiladnie przebieg trasy w terenie z projektem
technicznym. Wymiary wykopu wykona¢ zgodnie z wytycznymi montazu rur preizolowanych
producenta. Sam wykop w miejscach kolizji wykonywac recznie. W razie rozbieznosci rzeczywistych
rzednych kolizji z podanymi w projekcie nalezy zawiadomi¢ projektanta.
Wykopy powinny byé wykonane w spos6b umozliwiajgcy swobodne wykonanie robét montazowych.
Wykopy wykona¢ jako ciagte o nachyleniu skarpy 1 : 0,75 z odkiadem urobku obok wykopu w
odlegtosci minimum 0,7 m i czesciowym wywozem nadmiaru ziemi. Na czas budowy wykop
zabezpieczy¢ zaporami z desek lub oznakowac tasma PE koloru bialo- czerwonego oraz oznakowaé
tablicami ostrzegawczymi. Na ciggach pieszych wykona¢ kiladki i pomosty komunikacyjne.
Wymagane wymiary wykopow podano w czesci rysunkowej opracowania.
W miejscach wykonywania potgczen wykopy nalezy odpowiednio pogtebic i poszerzy¢ (okoto. 30-40
cm). Glebokos¢é wykopow powinna by¢ wigksza o 15 cm od zaglebienia spodu rury, w celu
umozliwienia wykonania podsypki piaskowej. Na dnie wykopu nalezy wykona¢ podsypke z piasku
wolnego od kamieni, gruzu i przedmiotéw o ostrych krawedziach o granulacji 0+8 mm. Grubos$é
warstwy podsypki powinna byé nie mniejsza niz 15 cm. Warstwe tg nalezy zagesci¢ przez ubicie
reczne. Co najmniej 15 cm nad powierzchnie rury wykona¢ zasypke z piasku wolnego od kamieni,
gruzu i przedmiotéw o ostrych krawedziach. Na piasku nad rurg nalezy utozy¢ tasme ostrzegawcza.
Zasypke wykopu do powierzchni terenu wykona¢ warstwami gr. 30 cm z jednoczesnym
zageszczeniem, gruntem rodzimym — spetniajgcym wymagania PN-81/B-03020 ,Grunty budowlane.
Posadowienie bezposrednie budowli. Obliczenia statyczne i projektowanie’- do 95%
zmodyfikowanej wartosci Proctora. Zasypanie wykopow nalezy wykona¢ po zakonczeniu robét
montazowych, przeprowadzeniu badania spoin i wykonaniu préb szczelnosci. Przed zasypaniem
rurociggéw nalezy wykonac¢ szczegblowg inwentaryzacje geodezyjng potgczen mufowych. Po
zakonczeniu rob6t ziemnych nalezy przywrécié nawierzchnie do stanu pierwotnego.

Uwaga:
W poblizu skrzyzowan z istniejgcym uzbrojeniem podziemnym roboty ziemne wykonywaé recznie.
Krzyzujgce sie rurociggi nie powinny by¢ utozone blizej niz 150 mm od ptaszcza ostonowego rury
preizolowanej (lub zgodnie z wymaganiami przepisow branzowych).

6.2. Roboty monta zowe.

Montaz rur i zespotu ztgczy nalezy wykonywaé¢ zgodnie z wytycznymi projektowanego systemu rur
preizolowanych okreslonymi przez producenta. Rury w wykopie uklada¢ na posypce piaskowej po
uprzednim jej zniwelowaniu. Rury przewodowe, stalowe tgczyé przez spawanie elektryczne w
ostonie argonu spoinami, dopuszczalne wady winny posiada¢ Il poziom akceptacji. Po wykonaniu
robét spawalniczych, jako$¢ potgczen nalezy sprawdzi¢ przez wykonanie préby radiograficzne;.
Sprawdzeniu nalezy poddaé wszystkie potgczenia spawane. Kontrola radiograficzna winna byc
przeprowadzona zgodnie z PN-EN 13480-5. Prace spawalnicze nalezy wykonywacé przy w
temperaturze powietrza powyzej 5C. Przy prowadzeniu prac spawalniczych w czasie opadéw
miejsce spawania nalezy zabezpieczy¢ namiotem. Spawanie rur przewodowych winni wykonywac
uprawnieni spawacze zgodnie z wymogami PN-EN 287. W czasie spawania pianka poliuretanowa
oraz rura ostonowa elementow preizolowanych muszg by¢ zabezpieczone przed oddziatywaniem
ptomienia palnika. Po wykonaniu spawania nalezy przeprowadzi¢ badanie potgczen spawanych, a
wynik badania powinien by¢ potwierdzony protokotem odbioru potaczeh spawanych.

Stanowisko spawania winno by¢ urzadzone zgodnie z przepisami BHP oraz przeciwpozarowymi.
Brzegi rur stalowych winny by¢ oczyszczone z rdzy, farby itp. do uzyskania metalicznego potysku.
Kontrole prac spawalniczych nalezy prowadzi¢:

- w czasie przygotowania do spawania (kontrola wstepna),

- w czasie spawania (kontrola biezgca),

- po zakonczeniu spawania (kontrola kohcowa).

Stwierdzone za pomocg badan wady powinny sie miesci¢ w Il poziomie akceptacji wg PN-EN
13480-5. Przed przystgpieniem do izolowania zigcza nalezy przeprowadzi¢ czynnosci zwigzane



z tgczeniem i sprawdzeniem poprawnosci montazu przewodow alarmowych wg instrukcji producenta
systemu. Po sprawdzeniu potgczen spawanych i potgczeniu przewoddéw alarmowych mozna
przystapi¢ do montazu muf i izolacji ztgcza. Izolowanie potgczeh spawanych nalezy przeprowadzac
zgodnie z zaleceniami producenta rur preizolowanych.

6.3. Proby ruroci ggow i ptukanie.

Po zakonczeniu prac spawalniczych rurociggi nalezy poddac prébie szczelnosci na cisnienie 2,0MPa
zgodnie z normg PN-91/M-34031. Po wykonaniu préby szczelnosci z wynikiem pozytywnym oraz po
przeprowadzeniu odbioru technicznego rurociaggdw mozna przystapi¢ do izolowania potgczen.
Izolowanie potgczen wykonaé wg szczegotowej instrukcji producenta rur preizolowanych. Po
zakonczeniu préb szczelnosci sie¢ nalezy doktadnie przeplukaé. Do celéw ptukania przewodow
wodg i odprowadzenia sciekéw nie przewiduje sie statego przytaczenia do wodociggéw tylko
tymczasowe (rozlgczne) za pomocg weza.

6.4. Elementy podlegaj ace odbiorowi.

W ramach nadzoru technicznego nalezy dokona¢ nastepujacych odbiorow:
* odbiér materiatow,
» sprawdzenie niwelacji dna wykopu i podsypki,
e sprawdzenie potgczen spawanych,
* préba cisnieniowa,
* instalacja alarmowa,
* polgczenia muf,
e plukanie przewodéw,
» wykonanie zasypki koncowe;j.

7. Skrzyzowanie projektowanej sieci z istniej gcym uzbrojeniem.

Przed przystgpieniem do prac ziemnych nalezy sprawdzi¢ przy skrzyzowaniu projektowanego
przytacza usytuowanie istniejgcego i rzedne projektowanego uzbrojenia terenu. W razie rozbieznosci
rzednych rzeczywistych z projektowanymi nalezy powiadomic¢ projektanta. Prace ziemne w miejscu
skrzyzowani z istniejgcymi sieciami nalezy wykonywac recznie.

8. Skrzyzowanie projektowanej sieci z drogami i chodnikami.

Na swej trasie sie¢ cieplna krzyzuje sie planowanymi nowymi pasami drogowymi, pieszo-jezdnymi i
chodnikami, ktore przewidziano w MPZP i oznaczono 3KDD, 3KDx. Jezeli w chwili prac
budowlanych bedzie juz wykonana droga w terenie oznaczonym 3KDD przejscie przez nig nalezy
wykona¢ bezwykopowo metodg przewiertu. Jezeli prace budowlane przy drodze nie zostang
rozpoczete rury ochronne z rurami przewodowymi nalezy utozy¢ w gotowym wykopie na podsypce
piaskowej. Jako rury ochronne dla cieptociggu Dn 125mm zastosowano rure stalowg fi 323,9x5,6 ze
szwem przewodowg 0 sprawdzonej szczelnosci wedtug PN-79/H-74244 i dlugosci L=14,4m. Jako
izolacje antykorozyjng nalezy zastosowaé zabezpieczenie trojwarstwowe polietylenowe 3LPE, lub
bitumiczne ZO-3 lub stosujgc tasmowe systemy powtokowe PE. Szczegdt rury ochronnej — rys. nr S-
08. Wprowadzenie rury cieptowniczej, preizolowanej do rury ochronnej nalezy wykona¢ za pomoca
ptéz pierscieniowych. Miejsce styku pierscieni z rurg przewodowg owingé opaskga gumowa.
Pierscienie plozy zacisngC symetrycznie przy pomocy urzgdzenia zaciskowego do montazu az
niemozliwe bedzie przesuwanie pierscienia po rurze. Przestrzen miedzy rurociggiem roboczym, a
wewnetrzng $ciankg rury ochronnej z obu koncow rury ochronnej zamkng¢ tancuchem
uszczelniajgcym typ £U-5 i zakonczy¢ manszetg typu N. Rury ochronne nalezy zaizolowac¢ zgodnie z
DIN 30672. Odcinek rury preizolowanej do utozenia w rurze ochronnej nalezy podda¢ probie
szczelnosci zlgczy na powierzchni terenu przed wprowadzeniem do rury ochronne;j

9. Elementy budowlano-konstrkcyjne.

Na potrzeby projektowania zatozono, ze sie¢ cieplna dn 300mm utozona jest w kanale cieplnym,
zelbetowym, tupinowym typu C. W miejscu wigczenia sieci cieptowniczej dn 139,7/250 do istniejgcej
sieci cieplne projektuje sie zabudowe istniejgcego kanatu zelbetowego. Plyty przykrywajace kanat
nalezy zdjgé na di.max 150cm. Przy zewnetrznych $cianach kanatu na podbudowie z chudego
betonu wymurowa¢ s$cianke z cegly petnej 25cm na wysokosé 145cm. Na zelbetowej ptycie
stropowej wymurowac Scianke z cegly petnej na wysokos¢ 48cm. Calosé zewnatrz otynkowac i
zabezpieczy¢ przed wodami gruntowymi przez dwukrotne pomalowanie abizolem R+P. Nadbudowe
przykry¢ piytami Zzelbetowymi o wym. 200x120cm. Piyty i polgczenia uszczelni¢ pianka.
Alternatywnie nadbudowe mozna wykona¢ z betonu zwyktego B15.



10. Informacje dodatkowe.

Wzdtuz trasy cieptociggow na czas realizacji prac ziemnych i montazowych przewiduje sie
.,pasy montazowe” o szerokosci zezwalajgcej na przeprowadzane wszelkich prac
zwigzanych z budowsg, jak:

» wykonanie wykopow,

» skladowanie ziemi,

» transport materiatéw preizolowanych,

» praca maszyn i urzadzen.

Do obowigzkéw wykonawcy robét nalezy oznakowanie oraz zabezpieczenie pasa robét.
Roboty ziemne w miejscu skrzyzowan z istniejgcym uzbrojeniem wykonac recznie i pod
nadzorem wiascicieli uzbrojenia.

W przypadku stwierdzenia w trakcie realizacji innych niz w projekcie rzednych uzbrojenia
terenu, nalezy wstrzymaé ukladanie przewoddéw i o powyzszym poinformowac inspektora
nadzoru.

Do obowigzkbw wykonawcy robot nalezy doprowadzenie terenu budowy do stanu
pierwotnego.

Wszystkie prace montazowe muszg wykonywa¢ monterzy posiadajgcy odpowiednie
uprawnienia i pod nadzorem o0s6b posiadajgcych odpowiednie przeszkolenie zgodnie
z wymogami producenta zastosowanego systemu rur preizolowanych.

Po zakonczeniu robét wykona¢ inwentaryzacje powykonawczg

Catos¢ robot wykona¢ zgodnie z warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét
budowlano-montazowych, czes¢ Il oraz zgodnie z ,Warunkami technicznymi projektowanie,
wykonanie, odbidr i eksploatacja sieci cieptowniczych z rur i elementéw preizolowanych"
oraz przepisami BHP.

Opracowat

Andrzej Zabratynski



VII.

ZESTAWIENIA RUR | MATERIALOW PREIZOLACJI
DLA SIECI PRZYL ACZA CIEPLNEGO

Lp. Nazwa llo$¢ | Jm Kod
1 Rura preizolowana ze szwgm DN 125/250; 139,7 mm; 12mz 192 | m |KMRIRIGI25/250/12/PS
systemem alarmowym IPS; conti
1 Rura preizolowana ze szwgm_ DN 1_25/250; 139,7mm; 6mz 5 m | KMRIRIGI125/250/06/1PS
systemem alarmowym IPS; disconti
9 Rura preizolowana ze szwgm DN 50/140; 60,3 mm; 12mz 108 | m |KMRIRIG50/140/12/1PS
systemem alarmowym IPS; conti
9 Rura preizolowana ze szwgm_ DN 5_0/140; 60,3mm; 6mz 5 m | KMRIRIG/50/120/06/IPS
systemem alarmowym IPS; disconti
3 | Kolano preizolowane DN 125/250; 139,7mm; 90 st. 1m x1m 20 | szt |KMR/K/125/250/90/D
4 | Kolano preizolowane DN 50/140; 60,3; 90 st. 1m x1m 10 | szt | KMR/K/50/140/90/D
5 Igcgjtnlk preizolowany DN 125/50; 139,7/250mm-60,3/140mm 9 szt | KMRIT/25/501250/45
6 | Zawor preizolowany DN 125/250; 139,7/250mm 2 | szt |KMR/ZP/125/250/B
6 | Zawoér preizolowany DN 50/140; 60,3/140mm 2 szt | KMR/ZP/50/140/B
7 | Koricowa mufa termokurczliwa kompletna 250 mm 2 kpl | EMK250/K
8 | Denko stalowe DN 125 2 | szt |Denko stalowe/DN125
o . . KMR/PIANKA/250/
10 | Komplet pianki konfekcjonowanej do mufy 250mm 2 kpl KONFEKCJA
9 Mulfa. termokurczliwa sieciowana kompletna bez pianki 250 mm 51 | szt | MTS250/SX
Isojoint SX
.y . . KMR/PIANKA/250/
10 | Komplet pianki konfekcjonowanej do mufy 250mm 54 | kpl KONFEKCJA
1" Mulfa. termokurczliwa sieciowana kompletna bez pianki 140 mm o4 | szt | MTS140/SX
Isojoint SX
.y . . KMR/PIANKA/140/
12 | Komplet pianki konfekcjonowanej do mufy 140mm 26 | kpl KONFEKCJA
13 | Pokrywa termokurczliwa do rury pojedynczej 65/140mm 2 | szt |REC140
14 | Tuleja $cienna 140 mm 4 | szt |MDR/M40
15 | Podpérka do systemu alarmowego IPS komplet-2szt 80 | kpl |KMR/IPS/Podporka kpl
16 | Tulejka zaciskowa do systemu alarmowego IPS 200 | szt |KMR/IPS/Tulejka
17 | Tadma papierowa- rolka 50m 3 | szt | Tasma papierowa/50
18 | Mata kompensacyjna 2000mm x 1000mm x 40 mm 50 | szt |KMR/DP/D
19 | Tadma ostrzegawcza T-100 szer. 10 cm 1 rolka 100mb 300 | m |T-100
20 | Puszka przytaczeniowa typ VD 1 szt | KMR/PUSZKA/ND
22 | Kabel 1m. 3 x 1,5mm2 5 m | C-KABEL
23 Wcinka na gorgco DN 300-DN125/250 : wiercenie, spawanie, 9 kol | Weinka na goraco

hermetyzacja wcinki wraz z zaworem do wcinki DN125




