Nazwa firmy:
Autor:

GRUNDFOsS O ™
Dane: 01.06.2020
Ol Wartosé [m] [MAGNA3 40-120 F, Model D ﬁ}g
Informacje ogéline: 1 oz ozmin
Nazwa wyrobu: MAGNA3 40-120 F n=839%/3418 rpm
Nr katalogowy: 97924270 = ‘Ic'(leen(i;:r(;cnzj?; ii:c\;\;osgdczas pracy =80 °C
Numer EAN: 5710626493456 124 Gestos¢ = 971.8 kg/m?
5710626493456 114
Cena: 1752,02 EUR 104 L 100
Techniczne: ol L 50
Aktualny przeptyw obliczeniowy: 9.2 m3h o | o
Obliczqna wysokos¢ podnoszenia 85m
pompy: 74 L 70
H max: 120 dm 6 I 60
Klasa TF: 110 5 50
Dopuszczenia na tabliczce CE,VDE,EAC,CN 4 L 10
znamionowej: ROHS,WEEE
Model: D 37 30
Materiaty: 24 20
Korpus pompy: Zeliwo szare 1 10
EN-GJL-250 0 Et? pompa+?ilnik+przeltwornica (:zest. = 58].1 % o
ASTM A48-250B 0 5 10 15 20 25 Q [m?3/h]
Wirnik: PES 30%GF w1
Instalacja: 200
Zakres temperatury otoczenia: 0..40°C
Maksymalne cisnienie pracy: 10 bar 3004
Kotnierz standardowy: DIN
Przytacze rurowe: DN 40 2004
Cisnienie: PN6/10
Dlugos$¢ montazowa: 250 mm 1004
Ciecz:
Czynnik tloczony: Woda o L P1 (silnik + przetwornica) = 356 W
Zakres temperatury cieczy: -10..110°C
Temperatura cieczy podczas pracy: 80 °C
Gestosc: 971.8 kg/m3 16
Dane elektryczne:
Moc wejsciowa-P1: 17 .. 427 W / <
Czestotliwo$¢ podstawowa: 50/ 60 Hz = % -
Napiecie nominalne: 1x230V L
Max. zuzycie pradu: 0.19..1.96 A i =
Rodzaj ochrony (IEC 34-5): X4D mf 128
Klasa izolacji (IEC 85): F
Inne:
Energia (EEI): 0.18
Masa netto: 16.1 kg
Masa: 17.6 kg
Koszt wysyiki: 0.039 m3
Danish VVS No.: 380952412
Swedish RSK No.: 5732489
Finnish LVI No.: 4615148
Norwegian NRF no.: 9042662 I Jf
Kraj pochodzenia: DE i —
Numer taryfy celnej nr.: 84137030 =
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