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JEDNOFAZOWY - OCENA SWEP SSP G8 2020.429.2.0
TYP WYMIENNIKA CIEPLA: B10THx70/1P Data: 04/05/2020
Alias SSP: B10T

WARUNKI PRACY STRONA 1 STRONA 2
Medium Woda Woda
Rodzaj przeptywu Przeciwprad

Obwdd Wewnetrzny Zewnetrzny
Moc cieplna kw 106,0

Temperatura wejsciowa °C 110,00 5,00
Temperatura wyjsciowa °C 70,00 60,00
Przeptyw kg/s 0,6299 0,4612
Jedn. przenoszenia ciepta 0,700 0,962
PLYTOWY WYMIENNIK CIEPLA STRONA 1 STRONA 2
Catkowita powierzchnia wymiany ciepta m? 2,11

Strumien ciepta kW/m?2 50,3

Srednia log. réznica temperatur K 57,17

Sr. wsp. wymiany ciepta (wynikowy/wymagany) Wim2,°C 3390/880

padek cisnienia - catkowity* kPa 2,40 1,33

- w portach kPa 0,992 0,514
Srednica podtgczenia (géra/dét) mm 24,0/24,0 24,0/24,0
Liczba kanatéw na przeptyw 34 35

Liczba ptyt 70

Przewymiarowanie % 286

Wspoiczynnik zanieczyszczenia m?2,°C/kW 0,831

Liczba Reynoldsa 1042 307.,9
Predkos¢ w podtagczeniach (gora/dot) m/s 1,44/1,44 1,02/1,02
Predkos¢ w kanatach m/s 0,0849 0,0586
Naprezenie scinajgce Pa 5,80 3,34
Srednia temperatura Scianki °C 64,85 61,79
Najwieksza roznica temperatur na Scianie K 4,26

Min./Maks. temperatura scianki °C 41,94/88,42 37,68/85,14
* Z wytgczeniem spadku cisnienia w potgczeniach.

UWAGI

i Ifinlet temperature difference >100K, please mind the start/stop conditions.

WEASNOSCI FIZYCZNE STRONA 1 STRONA 2
Temperatura odniesienia °C 90,00 32,50
Lepkosc¢ cP 0,315 0,757
Lepkos¢ - Scianka cP 0,435 0,454
Gestosc kg/m? 965,4 994,9
Ciepto wiasciwe kJ/kg,°C 4,207 4,178
Przewodnos¢ cieplna W/m,°C 0,6752 0,6194
Wsp. wymiany ciepta W/m2,°C 7860 6750
SUMY STRONA 1 STRONA 2
Masa catkowita pusty (brak potaczen)* kg 7,16 - 8,82

Masa catkowita wypetnione (brak potaczen)* kg 11,29 - 12,95

Objetos¢ hold-up (Wewnetrzny Obwaod) dm? 2,07

Objetos¢ hold-up (Zewnetrzny Obwadd) dm3 2,13

Rozmiar ztgcza F1/P1 mm 24

Rozmiar ztgcza F2/P2 mm 24

Rozmiar ztgcza F3/P3 mm 24

www.swep.net
4TBDOYNREUBVQ2PH67KUNQZX5IZF T2 Data: 04/05/2020 Strona: 1/2



http://www.swep.net
http://www.swep.net

SWEP International AB
= Box 105, Hjalmar Brantings vag 5
S SE-261 22 Landskrona, Sweden

A compANY www.swep.net

sumy STRONA 1 STRONA 2
Rozmiar ztgcza F4/P4 mm 24
Slad weglowy kg 55,34
*Waga zalezy od wybranego produktu.
WYMIARY
FRONT BACK SIDE A mm 289 £2
B mm 119 +1
-487,'» 3 « F of o C mm 243 #1
/{I" N p 9 A D mm 72 +1
ATE () E mm 20 (opt. 45) £1
N e F* mm 160,8 - 164,8 +2%/-1,5%
G* mm 4-6 1
R* mm 22-23
o <

*Wymiary zalezg od wybranego produktu.

*To jest szkicowy szkic. Aby uzyskac poprawne rysunki, skorzystaj z funkcji
rysowania zamoéwien lub skontaktuj sie z przedstawicielem SWEP.

Disclaimer:

Data used in this calculation is subject to change without notice. SWEP strives to use "best practice” for the calculations leading to the above results. Calculation is intended to show
thermal and hydraulic performance, no consideration has been taken to mechanical strength of the product. Product restrictions - such as pressure, temperatures and corrosion
resistance- can be found in SWEP product sheets and other technical documentation. SWEP may have patents, trademarks, copyrights or other intellectual property rights covering
subject matter in this document. Except as expressly provided in any written license agreement from SWEP, the furnishing of this document does not give you any license to these
patents, trademarks, copyrights, or other intellectual property. To the maximum extent permitted by applicable law, the software, the calculations and the results are provided without
warranties of any kind, whether express or implied. No advice or information obtained through use of the software (including information provided in the results), will create any
warranty not expressly stated in the applicable license terms. Without limiting the foregoing, SWEP does not warrant that the content (including the calculations and the results) is
accurate, reliable or correct. SWEP does not warrant that any system comprising heat exchanger and other components, installed on the basis of calculations in this software, will
meet your requirements or function to your satisfaction or expectations.
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