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Rodos 6.8.18.0 [10142]

 Przedmiar  Strona 2/7

 Budowa przyłączy cieplnych wysokich parametrów dla budynków nr 2, 3, 4 na Oś. Gen. St. Maczka w Łańcucie

 Nr  Podstawa  Opis robót  Jm  Ilość

1.  PRZYŁĄCZ CIEPLNY WYSOKICH PARAMETRÓW DLA BUDYNKU NR 2
1.1  ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE, DEMONTA ŻOWE, ZIEMNE, ODTWORZENIOWE

1 KNNR 1
0111/01

ANALOGIA - Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych w terenie równinnym

km 0,038

2 KNNR 6
0803/02

Rozebranie ręczne nawierzchni z kostki brukowej na podsypce cementowo-piaskowej- chodnik

m2 2,000

3 KNNR 6
0806/02

Rozebranie krawężników betonowych na podsypce cementowo-piaskowej

m 3,000

4 KNNR 6
0801/02

Rozbiórka mechaniczna podbudowy z kruszywa grubości 15cm

m2 2,000

5 KNNR 1
0113/01

Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubości do 15 cm za pomocą spycharek

m2 38,000

6 KNNR 1
0212/02

Wykopy jamiste wykonywane na odkład koparkami podsiębiernymi o pojemności łyżki 0,15-0,25m3 na 
głębokości do 3,0m w gruncie kategorii III - 60% robót ziemnych

m3 20,520

7 KNNR 1
0307/02

Wykopy liniowe w gruncie suchym kategorii III-IV szerokości 0,8-2,5m, głębokości 1,5m o ścianach 
pionowych, z ręcznym wydobyciem urobku  - 40% robót ziemnych

m3 13,680

8 KNNR 4
1411/03

Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich o grubości 20cm

m3 7,600

9 KNNR 4
1411/03

Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich o grubości 20cm - wykonnie obsypk

m3 11,75

10 KNNR 1
0318/02

Zasypanie wykopów o ścianach pionowych o szerokości 0,8-2,5m i głębokości 1,5m gruntem kategorii III-IV

m3 14,850

11 KNNR 1
0408/02

Zagęszczanie ubijakami mechanicznymi nasypów w gruncie spoistym kategorii III

m3 33,031

12 KNNR-W 1
0503/01

Plantowanie powierzchni (obrobienie na czysto) skarp i dna wykopów wykonywanych ręcznie w gruncie 
kategorii I-III

m2 38,000

13 KNR 2-19
0219/01

ANALOGIA - Oznakowanie taśmą z tworzywa sztucznego trasy ciepłociągu ułożonego w ziemi

m 76,000

14 KNNR 6
0113/01

Podbudowy z kruszyw łamanych, warstwa dolna, grubość warstwy po zagęszczeniu 15cm

m2 2,000

15 KNNR 6
0109/02

Wykonanie i pielęgnacja podbudowy piaskiem i wodą, grubość warstwy po zagęszczeniu 15cm

 (Krotność= 1,3)

m2 2,000

16 KNNR 6
0403/04

Krawężniki betonowe wystające o wymiarach 20x30cm, z wykonaniem ławy betonowej, na podsypce 
cementowo-piaskowej

m 2,000

17 KNNR 6
0502/03

Chodniki z kostki brukowej betonowej grubości 8cm na podsypce cementowo-piaskowej wypełnieniem spoin
piaskiem - ANALOGIA - Materiał z odzysku 80%

m2 2,000

18 KNR 4-01
0108/05

Wywiezienie ziemi samochodami samowyładowczymi na odległość do 1km, grunt kategorii I-II

m3 13,680

1.2.  ROBOTY MONTAŻOWE
19 KNNR 4

2301/02
Montaż rur preizolowanych o średnicy do 76,1/140mm, grubość ścianki 2,9mm - Rura preizolowana ze 
szwem DN 50/140; 60,3 mm;  12 m z systemem alarmowym IPS; conti

m 48,000

20 KNNR 4
2301/02

Montaż rur preizolowanych o średnicy do 76,1/140mm, grubość ścianki 2,9mm - Rura preizolowana ze 
szwem DN 50/140; 60,3 mm;  6 m z systemem alarmowym IPS; disconti

m 18,000

21 KNR 4-05t1
0113/01

Wstawienie trójnika stalowego o średnicy zewnętrznej 89/4mm o złączach spawanych - Trójnik preizolowany,
równoległy DN 80/50; 88,9/180mm-60,3/140mm.

szt 2,000

22 KNNR 4
2201/04

Zawory staliwne dla ciśnień 4 MPa o średnicy 50mm - Zawór preizolowany DN 50/140; 60,3/140mm

szt 2,000
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Przedmiar Strona 3/7

Budowa przyłączy cieplnych wysokich parametrów dla budynków nr 2, 3, 4 na Oś. Gen. St. Maczka w Łańcucie

Nr Podstawa Opis robót Jm Ilość

23 KNR 0-10
0218/10

Kolana łukowe o średnicy 60,3/140mm i grubości ścianki 2,9mm - Kolano preizolowane DN 50/140; 60,3; 
90 st. 1m x1m

szt 4,000

24 KNNR 4
2017/11

Przejścia przez ściany betonowe o grubości do 30cm dla rurociągów o średnicy nominalnej 150-200mm

przejście 2,000

25 KNNR 4
1210/01

Wypełnienie rur ochronnych betonem

m3 0,020

26 KNNR 4
1429/05

Osadzanie skrzynki ulicznej w studzienkach i komorach - ANALOGIA

szt 2,000

27 KNNR 4
2002/01

Płyty kanałowe płaskie z betonu B-15 85x50x10cm

szt 2,000

28 KNNR 4
2308/01

Montaż muf tulejowych, rura osłonowa o średnicy 180mm i średnicy zewnętrznej rury stalowej 88,9mm

mufę 4,000

29 KNNR 4
2308/01

Montaż muf tulejowych, rura osłonowa o średnicy 140mm i średnicy zewnętrznej rury stalowej 60,3mm

mufę 15,000

30 kalk.własna Montaż końcówek termokurczliwych o śr. 65/140mm

szt 2,000

31 KNR 7-09
0229/01

Spawanie ręczne łukowe z wykonaniem warstwy przetopowej metodą TIG, rurociągów ze stali nisko i 
średniostopowych przeznaczonych do pracy w podwyższonych temperaturach o średnicy do 133mm i 
grubości ścianki 4,5mm

złącze 19,000

32 kalk. własna Badania radiologiczne spoin rurociągów dn 88,9x3,2mm i 60,3x3,2

złącz 19,000

33 KNNR 4
2321/01

Połączenia przewodów alarmowych w mufie

szt 40,000

34 KNNR 4
2322/05

Montaż elementów systemu alarmowego - puszki przyłączeniowej

szt 1,000

35 KNNR 4
2322/09

Montaż elementów systemu alarmowego - łącznika zaślepiającego (końcówki zerującej)

szt 2,000

36 KNNR 4
2323/01

Testowanie instalacji alarmowej - pomiar pierwszy

pomiar 1,000

37 KNNR 4
2323/02

Testowanie instalacji alarmowej - pomiar następny

pomiar 1,000

38 KNNR 4
1612/01

Jednokrotne płukanie sieci wodociągowej o średnicy nominalnej do 150mm

odcinek -
200m

1,000

39 KNNR 4
2106/01

ANALOGIA - Próby szczelności rurociągów sieci cieplnych

m 76,000

40 KNNR 4
2107/01

Uruchomienie rurociągu sieci cieplnych o średnicy nominalnej do 150mm

m 76,000

41 kalk. własna Montaz mat kompensacyjnych 2000x1000x40mm

szt 3,000

42 KNNR 5
0705/01

Ułożenie rur osłonowych z PCW o średnicy 160mm - rury dwudzielne typ ASP 160

m 10,000

2.  PRZYŁĄCZ CIEPLNY WYSOKICH PARAMETRÓW DLA BUDYNKU NR 3
2.2.  ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE, DEMONTA ŻOWE, ZIEMNE, ODTWORZENIOWE

43 KNNR 1
0111/01

ANALOGIA - Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych w terenie równinnym

km 0,038

44 KNNR 6
0803/02

Rozebranie ręczne nawierzchni z kostki brukowej na podsypce cementowo-piaskowej- chodnik

m2 2,000

45 KNNR 6
0806/02

Rozebranie krawężników betonowych na podsypce cementowo-piaskowej

m 3,000
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Budowa przyłączy cieplnych wysokich parametrów dla budynków nr 2, 3, 4 na Oś. Gen. St. Maczka w Łańcucie

Nr Podstawa Opis robót Jm Ilość

46 KNNR 6
0801/02

Rozbiórka mechaniczna podbudowy z kruszywa grubości 15cm

m2 2,000

47 KNNR 1
0113/01

Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubości do 15 cm za pomocą spycharek

m2 38,000

48 KNNR 1
0212/02

Wykopy jamiste wykonywane na odkład koparkami podsiębiernymi o pojemności łyżki 0,15-0,25m3 na 
głębokości do 3,0m w gruncie kategorii III - 60% robót ziemnych

m3 20,520

49 KNNR 1
0307/02

Wykopy liniowe w gruncie suchym kategorii III-IV szerokości 0,8-2,5m, głębokości 1,5m o ścianach 
pionowych, z ręcznym wydobyciem urobku  - 40% robót ziemnych

m3 13,680

50 KNNR 4
1411/03

Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich o grubości 20cm

m3 7,600

51 KNNR 4
1411/03

Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich o grubości 20cm - wykonnie obsypk

m3 11,75

52 KNNR 1
0318/02

Zasypanie wykopów o ścianach pionowych o szerokości 0,8-2,5m i głębokości 1,5m gruntem kategorii III-IV

m3 14,850

53 KNNR 1
0408/02

Zagęszczanie ubijakami mechanicznymi nasypów w gruncie spoistym kategorii III

m3 33,031

54 KNNR-W 1
0503/01

Plantowanie powierzchni (obrobienie na czysto) skarp i dna wykopów wykonywanych ręcznie w gruncie 
kategorii I-III

m2 38,000

55 KNR 2-19
0219/01

ANALOGIA - Oznakowanie taśmą z tworzywa sztucznego trasy ciepłociągu ułożonego w ziemi

m 76,000

56 KNNR 6
0113/01

Podbudowy z kruszyw łamanych, warstwa dolna, grubość warstwy po zagęszczeniu 15cm

m2 2,000

57 KNNR 6
0109/02

Wykonanie i pielęgnacja podbudowy piaskiem i wodą, grubość warstwy po zagęszczeniu 15cm

 (Krotność= 1,3)

m2 2,000

58 KNNR 6
0403/04

Krawężniki betonowe wystające o wymiarach 20x30cm, z wykonaniem ławy betonowej, na podsypce 
cementowo-piaskowej

m 2,000

59 KNNR 6
0502/03

Chodniki z kostki brukowej betonowej grubości 8cm na podsypce cementowo-piaskowej wypełnieniem spoin
piaskiem - ANALOGIA - Materiał z odzysku 80%

m2 2,000

60 KNR 4-01
0108/05

Wywiezienie ziemi samochodami samowyładowczymi na odległość do 1km, grunt kategorii I-II

m3 13,680

2.3.  ROBOTY MONTAŻOWE
61 KNNR 4

2301/02
Montaż rur preizolowanych o średnicy do 76,1/140mm, grubość ścianki 2,9mm - Rura preizolowana ze 
szwem DN 50/140; 60,3 mm;  12 m z systemem alarmowym IPS; conti

m 48,000

62 KNNR 4
2301/02

Montaż rur preizolowanych o średnicy do 76,1/140mm, grubość ścianki 2,9mm - Rura preizolowana ze 
szwem DN 50/140; 60,3 mm;  6 m z systemem alarmowym IPS; disconti

m 18,000

63 KNR 4-05t1
0113/01

Wstawienie trójnika stalowego o średnicy zewnętrznej 89/4mm o złączach spawanych - Trójnik preizolowany,
równoległy DN 80/50; 88,9/180mm-60,3/140mm.

szt 2,000

64 KNNR 4
2201/04

Zawory staliwne dla ciśnień 4 MPa o średnicy 50mm - Zawór preizolowany DN 50/140; 60,3/140mm

szt 2,000

65 KNR 0-10
0218/10

Kolana łukowe o średnicy 60,3/140mm i grubości ścianki 2,9mm - Kolano preizolowane DN 50/140; 60,3; 
90 st. 1m x1m

szt 4,000

66 KNNR 4
2017/11

Przejścia przez ściany betonowe o grubości do 30cm dla rurociągów o średnicy nominalnej 150-200mm

przejście 2,000

67 KNNR 4
1210/01

Wypełnienie rur ochronnych betonem

m3 0,020

68 KNNR 4
1429/05

Osadzanie skrzynki ulicznej w studzienkach i komorach - ANALOGIA

"MACZKA 2_3_4  PRZYŁĄCZ CIEPLNY WP.rds"



Rodos 6.8.18.0 [10142]

Przedmiar Strona 5/7

Budowa przyłączy cieplnych wysokich parametrów dla budynków nr 2, 3, 4 na Oś. Gen. St. Maczka w Łańcucie

Nr Podstawa Opis robót Jm Ilość

szt 2,000

69 KNNR 4
2002/01

Płyty kanałowe płaskie z betonu B-15 85x50x10cm

szt 2,000

70 KNNR 4
2308/01

Montaż muf tulejowych, rura osłonowa o średnicy 180mm i średnicy zewnętrznej rury stalowej 88,9mm

mufę 4,000

71 KNNR 4
2308/01

Montaż muf tulejowych, rura osłonowa o średnicy 140mm i średnicy zewnętrznej rury stalowej 60,3mm

mufę 15,000

72 kalk.własna Montaż końcówek termokurczliwych o śr. 65/140mm

szt 2,000

73 KNR 7-09
0229/01

Spawanie ręczne łukowe z wykonaniem warstwy przetopowej metodą TIG, rurociągów ze stali nisko i 
średniostopowych przeznaczonych do pracy w podwyższonych temperaturach o średnicy do 133mm i 
grubości ścianki 4,5mm

złącze 19,000

74 kalk. własna Badania radiologiczne spoin rurociągów dn 88,9x3,2mm i 60,3x3,2

złącz 19,000

75 KNNR 4
2321/01

Połączenia przewodów alarmowych w mufie

szt 40,000

76 KNNR 4
2322/05

Montaż elementów systemu alarmowego - puszki przyłączeniowej

szt 1,000

77 KNNR 4
2322/09

Montaż elementów systemu alarmowego - łącznika zaślepiającego (końcówki zerującej)

szt 2,000

78 KNNR 4
2323/01

Testowanie instalacji alarmowej - pomiar pierwszy

pomiar 1,000

79 KNNR 4
2323/02

Testowanie instalacji alarmowej - pomiar następny

pomiar 1,000

80 KNNR 4
1612/01

Jednokrotne płukanie sieci wodociągowej o średnicy nominalnej do 150mm

odcinek -
200m

1,000

81 KNNR 4
2106/01

ANALOGIA - Próby szczelności rurociągów sieci cieplnych

m 76,000

82 KNNR 4
2107/01

Uruchomienie rurociągu sieci cieplnych o średnicy nominalnej do 150mm

m 76,000

83 kalk. własna Montaz mat kompensacyjnych 2000x1000x40mm

szt 3,000

84 KNNR 5
0705/01

Ułożenie rur osłonowych z PCW o średnicy 160mm - rury dwudzielne typ ASP 160

m 10,000

3.  PRZYŁĄCZ CIEPLNY WYSOKICH PARAMETRÓW DLA BUDYNKU NR 4
3.1.  ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE, DEMONTA ŻOWE, ZIEMNE, ODTWORZENIOWE

85 KNNR 1
0111/01

ANALOGIA - Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych w terenie równinnym

km 0,037

86 KNNR 6
0803/02

Rozebranie ręczne nawierzchni z kostki brukowej na podsypce cementowo-piaskowej- chodnik

m2 2,000

87 KNNR 6
0806/02

Rozebranie krawężników betonowych na podsypce cementowo-piaskowej

m 3,000

88 KNNR 6
0801/02

Rozbiórka mechaniczna podbudowy z kruszywa grubości 15cm

m2 2,000

89 KNNR 1
0113/01

Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubości do 15 cm za pomocą spycharek

m2 37,000

90 KNNR 1
0212/02

Wykopy jamiste wykonywane na odkład koparkami podsiębiernymi o pojemności łyżki 0,15-0,25m3 na 
głębokości do 3,0m w gruncie kategorii III - 60% robót ziemnych

m3 19,980

91 KNNR 1
0307/02

Wykopy liniowe w gruncie suchym kategorii III-IV szerokości 0,8-2,5m, głębokości 1,5m o ścianach 
pionowych, z ręcznym wydobyciem urobku  - 40% robót ziemnych
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Budowa przyłączy cieplnych wysokich parametrów dla budynków nr 2, 3, 4 na Oś. Gen. St. Maczka w Łańcucie

Nr Podstawa Opis robót Jm Ilość

m3 13,320

92 KNNR 4
1411/03

Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich o grubości 20cm

m3 7,400

93 KNNR 4
1411/03

Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich o grubości 20cm - wykonnie obsypk

m3 11,44

94 KNNR 1
0318/02

Zasypanie wykopów o ścianach pionowych o szerokości 0,8-2,5m i głębokości 1,5m gruntem kategorii III-IV

m3 13,950

95 KNNR 1
0408/02

Zagęszczanie ubijakami mechanicznymi nasypów w gruncie spoistym kategorii III

m3 32,161

96 KNNR-W 1
0503/01

Plantowanie powierzchni (obrobienie na czysto) skarp i dna wykopów wykonywanych ręcznie w gruncie 
kategorii I-III

m2 37,000

97 KNR 2-19
0219/01

ANALOGIA - Oznakowanie taśmą z tworzywa sztucznego trasy ciepłociągu ułożonego w ziemi

m 74,000

98 KNNR 6
0113/01

Podbudowy z kruszyw łamanych, warstwa dolna, grubość warstwy po zagęszczeniu 15cm

m2 2,000

99 KNNR 6
0109/02

Wykonanie i pielęgnacja podbudowy piaskiem i wodą, grubość warstwy po zagęszczeniu 15cm

 (Krotność= 1,3)

m2 2,000

100 KNNR 6
0403/04

Krawężniki betonowe wystające o wymiarach 20x30cm, z wykonaniem ławy betonowej, na podsypce 
cementowo-piaskowej

m 2,000

101 KNNR 6
0502/03

Chodniki z kostki brukowej betonowej grubości 8cm na podsypce cementowo-piaskowej wypełnieniem spoin
piaskiem - ANALOGIA - Materiał z odzysku 80%

m2 2,000

102 KNR 4-01
0108/05

Wywiezienie ziemi samochodami samowyładowczymi na odległość do 1km, grunt kategorii I-II

m3 12,780

3.2.  ROBOTY MONTAŻOWE
103 KNNR 4

2301/02
Montaż rur preizolowanych o średnicy do 76,1/140mm, grubość ścianki 2,9mm - Rura preizolowana ze 
szwem DN 50/140; 60,3 mm;  12 m z systemem alarmowym IPS; conti

m 36,000

104 KNNR 4
2301/02

Montaż rur preizolowanych o średnicy do 76,1/140mm, grubość ścianki 2,9mm - Rura preizolowana ze 
szwem DN 50/140; 60,3 mm;  6 m z systemem alarmowym IPS; disconti

m 12,000

105 KNR 4-05t1
0113/01

Wstawienie trójnika stalowego o średnicy zewnętrznej 89/4mm o złączach spawanych - Trójnik preizolowany 
wznośny 45st DN 80/50; 88,9/180mm-60,3/140mm

szt 2,000

106 KNNR 4
2201/04

Zawory staliwne dla ciśnień 4 MPa o średnicy 50mm - Zawór preizolowany DN 50/140; 60,3/140mm

szt 2,000

107 KNR 0-10
0218/10

Kolana łukowe o średnicy 60,3/140mm i grubości ścianki 2,9mm - Kolano preizolowane DN 50/140; 60,3; 
90 st. 1m x1m

szt 4,000

108 KNNR 4
2017/11

Przejścia przez ściany betonowe o grubości do 30cm dla rurociągów o średnicy nominalnej 150-200mm

przejście 2,000

109 KNNR 4
1210/01

Wypełnienie rur ochronnych betonem

m3 0,020

110 KNNR 4
1429/05

Osadzanie skrzynki ulicznej w studzienkach i komorach - ANALOGIA

szt 2,000

111 KNNR 4
2002/01

Płyty kanałowe płaskie z betonu B-15 85x50x10cm

szt 2,000

112 KNNR 4
2308/01

Montaż muf tulejowych, rura osłonowa o średnicy 180mm i średnicy zewnętrznej rury stalowej 88,9mm

mufę 4,000

113 KNNR 4
2308/01

Montaż muf tulejowych, rura osłonowa o średnicy 140mm i średnicy zewnętrznej rury stalowej 60,3mm

mufę 16,000

114 kalk.własna Montaż końcówek termokurczliwych o śr. 65/140mm
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Budowa przyłączy cieplnych wysokich parametrów dla budynków nr 2, 3, 4 na Oś. Gen. St. Maczka w Łańcucie

Nr Podstawa Opis robót Jm Ilość

szt 2,000

115 KNR 7-09
0229/01

Spawanie ręczne łukowe z wykonaniem warstwy przetopowej metodą TIG, rurociągów ze stali nisko i 
średniostopowych przeznaczonych do pracy w podwyższonych temperaturach o średnicy do 133mm i 
grubości ścianki 4,5mm

złącze 20,000

116 kalk. własna Badania radiologiczne spoin rurociągów dn 88,9x3,2mm i 60,3x3,2

złącz 20,000

117 KNNR 4
2321/01

Połączenia przewodów alarmowych w mufie

szt 40,000

118 KNNR 4
2322/05

Montaż elementów systemu alarmowego - puszki przyłączeniowej

szt 1,000

119 KNNR 4
2322/09

Montaż elementów systemu alarmowego - łącznika zaślepiającego (końcówki zerującej)

szt 2,000

120 KNNR 4
2323/01

Testowanie instalacji alarmowej - pomiar pierwszy

pomiar 1,000

121 KNNR 4
2323/02

Testowanie instalacji alarmowej - pomiar następny

pomiar 1,000

122 KNNR 4
1612/01

Jednokrotne płukanie sieci wodociągowej o średnicy nominalnej do 150mm

odcinek -
200m

1,000

123 KNNR 4
2106/01

ANALOGIA - Próby szczelności rurociągów sieci cieplnych

m 74,000

124 KNNR 4
2107/01

Uruchomienie rurociągu sieci cieplnych o średnicy nominalnej do 150mm

m 74,000

125 kalk. własna Montaz mat kompensacyjnych 2000x1000x40mm

szt 4,000

126 KNNR 5
0705/01

Ułożenie rur osłonowych z PCW o średnicy 160mm - rury dwudzielne typ ASP 160

m 7,500
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