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Rodos 6.8.18.0 [10142]

Przedmiar Strona 2/7
Budowa przydczy cieplnych wysokich parametréw dla budynkéw n8 24 na @. Gen. St. Maczka w t@ucie
Nr Podstawa |Opis robét Jm llos¢
1. PRZYLACZ CIEPLNY WYSOKICH PARAMETROW DLA BUDYNKU NR 2
1.1 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE, DEMONTA ZOWE, ZIEMNE, ODTWORZENIOWE
1 KNNR 1 |ANALOGIA - Roboty pomiarowe przy liniowych robotadiemnych w terenie rowninnym
0111/01
km 0,038
2 KNNR 6 |Rozebraniegczne nawierzchni z kostki brukowej na podsypce ceaveo-piaskowej- chodnik
0803/02
m2 2,000
3 KNNR 6 |Rozebranie kragznikow betonowych na podsypce cementowo-piaskowej
0806/02
m 3,000
4 KNNR 6 |Rozbidrka mechaniczna podbudowy z kruszywa gieibitbecm
0801/02
m2 2,000
5 KNNR 1 |Usunkcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grétialo 15 cm za pomacspycharek
0113/01
m2 38,000
6 KNNR 1  |Wykopy jamiste wykonywane na odktad koparkami peaisrnymi o pojemngxi tyzki 0,15-0,25m3 na
0212/02 |gkbokasci do 3,0m w gruncie kategorii lll - 60% robét zieych
m3 20,520
7 KNNR 1 |Wykopy liniowe w gruncie suchym kategorii lll-IV smkaci 0,8-2,5m, gibokasci 1,5m oscianach
0307/02 |pionowych, z gcznym wydobyciem urobku - 40% rob6t ziemnych
m3 13,680
8 KNNR 4 |Podtaza pod kanaly i obiekty z materiatéw sypkich o grédd@0cm
1411/03
m3 7,600
9 KNNR 4 |Podtaza pod kanaly i obiekty z materiatow sypkich o grédd@0cm - wykonnie obsypk
1411/03
m3 11,75
10 KNNR 1 |Zasypanie wykopdw écianach pionowych o szerala 0,8-2,5m i gtbokasci 1,5m gruntem kategorii ll-1V
0318/02
m3 14,850
11 KNNR 1 |Zag;szczanie ubijakami mechanicznymi nasypéw w gruspistym kategorii lll
0408/02
m3 33,031
12 | KNNR-W 1 |Plantowanie powierzchni (obrobienie na czysto) gkana wykopdw wykonywanyckeeznie w gruncie
0503/01 |kategorii I-llI
m2 38,000
13 KNR 2-19 |ANALOGIA - Oznakowanie téma z tworzywa sztucznego trasy cieplm utazonego w ziemi
0219/01
m 76,000
14 KNNR 6 |Podbudowy z kruszyw famanych, warstwa dolna, gfél@rstwy po zagszczeniu 15cm
0113/01
m2 2,000
15 KNNR 6 |Wykonanie i pisignacja podbudowy piaskiem i wadyrubd¢ warstwy po zagszczeniu 15cm
0109/02
(Krotnaosé= 1,3)
m2 2,000
16 KNNR 6  |Krawezniki betonowe wystaice o wymiarach 20x30cm, z wykonaniem tawy betonpnajpodsypce
0403/04 |cementowo-piaskowej
m 2,000
17 KNNR 6 |Chodniki z kostki brukowej betonowej grufmd 8cm na podsypce cementowo-piaskowej wypetierspain
0502/03 |piaskiem - ANALOGIA - Materiat z odzysku 80%
m2 2,000
18 KNR 4-01 |Wywiezienie ziemi samochodami samowytadowczymi diegtas¢ do 1km, grunt kategorii |-l
0108/05
m3 13,680
1.2. ROBOTY MONTAZOWE
19 KNNR 4 |Montaz rur preizolowanych érednicy do 76,1/140mm, grulibscianki 2,9mm - Rura preizolowana ze
2301/02 |szwem DN 50/140; 60,3 mm; 12 m z systemem alarmowym IPS; conti
m 48,000
20 KNNR 4 |Montaz rur preizolowanych érednicy do 76,1/140mm, grulibscianki 2,9mm - Rura preizolowana ze
2301/02 |szwem DN 50/140; 60,3 mm; 6 m z systemem alarmowym IPS; disconti
m 18,000
21 | KNR 4-05t1 |Wstawienie trdjnika stalowegosoednicy zewgtrznej 89/4mm o zkczach spawanych - Trojnik preizolowany,
0113/01 |réwnolegty DN 80/50; 88,9/180mm-60,3/140mm.
szt 2,000
22 KNNR 4  |Zawory staliwne dla ci$nien 4 MPa o $rednicy 50mm - Zawor preizolowany DN 50/140; 60,3/140mm
2201/04
szt 2,000
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Przedmiar Strona 3/7
Budowa przydczy cieplnych wysokich parametréw dla budynkéw n824 na ®. Gen. St. Maczka w K&ucie
Nr Podstawa |Opis robét Jm llos¢
23 KNR 0-10 |Kolana tukowe o $rednicy 60,3/140mm i grubosci $cianki 2,9mm - Kolano preizolowane DN 50/140; 60,3;
0218/10 |90 st. Im x1m
szt 4,000
24 KNNR 4  |Przefcia przezciany betonowe o gruboi do 30cm dla ruroggéw osrednicy nominalnej 150-200mm
2017/11
przegcie 2,000
25 KNNR 4 |Wypetnienie rur ochronnych betonem
1210/01
m3 0,020
26 KNNR 4 |Osadzanie skrzynki ulicznej w studzienkach i kornbraANALOGIA
1429/05
szt 2,000
27 KNNR 4  |Piyty kanatowe ptaskie z betonu B-15 85x50x10cm
2002/01
szt 2,000
28 KNNR 4 |Montaz muf tulejowych, rura ostonowaspednicy 180mm grednicy zewgtrznej rury stalowej 88,9mm
2308/01
mufe 4,000
29 KNNR 4 |Montaz muf tulejowych, rura ostonowaspednicy 140mm grednicy zewgtrznej rury stalowej 60,3mm
2308/01
mufe 15,000
30 | kalk.wtasna |Montaz koncéwek termokurczliwych ér. 65/140mm
szt 2,000
31 KNR 7-09 [Spawaniegczne tukowe z wykonaniem warstwy przetopowej mefbiés, rurocagow ze stali nisko i
0229/01 |$redniostopowych przeznaczonych do pracy w pagagnych temperaturachsgednicy do 133mm i
grubdci $cianki 4,5mm
zlacze 19,000
32 | kalk. wiasna|Badania radiologiczne spoin ruregdw dn 88,9x3,2mm i 60,3x3,2
zlacz 19,000
33 KNNR 4  |Pokczenia przewoddéw alarmowych w mufie
2321/01
szt 40,000
34 KNNR 4  |Montaz elementéw systemu alarmowego - puszki pi@agniowej
2322/05
szt 1,000
35 KNNR 4  |Montaz elementéw systemu alarmowegacznika zélepiajgcego (kaicowki zerujcej)
2322/09
szt 2,000
36 KNNR 4 |Testowanie instalacji alarmowej - pomiar pierwszy
2323/01
pomiar 1,000
37 KNNR 4 |Testowanie instalacji alarmowej - pomiar rasty
2323/02
pomiar 1,000Q
38 KNNR 4  |Jednokrotne ptukanie sieci wodggowej osrednicy nominalnej do 150mm
1612/01
odcinek - 1,000Q
200m
39 KNNR 4 |ANALOGIA - Préby szczelnéxi rurociagéw sieci cieplnych
2106/01
m 76,000
40 KNNR 4  |Uruchomienie ruroagu sieci cieplnych érednicy nominalnej do 150mm
2107/01
m 76,000
41 | kalk. wlasna|Montaz mat kompensacyjnych 2000x1000x40mm
szt 3,000
42 KNNR 5  |Utozenie rur ostonowych z PCWsoednicy 160mm - rury dwudzielne typ ASP 160
0705/01
m 10,000
2. PRZYLACZ CIEPLNY WYSOKICH PARAMETROW DLA BUDYNKU NR 3
2.2. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE, DEMONTA ZOWE, ZIEMNE, ODTWORZENIOWE
43 KNNR 1 |ANALOGIA - Roboty pomiarowe przy liniowych robotadiemnych w terenie rowninnym
0111/01
km 0,038
44 KNNR 6 |Rozebraniegczne nawierzchni z kostki brukowej na podsypce ceaveo-piaskowej- chodnik
0803/02
m2 2,000
45 KNNR 6 |Rozebranie kragznikow betonowych na podsypce cementowo-piaskowej
0806/02
m 3,000

"MACZKA 2_3_4 PRZYtACZ CIEPLNY WP.rds"



Rodos 6.8.18.0 [10142]

Przedmiar Strona 4/7
Budowa przydczy cieplnych wysokich parametréw dla budynkéw n824 na ®. Gen. St. Maczka w K&ucie
Nr Podstawa |Opis robét Jm llos¢
46 KNNR 6 |Rozbidrka mechaniczna podbudowy z kruszywa gieibitbecm
0801/02
m2 2,000
a7 KNNR 1 |Usunkcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grétialo 15 cm za pomacspycharek
0113/01
m2 38,000
48 KNNR 1  |Wykopy jamiste wykonywane na odktad koparkami peaisrnymi o pojemngxi tyzki 0,15-0,25m3 na
0212/02 |gkbokasci do 3,0m w gruncie kategorii lll - 60% robét zieych
m3 20,520
49 KNNR 1 |Wykopy liniowe w gruncie suchym kategorii lll-IV smkaci 0,8-2,5m, gibokasci 1,5m oscianach
0307/02 |pionowych, z gcznym wydobyciem urobku - 40% rob6t ziemnych
m3 13,680
50 KNNR 4  |Podtaza pod kanaly i obiekty z materiatéw sypkich o grédd@0cm
1411/03
m3 7,600
51 KNNR 4 |Podtaza pod kanaly i obiekty z materiatow sypkich o grédd@0cm - wykonnie obsypk
1411/03
m3 11,75
52 KNNR 1 |Zasypanie wykopdw écianach pionowych o szerada 0,8-2,5m i gtbokasci 1,5m gruntem kategorii ll-1V
0318/02
m3 14,850
53 KNNR 1 |Zag;szczanie ubijakami mechanicznymi nasypéw w gruspistym kategorii lll
0408/02
m3 33,031
54 | KNNR-W 1 [Plantowanie powierzchni (obrobienie na czysto) gkaia wykopow wykonywanycleeznie w gruncie
0503/01 |kategorii I-llI
m2 38,000
55 KNR 2-19 |ANALOGIA - Oznakowanie téma z tworzywa sztucznego trasy ciepim utazonego w ziemi
0219/01
m 76,000
56 KNNR 6 |Podbudowy z kruszyw famanych, warstwa dolna, gfél@rstwy po zagszczeniu 15cm
0113/01
m2 2,000
57 KNNR 6 |Wykonanie i pisignacja podbudowy piaskiem i wadyrubd¢ warstwy po zagszczeniu 15cm
0109/02
(Krotnaosé= 1,3)
m2 2,000
58 KNNR 6  |Krawezniki betonowe wystaice o wymiarach 20x30cm, z wykonaniem tawy betonpn@jpodsypce
0403/04 |cementowo-piaskowej
m 2,000
59 KNNR 6 |Chodniki z kostki brukowej betonowej grufmd 8cm na podsypce cementowo-piaskowej wypetierspain
0502/03 |piaskiem - ANALOGIA - Materiat z odzysku 80%
m2 2,000
60 KNR 4-01 |Wywiezienie ziemi samochodami samowytadowczymi dieglas¢ do 1km, grunt kategorii |-l
0108/05
m3 13,680
2.3. ROBOTY MONTAZOWE
61 KNNR 4 |Montaz rur preizolowanych érednicy do 76,1/140mm, grulibscianki 2,9mm - Rura preizolowana ze
2301/02 |szwem DN 50/140; 60,3 mm; 12 m z systemem alarmowym IPS; conti
m 48,000
62 KNNR 4 |Montaz rur preizolowanych érednicy do 76,1/140mm, grulibscianki 2,9mm - Rura preizolowana ze
2301/02 |szwem DN 50/140; 60,3 mm; 6 m z systemem alarmowym IPS; disconti
m 18,000
63 | KNR 4-05t1 |Wstawienie trdjnika stalowegosoednicy zewrtrznej 89/4mm o zkczach spawanych - Trojnik preizolowany,
0113/01 |réwnolegty DN 80/50; 88,9/180mm-60,3/140mm.
szt 2,000
64 KNNR 4  |Zawory staliwne dla ci$nien 4 MPa o $rednicy 50mm - Zawor preizolowany DN 50/140; 60,3/140mm
2201/04
szt 2,000
65 KNR 0-10 |Kolana tukowe o $rednicy 60,3/140mm i grubosci $cianki 2,9mm - Kolano preizolowane DN 50/140; 60,3;
0218/10 |90 st. Im x1m
szt 4,000
66 KNNR 4 |Przefcia przezciany betonowe o gruboi do 30cm dla ruroggéw osrednicy nominalnej 150-200mm
2017/11
przegcie 2,000
67 KNNR 4 |Wypetnienie rur ochronnych betonem
1210/01
m3 0,029
68 KNNR 4 |Osadzanie skrzynki ulicznej w studzienkach i kornbraANALOGIA
1429/05
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Przedmiar Strona 5/7
Budowa przydczy cieplnych wysokich parametréw dla budynkéw n824 na ®. Gen. St. Maczka w K&ucie
Nr Podstawa |Opis robét Jm llos¢
szt 2,000
69 KNNR 4  |Plyty kanatowe ptaskie z betonu B-15 85x50x10cm
2002/01
szt 2,000
70 KNNR 4 |Montaz muf tulejowych, rura ostonowaspednicy 180mm grednicy zewgtrznej rury stalowej 88,9mm
2308/01
mufe 4,000
71 KNNR 4 |Montaz muf tulejowych, rura ostonowaspednicy 140mm grednicy zewgtrznej rury stalowej 60,3mm
2308/01
mufe 15,000
72 | kalk.wtasna |Montaz koncéwek termokurczliwych ér. 65/140mm
szt 2,000
73 KNR 7-09 [Spawaniegczne tukowe z wykonaniem warstwy przetopowej mefbiés, rurocagow ze stali nisko i
0229/01 |$redniostopowych przeznaczonych do pracy w pagagnych temperaturachsgednicy do 133mm i
grubdci $cianki 4,5mm
zlacze 19,000
74 | kalk. wiasna|Badania radiologiczne spoin rurggdw dn 88,9x3,2mm i 60,3x3,2
zlacz 19,000
75 KNNR 4  |Pokczenia przewoddéw alarmowych w mufie
2321/01
szt 40,000
76 KNNR 4 |Montaz elementéw systemu alarmowego - puszki pi@agniowej
2322/05
szt 1,000
77 KNNR 4 |Montaz elementéw systemu alarmowegacznika zélepiajgcego (kaicowki zerugcej)
2322/09
szt 2,000
78 KNNR 4 |Testowanie instalacji alarmowej - pomiar pierwszy
2323/01
pomiar 1,000
79 KNNR 4 |Testowanie instalacji alarmowej - pomiar rasty
2323/02
pomiar 1,000
80 KNNR 4 |Jednokrotne ptukanie sieci wodggowej osrednicy nominalnej do 150mm
1612/01
odcinek - 1,000
200m
81 KNNR 4 |ANALOGIA - Préby szczelnéxi rurociagéw sieci cieplnych
2106/01
m 76,000
82 KNNR 4  |Uruchomienie ruroagu sieci cieplnych érednicy nominalnej do 150mm
2107/01
m 76,000
83 | kalk. wiasna|Montaz mat kompensacyjnych 2000x1000x40mm
szt 3,000
84 KNNR 5  |Utozenie rur ostonowych z PCWsoednicy 160mm - rury dwudzielne typ ASP 160
0705/01
m 10,000
3. PRZYLACZ CIEPLNY WYSOKICH PARAMETROW DLA BUDYNKU NR 4
3.1. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE, DEMONTA ZOWE, ZIEMNE, ODTWORZENIOWE
85 KNNR 1 |ANALOGIA - Roboty pomiarowe przy liniowych robotadiemnych w terenie rowninnym
0111/01
km 0,037
86 KNNR 6 |Rozebraniegczne nawierzchni z kostki brukowej na podsypce ceaveo-piaskowej- chodnik
0803/02
m2 2,000
87 KNNR 6 |Rozebranie kragznikow betonowych na podsypce cementowo-piaskowej
0806/02
m 3,000
88 KNNR 6 |Rozbidrka mechaniczna podbudowy z kruszywa gieibitbecm
0801/02
m2 2,000
89 KNNR 1 |Usunkcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grétialo 15 cm za pomacspycharek
0113/01
m2 37,000
90 KNNR 1  |Wykopy jamiste wykonywane na odktad koparkami peaisrnymi o pojemngxi tyzki 0,15-0,25m3 na
0212/02 |gkbokasci do 3,0m w gruncie kategorii lll - 60% robét zieych
m3 19,980
91 KNNR 1  |Wykopy liniowe w gruncie suchym kategorii lll-IV smkaci 0,8-2,5m, gibokasci 1,5m oscianach
0307/02 |pionowych, z gcznym wydobyciem urobku - 40% rob6t ziemnych
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Przedmiar Strona 6/7
Budowa przydczy cieplnych wysokich parametréw dla budynkéw n824 na ®. Gen. St. Maczka w K&ucie
Nr Podstawa |Opis robét Jm llos¢
m3 13,320
92 KNNR 4  |Podtaza pod kanaly i obiekty z materiatéw sypkich o grédd@0cm
1411/03
m3 7,400
93 KNNR 4 |Podtaza pod kanaly i obiekty z materiatow sypkich o grédd@0cm - wykonnie obsypk
1411/03
m3 11,44
94 KNNR 1 |Zasypanie wykopdw écianach pionowych o szerala 0,8-2,5m i gtbokasci 1,5m gruntem kategorii ll-1V
0318/02
m3 13,950
95 KNNR 1 |Zag;szczanie ubijakami mechanicznymi nasypéw w gruspistym kategorii lll
0408/02
m3 32,161
96 | KNNR-W 1 [Plantowanie powierzchni (obrobienie na czysto) gkaina wykopow wykonywanyckeeznie w gruncie
0503/01 |kategorii I-llI
m2 37,000
97 KNR 2-19 |ANALOGIA - Oznakowanie téma z tworzywa sztucznego trasy cieplm utazonego w ziemi
0219/01
m 74,000
98 KNNR 6 |Podbudowy z kruszyw famanych, warstwa dolna, gfélm@rstwy po zagszczeniu 15cm
0113/01
m2 2,000
99 KNNR 6 |Wykonanie i pisignacja podbudowy piaskiem i wadyrubd¢ warstwy po zagszczeniu 15cm
0109/02
(Krotnaosé= 1,3)
m2 2,000
100 KNNR 6 |Krawezniki betonowe wystaice o wymiarach 20x30cm, z wykonaniem tawy betonpn@jpodsypce
0403/04 |cementowo-piaskowej
m 2,000
101 KNNR 6 |Chodniki z kostki brukowej betonowej grufmd 8cm na podsypce cementowo-piaskowej wypetierspain
0502/03 |piaskiem - ANALOGIA - Materiat z odzysku 80%
m2 2,000
102 | KNR 4-01 |Wywiezienie ziemi samochodami samowytadowczymi diegltas¢ do 1km, grunt kategorii |-l
0108/05
m3 12,780
3.2. ROBOTY MONTAZOWE
103 KNNR 4 |Montaz rur preizolowanych érednicy do 76,1/140mm, grulibscianki 2,9mm - Rura preizolowana ze
2301/02 |szwem DN 50/140; 60,3 mm; 12 m z systemem alarmowym IPS; conti
m 36,000
104 KNNR 4 |Montaz rur preizolowanych érednicy do 76,1/140mm, grulibscianki 2,9mm - Rura preizolowana ze
2301/02 |szwem DN 50/140; 60,3 mm; 6 m z systemem alarmowym IPS; disconti
m 12,000
105 | KNR 4-05t1 |Wstawienie trdjnika stalowegosoednicy zewgtrznej 89/4mm o zlczach spawanych - Trojnik preizolowany
0113/01 |wznos$ny 45st DN 80/50; 88,9/180mm-60,3/140mm
szt 2,000
106 KNNR 4  |Zawory staliwne dla ci$nien 4 MPa o $rednicy 50mm - Zawor preizolowany DN 50/140; 60,3/140mm
2201/04
szt 2,000
107 | KNR 0-10 |Kolana tukowe o $rednicy 60,3/140mm i grubosci $cianki 2,9mm - Kolano preizolowane DN 50/140; 60,3;
0218/10 |90 st. Im x1m
szt 4,000
108 KNNR 4  |Przefcia przezciany betonowe o gruboi do 30cm dla ruroggéw osrednicy nominalnej 150-200mm
2017/11
przegcie 2,000
109 KNNR 4 |Wypetnienie rur ochronnych betonem
1210/01
m3 0,020
110 KNNR 4 |Osadzanie skrzynki ulicznej w studzienkach i kormbraANALOGIA
1429/05
szt 2,000
111 KNNR 4  |Plyty kanatowe ptaskie z betonu B-15 85x50x10cm
2002/01
szt 2,000
112 KNNR 4 |Montaz muf tulejowych, rura ostonowaspednicy 180mm grednicy zewgtrznej rury stalowej 88,9mm
2308/01
mufe 4,000
113 KNNR 4 |Montaz muf tulejowych, rura ostonowaspednicy 140mm grednicy zewgtrznej rury stalowej 60,3mm
2308/01
mufe 16,000
114 | kalk.wtasna |Montaz koncéwek termokurczliwych ér. 65/140mm
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Przedmiar Strona 7/7
Budowa przydczy cieplnych wysokich parametréw dla budynkéw n824 na ®. Gen. St. Maczka w K&ucie
Nr Podstawa |Opis robét Jm llos¢
szt 2,000
115 | KNR 7-09 |Spawaniegczne tukowe z wykonaniem warstwy przetopowej mefbis, rurochgow ze stali nisko i
0229/01 |$redniostopowych przeznaczonych do pracy w pagagnych temperaturachsgednicy do 133mm i
grubdci $cianki 4,5mm
zlacze 20,000
116 | kalk. wiasna|Badania radiologiczne spoin rurggdw dn 88,9x3,2mm i 60,3x3,2
zlacz 20,000
117 KNNR 4  |Pokczenia przewoddéw alarmowych w mufie
2321/01
szt 40,000
118 KNNR 4 |Montaz elementéw systemu alarmowego - puszki pi@agniowej
2322/05
szt 1,000
119 KNNR 4 |Montaz elementéw systemu alarmowegacznika zélepiajgcego (kaicowki zerujcej)
2322/09
szt 2,000
120 KNNR 4 |Testowanie instalacji alarmowej - pomiar pierwszy
2323/01
pomiar 1,000
121 KNNR 4 |Testowanie instalacji alarmowej - pomiar rasty
2323/02
pomiar 1,000
122 KNNR 4  |Jednokrotne ptukanie sieci wodggowej osrednicy nominalnej do 150mm
1612/01
odcinek - 1,000
200m
123 KNNR 4  |ANALOGIA - Préby szczelnéxi rurociagéw sieci cieplnych
2106/01
m 74,000
124 KNNR 4  |Uruchomienie ruroagu sieci cieplnych érednicy nominalnej do 150mm
2107/01
m 74,000
125 | kalk. wiasna|Montaz mat kompensacyjnych 2000x1000x40mm
szt 4,000
126 KNNR 5  |Utozenie rur ostonowych z PCWsoednicy 160mm - rury dwudzielne typ ASP 160
0705/01
m 7,500
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