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IV CZESC RYSUNKOWA



I CZESC OPISOWA

1.PODSTAWA OPRACOWANIA

e Zlecenie Inwestora

*  P.T. wezta cieplnego — branza technoogiczna

Wezly cieplne wymagania i zasady projektowania weztéw cieplnych zasilanych z miejskiej sieci
cieptowniczej

*  Wytyczne Inwestora

. DTR poszczegdlnych urzadzen

*  Obowigzujgce normy i przepisy

2.PRZEDMIOT ORACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest projekt wykonawczy instalacji elektrycznych i AKPiA wezta cieplnego, prze-
znaczonego do przygotowania ciepta, na potrzeby instalacji centralnego ogrzewania oraz cieptej wody uzyt-
kowej dla budynku mieszkalnego na 0$. "Jana Pawta II” w Lahcucie.

3.Zakres opracowania

Opracowanie obejmuje nastepujace urzadzenia i instalacje wezta:
»  zasilanie w energie elekiryczng wezta
* instalacje elektryczne ogblne w pomieszczeniu wezta
» tablica elektryczna: TW
+  szafka automatyki wezta: SAW
+  sterowanie pompg obiegowa c.0. —-PO1
»  sterowanie pompg cyrkulacyjng —PO2
e sygnalizacja
* instalacje AKPIiA wezta
e regulacja temperatury wody w instalacji c.o.,
*  regulacja temperatury wody w instalacji c.w.u,
e pomiary temperatur
* ochrona przeciwporazeniowa
e potgczenia wyréwnawcze

4. Zasilanie w energie elektryczng wezla

Zasilanie w energie elektryczng wezta projektuje sie wykona¢ z tablicy administracyjnej TB ADMIN zabudo-
wanej na klatce schodowej na poziomie parteru, przewodem typu NHXMH-J 5x2,5mm? prowadzonym po
trasie wskazanej w czesci rysunkowej opracowania. Tablica TB ADMIN bedzie opomiarowana licznikiem
energii elektrycznej wg odrebnego opracowania.
Odbiory elektryczne w pomieszczeniu wezta oraz szafke automatyki wezta projektuje sie zasili¢ z tablicy TW.
Z szafki TW bedg zasilane:

»  szafka automatyki wezta SAW

»  oswietlenie w pomieszczeniu wezta

e gniazda 230V
Tablice elektryczng TW projektuje sie jako rozdzielnie n/t, 2x12 mod. Lokalizacja rozdzielnicy wg rysunku
E-01, Schematy i widok rozdzielnicy pokazano na rysunku E-03, E-04.

5.Instalacje elektryczne ogdlne w pomieszczeniu wezia

W pomieszczeniu wezta projekiuje sie instalacje oswietleniowa, zrealizowang za pomocag opraw oswietle-
niowych, LED typu: COSMO APEX 1060 LED 840 4000Im 27W IP66. Wymagane natezenie oswietlenia
200Ix. Sterowanie oswietleniem bedzie realizowane lokalnie z tgcznika zabudowanego przy drzwiach wej-
sciowych do pomieszczenia wezta.

W pomieszczeniu wezta projekiuje sie dwa gniazda 230V. Gniazda zabudowaé pod rozdzielnicag TW na wy-
sokosci 0,5m.

Wszystkie urzgdzenia zabudowane w pomieszczeniu wezta beda zasilane z tablicy elektrycznej TW.

6. Szafka automatyki wezta SAW

W pomieszczeniu wezta zaprojektowano szafe o stopniu ochrony IP 65 w wykonaniu nasciennym, drzwiami
przezroczystymi, przystosowang do montazu aparatury modutowej, o wymiarach (wys. x szer. x gt. [mm])
622x448x159 mm (3x18mod). W szafce SAW projektuje sie zabudowaé regulator wezta oraz pozostate ele-
menty wyposazenia szafki automatyki wezta, wszystkie elementy w szafce trwale opisa¢. Szafke montowac
na konstrukcji kompaktu wezta.

Z szafki SAW beda zasilane i sterowane:
e pompa obiegowa c.o.: -PO1



»  sitownik zaworu regulacyjnego c.o.: -M1
e pompa cyrkulacyjna c.w.u.: -PO2
«  sitownik zaworu regulacyjnego c.w.u.: -M2
W szafce SAW bedzie zabudowany regulator (-R1) typu: Trovis 5573. Regulator bedzie realizowat funkcje
sterowania temperaturg uktadéw c.o. i c.w.u. Potgczenia wewnetrzne szafki SAW, widok zabudowy, oraz
zestawienie materiatéw zostaty pokazane w czesci rysunkowej projektu.
Urzadzenia w szafce SAW winny by¢ zamontowane na szynie TH 35-7,5 oraz opisane tabliczkami oznacze-
niowymi, zgodnie z dokumentacja.
Regulator -R1 bedzie realizowac:
*  sygnalizacje stanu pracy uktadu,
»  sterowanie pompy obiegowej c.o., -PO1:
- sterowanie zatacz / wytacz pompe obiegowa: -PO1,
- mozliwos$¢ recznego sterowania pracg pompy -PO1,
»  sterowanie pogodowe temperaturg c.0 — elementy uktadu regulaciji:
- sitownik zaworu 2-drogowego: -M1,
- czujnik temperatury na zasilaniu niskich parametrow: -TE2,
- czujnik temperatury na powrocie wysokich parametréw: -TE1,
- czujnik temperatury zewnetrznej: -TZ,
- termostat bezpieczenstwa STW: -STW1
«  sterowanie pompy cyrkulacyjnej c.w.u., -PO2:
- sterowanie zatgcz / wytgcz pompe obiegows: -PO2,
- mozliwos¢ recznego sterowania pracg pompy —PO2,
»  sterowanie stalowarto$ciowe temperaturg c.w.u., — elementy uktadu regulaciji:
- sitownik zaworu 2-drogowego: -M2,
- czujnik temperatury na zasilaniu niskich parametréw: -TE3,
- termostat bezpieczenstwa STB: -STW2

7.Sterowanie napedem pompy obiegowej c.0. -PO1

Dla instalacji c.o, projektuje sie pompe obiegowg z silnikiem jednofazowym typu: MAGNAS3 40-100F,
prod. GRUNDFOS, pompa bedzie zasilana i sterowana z szafy SAW. Sterowanie praca pompy bedzie reali-
zowane automatycznie przez regulator pogodowy. Uktad bedzie umozliwiat reczne zatgczenie pompy z po-
minieciem regulatora, poprzez przetacznik 0-1-2. Praca/awaria pompy beda sygnalizowane swietlenie.

Silnik pompy projektuje sie zabezpieczy¢ za pomocg wytacznika instalacyjnego, dla ochrony przeciwporaze-
niowej dodatkowej projektuje sie wytacznik roznicowopradowy typu A. Parametry znamionowe zabezpieczen
zostaly podane w czesci rysunkowej projektu.

8.Sterowanie napedem pompy cyrkulacyjnej c.w.u. -PO2

Dla instalacji c.w.u, projektuje sie pompe cyrkulacyjng z silnikiem jednofazowym typu: ALPHA 2 25-80N,
prod. GRUNDFOS, pompa bedzie zasilana i sterowana z szafy SAW. Sterowanie pracg pompy bedzie reali-
zowane automatycznie przez regulator pogodowy. Uktad bedzie umozliwiat reczne zatgczenie pompy z po-
minieciem regulatora, poprzez przetgcznik 0-1-2. Praca pompy bedzie sygnalizowana swietlenie.

Silnik pompy projektuje sie zabezpieczy¢ za pomoca wytgcznika instalacyjnego, dla ochrony przeciwporaze-
niowej dodatkowej projektuje sie wytacznik réznicowopragdowy typu A. Parametry znamionowe zabezpieczen
zostaty podane w czesci rysunkowej projektu.

9.Sygnalizacja
Projektuje sie sygnalizacje optyczng pracy ukladu za pomocg kontrolek zabudowanych w szafie SAW
w 2 kolorach:

e Zzielony — praca pompy,

e Czerwony — awaria pompy.
W przypadku gdy kontrolki informujace o stanie pompy nie $wiecg oznacza to postoj pompy tzn. wytaczenie
przez regulator lub wytgczenie reczne.

10.Regulacja temperatury c.o.

Regulacja temperatury centralnego ogrzewania odbywa sie za pomoca nastepujgcych urzadzen:
. regulator pogodowy -R1,
e zawor regulacyjny dwudrogowy -ZR1,
»  sitownik wspofpracujgcy z zaworem, sterowany tréjpozycyjnie -M1,
*  czujnik zanurzeniowy, zamontowany na zasilaniu instalacji c.o. -TE2,
*  czujnik zanurzeniowy, zamontowany na powrocie sieci -TE1,
e czujnik temperatury zewnetrznej -TZ,
«  termostat bezpieczenstwa STW: -STWA1



W wezle zaprojektowano automatyczng regulacje temperatury zasilania instalacji c.0. w oparciu o regulator
—R1: Trovis 5573. Proces sterowania automatycznie wykonuje regulator w oparciu o regulacje pogodowg
temperatury c.o.

11.Regulacja temperatury c.w.u.
Regulacja temperatury cieptej wody uzytkowej odbywa sie za pomoca nastepujacych urzgdzen:

. regulator pogodowy -R1,

o zawdr regulacyjny dwudrogowy —ZR2,

»  sitownik wspotpracujgcy z zaworem, sterowany tréjpozycyjnie —-M2,

*  czujnik zanurzeniowy, zamontowany na zasilaniu instalacji c.w.u —TES,

. termostat bezpieczenstwa c.w.u STB: -STW2,
W wezle zaprojektowano automatyczng regulacje temperatury zasilania instalacji c.w.u. w oparciu o regula-
tor —R1: Trovis 5573. Proces sterowania automatycznie wykonuje regulator w oparciu o regulacje statowar-
todciowa temperatury c.w.u. (zdang przez uzytkownika) poprzez elementy wykonawcze.

12.Pomiary temperatury

Dla potrzeb technologicznych projekiuje sie pomiary temperatur:
e pomiar temperatury zewnetrznej; -TZ, czujnik typu: 5227-2 z elementem pomiarowym: PT1000;
prod. Samson. Czujnik zabudowac od strony pétnocnej na wysokosci h=3m,
e pomiar temperatury powrotu sieci miejskiej; -TE1, czujnik typu: 5207-21 z elementem pomiarowym:
PT1000; prod. Samson. Czujnik nabudowaé na rurociagu,
e pomiar temperatury zasilania instalacji c.o.; -TE2, czujnik typu: 5207-21 z elementem pomiarowym:
PT1000; prod. Samson. Czujnik nabudowaé na rurociagu,
. pomiar temperatury zasilania instalacji c.w.u.; -TE3, czujnik typu: 5207-64 z elementem
pomiarowym: PT1000; prod. Samson. Czujnik nabudowac na rurociagu,
Uwagi dotyczace montazu czujnikow:
e czujniki temperatury nalezy zamontowa¢ symetrycznie do osi przewodu pod katem 45st lub w
kolanie rurociggu,
e gteboko$¢ zanurzenia powinna wynosi¢ ok. 0,6 Srednicy wewnetrznej rurociggu,
. koncowki czujnikédw powinny by¢ skierowane przeciw strumieniowi naptywu czynnika grzejnego,
* nalezy zapewni¢ dostatecznie duzo miejsca do wymiany czujnikéw lub ich oston,
e w miejscu montazu czujnika rurocigg nalezy izolowac termicznie,
. izolacje uksztattowac¢ w taki sposéb, aby mozliwy byt montaz i demontaz czujnika temperatury,
Lokalizacje elementéw pomiarowych oraz schemat potgczen czujnikbw pokazano w czesci rysunkowej pro-
jektu.

13.0chrona od porazen oraz przepiec

Instalacje ochrony od porazen projektuje sie w oparciu 0 obowigzujacg norme Polskag Norme PN-HD 60364-
4-41:2017. Uktad sieci TN-S. Ochrone przeciwporazeniowg w pomieszczeniu projektowanego wezta stanowi
samoczynne wytgczenie napiecia w uktadzie , TN-S”, w czasie: 0,4s — dla obwodéw o prgdzie znamionowym
do 32A; przez zastosowanie urzadzen nadpradowych oraz wktadek topikowych.

Ochrone dodatkowg stanowi zastosowanie wytgcznikéw réznicowoprgdowych typu A o pradzie roznicowym
IA=30mA oraz potgczen wyréwnawczych miejscowych.

Stosowac kolorystyke przewodéw wg PN:

L1, L2, L3 — barwa czarna lub brgzowa

N — barwa niebieska

PE — barwa zielono-z6tta.

Skutecznosc¢ ochrony od porazen nalezy potwierdzi¢ pomiarami.

Ochrone przed przepieciami atmosferycznymi lub tgczeniowymi wykonaé¢ zgodnie z PN-HD 60364-4-
443:2016. Projektuje sie zastosowanie ochronnika przeciwprzepieciowego klasy C, przystosowanego do
wspotpracy z siecig w uktadzie TN-S.

14.Instalacja potaczen wyréwnawczych

Projektowang bednarke uziemiajgca potaczy¢ z uziomem budynku w miejscu wskazanym w czesci rysunko-
wej projektu. Miejscowe potaczenia wyréwnawcze wykona¢ przewodem typu LgYzo 1x6mm2 od szyny wy-
réwnania potencjatu w formie bednarki FeZn 25x4mm mocowanej do $cian pomieszczenia, potgczeniami
wyréwnawczymi objgc:

»  szafy elektryczne poprzez szyne ochronng PE

*  pompy

*  rozdzielacze

*  konstrukcje nosng wezta

* wszystkie metalowe rurociggi wchodzgce do pomieszczenia

. metalowg stolarke

. metalowg armature



»  zbiorniki i naczynia wzbiorcze
* wszystkie czesci przewodzace obce jednoczesnie dostepne, o ile ich instrukcja uzytkowania nie
stanowi inaczej
Potaczenia rur nalezy wykonaé¢ za pomoca obejm i zaciskow srubowych.

15.Pomiar energii cieplnej
Do pomiaru energii cieplnej przewiduje sie dwa uktady pomiarowe:
Instalacja centralnego ogrzewania

* licznik ciepta MULTICAL M603: -LC1

« dwa czujniki temperatury (parowane)

e ultradzwiekowy przetwornik przeptywu typ UF 54, Qn=6,0 m3/h, zasilanie
Instalacja cieptej wody uzytkowej

* licznik ciepta MULTICAL M603: -LC2

«  dwa czujniki temperatury (parowane)

»  ultradzwigkowy przetwornik przeptywu typ UF 54, Qn=6,0 m3/h, zasilanie
Schemat potaczen uktadow pomiarowych energii cieplnej zostat pokazany w czesci rysunkowej projektu.

Opracowat:
mgr inz. Mateusz Cukierda
upr. nr PDK/0151/PWOE/17
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Il ZESTAWIENIE MATERIALOW

Symbol |Typ Ref. [llosé |uwagi

Tablica TW — zestawienie materiatéw wg czesci rysunkowej dokumentac;ji

Szafa SAW — zestawienie materiatéw wg czesci rysunkowej dokumentacji

OBIEKT
Przewdd LgYZzo 6mm? 25m
Bednarka FeZn 25x4mm 20m
Szyna potaczen wyréwnawczych SWP SWP-G1 1szt
Obejmy uziemiajgce 10szt
Rura elektroinstalacyjna fi 22 bezhalogenowa | RLHF 22 35m
Oprawa LED COSMO APEX 1060 LED 840 ezt
4000Im 27W 1P66
tacznik pojedynczy 1P44 n/t 1szt
Gniazdo 230V IP44, n/t 16A/Z 2szt
Przewéd NHXMH-J 5x2,5mm?2 20m
Przewo6d YDY 3x2,5mm?2 15m
Przewdd YDY 2x1,5mm?2 5m
Przewod YDY 3x1,5mm?2 15m
Przew6d HO7RN-F 3G1,5 10m
Przewdd LiYY 4x1mm? 10m
Przewod LiYCY 4x0,75 5m
Przewdd LiYY 2x0,75mm? 30m
Czujnik temperatury zewnetrznej z elementem

Tz pomiarowym: PT1000; prod. Samson 52272 1s2t

TE1 Czujnik temperatury c.o. zanurzeniowy

’ z elementem pomiarowym: PT1000; 5207-21 2szt

-TE2,
prod. Samson
Czujnik temperatury c.w.u zanurzeniowy

-TES, z elementem pomiarowym: PT1000; 5207-64 1szt
prod. Samson

-STW1 Termogtat bezpieczenstwa c.0. STW; 5343-3 1s7t
prod. Siemens

-STW2 Termogtat bezpieczenstwa c.o. STB; 5345-2 1s7t
prod. Siemens

-M1 Sitownik zaworu c.o sterowany tréjpozycyjnie i
230V (dostawa w kpl. z zaworem) 582510 1szt

-M2 Sitownik zaworu c.w.u. sterowany tréjpozycyj- i
nie 230V (dostawa w kpl. z zaworem) 5825-13K 1szt

-PO1 Pompa obiegowa c.o. MAGNA 3 40-100F 1szt
(dostawa w wg technologii)

poz | Pompacyrkulacyjna c.w.u. ALPHA 2 25-80N 1szt
(dostawa w wg technologii)
L!czmk energii cieplnej c.o, pomiar rozlicze- MULTICAL 603 1szt
niowy

LCH C.ZUJnIkI. temperatury dostarczane razem z Pt 500 oert
cieptomierzem

L . ULTRAFLOW 54

Ultradzwiekowy przetwornik przeptywu Qne6m3/h 1szt
L|cznl|k energii cieplnej c.w.u., pomiar rozli- MULTICAL 603 1szt
czeniowy

LC2 ClZUJnIkI. temperatury dostarczane razem z Pt 500 szt
cieptomierzem

L . ULTRAFLOW 54

Ultradzwiekowy przetwornik przeptywu Qne6m3/h 1szt




Il ZALACZNIKI

1. Uprawnienia budowlane

PODKARPACKA OKREGOWA
IZBA INZYNIEROW BUDOWNICTWA
35-060 Rzeszdw, ul. ]. Stowackiego 20

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna Rzeszdw, 2017-06- "
PDE OIIBA05S4/0082/17

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzgdach zaw

architektéw oraz indynieréw budownictwa (Dz. Ul z 2016 r,, poz. 1725 z poin. zm.} 1 art. 12 ust. 1
pkt 1, pkt 2, pkt 3, pkt 4 i pkt 5, art. 12 ust. 2 1 ust. 3, art. 12 ust. 4c pkt 3, art. 13 ust. 1, ust. 2, ust. 3 i
ust. 4, art. 14 ust. 1 pkt 4 lit. ¢ ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. UL £ 2016 r, pocz.
290 z pdin. zm)) oraz § 10, § 14 ust. 5 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia
11 wrzeinia 2014 r, w sprawie samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie (Dz.U, z 2014 r,,
poz. 1278), po ustaleniu, #e zostaty spelnione warunki w zakresie przygotowania zawodowego oraz
po zlozeniu egzaminu na uprawnicnia budowlane z wynikiem pozytywnym, stwierdzamy, &

Pan Mateusz Cukierda
magister inZynier
(kierunek studidw - elektrotechnika)
ur. dnia 16 marca 1989 r. migjsce urodzenia — Jaroskaw
otrzymuje
UPRAWNIENIA BUDOWLANE

numer ewidencyjny PDK/0151/PWOE/17

do projektowania i de kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen

w specjalnoéci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji | urzgdzen elektrycznych i
elektroenergetycznych

UZASADNIENIE
W zwiazku z uwezplednieniem w caloéci Zgdania strony, na podstawie art. 107 § 4 Kodeksu
postepowania administracyjnego (D, UL z 2016 r., poz. 23 z pdén. zm.) odstepuje sig od uzasadnienia decyzji.
Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie

1. Zgodnie z art. 12 ust 7 ww. ustawy Prawo budowlane - podstawe do wykonywania samodzielnych funkeji
technicznych w  budowmictwie stamowi wpis do centralnego mejestru Glownego Inspekfora WNadzoru
Budowlanego oraz wpis na liste czionkdw wiafciwe] izby samorzadu zawodowego.

2. Od niniejszej decyzji shizy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Iniynierdw
Budownictwa w Wamzawic, za poirednictwem Podkarpackie) Okrggowej Izby Ingynierdw Budownictwa
w Rzeszowie w terminie 14 dni od daty jej doreczenia.

Skiad Orzekajscy PDK OIB
A1)

\




Szczegdlowy zakres uprawnien
do projektowania i do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalnoéci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzgdzen elektrycznych i
elektroenergetycznych

Pan Mateusz Cukierda

I. Namocy art. 12 ust, | pkt 1, pkt 2, pkt 3, pkr 4 i pkt 5 oraz art. 13 ust. 3 i ust. 4 ustawy Prawo

IL

Otrzymuojg:
(1. Pan Mateusz Cukierda

budowlane, w zakresie objetym wylej wymieniong specjalnodcia, niniejsze uprawnienia
stanowia podstaweg do:

1. projektowania, sprawdzaniz projektow architektoniczno — budowlanych
i sprawowania nadzoru autorskiego;

2. kierowania budowsg lub innymi robotami budowlanymi;

3. kierowania wytwarzaniem konstrukcyjnych elementéw budowlanych oraz nadzér
i kontrole techniczng wytwarzania tych elementdw;

4, wykonywanie nadzoru inwestorskiego;

5. sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych.

Na mocy § 10, § 14 ust. 5 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia
11 wrzesnia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie
(Dz. U. poz. 1278) uprawnienia budowlane w specjalnodci instalacyjnej w zakresie sieci,
instalacji i urzadzen elektrycznych i elektroenergetycznych bez ograniczen uprawniajg
do projektowania obiektu budowlanego lub kierowania robotami budowlanymi
zwiazanymi z obiektem budowlanym, takim jak: sieci, instalacje i urzadzenia
elektryczne i elektroenergetyczne, w tym kolejowe, trolejbusowe 1 tramwajowe sieci
trakcyjne, sieci trakcyjne metra, wraz z instalacjami i urzadzeniami techmicznymi
zasilania, w tym kolejowej, trolejbusowej 1 tramwajowej sieci trakeyjnej, sieci trakcyne
metra oraz elektrycznego ogrzewania rozjazdow,

Uprawnienia budowlane do projektowania uprawniajy rowniez do sporzadzania
projektéw zagospodarowania dziatki lub terenu w zakresie specjalnodcei, objetej

Sklad Orzekajycy PDK OIIB

J

UL Jarostawska 22
37-522 Wiazownica

2. Gidwmy Inspekior

Nadzoru Budowlanego

3. aa.



2. Zaswiadczenie o przynaleznosci do POIIB

® POLSKA
| Z B A

INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

PDK-JN8-DAX-5YW *

Pan Mateusz Cukierda o numerze ewidencyjnym PDK/IE/0132/17

adres zamieszkania m. Bobrowa 137, 39-203 Bobrowa

jest cztonkiem Podkarpackiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2021-06-30.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2020-06-17 roku przez:

Grzegorz Dubik, Przewodniczacy Rady Podkarpackiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrze$nia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu s
réownowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.

Podpis jest pragidiowy




IV CZESC RYSUNKOWA

L.p. Tytut rysunku Skala Nr rysunku
1 RZUT POMIESZCZENIA WEZtA CIEPLNEGO 1:100 E-01

2 SCHEMAT TECHNOLOGICZNY WEZtA CIEPLNEGO - E-02

3 | TABLICA ELEKTRYCZNA TW. SCHEMAT IDEOWY - E-03

4 | TABLICA ELEKTRYCZNA TW. WIDOK ZABUDOWY E-04

5 | SZAFA AUTOMATYKI WEZtA SAW. SCHEMAT IDEOWY - E-05

6 | SCHEMAT POLACZEN UKLADU POMIAROWEGO CIEPLA - E-06

10
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LEGENDA - INSTALACJE ELEKTRYCZNE:

TW - tablica elekiryczna wezla
SAW - szafa automatyki wezta

- gniazdo pojedyncze n/t 230V 16A/Z IP44

- oprawa LED COSMO APEX 1060 LED 840 4000im 27\ IP66

e

(@)— - acznik jednobiegunowy P44 nit
1
SW

P - szyna wyréwnania potencjatow SWP-G1
— — — - bednarka FeZn 25x4mm, montowa¢ na $cianie
TZ - czujnik temperatury zewnetrzne

1. Instalacje elektryczne poza pomieszczeniem wezta prowadzi¢ gtéwnie przez pomieszczenia
ogdlnie dostepne w rurach RL bezhalogenowych nt.

2. Tablice elektryczng wezta TW zasilic z tablicy administracyjnej TB ADMIN, przewodem typu
NHXMH-J 5x2,5mm?, w tablicy administracyjne;j lini¢ zasilajaca zabezpieczy¢ za pomoca
roztacznika bezpiecznikowego D02 z wktadkami gG 20A.

3. Czujnik temperatury zewnetrznej zabudowac na $cianie zewnetrznej od strony potnocnej, wysokosc

montazu h=3m, przewdd do czujnika na zewnatrz prowadzi¢ w rurze stalowej typu 6220 ZNM.
4. Instalacje elektryczne w pomieszczeniu wezta wezta rozprowadzi¢ nt. w rurach RL.

o

bednarki uziemiajacej potaczeniami wyréwnawczymi objag:
- szafy elektryczne poprzez szyne ochronng PE

pompy
rozdzielacze
konstrukcje nosng wezta

wszystkie metalowe rurociagi wechodzace do pomieszczenia

metalowg stolarke
metalowg armature

zbiorniki i naczynia wzbiorcze
wszystkie czesci przewodzace obce jednoczesnie dostepne, o ile ich instrukcja uzytkowania

nie stanowi inaczej

Potaczenia wyréwnawcze na kompakcie wezta wykonac od szyny wyréwnania potencjatu SWP.
6. Migjscowe potaczenia wyrdwnawcze wykonac przewodem typu LgYZo 1x6mm2, od projektowanej
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TW z tablicy administracyjnej TB A&AIN $

wewnetrznej kan.sanit.w budynku |
I

rozdzielacz rura stalowa bez szwu @100

*| rama wezta kompaktowego c.0. i c.w.u.

B stabilizator cieptej wody uzytkowej
NW1 naczynie wzbiorcze centralnego ogrzewania
ZL zlew ze stali nierdzewnej
S1 proj.studzienka schfadzajaca z kregoéw betonowych @800mm

dno studzienki 0,8m od poziomu wykonczonej
posadzki w wymiennikowni

KR@100 kratka $ciekowa zeliwna @100

KWC - kompaktowy, dwufunkcyjny wezet cieplny Q=230,0kW
w tym Qco=140kW, Qcwu=90kW urzadzenia, armatura wg
wykazu na schemacie technologicznym

01 - automatyczny zawdr odpowietrzajacy, wysokiej wydajno$ci

Inwestor

"CIEPLOWNIA EANCUT" Spétka z 0.0., ul.Polna 2A, 37-100 tancut

Jednostka
projektowa

"EFEKT" Matgorzata Nowaczynska,

ul.Ks.J.Popietuszki 20/42, 35-328 Rzeszow

Temat
opracowania

Budowa indywidualnego wezta cieplnego c.o. i cwu dla budynku nr 3

w tancucie na o$. "Jana Pawta |I" budowanego przez firme

ProLan Sp. z 0.0. z Ltancuta

Adres
budowy

tancut, 0$. "Jana Pawia II" dziatka bud. nr: 2027/7,
Jedn.ew.:18 1001_1tancut, Obreb:1-Lancut

Branza

elektryczna i AKPIA

Faza

projekt wkonawczy

Projektant

mgr inz. Mateusz Cukierda

instalacje elektryczne
PDK/0151/PWOE/17

%

Data

kwiecien 2021r

Tytut rysunku

RZUT POMIESZCZENIA WEZLA CIEPLNEGO

Skala 1:25

Nrrys. E-o01




SCHEMAT TECHNOLOGICZNY INDYWIDUALNEGO WEZtA CIEPLNEGO,
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. Sposab L,
0zn Nazwa urzadzenie Producent X ilogé
montazu
Uktad regulacji automatycznej
R REGULATOR POGODOWY TROVIS 5573 SAMSON - 1
STW1 |TERMOSTAT STW ZANURZENIOWY 40...100°C 150/mosiadz SAMSON - 1
STW2  |TERMOSTAT STB ZANURZENIOWY 5345-2 30...90°0C 150/mosiadz SAMSON - 1
TEL CZUINIK TEMPERATURY ZANURZENIOWY PT1000 TYP SAMSON 1
5207-21 (-20...150°C) 80/mosiadz
Te2 CZUINIK TEMPERATURY ZAN l.JRZEN]OWY PT1000 TYP SAMSON R 1
5207-21 (-20...150°C) 80/mosigdz
TE3 CZUINIK TEMPERATURY ZANURZENIOWY PT1000 TYP SAMSON 1
5207-64 (-15...+180°C) 40-100mm/stal nierdzewna
= CZUJNIK TEMPERATURY ZEWNETRZNY PT1000 TYP SAMSON 1
5227-2 (-35...485°C)
Uktad stabilizujgco-uzupetniajacy
ZN KUREK KULOWY DO WODY GW/GZ DN15PN25 GENEBRE GWINT 2
FN FILTR SIATKOWY GWINTOWANY DN15 (1/2") PN16 EFAR GWINT 1
WODOMIERZ ETW CW Q3=2,5m3/h MID (wg. GUM 1,5 m3/h)
WN " ROSSWEINER| GWINT 1
GZ-3/4" 110mm - chromowany
ZAWOR NAPEENIANIA INST. 1/2" (dn15) 1-5 BAR 805t +
RD HUSTY GWINT 1
MANOMETR
ZZN ZAWOR ZWROTNY DN15 PN25 (1/2") GENEBRE GWINT 1
Konstrukcja
Stalowa konstrukcja nosna wezta MEIBES - 1kpl
Izolacja rurociggdw z pianki poliuretanowej MEIBES - 1kpl
Pcilalczenial wyrdwnawcze (uziom) sprowadzone da listwy MEIRES : 1kpl
zaciskowej
Aluminiowe listwy maskujace do przewoddw elektrycznych MEIBES - 1kpl
Sprowadzenie do poziomu posadzki spustéw z zawordw
bezpieczenstwa, kurkdw manometrycznych, zawordw MEIBES - 1 kpl
spustowych i odpowietrzajgcych
Rozdzielacze
. . Produkeja
R1,R2 |Rozdzielacz c.o. z rury st.czarnej ze szwem dn 100mm, L=0,60m whasna 2
12 KUREK KULOWY DO WODY GW/GW DN50 PN25 GENEBRE GWINT 4
Z55 KUREK KULOWY DO WODY GW/GZ DN20PN25 GENEBRE GWINT 2

DN15

. Sposdb L
Ozn Nazwa urzadzenie Producent K ilosc
montazu
Czes¢ Wysokoparametrowa
WCO WYMIENNIK CIEPLA SWEP B12MTx50/1P-SC-S 4x1 1/4"&28U(27) SWEP - 1
WCW  |WYMIENNIK CIEPEA SWEP SXB28Hx46/1P 4x1"(45) SWEP - 1
ZR1 _ [ZAWOR REGULACYINY TYP 3222K DN25 KVS=8,0 PN25 GWINT SAMSON | GWINT 1
M1 SHOWNIK TYP 5825-10 ELEKTRYCZNY 230V SAMSON - 1
ZR2 _ [ZAWOR REGULACYINY TYP 3222K DN25 KVS=8,0 PN25 GWINT SAMSON | GWINT 1
M2 SILOWNIK TYP 5825-13K skok 6 mm/18s 230V-3pkt. SAMSON - 1
rrc  |REGULATOR ROZNICY CISNIEN Z OGRANICZENIEM PRZEPLYWU sAVSON | GwiNT .
TYP 46-6 DN32 KV5=12,5 ZAKRES NASTAW 0,2 -1 PN25 GWINT
O LC1 MULTICAL MC603+UF 54 gp 6,0 m3/h, 260 mm X G11/4B (R1) PN16 | KAMSTRUP GWINT 1
§ o LC2 MULTICAL MC603+UF 54 gp 6,0 m3/h, 260 mm X G11/4B (R1) PN16| KANMSTRUP GWINT 1
c (o] F1 FILTR SIATKOWY KOENIERZOWY DN50 PN16 Tmax=300°C EFAR KOLNIERZ 1
> Q Z1 ZAWOR KULOWY DO WSPAWANIA DN50 PN40 BROEN SPAW 2
g ,C\D ZCOo ZAWOR KULOWY DO WSPAWANIA DN4O PN40 BROEN SPAW 2
o ZCWU  |ZAWOR KULOWY DO WSPAWANIA DN40O PN4O BROEN SPAW 2
o 1 T1  |TERMOMETR 0-120°C WIKA - 2
|l P1 MANCMETR 16 BAR Z RURKA SYFONOWA | KURKIEM WIKA 4
8 l— 01 ZAWOR KULOWY DO WSPAWANIA DN15 PN40 BROEN SPAW 2
G - Z51 ZAWOR KULOWY DO WSPAWANIA DN15 PN4Q BROEN SPAW 2
('_U ; 2051 |ZAWOR KULOWY DO WSPAWANIA DN20 PN40 BROEN SPAW 2
® | Czesc Niskoparametrowa c.o.
m o PC1 POMPA GRUNDFOS MAGN A3 40-100 F 220 1x230V PN6/10 GRUNDFGS | KOENIERZ 1
= ™ FILTR SIATKOWY KOLNIERZOWY FIG. 821 DN50PN16 Tmax=300°C
— F2 ZETKAMA KOLNIERZ 1
—| _1vv1 —~I 1 /200 oczek/
. \’:‘/ (@] ZB1 ZAWOR BEZPIECZENSTWA PRESCOR 1" 4 BAR FLAMCO GWINT 1
'iﬂ o O 22 KUREK KULOWY DO WODY GW/GW DN50 PN25 GENEBRE GWINT 2
© O ZZ1 ZAWOR ZWROTNY DN50PN16(2") GENEBRE GWINT 1
T2 TERMOMETR 0-120°C WIKA 2
P2 MANCMETR 10 BAR Z RURKA SYFONOWA | KURKIEM WIKA - 6
. 02 KUREK KULOWY DO WODY GW/GZ DN15 PN25 GENEBRE GWINT 1
252 |KUREK KULOWY DO WODY GW/GZ DN15 PN25 GENEBRE | GWINT 1
NW1 NACZYNIE WZBIORCZE CONTRA-FLEX 150 / 6 bar FLAMCC - 1
MAG ZACZE SAMOODCINAJACE FLEXCONTROL 1" FLAMCC GWINT 1
Czes Niskoparametrowa c.w.u.
PC2 POMPA GRUNDFOS ALPHAZ 25-80 N 180 1x230V GRUNDFCS GWINT 1
272 ZAWOR ZWROTNY DN50 PN16 {2") GENEBRE GWINT 1
223 ZAWOR ZWROTNY DN25 PN16 (1) GENEBRE GWINT 1
F3 FILTR SIATKOWY GWINTOWANY DN50 (2") PN16 EFAR GWINT 1
F4__ |FILTR SIATKOWY GWINTOWANY DN25 (1} PN16 EFAR GWINT 1
ZB2 ZAWOR BEZPIECZENSTWA PRESCCR B 1" 6 BAR FLAMCC GWINT 1
Z3 KUREK KULOWY DO WODY GW/GW DN50 PN25 GENEBRE GWINT 5
Z4 KUREK KULOWY DO WODY GW/GW DN 25 PN25 GENEBRE GWINT 1
5 KUREK KULOWY KFE 1/2" PROSTY DLA WODY PITNEJ - niklowany SIMPLEX GWINT 1
T3 TERMOMETR 0-120°C WIKA - 2
P3 MANCMETR 10 BAR Z RURKA SYFONOWA | KURKIEM WIKA - 2
253 KUREK KULOWY DO WODY GW/GZ DN15 PN25 GENEBRE GWINT 1
754 |KUREK KULOWY DO WODY GW/GZ DN25 PN25 GENEBRE_ | GWINT 1
B STABILIZATCR C.W.U. 500 L - TYP LS500 EMALIOWANY FLAMCOC - 1
w1 |WODOMERZETK ZWQ3=4,0 m3/h MID (wg. GUM 2,5 m3/h) GZ-1"| | ool N
130mm - chromowany
Inwestor "CIEPLOWNIA £LANCUT" Spétka z 0.0., ul.Polna 2A, 37-100 tancut
Jednostka "EFEKT" Matgorzata Nowaczynska,
projektowa ul.Ks.J.Popietuszki 20/42, 35-328 Rzeszow
Temat Budowa indywidualnego wezta cieplnego c.o. i cwu dla budynku nr 3
opracowania w Lancucie na o$. "Jana Pawta II" budowanego przez firme
ProLan Sp. z 0.0. z tancuta
Adres tancut, os$. "Jana Pawia II" dziatka bud. nr: 2027/7,
budowy Jedn.ew.:18 1001_1tancut, Obreb:1-tancut
Branza elektryczna i AKPIA Faza projekt wkonawczy
Projektant mgr inz. Mateusz Cukierda instalacje elektryczne
PDK/0151/PWOE/17
Data kwiecien 2021r
Tytut rysunku SCHEMAT TECHNOLOGICZNY WEZtA CIEPLNEGO Skala
Nrrys. E.-02




1 2 3 4 5 6 8
/E-03.2.1 7
/E-03.2.1 W
BB
e
'OQ1 = w| o ~ 'OF1 1 5 7
O\ O\ O\ O o -0F2
NN o BZ-3
E204/100 ™| & o o % 5x20mm2A 2| 6| 8
N
S
-H1,2,3
= N W]
E2193D [ 2 1 ©
a /E-03.2.1 PE
el
m
-X0
ZUG-G10
Tablica TW
OBIEKT
-WLZ1 -CC —
@ @ [ox} @
NHXMH- 52 5mm2 = 2 2 & 2 HO7RN-F 1X6 =
m
E
administracyjnej TB ADMIN przeciwprzepieciowa zasilania
> . . Zespot projektowy: Nr upr bud.: Podpis.: | |nwestor: ;ﬂﬁgi%v_‘éw'ﬁléﬁ'?&uﬂ, Nazwa B“dgmayi]”fuyﬂ%“a'22%%&?3%‘555_'ngﬁacp‘;vi"‘;"‘fﬁ dia Data: 04.2021
m = EFEKT ProjeKiowal. mgr inZ. 37-100 tancut oprac.: budowanego przez firme ProLan Sp. z 0.0. z Lancuta
& |2| Malgorzata Nowaczyriska, |Mateusz CUKIERDA PDK/O151/PWOENT| i Nr rysunku:
W || ul.Ks.J.Popietuszki 20/42, |Opacowat morinz Lancut, 0. "Jana Pawta I TABLICA ELEKTRYCZNA WEZEA CIEPLNEGO TW.
. 3 CaE y ’ Lokalizacja dziatka bud. nr: 2027/7, Tytut
- é_ 35-3258 Rzeszéw Sprawdzit: mgr inz. inwestycj]i: Jedn.ew.:18 1001_1tancut, Obreb:1-tancut I'yys.' SCHEMAT IDEOWY. E'03-1




1 2 4 5 6 8 9
| 7 /E-03.1.9 /E-03.3.1 7
| o /E-03.1.9 /E-03.3.1 W
| 3 /E-03.1.9 /E-03.3.1 E
| N /E-03.1.9 - /E-03.3.1 E
= w| o \l‘{
AR L AT~ T~
F204A-25003 | | f™mT
L ADEDEDED
N ~ 03| (o]
“1F1.1 “1F1.2 =
$201-B10 fX' S201-B13 ﬂX'
N N
| PE /E-03.1.9 /E-03.3.1 PE
Tablica TW
OBIEKT
-W1.1 -W1.2
YOv2o 3xismm2 &| &| 2 YOvzo 32 5mm2 & | &| 2
m m
L[ N| PE 4 N PH
A—] 7 -GN1
wezla cieplnego wezla cieplnego
. - . 0 CUT" Budowa indywidual ta ciepl 0.1 cwu di
> . . Zespot projektowy: Nr upr bud.: Podpis.: | |nwestor: S%ﬁzi%‘ﬁ’_‘f'ﬁ&g’ﬂgui Nazwa GynKL Nt 3w Lancuce na 0%, mana Pawla IF Data: 04.2021
m = EFEKT ProjeKiowal. mgr inZ. 37-100 tancut oprac.: budowanego przez firme ProLan Sp. z 0.0. z Lancuta
& |2| Malgorzata Nowaczyriska, |Mateusz CUKIERDA PDK/O151/PWOENT| i Nr rysunku:
W || ul.Ks.J.Popietuszki 20/42, |Opacowat morinz . tancut, os. "Jana Pawia II TABLICA ELEKTRYCZNA WEZEA CIEPLNEGO TW.
S 5 ) Lokal dziatka bud. nr: 2027/7, Tytut
N é_ 35-3258 Rzeszow Sprawdzit: mgr inz. m?N:sltzyaccjjla Jedn.ew.:182I?OOa1_;JLahngut, Obreb:1-tancut ryysu SCHEMAT IDEOWY. E'03.2




1 2 4 5 6 7 8
o JE-03.2.9 T
o JE-03.2.9 VD
- /E-03.2.9 I
D >
-2F1 §
ILTS-E1
gG13A
pE -2 P >
Tablica TW
OBIEKT
-W2
@ [ox}
YOvzo3@smm2 X & 2
m
; - - " \CcUT" Budowa indywidual ta ciepl 0. iowu di )
> . . Zespot projektowy: Nr upr bud.: Podpis.: | |nwestor: S%ﬁzi%‘ﬁ’_‘f'ﬁ&g’}‘naui Nazwa GynKL Nt 3w Lancuce na 0%, mana Pawla IF Data: 04.2021

m = EFEKT ProjeKiowal. mgr inZ. 37-100 tancut oprac.: budowanego przez firme ProLan Sp. z 0.0. z Lancuta

& |2| Malgorzata Nowaczyriska, |Mateusz CUKIERDA PDK/O151/PWOENT| i Nr rysunku:

W || ul.Ks.J.Popietuszki 20/42, |Opacowat morinz Lancut, 0s. "Jana Pawia II TABLICA ELEKTRYCZNA WEZEA CIEPLNEGO TW.

¢ 5 Ks.J. : ) Lokalizacj dziatka bud. nr: 2027/7, Tytut

(] é_ 35-3258 Rzeszéw Sprawdzit: mgr inz. m?N:sltzyaccjjla Jedn.ew.:1§I?Og1_l1jtarrﬁ12ut, Obreb:1-tancut ryysu SCHEMAT IDEOWY. E'03-3




Zestawienie materiatow

L.p. Skiadnik llo$é Nr artykutu Opis Typ Potozenie (str./$ciezka)
1 -0F1 1 952400 DG M TNS 275 [E-03.1.3
DEHNguard M TNS 275 ogranicznik przepie¢ TNS, modutowy
2 -0F2 1 5908312596257 BZ-3 /E-03.1.6
Modut bezpiecznikowy tréjgniazdowy (250V 6.3A)
3 -0Q1 1 2CDE284001R0100 E204/100 /E-03.1.2
4 -1F1 1 2CSF204101R1250 F204 A-25/0,03 [E-03.2.2
5 -1F1.1 1 2CDS251001R0105 S201-B10 [E-03.2.2
6 -1F1.2 1 2CDS251001R0135 S201-B13 [E-03.2.4
7 -2F1 1 ILTS-E1 /E-03.3.2
8 -CC - HELU_000186 HO7RN-F 1X6 /E-03.1.3
Kabel gumowy 450/750 V (gietki)
9 -H1,2,3 1 2CCA703901R0001 E219-3D /E-03.1.6
10 -W1.1 - TFK_00059 YDYZo 3x1,5mm2 /E-03.2.2
Przewdd YDYZzo 3x1,5mm2
1 -W1.2 - TFK_00060 YDYZ0 3x2,5mm2 [E-03.2.4
Przewdd YDYZo 3x2,5mm2
& |[2| Malgorzata Nowaczynska, |Mateusz CUKIERDA PDK/O151/PWOENT| i Nr rysunku:
W |c I.Ks.J.Popietuszki 20/42, | Opracowat mgrinz . tancut, 0s. "Jana Pawia II" TABLICA ELEKTRYCZNA WEZEA CIEPLNEGO TW.
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Zestawienie materiatow

Potozenie (str./Sciezka)

L.p. Sktadnik llosé Nr artykutu Opis Typ
12 -X0 1 5902626101671 ZUG-G10 /E-03.1.3
Ztaczka gwintowa 1-torowa zielona (0,5..10 mm2, 660V 57A, IP00)
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lelefetel | | | | o) Typ obudowy: RN65
T \ Stopien ochrony: IP 65
E @ Stop. odporn. mech. IK: 09
H Klasa ochronnosci: Il 7 izolacyjna
Uktad sieci: TN/TT
\S 0000 O|O ) Napigcie znamion.: 400V AC
[ B 0O Prad znamionowy In: LA
| | L Y | Y, Prqd zwarciowy ipk: ...kA
I \_ y Montaz: Nascienna
Wymiary (wys.szer.gteb.): 432x340x159
%g—j/ \\ J/ Producent: Legrand
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instalacja c.o.

Multical MC602+UF 54 Qp=6,0 m3/h

instalacja c.w.u

Multical MC602+UF 54 Qp=6,0 m3/h
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Przewdd do przetwornika przeptywu dostarczany razem, z przetwornikiem
Przewody do czujnikow temperatury dostarczane sg razem z czujnikami. Czujniki sg fabrycznie parowane.
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