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OPIS TECHNICZNY 
 

1. Podstawa opracowania. 
• Umowa z Inwestorem, 
• Ustalenia z Inwestorem, 
• Warunki przyłączenia nr: WP/6/2019/CŁ z dnia 10.12.2019r wydane przez CIEPŁOWNIĘ 

ŁAŃCUT SP. Z O.O.  
• Uzgodnienia międzybranżowe, 
• Obowiązujące normy, wytyczne projektowania i DTR urządzeń. 

 

2. Opis stanu istniejącego. 
Projektowana wymiennikownia ciepła będzie zasilała w ciepło  instalacje c.o. i  urządzenia do 
przygotowania cwu dla potrzeb  budynku mieszkalnego nr 1A, wielorodzinnego w Łańcucie na oś. 
mieszkaniowym im. Jana Pawła II przy ul. Wyszyńskiego na dz. bud. nr 2027/7. Budynek obecnie jest 
w realizacji. Wymiennikownia zlokalizowana będzie na poziomie parkingów podziemnych w 
wydzielonym pomieszczeniu przy klatce schodowej. 
 

3. Przedmiot opracowania. 
Przedmiotem opracowania jest projekt wykonawczy instalacji technologicznej dwufunkcyjnej 
wymiennikowni ciepła dla potrzeb c.o.i przygotowania ciepłej wody użytkowej dla budynku nr 1A. 
Wymiennikownia zasilana będzie z miejskiej cieci ciepłowniczej wysokich parametrów. Przyłącz ciepła 
dla węzła cieplnego stanowi oddzielne opracowanie. 
 

4. Zakres opracowania. 
Projekt obejmuje część technologiczną węzła wymiennikowego, dwufunkcyjnego od głównych 
zaworów na wejściu sieci wysokich parametrów do miejsca włączenia po stronie niskich parametrów  
instalacji c.o., cwu i cyrkulacji projektowanych dla budynku nr 1A. 
W zakresie opracowania dobrano: 

• wymienniki dla modułów  wymiennikowni: CO i CWU, 
• zawór różnicy ciśnień z ograniczeniem przepływu montowany na powrocie wysokich 

parametrów, 
• zawory regulacyjne oddzielnie dla każdego modułu, do regulacji temperatury po stronie 

niskich parametrów, 
• opomiarowanie ciepła oddzielnie dla modułu CO i CWU po wysokich parametrach, 
• zabezpieczenie instalacji wewnętrznych CO i CWU, 
• regulację pracy węzła na elektronicznym regulatorze pogodowym, 
• stabilizator cwu ze stali nierdzewnej. 

 

5. Źródło ciepła dla wymiennikowni. 
Projektowana wymiennikownia zasilana będzie z miejskiej sieci ciepłowniczej, 
wysokoparametrowej 110/70OC zgodnie z warunkami technicznymi przyłączenia do sieci. Ciepło 
do wymiennikowni dostarczone będzie przyłączem cieplnym z rur preizolowanych dn 60,3/140mm. 
Przyłącz stanowi temat oddzielnego opracowania. Wymiennikownia zlokalizowana została 
na poziomie garaży w budynku nr 1A w wydzielonym pomieszczeniu, usytuowanym przy ścianie 
zewnętrznej od strony wschodniej przy kl.schodowej. 
 

6. Zapotrzebowanie ciepła . 
Zapotrzebowanie ciepła dla wymiennikowni zostało określone  w warunkach technicznych z Ciepłowni 
Łańcut i wynosi ono: 

• zapotrzebowanie ciepła dla CO     QCO = 140 kW 
• zapotrzebowanie ciepła dla CWU     QCWU =90 kW 

Sumaryczne zapotrzebowanie ciepła dla wymiennikowni  
   Q=230 kW 

7. Parametry obliczeniowe czynnika grzewczego w miejskiej sieci cieplnej  
Sezon grzewczy 

• Temperatura zasilania dla zimy     Tz= 110 oC 
• Temperatura powrotu dla zimy     Tp= 70 oC 
• Natężenie przepływu dla CO      G1= 3,10 m 3/h 
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• Natężenie przepływy dla CWU      G2= 1,94 m 3/h 
Lato 

• Temperatura zasilania dla lata i okresu przejściowego  Tz= 66 oC 
• Temperatura powrotu dla lata i okresu przejściowego  Tp= 45 oC 
• Natężenie przepływy dla CWU      G2= 3,68m 3/h 

7.1. Ciśnienia w sieci w miejscu włączenia. 

• przewód zasilający       1,1 MPa 
• ciśnienie dyspozycyjne - zima    0,35-0,40 MPa 
• ciśnienie dyspozycyjne - lato    0,25 MPa 

7.2. Parametry obliczeniowe czynnika w wewnętrznej instalacji. 

Sezon grzewczy: 
Instalacja CO 

• Temperatura zasilania  Tz= 70 oC 
• Temperatura powrotu Tp= 55 oC 
• Natężenie przepływu G= 8,17 m 3/h 

Instalacja wody ciepłej 
• Temperatura wody zimnej Tz= 5 oC 
• Temperatura wody ciepłej Tp= 60 oC 
• Natężenie przepływy w okresie letnim G= 1,42 m 3/h 

 

8. Elementy w składowe technologii wymiennikowni. 
Wymiennikownię zaprojektowano jako dwufunkcyjny węzeł kompaktowy  produkcji MEIBES. 

8.1 Wymienniki ciepła. 

Dla każdego modułu wymiennikowni zaprojektowano jeden wymiennik ciepła woda-woda. Dobrano 
płytowe wymienniki ciepła, lutowane woda-woda firmy SWEP o parametrach pracy: 
Wymiennikownia C.O. 

• Typ B12MTx50/1P-SC-S 4x1 1/4"&28U(27) z izolacją 
• obliczeniowa moc cieplna Q CO = 140 kW 
• spadek ciśnienia po stronie gorącej 2,09  kPa 
• przepływ po stronie gorącej 3,0m3/h 
• spadek ciśnienia po stronie zimnej 13,1 kPa 
• przepływ po stronie zimnej 8,02 m3/h 
• temperatury po stronie gorącej (sieci) 110/70 oC 
• temperatury po stronie zimnej (instalacji) 70/55oC 

 
Wymiennikownia CWU – okres zimy 

• Typ SXB28Hx46/1P  4x1"(45) z izolacją 
• obliczeniowa moc cieplna Q CWU = 90 kW 
• spadek ciśnienia po stronie gorącej 2,1 kPa 
• przepływ po stronie gorącej 1,93 m3/h 
• spadek ciśnienia po stronie zimnej 1,17 kPa 
• przepływ po stronie zimnej  1,41m3/h 
• temperatury po stronie gorącej (sieci) 110/70 oC 
• temperatury po stronie zimnej (instalacji) 60/5oC 

 
Wymiennikownia CWU – okres lata 

• Typ SXB28Hx46/1P  4x1"(45) z izolacją 
• obliczeniowa moc cieplna Q CWU = 90 kW 
• spadek ciśnienia po stronie gorącej 12,4 kPa 
• przepływ po stronie gorącej 3,69 m3/h 
• spadek ciśnienia po stronie zimnej 2,47 kPa 
• przepływ po stronie zimnej  1,41m3/h 
• temperatury po stronie gorącej (sieci) 66/45 oC 
• temperatury po stronie zimnej (instalacji) 60/5oC 

 
Karty doboru wymienników w załączeniu 
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8.2 Armatura regulacyjna. 

8.2.1 Regulatory różnicy ciśnień z ograniczeniem przepływu. 

Do stabilizacji ciśnienia przed zaworami regulacyjnymi i ograniczeniu przepływu wody sieciowej 
dobrano regulator ciśnienia bezpośredniego działania z  ograniczeniem przepływu z napędem ze 
zmienną nastawą Samsona typ 46-6 Dn 32mm, KVS =12,5 m3/h zakresem nastaw różnicy ciśnień  
0,2-1,0 bar. 

8.2.2 Układ regulacji temperatury w instalacji wewnętrznej. 

W każdej z projektowanych instalacji wewnętrznej: C.O. i CWU projektuje się automatyczną 
regulację temperatury czynnika grzewczego. 
W regulacji wyróżniono dwa układy pierwszy stałotemperaturowy dla instalacji CWU, drugi ze 
zmienną regulacją temperatury czynnika w funkcji temperatury zewnętrznej dla C.O.   
Regulacja w każdym z projektowanych modułów wymiennikowni realizowana będzie za pomocą  
zaworów regulacyjnych, dwudrogowych, temp.150oC,  normalnie otwartych z siłownikami. Dobrano 
zawory regulacyjne, dwudrogowe firmy Samson typ 3222K z siłownikami elektrycznymi z funkcją 
bezpieczeństwa typ 5825-10 dla c.o. i typ 5825-13K dla cwu.  
Wymiennikownia C.O. 

• kv= 8,0 m3/h , Dn 25 mm , PN 25 bar z siłownikiem  3-pkt, 1x230V, max.skok 6mm, 
szybkość przesuwu 35s/m, siła 500N, funkcja bezpieczeństwa, wbudowane wyłączniki 
krańcowe i wskaźnik położenia 

 Wymiennikownia CWU 

• kvs= 8,0 m3/h , Dn 25 mm , PN 25 bar z siłownikiem 3-pkt, 1X230V, max.skok 6mm, 
szybkość przesuwu 18s/m, siła 500N, funkcja bezpieczeństwa, wbudowane wyłączniki 
krańcowe i wskaźnik położenia 

Zawory należy zamontować na zasilaniu wysokich parametrów.  
Praca zaworów regulacyjnych w układach sterowana będzie niezależnie i automatycznie przy 
pomocy elektronicznego regulatora temperatury wg szczegółowej specyfikacji w opracowaniu APKiA.  

8.3 Pompy. 

W projektowanej wymiennikowni w module c.o. po stronie niskich parametrów dobrano elektroniczną 
pompę obiegowa Grundfos typ Magna 3 40-100 F zasilanie 1x230V, moc elektryczna 18…359W. 
Punkt pracy obliczono dla danych; 
Zapotrzebowanie ciepła  Qco =  140 kW 
Różnica temperatur   dT = 15oC 
Wymagany przepływ   Vp = 8,17 m3/h 
Wymagany spręż pompy  dP = 61 kPa 
 
Kart doboru pompy obiegowych c.o. w załączeniu 
 
W module cwu przyjęto układ wymiennikowni z przepływowym zasobnikiem ciepła (stabilizatorem) 
Flamco ze stali nierdzewnej o pojemności 500l typ LS/E 500 z izolacją cieplną oraz pompą 
cyrkulacyjną. Dla cyrkulacji cwu zaprojektowano elektroniczną pompę atestem higienicznym do wody 
użytkowej z korpusem ze stali nierdzewnej. Dobrano pompę Grundfos typ ALPHA2 25-80 N. Zasilanie 
1x230V, moc N=3…50W. 
Praca pomp projektowanych w instalacjach sterowana będzie automatycznie i niezależnie od siebie  
regulatorem sterującym odpowiednimi zaworami regulacyjnymi. 

8.4 Zabezpieczenie instalacji po stronie niskich temperatur. 

Zabezpieczenie instalacji wewnętrznej c.o., niskotemperaturowej przed wzrostem ciśnienia 
zaprojektowano zgodnie z normą PN-99/B-02414. W skład takiego zabezpieczenia wchodzą: 
Instalacja C.O. 

• membranowy zawór bezpieczeństwa FLAMCO typ PRESCOR dn 25mm, po=4,0bar, gwint 
wewnętrzny,  

• naczynie wzbiorcze przeponowe, FLAMCO typ CONTRA-FLEX 150 / 6 bar pojemność 
nominalna 150 litrów, średnica 484mm, wysokość 1014mm, Pn 6 bar. 

Dodatkowo instalacja wewnętrzna c.o. została zabezpieczona przed wzrostem temperatury 
termostatem STW zanurzeniowy  zakres nastaw 40…100oC. Wartość nastawy 95oC. Termostat 
steruje siłownikiem zaworu regulacyjnego po stronie wysokich parametrów. 
W przypadku przekroczenia zadanej temperatury sygnał z bezpiecznika powoduje zwolnienie 
sprężyny siłownika zaworu i jego zamknięcie. Ponowne otwarcie zaworu nastąpi po obniżeniu 
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temperatury w instalacji. 
Zabezpieczenie instalacji ciepłej wody użytkowej  przed wzrostem ciśnienia 

zaprojektowano zgodnie z normą PN-76/B-02440. W skład takiego zabezpieczenia wchodzą: 
membranowy zawór bezpieczeństwa FLAMCO typ PRESCOR B dn 25mm, po=6,0bar, gwint 
wewnętrzny  
Dodatkowo instalacja wewnętrzna cwu została zabezpieczona przed wzrostem temperatury 
termostatem STB zanurzeniowy 5345-2  zakres nastaw 30…90oC. Wartość nastawy 70oC. Termostat 
steruje siłownikiem zaworu regulacyjnego po stronie wysokich parametrów. 
W przypadku przekroczenia zadanej temperatury sygnał z bezpiecznika powoduje zwolnienie 
sprężyny siłownika zaworu i jego zamknięcie. Ponowne otwarcie zaworu nastąpi po obniżeniu 
temperatury w instalacji. 

8.5 Układy pomiarowe. 

Ciepło dostarczone do budynku z sieci cieplnej będzie opomiarowane. Po stronie wysokich 
parametrów w modułach cieplnych zaprojektowano dwa pomiary jeden dla c.o. drugi dla cwu. Pomiar 
ciepła w obu układach realizowany będzie ciepłomierzem Multical 603 z przepływomierzem 
ultradźwiękowym Ultraflow 54 o połączeniach gwintowanych odpowiednio dla układu: 
Moduł CWU 

• Dn 25mm  Qn=6,0m3/h, Tmax= 150oC i parą czujników Pt500 
Moduł C.O. 

• Dn 25mm Qn=6,0m3/h, Tmax= 150oC i parą czujników Pt500 
Przepływomierze przewidziano do montażu na zasilaniu wysokich parametrów.  

8.6 Odmulacze. 

Na wejściu z sieci cieplnej na  zasilaniu wysokich parametrów zaprojektowano filtr siatkowy 
kołnierzowy EFAR  DN50 PN16 Tmax=300°C. Na powrocie po stronie niskich parametrów z sieci c.o. 
przewidziano filtr siatkowy kołnierzowy ZETKAMA fig. 821 DN50 PN16 Tmax=300°C/200 oczek. 

W module cwu w węźle kompaktowy filtry siatkowe przewidziano przed wymiennikiem ciepła na 
przewodzie zimnej wodzie Dn50mm i cyrkulacji Dn 25mm. 

8.7 Armatura odcinająca i zwrotna. 

Wysokie parametry - zawory odcinające, kulowe do wspawania PN 25 bar, 1500C 
Niskie parametry  instalacja C.O. 

• zawory odcinające kulowe, gwintowane, PN 16 bar, Tmax= 120oC  
• zawory zwrotne kołnierzowe i gwintowane grzybkowe, 

Niskie parametry  instalacja CWU 
• kurki  kulowe, gwintowane do wody pitnej PN 16 bar 
• zawory zwrotne gwintowane grzybkowe. 

Armatura do wody pitnej musi posiadać aktualne atesty higieniczne dopuszczające je do stosowania  
w systemach przesyłu wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi . 

8.8 Armatura kontrolno - pomiarowa. 

Wysokie parametry: 
• Termometry zakres pomiarowy temperatura 0-160oC, 
• manometr 16 bar z rurką syfonową i kurkiem. 

Niskie parametry instalacja C.O: 
• Termometr zakres pomiarowy temperatura 0-120oC, 
• Manometry, czynnik grzewczy do 120 oC,  średnica tarczy  100mm zakres pomiarowy 0-6bar  

Niskie parametry instalacja  CWU 
• Termometr zakres pomiarowy temperatura 0-120oC, 
• Manometry, czynnik grzewczy do 120 oC,  średnica tarczy  100mm zakres pomiarowy 0-10bar 

  

9. Rurociągi. 
W technologii wymiennikowni projektuje się rurociągi: 
Wysokie parametry 

• rury  stalowych czarne bez szwu wg PN-80/H-74219 łączone przez spawanie. 
Niskie parametry instalacja C.O: 

• rury stalowe czarne ze szwem wg PN-74/H-74209 łączone przez spawanie . 
Niskie parametry instalacja  CWU 

• rury ze stali nierdzewnej łączonej na złączki zaciskane. 
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10. Zabezpieczenie antykorozyjne. 
Rury stalowe czarne należy zabezpieczyć antykorozyjnie. Przed wykonaniem zabezpieczenia należy 
dokładnie oczyścić powierzchnie rur z rdzy i tłuszczu do drugiego stopnia czystości (St2 wg PN-ISO 
8501-1). Oczyszczone powierzchnie należy pokryć dwukrotnie farbą przeciwrdzewną np. Cekor R 
zgodnie z wytycznymi producenta farb.  
Zabezpieczone powierzchnie pomalować dwukrotnie emalią ftalową odporną na temperaturę czynnika 
do 200oC. Prace malarskie prowadzić w warunkach określonych w instrukcji stosowania farby. 
Minimalna grubość powłoki to 80µm. 
 

11. Izolacja termiczna. 
Wszystkie przewody grzewcze po stronie wysokich i niskich parametrów należy izolować cieplnie. 
Izolację należy wykonać zgodnie Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r 
(Dz.U. 02.75.690) z późniejszymi zmianami i PN-85/B-02421. 
Całość instalacji należy zaizolować termicznie systemowymi otulinami z wełny mineralnej z 
wzdłużnym nacięciem, z płaszczem z  foli PVC . Do izolacji kolan należy zastosować otuliny z 
elastycznej wełny mineralnej z płaszczem z foli AL .  Jako płaszcz na izolację kolan należy użyć 
gotowych kształtek PVC. Przewody wody zimnej, ciepłej i cyrkulacji izolować rurami izolacyjnymi z PE 
w kolorze szarym z wzdłużnym nacięciem . 
 
Średnica nominalna  Projektowane grubości izolacji 
[mm] 
Dn 15    20mm 
Dn 20     20mm 
Dn 25     30mm 
Dn 32     30mm 
Dn 40     40mm 
Dn50    50mm 
Dn65     65mm 
 

12. Próba ciśnienia i płukanie węzła . 
Z próby szczelności i ciśnienia należy wykonać przed zaizolowanie przewodów zgodnie z PN-92/M-
43031 i Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robót Budowlano - Montażowych cz. II 
Ciśnienia próbne wynoszą : 

• po stronie wysokich parametrów  - 2,0 MPa 
• po stronie niskich parametrów dla C.O. - 0,7 MPa (po odłączeniu naczyń wzbiorczych) 
• po stronie niskich parametrów dla CWU – 1,0 MPa  

Po zakończeniu robót montażowych i dokonaniu próby ciśnieniowej całości rurociągów i urządzeń 
należy przepłukać co najmniej dwukrotnie po 15-20 min. za każdym razem przy zachowaniu 
prędkości wody płuczącej 1 m/s. Instalację można uznać za wypłukaną gdy ilość zawiesiny 
w wodzie popłucznej nie będzie większa niż 5 mg/dm3. 
 

13. Uruchomienie i rozruch próbny węzła. 
Po zakończeniu całości prac montażowych należy przeprowadzić rozruch węzła zgodnie z DTR 

poszczególnych urządzeń. Ruch próbny węzła prowadzić zgodnie z Dz.U.MBiPMB Nr 5 z 1975r. 
przez 72 godziny, na gorąco analizując prawidłowość działania wszystkich urządzeń i osiąganie 
zadanych parametrów. 
 

14. Uzupełnianie i napełnianie instalacji. 
Napełniania i uzupełniania instalacji wewnętrznej przewiduje się wodą sieciową z miejskiej sieci 

ciepłowniczej rurociągiem wody uzupełniającej z pomiarem ilości wody na wodomierzu, filtrem 
siatkowym, zaworami odcinającymi i zwrotnym oraz zawór napełniania inst. 1/2" (dn15) 1-5 bar 80 st + 
manometr. 
 

15. Znakowanie przewodów. 
Rurociągi technologiczne po próbach ciśnieniowych zabezpieczeniach antykorozyjnych i po 
nałożeniu izolacji z płaszczem ochronnym należy oznaczyć kolorami zgodnie z normą PN–70/N- 
01270. Kierunki przepływu czynnika zaznaczyć strzałkami. 
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16. Zabezpieczenie ppoż. przejść instalacyjnych. 
W celu ograniczenia rozprzestrzeniania się ognia i dymu w budynku projektuje się zabezpieczenie 
przepustów instalacyjnych w ścianach wymiennikowni ciepła. Przejścia przewodów przez przegrody 
oddzieleń przeciwpożarowych (ściany) o odporności ogniowej EI 60 lub wyższej należy doszczelnić do 
odpowiedniej, wymaganej klasy odporności ogniowej przegrody przy zastosowaniu systemowych 
rozwiązań posiadających aprobaty techniczne.  
 

17. Wykonawstwo, odbiór robót. 
Wszystkie zastosowane materiały, armatura i urządzenia muszą być dopuszczone do obrotu i 
powszechnego lub jednostkowego stosowania w budownictwie. 
Instalacje należy wykonać zgodnie z: 

• „Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych”; 
• Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków 

technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki ich usytuowanie wraz z późniejszymi 
• zmianami; 
• Zasadami sztuki budowlanej, obowiązującymi przepisami BHP, ppoż.; 
• Wymaganiami montażowymi producentów zastosowanych armatury i urządzeń; 
• Obowiązującymi przepisami i normami. 

 
 
 
 
 
Projektował 

 
                                                                                                        Andrzej Zabratyński 
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18. Zestawienie, urządzeń i armatury węzła dwufunkcyjnego MEIBES 
 

Ozn. Nazwa urządzenie Producent 
Sposób 

montażu 

  Część Wysokoparametrowa     

WCO WYMIENNIK CIEPŁA SWEP B12MTx50/1P-SC-S 4x1 1/4"&28U(27) SWEP - 

WCW WYMIENNIK CIEPŁA SWEP SXB28Hx46/1P  4x1"(45) SWEP - 

ZR1 ZAWÓR REGULACYJNY TYP 3222K DN25 KVS=8,0 PN25 GWINT SAMSON GWINT 

M1 SIŁOWNIK TYP 5825-10  ELEKTRYCZNY 230V SAMSON - 

ZR2 ZAWÓR REGULACYJNY TYP 3222K DN25 KVS=8,0 PN25 GWINT SAMSON GWINT 

M2 SIŁOWNIK TYP 5825-13K skok 6 mm/18s 230V-3pkt. SAMSON - 

RRC 
REGULATOR RÓŻNICY CIŚNIEŃ Z OGRANICZENIEM PRZEPŁYWU TYP 
46-6 DN32 KVS=12,5 ZAKRES NASTAW 0,2 -1 PN25 GWINT 

SAMSON GWINT 

LC1 
MULTICAL MC603+UF 54 qp 6,0 m3/h, 260 mm X G11/4B (R1) 
PN16 

KAMSTRUP GWINT 

LC2 
MULTICAL MC603+UF 54 qp 6,0 m3/h, 260 mm X G11/4B (R1) 
PN16 

KAMSTRUP GWINT 

F1 FILTR SIATKOWY KOŁNIERZOWY  DN50 PN16 Tmax=300°C  EFAR KOŁNIERZ 

Z1 ZAWÓR KULOWY DO WSPAWANIA DN50 PN40 BROEN SPAW 

ZCO ZAWÓR KULOWY DO WSPAWANIA DN40 PN40 BROEN SPAW 

ZCWU ZAWÓR KULOWY DO WSPAWANIA DN40 PN40 BROEN SPAW 

T1 TERMOMETR 0-120°C WIKA - 

P1 MANOMETR 16 BAR Z RURKĄ SYFONOWĄ I KURKIEM WIKA - 

O1 ZAWÓR KULOWY DO WSPAWANIA DN15 PN40 BROEN SPAW 

ZS1 ZAWÓR KULOWY DO WSPAWANIA DN15 PN40 BROEN SPAW 

ZOS1 ZAWÓR KULOWY DO WSPAWANIA DN20 PN40 BROEN SPAW 

  Część Niskoparametrowa c.o.      

PO1 POMPA GRUNDFOS MAGNA3 40-100 F 220 1x230V PN6/10 GRUNDFOS KOŁNIERZ 

F2 
FILTR SIATKOWY KOŁNIERZOWY FIG. 821 DN50PN16 Tmax=300°C 
/200 oczek/ 

ZETKAMA KOŁNIERZ 

ZB1 ZAWÓR BEZPIECZEŃSTWA PRESCOR 1" 4 BAR FLAMCO GWINT 

Z2 KUREK KULOWY DO WODY GW/GW DN50 PN25 GENEBRE GWINT 

ZZ1 ZAWÓR ZWROTNY DN50 PN16 (2") GENEBRE GWINT 

T2 TERMOMETR 0-120°C WIKA - 

P2 MANOMETR 10 BAR Z RURKĄ SYFONOWĄ I KURKIEM WIKA - 

O2 KUREK KULOWY DO WODY GW/GZ DN15 PN25 GENEBRE GWINT 

ZS2 KUREK KULOWY DO WODY GW/GZ DN15 PN25 GENEBRE GWINT 

NW1 NACZYNIE WZBIORCZE CONTRA-FLEX 150  / 6 bar FLAMCO - 

MAG ZŁĄCZE SAMOODCINAJĄCE FLEXCONTROL 1" FLAMCO GWINT 

  Część Niskoparametrowa c.w.u.      

PO2 POMPA GRUNDFOS ALPHA2 25-80 N 180 1x230V GRUNDFOS GWINT 

ZZ2 ZAWÓR ZWROTNY DN50 PN16 (2") GENEBRE GWINT 

ZZ3 ZAWÓR ZWROTNY DN25 PN16 (1") GENEBRE GWINT 

F3 FILTR SIATKOWY GWINTOWANY DN50 (2") PN16 EFAR GWINT 

F4 FILTR SIATKOWY GWINTOWANY DN25 (1") PN16 EFAR GWINT 

ZB2 ZAWÓR BEZPIECZEŃSTWA PRESCOR B 1" 6 BAR FLAMCO GWINT 

Z3 KUREK KULOWY DO WODY GW/GW DN50 PN25 GENEBRE GWINT 
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Z4 KUREK KULOWY DO WODY GW/GW DN25 PN25 GENEBRE GWINT 

Z5 KUREK KULOWY KFE 1/2" PROSTY DLA WODY PITNEJ - niklowany SIMPLEX GWINT 

T3 TERMOMETR 0-120°C WIKA - 

P3 MANOMETR 10 BAR Z RURKĄ SYFONOWĄ I KURKIEM WIKA - 

ZS3 KUREK KULOWY DO WODY GW/GZ DN15 PN25 GENEBRE GWINT 

ZS4 KUREK KULOWY DO WODY GW/GZ DN25 PN25 GENEBRE GWINT 

B STABILIZATOR C.W.U. 500 L TYP LS/E 500 ZE STALI NIERDZEWNEJ FLAMCO - 

W1 
WODOMIERZ ETK ZW Q3=4,0 m3/h MID (wg. GUM 2,5 m3/h) GZ-1" 
130mm - chromowany 

ROSSWEINER GWINT 

  Układ regulacji automatycznej     

R REGULATOR POGODOWY TROVIS 5573 SAMSON - 

STW1 TERMOSTAT STW ZANURZENIOWY 40...100°C 150/mosiądz SAMSON - 

STW2 TERMOSTAT STB ZANURZENIOWY 5345-2  30...90°0C 150/mosiądz SAMSON - 

TE1 
CZUJNIK TEMPERATURY ZANURZENIOWY PT1000 TYP                              
5207-21 (-20...150°C) 80/mosiądz 

SAMSON - 

TE2 
CZUJNIK TEMPERATURY ZANURZENIOWY PT1000 TYP                                      
5207-21 (-20...150°C) 80/mosiądz 

SAMSON - 

TE3 
CZUJNIK TEMPERATURY ZANURZENIOWY PT1000 TYP                  
5207-64 (-15...+180°C) 40-100mm/stal nierdzewna 

SAMSON - 

TZ 
CZUJNIK TEMPERATURY ZEWNĘTRZNY PT1000 TYP                              
5227-2 (-35...+85°C) 

SAMSON - 

  Układ stabilizująco-uzupełniający     

ZN KUREK KULOWY DO WODY GW/GZ DN15 PN25 GENEBRE GWINT 

FN FILTR SIATKOWY GWINTOWANY DN15 (1/2") PN16 EFAR GWINT 

WN 
WODOMIERZ ETW CW Q3=2,5 m3/h MID (wg. GUM 1,5 m3/h)          
GZ-3/4" 110mm - chromowany 

ROSSWEINER GWINT 

RD 
ZAWÓR NAPEŁNIANIA INST. 1/2" (dn15) 1-5 BAR 80 st + 
MANOMETR 

HUSTY GWINT 

ZZN ZAWÓR ZWROTNY DN15 PN25 (1/2") GENEBRE GWINT 

  Konstrukcja     

  Stalowa konstrukcja nośna węzła  MEIBES - 

  Izolacja rurociągów z pianki poliuretanowej MEIBES - 

  
Połączenia wyrównawcze (uziom) sprowadzone do listwy 
zaciskowej 

MEIBES - 

  Aluminiowe listwy maskujące do przewodów elektrycznych MEIBES - 

  
Sprowadzenie do poziomu posadzki spustów z zaworów 
bezpieczeństwa, kurków manometrycznych, zaworów spustowych i 
odpowietrzających 

MEIBES - 

  Rozdzielacze     

R1, R2 Rozdzielacz c.o. z rury st.czarnej ze szwem dn 100mm, L=0,60m 
Produkcja 

własna 
  

Z2 KUREK KULOWY DO WODY GW/GW DN50 PN25 GENEBRE GWINT 
 


