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OPIS TECHNICZNY

1. Podstawa opracowania.
« Umowa z Inwestorem,
¢ Ustalenia z Inwestorem,
« Warunki przytgczenia nr: WP/6/2019/Ct z dnia 10.12.2019r wydane przez CIEPLOWNIE
LANCUT SP. Z O.0.
* Uzgodnienia miedzybranzowe,
« Obowigzujgce normy, wytyczne projektowania i DTR urzgdzen.

2. Opis stanu istniejacego.

Projektowana wymiennikownia ciepta bedzie zasilata w ciepto instalacje c.o. i urzadzenia do
przygotowania cwu dla potrzeb budynku mieszkalnego nr 2, wielorodzinnego w tarcucie na o$.
mieszkaniowym im. Jana Pawta Il przy ul. Wyszyriskiego na dz. bud. nr 2027/7 i2027/4.
Wymiennikownia zlokalizowana bedzie na poziomie parkingdéw podziemnych w wydzielonym
pomieszczeniu przy klatce schodowe.

3. Przedmiot opracowania.

Przedmiotem opracowania jest projekt wykonawczy instalacji technologicznej dwufunkcyjnej
wymiennikowni ciepta dla potrzeb c.o.i przygotowania cieptej wody uzytkowej dla budynku nr 2.
Wymiennikownia zasilana bedzie z miejskiej cieci cieptowniczej wysokich parametréw. Przytacz ciepta
dla wezta cieplnego stanowi oddzielne opracowanie.

4. Zakres opracowania.
Projekt obejmuje czes¢ technologiczng wezta wymiennikowego, dwufunkcyjnego od gtéwnych
zawordw na wejsciu sieci wysokich parametrow do miejsca witgczenia po stronie niskich parametréw
instalaciji c.o., cwu i cyrkulacji projektowanych dla budynku nr 2.
W zakresie opracowania dobrano:
e wymienniki dla modutéw wymiennikowni: CO i CWU,
»  zawor roznicy cisnien z ograniczeniem przeptywu montowany na powrocie wysokich
parametréw,
« zawory regulacyjne oddzielnie dla kazdego modutu, do regulacji temperatury po stronie
niskich parametrow,
e opomiarowanie ciepta oddzielnie dla modutu CO i CWU po wysokich parametrach,
» zabezpieczenie instalacji wewnetrznych CO i CWU,
* regulacje pracy wezta na elektronicznym regulatorze pogodowym,
» stabilizator cwu ze stali nierdzewne;j.

5. Zrédio ciepta dla wymiennikowni.

Projektowana wymiennikownia zasilana bedzie z miejskiej sieci cieptowniczej,
wysokoparametrowej 110/70°C zgodnie z warunkami technicznymi przytaczenia do sieci. Ciepto
do wymiennikowni dostarczone bedzie przytaczem cieplnym z rur preizolowanych dn 60,3/140mm.
Przytacz stanowi temat oddzielnego opracowania. Wymiennikownia zlokalizowana zostata

na poziomie garazy w budynku nr 2 w wydzielonym pomieszczeniu, usytuowanym przy scianie
zewnetrznej od strony wschodniej przy kl.schodowej.

6. Zapotrzebowanie ciepia .
Zapotrzebowanie ciepta dla wymiennikowni zostato okreslone w warunkach technicznych z Cieptowni
tancut i wynosi ono:

» zapotrzebowanie ciepta dla CO Qco = 140 kW
« zapotrzebowanie ciepta dla CWU Qcwu =100 kW
Sumaryczne zapotrzebowanie ciepta dla wymiennikowni Q=240 kW

7. Parametry obliczeniowe czynnika grzewczego w miejskiej sieci cieplnej

Sezon grzewczy

e Temperatura zasilania dla zimy Tz=110°C

e Temperatura powrotu dla zimy Tp=70°C

« Natezenie przeptywu dla CO G1=3,10 m?%h
* Natezenie przeptywy dla CWU G2=2,15m3/h



« Temperatura zasilania dla lata i okresu przejsciowego Tz=66 °C

« Temperatura powrotu dla lata i okresu przejsciowego Tp=45°C

* Natezenie przeptywy dla CWU G2=4,10m 3/h
7.1.Cisnienia w sieci w miejscu wiaczenia.

* przewdd zasilajacy 1,1 MPa

e cisnienie dyspozycyjne - zima 0,35-0,40 MPa

* cisnienie dyspozycyjne - lato 0,25 MPa

7.2.Parametry obliczeniowe czynnika w wewnetrznej instalacji.

Sezon grzewczy:
Instalacja CO

e Temperatura zasilania Tz= 70 °C

e Temperatura powrotu Tp= 55 °C

« Natezenie przeptywu G= 8,17 m 3/h
Instalacja wody cieptej

e Temperatura wody zimnej Tz=5 °C

»  Temperatura wody cieptej Tp= 60 °C

« Natezenie przeptywy w okresie letnim G= 1,42 m 3/h

8. Elementy w skiadowe technologii wymiennikowni.
Wymiennikownie zaprojektowano jako dwufunkcyjny wezet kompaktowy produkciji MEIBES.

8.1. Wymienniki ciepfta.

Dla kazdego modutu wymiennikowni zaprojektowano jeden wymiennik ciepta woda-woda. Dobrano
ptytowe wymienniki ciepta, lutowane woda-woda firmy SWEP o parametrach pracy:
Wymiennikownia C.O.

*  Typ B12MTx50/1P-SC-S 4x1 1/4"&28U(27) z izolacjg

« obliczeniowa moc cieplna Q co = 140 kW

* spadek cisnienia po stronie gorgcej 2,09 kPa

»  przeptyw po stronie gorgcej 3,0m3/h

e spadek cisnienia po stronie zimnej 13,1 kPa

*  przeptyw po stronie zimnej 8,02 m3/h

» temperatury po stronie gorgcej (sieci) 110/70 °C

» temperatury po stronie zimnej (instalacji) 70/55°C

Wymiennikownia CWU — okres zimy
« Typ SXB28Hx46/1P 4x1"(45) z izolacja
«  obliczeniowa moc cieplna Q cwu = 100 kW
» spadek cisnienia po stronie goracej 2,57 kPa
*  przeptyw po stronie gorgcej 2,14 m¥/h
e spadek cisnienia po stronie zimnej 1,42 kPa
e przeptyw po stronie zimnej 1,56m3/h
« temperatury po stronie goracej (sieci) 110/70 °C
« temperatury po stronie zimnej (instalacji) 60/5°C

Wymiennikownia CWU — okres lata
+ Typ SXB28Hx46/1P 4x1"(45) z izolacja
« obliczeniowa moc cieplna Q cwu = 100 kW
» spadek ci$nienia po stronie gorgcej 15 kPa
e przeptyw po stronie goragcej 4,1 ms/h
» spadek cisnienia po stronie zimnej 3,00 kPa
*  przeptyw po stronie zimnej 1,56m3/h
« temperatury po stronie goracej (sieci) 66/45 °C
» temperatury po stronie zimnej (instalacji) 60/5°C

Karty doboru wymiennikéw w zataczeniu



8.2. Armatura regulacyjna.

8.2.1. Regulatory réznicy cisnien z ograniczeniem przeptywu.

Do stabilizacji cisnienia przed zaworami regulacyjnymi i ograniczeniu przeptywu wody
sieciowej dobrano regulator ci$nienia bezposredniego dziatania z ograniczeniem przeptywu z
napedem ze zmienng nastawg Samsona typ 46-6 Dn 32mm, Kvs =12,5 m3/h zakresem nastaw réznicy
cisnien 0,2-1,0 bar.

8.2.2. Uktad regulacji temperatury w instalacji wewnetrzne;.

W kazdej z projektowanych instalacji wewnetrznej: C.O. i CWU projekiuje sie automatycznag
regulacje temperatury czynnika grzewczego.
W regulacji wyrézniono dwa uktady pierwszy statotemperaturowy dla instalacji CWU, drugi ze
zmienna regulacjg temperatury czynnika w funkcji temperatury zewnetrznej dla C.O.
Regulacja w kazdym z projektowanych modutéw wymiennikowni realizowana bedzie za pomoca
zawordw regulacyjnych, dwudrogowych, temp.150°C, normalnie otwartych z sitownikami. Dobrano
zawory regulacyjne, dwudrogowe firmy Samson typ 3222K z sitownikami elektrycznymi z funkcja
bezpieczenstwa typ 5825-10 dla c.o. i typ 5825-13K dla cwu.
Wymiennikownia C.QO.

e kv=8,0 m¥h, Dn 25 mm, PN 25 bar z sitownikiem 3-pkt, 1x230V, max.skok 6mm,
szybkos¢ przesuwu 35s/m, sita 500N, funkcja bezpieczenstwa, wbudowane wytgczniki
krancowe i wskaznik potozenia

Wymiennikownia CWU

*  kvs=8,0m¥h, Dn 25 mm, PN 25 bar z sitownikiem 3-pkt, 1X230V, max.skok 6mm,
szybkos¢ przesuwu 18s/m, sita 500N, funkcja bezpieczenstwa, wbudowane wytaczniki
krancowe i wskaznik potozenia

Zawory nalezy zamontowac na zasilaniu wysokich parametréw.
Praca zawordéw regulacyjnych w uktadach sterowana bedzie niezaleznie i automatycznie przy
pomocy elektronicznego regulatora temperatury wg szczegotowej specyfikaciji w opracowaniu APKIA.

8.3. Pompy.

W projektowanej wymiennikowni w module c.o. po stronie niskich parametrow dobrano elektroniczng
pompe obiegowa Grundfos typ Magna 3 40-100 F zasilanie 1x230V, moc elektryczna 18...359W.
Punkt pracy obliczono dla danych;

Zapotrzebowanie ciepta Qe = 140 kW
Roznica temperatur dT = 15°C
Wymagany przeptyw Vp =8,17 md/h
Wymagany sprez pompy dP =61 kPa

Kart doboru pompy obiegowych c.o0. w zatgczeniu

W module cwu przyjeto uktad wymiennikowni z przeptywowym zasobnikiem ciepta (stabilizatorem)
Flamco ze stali nierdzewnej o pojemnosci 500! typ LS/E 500 z izolacjg cieplng oraz pompg
cyrkulacyjna. Dla cyrkulacji cwu zaprojektowano elektroniczng pompe atestem higienicznym do wody
uzytkowej z korpusem ze stali nierdzewnej. Dobrano pompe Grundfos typ ALPHA2 25-80 N. Zasilanie
1x230V, moc N=3...50W.

Praca pomp projektowanych w instalacjach sterowana bedzie automatycznie i niezaleznie od siebie
regulatorem sterujgcym odpowiednimi zaworami regulacyjnymi.

8.4.Zabezpieczenie instalacji po stronie niskich temperatur.

Zabezpieczenie instalacji wewnetrznej c.o., niskotemperaturowej przed wzrostem cisnienia
zaprojektowano zgodnie z normg PN-99/B-02414. W skifad takiego zabezpieczenia wchodza:
Instalacja C.O.

* membranowy zawér bezpieczenstwa FLAMCO typ PRESCOR dn 25mm, po=4,0bar, gwint
wewnetrzny,
e naczynie wzbiorcze przeponowe, FLAMCO typ CONTRA-FLEX 150 / 6 bar pojemnos$¢
nominalna 150 litrow, srednica 484mm, wysokos$¢ 1014mm, Pn 6 bar.
Dodatkowo instalacja wewnetrzna c.o. zostata zabezpieczona przed wzrostem temperatury
termostatem STW zanurzeniowy zakres nastaw 40...100°C. Warto$¢ nastawy 95°C. Termostat
steruje sitownikiem zaworu regulacyjnego po stronie wysokich parametrow.
W przypadku przekroczenia zadanej temperatury sygnat z bezpiecznika powoduje zwolnienie
sprezyny sitownika zaworu i jego zamkniecie. Ponowne otwarcie zaworu nastgpi po obnizeniu



temperatury w instalacji.

Zabezpieczenie instalacji cieptej wody uzytkowej przed wzrostem cisnienia
zaprojektowano zgodnie z normg PN-76/B-02440. W skiad takiego zabezpieczenia wchodza:
membranowy zawor bezpieczenstwa FLAMCO typ PRESCOR B dn 25mm, p.=6,0bar, gwint
wewnetrzny
Dodatkowo instalacja wewnetrzna cwu zostata zabezpieczona przed wzrostem temperatury
termostatem STB zanurzeniowy 5345-2 zakres nastaw 30...90°C. Warto$¢ nastawy 70°C. Termostat
steruje sitownikiem zaworu regulacyjnego po stronie wysokich parametrow.

W przypadku przekroczenia zadanej temperatury sygnat z bezpiecznika powoduje zwolnienie
sprezyny sitownika zaworu i jego zamkniecie. Ponowne otwarcie zaworu nastgpi po obnizeniu
temperatury w instalacji.

8.5. Uktady pomiarowe.

Ciepto dostarczone do budynku z sieci cieplnej bedzie opomiarowane. Po stronie wysokich
parametréw w modutach cieplnych zaprojektowano dwa pomiary jeden dla c.o. drugi dla cwu. Pomiar
ciepta w obu ukfadach realizowany bedzie cieptomierzem Multical 603 z przeptywomierzem
ultradzwiekowym Ultraflow 54 o potgczeniach gwintowanych odpowiednio dla uktadu:
Modut CWU

Dn25mm Qn=6,0m3h, Tmax= 150°C i parg czujnikéw Pt500
Modut C.O.

« Dn 25mm Qn=6,0m3h, Tmax= 150°C i parg czujnikéw Pt500
Przeptywomierze przewidziano do montazu na zasilaniu wysokich parametréw.

8.6.Odmulacze.

Na wejsciu z sieci cieplnej na zasilaniu wysokich parametrow zaprojektowano filtr siatkowy
kotnierzowy EFAR DN50 PN16 Tmax=300°C. Na powrocie po stronie niskich parametréw z sieci c.o.
przewidziano filtr siatkowy kotnierzowy ZETKAMA fig. 821 DN50 PN16 Tmax=300°C/200 oczek.

W module cwu w wezle kompaktowy filtry siatkowe przewidziano przed wymiennikiem ciepta na
przewodzie zimnej wodzie Dn50mm i cyrkulacji Dn 25mm.

8.7.Armatura odcinajgca i zwrotna.
Wysokie parametry - zawory odcinajace, kulowe do wspawania PN 25 bar, 150°C
Niskie parametry instalacja C.O.
» zawory odcinajgce kulowe, gwintowane, PN 16 bar, Tmax= 120°C
e zawory zwrotne kotnierzowe i gwintowane grzybkowe,
Niskie parametry instalacja CWU
« kurki kulowe, gwintowane do wody pitnej PN 16 bar
e zawory zwrotne gwintowane grzybkowe.
Armatura do wody pitnej musi posiadac¢ aktualne atesty higieniczne dopuszczajace je do stosowania
w systemach przesytu wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi .

8.8. Armatura kontrolno - pomiarowa.
Wysokie parametry:

» Termometry zakres pomiarowy temperatura 0-160°C,

e manometr 16 bar z rurkg syfonowg i kurkiem.
Niskie parametry instalacja C.O:

« Termometr zakres pomiarowy temperatura 0-120°C,

* Manometry, czynnik grzewczy do 120 °C, $rednica tarczy 100mm zakres pomiarowy 0-6bar
Niskie parametry instalacjia CWU

* Termometr zakres pomiarowy temperatura 0-120°C,

* Manometry, czynnik grzewczy do 120 oC, srednica tarczy 100mm zakres pomiarowy 0-10bar

9. Rurociagi.
W technologii wymiennikowni projektuje sie rurociagi:
Wysokie parametry

e rury stalowych czarne bez szwu wg PN-80/H-74219 taczone przez spawanie.
Niskie parametry instalacja C.O:

* rury stalowe czarne ze szwem wg PN-74/H-74209 tgczone przez spawanie .
Niskie parametry instalacjia CWU

* rury ze stali nierdzewnej fgczonej na ztgczki zaciskane.



10. Zabezpieczenie antykorozyjne.

Rury stalowe czarne nalezy zabezpieczy¢ antykorozyjnie. Przed wykonaniem zabezpieczenia nalezy
dokfadnie oczysci¢ powierzchnie rur z rdzy i thuszczu do drugiego stopnia czystosci (St2 wg PN-ISO
8501-1). Oczyszczone powierzchnie nalezy pokry¢ dwukrotnie farba przeciwrdzewna np. Cekor R
zgodnie z wytycznymi producenta farb.

Zabezpieczone powierzchnie pomalowac dwukrotnie emalig ftalowg odporng na temperature czynnika
do 200°C. Prace malarskie prowadzi¢ w warunkach okreslonych w instrukcji stosowania farby.
Minimalna grubos¢ powtoki to 80um.

11. lzolacja termiczna.

Wszystkie przewody grzewcze po stronie wysokich i niskich parametrow nalezy izolowac cieplnie.
Izolacje nalezy wykonac¢ zgodnie Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r
(Dz.U. 02.75.690) z pdzniejszymi zmianami i PN-85/B-02421.

Catos¢ instalacji nalezy zaizolowa¢ termicznie systemowymi otulinami z wetny mineralnej z
wzdtuznym nacieciem, z ptaszczem z foli PVC . Do izolacji kolan nalezy zastosowac¢ otuliny z
elastycznej wetny mineralnej z ptaszczem z foli AL . Jako ptaszcz na izolacje kolan nalezy uzyé
gotowych ksztattek PVC. Przewody wody zimnej, cieptej i cyrkulacji izolowaé rurami izolacyjnymi z PE
w kolorze szarym z wzdtuznym nacieciem .

Srednica nominalna Projektowane grubosci izolacji
[mm]

Dn 15 20mm

Dn 20 20mm

Dn 25 30mm

Dn 32 30mm

Dn 40 40mm

Dn50 50mm

Dn65 65mm

12. Préba ci$nienia i plukanie wezta .
Z préby szczelnosci i cisnienia nalezy wykonaé przed zaizolowanie przewoddw zgodnie z PN-92/M-
43031 i Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlano - Montazowych cz. Il
Cisnienia probne wynoszg :

e po stronie wysokich parametréow - 2,0 MPa

* po stronie niskich parametréw dla C.O. - 0,7 MPa (po odtaczeniu naczyn wzbiorczych)

e  po stronie niskich parametréw dla CWU — 1,0 MPa
Po zakonczeniu rob6t montazowych i dokonaniu préby cisnieniowej catosci rurociggdw i urzadzen
nalezy przeptukac co najmniej dwukrotnie po 15-20 min. za kazdym razem przy zachowaniu
predkosci wody ptuczacej 1 m/s. Instalacje mozna uznaé za wyptukang gdy ilos¢ zawiesiny
w wodzie poptucznej nie bedzie wieksza niz 5 mg/dm3.

13. Uruchomienie i rozruch prébny wezia.

Po zakonczeniu catosci prac montazowych nalezy przeprowadzi¢ rozruch wezta zgodnie z DTR
poszczegoblnych urzgdzen. Ruch probny wezta prowadzi¢ zgodnie z Dz.U.MBiPMB Nr 5 z 1975r.
przez 72 godziny, na gorgco analizujgc prawidtowos¢ dziatania wszystkich urzadzen i osigganie
zadanych parametrow.

14. Uzupeknianie i napelnianie instalacji.

Napetniania i uzupetniania instalacji wewnetrznej przewiduje sie woda sieciowa z miejskiej sieci
cieptowniczej rurociggiem wody uzupetniajgcej z pomiarem ilosci wody na wodomierzu, filtrem
siatkowym, zaworami odcinajgcymi i zwrotnym oraz zawor napetniania inst. 1/2" (dn15) 1-5 bar 80 st +
manometr

15. Znakowanie przewodéw.

Rurociagi technologiczne po prébach cisnieniowych zabezpieczeniach antykorozyjnych i po
natozeniu izolacji z ptaszczem ochronnym nalezy oznaczy¢ kolorami zgodnie z normg PN—70/N-
01270. Kierunki przeptywu czynnika zaznaczy¢ strzatkami.

16. Zabezpieczenie ppoz. przejsé instalacyjnych.

W celu ograniczenia rozprzestrzeniania sie ognia i dymu w budynku projekiuje sie zabezpieczenie
przepustow instalacyjnych w scianach wymiennikowni ciepta. Przejscia przewodow przez przegrody
oddzielen przeciwpozarowych ($ciany) o odpornosci ogniowej El 60 lub wyzszej nalezy doszczelni¢ do
odpowiedniej, wymaganej klasy odpornosci ogniowej przegrody przy zastosowaniu systemowych
rozwigzan posiadajgcych aprobaty techniczne.



17.

Wykonawstwo, odbior roboét.

Wszystkie zastosowane materiaty, armatura i urzadzenia muszg byé dopuszczone do obrotu i
powszechnego lub jednostkowego stosowania w budownictwie.
Instalacje nalezy wykonaé zgodnie z:

»Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych”;
Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki ich usytuowanie wraz z pézniejszymi
zmianami;

Zasadami sztuki budowlanej, obowigzujgcymi przepisami BHP, ppoz.;

Wymaganiami montazowymi producentow zastosowanych armatury i urzadzen;
Obowigzujacymi przepisami i normami.

Projektowat

Andrzej Zabratynski



1. Zestawienie, urzadzen i armatury wezta dwufunkcyjnego MEIBES

Ozn. Nazwa urzadzenie Producent nig:i;)ibu ilos¢
Czes¢ Wysokoparametrowa
WCO | WYMIENNIK CIEPtA SWEP B12MTx50/1P-SC-S 4x1 1/4"&28U(27) SWEP - 1
WCW | WYMIENNIK CIEPtA SWEP SXB28Hx46/1P 4x1"(45) SWEP - 1
ZR1 |ZAWOR REGULACYINY TYP 3222K DN25 KVS=8,0 PN25 GWINT SAMSON GWINT 1
M1 |SIEOWNIK TYP 5825-10 ELEKTRYCZNY 230V SAMSON - 1
ZR2 | ZAWOR REGULACYINY TYP 3222K DN25 KVS=8,0 PN25 GWINT SAMSON GWINT 1
M2 |SILOWNIK TYP 5825-13K skok 6 mm/18s 230V-3pkt. SAMSON - 1
REGULATOR ROZNICY CISNIEN Z OGRANICZENIEM PRZEPLYWU
RRC TYP 46-6 DN32 KVS=12,5 ZAKRES NASTAW 0,2 -1 PN25 GWINT SAMSON GWINT !
LC1 lll/INUlLGTICAL MC603+UF 54 gp 6,0 m3/h, 260 mm X G11/4B (R1) KAMSTRUP GWINT 1
LC2 lll/INUlLGTICAL MC603+UF 54 gp 6,0 m3/h, 260 mm X G11/4B (R1) KAMSTRUP GWINT 1
F1 | FILTR SIATKOWY KOtNIERZOWY DN50 PN16 Tmax=300°C EFAR KOLNIERZ 1
Z1 |ZAWOR KULOWY DO WSPAWANIA DN50 PN40 BROEN SPAW 2
ZCO |ZAWOR KULOWY DO WSPAWANIA DN40 PN40 BROEN SPAW 2
ZCWU | ZAWOR KULOWY DO WSPAWANIA DN40 PN40 BROEN SPAW 2
T1 |TERMOMETR 0-120°C WIKA - 2
P1 |MANOMETR 16 BAR Z RURKA SYFONOWA | KURKIEM WIKA - 4
01 |ZAWOR KULOWY DO WSPAWANIA DN15 PN40 BROEN SPAW 2
Z51 |[ZAWOR KULOWY DO WSPAWANIA DN15 PN40 BROEN SPAW 2
Z0S1 | ZAWOR KULOWY DO WSPAWANIA DN20 PN40 BROEN SPAW 2
Czes$¢ Niskoparametrowa c.o.
PO1 |POMPA GRUNDFOS MAGNAS3 40-100 F 220 1x230V PN6/10 GRUNDFOS | KOtNIERZ 1
FILTR SIATKOWY KOtNIERZOWY FIG. 821 DN50PN16
F2 Tmax=300°C /200 oczek/ ZETKAMA | KOtNIERZ 1
ZB1 |ZAWOR BEZPIECZENSTWA PRESCOR 1" 4 BAR FLAMCO GWINT 1
Z2 KUREK KULOWY DO WODY GW/GW DN50 PN25 GENEBRE GWINT 2
ZZ1 |ZAWOR ZWROTNY DN50 PN16 (2") GENEBRE GWINT 1
T2 |TERMOMETR 0-120°C WIKA - 2
P2 | MANOMETR 10 BAR Z RURKA SYFONOWA | KURKIEM WIKA - 6
02 |KUREK KULOWY DO WODY GW/GZ DN15 PN25 GENEBRE GWINT 1
752 |KUREK KULOWY DO WODY GW/GZ DN15 PN25 GENEBRE GWINT 1
NW1 | NACZYNIE WZBIORCZE CONTRA-FLEX 150 / 6 bar FLAMCO - 1
MAG | ZtACZE SAMOODCINAJACE FLEXCONTROL 1" FLAMCO GWINT 1
Czes¢ Niskoparametrowa c.w.u.

PO2 |POMPA GRUNDFOS ALPHA2 25-80 N 180 1x230V GRUNDFOS GWINT 1
772 |ZAWOR ZWROTNY DN50 PN16 (2") GENEBRE GWINT 1
773 |ZAWOR ZWROTNY DN25 PN16 (1") GENEBRE GWINT 1
F3 FILTR SIATKOWY GWINTOWANY DN50 (2") PN16 EFAR GWINT 1
F4 | FILTR SIATKOWY GWINTOWANY DN25 (1") PN16 EFAR GWINT 1
ZB2 |ZAWOR BEZPIECZENSTWA PRESCOR B 1" 6 BAR FLAMCO GWINT 1




73 |KUREK KULOWY DO WODY GW/GW DN50 PN25 GENEBRE GWINT 5
Z4 | KUREK KULOWY DO WODY GW/GW DN25 PN25 GENEBRE GWINT 1
75 |KUREK KULOWY KFE 1/2" PROSTY DLA WODY PITNEJ - niklowany SIMPLEX GWINT 1
T3 | TERMOMETR 0-120°C WIKA - 2
P3 | MANOMETR 10 BAR Z RURKA SYFONOWA | KURKIEM WIKA - 2
ZS3 | KUREK KULOWY DO WODY GW/GZ DN15 PN25 GENEBRE GWINT 1
ZS4 | KUREK KULOWY DO WODY GW/GZ DN25 PN25 GENEBRE GWINT 1
B STABILIZATOR C.W.U. 500 L TYP LS/E 500 ZE STALI NIERDZEWNE) FLAMCO - 1
Wi WOD“OMIERZ ETK ZW Q3=4,0 m3/h MID (wg. GUM 2,5 m3/h) ROSSWEINER | GWINT | 1
GZ-1" 130mm - chromowany
Uktad regulacji automatycznej
R |REGULATOR POGODOWY TROVIS 5573 SAMSON -
STW1 | TERMOSTAT STW ZANURZENIOWY 40...100°C 150/mosigdz SAMSON -
STW2 TERMOSTAT STB ZANURZENIOWY 5345-2 30...90°0C SAMSON i 1
150/mosigdz
CZUJNIK TEMPERATURY ZANURZENIOWY PT1000 TYP
TEL 5207-21 (-20...150°C) 80/mosiadz SAMSON i !
CZUJNIK TEMPERATURY ZANURZENIOWY PT1000 TYP
TEZ | 520721 (-20...150°C) 80/mosiadz SAMSON ) !
CZUJNIK TEMPERATURY ZANURZENIOWY PT1000 TYP
TE3 5207-64 (-15...+180°C) 40-100mm)/stal nierdzewna SAMSON i .
CZUJNIK TEMPERATURY ZEWNETRZNY PT1000 TYP
T2 159272 (-35...485°C) SAMSON i .
Uktad stabilizujgco-uzupetniajacy
ZN | KUREK KULOWY DO WODY GW/GZ DN15 PN25 GENEBRE GWINT
FN |FILTR SIATKOWY GWINTOWANY DN15 (1/2") PN16 EFAR GWINT
WN WODOIIIVIIERZ ETW CW Q3=2,5 m3/h MID (wg. GUM 1,5m3/h) | o ocqivenerl owint | 1
GZ-3/4" 110mm - chromowany
ZAWOR NAPEENIANIA INST. 1/2" (dn15) 1-5 BAR 80 st +
RD MANOMETR HUSTY GWINT 1
ZZN |ZAWOR ZWROTNY DN15 PN25 (1/2") GENEBRE GWINT 1
Konstrukcja
Stalowa konstrukcja nosna wezta MEIBES - 1 kpl
Izolacja rurociggdw z pianki poliuretanowej MEIBES - 1 kpl
Po’raczenla_ wyréwnawcze (uziom) sprowadzone do listwy MEIBES i 1 kpl
zaciskowej
Aluminiowe listwy maskujgce do przewoddw elektrycznych MEIBES - 1 kpl
Sprowadzenie do poziomu posadzki spustow z zawordéw
bezpieczenstwa, kurkdw manometrycznych, zaworéw MEIBES - 1 kpl
spustowych i odpowietrzajacych
Rozdzielacze
R1, R2 | Rozdzielacz c.0. z rury st.czarnej ze szwem dn 100mm, L=0,60m Produkcja 2
wtasna
72 | KUREK KULOWY DO WODY GW/GW DN50 PN25 GENEBRE GWINT 4
ZS5 | KUREK KULOWY DO WODY GW/GZ DN20 PN25 GENEBRE GWINT 2
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