Nazwa Firmy Kosztorysowanie FORTE 9.52
Prawa autorskie
INWESTPROJEKT-SLUPSK

45260000-7 Roboty w zakresie wykonywania pokry¢ i konstrukcji dachowych i inne podobne roboty
specjalistycze

Naprawa kominéw, remont pokrycia dachu na budynku Publicznej Szkoty Podstawowej w Borowej
Identyfikator kosztorysu: 04-NAPRAWA DACHU KOMINOW - SZKOtA
W BOROWEJ

W1 Przedmiar robét str. 1

Nr Nazwa Jednostk|llos¢
a miary

10 KNR 4-01 212-4 m2 6,00
SST-5

Rozbidrka betonowych czapek kominowych

1,60%0,50 0,80
1,30*0,50*3 1,95
1,60*0,50*2 1,60
1,1*0,50*3 1,65

20 KNR 4-01 419-2 szt 9,00
SST-5

Wykonanie rusztowania przy kominach o obwodzie od 2 do 5 m
30 KNR 2-02 219-5 m2 6,00
SST-5

Nakrywy attyk Scian ogniowych i kominoéw o sredniej gr.7 cm - beton B20
40 KNR 2-02 WACETOB 1036-1 m2 14,68
SST-5

Ruszt drewniany na kominach /analogia/ -taty 50*40mm

' §cian kominéw

1,50+0,45%2*1,20 2,58
1,20+0,45%2*3%1,0 3,90
1,50+0,45%2*2*1,0 3,30
1,0+0,65*2*3*1,0 4,90
50 KNR 0-23 IGM 2613-1 m2 14,68
SST-5

Ocieplenie scian kominéw plytami z wetny mineralnej system ROKER - przyklejenie ptyt z
wetny mineralnej do Scian - grubo$c wetny 5 cm

60 KNR 0-23 IGM 2613-6 m2 14,68
SST-5
Ocieplenie scian budynkow ptytami z wetny mineralnej system ROKER - przyklejenie warstwy
siatki na Scianach

70 KNNR 2 604-2 m2 14,68
SST-5
Izolacja z folii polietylenowej przymocowanej do konstrukcji drewnianej
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W1 Przedmiar robét

str. 2

Nr

Nazwa

Jednostk
a miary

llos¢

80

KNR 2-02 506-2

SST-5

Obrdébki przy szerokosci w rozwinieciu ponad 25 cm - kominéw wraz z okuciem scian zew.
kominow i czapka - blacha powlekana

m2

'obrobki przy dachu!'

(1,50+0,45)*2*0,50 1,95
(1,20+0,45)*2*3%0,50 4,95
(1,50+0,65)*2*2*0,5 4,30
(1,0+0,65)*2*3*0,5 4,95
‘czapki na kominach'

1,60%0,60 0,96
1,30%0,60*2 1,56
1,50%0,60%2 1,80
1,2*0,60*3 2,16

22,63

22,63

90

KNR 2-02 506-2

SST-5

Obrébki przy szerokosci w rozwinieciu ponad 25 cm - kominéw wraz z okuciem scian zew.
kominow - blacha powlekana Trapezowa T8 lub T12 gr. 0.5mm

m2

'obrébki scian kominow

1,50+0,45*2*1,20 2,58
1,20+0,45*2*3*1,0 3,90
1,50+0,45*2*2*1,0 3,30
1,0+0,65*2*3*1,0 4,90

14,68

14,68

100

KNR 2-02 WACETOB 1036-1
SST-5
Ruszt drewniany na krokwiach dachu od spodu /analogia/ -taty 60*50mm

(28,60+12,0)2*0,70 56,84
(32,80+10,50+5,0)*0,84 40,57

m2

97,41

110

Uzupetnienie do KNR 2-02 Normy naktadow rzecz.na konstrukcje budowlane 540-1
SST-5
Pokrycie- podbitka okapu blachg powlekang trapezowag T8 do T12 gr. 0.5mm

m2

97,41

120

KNR 2-02 1610-1
SST-5
Rusztowania ramowe RR-1/30 przyscienne o wys.do 10 m - cz. wysoka

(28,0+28,0+12)*8,0 544,00

m2

544,00

130

KNR 2-02 1612-2
SST-5
Rusztowania ramowe warszawskie przestrzenne o wys.do 6 m

(32,80+10,50+5,0)*1,20 57,96

m2

57,96

140

KNR 2-02 0-0

SST-5

Rozliczenie czasu pracy rusztowan za okres wykonywania robét - Rusztowanie-do czasu
pracy

Wyliczenie czasu pracy rusztowania
Naktady rzeczowe robocizny 130,5294 / (Sktad zespotu roboczego 2 *
\Wspotczynnik przestoju rusztowan 0,84) 77,70

77,70
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W1 Przedmiar robét str. 3

Nr Nazwa Jednostkllosé
a miary
150 |KNR 4-01 1215-7 m2 688,80
SST-5
Mycie dachu detergentami np. ptynem LUDWIK przed robotami malarskimi w celu
oczyszczenia pow dachu Cz. wysoka (wsp. 1, 4 do R) [R=1,4]
28,0*8,20*2 *1,50 688,80
'UWAGA 4.3. Powierzchnie oczyszczanych i malowanych nilej wymienionych
element w konstrukcji stalowych obmierza si; w metrach kwadratowych ich
rzutu
na p aszczyzn, i przelicza na powierzchnie pe ne przez zastosowanie
wsp czynnik w podanych w tablicy 9903" ?
"Tablica 9903"
ILp.] Rodzaj elementu I Wspotczynnik ?
?
[ 11 Blachy faliste i laluzje I 1,5 1 jednostronnie |
160 |KNR 7-12 105-1 m2 688,80
SST-5
Odfttuszczanie konstrukcji petnosciennych benzyna ekstarkcyjng
R=1,4 pkt.3.3 - wykonywanie robot na wys.powyzej 4m bez rusztowan
[R=1,4]
28,0*8,20*2*1,50 688,80
'UWAGA 4.3. Powierzchnie oczyszczanych i malowanych nilej wymienionych
element w konstrukcji stalowych obmierza si; w metrach kwadratowych ich
rzutu
na p aszczyzn, i przelicza na powierzchnie pe ne przez zastosowanie
wsp czynnik w podanych w tablicy 9903" ?
"Tablica 9903"
ILp.] Rodzaj elementu I Wspotczynnik ?
?
[ 11 Blachy faliste i laluzje I 1,5 1 jednostronnie |
170 |KNR 7-12 214-1 m2 688,80
SST-5
Malowanie pedzlem (emalie poliwinylowe) konstrukcji petnosciennych - MAKOR-TIX -
dwukrotne malowanie przy zuzyciu 0,1427 I/m2 (RMS=2)
R=1,4 pkt.3.3 - wykonywanie robdt na wys.powyzej 4m bez rusztowan [RMS=2;R=1,4]
28,0*8,20*2*1,50 688,80
'UWAGA 4.3. Powierzchnie oczyszczanych i malowanych nilej wymienionych
element w konstrukcji stalowych obmierza si; w metrach kwadratowych ich
rzutu
na p aszczyzn, i przelicza na powierzchnie pe ne przez zastosowanie
wsp czynnik w podanych w tablicy 9903" ?
"Tablica 9903"
ILp.] Rodzaj elementu I Wspotczynnik ?
?
[ 11 Blachy faliste i laluzje I 1,5 1 jednostronnie |
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