Nazwa Firmy

Kosztorysowanie FORTE 9.52

Prawa autorskie
INWESTPROJEKT-SLUPSK

45233222-1 Roboty w zakresie chodnikow
Przebudowa chodnika przy ul. Spétdzielczej w m. Czarna
ZADANIE: PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ nr 106210 Czarna-Golemki

‘Identyfikator kosztorysu: 08-2008-CHODNIK SPOtDZIELCZA CZARNA

W1 Przedmiar roboét wyk.dn: 2008-02-02 str. 1
Nr Nazwa Jednostk|llosé
a miary
10 KNNR 1 111-1 km 0,46
Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych (drogi) trasa drog w terenie réwninnym
20 KNNR 6 805-6 m2 502,05
Rozebranie chodnikdéw z ptyt betonowych o wym.50x50x7 cm na podsypce piaskowej
(23,0+0,8)*1,50 35,70
32,0*1,50 48,00
5,0*1,50 7,50
29,0%1,50 43,50
24,0*1,50+9,0*0,50 40,50
34,6*1,50 51,90
37,0*1,50 55,50
13,50*1,50 20,25
21,0%1,50+3,0%0,50 33,00
3,80*1,50 5,70
22,0*1,50 33,00
85,0*1,50 127,50
502,05
30 KNNR 6 806-2 m 372,20
Rozebranie kraweznikéw betonowych na podsypce cementowo-piaskowej
1,50+23,0+1,20 25,70
2,0+34,0 36,00
1,50+5,0+1,50 8,00
2,0+29,0+2,0 33,00
24,0+2,0 26,00
1,50+34,0+4,0 39,50
1,50+36,0+2,0 39,50
1,50+13,50+1,50 16,50
1,50+21,0+2,0 24,50
8,0 8,00
1,0+22,0+5 28,00
85,0+2,50 87,50
372,20
40 KNR 2-31 812-3 m3 7,74
Rozebranie taw pod krawezniki z betonu
372,20%0,0208 7,74
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W1 Przedmiar roboét wyk.dn: 2008-02-02 str. 2

Nr

Nazwa

Jednostk
a miary

llos¢

50

KNNR 6 802-3
Rozebranie nawierzchni z mas mineralno-bitumicznych gr.4 cm, reczne

7,0*1,50 10,50
9,0*1,50 13,50
6,0*1,50 9,00
6,0*1,50 9,00
8,50*1,50 12,75
5,20*1,5 7,80
6,30%1,50 9,45

8,70*1,50 13,05

85,05

m2

85,05

60

KNNR 6 801-6
Rozebranie podbudowy z betonu gr.15 cm, mechaniczne - zjazdow z odwiezieniem do 2km

m2

85,05

70

KNNR 6 801-1
Rozebranie podbudowy z kruszywa gr.15 cm, reczne

4,0*1,50 6,00
5,0*1,50 7,50

m2

13,50

80

KNNR 6 403-3
Krawezniki betonowe wystajace o wym.15x30 cm, fawa betonowa B-10, podsypka
cementowo-piaskowa

517,40

90

KNNR 6 404-3
Obrzeza betonowe o wym.30x8 cm na podsypce piaskowej, wypetnienie spoin piaskiem

162,00

100

KNNR 6 113-5
Podbudowy z kruszyw tamanych warstwa gérna, gr.warstwy po zageszczeniu 10 cm

m2

582,10

110

KNNR 6 502-2
Chodniki z kostki brukowej betonowej (kolor pomaranczowy) gr.6 cm na podsypce
cementowo-piaskowej, wypetnienie spoin piaskiem

m2

582,10

120

KNNR 6 113-2
Podbudowy z kruszyw famanych stabilizowanego mechanicznie, gr.warstwy po
zageszczeniu 20 cm

m2

122,00

130

KNNR 6 502-3
Zjazdy w ciagu chodnika z kostki brukowej betonowej gr.8 cm (kolor brgz) na podsypce
cementowo-piaskowej, wypetnienie spoin piaskiem

m2

122,00

140

KNNR 5 721-1
Ciecie mechaniczne nawierzchni z mas mineralno-asfaltowych, gtebokos¢ ciecia 5 cm

446,00

150

KNNR 5 721-2
Ciecie mechaniczne nawierzchni z mas mineralno-asfaltowych, gtebokos$¢ cigcia - nastepny
1cm +3 cm

446,60

160

KNR 2-31 1409-3
Uzupetnienie przestrzeni pomiedzy kraweznikiem a nawierzchnig asfaltowa - B25

m3
betonu

8,93

170

KNR 2-31 1406-5
Regulacja pionowa studzienek dla urzadzen podziemnych - studzienek telefonicznych

szt

10,00
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