Droga gminna Roza - Jazwiny
km 0+000 - 1+735,00

Przekrdj A-A normalny - na prostej
km 0-+000,00 - 0+705,00

50 | 200 ] 200 . 50

Warstwa z pospoki

K ﬁ gr. 15cm Projektowana nawierzchnia
z kruszywem lamanym

skala 1:50

Przekroj C-C normalny - na tuku

630—650

L 265-275 265—-275 , 50

- \v4

Ty

4 Warstwa Scieralna z mieszanek mineralno
Istnieigca nawierzchnia gr. 4cm —bitumicznych grysowo—zwirowych
3 Warstwa wiqzqca z mieszanek mineralno
Grunt ulepszony ‘wirem gr. >cm —bitumicznych grysowo—zwirowych
r. 10em Wyréwnanie istn. podbudowy kruszywem tamanym
ar- sortowanym z zageszczeniem mechanicznym

Przekrdj B-B normalny - na proste;j
km 0+705,00 - 1+735,00

450
50 | 175 175 . 50

os jezdni

Warstwa z pospdfki
z kruszywem tamanym

Warstwa Scieralna z mieszanek mineralno
gr. 4cm —bitumicznych grysowo—zwirowych
Istniejgca nawierzchnia .v\. arys _ v\.
3 Warstwa wigzqca z mieszanek mineralno
Grunt ulepszony zwirem gr. ocm —bitumicznych grysowo—zwirowych
r. 10em Wyréwnanie istn. podbudowy kruszywem tamanym
9 sortowanym z zageszczeniem mechanicznym

.NQ,

A% +0.09

7 uzupe hienie poboczy jak

Projektowanda nawierzchnia

w przekroju na prostej

Grunt ulepszony Z“wirem

Warstwa Scieralna z mieszanek mineralno
gr. 4cm —bitumicznych grysowo—zwirowych
3 Warstwa wigzqgca z mieszanek mineralno
gr. ocm —bitumicznych grysowo—zwirowych
r. 10em Wyrédwnanie istn. podbudowy kruszywem tamanym
ar- sortowanym z zageszczeniem mechanicznym
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