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1 BOISKO PIZKARSKIE
1.1 ROBOTY ZIEMNE I PODBUDOWA
1.1.1 ANALOGIA: Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych 0,196 ha
1.1.2 Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humus) przy pomocy spycharek, grubos$cé
warstwy do 15-cm 1 955,000 m2
1.1.3 Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humus) przy pomocy spycharek, dodatek
za kazde dalsze 5-cm grubos$ci -1 950,000 m2
1.1.4 Koryta wykonywane na calej szerokos$ci jezdni i chodnikdédw, mechanicznie,
grunt kategorii I-IV, na gitebokosci 20-cm 1 950,000 m2
1.1.5 Koryta wykonywane na calej szeroko$ci jezdni i chodnikdédw, mechanicznie,
grunt kategorii I-IV, dodatek za kazde dalsze 5-cm gilebokosci -1 950,000 m2
1.1.6 Rozplantowanie reczne ziemi wydobytej z wykopdw, lezacej na diugosci 1-m
wzdluz krawedzi, kategoria gruntu III
1950,00%0,25*20% = 97,500000
97,500 97,500 m3
1.1.7 Wywdz samochodami samowyladowczymi do 1-km, grunt kategorii III
1950,00%0,25*80% = 390,000000
390,000 390,000 m3
1.1.8 Wywdz samochodami samowytadowczymi, ziemia, dodatek za kazdy nastepny
1-km 390,000 2,00|/m3
1.1.9 Warstwy odsaczajace, w korycie lub na catej szerokos$ci drogi,
zageszczenie mechaniczne, grubo$é warstwy po zageszczeniu-10-cm 1 860,000 m2
1.1.10 Podbudowy z kruszyw, tluczen, warstwa dolna, grubo$é warstwy po
zageszczeniu 15-cm 1 860,000 m2
1.1.11 Podbudowy z kruszyw, tluczen, warstwa dolna, dodatek za kazdy dalszy
1-cm grubosci -1 860,000 5,00|{m2
1.1.12 Podbudowy z kruszyw, tluczen, warstwa gdbrna, grubo$é warstwy po
zageszczeniu 8-cm 1 860,000 m2
1.1.13 Podbudowy z kruszyw, tluczen, warstwa gdrna, dodatek za kazdy dalszy
1-cm grubosci -1 860,000 3,00|m2
1.1.14 KALKULACJA INDYWIDUALNA: Podbudowa z kruszyw, warstwa wyrdéwnujaca z
miatu kamiennego gr. 4 cm 1 860,000 m2

1.2 NAWIERZCHNIA Z TRAWY SYNTETYCZNEJ

1.2.1 KALKULACJA INDYWIDUALNA: Dostawa 1 montaz nawierzchni z trawy
syntetycznej /wys. min. 40mm, min. 97 tys. widkien na m2, ciezar widkna
min. 11 tys. Dtex/ 1 860,000 m2

1.3 BUDOWA OGRODZENIA

1.3.1 Rowki pod krawezniki i tawy kraweznikowe, 20x20-cm, grunt kategorii

III-IV 366,000 m
1.3.2 tawy pod krawezniki, betonowa z oporem 10,980 m3
1.3.3 Obrzeza betonowe, 30x8-cm na podsypce piaskowej z wypeinieniem spoin

piaskiem 366,000 m
1.3.4 Warstwy odsaczajace, w korycie i na poszerzeniach, zageszczenie reczne,

grubo$¢é warstwy po zageszczeniu-10-cm 101,10 m2
1.3.5 ANALOGIA: Warstwy podsypkowe, pospditka, zageszczenie reczne grubosé

warstwy po zageszczeniu 3-cm 64,500 m2
1.3.6 ANALOGIA: Warstwy podsypkowe, pospditka, zageszczenie reczne dodatek za

kazdy nastepny 1l-cm grubo$ci warstwy 64,500 12,0/m2
1.3.7 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej, grubos$é¢ 6-cm, na podsypce

cementowo-piaskowej, kostka szara 64,500 m2

1.3.8 Wykopy ciagte lub jamiste ze skarpami o szerokosci dna do 1.5-m ze
ztozeniem urobku na odktad, wykopy o gtebokos$ci do 1.5-m, kategoria
gruntu III

0,60*0,60*0,75*79 = 21,330000
21,330 21,330 m3

1.3.9 Stopy fundamentowe betonowe, objetos¢ do 0.5-m3, transport betonu
taczkami, japonkami
0,60*0,60*1,00*79 = 28,440000
28,440 28,440 m3

1.3.10 KALKULACJA INDYWIDUALNA: Dostawa 1 montaz systemowego ogrodzenia
panelowego wysokos$ci 4,1m z dwoma bramka i fertka: panel prosty
ocynkowany ogniowo z pretdédw fi 8+6+8mm, stupki podwdjne z profili
stalowych ocynkowane ogniowo 186,000 mb

1.3.11 Rozplantowanie reczne ziemi wydobytej z wykopdw, lezacej na diugosci 1-:m
wzdtuz krawedzi, kategoria gruntu III

366,00%0,2*0,2+21,33 = 35,970000

35,970 35,970 m3

1.4 PIZKOCHWYTY

1.4.1 KALKULACJA INDYWIDUALNA: Dostawa i1 montaz pitkochwytdédw z systemowych
paneli ocynkowanych ogniowo o wysokos$ci 2,0m na ogrodzeniu 36,000 mb

1.5 SPRZET SPORTOWY

1.5.1 Fundamenty betonowe z betonu zwirowego, fundamenty o objetosci 0,15-m3
R= 0,955 M= 1,000 S= 1,000
0,4*0,4*0,6*4 = 0,384000
0,384 0,384 m3

1.5.2 Osadzenie elementdw stalowych, tuleje do stupkdw i stojakdw do pitki
noznej obsada przednia
R= 0,955 M= 1,000 S= 1,000 4 szt

1.5.3 Ustawianie w gotowych otworach (tulejach) i regulacja situpkdw, stojakdw i
bramek, bramki do pitki noznej
R= 0,955 M= 1,000 S= 1,000 2 szt

strona nr: 2




Zuzia (C) DataComp 1994-2008(lic.

10664)
Opis pozycji, wyliczenie ilos$ci robdt Ilos¢ ‘Krot.‘ Jedn.
2 BOISKO DO PIZKI SIATKOWEJ I KOSZYKOWEJ
2.1 ROBOTY ZIEMNE I PODBUDOWA
2.1.1 ANALOGIA: Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych 0,065 ha
2.1.2 Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humus) przy pomocy spycharek, grubosé
warstwy do 15-cm 650,000 m2
2.1.3 Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humus) przy pomocy spycharek, dodatek
za kazde dalsze 5-cm grubos$ci -650,000 m2
2.1.4 Koryta wykonywane na catej szerokosci jezdni i chodnikdéw, mechanicznie,
grunt kategorii I-IV, na gitebokosci 20-cm 650,000 m2
2.1.5 Koryta wykonywane na catej szerokosci jezdni i chodnikdéw, mechanicznie,
grunt kategorii I-IV, dodatek za kazde dalsze 5-cm gilebokosci -650,000 m2
2.1.6 Wywdz samochodami samowytadowczymi do 1-km, grunt kategorii III
650,00*0,25*80% = 130,000000
130,000 130,000 m3
2.1.7 Wywdz samochodami samowytadowczymi, ziemia, dodatek za kazdy nastepny
1-km 130,000 2,00|/m3
2.1.8 Rozplantowanie reczne ziemi wydobytej z wykopdw, lezacej na diugosci 1-m
wzdluz krawedzi, kategoria gruntu III
650,00*0,25*20% = 32,500000
32,500 32,500 m3
2.1.9 Warstwy odsaczajace, w korycie lub na catej szerokosci drogi,
zageszczenie mechaniczne, grubo$é warstwy po zageszczeniu-10-cm 613,110 m2
2.1.10 Podbudowy z kruszyw, tiuczen, warstwa dolna, grubos$é¢ warstwy po
zageszczeniu 15-cm 613,110 m2
2.1.11 Podbudowy z kruszyw, tiuczen, warstwa dolna, dodatek za kazdy dalszy
1-cm grubosci -613,110 5,00|{m2
2.1.12 Podbudowy z kruszyw, tiuczen, warstwa gdrna, grubosé warstwy po
zageszczeniu 8-cm 613,110 m2
2.1.13 Podbudowy z kruszyw, tiuczen, warstwa gdrna, dodatek za kazdy dalszy
1-cm grubosci -613,110 3,00|m2

2.2 NAWIERZCHNIA POLIURETANOWA

2.2.1 KALKULACJA INDYWIDUALNA: Dostawa i montaz nawierzchni poliuretanowej gr.
min. 13mm boiska do koszykdwki i1 siatkdéwki wykonanej maszynowo -
nawierzchnia bezspoinowa, przepuszczalna dla wody, dwuwarstwowa wraz
zwarstwg podkladowg / stabilizujaca 613,110 m2

2.3 OGRODZENIE

2.3.1 Rowki pod krawezniki i tawy kraweznikowe, 20x20-cm, grunt kategorii

ITII-IV 134,000 m
2.3.2 Warstwy odsaczajace, w korycie 1 na poszerzeniach, zageszczenie reczne,

grubo$¢é warstwy po zageszczeniu-10-cm 34,000 m2
2.3.3 kawy pod krawezniki, betonowa z oporem 4,693 m3
2.3.4 Obrzeza betonowe, 30x8-cm na podsypce piaskowej z wypeilnieniem spoin

piaskiem 134,000 m
2.3.5 Warstwy odsaczajace, w korycie 1 na poszerzeniach, zageszczenie reczne,

grubo$¢é warstwy po zageszczeniu-10-cm 25,000 m2
2.3.6 ANALOGIA: Warstwy podsypkowe, pospdika, zageszczenie reczne grubosd

warstwy po zageszczeniu 3-cm 25,000 m2
2.3.7 ANALOGIA: Warstwy podsypkowe, pospdika, zageszczenie reczne dodatek za

kazdy nastepny 1l-cm grubo$ci warstwy 25,000 12,0/m2
2.3.8 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej, grubo$é 6-cm, na podsypce

cementowo-piaskowej, kostka szara 25,000 m2

2.3.9 Wykopy ciagte lub jamiste ze skarpami o szerokos$ci dna do 1.5-m ze
ztozeniem urobku na odktad, wykopy o gtebokos$ci do 1.5-m, kategoria
gruntu III

0,60*0,60%0,75*%29 7,830000
7,830 7,830 m3

2.3.10 Stopy fundamentowe betonowe, objetos$¢ do 0.5-m3, transport betonu
taczkami, japonkami
0,60*0,60*1,00*29 = 10,440000
10,440 10,440 m3

2.3.11 KALKULACJA INDYWIDUALNA: Dostawa i montaz systemowego ogrodzenia
panelowego wysokos$ci 4,1m z dwoma bramka i fertka: panel prosty
ocynkowany ogniowo z pretdédw fi 8+6+8mm, stupki podwdjne z profili
stalowych ocynkowane ogniowo 71,800 mb

2.3.12 ANALOGIA: Rozplantowanie reczne ziemi wydobytej z wykopdw, lezacej na
diugoséci 1-m wzdiuz krawedzi, kategoria gruntu III
140,00+29, 16 = 169,160000
169,160 169,160 m3

2.3.13 Rozplantowanie reczne ziemi wydobytej z wykopdw, lezacej na diugoséci 1-m
wzdtuz krawedzi, kategoria gruntu III

134,00*0,2*0,2+7,830 = 13,190000

13,190 13,190 m3

2.4 SPRZET SPORTOWY

2.4.1 Fundamenty betonowe z betonu zwirowego, fundamenty o objetos$ci 0,15-m3

R= 0,955 M= 1,000 S= 1,000 0,300 m3
2.4.2 Fundamenty betonowe z betonu zwirowego, fundamenty o objetosci 0,50-m3

R= 0,955 M= 1,000 S= 1,000 2,400 m3
2.4.3 Osadzenie elementdéw stalowych, tuleje do stupkdw i stojakdw do siatkdwki

R= 0,955 M= 1,000 S= 1,000 2,000 szt
2.4.4 Osadzenie elementdéw stalowych, ramka do pokrywek na tuleje

R= 0,955 M= 1,000 S= 1,000 2,000 szt
2.4.5 Osadzenie elementdéw stalowych, Sruby stojaka metalowego do koszykodwki

R= 0,955 M= 1,000 S= 1,000 1,000 kpl
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2.4.6 Ustawianie w gotowych otworach (tulejach) i regulacja siupkdw, stojakdw i
bramek, stojaki do siatkdwki
R= 0,955 M= 1,000 S= 1,000 1,000 szt
2.4.7 Ustawianie w gotowych otworach (tulejach) i regulacja siupkdw, stojakdw i
bramek, stojaki do koszykdwki metalowe
R= 0,955 M= 1,000 S= 1,000 2,000 szt
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3 DRENAZ BOISK

3.1 DRENAZ BOISK

3.1.1 ANALOGIA: Drenowanie niesystematyczne przy uzyciu plugdw drenarskich SP-2
w terenach nizinnych w gruntach kategorii II-III, Fi-11,0-cm, gtebokos$é
0.9-m, rurki NPCW, spycharka 55kW 466,800 m

3.1.2 ANALOGIA: Drenowanie niesystematyczne przy uzyciu plugdw drenarskich SP-2
w terenach nizinnych w gruntach kategorii II-III, Fi-16-cm, glebokosc

1.0-1.1-m, rurki NPCW, spycharka 55kW 68,700 m
3.1.3 Zloza filtracyjne, wykonywane mechanicznie, piaskowe, zZwirowe 160,650 m3
3.1.4 Studzienki drenarskie kontrolne S-1, Fi-800-mm, gtebokos$¢ 1,5-m 2,000 szt
3.1.5 Przebicie otwordéw w elementach z betonu o powierzchni do 0,05-m2, beton

zwirowy, grubo$é do 10-cm 2,000 szt
3.1.6 ANALOGIA: Zabetonowanie otwordéw w stropach i $cianach, otwory do 0,1-m2,

gtebokosé do 10-cm 2,000 szt
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4 UTWARDZENIE TERENU I ZIELEN
4.1 UTWARDZENIE TERENU - CHODNIK
4.1.1 Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych 0,015 ha
4.1.2 Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humus) przy pomocy spycharek, grubosé
warstwy do 15-cm 145,000 m2
4.1.3 Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humus) przy pomocy spycharek, dodatek
za kazde dalsze 5-cm grubos$ci -145,000 m2
4.1.4 Koryta wykonywane na catej szerokosci jezdni i chodnikdéw, mechanicznie,
grunt kategorii I-IV, na gitebokosci 20-cm 145,000 m2
4.1.5 Koryta wykonywane na catej szerokosci jezdni i chodnikdéw, mechanicznie,
grunt kategorii I-IV, dodatek za kazde dalsze 5-cm gilebokosci -145,000 m2
4.1.6 Rowki pod krawezniki i tawy kraweznikowe, 20x20-cm, grunt kategorii
ITI-IV 44,000 m
4.1.7 Rowki pod krawezniki i tawy kraweznikowe, 30x30-cm, grunt kategorii
ITII-IV 10,000 m
4.1.8 Wywdz samochodami samowytadowczymi do 1-km, grunt kategorii III
145,00*0,25+44,00*0,2*0, 2+
10,00%0,3*0,3 = 38,910000
38,910 38,910 m3
4.1.9 Wywdz samochodami samowyltadowczymi, ziemia, dodatek za kazdy nastepny
1-km 38,910 2,00|m3
4.1.10 kawy pod krawezniki, betonowa z oporem 2,12 m3
4.1.11 Obrzeza betonowe, 30x8-cm na podsypce piaskowej z wypeinieniem spoin
piaskiem 44,000 m
4.1.12 KALKULACJA INDYWIDUALNA: Wykonanie "murku" z betonowych elementdéw gr.
12cm - palisada 12*16*60 cm 10,000 mb
4.1.13 Warstwy odsaczajace, na poszerzeniach, zageszczenie mechaniczne, grubosé
warstwy po zageszczeniu-10-cm 140,000 m2
4.1.14 Podbudowy z kruszyw, pospdtka, warstwa dolna, grubo$é warstwy po
zageszczeniu 20-cm 140,000 m2
4.1.15 Podbudowy z kruszyw, pospdtka, warstwa gdrna, grubo$é warstwy po
zageszczeniu 8-cm 140,000 m2
4.1.16 Podbudowy z kruszyw, pospdtka, warstwa gdrna, dodatek za kazdy dalszy
1-cm grubosci -140,000 3,00|m2
4.1.17 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej, grubos$é¢ 6-cm, na podsypce
cementowo-piaskowej, kostka kolorowa 140,000 m2
4.1.18 ANALOGIA: Fundamenty betonowe z betonu zwirowego, fundamenty o objetosci
0,15-m3
R= 0,955 M= 1,000 S= 1,000 0,725 m3
4.1.19 KALKULACJA INDYWIDUALNA: Dostawa i montaz tawek: siedzisko 1 oparcie z
listew drewnianych, podstawa zeliwna 5,000 szt
4.1.20 KALKULACJA INDYWIDUALNA: Wykonanie 1 montaz poreczy przy pochylni dla
0séb niepeinosprawnych - konstrukcja stalowa, ocynkowana ogniowo i
malowana proszkowo 10,000 mb
4.2 ZIELEN
4.2.1 Modelowanie terenu pod siew trawy, teren ptaski, gleba kategorii III 950,000 m2
4.2.2 Reczny siew trawy, teren ponad 250 m2, teren ptaski 950,000 m2
4.2.3 Przykrycie nasion traw, kolczatka, teren ptaski 950,000 m2
4.2.4 Ubicie obsianego terenu, wal reczny, teren ptaski 950,000 m2
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5 PRZEBUDOWA BUDYNKU
5.1 ROBOTY WYBURZENIOWE I ROZBIORKOWE
5.1.1 Wykucie otwordédw w $cianach z cegiel dla otwordw drzwiowych i okiennych,
zaprawa wapienna lub cementowo-wapienna, grubos$é do 1/2 cegiy
2,05+0,41+1, 20 = 3,660000
3,660 3,660 m2
5.1.2 Wykucie otwordédw w $Scianach z cegiel dla otwordw drzwiowych i okiennych,
zaprawa wapienna lub cementowo-wapienna, grubos$é¢ ponad 1/2 cegty
0,12+0,15+0,07+0,31+0, 49 = 1,140000
1,140 1,140 m3
5.1.3 Wykucie bruzd poziomych w $cianach z cegiel na zaprawie wapiennej,
gtebokosé/szerokosé 1/2 x 1 cegity 9,000 m
5.1.4 Wykucie bruzd poziomych w $cianach z cegiel na zaprawie cementowej,
gtebokosé¢/szerokosé 1 x 1 cegily 4,600 m
5.1.5 Wykucie gniazd w $cianach z cegiel, dla belek stalowych, zaprawa
wapienna, gniazda giebokosci 1 cegty 2,000 szt
5.1.6 Rozebranie $cianek, z cegiel, zaprawa cem-wap, grubo$é¢ Scianki 1/4 cegly 12,540 m2
5.1.7 Rozebranie $cianek, z cegie}l, zaprawa cem-wap, grubo$¢ Scianki 1/2 cegly 12,690 m2
5.1.8 Rozebranie $cian, filardw, kolumn z cegiel, na zaprawie
cementowo-wapiennej 3,140 m3
5.1.9 Wykucie z muru, oscieznic drewnianych, powierzchnia do 1-m2 2,000 szt
5.1.10 Wykucie z muru, oécieznic drewnianych, powierzchnia do 2-m2 1,000 szt
5.1.11 Wykucie z muru, os$cieznic stalowych lub krat drzwiowych, powierzchnia do
2-m2 16,000 szt
5.1.12 Wykucie z muru, podokiennikdéw betonowych z lastryko 1,050 m
5.1.13 Wykucie z muru, kratek wentylacyjnych, drzwiczek 2,000 szt
5.1.14 Rozebranie posadzek, jednolitych cementowych, lastrykowych 132,500 m2
5.1.15 Rozebranie podtoza, z betonu zwirowego grubosci ponad 15 cm
131,70*0,2 = 26,340000
26,340 26,340 m3
5.1.16 Wykopy nieumocnione o $cianach pionowych wykonane wewnatrz budynku, z
odrzuceniem na odlegto$¢ do 3-m
131,70*0,22 = 28,974000
28,974 28,974 m3
5.1.17
5.1.18 ANALOGIA: Wywiezienie ziemi i gruzu z terenu rozbidrki przy mechanicznym
zatadowaniu i wyladowaniu, zatadowanie koparko-tadowarka samochoddw
samowytadowczych, przy obsiudze 3 samochoddéw na zmiane
28,974+38,000 = 66,974000
66,974 66,974 m3

5.1.19 ANALOGIA: Wywiezienie ziemi i gruzu z terenu rozbidrki przy mechanicznym
zatadowaniu i1 wyladowaniu, transport samochodem samowyladowczym na
odlegtoéé 1 km 66,974 m3

5.1.20 ANALOGIA: Wywiezienie ziemi i gruzu z terenu rozbidrki przy mechanicznym
zatadowaniu 1 wyladowaniu, nakiady uzupelniajgce na kazdy dalszy
rozpoczety 1l-km ponad 1-km transportu 66,974 4,00|m3

5.2 POSADZKA

5.2.1 Podktady, z ubitych materialdéw sypkich na podlozu gruntowym, piasek
121,70*0,10 = 12,170000
12,170 12,170 m3

5.2.2 Podktady, betonowe na podiozu gruntowym, beton podawany taczkami lub
japonkami, zwyktly

121,70*0,10 = 12,170000
12,170 12,170 m3

5.2.3 Izolacje przeciwwilgociowe z papy zgrzewalnej, w pomieszczeniach o

powierzchni do 5-m2 24,900 m2
5.2.4 Izolacje przeciwwilgociowe z papy zgrzewalnej, w pomieszczeniach o

powierzchni ponad 5-m2 96,800 m2
5.2.5 Warstwy wyrdéwnawcze pod posadzki, z zaprawy cementowej grubo$ci 20-mm,

zatarte na ostro 121,700 m2
5.2.6 Warstwy wyrdéwnawcze pod posadzki, dodatek lub potracenie za zmiane

grubo$éci o 10-mm 121,700 3,00|m2
5.2.7 ANALOGIA: Posadzki cementowe, dodatek za zbrojenie posadzki siatka

stalowa 121,700 m2
5.2.8 Posadzki ptytkowe z kamieni sztucznych ukladanych na klej, przygotowanie

podloza 13,800 m2
5.2.9 Gruntowanie podiozy, powierzchnie poziome, preparatem Atlas Uni Grunt 135,500 m2

5.2.10 Posadzki wielobarwne z piytek kamionkowych "Gres" na zaprawach klejowych
w pomieszczeniach do 10-m2, warstwa kleju grubos$ci 5-mm, piytki 30x30,
zaprawa "Atlas" 53,900 m2

5.2.11 Posadzki wielobarwne z piytek kamionkowych "Gres" na zaprawach klejowych
w pomieszczeniach ponad 10-m2, warstwa kleju grubosci 5-mm, piytki

30x30, zaprawa "Atlas" 78,200 m2
5.2.12 Oktadziny schoddéw z pitytek kamionkowych "Gres" na zaprawach klejowych,

warstwa kleju gruboéci 5-mm, piytki 30x30, zaprawa "Atlas" 3,400 m2
5.2.13 Cokoliki z piytek kamionkowych "Gres" na zaprawach klejowych, listwa

wykanczajgca, pomieszczenia do 10-m2, piytki 12.5x25, zaprawa "Atlas" 16,490 m
5.2.14 Cokoliki z piytek kamionkowych "Gres" na zaprawach klejowych, listwa

wykanczajgca, pomieszczenia ponad 10-m2, piytki 12.5x25, zaprawa "Atlas" 48,690 m
5.2.15 Cokoliki z piytek kamionkowych "Gres" na zaprawach klejowych, listwa

wykanczajgca, listwa wykahczajaca 65,180 m

5.3 STOLARKA

5.3.1 Obsadzenie o$cieznic drzwiowych stalowych, $ciany z cegty, otwdr do
2,0-m2 - "80" 3,600 m2
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5.3.2 Obsadzenie o$cieznic drzwiowych stalowych, $ciany z cegty, otwdr ponad

2,0-m2 - "90" 36,000 m2
5.3.3 Skrzydita drzwiowe plytowe wewnetrzne okleinowe, fabrycznie wykohczone,

peine, drzwi l-dzielne 14,200 m2
5.3.4 Skrzydita drzwiowe plytowe wewnetrzne okleinowe, fabrycznie wykohczone,

tazienkowe, drzwi l-dzielne 24,000 m2
5.3.5 ANALOGIA: Drzwi aluminiowe, jednoskrzydiowe, osadzanie na dyblach, peine 4,306 m2
5.4 SCIANY I SUFIT
5.4.1 Wykonanie przesklepien otwordw w Scianach z cegiel, dostarczenie i

obsadzenie belek stalowych, do I NP 180-mm 18,700 m
5.4.2 Deskowanie elementdw betonowych i zZzelbetowych, belki i podciagi 5,700 m2
5.4.3 Uzupeilnienie elementdw konstrukcyjnych z betonu monolitycznego, belki,

podciagi i wienhce 0,570 m3
5.4.4 Uzupeilnienie $cian lub zamurowanie otwordw, zaprawa cementowo-wapienna,

bloczkami z betonu komdrkowego 1,830 m3
5.4.5 Scianki dzialowe, z plytek piano- lub gazobetonowych o grubosci 12-cm 74,150 m2
5.4.6 Odbicie tynkdéw wewnetrznych, na $cianach, filarach, pilastrach, do 5-m2,

7z zaprawy cementowo-wapiennej 93,100 m2

5.4.7 Uzupeilnienie tynkdéw zwyklych wewnetrznych kat. III, ($ciany ptaskie,
stupy prostokatne, z cegty, pustakdéw ceramicznych, gazo- 1 pianobetonu)
zaprawa cem-wap, do 1-m2 (w 1 miejscu) 1,800 m2

5.4.8 Tynki wewnetrzne zwykle kategorii III, wykonywane recznie, cegta, pustaki
ceramiczne, gazo- 1 pianobeton, $ciany ptaskie, pomieszczenie do 5-m2

116,37+178,77 = 295,140000

295,140 295,140 m2

5.4.9 Wykonanie tynkdéw zwyklych wewnetrznych kategorii III na os$ciezach na
podiozu z cegiel, pustakdéw ceramicznych, betondw, tynk
cementowo-wapienny, szerokos$é¢ osciezy do 40-cm 10,600 m

5.4.10 ANALOGIA: Malowanie farbami starych tynkdéw wewnetrznych, zeskrobanie i
zmycie starej farby

199,860+132,100 = 331,960000
331,960 331,960 m2
5.4.11 GtadZ gipsowa na $cianach z elementdéw prefabrykowanych i betondw
wylewanych, l-warstwowa 278,230 m2
5.4.12 GtadZ gipsowa na sufitach z elementdéw prefabrykowanych i betondw
wylewanych, l-warstwowa 132,100 m2
5.4.13 Gruntowanie podtozy, powierzchnie pionowe, preparatem Atlas Uni Grunt 627,110 m2
5.4.14 Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkdéw, 2-krotne, sufity
wewnetrzne 132,100 m2
5.4.15 Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkdéw, 2-krotne, $Sciany
wewnetrzne 278,230 m2
5.4.16 Licowanie $cian ptytkami na klej, pitytki 30x30, metoda kombinowana 216,780 m2
5.4.17 Pochwyty stalowe na wspornikach 6,400 m
5.5 DRENAZ WOKOZ BUDYNKU
5.5.1 Rozebranie $cian, zelbetowych, grubos$ci do 20-cm 1,650 m3
5.5.2 ANALOGIA: Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej wibroprasowanej,
recznie 55,500 m2
5.5.3 Rozebranie podbudowy, z kruszywa kamiennego recznie, grubo$¢ podbudowy
15-cm 55,500 m2
5.5.4 Rozebranie podbudowy, z kruszywa kamiennego recznie, dodatek za kazdy
dalszy 1-cm grubos$ci podbudowy 20,500 15,0/m2
5.5.5 Rozebranie podbudowy, z kruszywa kamiennego recznie, dodatek za kazdy
dalszy 1-cm grubos$ci podbudowy 35,000 5,00|m2
5.5.6 Rozebranie kraweznikdw wtopionych i obrzezy trawnikowych, obrzeza 8x30-cm
na podsypce piaskowej 21,500 m
5.5.7 Rozebranie podioza, z betonu zwirowego grubos$ci ponad 15 cm
17,00%0,20 = 3,400000
3,400 3,400 m3
5.5.8 Wykopy waskoprzestrzenne nieumocnione o szerokos$ci dna do 1,5:m w gruncie
suchym lub wilgotnym, gieboko$é do 1,5-m, grunt kategorii III 85,500 m3
5.5.9 ANALOGIA: Ulozenie drenazu z rur z tworzyw sztucznych, Dn-160-mm 53,500 m
5.5.10 Ztoza filtracyjne, wykonywane recznie, piaskowe, zZwirowe 29,425 m3
5.5.11 Przebicie otwordw w elementach z betonu o powierzchni do 0,05-m2, beton
zwirowy, grubos$é do 10-cm 4,000 szt
5.5.12 ANALOGIA: Zabetonowanie otwordw, gtebokosé do 10-cm
R= 0,500 M= 0,500 5= 0,500 4,000 szt
5.5.13 Odgrzybianie powierzchni z cegly przy uzyciu szczotek stalowych, $ciany
tatwo dostepne, do 5-m2 65,350 m2

5.5.14 Uzupeinienie tynkdédw zewnetrznych cementowych kategorii II (Sciany,
loggie, balkony), podioze: betony zwirowe, bloczki; do 5:m2 (w 1

miejscu)
65,35*70% = 45, 745000
45,745 45,745 m2
5.5.15 Izolacje przeciwwilgociowe powiokowe bitumiczne pionowe wykonywane na
zimno, pasty emulsyjne asfaltowe geste, l-warstwa 65,350 m2

5.5.16 Izolacje przeciwwilgociowe powiokowe bitumiczne pionowe wykonywane na
zimno, pasty emulsyjne asfaltowe geste, dodatek za kazda nastepna

warstwe 65,350 m2
5.5.17 ANALOGIA: Przyklejenie piyt styropianowych, na pow. betonowej, tynkach,

mozaice szklanej, na $cianach, pityty gr.5-cm, zaprawa klejowa ZU 47,500 m2
5.5.18 ANALOGIA: Montaz listew dociskowych, podlozZze z betonu 49,500 m
5.5.19 ANALOGIA: Izolacje z folii kubetkowej, izolacja pionowe 65,350 m2

5.5.20 Zasypanie wykopdéw z przerzutem ziemi na odlegios$¢ do 3-m i ubiciem
warstwami co 15-cm, grunt kategorii III
85,500-29, 425 = 56,075000
56,075 56,075 m3
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5.5.21 Podklady, betonowe na podiozu gruntowym, beton podawany taczkami lub
japonkami, zwykty
10,20*0, 20 = 2,040000
2,040 2,040 m3
5.5.22 Warstwy odsaczajace, w korycie i na poszerzeniach, zageszczenie reczne,
grubos$¢ warstwy po zageszczeniu-10-cm 55,500 m2
5.5.23 Podbudowy z kruszyw, pospdtka, warstwa dolna, grubo$é warstwy po
zageszczeniu 20-cm - material z odzysku 35,000 m2
5.5.24 Podbudowy z kruszyw, pospdtka, warstwa dolna, dodatek za kazdy dalszy
1l-cm grubos$ci - material z odzysku -35,000 5,00|m2
5.5.25 Podbudowy z kruszyw, pospdtka, warstwa gdrna, grubo$é warstwy po
zageszczeniu 8-cm - material z odzysku 35,000 m2
5.5.26 Podbudowy z kruszyw, pospdtka, warstwa gdrna, dodatek za kazdy dalszy
1-cm grubosci -35,000 3,00|m2
5.5.27 Podbudowy z kruszyw, tiuczen, warstwa dolna, grubos$é¢ warstwy po
zageszczeniu 15-cm - material z odzysku 20,500 m2
5.5.28 Podbudowy z kruszyw, tiuczen, warstwa dolna, dodatek za kazdy dalszy
1l-cm grubos$ci - material z odzysku 20,500 5,00|{m2
5.5.29 Podbudowy z kruszyw, tiuczen, warstwa gdrna, grubosé warstwy po
zageszczeniu 8-cm - material z odzysku 20,500 m2
5.5.30 Podbudowy z kruszyw, tiuczen, warstwa gdrna, dodatek za kazdy dalszy
1l-cm grubos$ci - material z odzysku 20,500 2,00|m2
5.5.31 Obrzeza betonowe, 30x8-cm na podsypce cementowo-piaskowe]j z wypelnieniem
spoin zaprawa cementowg - obrzeza material z odzysku 21,500 m
5.5.32 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej, grubos$é¢ 6-cm, na podsypce
cementowo-piaskowej, kostka kolorowa - kostka material z odzysku 35,000 m2
5.5.33 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej, grubos$é¢ 8-cm, na podsypce
cementowo-piaskowej, kostka kolorowa - kostka material z odzysku 20,500 m2
5.5.34 Wywbdz samochodami samowyladowczymi do 1-km, grunt kategorii ITII 29,425 m3
5.5.35 Wywdz gruzu spryzmowanego samochodami samowyladowczymi do 1-km 5,050 m3
5.5.36 Wywdz gruzu spryzmowanego samochodami samowyladowczymi na kazdy nastepny
1-km 5,050 4,00|m3
5.6 UTWARDZENIE TERENU - DOJSCIE DO BUDYNKU
5.6.1 Koryta wykonywane na poszerzeniach, na chodnikach, grunt kategorii II-IV,
giebokosé 10-cm 47,360 m2
5.6.2 Koryta wykonywane na poszerzeniach, na chodnikach, grunt kategorii II-IV,
dodatek kazde dalsze 5-cm giebokoéci 47,360 5,00|m2
5.6.3 Warstwy odsaczajace, na poszerzeniach, zageszczenie mechaniczne, grubosé
warstwy po zageszczeniu-10-cm 41,250 m2
5.6.4 Obrzeza betonowe, 30x8-cm na podsypce piaskowej z wypeilnieniem spoin
zaprawa cementowa 40,750 m
5.6.5 Podbudowy z kruszyw, pospdika, warstwa dolna, grubos$é warstwy po
zageszczeniu 20-cm 41,250 m2
5.6.6 Podbudowy z kruszyw, pospdika, warstwa dolna, dodatek za kazdy dalszy
1-cm grubosci -41,250 5,00|{m2
5.6.7 Podbudowy z kruszyw, pospdika, warstwa gdrna, grubosé warstwy po
zageszczeniu 8-cm 41,250 m2
5.6.8 Podbudowy z kruszyw, pospdika, warstwa gdrna, dodatek za kazdy dalszy
1-cm grubosci -41,250 3,00|m2
5.6.9 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej, grubo$é 6-cm, na podsypce
cementowo-piaskowej, kostka kolorowa 41,250 m2
5.6.10 Rozplantowanie reczne ziemi wydobytej z wykopdw, lezacej na diugoséci 1-m
wzdtuz krawedzi, kategoria gruntu III 4,075 m3
5.6.11 Wywbdz samochodami samowyladowczymi do 1-km, grunt kategorii III 12,501 m3
5.7 WYPOSAZENIE
5.7.1 KALKULACJA INDYWIDUALNA: Dostawa podwdjnych, metalowych szafek
ubraniowych/bhp/ z tawkami 18,000 szt
5.7.2 KALKULACJA INDYWIDUALNA: Dostawa i montaz poreczy i pochwytdéw dla osdb
niepeinosprawnych w pomieszczeniu WC 1,000 kpl
5.7.3 KALKULICJA INDYWIDUALNA: Dostawa szafki na sprzet porzadkowy 1,000 szt
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1 BOISKO PIZKARSKIE

1.1 ROBOTY ZIEMNE I PODBUDOWA

1.1.1 KNR 201/121/2
ANALOGIA: Roboty pomiarowe przy powierzchniowych
robotach ziemnych ha 0,196

1.1.2 KNR 201/126/1
Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humus) przy
pomocy spycharek, grubo$¢é warstwy do 15-cm m2 1 955,000

1.1.3 KNR 201/126/2
Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humus) przy
pomocy spycharek, dodatek za kazde dalsze 5-cm
grubosci m2 -1 950,000

1.1.4 KNR 231/101/1
Koryta wykonywane na caltej szerokos$ci jezdni i
chodnikdéw, mechanicznie, grunt kategorii I-IV, na
gtebokosci 20-cm m2 1 950,000

1.1.5 KNR 231/101/2
Koryta wykonywane na caltej szerokos$ci jezdni i
chodnikdéw, mechanicznie, grunt kategorii I-IV,
dodatek za kazde dalsze 5-cm gtebokosci m2 -1 950,000

1.1.6 KNR 201/415/2
Rozplantowanie reczne ziemi wydobytej z wykopdw,
lezacej na diugos$ci 1-m wzdiuz krawedzi, kategoria
gruntu III m3 97,500

1.1.7 KNR 401/108/6
Wywdz samochodami samowyladowczymi do 1-km, grunt
kategorii III m3 390,000

1.1.8 KNR 401/108/8
Wywdz samochodami samowyladowczymi, ziemia, dodatek
za kazdy nastepny 1-km m3 2,00 390,000

1.1.9 KNR 231/104/5
Warstwy odsaczajace, w korycie lub na catej
szerokos$ci drogi, zageszczenie mechaniczne, grubosé
warstwy po zageszczeniu-10-cm m2 1 860,000

1.1.10 KNR 231/114/5
Podbudowy z kruszyw, tiuczen, warstwa dolna,
grubo$¢ warstwy po zageszczeniu 15-cm m2 1 860,000

1.1.11 KNR 231/114/6
Podbudowy z kruszyw, tiuczen, warstwa dolna,
dodatek za kazdy dalszy 1l-cm grubos$ci m2 5,00 -1 860,000

1.1.12 KNR 231/114/7
Podbudowy z kruszyw, tiuczen, warstwa gdrna,
grubo$¢ warstwy po zageszczeniu 8-cm m2 1 860,000

1.1.13 KNR 231/114/8
Podbudowy z kruszyw, tiuczen, warstwa gdrna,

dodatek za kazdy dalszy 1l-cm grubos$ci m2 3,00, -1 860,000
1.1.14 KALKULACJA INDYWIDUALNA: Podbudowa z kruszyw,
warstwa wyrdwnujaca z miatu kamiennego gr. 4 cm m2 1 860,000

1.2 NAWIERZCHNIA Z TRAWY SYNTETYCZNEJ

1.2.1 KALKULACJA INDYWIDUALNA: Dostawa i montaz
nawierzchni z trawy syntetycznej /wys. min. 40mm,
min. 97 tys. widkien na m2, ciezar widkna min. 11
tys. Dtex/ m2 1 860,000

1.3 BUDOWA OGRODZENIA

1.3.1 KNR 231/401/2
Rowki pod krawezniki i tawy kraweznikowe, 20x20-cm,

grunt kategorii III-IV m 366,000
1.3.2 KNR 231/402/4
tawy pod krawezniki, betonowa z oporem m3 10,980

1.3.3 KNR 231/407/3
Obrzeza betonowe, 30x8-cm na podsypce piaskowej z
wypetnieniem spoin piaskiem m 366,000

1.3.4 KNR 231/104/1
Warstwy odsaczajace, w korycie i na poszerzeniach,
zageszczenie reczne, grubo$é warstwy po
zageszczeniu-10-cm m2 101,10

1.3.5 KNR 231/105/1
ANALOGIA: Warstwy podsypkowe, pospdika,
zageszczenie reczne grubo$é¢ warstwy po zageszczeniu
3-cm m2 64,500

1.3.6 KNR 231/105/2
ANALOGIA: Warstwy podsypkowe, pospdika,
zageszczenie reczne dodatek za kazdy nastepny 1-cm
grubo$ci warstwy m2 12,0 64,500

1.3.7 KNR 231/511/2 (1)
Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej, grubos$é
6-cm, na podsypce cementowo-piaskowej, kostka szara m2 64,500

strona nr: 10




Zuzia (C) DataComp 1994-2008(lic.

10664)
Element, asortyment, rodzaj robdt, pozycja przedmiarowa Jedn. | Krot. Tlos¢ Wartoscé Wartoscé
podstawy nakiadéw jednostkowa netto

1.3.8 KNR 201/310/2
Wykopy ciagte lub jamiste ze skarpami o szerokosci
dna do 1.5-m ze zlozeniem urobku na odkiad, wykopy
o gtebokos$ci do 1.5-m, kategoria gruntu III m3 21,330

1.3.9 KNR 202/203/1 (1)
Stopy fundamentowe betonowe, objetosé do 0.5-m3,
transport betonu taczkami, japonkami m3 28,440

1.3.10 KALKULACJA INDYWIDUALNA: Dostawa i montaz
systemowego ogrodzenia panelowego wysokos$ci 4,1lm z
dwoma bramka i fertka: panel prosty ocynkowany
ogniowo z pretdéw fi 8+6+8mm, situpki podwdjne z
profili stalowych ocynkowane ogniowo mb 186,000

1.3.11 KNR 201/415/2
Rozplantowanie reczne ziemi wydobytej z wykopdw,
lezacej na diugosci 1-m wzdiuz krawedzi, kategoria
gruntu III m3 35,970

1.4 PIZKOCHWYTY

1.4.1 KALKULACJA INDYWIDUALNA: Dostawa i1 montaz
pitkochwytdéw z systemowych paneli ocynkowanych
ogniowo o wysoko$ci 2,0m na ogrodzeniu mb 36,000

[
[§]

SPRZET SPORTOWY

1.5.1 KNR 223/308/1
Fundamenty betonowe z betonu zwirowego, fundamenty
o objetos$ci 0,15-m3 m3 0,384

1.5.2 KNR 223/309/3 (1)
Osadzenie elementdéw stalowych, tuleje do stupkdw i
stojakdéw do pitki noznej obsada przednia szt 4

1.5.3 KNR 223/310/7
Ustawianie w gotowych otworach (tulejach) i
regulacja situpkdw, stojakdédw i bramek, bramki do
pitki noznej szt 2
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2 BOISKO DO PI®ZKI SIATKOWEJ I KOSZYKOWEJ

2.1 ROBOTY ZIEMNE I PODBUDOWA

2.1.1 KNR 201/121/2
ANALOGIA: Roboty pomiarowe przy powierzchniowych
robotach ziemnych ha 0,065

2.1.2 KNR 201/126/1
Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humus) przy
pomocy spycharek, grubo$é warstwy do 15-cm m2 650,000

2.1.3 KNR 201/126/2
Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humus) przy
pomocy spycharek, dodatek za kazde dalsze 5-cm
grubosci m2 -650,000

2.1.4 KNR 231/101/1
Koryta wykonywane na caltej szerokos$ci jezdni i
chodnikdéw, mechanicznie, grunt kategorii I-IV, na
gtebokosci 20-cm m2 650,000

2.1.5 KNR 231/101/2
Koryta wykonywane na caltej szerokos$ci jezdni i
chodnikdéw, mechanicznie, grunt kategorii I-IV,
dodatek za kazde dalsze 5-cm gtebokosci m2 -650,000

2.1.6 KNR 401/108/6
Wywdz samochodami samowyladowczymi do 1-km, grunt
kategorii III m3 130,000

2.1.7 KNR 401/108/8
Wywdz samochodami samowyladowczymi, ziemia, dodatek
za kazdy nastepny 1-km m3 2,00 130,000

2.1.8 KNR 201/415/2
Rozplantowanie reczne ziemi wydobytej z wykopdw,
lezacej na diugos$ci 1-m wzdiuz krawedzi, kategoria
gruntu III m3 32,500

2.1.9 KNR 231/104/5
Warstwy odsaczajace, w korycie lub na catej
szerokos$ci drogi, zageszczenie mechaniczne, grubosé
warstwy po zageszczeniu-10-cm m2 613,110

2.1.10 KNR 231/114/5
Podbudowy z kruszyw, tiuczen, warstwa dolna,
grubos$¢ warstwy po zageszczeniu 15-cm m2 613,110

2.1.11 KNR 231/114/6
Podbudowy z kruszyw, tiuczen, warstwa dolna,
dodatek za kazdy dalszy 1l-cm grubos$ci m2 5,00 -613,110

2.1.12 KNR 231/114/7
Podbudowy z kruszyw, tiuczen, warstwa gdrna,
grubo$¢ warstwy po zageszczeniu 8-cm m2 613,110

2.1.13 KNR 231/114/8
Podbudowy z kruszyw, tiuczen, warstwa gdrna,
dodatek za kazdy dalszy 1-cm grubos$ci m2 3,00 -613,110

2.2 NAWIERZCHNIA POLIURETANOWA

2.2.1 KALKULACJA INDYWIDUALNA: Dostawa i1 montaz
nawierzchni poliuretanowej gr. min. 13mm boiska do
koszykdéwki i siatkdéwki wykonanej maszynowo —
nawierzchnia bezspoinowa, przepuszczalna dla wody,
dwuwarstwowa wraz zwarstwg podkladowa /
stabilizujaca m2 613,110

2.3 OGRODZENIE
3.1 KNR 231/401/2
Rowki pod krawezniki i tawy kraweznikowe, 20x20-cm,
grunt kategorii III-IV m 134,000

2.3.2 KNR 231/104/1
Warstwy odsaczajace, w korycie i na poszerzeniach,
zageszczenie reczne, grubos$é warstwy po

zageszczeniu-10-cm m2 34,000
2.3.3 KNR 231/402/4
tawy pod krawezniki, betonowa z oporem m3 4,693

2.3.4 KNR 231/407/3
Obrzeza betonowe, 30x8-cm na podsypce piaskowej z
wypetnieniem spoin piaskiem m 134,000

2.3.5 KNR 231/104/1
Warstwy odsaczajace, w korycie i na poszerzeniach,
zageszczenie reczne, grubo$é warstwy po
zageszczeniu-10-cm m2 25,000

2.3.6 KNR 231/105/1
ANALOGIA: Warstwy podsypkowe, pospdika,
zageszczenie reczne grubo$é¢ warstwy po zageszczeniu
3-cm m2 25,000

2.3.7 KNR 231/105/2
ANALOGIA: Warstwy podsypkowe, pospdika,
zageszczenie reczne dodatek za kazdy nastepny 1-cm
grubo$ci warstwy m2 12,0 25,000

2.3.8 KNR 231/511/2 (1)
Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej, grubos$é
6-cm, na podsypce cementowo-piaskowej, kostka szara m2 25,000
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2.3.9 KNR 201/310/2
Wykopy ciagte lub jamiste ze skarpami o szerokosci
dna do 1.5-m ze zlozeniem urobku na odkiad, wykopy
o gtebokos$ci do 1.5-m, kategoria gruntu III m3 7,830

2.3.10 KNR 202/203/1 (1)
Stopy fundamentowe betonowe, objetos$é do 0.5-m3,
transport betonu taczkami, japonkami m3 10,440

2.3.11 KALKULACJA INDYWIDUALNA: Dostawa 1 montaz
systemowego ogrodzenia panelowego wysokos$ci 4,1lm z
dwoma bramka i fertka: panel prosty ocynkowany
ogniowo z pretdéw fi 8+6+8mm, situpki podwdjne z
profili stalowych ocynkowane ogniowo mb 71,800

2.3.12 KNR 201/415/2
ANALOGIA: Rozplantowanie reczne ziemi wydobytej z
wykopdw, lezacej na diugos$ci 1-m wzdiuz krawedzi,
kategoria gruntu III m3 169,160

2.3.13 KNR 201/415/2
Rozplantowanie reczne ziemi wydobytej z wykopdw,
lezacej na diugosci 1-m wzdiuz krawedzi, kategoria
gruntu IITI m3 13,190

2.4 SPRZET SPORTOWY

2.4.1 KNR 223/308/1
Fundamenty betonowe z betonu zwirowego, fundamenty
o objetos$ci 0,15-m3 m3 0,300

2.4.2 KNR 223/308/3
Fundamenty betonowe z betonu zwirowego, fundamenty
o objetos$ci 0,50-m3 m3 2,400

2.4.3 KNR 223/309/2 (1)
Osadzenie elementdéw stalowych, tuleje do stupkdw 1
stojakdéw do siatkdwki szt 2,000

2.4.4 KNR 223/309/7 (1)
Osadzenie elementdw stalowych, ramka do pokrywek na
tuleje szt 2,000

2.4.5 KNR 223/309/8 (1)
Osadzenie elementdédw stalowych, Sruby stojaka
metalowego do koszykodwki kpl 1,000

2.4.6 KNR 223/310/2
Ustawianie w gotowych otworach (tulejach) i
regulacja situpkdéw, stojakdédw i bramek, stojaki do
siatkdwki szt 1,000

2.4.7 KNR 223/310/4
Ustawianie w gotowych otworach (tulejach) i
regulacja situpkdéw, stojakdédw i bramek, stojaki do
koszykéwki metalowe szt 2,000
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3 DRENAZ BOISK

3.1 DRENAZ BOISK

3.1.1 KNR 211/107/3 (7)
ANALOGIA: Drenowanie niesystematyczne przy uzyciu
plugdéw drenarskich SP-2 w terenach nizinnych w
gruntach kategorii II-III, Fi-11,0-cm, gitebokosé
0.9-m, rurki NPCW, spycharka 55kW m 466,800

3.1.2 KNR 211/107/4 (5)
ANALOGIA: Drenowanie niesystematyczne przy uzyciu
plugdéw drenarskich SP-2 w terenach nizinnych w
gruntach kategorii II-III, Fi-1l6-cm, giebokos$é
1.0-1.1-m, rurki NPCW, spycharka 55kW m 68,700

3.1.3 KNR 228/705/3
Ztoza filtracyjne, wykonywane mechanicznie,
piaskowe, zZwirowe m3 160,650

3.1.4 KNR 211/1701/1
Studzienki drenarskie kontrolne S-1, Fi-800-mm,
gtebokosé 1,5-m szt 2,000

3.1.5 KNR 401/208/1
Przebicie otwordéw w elementach z betonu o
powierzchni do 0,05-m2, beton zwirowy, grubos$é¢ do
10-cm szt 2,000

3.1.6 KNR 401/206/1
ANALOGIA: Zabetonowanie otwordéw w stropach i
$cianach, otwory do 0,1-m2, gteboko$¢é do 10-cm szt 2,000
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4 UTWARDZENIE TERENU I ZIELEN

4.1 UTWARDZENIE TERENU - CHODNIK

4.1.1 KNR 201/121/2
Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach
ziemnych ha 0,015

4.1.2 KNR 201/126/1
Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humus) przy
pomocy spycharek, grubo$é warstwy do 15-cm m2 145,000

4.1.3 KNR 201/126/2
Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humus) przy
pomocy spycharek, dodatek za kazde dalsze 5-cm
grubosci m2 -145,000

4.1.4 KNR 231/101/1
Koryta wykonywane na caltej szerokos$ci jezdni i
chodnikdéw, mechanicznie, grunt kategorii I-IV, na
gtebokosci 20-cm m2 145,000

4.1.5 KNR 231/101/2
Koryta wykonywane na caltej szerokos$ci jezdni i
chodnikdéw, mechanicznie, grunt kategorii I-IV,
dodatek za kazde dalsze 5-cm gtebokosci m2 -145,000

4.1.6 KNR 231/401/2
Rowki pod krawezniki i tawy kraweznikowe, 20x20-cm,
grunt kategorii III-IV m 44,000

4.1.7 KNR 231/401/4
Rowki pod krawezniki i tawy kraweznikowe, 30x30-cm,
grunt kategorii III-IV m 10,000

4.1.8 KNR 401/108/6
Wywdz samochodami samowyladowczymi do 1-km, grunt
kategorii III m3 38,910

4.1.9 KNR 401/108/8
Wywdz samochodami samowyladowczymi, ziemia, dodatek

za kazdy nastepny 1-km m3 2,00 38,910
4.1.10 KNR 231/402/4
tawy pod krawezniki, betonowa z oporem m3 2,12

4.1.11 KNR 231/407/3
Obrzeza betonowe, 30x8-cm na podsypce piaskowej z
wypeinieniem spoin piaskiem m 44,000

4.1.12 KALKULACJA INDYWIDUALNA: Wykonanie "murku" z
betonowych elementdw gr. 1l2cm — palisada 12*16*60
cm mb 10,000

4.1.13 KNR 231/104/3
Warstwy odsaczajace, na poszerzeniach,
zageszczenie mechaniczne, grubos$é¢ warstwy po
zageszczeniu-10-cm m2 140,000

4.1.14 KNR 231/114/1
Podbudowy z kruszyw, pospditka, warstwa dolna,
grubos$¢ warstwy po zageszczeniu 20-cm m2 140,000

4.1.15 KNR 231/114/3
Podbudowy z kruszyw, pospditka, warstwa gbrna,
grubo$¢ warstwy po zageszczeniu 8-cm m2 140,000

4.1.16 KNR 231/114/4
Podbudowy z kruszyw, pospditka, warstwa gbérna,
dodatek za kazdy dalszy 1l-cm grubos$ci m2 3,00 -140,000

4.1.17 KNR 231/511/2 (2)
Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej, grubos$é
6-cm, na podsypce cementowo-piaskowej, kostka
kolorowa m2 140,000

4.1.18 KNR 223/308/1
ANALOGIA: Fundamenty betonowe z betonu zwirowego,
fundamenty o objetos$ci 0,15-m3 m3 0,725

4.1.19 KALKULACJA INDYWIDUALNA: Dostawa i montaz tawek:
siedzisko i oparcie z listew drewnianych, podstawa
zeliwna szt 5,000

4.1.20 KALKULACJA INDYWIDUALNA: Wykonanie i montaz
poreczy przy pochylni dla osdéb niepeinosprawnych -
konstrukcja stalowa, ocynkowana ogniowo i1 malowana
proszkowo mb 10,000

4.2 ZIELEN

4.2.1 KNP 13/1314/1 (2)
Modelowanie terenu pod siew trawy, teren ptaski,

gleba kategorii III m2 950,000
4.2.2 KNP 13/1239/2 (1)

Reczny siew trawy, teren ponad 250 m2, teren ptaski m2 950,000
4.2.3 KNP 13/1240/2 (1)

Przykrycie nasion traw, kolczatka, teren ptaski m2 950,000
4.2.4 KNP 13/1241/2 (1)

Ubicie obsianego terenu, wal reczny, teren ptaski m2 950,000
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5 PRZEBUDOWA BUDYNKU

5.1 ROBOTY WYBURZENIOWE I ROZBIORKOWE

5.1.1 KNR 401/329/2
Wykucie otwordw w Scianach z cegiel dla otwordw
drzwiowych i okiennych, zaprawa wapienna lub
cementowo-wapienna, grubos$¢ do 1/2 cegty m2 3,660

5.1.2 KNR 401/329/3
Wykucie otwordéw w Scianach z cegiel dla otwordw
drzwiowych i okiennych, zaprawa wapienna lub
cementowo-wapienna, grubos$¢ ponad 1/2 cegly m3 1,140

5.1.3 KNR 401/335/4
Wykucie bruzd poziomych w $cianach z cegiel na
zaprawie wapiennej, gtebokos$é¢/szerokosé 1/2 x 1
cegty m 9,000

5.1.4 KNR 401/337/7
Wykucie bruzd poziomych w $cianach z cegiel na
zaprawie cementowej, gitebokos$é/szerokosé 1 x 1
cegty m 4,600

5.1.5 KNR 401/346/1
Wykucie gniazd w $cianach z cegiel, dla belek
stalowych, zaprawa wapienna, gniazda gtebokosci 1
cegty szt 2,000

5.1.6 KNR 401/348/2
Rozebranie $cianek, z cegiel, zaprawa cem-wap,
grubos$é Scianki 1/4 cegly m2 12,540

5.1.7 KNR 401/348/3
Rozebranie $cianek, z cegiel, zaprawa cem-wap,
grubos$é Scianki 1/2 cegly m2 12,690

5.1.8 KNR 401/349/2
Rozebranie $cian, filardéw, kolumn z cegiel, na
zaprawie cementowo-wapiennej m3 3,140

5.1.9 KNR 401/354/3
Wykucie z muru, o$cieznic drewnianych, powierzchnia
do 1-m2 szt 2,000

5.1.10 KNR 401/354/4
Wykucie z muru, os$cieznic drewnianych,
powierzchnia do 2-m2 szt 1,000

5.1.11 KNR 401/354/9
Wykucie z muru, os$cieznic stalowych lub krat
drzwiowych, powierzchnia do 2-m2 szt 16,000

5.1.12 KNR 401/354/12
Wykucie z muru, podokiennikdéw betonowych z

lastryko m 1,050
5.1.13 KNR 401/354/13
Wykucie z muru, kratek wentylacyjnych, drzwiczek szt 2,000

5.1.14 KNR 404/504/1
Rozebranie posadzek, jednolitych cementowych,
lastrykowych m2 132,500

5.1.15 KNR 404/301/4
Rozebranie podloza, z betonu zwirowego grubosci
ponad 15 cm m3 26,340

5.1.16 KNR 401/106/1
Wykopy nieumocnione o $cianach pionowych wykonane
wewnatrz budynku, z odrzuceniem na odlegtos$é do
3-m m3 28,974

5.1.18 KNR 404/1103/1
ANALOGIA: Wywiezienie ziemi i gruzu z terenu
rozbidérki przy mechanicznym zatadowaniu i
wyltadowaniu, zatadowanie koparko-tadowarka
samochoddw samowytadowczych, przy obsiudze 3
samochoddédw na zmiane m3 66,974

5.1.19 KNR 404/1103/4
ANALOGIA: Wywiezienie ziemi i gruzu z terenu
rozbidrki przy mechanicznym zatadowaniu i
wyladowaniu, transport samochodem samowyladowczym
na odlegtosé 1 km m3 66,974

5.1.20 KNR 404/1103/5
ANALOGIA: Wywiezienie ziemi i gruzu z terenu
rozbidérki przy mechanicznym zatadowaniu i
wyltadowaniu, nakiady uzupelniajgce na kazdy dalszy
rozpoczety 1l-km ponad 1-km transportu m3 4,00 66,974

5.2 POSADZKA

5.2.1 KNR 202/1101/7 (4)
Podktady, z ubitych materiaidéw sypkich na podiozu
gruntowym, piasek m3 12,170

5.2.2 KNR 202/1101/1 (1)
Podktady, betonowe na podlozu gruntowym, beton
podawany taczkami lub japonkami, zwykily m3 12,170

5.2.3 ORGB 202/618/2
Izolacje przeciwwilgociowe z papy zgrzewalnej, w
pomieszczeniach o powierzchni do 5-m2 m2 24,900
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5.2.4 ORGB 202/618/3
Izolacje przeciwwilgociowe z papy zgrzewalnej, w
pomieszczeniach o powierzchni ponad 5-m2 m2 96,800

5.2.5 KNR 202/1102/1
Warstwy wyrdéwnawcze pod posadzki, z zaprawy
cementowej grubos$ci 20-mm, zatarte na ostro m2 121,700

5.2.6 KNR 202/1102/3
Warstwy wyrdéwnawcze pod posadzki, dodatek lub
potracenie za zmiane grubos$ci o 10-mm m2 3,00 121,700

5.2.7 KNR 202/1106/7
ANALOGIA: Posadzki cementowe, dodatek za zbrojenie
posadzki siatkg stalowa m2 121,700

5.2.8 KNR 202/1118/1
Posadzki piytkowe z kamieni sztucznych uktadanych
na klej, przygotowanie podioza m2 13,800

5.2.9 ORGB 202/1134/1 (2)
Gruntowanie podiozy, powierzchnie poziome,
preparatem Atlas Uni Grunt m2 135,500

5.2.10 ORGB 202/2807/5 (1)
Posadzki wielobarwne z piytek kamionkowych "Gres"
na zaprawach klejowych w pomieszczeniach do 10-m2,
warstwa kleju grubo$ci 5-mm, piytki 30x30, zaprawa
"Atlas" m2 53,900

5.2.11 ORGB 202/2808/5 (1)
Posadzki wielobarwne z piytek kamionkowych "Gres"
na zaprawach klejowych w pomieszczeniach ponad
10-m2, warstwa kleju grubos$ci 5-mm, ptytki 30x30,
zaprawa "Atlas" m2 78,200

5.2.12 ORGB 202/2810/5 (1)
Oktadziny schodéw z plytek kamionkowych "Gres" na
zaprawach klejowych, warstwa kleju grubosci 5-mm,
ptytki 30x30, zaprawa "Atlas" m2 3,400

5.2.13 ORGB 202/2809/2 (1)
Cokoliki z piytek kamionkowych "Gres" na zaprawach
klejowych, listwa wykahczajaca, pomieszczenia do
10-m2, pitytki 12.5x25, zaprawa "Atlas" m 16,490

5.2.14 ORGB 202/2809/4 (1)
Cokoliki z pitytek kamionkowych "Gres" na zaprawach
klejowych, listwa wykanhczajaca, pomieszczenia
ponad 10-m2, piytki 12.5x25, zaprawa "Atlas" m 48,690

5.2.15 ORGB 202/2809/5
Cokoliki z pitytek kamionkowych "Gres" na zaprawach
klejowych, listwa wykanczajaca, listwa
wykanczajaca m 65,180

5.3 STOLARKA

5.3.1 KNR 401/320/2
Obsadzenie os$cieznic drzwiowych stalowych, $ciany z
cegty, otwdér do 2,0-m2 - "80" m2 3,600

5.3.2 KNR 401/320/3
Obsadzenie os$cieznic drzwiowych stalowych, $ciany z
cegty, otwdér ponad 2,0-m2 - "90" m2 36,000

5.3.3 KNR 202/9012/1 (1)
Skrzydta drzwiowe piytowe wewnetrzne okleinowe,
fabrycznie wykohczone, peilne, drzwi l-dzielne m2 14,200

5.3.4 KNR 202/9012/1 (1)
Skrzydta drzwiowe piytowe wewnetrzne okleinowe,
fabrycznie wykohczone, tazienkowe, drzwi l-dzielne m2 24,000

5.3.5 KNR 19/1024/7 (3)
ANALOGIA: Drzwi aluminiowe, jednoskrzydiowe,
osadzanie na dyblach, peine m2 4,306

5.4 SCIANY I SUFIT

5.4.1 KNR 401/313/4
Wykonanie przesklepien otwordw w Scianach z cegietl,
dostarczenie i obsadzenie belek stalowych, do I NP
180 -mm m 18,700

5.4.2 KNR 401/201/5
Deskowanie elementdéw betonowych i zelbetowych,
belki i podciagi m2 5,700

5.4.3 KNR 401/203/7
Uzupeinienie elementdw konstrukcyjnych z betonu
monolitycznego, belki, podciagi i wience m3 0,570

5.4.4 KNR 401/304/2 (1)
Uzupeinienie $cian lub zamurowanie otwordw, zaprawa
cementowo-wapienna, bloczkami z betonu komérkowego m3 1,830

5.4.5 KNR 202/121/3
Scianki dziatowe, z ptytek piano- lub
gazobetonowych o gruboéci 12-cm m2 74,150

5.4.6 KNR 401/701/2
Odbicie tynkdéw wewnetrznych, na Scianach, filarach,
pilastrach, do 5-m2, z zaprawy cementowo-wapiennej m2 93,100

5.4.7 KNR 401/711/1 (1)
Uzupeinienie tynkdéw zwykilych wewnetrznych kat. III,
(§ciany ptaskie, stupy prostokatne, z cegty,
pustakdédw ceramicznych, gazo- i pianobetonu) zaprawa
cem-wap, do 1-m2 (w 1 miejscu) m2 1,800
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5.4.8 KNR 401/716/1 (1)
Tynki wewnetrzne zwykle kategorii III, wykonywane
recznie, cegta, pustaki ceramiczne, gazo- i
pianobeton, $ciany ptaskie, pomieszczenie do 5-m2 m2 295,140

5.4.9 KNRW 401/708/3 (1)
Wykonanie tynkdéw zwyklych wewnetrznych kategorii
IIT na osciezach na podiozu z cegiel, pustakdw
ceramicznych, betondéw, tynk cementowo-wapienny,
szerokos$¢ osciezy do 40-cm m 10,600

5.4.10 KNR 401/1202/9
ANALOGIA: Malowanie farbami starych tynkoéw
wewnetrznych, zeskrobanie i zmycie starej farby m2 331,960

5.4.11 KNR 202/815/3
Gtadz gipsowa na $cianach z elementdw
prefabrykowanych i betondéw wylewanych, l-warstwowa m2 278,230

5.4.12 KNR 202/815/5
Gtadz gipsowa na sufitach z elementdw
prefabrykowanych i betondéw wylewanych, l-warstwowa m2 132,100

5.4.13 ORGB 202/1134/2 (2)
Gruntowanie podiozy, powierzchnie pionowe,
preparatem Atlas Uni Grunt m2 627,110

5.4.14 KNR 401/1204/1
Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkdw,
2-krotne, sufity wewnetrzne m2 132,100

5.4.15 KNR 401/1204/2
Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkdw,
2-krotne, $ciany wewnetrzne m2 278,230

5.4.16 KNR 202/829/9
Licowanie $cian pitytkami na klej, piytki 30x30,

metoda kombinowana m2 216,780
5.4.17 KNR 202/1208/3
Pochwyty stalowe na wspornikach m 6,400

5.5 DRENAZ WOKO%Z BUDYNKU

5.5.1 KNR 404/303/1
Rozebranie $cian, zelbetowych, gruboéci do 20-cm m3 1,650

5.5.2 KNR 231/806/1
ANALOGIA: Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej
wibroprasowanej, recznie m2 55,500

5.5.3 KNR 231/802/5
Rozebranie podbudowy, z kruszywa kamiennego
recznie, grubos$¢ podbudowy 15-cm m2 55,500

5.5.4 KNR 231/802/6
Rozebranie podbudowy, z kruszywa kamiennego
recznie, dodatek za kazdy dalszy 1l-cm grubosci
podbudowy m2 15,0 20,500

5.5.5 KNR 231/802/6
Rozebranie podbudowy, z kruszywa kamiennego
recznie, dodatek za kazdy dalszy l-cm grubosci
podbudowy m2 5,00 35,000

5.5.6 KNR 231/814/2
Rozebranie kraweznikdéw wtopionych i obrzezy
trawnikowych, obrzeza 8x30-cm na podsypce piaskowej m 21,500

5.5.7 KNR 404/301/4
Rozebranie podtoza, z betonu zwirowego grubosci
ponad 15 cm m3 3,400

5.5.8 KNR 401/102/2
Wykopy waskoprzestrzenne nieumocnione o szerokosci
dna do 1,5-m w gruncie suchym lub wilgotnym,
gtebokosé do 1,5-m, grunt kategorii III m3 85,500

5.5.9 KNR 228/703/6 (1)
ANALOGIA: Ulozenie drenazu z rur z tworzyw
sztucznych, Dn-160-mm m 53,500

5.5.10 KNR 228/705/1
Ztoza filtracyjne, wykonywane recznie, piaskowe,
Zwirowe m3 29,425

5.5.11 KNR 401/208/1
Przebicie otwordéw w elementach z betonu o
powierzchni do 0,05-m2, beton zwirowy, grubos$é¢ do
10-cm szt 4,000

5.5.12 KNR 401/206/1
ANALOGIA: Zabetonowanie otwordw, giebokosé do
10-cm szt 4,000

5.5.13 KNR 401/619/2
Odgrzybianie powierzchni z cegily przy uzyciu
szczotek stalowych, $ciany tatwo dostepne, do 5-m2 m2 65,350

5.5.14 KNR 401/727/6
Uzupeinienie tynkdéw zewnetrznych cementowych
kategorii II ($ciany, loggie, balkony), podioze:
betony zwirowe, bloczki; do 5-m2 (w 1 miejscu) m2 45,745

5.5.15 KNR 202/603/5
Izolacje przeciwwilgociowe powlokowe bitumiczne
pionowe wykonywane na zimno, pasty emulsyjne
asfaltowe geste, l-warstwa m2 65,350
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5.5.16 KNR 202/603/6
Izolacje przeciwwilgociowe powlokowe bitumiczne
pionowe wykonywane na zimno, pasty emulsyjne
asfaltowe geste, dodatek za kazda nastepng warstwe m2 65,350

5.5.17 C 1/102/2 (4)
ANALOGIA: Przyklejenie piyt styropianowych, na
pow. betonowej, tynkach, mozaice szklanej, na
S$cianach, piyty gr.5-cm, zaprawa klejowa ZU m2 47,500

5.5.18 C 1/104/3
ANALOGIA: Montaz listew dociskowych, podloze =z
betonu m 49,500

5.5.19 KNR 202/616/4
ANALOGIA: Izolacje z folii kubetkowej, izolacja
pionowe m2 65,350

5.5.20 KNR 401/105/2
Zasypanie wykopdw z przerzutem ziemi na odlegtos$é
do 3'm i ubiciem warstwami co 15-cm, grunt
kategorii III m3 56,075

5.5.21 KNR 202/1101/1 (1)
Podktady, betonowe na podiozu gruntowym, beton
podawany taczkami lub japonkami, zwykly m3 2,040

5.5.22 KNR 231/104/1
Warstwy odsaczajace, w korycie i na poszerzeniach,
zageszczenie reczne, grubo$é warstwy po
zageszczeniu-10-cm m2 55,500

5.5.23 KNR 231/114/1
Podbudowy z kruszyw, pospditka, warstwa dolna,
grubos$¢ warstwy po zageszczeniu 20-cm - material z
odzysku m2 35,000

5.5.24 KNR 231/114/2
Podbudowy z kruszyw, pospditka, warstwa dolna,
dodatek za kazdy dalszy 1l-cm grubo$ci - material z
odzysku m2 5,00 -35,000

5.5.25 KNR 231/114/3
Podbudowy z kruszyw, pospdtka, warstwa gbrna,
grubo$¢ warstwy po zageszczeniu 8-cm - material z
odzysku m2 35,000

5.5.26 KNR 231/114/4
Podbudowy z kruszyw, pospditka, warstwa gbrna,
dodatek za kazdy dalszy 1l-cm grubos$ci m2 3,00 -35,000

5.5.27 KNR 231/114/5
Podbudowy z kruszyw, tiuczen, warstwa dolna,
grubos$¢ warstwy po zageszczeniu 15-cm - material z
odzysku m2 20,500

5.5.28 KNR 231/114/6
Podbudowy z kruszyw, tiuczen, warstwa dolna,
dodatek za kazdy dalszy 1l-cm grubo$ci - material z
odzysku m2 5,00 20,500

5.5.29 KNR 231/114/7
Podbudowy z kruszyw, tiuczen, warstwa gdrna,
grubos$¢ warstwy po zageszczeniu 8-cm — material z
odzysku m2 20,500

5.5.30 KNR 231/114/8
Podbudowy z kruszyw, tiuczen, warstwa gdrna,
dodatek za kazdy dalszy 1l-cm grubo$ci - material z
odzysku m2 2,00 20,500

5.5.31 KNR 231/407/5
Obrzeza betonowe, 30x8-cm na podsypce
cementowo-piaskowej z wypeinieniem spoin zaprawg
cementowa — obrzeza material z odzysku m 21,500

5.5.32 KNR 231/511/2 (2)
Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej, grubos$é
6-cm, na podsypce cementowo-piaskowej, kostka
kolorowa - kostka material z odzysku m2 35,000

5.5.33 KNR 231/511/3 (2)
Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej, grubos$é
8-cm, na podsypce cementowo-piaskowej, kostka
kolorowa - kostka material z odzysku m2 20,500

5.5.34 KNR 401/108/6
Wywdz samochodami samowyladowczymi do 1-km, grunt
kategorii III m3 29,425

5.5.35 KNR 401/108/11
Wywdz gruzu spryzmowanego samochodami
samowytadowczymi do 1-km m3 5,050

5.5.36 KNR 401/108/12
Wywdz gruzu spryzmowanego samochodami
samowytadowczymi na kazdy nastepny 1-km m3 4,00 5,050

5.6 UTWARDZENIE TERENU - DOJSCIE DO BUDYNKU

5.6.1 KNR 231/102/5
Koryta wykonywane na poszerzeniach, na chodnikach,
grunt kategorii II-IV, gieboko$é 10-cm m2 47,360

5.6.2 KNR 231/102/6
Koryta wykonywane na poszerzeniach, na chodnikach,
grunt kategorii II-IV, dodatek kazde dalsze 5-cm
gtebokosci m2 5,00 47,360
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5.6.3 KNR 231/104/3
Warstwy odsaczajace, na poszerzeniach, zageszczenie
mechaniczne, grubo$é warstwy po zageszczeniu-10-cm m2 41,250
5.6.4 KNR 231/407/4
Obrzeza betonowe, 30x8-cm na podsypce piaskowej z
wypelnieniem spoin zaprawag cementowa m 40,750
5.6.5 KNR 231/114/1
Podbudowy z kruszyw, pospditka, warstwa dolna,
grubo$¢é warstwy po zageszczeniu 20-cm m2 41,250
5.6.6 KNR 231/114/2
Podbudowy z kruszyw, pospditka, warstwa dolna,
dodatek za kazdy dalszy 1l-cm grubosci m2 5,00 -41,250
5.6.7 KNR 231/114/3
Podbudowy z kruszyw, pospditka, warstwa gdbrna,
grubo$¢é warstwy po zageszczeniu 8-cm m2 41,250
5.6.8 KNR 231/114/4
Podbudowy z kruszyw, pospditka, warstwa gdrna,
dodatek za kazdy dalszy 1l-cm grubosci m2 3,00 -41,250
5.6.9 KNR 231/511/2 (2)
Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej, grubosé
6-cm, na podsypce cementowo-piaskowej, kostka
kolorowa m2 41,250
5.6.10 KNR 201/415/2
Rozplantowanie reczne ziemi wydobytej z wykopdw,
lezacej na diugosci 1-m wzdiuz krawedzi, kategoria
gruntu III m3 4,075
5.6.11 KNR 401/108/6
Wywdz samochodami samowytadowczymi do 1-km, grunt
kategorii III m3 12,501
5.7 WYPOSAZENIE
5.7.1 KALKULACJA INDYWIDUALNA: Dostawa podwdjnych,
metalowych szafek ubraniowych/bhp/ z tawkami szt 18,000
5.7.2 KALKULACJA INDYWIDUALNA: Dostawa i montaz poreczy i
pochwytéw dla osdb niepelnosprawnych w
pomieszczeniu WC kpl 1,000
5.7.3 KALKULICJA INDYWIDUALNA: Dostawa szafki na sprzet
porzadkowy szt 1,000
Zestawienie robocizny
Lp. Nazwa zawodu Jedn. Ilos¢
1.|Betoniarze grupa II r-g 206,57091
2.|Brukarze grupa II r-g 72,87125
3.|Brukarze grupa III r-g 161,63543
4.|Cies$le grupa II r-g 205,41676
5.|Dekarze grupa II r-g 30,98406
6.|Malarze grupa II r-g 54,73866
7.|Monter grupa II r-g 58,22374
8.|Monter urzadzen i konstrukc31 metalowych II r-g 1,344
9.|Murarze grupa II r-g 104,51689
10.|Murarze grupa III r-g 38,2536
11.|Operatorzy grupa II r-g 0,128
12.|Posadzkarz-ptytkarz II r-g 92,96408
13.|Posadzkarz— piytkarz ITT r-g 487,39835
14.|Robotnicy .. r-g 691,70455
15.|Robotnicy grupa I r-g 2 620,6554
16.|Robotnicy grupa II r-g 917,05165
17.|Stolarze grupa II . r-g 10,314
18.|Szklarze grupa III r-g 3,18644
19.|Slusarze grupa II r-g 1,11735
20.|Tynkarze grupa II . r-g 55,35145
21.|Tynkarze grupa III . . r—g 349,30451
Razem (z dokladnosc:.a do zaokraglen) 6 163,7311
Zestawienie materiaidw
Lp. Nazwa materiatu Jedn. Ilos¢
1.|Bale iglaste obrzynane klasa II, grubos$ci 50-mm . . . . . . . . . . . . . « . . . . |m3 0,03795
2.|Balustrady i pochwyty stalowe . . . . . . . . . . . . .+ . .« .« o o v v o v v o v v kg 25,6
3.|Beton zwykly B-15 (C12/15) . . . . . . . .« .+ . ¢ .+ .+ . e v o oo oo o .. . .|m3 73,72986
4.|Beton zwykly B-20 (C16/20) . . . . D ek 3,3219
5.|Bloczek z betonu komédrkowego M500- 700 49x24x24 -cm e e e e e e e e szt 63,135
6.|Bramka do pitki noznej 5,0m x 2,0m, montowana w tulejach, systemowa z profili
aluminiowych wraz z siatka kpl 2
7.|Cegta budowlana pelna 25x12x6.5-cm e Y4 149,6
8.|Cement portlandzki "25" z dodatkami . . e e e e e e e e e e e e e e e e e e t 22,0191
9.|Cement portlandzki zwykly "35" bez dodatkow e ) e f 266,3345
10.|Cement portlandzki zwykly "35" bez dodatkdéw . . . O A 3,86761
11.|Deski iglaste obrzynane klasa II, grubo$ci 28-45 mm . . . . . . . . . . . . . . . . |m3 0,0231
12.|Deski iglaste obrzynane klasa III . . . . O b 6 0,04952
13.|Deski iglaste obrzynane klasa III, gruboéci 19—25-mm e e e e e e e e e . . |m3 0,12901
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14.|Deski iglaste obrzynane klasa III, grubos$ci 25-mm m3 1,60596
15.|Deski iglaste obrzynane klasa III, grubos$ci 28-45-mm m3 0,0342
16.|Deski iglaste obrzynane klasa III, grubos$ci 38-mm m3 0,50544
17.|Drewno na stemple budowlane, okragie iglaste - korowane m3 0,26693
18.|Drewno opatowe kg 14,604
19.|Drut stalowy okragiy mlekkl Fl O 5 mm . kg 4,968
20.|Drzwi Al zewnetrzne przymykowe wypeinione 1- skrzydiowe pelne m2 4,306
21.|Dwuteownik stalowy normalny St0S walcowany na gorgco kg 413,644
22.|Elementy metalowe . kg 104,58
23.|Farba emulsyjna naWLerzchnlowa dm3 118,93958
24.|Farba olejna do gruntowania . dm3 0,8284
25.|Farba olejna nawierzchniowa ogolnego stosowanla dm3 0,797
26 .|Folia kubetkowa m2 75,1525
27.|Gaz propanowo-— butanowy piynny kg 12,17
28.|Gips budowlany szpachlowy kg 1 025,825
29.|Gwozdzie budowlane okragile gole kg 28,16479
30.|Klamry wylazowe . kg 8,2
31.|Kotki rozporowe plastykowe szt 23,94136
32.|Kotki rozporowe z wkretami e e e e e e szt 127,71
33.|Kostka brukowa betonowa gruboéci 6-cm, kolorowa m2 185, 78125
34.|Kostka brukowa betonowa grubos$ci 6-cm, szara m2 91,7375
35.|Kostka brukowa betonowa grubo$éci 8-cm, kolorowa m2
36.|Krag betonowy o wysokosci 500 -mm szt 6,3
37.|Kruszywo naturalne . m3 209,0825
38.|Ksztattki PVC kanalizacji Zewnetrznej 160 mm szt 1,605
39.|Listwa dociskowa m 51,975
40.|Listwa wykanczajaca plytek naSCLennych m 67,1354
41.|Masa asfaltowa izolacyjna . kg 8,519
42.|Miatr kamienny tamany (kruszyny) 0—4.0 mm t 35,36547
43.|Mydio techniczne maziste (szare) 65% kg 7,30312
44.|Narozniki ochronne typu "Wema" 0.40-kg szt 11,8056
45.|Narozniki ochronne z katownikdéw stalowych szt 11,96389
46.|0Obrzeze trawnikowe betonowe 75x30x8-cm m 596,445
47.|0%cieznice drzwiowe stalowe "80" szt 2
48.|0%cieznice drzwiowe stalowe "90" .o . szt 18
49.|Papa zgrzewalna polimerowo-asfaltowa na osnowie z wloknlny pollestrowej m2 140,702
50.|Pasta emulsyjna asfaltowa do lzolac31 przec1ww1lgoc1owe] kg 169,91
51.|Pianka poliuretanowa . dm3 0,285
52.|Pianka polluretanowa - opakowanle cisnieniowe dm3 1,20568
53.|Piasek m3 25,77
54.|Piasek do betonow Zwykiych m3 361,53594
55.|Piasek do zapraw . m3 23,83448
56.|Ptyta styropianowa Coe e e m3 2,565
57.|Ptytka z betonu komorkowego M5OO 700 49x24x12-cm szt 608,03
58.|Ptytki "Gres" o wymiarach 12.5x25.0x1.0-cm gatunek I m2 8,50716
59.|Ptytki "Gres" o wymiarach 30.0x30.0x1.0-cm gatunek I m2 140,711
60.|Ptytki ceramiczne lub terakotowe 30x30-cm m2 221,1156
61.|Pokrywa nadstudzienna zelbetowa szt 2
62.|Pokrywy stalowe na tuleje szt 2
63.|Pospdika e e e e e e m3 66,14832
64.|Preparat gruntu]acy "Atlas Uni Grunt" dm3 166,4192
65.|Rozcienczalnik P dm3 0,5242
66.|Rura drenarska karbowana PVC, llO'mm m 475,2024
67.|Rura drenarska karbowana PVC, 160-mm m 125,714
68.|Siatka zbrojeniowa z pretdw e e e e e e e e e e m2 124,134
69.|Skrzydio piytowe 40 mm, wewnatrzlokalowe oklelnowe, tazienkowe, fabrycznie

wykonczone e e e e e e e e e e e e e e e e e e e m2 24
70.|Skrzydto piytowe 40 -mm, wewnatrzlokalowe peine, fabrycznie wykonczone m2 14,2
71.|Stupki drewniane iglaste Fi-120-mm m3 0,04416
72.|Stupki drewniane iglaste Fi-70-mm m3 0,01104
73.|Stojak do siatkdéwki systemowy o konstrukc31 alumlnlowej z regulaCJa wysokosc1 Slatkl

i siatka turniejowa, catosezonowa z antenkami . .. . kpl 1
74.|Stojak metalowy ocynkowany do kosza, systemowy, jednosiupowy, regulowany o wysiego

160cm z tablica 180x105cm, z obrecza uchylng i siateczkami kpl 2
75.|Sucha zaprawa do spoinowania . kg 127,2078
76. Szpachlowka celulozowa ogdlnego stosowanla dm3 0,382
77.|Srodek uplastyczniajacy do zapraw cementowych . . kg 1,02469
78.|Ttuczen kamienny do nawierzchni drogowych, nlesortowany 31 5- 63 O -mm t 787,19091
79.|Uszczelki do rur PVC dwudzielnych szt 21,935
80.|Wapno gaszone (ciasto wapienne) m3 1,51864
81l.|Wapno suchogaszone (hydratyzowane) kg 311,5228
82 . |Woda m3 69,87134
83.|Woda przemysiowa m3 8,563
84.|Zaprawa budowlana Zwykia m3 0,7415
85.|Zaprawa cementowa M12 (m.80) e e e e e e e e m3 6,53737
86.|Zaprawa klejaca (sucha mieszanka) do piytek ceramicznych kg 1 192,806
87.|Zaprawa klejowa sucha do piytek ceramicznych Atlas kg 1 013,5072
88.|Zaprawa klejowa ZU .. kg 237,5
89.|Ztaczki PVC do rur dwud21elnych szt 9,2555
90.|Zwir do betonéw zwyktych m3 0,12
91.|Zwir do betonéw zwyktych w1elofrakcyjny m3 0,032

Zestawienie sprzetu
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Lp. Nazwa sprzetu Jedn. Ilos¢
1.|Betoniarka wolnospadowa elektryczna m-g 14,12885
2.|Betoniarka wolnospadowa elektryczna 150- dm3 m-g 0,318
3.|Ciagnik ggsienicowy 74-kW (100KM) (1) m-g 5,7834
4.|Ciggnik kotowy (1) .. m-g 0,45588
5.|Koparka jednonaczyniowa koiowa O 60 m3 (1) m-g 14,5735
6.|Pita do ciecia kostki m-g 8,15625
7.|Ptug drenarski typu SP-2 m-g 2,8917
8.|Przyczepa skrzyniowa e e e e e m-g 0,91176
9.|Réwniarka samojezdna 74 kW (100-KM) (1) m-g 9,99512
10.|Samochdéd dostawczy do 0.9-t (1) m-g 0,6348
11.|Samochdéd samowytadowczy do 5-t (1) . m-g 436, 75683
12.|Spycharka ggsienicowa 55kW (75KM) (1) m-g 2,0349
13. Spycharka gasienicowa 74-kW (100-KM) (1) m-g 11,816
14.|Srodek transportowy (1) . . .. m-g 21,86407
15.|Walec statyczny samojezdny lO t (1) m-g 151,3449¢6
16.|Walec wibracyjny jednoosiowy 0.6-t m-g 4,46132
17.|Walec wibracyjny samojezdny 7.5-t (1) m-g 23,607
18.|Wibrator powierzchniowy do 225-kg m-g 42,4125
19.|Wyciag . m-g 31,32132
20. WyCLag jednomasztowy 4 napedem elektrycznym O 5- t m-g 20,97355
21.|%uraw okienny przenoény 0.15-t . . L. . . . m-g 0,2
Razem m-g (z dokladnosc:.a do zaokraglen) 804,64171
Zestawienie materialdw inwestora
Lp. Nazwa materialu Jedn. Ilos¢ Wartosé
1.|Obrzeze trawnikowe betonowe 75x30x8-cm e, m 21,93
2.|Ttuczen kamienny do nawierzchni drogowych, niesortowany 31.5-63.0-mm t 13,04415
3.|Miat kamienny tamany (kruszyny) 0-4.0 mm t 0,29315
4.|Pospdika e e e m3 12,0295
5.|Kostka brukowa betonowa grubosc1 6 cm, kolorowa m2 35,875
6.|Kostka brukowa betonowa grubo$éci 8-cm, kolorowa m2 21,0125
Razem (z dokladnosc:.a do zaokraglen) :
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