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1 Instalacja centralnego ogrzewania.

1.1 KNRW 401/208/2 Przebicie otworów o powierzchni 0,05·m2, w betonie żwirowym o grubości do 

20·cm 8 szt

1.2 KNRW 401/206/2 Zabetonowanie otworów w stropach i ścianach, do 0,1·m2, przy głębokości ponad

10·cm 8 szt

1.3 KNRW 401/335/8 Przebicie otworów w ścianach z cegieł, na zaprawie c-w., o grubości 1/2 cegły 8 szt

1.4 KNRW 401/335/10 Przebicie otworów w ścianach z cegieł, na zaprawie cementowo-wapiennej, o 

grubości 1 1/2 cegły 2 szt

1.5 KNRW 401/341/3 Wykucie bruzd pionowych w ścianach z cegieł na zaprawie c-w., o głębokości i 

szerokości 1/2x1/2 cegły 32 m

1.6 KNRW 401/325/2 

(1)

Zamurowanie przebić w ścianach z cegieł, o grubości 1/2 cegły

8 szt

1.7 KNRW 401/325/4 

(1)

Zamurowanie przebić w ścianach z cegieł, o grubości ponad 1 cegły

2 szt

1.8 KNRW 401/327/4 

(1)

Zamurowanie bruzd pionowych w ścianach z cegieł, przekrój 1/2x1/2 cegły

32 m

1.9 KNR 13/128/4 Rurociągi z rur PE łączonych metodą mechaniczną na ścianach budynków 

niemieszkalnych, rurociągi o średnicy 40·mm 52 m

1.10 KNR 13/128/3 Rurociągi z rur PE łączonych metodą mechaniczną na ścianach budynków 

niemieszkalnych, rurociągi o średnicy 32·mm 32 m

1.11 KNR 13/128/3 Rurociągi z rur PE łączonych metodą mechaniczną na ścianach budynków 

niemieszkalnych, rurociągi o średnicy 32·mm 9 m

1.12 KNR 13/128/2 Rurociągi z rur PE łączonych metodą mechaniczną na ścianach budynków 

niemieszkalnych, rurociągi o średnicy 25·mm 70 m

1.13 KNR 13/128/1 Rurociągi z rur PE łączonych metodą mechaniczną na ścianach budynków 

niemieszkalnych, rurociągi o średnicy 20·mm 70 m

1.14 KNR 13/128/1 Rurociągi z rur PE łączonych metodą mechaniczną na ścianach budynków 

niemieszkalnych, rurociągi o średnicy 16·mm 100 m

1.15 KNRW 215/412/2 Zawory grzejnikowe, Dn·15·mm - zestaw przyłączeniowy 14 szt

1.16 KNR 35/215/4 Głowica termostatyczna, zakres nastawny 6-28 st.C 14 szt

1.17 KNRW 215/412/6 Zawór odpowietrzający do grzejnika, Fi·6·mm 14 szt

1.18 KNRW 215/418/1 Grzejniki stalowe, 1-płytowe, wysokość 300-500·mm, długość do 1600·mm - V11

500/500 - 1szt 1 szt

1.19 KNRW 215/418/3 Grzejniki stalowe, 1-płytowe, wysokość 600-900·mm, długość do 1600·mm - V11

600/400 - 1szt,  V11 600/600 - 2szt, V11 600/800 - 1szt, V11 600/900 - 3szt 7 szt

1.20 KNRW 215/418/7 Grzejniki stalowe, 2-płytowe, wysokość 600-900·mm, długość do 1600·mm - 

V21S 600/800 - 1szt, V21S 600/900 - 1szt 2 szt

1.21 KNRW 215/418/7 Grzejniki stalowe, 2-płytowe, wysokość 600-900·mm, długość do 1600·mm - V22

600/900 - 2szt, V22 600/1000 - 1szt 3 szt

1.22 KNRW 215/418/11 Grzejniki stalowe, 3-płytowe, wysokość 600-900·mm, długość do 1600·mm - V33

600/1000 - 1szt 1 szt

1.23 KNRW 215/406/3 Próby szczelności instalacji centralnego ogrzewania, z rur z tworzyw sztucznych, 

próba zasadnicza (pulsacyjna) 1 próba

1.24 KNRW 215/406/5 Próby szczelności instalacji centralnego ogrzewania, z rur z tworzyw sztucznych, 

dodatek za próbę w budynkach niemieszkalnych 333 m

1.25 KNRW 215/427/1 

(1)

Rury stalowe przyłączne do grzejników, o połączeniu na gwint, dla grzejników 

żeliwnych, stalowych, aluminiowych, płytowych, Dn·15·mm 14 kpl

1.26 KNRW 215/436/1 Próby instalacji centralnego ogrzewania (na gorąco), z dokonaniem regulacji 14 układ

1.27 KNR 34/101/1 Izolacja rurociągów otulinami Thermaflex FRZ - jednowarstwowymi, izolacja 

6·mm (C), rurociąg Fi 12-22·mm 170 m

1.28 KNR 34/101/2 Izolacja rurociągów otulinami Thermaflex FRZ - jednowarstwowymi, izolacja 

6·mm (C), rurociąg Fi 28-35·mm 111 m

1.29 KNR 34/101/4 Izolacja rurociągów otulinami Thermaflex FRZ - jednowarstwowymi, izolacja 

9·mm (E), rurociąg Fi 28-48·mm 52 m
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1.30 KNRW 216/303/2 

(1)

Izolacja otulinami Steinonorm rurociągi, izolacja w 1-ej warstwie grubości 

20·mm, fi 38-48·mm 2,5 m2

2 Instalacja wody.

2.1 KNRW 401/335/8 Przebicie otworów w ścianach z cegieł, na zaprawie c-w., o grubości 1/2 cegły 18 szt

2.2 KNRW 401/335/10 Przebicie otworów w ścianach z cegieł, na zaprawie cementowo-wapiennej, o 

grubości 1 1/2 cegły 3 szt

2.3 KNRW 401/208/3 Przebicie otworów o powierzchni 0,05·m2, w betonie żwirowym o grubości do 

30·cm 6 szt

2.4 KNRW 401/325/2 

(1)

Zamurowanie przebić w ścianach z cegieł, o grubości 1/2 cegły

18 szt

2.5 KNRW 401/325/4 

(1)

Zamurowanie przebić w ścianach z cegieł, o grubości ponad 1 cegły

3 szt

2.6 KNRW 401/206/2 Zabetonowanie otworów w stropach i ścianach, do 0,1·m2, przy głębokości ponad

10·cm 6 szt

2.7 KNRW 401/338/3 Wykucie bruzd poziomych w ścianach z cegieł na zaprawie c-w., o głębokości i 

szerokości 1/2x1/2 cegły 16 m

2.8 KNRW 401/341/3 Wykucie bruzd pionowych w ścianach z cegieł na zaprawie c-w., o głębokości i 

szerokości 1/2x1/2 cegły 40 m

2.9 KNRW 401/332/6 Wykucie wnęk w ścianach z cegieł, na zaprawie cementowo-wapiennej, o 

głębokości do 1/2 cegły 0,5 m2

2.10 KNRW 401/326/4 

(1)

Zamurowanie bruzd poziomych w ścianach z cegieł, przekrój 1/2x1/2 cegły

16 m

2.11 KNRW 401/327/4 

(1)

Zamurowanie bruzd pionowych w ścianach z cegieł, przekrój 1/2x1/2 cegły

40 m

2.12 KNR 13/128/1 Rurociągi z rur PE łączonych metodą mechaniczną na ścianach budynków 

niemieszkalnych, rurociągi o średnicy 16·mm 115 m

2.13 KNR 13/128/1 Rurociągi z rur PE łączonych metodą mechaniczną na ścianach budynków 

niemieszkalnych, rurociągi o średnicy 20·mm 80 m

2.14 KNR 13/128/2 Rurociągi z rur PE łączonych metodą mechaniczną na ścianach budynków 

niemieszkalnych, rurociągi o średnicy 25·mm 15 m

2.15 KNR 13/128/3 Rurociągi z rur PE łączonych metodą mechaniczną na ścianach budynków 

niemieszkalnych, rurociągi o średnicy 32·mm 30 m

2.16 KNR 13/128/4 Rurociągi z rur PE łączonych metodą mechaniczną na ścianach budynków 

niemieszkalnych, rurociągi o średnicy 40·mm 28 m

2.17 KNR 13/128/5 Rurociągi z rur PE łączonych metodą mechaniczną na ścianach budynków 

niemieszkalnych, rurociągi o średnicy 50·mm 10 m

2.18 KNRW 215/116/1 

(2)

Dodatki za podejścia dopływowe, w rurociągach z tworzyw sztucznych, do 

zaworów czerpalnych, baterii, mieszaczy, hydrantów itp. o połączeniu sztywnym, 

Fi_zew. 16·mm 30 szt

2.19 KNRW 215/116/7 

(2)

Dodatki za podejścia dopływowe, w rurociągach z tworzyw sztucznych, do 

zaworów czerpalnych, baterii, płuczek, Fi_zew. 16·mm, o połączeniu z tworzywa 8 szt

2.20 KNRW 215/116/3 

(3)

Dodatki za podejścia dopływowe, w rurociągach z tworzyw sztucznych, do 

zaworów czerpalnych, baterii, mieszaczy, hydrantów itp. o połączeniu sztywnym, 

Fi_zew. 32·mm 1 szt

2.21 KNRW 215/122/5 

(1)

Dodatki za wykonanie obustronnych podejść do wodomierzy skrzydełkowych, w 

rurociągach stalowych, Dn·40·mm 1 kpl

2.22 KNRW 215/127/3 

(1)

Próba szczelności instalacji wodociągowych z rur z tworzyw sztucznych, w 

budynkach mieszkalnych, rurociąg Fi·do 63·mm 278 m

2.23 KNRW 215/128/2 Płukanie instalacji wodociągowej, w budynkach niemieszkalnych 278 m

2.24 KNRW 215/138/3 Zawory hydrantowe, montowane we wnęce, Dn·25·mm 1 szt

2.25 KNRW 215/135/1 Zawór czerpalny Dn·15·mm 4 szt

2.26 KNRW 215/135/1 Zawór czerpalny Dn·15·mm - do miski ustępowej 8 szt

2.27 KNRW 215/135/1 Zawór czerpalny Dn·15·mm - pod baterie stojace 22 szt

2.28 KNRW 215/132/2 

(2)

Zawory przelotowe i zwrotne, instalacji wodociągowych z rur z tworzyw 

sztucznych, Dn·20·mm 1 szt

2.29 KNRW 215/132/3 

(2)

Zawory przelotowe i zwrotne, instalacji wodociągowych z rur z tworzyw 

sztucznych, Dn·25·mm 4 szt

2.30 KNRW 215/132/4 

(2)

Zawory przelotowe i zwrotne, instalacji wodociągowych z rur z tworzyw 

sztucznych, Dn·32·mm 3 szt
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2.31 KNRW 215/130/5 

(2)

Zawory przelotowe i zwrotne, instalacji wodociągowych z rur stalowych, 

Dn·40·mm 3 szt

2.32 KNRW 215/130/5 

(3)

Zawory przelotowe i zwrotne, instalacji wodociągowych z rur stalowych, 

Dn·40·mm - zawór antyskażeniowy 1 szt

2.33 KNRW 215/130/1 

(2)

Zawory do cyrkulacji Ta-Therm, Dn·15·mm

3 szt

2.34 KNRW 215/140/4 

(1)

Wodomierze skrzydełkowe, domowe Dn·32·mm

1 kpl

2.35 KNRW 215/142/3 Drzwiczki rewizyjne 350x350·mm 4 szt

2.36 KNR 34/101/1 Izolacja rurociągów otulinami Thermaflex FRZ - jednowarstwowymi, izolacja 

6·mm (C), rurociąg Fi 12-22·mm 195 m

2.37 KNR 34/101/2 Izolacja rurociągów otulinami Thermaflex FRZ - jednowarstwowymi, izolacja 

6·mm (C), rurociąg Fi 28-35·mm 45 m

2.38 KNR 34/101/4 Izolacja rurociągów otulinami Thermaflex FRZ - jednowarstwowymi, izolacja 

9·mm (E), rurociąg Fi 28-48·mm 28 m

2.39 KNR 34/101/8 Izolacja rurociągów otulinami Thermaflex FRZ - jednowarstwowymi, izolacja 

13·mm (J), rurociąg Fi 54-70·mm 10 m

2.40 Norma indywidualna - Badanie wody przez Sanepid 1 kpl

3 Instalacja kanalizacji.

3.1 KNRW 401/208/3 Przebicie otworów o powierzchni 0,05·m2, w betonie żwirowym o grubości do 

30·cm 15 szt

3.2 KNRW 401/208/4 Przebicie otworów o powierzchni 0,05·m2, w betonie żwirowym o grubości do 

40·cm 2 szt

3.3 KNRW 401/206/2 Zabetonowanie otworów w stropach i ścianach, do 0,1·m2, przy głębokości ponad

10·cm 17 szt

3.4 KNRW 401/335/8 Przebicie otworów w ścianach z cegieł, na zaprawie c-w., o grubości 1/2 cegły 12 szt

3.5 KNRW 401/335/10 Przebicie otworów w ścianach z cegieł, na zaprawie cementowo-wapiennej, o 

grubości 1 1/2 cegły 6 szt

3.6 KNRW 401/338/3 Wykucie bruzd poziomych w ścianach z cegieł na zaprawie c-w., o głębokości i 

szerokości 1/2x1/2 cegły 30 m

3.7 KNRW 401/341/3 Wykucie bruzd pionowych w ścianach z cegieł na zaprawie c-w., o głębokości i 

szerokości 1/2x1/2 cegły 70 m

3.8 KNRW 401/325/2 

(1)

Zamurowanie przebić w ścianach z cegieł, o grubości 1/2 cegły

12 szt

3.9 KNRW 401/325/4 

(1)

Zamurowanie przebić w ścianach z cegieł, o grubości ponad 1 cegły

6 szt

3.10 KNRW 401/326/1 

(1)

Zamurowanie bruzd poziomych w ścianach z cegieł, przekrój 1/4x1/4 cegły

30 m

3.11 KNRW 401/327/1 

(1)

Zamurowanie bruzd pionowych w ścianach z cegieł, przekrój 1/4x1/4 cegły

70 m

3.12 KNRW 401/106/1 Wykopy nieumocnione o ścianach pionowych wykonywane wewnątrz budynku, z

odrzuceniem na odległość do 3·m 20 m3

3.13 KNRW 401/106/3 Wykopy nieumocnione o ścianach pionowych wykonywane wewnątrz budynku, 

zasypanie wykopów ziemią z ukopów 20 m3

3.14 KNRW 215/203/2 Rurociągi z PVC kanalizacyjne w gotowych wykopach, wewnątrz budynków, na 

wcisk, Fi·75·mm 14 m

3.15 KNRW 215/203/3 Rurociągi z PVC kanalizacyjne w gotowych wykopach, wewnątrz budynków, na 

wcisk, Fi·110·mm 28 m

3.16 KNRW 215/203/4 Rurociągi z PVC kanalizacyjne w gotowych wykopach, wewnątrz budynków, na 

wcisk, Fi·160·mm 20 m

3.17 KNRW 215/203/2 Rurociągi z PP kanalizacyjne w gotowych wykopach, wewnątrz budynków, na 

wcisk, Fi·75·mm 2 m

3.18 KNRW 215/203/3 Rurociągi z PP kanalizacyjne w gotowych wykopach, wewnątrz budynków, na 

wcisk, Fi·110·mm 5 m

3.19 KNRW 215/208/1 Rurociągi z PVC kanalizacyjne, na ścianach w budynkach niemieszkalnych, na 

wcisk, Fi·50·mm 25 m

3.20 KNRW 215/208/2 Rurociągi z PVC kanalizacyjne, na ścianach w budynkach niemieszkalnych, na 

wcisk, Fi·75·mm 20 m

3.21 KNRW 215/208/3 Rurociągi z PVC kanalizacyjne, na ścianach w budynkach niemieszkalnych, na 

wcisk, Fi·110·mm 40 m
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3.22 KNRW 215/211/1 Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z PVC, na wcisk, Fi·50·mm 20 szt

3.23 KNRW 215/211/2 Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z PVC, na wcisk, Fi·75·mm 6 szt

3.24 KNRW 215/211/3 Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z PVC, na wcisk, Fi·110·mm 17 szt

3.25 KNRW 215/211/1 Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z PP, na wcisk, Fi·50·mm 1 szt

3.26 KNRW 215/213/4 Rura wywiewna z PVC o połączeniu wciskowym, Fi·75·mm - napowietrzacz 3 szt

3.27 KNRW 215/213/5 Rura wywiewna z PVC o połączeniu wciskowym, Fi·110·mm - napowietrzacz 3 szt

3.28 KNRW 215/222/1 Czyszczaki z PVC kanalizacyjne, o połączeniu wciskowym, Fi·75·mm 6 szt

3.29 KNRW 215/222/2 Czyszczaki z PVC kanalizacyjne, o połączeniu wciskowym, Fi·110·mm 9 szt

3.30 KNRW 215/218/1 Wpust ściekowy z tworzywa sztucznego, Fi·50·mm z pokrywą chromoniklową 8 szt

4 Biały montaż.

4.1 KNRW 215/229/4 

(2)

Zlewozmywak żeliwny, z blachy lub tworzywa sztucznego, na ścianie

1 szt

4.2 KNRW 215/218/2 

(1)

Syfon zlewozmywakowy pojedynczy z tworzywa sztucznego 50 mm

1 szt

4.3 KNRW 215/230/2 

(1)

Umywalka pojedyncza porcelanowa z syfonem gruszkowym

9 kpl

4.4 KNRW 215/230/2 

(1)

Umywalka pojedyncza porcelanowa z syfonem gruszkowym - dla 

niepełnosprawnych 1 kpl

4.5 KNRW 215/232/2 

(2)

Brodzik natryskowy

2 kpl

4.6 KNRW 215/218/2 

(3)

Syfon brodzikowy z tworzywa sztucznego 50 mm

2 szt

4.7 KNRW 215/233/3 Ustęp z płuczką, typu "kompakt" 7 kpl

4.8 KNRW 215/233/3 Ustęp z płuczką, typu "kompakt" - dla niepełnosprawnych 1 kpl

4.9 KNRW 215/137/3 Bateria umywalkowa jednouchwytowa z 2 zaworami, Dn·15·mm 9 szt

4.10 KNRW 215/137/3 Bateria umywalkowa jednouchwytowa z 2 zaworami, Dn·15·mm - dla 

niepełnosprawnych 1 szt

4.11 KNRW 215/137/9 Bateria natryskowa z natryskiem przesuwnym, Dn·15·mm 2 szt

4.12 KNRW 215/137/1 Bateria umywalkowa lub zmywakowa, ścienna, Dn·15·mm 1 szt

4.13 KNRW 215/142/2 Szafka hydrantowa wnękowa dn 25 z wężem półsztywnym 1 szt

5 Instalacja gazu.

5.1 KNRW 215/142/2 Szafka wnękowa 1 szt

5.2 KNRW 215/518/1 Zawory zaporowe żeliwne, 0,6·MPa, Dn·40·mm - zawór MAG dn 40 1 szt

5.3 KNRW 508/403/1 Mocowanie aparatów na gotowym podłożu z częściowym rozebraniem i 

złożeniem bez podłączenia, masa do 2,5·kg, 2 otwory mocujące - detektor gazu 

Dex 1 szt

5.4 KNRW 508/403/1 Mocowanie aparatów na gotowym podłożu z częściowym rozebraniem i 

złożeniem bez podłączenia, masa do 2,5·kg, 2 otwory mocujące - Sygnał 

akustyczno - świetlny 1 szt

5.5 KNRW 508/403/1 Mocowanie aparatów na gotowym podłożu z częściowym rozebraniem i 

złożeniem bez podłączenia, masa do 2,5·kg, 2 otwory mocujące - Moduł 

alarmowy MD2 1 szt

5.6 Norma indywidualna - okablowanie systemu detekcji gazu 1 kpl

6 Instalacja wentylacji.

6.1 KNRW 401/331/2 Wykucie otworów w ścianach z cegieł dla otworów drzwiowych i okiennych, na 

zaprawie wapiennej/cementowo-wapiennej, o grubości 1/2 cegły 2 m2

6.2 KNRW 401/331/3 Wykucie otworów w ścianach z cegieł dla otworów drzwiowych i okiennych, na 

zaprawie wapiennej/cementowo-wapiennej, o grubości ponad 1/2 cegły 1 m3

6.3 KNRW 217/102/3 

(1)

Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, prostokątne, typ A/I - udział kształtek 

do 55%, obwód przewodu do 1000·mm, ocynkowane

R= 0,955   M= 1,000   S= 1,000 54 m2

6.4 KNRW 217/102/4 

(1)

Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, prostokątne, typ A/I - udział kształtek 

do 55%, obwód przewodu do 1400·mm, ocynkowane

R= 0,955   M= 1,000   S= 1,000 16 m2

6.5 KNRW 217/102/5 

(1)

Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, prostokątne, typ A/I - udział kształtek 

do 55%, obwód przewodu do 1800·mm, ocynkowane

R= 0,955   M= 1,000   S= 1,000 30 m2
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6.6 KNRW 217/138/1 

(1)

Kratki wentylacyjne do przewodów stalowych i aluminiowych, o obwodach do 

800·mm, typ A

R= 0,955   M= 1,000   S= 1,000 28 szt

6.7 KNRW 217/138/1 

(2)

Kratki wentylacyjne do przewodów stalowych i aluminiowych, o obwodach do 

800·mm, typ N

R= 0,955   M= 1,000   S= 1,000 16 szt

6.8 KNRW 217/130/1 Przepustnice jednopłaszczyznowe stalowe prostokątne, typ·A, do przewodów o 

obwodach do 800·mm

R= 0,955   M= 1,000   S= 1,000 28 szt

6.9 KNRW 217/146/2 

(1)

Czerpnie lub wyrzutnie ścienne prostokątne, typ·A, o obwodach do 1600·mm, 

czerpnie

R= 0,955   M= 1,000   S= 1,000 1 szt

6.10 KNRW 217/146/2 

(2)

Czerpnie lub wyrzutnie ścienne prostokątne, typ·A, o obwodach do 1600·mm, 

wyrzutnie

R= 0,955   M= 1,000   S= 1,000 1 szt

6.11 KNRW 217/154/2 Tłumiki akustyczne płytowe prostokątne, o obwodach do 1800·mm

R= 0,955   M= 1,000   S= 1,000 2 szt

6.12 KNRW 217/203/4 Montaż centrali wentylacyjnej

R= 0,955   M= 1,000   S= 1,000 1 szt

6.13 KNR 708/301/1 Układ sterowania elektrycznego - montaż automatyki centrali wentylacyjnej 1 układ

6.14 Norma indywidualna - okablowanie centrali i uruchomienie. 1 kpl

7 Kotłownia gazowa.

7.1 KNR 35/121/4 Zasobnikowe podgrzewacze wody użytkowej (współpracujące z kotłami 

grzewczymi), stojące, (kształtki w komplecie z podgrzewaczem), pojemność do 

300 dm3 1 kpl

7.2 KNR 35/221/5 Naczynia wzbiorcze przeponowe, 18-24·dm3 1 szt

7.3 KNR 35/217/3 (2) Zawory kulowe i zwrotne przelotowe, gwintowane do centralnego ogrzewania, 

zawór Dn·20·mm, zawór zwrotny - zawór samozamykający Reflex 1 szt

7.4 KNR 35/208/1 Pompy obiegowe do centralnego ogrzewania wraz z podejściem, wykonanie 

podejścia i montaż pompy obiegowej o wydajności 4,5·m3/h, króćce 

przyłączeniowe Dn·1" (25·mm) 1 szt

7.5 KNRW 508/403/1 Mocowanie aparatów na gotowym podłożu z częściowym rozebraniem i 

złożeniem bez podłączenia, masa do 2,5·kg, 2 otwory mocujące - Regulator 

temperatury wody ciepłej wraz z czujnikiem temperatury 1 szt

7.6 KNR 35/217/4 (1) Zawory kulowe i zwrotne przelotowe, gwintowane do centralnego ogrzewania, 

zawór Dn·25·mm, zawór kulowy 4 szt

7.7 KNR 35/216/11 Filtr osadnikowy siatkowy, armatura Dn·25·mm 1 szt

7.8 KNR 35/217/4 (2) Zawory kulowe i zwrotne przelotowe, gwintowane do centralnego ogrzewania, 

zawór Dn·25·mm, zawór zwrotny 1 szt

7.9 KNRW 215/403/3 Rurociągi stalowe o połączeniach spawanych na ścianach w budynkach, 

Dn·25·mm 4 m

7.10 KNRW 215/406/2 

(1)

Próby szczelności instalacji centralnego ogrzewania, z rur stalowych i 

miedzianych, w budynkach niemieszkalnych 4 m

7.11 KNR 35/128/29 Otuliny termoizolacyjne z pianki polietylenowej z nacięciem wzdłużnym, 

grubości 20 mm, rurociąg Fi·28·mm 4 m

7.12 KNRW 402/505/2 Wstawienie odgałęzienia z rur stalowych, Fi·25-32·mm 2 szt

7.13 KNRW 402/505/3 Wstawienie odgałęzienia z rur stalowych, Fi·40-50·mm 6 szt

7.14 KNR 35/216/5 Zawory regulacyjne, bezpieczeństwa, zawór bezpieczeństwa pełnoskokowy 

membranowy, armatura Dn·20·mm 3 szt

7.15 KNR 35/208/1 Pompy obiegowe do centralnego ogrzewania wraz z podejściem, wykonanie 

podejścia i montaż pompy obiegowej o wydajności 4,5·m3/h, króćce 

przyłączeniowe Dn·1" (25·mm) - UP 15-14 Comfort Grundfos 1 szt

7.16 KNR 35/217/3 (1) Zawory kulowe i zwrotne przelotowe, gwintowane do centralnego ogrzewania, 

zawór Dn·20·mm, zawór kulowy 2 szt

7.17 KNR 35/217/3 (2) Zawory kulowe i zwrotne przelotowe, gwintowane do centralnego ogrzewania, 

zawór Dn·20·mm, zawór zwrotny 1 szt

7.18 KNR 35/217/6 (1) Zawory kulowe i zwrotne przelotowe, gwintowane do centralnego ogrzewania, 

zawór Dn·40·mm, zawór kulowy 2 szt

7.19 KNR 35/217/6 (1) Zawory kulowe i zwrotne przelotowe, gwintowane do centralnego ogrzewania, 

zawór Dn·40·mm, zawór kulowy - regulacyjny Hydrocontrol R1 4 szt
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7.20 KNR 35/217/5 (1) Zawory kulowe i zwrotne przelotowe, gwintowane do centralnego ogrzewania, 

zawór Dn·32·mm, zawór kulowy - regulacyjny Hydrocontrol R1 2 szt

7.21 KNR 35/217/2 (1) Zawory kulowe i zwrotne przelotowe, gwintowane do centralnego ogrzewania, 

zawór Dn·15·mm, zawór kulowy 4 szt

7.22 KNR 35/217/2 (1) Zawory kulowe i zwrotne przelotowe, gwintowane do centralnego ogrzewania, 

zawór Dn·15·mm, zawór do napełniania instalacji 1 szt

7.23 KNRW 215/124/1 Dodatki za wykonanie obustronnych podejść do wodomierzy skrzydełkowych, w 

rurociągach miedzianych, Dn·15·mm 1 kpl

7.24 KNRW 215/117/9 Dodatki za podejścia dopływowe, w rurociągach miedzianych, do zaworów 

czerpalnych, baterii, płuczek, Dn·15·mm, o połączeniu metalowym 1 szt

7.25 KNRW 215/140/1 

(1)

Wodomierze skrzydełkowe, domowe Dn·15·mm

1 kpl

7.26 KNR 35/216/6 Termometr techniczny, armatura Dn·15·mm 2 szt

7.27 KNR 35/216/7 Manometr techniczny, armatura Dn·15·mm 2 szt

7.28 KNRW 215/403/4 Rurociągi stalowe o połączeniach spawanych na ścianach w budynkach, 

Dn·32·mm 4 m

7.29 KNRW 215/403/5 Rurociągi stalowe o połączeniach spawanych na ścianach w budynkach, 

Dn·40·mm 8 m

7.30 KNRW 215/412/7 Zawór odpowietrzający automatyczny, Fi·15·mm 4 szt

7.31 KNRW 215/516/1 Próby szczelności węzłów cieplnych wymiennikowych, ogólna powierzchnia 

ogrzewalna do 8·m2 1 szt

7.32 KNR 35/128/31 Otuliny termoizolacyjne z pianki polietylenowej z nacięciem wzdłużnym, 

grubości 20 mm, rurociąg Fi·42·mm 12 m

7.33 KNRW 712/101/4 Czyszczenie przez szczotkowanie ręcznie do trzeciego stopnia czystości rurociągi

o sr. zewn. do 57 mm 2 m2

7.34 KNRW 712/105/4 Odtłuszczanie rurociągi 2 m2

7.35 KNRW 712/201/4 

(2)

Malowanie pędzlem farby do gruntowania miniowe rurociągi o sr. zewn. do 57 

mm 2 m2

7.36 KNRW 712/209/4 

(1)

Malowanie pędzlem farby nawierzchniowe i emalie olejne rurociągi o sr. zewn. 

do 57 mm 2 m2

8 Ciepło technologiczne do centrali wentylacyjnej.

8.1 KNR 35/208/1 Pompy obiegowe do centralnego ogrzewania wraz z podejściem, wykonanie 

podejścia i montaż pompy obiegowej o wydajności 4,5·m3/h, króćce 

przyłączeniowe Dn·1" (25·mm) 1 szt

8.2 KNRW 215/411/2 

(1)

Zawór przelotowy prosty c.o. M3007 mosiężny, Fi·20·mm - zawór trójdrogowy z 

siłownikiem 1 szt

8.3 KNR 35/217/4 (1) Zawory kulowe i zwrotne przelotowe, gwintowane do centralnego ogrzewania, 

zawór Dn·25·mm, zawór kulowy 5 szt

8.4 KNR 35/216/11 Filtr osadnikowy siatkowy, armatura Dn·25·mm 1 szt

8.5 KNR 35/217/4 (2) Zawory kulowe i zwrotne przelotowe, gwintowane do centralnego ogrzewania, 

zawór Dn·25·mm, zawór zwrotny 1 szt

8.6 KNRW 215/412/7 Zawór odpowietrzający automatyczny, Fi·15·mm 2 szt

8.7 KNRW 215/403/3 Rurociągi stalowe o połączeniach spawanych na ścianach w budynkach, 

Dn·25·mm 36 m

8.8 KNRW 215/406/2 

(1)

Próby szczelności instalacji centralnego ogrzewania, z rur stalowych i 

miedzianych, w budynkach niemieszkalnych 36 m

8.9 KNR 35/128/29 Otuliny termoizolacyjne z pianki polietylenowej z nacięciem wzdłużnym, 

grubości 20 mm, rurociąg Fi·28·mm 36 m

8.10 KNRW 712/101/4 Czyszczenie przez szczotkowanie ręcznie do trzeciego stopnia czystości rurociągi

o sr. zewn. do 57 mm 3,5 m2

8.11 KNRW 712/105/4 Odtłuszczanie rurociągi 3,5 m2

8.12 KNRW 712/201/4 

(2)

Malowanie pędzlem farby do gruntowania miniowe rurociągi o sr. zewn. do 57 

mm 3,5 m2

8.13 KNRW 712/209/4 

(1)

Malowanie pędzlem farby nawierzchniowe i emalie olejne rurociągi o sr. zewn. 

do 57 mm 3,5 m2

9 Roboty demontażowe

9.1 Norma indywidualna - Demontaż wszystkich instalacji wody, kanalizacji, 

centralnego ogrzewania, gazy wraz z urządzeniami. 1 kpl
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1 Instalacja centralnego ogrzewania.

1.1 KNRW 401/208/2 Przebicie otworów o powierzchni 0,05·m2, w betonie żwirowym o grubości do 20·cm

8 szt

Razem robocizna: r-g 0,7 5,6

1.2 KNRW 401/206/2 Zabetonowanie otworów w stropach i ścianach, do 0,1·m2, przy głębokości ponad 10·cm

8 szt

Razem robocizna: r-g 1,82 14,56

Cement portlandzki zwykły "35" bez dodatków t 0,006 0,048

Piasek do betonów zwykłych m3 0,009 0,072

Żwir do betonów zwykłych wielofrakcyjny m3 0,016 0,128

Drewno na stemple budowlane, okrągłe iglaste - korowane m3 0,0027 0,0216

Deski iglaste obrzynane klasa III, grubości 19-25·mm m3 0,0018 0,0144

Gwoździe budowlane okrągłe gołe kg 0,02 0,16

Betoniarka wolnospadowa elektryczna 150·dm3 m-g 0,02 0,16

Żuraw okienny m-g 0,11 0,88

Materiały inne (Materiały) % 2

1.3 KNRW 401/335/8 Przebicie otworów w ścianach z cegieł, na zaprawie c-w., o grubości 1/2 cegły

8 szt

Razem robocizna: r-g 0,36 2,88

Materiały inne (Materiały) % 1,5

1.4 KNRW 401/335/10 Przebicie otworów w ścianach z cegieł, na zaprawie cementowo-wapiennej, o grubości 1 1/2 cegły

2 szt

Razem robocizna: r-g 0,89 1,78

1.5 KNRW 401/341/3 Wykucie bruzd pionowych w ścianach z cegieł na zaprawie c-w., o głębokości i szerokości 1/2x1/2 cegły

32 m

Razem robocizna: r-g 1,51 48,32

Materiały inne (Materiały) % 1,5

1.6 KNRW 401/325/2 (1) Zamurowanie przebić w ścianach z cegieł, o grubości 1/2 cegły

8 szt

Razem robocizna: r-g 0,49 3,92

Cegła budowlana pełna 25x12x6.5·cm szt 2 16

Cement portlandzki zwykły "35" bez dodatków t 0,00099 0,00792

Wapno suchogaszone (hydratyzowane) kg 0,56 4,48

Piasek do zapraw m3 0,005 0,04

Betoniarka wolnospadowa elektryczna 150·dm3 m-g 0,01 0,08

Wyciąg m-g 0,02 0,16

Materiały inne (Materiały) % 1,5

1.7 KNRW 401/325/4 (1) Zamurowanie przebić w ścianach z cegieł, o grubości ponad 1 cegły

2 szt

Razem robocizna: r-g 0,92 1,84

Cegła budowlana pełna 25x12x6.5·cm szt 4 8

Cement portlandzki zwykły "35" bez dodatków t 0,00199 0,00398

Wapno suchogaszone (hydratyzowane) kg 1,11 2,22

Piasek do zapraw m3 0,01 0,02

Betoniarka wolnospadowa elektryczna 150·dm3 m-g 0,02 0,04

Wyciąg m-g 0,04 0,08

Materiały inne (Materiały) % 1,5
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1.8 KNRW 401/327/4 (1) Zamurowanie bruzd pionowych w ścianach z cegieł, przekrój 1/2x1/2 cegły

32 m

Razem robocizna: r-g 0,61 19,52

Cegła budowlana pełna 25x12x6.5·cm szt 9 288

Cement portlandzki zwykły "35" bez dodatków t 0,0011 0,0352

Wapno suchogaszone (hydratyzowane) kg 0,67 21,44

Piasek do zapraw m3 0,006 0,192

Betoniarka wolnospadowa elektryczna 150·dm3 m-g 0,02 0,64

Wyciąg m-g 0,04 1,28

Materiały inne (Materiały) % 1,5

1.9 KNR 13/128/4 Rurociągi z rur PE łączonych metodą mechaniczną na ścianach budynków niemieszkalnych, rurociągi o średnicy 40·mm

52 m

Razem robocizna: r-g 0,2252 11,7104

Kołki rozporowe Metalplast szt 1 52

Kształtki PE do połączeń mechanicznych 40·mm szt 0,46 23,92

Rury PE z polietylenu sieciowanego pex fi 40 m 1,02 53,04

Uchwyty do rur PVC 40·mm szt 1 52

Samochód dostawczy do 0.9·t (1) m-g 0,003 0,156

Materiały inne (Materiały) % 2,5

1.10 KNR 13/128/3 Rurociągi z rur PE łączonych metodą mechaniczną na ścianach budynków niemieszkalnych, rurociągi o średnicy 32·mm

32 m

Razem robocizna: r-g 0,2017 6,4544

Kołki rozporowe Metalplast szt 1,11 35,52

Kształtki PE do połączeń mechanicznych 32·mm szt 0,6 19,2

Rury PE z polietylenu sieciowanego pex fi 32 m 1,03 32,96

Uchwyty do rur PVC 32·mm szt 1,11 35,52

Materiały inne (Materiały) % 2,5

Samochód dostawczy do 0.9·t (1) m-g 0,002 0,064

1.11 KNR 13/128/3 Rurociągi z rur PE łączonych metodą mechaniczną na ścianach budynków niemieszkalnych, rurociągi o średnicy 32·mm

9 m

Razem robocizna: r-g 0,2017 1,8153

Kołki rozporowe Metalplast szt 1,11 9,99

Kształtki PE do połączeń mechanicznych 32·mm szt 0,6 5,4

Rury PE z polietylenu sieciowanego pex fi 32 m 1,03 9,27

Uchwyty do rur PVC 32·mm szt 1,11 9,99

Materiały inne (Materiały) % 2,5

Samochód dostawczy do 0.9·t (1) m-g 0,002 0,018

1.12 KNR 13/128/2 Rurociągi z rur PE łączonych metodą mechaniczną na ścianach budynków niemieszkalnych, rurociągi o średnicy 25·mm

70 m

Razem robocizna: r-g 0,1949 13,643

Kołki rozporowe Metalplast szt 1,25 87,5

Kształtki PE do połączeń mechanicznych 25·mm szt 0,65 45,5

Rury PE z polietylenu sieciowanego do c.o., z warstwą antydyfazyjną fi 25 mm m 1,03 72,1

Uchwyty do rur PVC 25·mm szt 1,25 87,5

Materiały inne (Materiały) % 2,5

Samochód dostawczy do 0.9·t (1) m-g 0,001 0,07

1.13 KNR 13/128/1 Rurociągi z rur PE łączonych metodą mechaniczną na ścianach budynków niemieszkalnych, rurociągi o średnicy 20·mm

70 m

Razem robocizna: r-g 0,1756 12,292

Kołki rozporowe Metalplast szt 1,33 93,1

Kształtki PE do połączeń mechanicznych 20·mm szt 0,7 49

Rury PE z polietylenu sieciowanego do c.o., z warstwą antydyfazyjną fi 20 mm m 1,03 72,1

Uchwyty do rur PVC 20·mm szt 1,33 93,1

Materiały inne (Materiały) % 2,5

Samochód dostawczy do 0.9·t (1) m-g 0,0008 0,056
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1.14 KNR 13/128/1 Rurociągi z rur PE łączonych metodą mechaniczną na ścianach budynków niemieszkalnych, rurociągi o średnicy 16·mm

100 m

Razem robocizna: r-g 0,1756 17,56

Kołki rozporowe Metalplast szt 1,33 133

Kształtki PE do połączeń mechanicznych 16·mm szt 0,7 70

Rury PE z polietylenu sieciowanego do c.o., z warstwą antydyfazyjną fi 16 mm m 1,03 103

Uchwyty do rur PVC 20·mm szt 1,33 133

Materiały inne (Materiały) % 2,5

Samochód dostawczy do 0.9·t (1) m-g 0,0008 0,08

1.15 KNRW 215/412/2 Zawory grzejnikowe, Dn·15·mm - zestaw przyłączeniowy

14 szt

Razem robocizna: r-g 0,267 3,738

Zestaw podłączeniowy 2 x 15 mm kpl 1 14

Materiały inne (Materiały) % 0,5

Środek transportowy (1) m-g 0,004 0,056

1.16 KNR 35/215/4 Głowica termostatyczna, zakres nastawny 6-28 st.C

14 szt

Razem robocizna: r-g 0,22 3,08

Głowice termostatyczne o zakresie nastaw 6-28 st.C szt 1 14

Samochód dostawczy do 0.9·t (1) m-g 0,01 0,14

Materiały inne (Materiały) % 37,9

1.17 KNRW 215/412/6 Zawór odpowietrzający do grzejnika, Fi·6·mm

14 szt

Razem robocizna: r-g 0,162 2,268

Zawór odpowietrzający do grzejników mosiężny M3201, Fi·6·mm szt 1 14

Materiały inne (Materiały) % 0,5

1.18 KNRW 215/418/1 Grzejniki stalowe, 1-płytowe, wysokość 300-500·mm, długość do 1600·mm - V11 500/500 - 1szt

1 szt

Razem robocizna: r-g 1,15 1,15

Grzejnik konwektorowy PURMO V 11 500/500 mm szt 1 1

Zawieszenia do grzejników płytowych kpl 1 1

Materiały inne (Materiały) % 1

Środek transportowy (1) m-g 0,11 0,11

1.19 KNRW 215/418/3 Grzejniki stalowe, 1-płytowe, wysokość 600-900·mm, długość do 1600·mm - V11 600/400 - 1szt,  V11 600/600 - 2szt,

V11 600/800 - 1szt, V11 600/900 - 3szt

7 szt

Razem robocizna: r-g 1,19 8,33

Grzejnik konwektorowy PURMO V 11 600/400 mm szt 0,14286 1

Grzejnik konwektorowy PURMO V 11 600/600 mm szt 0,28571 2

Grzejnik konwektorowy PURMO V 11 600/800 mm szt 0,14286 1

Grzejnik konwektorowy PURMO V 11 600/900 mm szt 0,42857 3

Zawieszenia do grzejników płytowych kpl 1 7

Materiały inne (Materiały) % 1

Środek transportowy (1) m-g 0,12 0,84

1.20 KNRW 215/418/7 Grzejniki stalowe, 2-płytowe, wysokość 600-900·mm, długość do 1600·mm - V21S 600/800 - 1szt, V21S 600/900 - 

1szt

2 szt

Razem robocizna: r-g 1,88 3,76

Grzejnik konwektorowy PURMO V 21S 600/900 mm szt 0,5 1

Grzejnik konwektorowy PURMO V 21S 600/800 mm szt 0,5 1

Zawieszenia do grzejników płytowych kpl 1 2

Materiały inne (Materiały) % 1

Środek transportowy (1) m-g 0,56 1,12
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1.21 KNRW 215/418/7 Grzejniki stalowe, 2-płytowe, wysokość 600-900·mm, długość do 1600·mm - V22 600/900 - 2szt, V22 600/1000 - 1szt

3 szt

Razem robocizna: r-g 1,88 5,64

Grzejnik konwektorowy PURMO V 22 600/900 mm szt 0,66667 2

Grzejnik konwektorowy PURMO V 22 600/1000 mm szt 0,33333 1

Zawieszenia do grzejników płytowych kpl 1 3

Materiały inne (Materiały) % 1

Środek transportowy (1) m-g 0,56 1,68

1.22 KNRW 215/418/11 Grzejniki stalowe, 3-płytowe, wysokość 600-900·mm, długość do 1600·mm - V33 600/1000 - 1szt

1 szt

Razem robocizna: r-g 2,57 2,57

Grzejnik konwektorowy PURMO V 33 600/1000 mm szt 1 1

Zawieszenia do grzejników płytowych kpl 1 1

Materiały inne (Materiały) % 1

Środek transportowy (1) m-g 1,04 1,04

1.23 KNRW 215/406/3 Próby szczelności instalacji centralnego ogrzewania, z rur z tworzyw sztucznych, próba zasadnicza (pulsacyjna)

1 próba

Razem robocizna: r-g 7,01 7,01

Rura PP Fi·20·mm m 2 2

Zawór wodny przelotowy prosty mosiężny M83 15 mm szt 0,2 0,2

Zawór zwrotny przelotowy c.o. M3003 mosiężny, Fi·15·mm szt 0,2 0,2

Kształtki PP gwintowane, Fi·20·mm szt 0,6 0,6

Środek transportowy (1) m-g 0,01 0,01

Materiały inne (Materiały) % 1,5

1.24 KNRW 215/406/5 Próby szczelności instalacji centralnego ogrzewania, z rur z tworzyw sztucznych, dodatek za próbę w budynkach 

niemieszkalnych

333 m

Razem robocizna: r-g 0,0941 31,3353

Materiały inne (Materiały) % 1,5

1.25 KNRW 215/427/1 (1) Rury stalowe przyłączne do grzejników, o połączeniu na gwint, dla grzejników żeliwnych, stalowych, 

aluminiowych, płytowych, Dn·15·mm

14 kpl

Razem robocizna: r-g 0,8 11,2

Złączka grzejnikowa mosiężna prosta M3090 Fi·15 mm szt 1 14

Tarczki ochronne szt 1 14

Materiały inne (Materiały) % 0,5

1.26 KNRW 215/436/1 Próby instalacji centralnego ogrzewania (na gorąco), z dokonaniem regulacji

14 układ

Razem robocizna: r-g 0,357 4,998

Materiały inne (Materiały) % 1

1.27 KNR 34/101/1 Izolacja rurociągów otulinami Thermaflex FRZ - jednowarstwowymi, izolacja 6·mm (C), rurociąg Fi 12-22·mm

170 m

Razem robocizna: r-g 0,1553 26,401

Otulina Thermaflex FRZ, grubość 6 mm m 1,1 187

Klej Thermaflex 474 dm3 0,0059 1,003

Taśma Thermatape FR 3x50 mm m 0,0496 8,432

Klipsy montażowe Thermaclips szt 6 1 020

Środek transportowy (1) m-g 0,0006 0,102

Materiały inne (Materiały) % 3

1.28 KNR 34/101/2 Izolacja rurociągów otulinami Thermaflex FRZ - jednowarstwowymi, izolacja 6·mm (C), rurociąg Fi 28-35·mm

111 m

Razem robocizna: r-g 0,1725 19,1475

Otulina Thermaflex FRZ, grubość 6 mm m 1,1 122,1

Klej Thermaflex 474 dm3 0,0075 0,8325

Taśma Thermatape FR 3x50 mm m 0,0751 8,3361

Klipsy montażowe Thermaclips szt 6 666

Środek transportowy (1) m-g 0,00115 0,12765

Materiały inne (Materiały) % 3
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1.29 KNR 34/101/4 Izolacja rurociągów otulinami Thermaflex FRZ - jednowarstwowymi, izolacja 9·mm (E), rurociąg Fi 28-48·mm

52 m

Razem robocizna: r-g 0,1725 8,97

Otulina Thermaflex FRZ, grubość 9 mm m 1,1 57,2

Klej Thermaflex 474 dm3 0,0106 0,5512

Taśma Thermatape FR 3x50 mm m 0,0972 5,0544

Klipsy montażowe Thermaclips szt 6 312

Środek transportowy (1) m-g 0,0021 0,1092

Materiały inne (Materiały) % 3

1.30 KNRW 216/303/2 (1) Izolacja otulinami Steinonorm rurociągi, izolacja w 1-ej warstwie grubości 20·mm, fi 38-48·mm

2,5 m2

Razem robocizna: r-g 0,49 1,225

Otulina termoizolacyjna z poliuretanu STEINONORM 300 typ 310 płaszcz 

zewnętrzny folia PCV, odporność na temperaturę do +135 st., średnica rury izolowanej

1 1/2" DN 40, grubość izolacji  20 mm (Izoterm Sp. z o.o.) m 3,15 7,875

Materiały inne (Materiały) % 3

Ciągnik kołowy 29-37 kW 40-50 KM (1) m-g 0,03 0,075

Przyczepa skrzyniowa 4.5·t m-g 0,03 0,075

2 Instalacja wody.

2.1 KNRW 401/335/8 Przebicie otworów w ścianach z cegieł, na zaprawie c-w., o grubości 1/2 cegły

18 szt

Razem robocizna: r-g 0,36 6,48

Materiały inne (Materiały) % 1,5

2.2 KNRW 401/335/10 Przebicie otworów w ścianach z cegieł, na zaprawie cementowo-wapiennej, o grubości 1 1/2 cegły

3 szt

Razem robocizna: r-g 0,89 2,67

2.3 KNRW 401/208/3 Przebicie otworów o powierzchni 0,05·m2, w betonie żwirowym o grubości do 30·cm

6 szt

Razem robocizna: r-g 1,45 8,7

2.4 KNRW 401/325/2 (1) Zamurowanie przebić w ścianach z cegieł, o grubości 1/2 cegły

18 szt

Razem robocizna: r-g 0,49 8,82

Cegła budowlana pełna 25x12x6.5·cm szt 2 36

Cement portlandzki zwykły "35" bez dodatków t 0,00099 0,01782

Wapno suchogaszone (hydratyzowane) kg 0,56 10,08

Piasek do zapraw m3 0,005 0,09

Betoniarka wolnospadowa elektryczna 150·dm3 m-g 0,01 0,18

Wyciąg m-g 0,02 0,36

Materiały inne (Materiały) % 1,5

2.5 KNRW 401/325/4 (1) Zamurowanie przebić w ścianach z cegieł, o grubości ponad 1 cegły

3 szt

Razem robocizna: r-g 0,92 2,76

Cegła budowlana pełna 25x12x6.5·cm szt 4 12

Cement portlandzki zwykły "35" bez dodatków t 0,00199 0,00597

Wapno suchogaszone (hydratyzowane) kg 1,11 3,33

Piasek do zapraw m3 0,01 0,03

Betoniarka wolnospadowa elektryczna 150·dm3 m-g 0,02 0,06

Wyciąg m-g 0,04 0,12

Materiały inne (Materiały) % 1,5
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2.6 KNRW 401/206/2 Zabetonowanie otworów w stropach i ścianach, do 0,1·m2, przy głębokości ponad 10·cm

6 szt

Razem robocizna: r-g 1,82 10,92

Cement portlandzki zwykły "35" bez dodatków t 0,006 0,036

Piasek do betonów zwykłych m3 0,009 0,054

Żwir do betonów zwykłych wielofrakcyjny m3 0,016 0,096

Drewno na stemple budowlane, okrągłe iglaste - korowane m3 0,0027 0,0162

Deski iglaste obrzynane klasa III, grubości 19-25·mm m3 0,0018 0,0108

Gwoździe budowlane okrągłe gołe kg 0,02 0,12

Betoniarka wolnospadowa elektryczna 150·dm3 m-g 0,02 0,12

Żuraw okienny m-g 0,11 0,66

Materiały inne (Materiały) % 2

2.7 KNRW 401/338/3 Wykucie bruzd poziomych w ścianach z cegieł na zaprawie c-w., o głębokości i szerokości 1/2x1/2 cegły

16 m

Razem robocizna: r-g 1,3 20,8

Materiały inne (Materiały) % 1,5

2.8 KNRW 401/341/3 Wykucie bruzd pionowych w ścianach z cegieł na zaprawie c-w., o głębokości i szerokości 1/2x1/2 cegły

40 m

Razem robocizna: r-g 1,51 60,4

Materiały inne (Materiały) % 1,5

2.9 KNRW 401/332/6 Wykucie wnęk w ścianach z cegieł, na zaprawie cementowo-wapiennej, o głębokości do 1/2 cegły

0,5 m2

Razem robocizna: r-g 5,46 2,73

2.10 KNRW 401/326/4 (1) Zamurowanie bruzd poziomych w ścianach z cegieł, przekrój 1/2x1/2 cegły

16 m

Razem robocizna: r-g 0,68 10,88

Cegła budowlana pełna 25x12x6.5·cm szt 8 128

Cement portlandzki zwykły "35" bez dodatków t 0,0011 0,0176

Wapno suchogaszone (hydratyzowane) kg 0,67 10,72

Piasek do zapraw m3 0,006 0,096

Betoniarka wolnospadowa elektryczna 150·dm3 m-g 0,01 0,16

Wyciąg m-g 0,04 0,64

Materiały inne (Materiały) % 1,5

2.11 KNRW 401/327/4 (1) Zamurowanie bruzd pionowych w ścianach z cegieł, przekrój 1/2x1/2 cegły

40 m

Razem robocizna: r-g 0,61 24,4

Cegła budowlana pełna 25x12x6.5·cm szt 9 360

Cement portlandzki zwykły "35" bez dodatków t 0,0011 0,044

Wapno suchogaszone (hydratyzowane) kg 0,67 26,8

Piasek do zapraw m3 0,006 0,24

Betoniarka wolnospadowa elektryczna 150·dm3 m-g 0,02 0,8

Wyciąg m-g 0,04 1,6

Materiały inne (Materiały) % 1,5

2.12 KNR 13/128/1 Rurociągi z rur PE łączonych metodą mechaniczną na ścianach budynków niemieszkalnych, rurociągi o średnicy 16·mm

115 m

Razem robocizna: r-g 0,1756 20,194

Kołki rozporowe Metalplast szt 1,33 152,95

Kształtki PE do połączeń mechanicznych 20·mm szt 0,7 80,5

Rury PE z polietylenu sieciowanego pex fi 16 mm m 1,03 118,45

Uchwyty do rur PVC 20·mm szt 1,33 152,95

Materiały inne (Materiały) % 2,5

Samochód dostawczy do 0.9·t (1) m-g 0,0008 0,092
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2.13 KNR 13/128/1 Rurociągi z rur PE łączonych metodą mechaniczną na ścianach budynków niemieszkalnych, rurociągi o średnicy 20·mm

80 m

Razem robocizna: r-g 0,1756 14,048

Kołki rozporowe Metalplast szt 1,33 106,4

Kształtki PE do połączeń mechanicznych 20·mm szt 0,7 56

Rury PE z polietylenu sieciowanego pex fi 20 mm m 1,03 82,4

Uchwyty do rur PVC 20·mm szt 1,33 106,4

Materiały inne (Materiały) % 2,5

Samochód dostawczy do 0.9·t (1) m-g 0,0008 0,064

2.14 KNR 13/128/2 Rurociągi z rur PE łączonych metodą mechaniczną na ścianach budynków niemieszkalnych, rurociągi o średnicy 25·mm

15 m

Razem robocizna: r-g 0,1949 2,9235

Kołki rozporowe Metalplast szt 1,25 18,75

Kształtki PE do połączeń mechanicznych 25·mm szt 0,65 9,75

Rury PE z polietylenu sieciowanego pex fi 25 mm m 1,03 15,45

Uchwyty do rur PVC 25·mm szt 1,25 18,75

Materiały inne (Materiały) % 2,5

Samochód dostawczy do 0.9·t (1) m-g 0,001 0,015

2.15 KNR 13/128/3 Rurociągi z rur PE łączonych metodą mechaniczną na ścianach budynków niemieszkalnych, rurociągi o średnicy 32·mm

30 m

Razem robocizna: r-g 0,2017 6,051

Kołki rozporowe Metalplast szt 1,11 33,3

Kształtki PE do połączeń mechanicznych 32·mm szt 0,6 18

Rury PE z polietylenu sieciowanego pex fi 32 m 1,03 30,9

Uchwyty do rur PVC 32·mm szt 1,11 33,3

Materiały inne (Materiały) % 2,5

Samochód dostawczy do 0.9·t (1) m-g 0,002 0,06

2.16 KNR 13/128/4 Rurociągi z rur PE łączonych metodą mechaniczną na ścianach budynków niemieszkalnych, rurociągi o średnicy 40·mm

28 m

Razem robocizna: r-g 0,2252 6,3056

Kołki rozporowe Metalplast szt 1 28

Kształtki PE do połączeń mechanicznych 40·mm szt 0,46 12,88

Rury PE z polietylenu sieciowanego pex fi 40 m 1,02 28,56

Uchwyty do rur PVC 40·mm szt 1 28

Materiały inne (Materiały) % 2,5

Samochód dostawczy do 0.9·t (1) m-g 0,003 0,084

2.17 KNR 13/128/5 Rurociągi z rur PE łączonych metodą mechaniczną na ścianach budynków niemieszkalnych, rurociągi o średnicy 50·mm

10 m

Razem robocizna: r-g 0,2504 2,504

Kołki rozporowe Metalplast szt 0,87 8,7

Kształtki PE do połączeń mechanicznych 50·mm szt 0,44 4,4

Rury PE z polietylenu sieciowanego pex fi 50 m 1,02 10,2

Uchwyty do rur PVC 50·mm szt 0,87 8,7

Materiały inne (Materiały) % 2,5

Samochód dostawczy do 0.9·t (1) m-g 0,004 0,04

2.18 KNRW 215/116/1 (2) Dodatki za podejścia dopływowe, w rurociągach z tworzyw sztucznych, do zaworów czerpalnych, baterii, 

mieszaczy, hydrantów itp. o połączeniu sztywnym, Fi_zew. 16·mm

30 szt

Razem robocizna: r-g 0,289 8,67

Kształtki PE do połączeń mechanicznych 16·mm szt 3 90

Kształtki PE do połączeń mechanicznych gwintowane, Fi·16·mm szt 1 30

Uchwyty do rur PVC 20·mm szt 1 30

Materiały inne (Materiały) % 1,5

Środek transportowy (1) m-g 0,001 0,03
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2.19 KNRW 215/116/7 (2) Dodatki za podejścia dopływowe, w rurociągach z tworzyw sztucznych, do zaworów czerpalnych, baterii, płuczek, 

Fi_zew. 16·mm, o połączeniu z tworzywa

8 szt

Razem robocizna: r-g 0,525 4,2

Kształtki PE do połączeń mechanicznych 16·mm szt 1 8

Kształtki PE do połączeń mechanicznych gwintowane, Fi·16·mm szt 1 8

Przyłącze elastyczne z tworzywa sztucznego szt 1 8

Materiały inne (Materiały) % 1,5

Środek transportowy (1) m-g 0,001 0,008

2.20 KNRW 215/116/3 (3) Dodatki za podejścia dopływowe, w rurociągach z tworzyw sztucznych, do zaworów czerpalnych, baterii, 

mieszaczy, hydrantów itp. o połączeniu sztywnym, Fi_zew. 32·mm

1 szt

Razem robocizna: r-g 0,455 0,455

Kształtki PE do połączeń mechanicznych 32·mm szt 3 3

Kształtki PE do połączeń mechanicznych gwintowane, Fi·32·mm szt 1 1

Uchwyty do rur PVC 32·mm szt 1 1

Środek transportowy (1) m-g 0,001 0,001

Materiały inne (Materiały) % 1,5

2.21 KNRW 215/122/5 (1) Dodatki za wykonanie obustronnych podejść do wodomierzy skrzydełkowych, w rurociągach stalowych, 

Dn·40·mm

1 kpl

Razem robocizna: r-g 2,62 2,62

Rura stalowa ze szwem gwintowana ocynkowana, (Dn·40) m 0,42 0,42

Łączniki z żeliwa ciągliwego ocynkowane Fi·40·mm szt 2 2

Uchwyty do rur Fi·40·mm szt 2 2

Środek transportowy (1) m-g 0,03 0,03

Materiały inne (Materiały) % 1,5

2.22 KNRW 215/127/3 (1) Próba szczelności instalacji wodociągowych z rur z tworzyw sztucznych, w budynkach mieszkalnych, rurociąg 

Fi·do 63·mm

278 m

Razem robocizna: r-g 0,101 28,078

Rura PP-R 1,0MPa Fi·20/1,9mm m 0,02 5,56

Zawór wodny przelotowy prosty mosiężny M83 15 mm szt 0,002 0,556

Zawór zwrotny przelotowy c.o. M3003 mosiężny, Fi·15·mm szt 0,002 0,556

Kształtki PP Fi·20·mm szt 0,006 1,668

Materiały inne (Materiały) % 1,5

Środek transportowy (1) m-g 0,0001 0,0278

2.23 KNRW 215/128/2 Płukanie instalacji wodociągowej, w budynkach niemieszkalnych

278 m

Razem robocizna: r-g 0,0556 15,4568

2.24 KNRW 215/138/3 Zawory hydrantowe, montowane we wnęce, Dn·25·mm

1 szt

Razem robocizna: r-g 0,391 0,391

Zawór hydrantowy mosiężny 25 mm kpl 1 1

Środek transportowy (1) m-g 0,011 0,011

Materiały inne (Materiały) % 0,5

2.25 KNRW 215/135/1 Zawór czerpalny Dn·15·mm

4 szt

Razem robocizna: r-g 0,171 0,684

Zawór wodny czerpalny mosiężny chromowany M1 15 mm szt 1 4

Środek transportowy (1) m-g 0,002 0,008

Materiały inne (Materiały) % 0,5

2.26 KNRW 215/135/1 Zawór czerpalny Dn·15·mm - do miski ustępowej

8 szt

Razem robocizna: r-g 0,171 1,368

Zawór wodny czerpalny mosiężny chromowany M1 15 mm szt 1 8

Środek transportowy (1) m-g 0,002 0,016

Materiały inne (Materiały) % 0,5
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2.27 KNRW 215/135/1 Zawór czerpalny Dn·15·mm - pod baterie stojace

22 szt

Razem robocizna: r-g 0,171 3,762

Zawór wodny czerpalny mosiężny chromowany M1 15 mm szt 1 22

Środek transportowy (1) m-g 0,002 0,044

Materiały inne (Materiały) % 0,5

2.28 KNRW 215/132/2 (2) Zawory przelotowe i zwrotne, instalacji wodociągowych z rur z tworzyw sztucznych, Dn·20·mm

1 szt

Razem robocizna: r-g 0,337 0,337

Zawór wodny przelotowy kulowy mosiężny gwintowany Fi·20·mm szt 1 1

Kształtki PE do połączeń mechanicznych gwintowane, Fi·25·mm szt 2 2

Materiały inne (Materiały) % 0,5

Środek transportowy (1) m-g 0,005 0,005

2.29 KNRW 215/132/3 (2) Zawory przelotowe i zwrotne, instalacji wodociągowych z rur z tworzyw sztucznych, Dn·25·mm

4 szt

Razem robocizna: r-g 0,399 1,596

Zawór wodny przelotowy kulowy mosiężny gwintowany Fi·25·mm szt 1 4

Kształtki PE do połączeń mechanicznych gwintowane, Fi·32·mm szt 2 8

Materiały inne (Materiały) % 0,5

Środek transportowy (1) m-g 0,008 0,032

2.30 KNRW 215/132/4 (2) Zawory przelotowe i zwrotne, instalacji wodociągowych z rur z tworzyw sztucznych, Dn·32·mm

3 szt

Razem robocizna: r-g 0,46 1,38

Zawór wodny przelotowy kulowy mosiężny gwintowany Fi·32·mm szt 1 3

Kształtki PE do połączeń mechanicznych gwintowane, Fi·40·mm szt 2 6

Materiały inne (Materiały) % 0,5

Środek transportowy (1) m-g 0,011 0,033

2.31 KNRW 215/130/5 (2) Zawory przelotowe i zwrotne, instalacji wodociągowych z rur stalowych, Dn·40·mm

3 szt

Razem robocizna: r-g 0,363 1,089

Zawór wodny przelotowy kulowy mosiężny gwintowany Fi·40·mm szt 1 3

Środek transportowy (1) m-g 0,014 0,042

Materiały inne (Materiały) % 0,5

2.32 KNRW 215/130/5 (3) Zawory przelotowe i zwrotne, instalacji wodociągowych z rur stalowych, Dn·40·mm - zawór antyskażeniowy

1 szt

Razem robocizna: r-g 0,363 0,363

Zawór antyskażeniowy fi 40 szt 1 1

Materiały inne (Materiały) % 0,5

Środek transportowy (1) m-g 0,014 0,014

2.33 KNRW 215/130/1 (2) Zawory do cyrkulacji Ta-Therm, Dn·15·mm

3 szt

Razem robocizna: r-g 0,213 0,639

Zawór regulacyjny do cyrkulacji wody TA-Therm fi 15 szt 1 3

Materiały inne (Materiały) % 0,5

Środek transportowy (1) m-g 0,003 0,009

2.34 KNRW 215/140/4 (1) Wodomierze skrzydełkowe, domowe Dn·32·mm

1 kpl

Razem robocizna: r-g 1,33 1,33

Wodomierz skrzydełkowy JSw 32 mm szt 1 1

Zawór zaporowy grzybkowy z kielichami gwintowanymi żeliwny prosty 1.6·MPa nr 

kat.201, Fi·32·mm szt 2 2

Łączniki redukcyjne szt 2 2

Środek transportowy (1) m-g 0,05 0,05

Materiały inne (Materiały) % 1,5
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2.35 KNRW 215/142/3 Drzwiczki rewizyjne 350x350·mm

4 szt

Razem robocizna: r-g 0,82 3,28

Drzwiczki rewizyjne stalowe do zaworów hydrantowych, 350x350·mm szt 1 4

Materiały inne (Materiały) % 1,5

Środek transportowy (1) m-g 0,01 0,04

2.36 KNR 34/101/1 Izolacja rurociągów otulinami Thermaflex FRZ - jednowarstwowymi, izolacja 6·mm (C), rurociąg Fi 12-22·mm

195 m

Razem robocizna: r-g 0,1553 30,2835

Otulina Thermaflex FRZ, grubość 6 mm m 1,1 214,5

Klej Thermaflex 474 dm3 0,0059 1,1505

Taśma Thermatape FR 3x50 mm m 0,0496 9,672

Klipsy montażowe Thermaclips szt 6 1 170

Środek transportowy (1) m-g 0,0006 0,117

Materiały inne (Materiały) % 3

2.37 KNR 34/101/2 Izolacja rurociągów otulinami Thermaflex FRZ - jednowarstwowymi, izolacja 6·mm (C), rurociąg Fi 28-35·mm

45 m

Razem robocizna: r-g 0,1725 7,7625

Otulina Thermaflex FRZ, grubość 6 mm m 1,1 49,5

Klej Thermaflex 474 dm3 0,0075 0,3375

Taśma Thermatape FR 3x50 mm m 0,0751 3,3795

Klipsy montażowe Thermaclips szt 6 270

Środek transportowy (1) m-g 0,00115 0,05175

Materiały inne (Materiały) % 3

2.38 KNR 34/101/4 Izolacja rurociągów otulinami Thermaflex FRZ - jednowarstwowymi, izolacja 9·mm (E), rurociąg Fi 28-48·mm

28 m

Razem robocizna: r-g 0,1725 4,83

Otulina Thermaflex FRZ, grubość 9 mm m 1,1 30,8

Klej Thermaflex 474 dm3 0,0106 0,2968

Taśma Thermatape FR 3x50 mm m 0,0972 2,7216

Klipsy montażowe Thermaclips szt 6 168

Środek transportowy (1) m-g 0,0021 0,0588

Materiały inne (Materiały) % 3

2.39 KNR 34/101/8 Izolacja rurociągów otulinami Thermaflex FRZ - jednowarstwowymi, izolacja 13·mm (J), rurociąg Fi 54-70·mm

10 m

Razem robocizna: r-g 0,2243 2,243

Otulina Thermaflex FRZ, grubość 13 mm m 1,15 11,5

Klej Thermaflex 474 dm3 0,0161 0,161

Taśma Thermatape FR 3x50 mm m 0,1499 1,499

Klipsy montażowe Thermaclips szt 5 50

Środek transportowy (1) m-g 0,00505 0,0505

Materiały inne (Materiały) % 3

2.40 Norma indywidualna - Badanie wody przez Sanepid

1 kpl

Badanie wody przez SANEPID kpl 1 1

3 Instalacja kanalizacji.

3.1 KNRW 401/208/3 Przebicie otworów o powierzchni 0,05·m2, w betonie żwirowym o grubości do 30·cm

15 szt

Razem robocizna: r-g 1,45 21,75

3.2 KNRW 401/208/4 Przebicie otworów o powierzchni 0,05·m2, w betonie żwirowym o grubości do 40·cm

2 szt

Razem robocizna: r-g 2,4 4,8
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3.3 KNRW 401/206/2 Zabetonowanie otworów w stropach i ścianach, do 0,1·m2, przy głębokości ponad 10·cm

17 szt

Razem robocizna: r-g 1,82 30,94

Cement portlandzki zwykły "35" bez dodatków t 0,006 0,102

Piasek do betonów zwykłych m3 0,009 0,153

Żwir do betonów zwykłych wielofrakcyjny m3 0,016 0,272

Drewno na stemple budowlane, okrągłe iglaste - korowane m3 0,0027 0,0459

Deski iglaste obrzynane klasa III, grubości 19-25·mm m3 0,0018 0,0306

Gwoździe budowlane okrągłe gołe kg 0,02 0,34

Betoniarka wolnospadowa elektryczna 150·dm3 m-g 0,02 0,34

Żuraw okienny m-g 0,11 1,87

Materiały inne (Materiały) % 2

3.4 KNRW 401/335/8 Przebicie otworów w ścianach z cegieł, na zaprawie c-w., o grubości 1/2 cegły

12 szt

Razem robocizna: r-g 0,36 4,32

Materiały inne (Materiały) % 1,5

3.5 KNRW 401/335/10 Przebicie otworów w ścianach z cegieł, na zaprawie cementowo-wapiennej, o grubości 1 1/2 cegły

6 szt

Razem robocizna: r-g 0,89 5,34

3.6 KNRW 401/338/3 Wykucie bruzd poziomych w ścianach z cegieł na zaprawie c-w., o głębokości i szerokości 1/2x1/2 cegły

30 m

Razem robocizna: r-g 1,3 39

Materiały inne (Materiały) % 1,5

3.7 KNRW 401/341/3 Wykucie bruzd pionowych w ścianach z cegieł na zaprawie c-w., o głębokości i szerokości 1/2x1/2 cegły

70 m

Razem robocizna: r-g 1,51 105,7

Materiały inne (Materiały) % 1,5

3.8 KNRW 401/325/2 (1) Zamurowanie przebić w ścianach z cegieł, o grubości 1/2 cegły

12 szt

Razem robocizna: r-g 0,49 5,88

Cegła budowlana pełna 25x12x6.5·cm szt 2 24

Cement portlandzki zwykły "35" bez dodatków t 0,00099 0,01188

Wapno suchogaszone (hydratyzowane) kg 0,56 6,72

Piasek do zapraw m3 0,005 0,06

Betoniarka wolnospadowa elektryczna 150·dm3 m-g 0,01 0,12

Wyciąg m-g 0,02 0,24

Materiały inne (Materiały) % 1,5

3.9 KNRW 401/325/4 (1) Zamurowanie przebić w ścianach z cegieł, o grubości ponad 1 cegły

6 szt

Razem robocizna: r-g 0,92 5,52

Cegła budowlana pełna 25x12x6.5·cm szt 4 24

Cement portlandzki zwykły "35" bez dodatków t 0,00199 0,01194

Wapno suchogaszone (hydratyzowane) kg 1,11 6,66

Piasek do zapraw m3 0,01 0,06

Betoniarka wolnospadowa elektryczna 150·dm3 m-g 0,02 0,12

Wyciąg m-g 0,04 0,24

Materiały inne (Materiały) % 1,5

3.10 KNRW 401/326/1 (1) Zamurowanie bruzd poziomych w ścianach z cegieł, przekrój 1/4x1/4 cegły

30 m

Razem robocizna: r-g 0,55 16,5

Cegła budowlana pełna 25x12x6.5·cm szt 3 90

Cement portlandzki zwykły "35" bez dodatków t 0,00029 0,0087

Wapno suchogaszone (hydratyzowane) kg 0,16 4,8

Piasek do zapraw m3 0,001 0,03

Betoniarka wolnospadowa elektryczna 150·dm3 m-g 0,01 0,3

Wyciąg m-g 0,02 0,6

Materiały inne (Materiały) % 1,5
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3.11 KNRW 401/327/1 (1) Zamurowanie bruzd pionowych w ścianach z cegieł, przekrój 1/4x1/4 cegły

70 m

Razem robocizna: r-g 0,48 33,6

Cegła budowlana pełna 25x12x6.5·cm szt 3 210

Cement portlandzki zwykły "35" bez dodatków t 0,00029 0,0203

Wapno suchogaszone (hydratyzowane) kg 0,16 11,2

Piasek do zapraw m3 0,001 0,07

Betoniarka wolnospadowa elektryczna 150·dm3 m-g 0,01 0,7

Wyciąg m-g 0,02 1,4

Materiały inne (Materiały) % 1,5

3.12 KNRW 401/106/1 Wykopy nieumocnione o ścianach pionowych wykonywane wewnątrz budynku, z odrzuceniem na odległość do 3·m

20 m3

Razem robocizna: r-g 4,65 93

3.13 KNRW 401/106/3 Wykopy nieumocnione o ścianach pionowych wykonywane wewnątrz budynku, zasypanie wykopów ziemią z ukopów

20 m3

Razem robocizna: r-g 1,99 39,8

3.14 KNRW 215/203/2 Rurociągi z PVC kanalizacyjne w gotowych wykopach, wewnątrz budynków, na wcisk, Fi·75·mm

14 m

Razem robocizna: r-g 0,213 2,982

Rura PVC kanalizacji wewnętrznej kielichowa typ P 75/1,8 mm m 0,99 13,86

Kształtki PVC kanalizacji wewnętrznej 75 mm szt 0,54 7,56

Środek transportowy (1) m-g 0,0052 0,0728

Materiały inne (Materiały) % 1,5

3.15 KNRW 215/203/3 Rurociągi z PVC kanalizacyjne w gotowych wykopach, wewnątrz budynków, na wcisk, Fi·110·mm

28 m

Razem robocizna: r-g 0,253 7,084

Rura PVC kanalizacji wewnętrznej kielichowa typ P 110/2,2 mm m 0,96 26,88

Kształtki PVC kanalizacji wewnętrznej 110 mm szt 0,52 14,56

Środek transportowy (1) m-g 0,0099 0,2772

Materiały inne (Materiały) % 1,5

3.16 KNRW 215/203/4 Rurociągi z PVC kanalizacyjne w gotowych wykopach, wewnątrz budynków, na wcisk, Fi·160·mm

20 m

Razem robocizna: r-g 0,313 6,26

Rura PVC kanalizacji wewnętrznej kielichowa typ P 160/4,0 mm m 0,93 18,6

Kształtki PVC kanalizacji wewnętrznej 160 mm szt 0,45 9

Środek transportowy (1) m-g 0,02 0,4

Materiały inne (Materiały) % 1,5

3.17 KNRW 215/203/2 Rurociągi z PP kanalizacyjne w gotowych wykopach, wewnątrz budynków, na wcisk, Fi·75·mm

2 m

Razem robocizna: r-g 0,213 0,426

Rura PP kanalizacyjna 1-ścienna kielichowa, Fi·75mm m 0,99 1,98

Kształtki PP kanalizacji wewnętrznej 75 mm szt 0,54 1,08

Materiały inne (Materiały) % 1,5

Środek transportowy (1) m-g 0,0052 0,0104

3.18 KNRW 215/203/3 Rurociągi z PP kanalizacyjne w gotowych wykopach, wewnątrz budynków, na wcisk, Fi·110·mm

5 m

Razem robocizna: r-g 0,253 1,265

Rura PP kanalizacyjna 1-ścienna kielichowa, Fi·110mm m 0,96 4,8

Kształtki PP kanalizacji wewnętrznej 110 mm szt 0,52 2,6

Materiały inne (Materiały) % 1,5

Środek transportowy (1) m-g 0,0099 0,0495
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3.19 KNRW 215/208/1 Rurociągi z PVC kanalizacyjne, na ścianach w budynkach niemieszkalnych, na wcisk, Fi·50·mm

25 m

Razem robocizna: r-g 0,177 4,425

Rura PVC kanalizacji wewnętrznej kielichowa typ P 50/1,8 mm m 1,04 26

Kształtki PVC kanalizacji wewnętrznej 50 mm szt 0,36 9

Rury PVC przepustowe 50·mm m 0,14 3,5

Uchwyty do rur PVC 50·mm szt 1 25

Środek transportowy (1) m-g 0,0056 0,14

Materiały inne (Materiały) % 1,5

3.20 KNRW 215/208/2 Rurociągi z PVC kanalizacyjne, na ścianach w budynkach niemieszkalnych, na wcisk, Fi·75·mm

20 m

Razem robocizna: r-g 0,228 4,56

Rura PVC kanalizacji wewnętrznej kielichowa typ P 75/1,8 mm m 1 20

Kształtki PVC kanalizacji wewnętrznej 75 mm szt 0,47 9,4

Rury PVC przepustowe 75·mm m 0,12 2,4

Uchwyty do rur PVC 75·mm szt 0,8 16

Środek transportowy (1) m-g 0,009 0,18

Materiały inne (Materiały) % 1,5

3.21 KNRW 215/208/3 Rurociągi z PVC kanalizacyjne, na ścianach w budynkach niemieszkalnych, na wcisk, Fi·110·mm

40 m

Razem robocizna: r-g 0,267 10,68

Rura PVC kanalizacji wewnętrznej kielichowa typ P 110/2,2 mm m 0,93 37,2

Kształtki PVC kanalizacji wewnętrznej 110 mm szt 0,6 24

Rury PVC przepustowe 110·mm m 0,12 4,8

Uchwyty do rur PVC 110·mm szt 0,8 32

Środek transportowy (1) m-g 0,0172 0,688

Materiały inne (Materiały) % 1,5

3.22 KNRW 215/211/1 Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z PVC, na wcisk, Fi·50·mm

20 szt

Razem robocizna: r-g 0,561 11,22

Kształtki PVC kanalizacji wewnętrznej 50 mm szt 3,1 62

Uchwyty do rur PVC 50·mm szt 1 20

Środek transportowy (1) m-g 0,004 0,08

Materiały inne (Materiały) % 1,5

3.23 KNRW 215/211/2 Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z PVC, na wcisk, Fi·75·mm

6 szt

Razem robocizna: r-g 1,06 6,36

Kształtki PVC kanalizacji wewnętrznej 75 mm szt 3,1 18,6

Uchwyty do rur PVC 75·mm szt 1 6

Środek transportowy (1) m-g 0,007 0,042

Materiały inne (Materiały) % 1,5

3.24 KNRW 215/211/3 Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z PVC, na wcisk, Fi·110·mm

17 szt

Razem robocizna: r-g 1,27 21,59

Kształtki PVC kanalizacji wewnętrznej 110 mm szt 3,1 52,7

Uchwyty do rur PVC 110·mm szt 1 17

Środek transportowy (1) m-g 0,018 0,306

Materiały inne (Materiały) % 1,5

3.25 KNRW 215/211/1 Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z PP, na wcisk, Fi·50·mm

1 szt

Razem robocizna: r-g 0,561 0,561

Kształtki PP kanalizacji wewnętrznej 50 mm szt 3,1 3,1

Uchwyty do rur PVC 50·mm szt 1 1

Materiały inne (Materiały) % 1,5

Środek transportowy (1) m-g 0,004 0,004
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3.26 KNRW 215/213/4 Rura wywiewna z PVC o połączeniu wciskowym, Fi·75·mm - napowietrzacz

3 szt

Razem robocizna: r-g 0,29 0,87

Napowietrzacze kanalizacyjne Fi·75·mm szt 1 3

Materiały inne (Materiały) % 1,5

Środek transportowy (1) m-g 0,03 0,09

3.27 KNRW 215/213/5 Rura wywiewna z PVC o połączeniu wciskowym, Fi·110·mm - napowietrzacz

3 szt

Razem robocizna: r-g 0,34 1,02

Napowietrzacze kanalizacyjne Fi·110·mm szt 1 3

Materiały inne (Materiały) % 1,5

Środek transportowy (1) m-g 0,03 0,09

3.28 KNRW 215/222/1 Czyszczaki z PVC kanalizacyjne, o połączeniu wciskowym, Fi·75·mm

6 szt

Razem robocizna: r-g 0,32 1,92

Czyszczak kanalizacyjny PVC Fi·75·mm szt 1 6

Materiały inne (Materiały) % 1

3.29 KNRW 215/222/2 Czyszczaki z PVC kanalizacyjne, o połączeniu wciskowym, Fi·110·mm

9 szt

Razem robocizna: r-g 0,38 3,42

Czyszczak kanalizacyjny PVC Fi·110·mm szt 1 9

Materiały inne (Materiały) % 1

3.30 KNRW 215/218/1 Wpust ściekowy z tworzywa sztucznego, Fi·50·mm z pokrywą chromoniklową

8 szt

Razem robocizna: r-g 0,52 4,16

Wpust ściekowy podłogowy PVC 50 mm szt 1 8

Środek transportowy (1) m-g 0,02 0,16

Materiały inne (Materiały) % 1

4 Biały montaż.

4.1 KNRW 215/229/4 (2) Zlewozmywak żeliwny, z blachy lub tworzywa sztucznego, na ścianie

1 szt

Razem robocizna: r-g 2,18 2,18

Zlewozmywak z blachy nierdzewnej 1-komorowy z płytą ociekową szt 1 1

Konstrukcja wsporcza kg 1 1

Materiały inne (Materiały) % 1

Środek transportowy (1) m-g 0,23 0,23

4.2 KNRW 215/218/2 (1) Syfon zlewozmywakowy pojedynczy z tworzywa sztucznego 50 mm

1 szt

Razem robocizna: r-g 0,21 0,21

Syfon zlewozmywakowy pojedynczy z tworzywa sztucznego 50 mm szt 1 1

Środek transportowy (1) m-g 0,01 0,01

Materiały inne (Materiały) % 1

4.3 KNRW 215/230/2 (1) Umywalka pojedyncza porcelanowa z syfonem gruszkowym

9 kpl

Razem robocizna: r-g 1,95 17,55

Umywalki porcelanowe szt 1 9

Wspornik do umywalki porcelanowej szt 1 9

Syfony umywalkowe mosiężne szt 1 9

Środek transportowy (1) m-g 0,14 1,26

Materiały inne (Materiały) % 1
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4.4 KNRW 215/230/2 (1) Umywalka pojedyncza porcelanowa z syfonem gruszkowym - dla niepełnosprawnych

1 kpl

Razem robocizna: r-g 1,95 1,95

Umywalka typ VERA szer. 70 cm do pomieszczeń dla osób niepełnosprawnych, 

profilowana (B.H. AKCJUM Sp. z o.o.  Warszawa) szt 1 1

Wspornik do umywalki porcelanowej szt 1 1

Syfon umywalkowy podtynkowy szt 1 1

Materiały inne (Materiały) % 1

Środek transportowy (1) m-g 0,14 0,14

4.5 KNRW 215/232/2 (2) Brodzik natryskowy

2 kpl

Razem robocizna: r-g 0,96 1,92

Brodzik natryskowy blaszany emaliowany 800x800 mm gatunek I szt 1 2

Spust do brodzików natryskowych szt 1 2

Środek transportowy (1) m-g 0,11 0,22

Materiały inne (Materiały) % 1

4.6 KNRW 215/218/2 (3) Syfon brodzikowy z tworzywa sztucznego 50 mm

2 szt

Razem robocizna: r-g 0,21 0,42

Syfon brodzikowy z tworzywa sztucznego 50 mm szt 1 2

Środek transportowy (1) m-g 0,01 0,02

Materiały inne (Materiały) % 1

4.7 KNRW 215/233/3 Ustęp z płuczką, typu "kompakt"

7 kpl

Razem robocizna: r-g 3,64 25,48

Urządzenie sanitarne porcelanowe "Kompakt" szt 1 7

Sedes z tworzywa sztucznego do misek ustępowych "Kompakt" kpl 1 7

Środek transportowy (1) m-g 0,09 0,63

Materiały inne (Materiały) % 1

4.8 KNRW 215/233/3 Ustęp z płuczką, typu "kompakt" - dla niepełnosprawnych

1 kpl

Razem robocizna: r-g 3,64 3,64

Urządzenie sanitarne porcelanowe "Kompakt" - dla niepełnosprawnych szt 1 1

Sedes z tworzywa sztucznego do misek ustępowych "Kompakt" kpl 1 1

Materiały inne (Materiały) % 1

Środek transportowy (1) m-g 0,09 0,09

4.9 KNRW 215/137/3 Bateria umywalkowa jednouchwytowa z 2 zaworami, Dn·15·mm

9 szt

Razem robocizna: r-g 1,01 9,09

Bateria umywalkowa i zlewozmywakowa stojąca mosiężna chromowana 1-uchwytowa,

Fi·15 szt 1 9

Środek transportowy (1) m-g 0,019 0,171

Materiały inne (Materiały) % 0,5

4.10 KNRW 215/137/3 Bateria umywalkowa jednouchwytowa z 2 zaworami, Dn·15·mm - dla niepełnosprawnych

1 szt

Razem robocizna: r-g 1,01 1,01

Bateria umywalkowa i zlewozmywakowa stojąca mosiężna chromowana 1-uchwytowa,

Fi·15 szt 1 1

Środek transportowy (1) m-g 0,019 0,019

Materiały inne (Materiały) % 0,5

4.11 KNRW 215/137/9 Bateria natryskowa z natryskiem przesuwnym, Dn·15·mm

2 szt

Razem robocizna: r-g 0,877 1,754

Bateria natryskowa mosiężna chromowana standardowa z natryskiem przesuwnym, 

Fi·15·mm M1316 szt 1 2

Środek transportowy (1) m-g 0,014 0,028

Materiały inne (Materiały) % 0,5
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4.12 KNRW 215/137/1 Bateria umywalkowa lub zmywakowa, ścienna, Dn·15·mm

1 szt

Razem robocizna: r-g 0,711 0,711

Bateria umywalkowa i zlewozmywakowa ścienna, mosiężna Fi·15·mm szt 1 1

Środek transportowy (1) m-g 0,006 0,006

Materiały inne (Materiały) % 0,5

4.13 KNRW 215/142/2 Szafka hydrantowa wnękowa dn 25 z wężem półsztywnym

1 szt

Razem robocizna: r-g 1,32 1,32

Szafka hydrantowa z blachy stalowej naścienna z wyposażeniem i wężem 

półsztywnym szt 1 1

Materiały inne (Materiały) % 1,5

Środek transportowy (1) m-g 0,09 0,09

5 Instalacja gazu.

5.1 KNRW 215/142/2 Szafka wnękowa

1 szt

Razem robocizna: r-g 1,32 1,32

Szafka wnękowa szt 1 1

Materiały inne (Materiały) % 1,5

Środek transportowy (1) m-g 0,09 0,09

5.2 KNRW 215/518/1 Zawory zaporowe żeliwne, 0,6·MPa, Dn·40·mm - zawór MAG dn 40

1 szt

Razem robocizna: r-g 2,3 2,3

Zawór Mag fi 40 mm kpl 1 1

Kołnierz stalowy z szyjką do przyspawania 0.63·MPa, Fi·40·mm szt 2 2

Uszczelki azbestowo-kauczukowe płaskie Fi·40·mm szt 2 2

Materiały inne (Materiały) % 3

Środek transportowy (1) m-g 0,04 0,04

5.3 KNRW 508/403/1 Mocowanie aparatów na gotowym podłożu z częściowym rozebraniem i złożeniem bez podłączenia, masa do 2,5·kg, 2 

otwory mocujące - detektor gazu Dex

1 szt

Razem robocizna: r-g 0,22 0,22

Detektor gazu DEX kpl 1 1

5.4 KNRW 508/403/1 Mocowanie aparatów na gotowym podłożu z częściowym rozebraniem i złożeniem bez podłączenia, masa do 2,5·kg, 2 

otwory mocujące - Sygnał akustyczno - świetlny

1 szt

Razem robocizna: r-g 0,22 0,22

Sygnalizator akustyczny szt 1 1

5.5 KNRW 508/403/1 Mocowanie aparatów na gotowym podłożu z częściowym rozebraniem i złożeniem bez podłączenia, masa do 2,5·kg, 2 

otwory mocujące - Moduł alarmowy MD2

1 szt

Razem robocizna: r-g 0,22 0,22

Moduł alarmowy MD2 szt 1 1

5.6 Norma indywidualna - okablowanie systemu detekcji gazu

1 kpl

Razem robocizna: r-g 20 20

6 Instalacja wentylacji.

6.1 KNRW 401/331/2 Wykucie otworów w ścianach z cegieł dla otworów drzwiowych i okiennych, na zaprawie 

wapiennej/cementowo-wapiennej, o grubości 1/2 cegły

2 m2

Razem robocizna: r-g 1,08 2,16

6.2 KNRW 401/331/3 Wykucie otworów w ścianach z cegieł dla otworów drzwiowych i okiennych, na zaprawie 

wapiennej/cementowo-wapiennej, o grubości ponad 1/2 cegły

1 m3

Razem robocizna: r-g 8,63 8,63
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6.3 KNRW 217/102/3 (1) Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, prostokątne, typ A/I - udział kształtek do 55%, obwód przewodu do 

1000·mm, ocynkowane

R= 0,955   M= 1,000   S= 1,000

54 m2

Razem robocizna: r-g 2,05 105,7185

Kształtki ocynkowane wentylacyjne A/I prostokątne, obwód 600-1000·mm m2 0,43 23,22

Podpora A przewodów wentylacyjnych prostokątnych poziomych, 600-1000·mm szt 0,28 15,12

Przewody wentylacyjne prostokątne A/I ocynkowane obwód 600-1000·mm m2 0,61 32,94

Śruby stalowe zgrubne M8 z nakrętkami i podkładkami kg 0,33 17,82

Uszczelki gumowe do przewodów wentylacyjnych prostokątne, obwód 0-1000·mm szt 1,77 95,58

Samochód dostawczy do 0.9·t (1) m-g 0,07 3,78

Materiały inne (Materiały) % 0,5

6.4 KNRW 217/102/4 (1) Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, prostokątne, typ A/I - udział kształtek do 55%, obwód przewodu do 

1400·mm, ocynkowane

R= 0,955   M= 1,000   S= 1,000

16 m2

Razem robocizna: r-g 1,59 24,2952

Kształtki ocynkowane wentylacyjne A/I prostokątne, obwód 1000-1400·mm m2 0,43 6,88

Podpora A przewodów wentylacyjnych prostokątnych poziomych, 1400·mm szt 0,18 2,88

Przewody wentylacyjne prostokątne A/I ocynkowane obwód 1000-1400·mm m2 0,61 9,76

Śruby stalowe zgrubne M8 z nakrętkami i podkładkami kg 0,3 4,8

Uszczelki gumowe do przewodów wentylacyjnych prostokątne, obwód 1400mm szt 0,97 15,52

Samochód dostawczy do 0.9·t (1) m-g 0,06 0,96

Materiały inne (Materiały) % 0,5

6.5 KNRW 217/102/5 (1) Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, prostokątne, typ A/I - udział kształtek do 55%, obwód przewodu do 

1800·mm, ocynkowane

R= 0,955   M= 1,000   S= 1,000

30 m2

Razem robocizna: r-g 1,24 35,526

Kształtki ocynkowane wentylacyjne A/I prostokątne, obwód 1400-1800·mm m2 0,43 12,9

Podpora A przewodów wentylacyjnych prostokątnych poziomych, 1800·mm szt 0,13 3,9

Przewody wentylacyjne prostokątne A/I ocynkowane obwód 1400-1800·mm m2 0,61 18,3

Śruby stalowe zgrubne M8 z nakrętkami i podkładkami kg 0,23 6,9

Uszczelki gumowe do przewodów wentylacyjnych prostokątne, obwód 1800mm szt 0,78 23,4

Samochód dostawczy do 0.9·t (1) m-g 0,06 1,8

Materiały inne (Materiały) % 0,5

6.6 KNRW 217/138/1 (1) Kratki wentylacyjne do przewodów stalowych i aluminiowych, o obwodach do 800·mm, typ A

R= 0,955   M= 1,000   S= 1,000

28 szt

Razem robocizna: r-g 0,88 23,5312

Kratka wentylacyjna stalowa A/I obwód do 800·mm, do przewodów blaszanych szt 1 28

Uszczelki gumowe do przewodów wentylacyjnych prostokątne, obwód  800·mm szt 1,04 29,12

Samochód dostawczy do 0.9·t (1) m-g 0,02 0,56

Materiały inne (Materiały) % 0,5

6.7 KNRW 217/138/1 (2) Kratki wentylacyjne do przewodów stalowych i aluminiowych, o obwodach do 800·mm, typ N

R= 0,955   M= 1,000   S= 1,000

16 szt

Razem robocizna: r-g 0,88 13,4464

Kratki wentylacyjne stalowe N/I obwód do 800·mm szt 1 16

Uszczelki gumowe do przewodów wentylacyjnych prostokątne, obwód  800·mm szt 1,04 16,64

Samochód dostawczy do 0.9·t (1) m-g 0,02 0,32

Materiały inne (Materiały) % 0,5
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6.8 KNRW 217/130/1 Przepustnice jednopłaszczyznowe stalowe prostokątne, typ·A, do przewodów o obwodach do 800·mm

R= 0,955   M= 1,000   S= 1,000

28 szt

Razem robocizna: r-g 0,57 15,2418

Przepustnica 1-płaszczyznowa stalowa A prostokątna, obwód do 800 szt 1 28

Śruby stalowe zgrubne M8 z nakrętkami i podkładkami kg 0,38 10,64

Uszczelki gumowe do przewodów wentylacyjnych prostokątne, obwód  800·mm szt 2,08 58,24

Samochód dostawczy do 0.9·t (1) m-g 0,02 0,56

Materiały inne (Materiały) % 0,5

6.9 KNRW 217/146/2 (1) Czerpnie lub wyrzutnie ścienne prostokątne, typ·A, o obwodach do 1600·mm, czerpnie

R= 0,955   M= 1,000   S= 1,000

1 szt

Razem robocizna: r-g 2,77 2,64535

Czerpnie powietrza ścienne typ A prostokątne, obwód 1600·mm szt 1 1

Samochód dostawczy do 0.9·t (1) m-g 0,12 0,12

Materiały inne (Materiały) % 0,5

6.10 KNRW 217/146/2 (2) Czerpnie lub wyrzutnie ścienne prostokątne, typ·A, o obwodach do 1600·mm, wyrzutnie

R= 0,955   M= 1,000   S= 1,000

1 szt

Razem robocizna: r-g 2,77 2,64535

Wyrzutnia ścienna typ A prostokątna, obwód 1600mm szt 1 1

Samochód dostawczy do 0.9·t (1) m-g 0,12 0,12

Materiały inne (Materiały) % 0,5

6.11 KNRW 217/154/2 Tłumiki akustyczne płytowe prostokątne, o obwodach do 1800·mm

R= 0,955   M= 1,000   S= 1,000

2 szt

Razem robocizna: r-g 4,35 8,3085

Podpora A przewodów wentylacyjnych prostokątnych poziomych, 1800·mm szt 2 4

Śruby stalowe zgrubne M8 z nakrętkami i podkładkami kg 0,44 0,88

Tłumiki akustyczne płytowe prostok. obwód do 1800mm szt 1 2

Uszczelki gumowe do przewodów wentylacyjnych prostokątne, obwód 1800mm szt 1,04 2,08

Samochód dostawczy do 0.9·t (1) m-g 0,31 0,62

Materiały inne (Materiały) % 0,5

6.12 KNRW 217/203/4 Montaż centrali wentylacyjnej

R= 0,955   M= 1,000   S= 1,000

1 szt

Razem robocizna: r-g 21,61 20,63755

Centrala wentylacyjna Nawiew PCKb-P-M-15,5/2-FK-Xb-NW-W+PW+KE, Wywiew 

PCKb-P-M-15,5/2-FK-W-Xb-PW+KE firmy Klimor kpl 1 1

Materiały inne (Materiały) % 0,8

Samochód dostawczy do 0.9·t (1) m-g 0,59 0,59

Żuraw samochodowy 5-6·t (1) m-g 0,52 0,52

6.13 KNR 708/301/1 Układ sterowania elektrycznego - montaż automatyki centrali wentylacyjnej

1 układ

Razem robocizna: r-g 45,14 45,14

Automatyka centrali wentylacyjnej kpl 1 1

Materiały inne (Materiały) % 5

Samochód dostawczy do 0.9·t (1) m-g 3,15 3,15

6.14 Norma indywidualna - okablowanie centrali i uruchomienie.

1 kpl

Razem robocizna: r-g 50 50
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7 Kotłownia gazowa.

7.1 KNR 35/121/4 Zasobnikowe podgrzewacze wody użytkowej (współpracujące z kotłami grzewczymi), stojące, (kształtki w komplecie z 

podgrzewaczem), pojemność do 300 dm3

1 kpl

Razem robocizna: r-g 2,91 2,91

Podgrzewacz wody zasobnikowy, stojący 300 dm3 z zestawem przyłączeniowym kpl 1 1

Samochód dostawczy do 0.9·t (1) m-g 0,09 0,09

Materiały inne (Materiały) % 37,9

7.2 KNR 35/221/5 Naczynia wzbiorcze przeponowe, 18-24·dm3

1 szt

Razem robocizna: r-g 2,3 2,3

Naczynia wzbiorcze, przeponowe, ciśnieniowe, pojemności do 24,0·dm3 szt 1 1

Konstrukcja wsporcza do naczynia wzbiorczego o pojemności do 24,0·dm3 kg 2,4 2,4

Kształtka kielichowa, miedziana Fi 22 mm szt 2,1 2,1

Dwuzłączka przejściowa, mosiężna Fi 1"x22 szt 1,05 1,05

Samochód dostawczy do 0.9·t (1) m-g 0,07 0,07

Materiały inne (Materiały) % 37,9

7.3 KNR 35/217/3 (2) Zawory kulowe i zwrotne przelotowe, gwintowane do centralnego ogrzewania, zawór Dn·20·mm, zawór zwrotny - 

zawór samozamykający Reflex

1 szt

Razem robocizna: r-g 0,54 0,54

Zawór samozamykający fi 20 Reflex szt 1 1

Kształtki przejściowe mosiężne, do rur miedzianych Fi·G3/4"x22·mm szt 1,05 1,05

Dwuzłączka przejściowa, mosiężna Fi 3/4" szt 1,05 1,05

Materiały inne (Materiały) % 37,9

Samochód dostawczy do 0.9·t (1) m-g 0,01 0,01

7.4 KNR 35/208/1 Pompy obiegowe do centralnego ogrzewania wraz z podejściem, wykonanie podejścia i montaż pompy obiegowej o 

wydajności 4,5·m3/h, króćce przyłączeniowe Dn·1" (25·mm)

1 szt

Razem robocizna: r-g 2,38 2,38

Pompa obiegowa do c.o. UPE 25-60-180 GRUNDFOS szt 1 1

Materiały inne (Materiały) % 37,9

Samochód dostawczy do 0.9·t (1) m-g 0,11 0,11

7.5 KNRW 508/403/1 Mocowanie aparatów na gotowym podłożu z częściowym rozebraniem i złożeniem bez podłączenia, masa do 2,5·kg, 2 

otwory mocujące - Regulator temperatury wody ciepłej wraz z czujnikiem temperatury

1 szt

Razem robocizna: r-g 0,22 0,22

Regulator temperatury szt 1 1

7.6 KNR 35/217/4 (1) Zawory kulowe i zwrotne przelotowe, gwintowane do centralnego ogrzewania, zawór Dn·25·mm, zawór kulowy

4 szt

Razem robocizna: r-g 0,66 2,64

Zawory kulowe przelotowe, mosiężne do wody, Fi·25·mm szt 1 4

Materiały inne (Materiały) % 37,9

Samochód dostawczy do 0.9·t (1) m-g 0,02 0,08

7.7 KNR 35/216/11 Filtr osadnikowy siatkowy, armatura Dn·25·mm

1 szt

Razem robocizna: r-g 0,6 0,6

Filtr osadnikowy siatkowy mosiężny do wody, Fi·25·mm szt 1 1

Materiały inne (Materiały) % 37,9

Samochód dostawczy do 0.9·t (1) m-g 0,01 0,01

7.8 KNR 35/217/4 (2) Zawory kulowe i zwrotne przelotowe, gwintowane do centralnego ogrzewania, zawór Dn·25·mm, zawór zwrotny

1 szt

Razem robocizna: r-g 0,66 0,66

Zawory zwrotne przelotowe, mosiężne do wody, Fi·25·mm szt 1 1

Materiały inne (Materiały) % 37,9

Samochód dostawczy do 0.9·t (1) m-g 0,02 0,02
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7.9 KNRW 215/403/3 Rurociągi stalowe o połączeniach spawanych na ścianach w budynkach, Dn·25·mm

4 m

Razem robocizna: r-g 0,525 2,1

Rura stalowa ze szwem przewodowa czarna, 33,7 (Dn·25) m 1,03 4,12

Uchwyty do rur Fi·25·mm szt 0,39 1,56

Środek transportowy (1) m-g 0,0129 0,0516

Materiały inne (Materiały) % 1,5

7.10 KNRW 215/406/2 (1) Próby szczelności instalacji centralnego ogrzewania, z rur stalowych i miedzianych, w budynkach niemieszkalnych

4 m

Razem robocizna: r-g 0,0955 0,382

Rura stalowa ze szwem gwintowana czarna (Dn·15) 21,3 m 0,02 0,08

Zawór wodny przelotowy prosty mosiężny M83 15 mm szt 0,002 0,008

Zawór zwrotny przelotowy c.o. M3003 mosiężny, Fi·15·mm szt 0,002 0,008

Łączniki z żeliwa ciągliwego czarne Fi·15·mm szt 0,006 0,024

Środek transportowy (1) m-g 0,0001 0,0004

Materiały inne (Materiały) % 1,5

7.11 KNR 35/128/29 Otuliny termoizolacyjne z pianki polietylenowej z nacięciem wzdłużnym, grubości 20 mm, rurociąg Fi·28·mm

4 m

Razem robocizna: r-g 0,0825 0,33

Otulina termoizolacyjna z PE z nacięciem wzdłużnym grub. 20 mm do rurociągów Fi 

28 mm m 1,05 4,2

Klej do sklejania miękkich otulin z PE dm3 0,0186 0,0744

Taśma z PE pokryta folią, szer. 50 mm, grub. 2 mm m 0,015 0,06

Samochód dostawczy do 0.9·t (1) m-g 0,0001 0,0004

Materiały inne (Materiały) % 37,9

7.12 KNRW 402/505/2 Wstawienie odgałęzienia z rur stalowych, Fi·25-32·mm

2 szt

Razem robocizna: r-g 1,39 2,78

Materiały inne (Robocizna) % 1,5

7.13 KNRW 402/505/3 Wstawienie odgałęzienia z rur stalowych, Fi·40-50·mm

6 szt

Razem robocizna: r-g 1,63 9,78

Materiały inne (Robocizna) % 1,5

7.14 KNR 35/216/5 Zawory regulacyjne, bezpieczeństwa, zawór bezpieczeństwa pełnoskokowy membranowy, armatura Dn·20·mm

3 szt

Razem robocizna: r-g 0,58 1,74

Zawór bezpieczeństwa pełnoskokowy, membranowy, mosiężny Fi 20 mm szt 1 3

Samochód dostawczy do 0.9·t (1) m-g 0,01 0,03

Materiały inne (Materiały) % 37,9

7.15 KNR 35/208/1 Pompy obiegowe do centralnego ogrzewania wraz z podejściem, wykonanie podejścia i montaż pompy obiegowej o 

wydajności 4,5·m3/h, króćce przyłączeniowe Dn·1" (25·mm) - UP 15-14 Comfort Grundfos

1 szt

Razem robocizna: r-g 2,38 2,38

Pompa obiegowa do c.o. UP 15-14 Comfort GRUNDFOS szt 1 1

Kształtka kielichowa, miedziana Fi 28 mm szt 2,1 2,1

Kształtki przejściowe mosiężne, do rur miedzianych Fi·G1"x28·mm szt 2,1 2,1

Półśrubunki z nakrętkami mosiężne Fi·1"x1 1/2" szt 2,1 2,1

Uchwyty stalowe pojedyncze z wkładką elastyczną do rur miedzianych, 2-dzielne, 

skręcane wkrętami z kołkiem rozporowym z tworzywa sztucznego kpl 2 2

Materiały inne (Materiały) % 37,9

Samochód dostawczy do 0.9·t (1) m-g 0,11 0,11
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7.16 KNR 35/217/3 (1) Zawory kulowe i zwrotne przelotowe, gwintowane do centralnego ogrzewania, zawór Dn·20·mm, zawór kulowy

2 szt

Razem robocizna: r-g 0,54 1,08

Zawory kulowe przelotowe, mosiężne do wody, Fi·20·mm szt 1 2

Kształtki przejściowe mosiężne, do rur miedzianych Fi·G3/4"x22·mm szt 1,05 2,1

Dwuzłączka przejściowa, mosiężna Fi 3/4" szt 1,05 2,1

Samochód dostawczy do 0.9·t (1) m-g 0,01 0,02

Materiały inne (Materiały) % 37,9

7.17 KNR 35/217/3 (2) Zawory kulowe i zwrotne przelotowe, gwintowane do centralnego ogrzewania, zawór Dn·20·mm, zawór zwrotny

1 szt

Razem robocizna: r-g 0,54 0,54

Zawory zwrotne przelotowe, mosiężne do wody, Fi·20·mm szt 1 1

Kształtki przejściowe mosiężne, do rur miedzianych Fi·G3/4"x22·mm szt 1,05 1,05

Dwuzłączka przejściowa, mosiężna Fi 3/4" szt 1,05 1,05

Samochód dostawczy do 0.9·t (1) m-g 0,01 0,01

Materiały inne (Materiały) % 37,9

7.18 KNR 35/217/6 (1) Zawory kulowe i zwrotne przelotowe, gwintowane do centralnego ogrzewania, zawór Dn·40·mm, zawór kulowy

2 szt

Razem robocizna: r-g 0,91 1,82

Zawory kulowe przelotowe, mosiężne do wody, Fi·40·mm szt 1 2

Kształtki przejściowe mosiężne, do rur miedzianych Fi·G11/2"x42·mm szt 1,05 2,1

Dwuzłączka przejściowa, mosiężna Fi 1 1/2" szt 1,05 2,1

Samochód dostawczy do 0.9·t (1) m-g 0,02 0,04

Materiały inne (Materiały) % 37,9

7.19 KNR 35/217/6 (1) Zawory kulowe i zwrotne przelotowe, gwintowane do centralnego ogrzewania, zawór Dn·40·mm, zawór kulowy - 

regulacyjny Hydrocontrol R1

4 szt

Razem robocizna: r-g 0,91 3,64

Zawór regulacyjno-pomiarowy Hydrocontrol śred. 40 mm (1) (VALMARK Sp. z o.o. 

Warszawa) szt 1 4

Materiały inne (Materiały) % 37,9

Samochód dostawczy do 0.9·t (1) m-g 0,02 0,08

7.20 KNR 35/217/5 (1) Zawory kulowe i zwrotne przelotowe, gwintowane do centralnego ogrzewania, zawór Dn·32·mm, zawór kulowy - 

regulacyjny Hydrocontrol R1

2 szt

Razem robocizna: r-g 0,79 1,58

Zawór regulacyjno-pomiarowy Hydrocontrol śred. 32 mm (1) (VALMARK Sp. z o.o. 

Warszawa) szt 1 2

Materiały inne (Materiały) % 37,9

Samochód dostawczy do 0.9·t (1) m-g 0,02 0,04

7.21 KNR 35/217/2 (1) Zawory kulowe i zwrotne przelotowe, gwintowane do centralnego ogrzewania, zawór Dn·15·mm, zawór kulowy

4 szt

Razem robocizna: r-g 0,46 1,84

Zawory kulowe przelotowe, mosiężne do wody, Fi·15·mm szt 1 4

Kształtki przejściowe mosiężne, do rur miedzianych Fi·G1/2"x15·mm szt 1,05 4,2

Dwuzłączka przejściowa, mosiężna Fi 1/2" szt 1,05 4,2

Samochód dostawczy do 0.9·t (1) m-g 0,01 0,04

Materiały inne (Materiały) % 37,9

7.22 KNR 35/217/2 (1) Zawory kulowe i zwrotne przelotowe, gwintowane do centralnego ogrzewania, zawór Dn·15·mm, zawór do napełniania

instalacji

1 szt

Razem robocizna: r-g 0,46 0,46

Zawór do napełniania instalacji SYR fi 15 mm szt 1 1

Kształtki przejściowe mosiężne, do rur miedzianych Fi·G1/2"x15·mm szt 1,05 1,05

Dwuzłączka przejściowa, mosiężna Fi 1/2" szt 1,05 1,05

Materiały inne (Materiały) % 37,9

Samochód dostawczy do 0.9·t (1) m-g 0,01 0,01
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7.23 KNRW 215/124/1 Dodatki za wykonanie obustronnych podejść do wodomierzy skrzydełkowych, w rurociągach miedzianych, Dn·15·mm

1 kpl

Razem robocizna: r-g 1,16 1,16

Rura miedziana 22/1,0 m 0,42 0,42

Kształtki mosiężne do rur miedzianych, Fi·22·mm szt 2 2

Uchwyty metalowe z wkładką gumową do rur miedzianych, Fi 22·mm (Dn·15) szt 2 2

Materiały inne (Materiały) % 1,5

7.24 KNRW 215/117/9 Dodatki za podejścia dopływowe, w rurociągach miedzianych, do zaworów czerpalnych, baterii, płuczek, Dn·15·mm, o

połączeniu metalowym

1 szt

Razem robocizna: r-g 0,4 0,4

Kształtki miedziane Fi·22·mm szt 1 1

Kształtki mosiężne do rur miedzianych, Fi·22·mm szt 1 1

Przyłącza elastyczne do armatury szt 1 1

Środek transportowy (1) m-g 0,003 0,003

Materiały inne (Materiały) % 3

7.25 KNRW 215/140/1 (1) Wodomierze skrzydełkowe, domowe Dn·15·mm

1 kpl

Razem robocizna: r-g 0,84 0,84

Wodomierz skrzydełkowy JSw 15 mm szt 1 1

Zawór zaporowy grzybkowy z kielichami gwintowanymi żeliwny prosty 1.6·MPa nr 

kat.201, Fi·15·mm szt 2 2

Łączniki redukcyjne szt 2 2

Środek transportowy (1) m-g 0,01 0,01

Materiały inne (Materiały) % 1,5

7.26 KNR 35/216/6 Termometr techniczny, armatura Dn·15·mm

2 szt

Razem robocizna: r-g 0,24 0,48

Termometr techniczny, temperatura 0- 100°C, Fi 15 mm szt 1 2

Samochód dostawczy do 0.9·t (1) m-g 0,01 0,02

Materiały inne (Materiały) % 37,9

7.27 KNR 35/216/7 Manometr techniczny, armatura Dn·15·mm

2 szt

Razem robocizna: r-g 0,29 0,58

Manometr techniczny od 0-0,6 MPa Fi 15 mm szt 1 2

Samochód dostawczy do 0.9·t (1) m-g 0,01 0,02

Materiały inne (Materiały) % 37,9

7.28 KNRW 215/403/4 Rurociągi stalowe o połączeniach spawanych na ścianach w budynkach, Dn·32·mm

4 m

Razem robocizna: r-g 0,561 2,244

Rura stalowa ze szwem przewodowa czarna, 42,4 (Dn·32) m 1,03 4,12

Uchwyty do rur Fi·32·mm szt 0,39 1,56

Środek transportowy (1) m-g 0,0166 0,0664

Materiały inne (Materiały) % 1,5

7.29 KNRW 215/403/5 Rurociągi stalowe o połączeniach spawanych na ścianach w budynkach, Dn·40·mm

8 m

Razem robocizna: r-g 0,589 4,712

Rura stalowa ze szwem przewodowa czarna, 48,3 (Dn·40) m 1 8

Łuk stalowy gładki czarny R=3Dn/90° Fi·40·mm szt 0,17 1,36

Uchwyty do rur Fi·40·mm szt 0,36 2,88

Środek transportowy (1) m-g 0,0196 0,1568

Materiały inne (Materiały) % 1,5
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7.30 KNRW 215/412/7 Zawór odpowietrzający automatyczny, Fi·15·mm

4 szt

Razem robocizna: r-g 0,342 1,368

Zawór odpowietrzający automatyczny do instalacji c.o. mosiężny JFA-4711 15 mm szt 1 4

Złączka nakrętna równoprzelotowa z żeliwa ciągliwego czarna M2, Fi·15·mm szt 1 4

Środek transportowy (1) m-g 0,002 0,008

Materiały inne (Materiały) % 0,5

7.31 KNRW 215/516/1 Próby szczelności węzłów cieplnych wymiennikowych, ogólna powierzchnia ogrzewalna do 8·m2

1 szt

Razem robocizna: r-g 3,87 3,87

Materiały inne (Materiały) % 3

7.32 KNR 35/128/31 Otuliny termoizolacyjne z pianki polietylenowej z nacięciem wzdłużnym, grubości 20 mm, rurociąg Fi·42·mm

12 m

Razem robocizna: r-g 0,09 1,08

Otulina termoizolacyjna z PE z nacięciem wzdłużnym grub. 20 mm do rurociągów Fi 

42 mm m 1,05 12,6

Klej do sklejania miękkich otulin z PE dm3 0,0197 0,2364

Taśma z PE pokryta folią, szer. 50 mm, grub. 2 mm m 0,028 0,336

Samochód dostawczy do 0.9·t (1) m-g 0,0001 0,0012

Materiały inne (Materiały) % 37,9

7.33 KNRW 712/101/4 Czyszczenie przez szczotkowanie ręcznie do trzeciego stopnia czystości rurociągi o sr. zewn. do 57 mm

2 m2

Razem robocizna: r-g 1,01 2,02

Materiały inne (Robocizna) % 2,5

7.34 KNRW 712/105/4 Odtłuszczanie rurociągi

2 m2

Razem robocizna: r-g 0,0399 0,0798

Benzyna do ekstrakcji dm3 0,119 0,238

Materiały inne (Materiały) % 1

7.35 KNRW 712/201/4 (2) Malowanie pędzlem farby do gruntowania miniowe rurociągi o sr. zewn. do 57 mm

2 m2

Razem robocizna: r-g 0,276 0,552

Benzyna do lakierów dm3 0,008 0,016

Farba ftalowa do gruntowania przeciwrdzewna miniowa 60% dm3 0,123 0,246

Samochód dostawczy do 0.9·t (1) m-g 0,0008 0,0016

Materiały inne (Materiały) % 1

7.36 KNRW 712/209/4 (1) Malowanie pędzlem farby nawierzchniowe i emalie olejne rurociągi o sr. zewn. do 57 mm

2 m2

Razem robocizna: r-g 0,215 0,43

Farba olejna nawierzchniowa ogólnego stosowania dm3 0,141 0,282

Rozcieńczalnik do wyrobów olejnych dm3 0,011 0,022

Samochód dostawczy do 0.9·t (1) m-g 0,0005 0,001

Materiały inne (Materiały) % 1

8 Ciepło technologiczne do centrali wentylacyjnej.

8.1 KNR 35/208/1 Pompy obiegowe do centralnego ogrzewania wraz z podejściem, wykonanie podejścia i montaż pompy obiegowej o 

wydajności 4,5·m3/h, króćce przyłączeniowe Dn·1" (25·mm)

1 szt

Razem robocizna: r-g 2,38 2,38

Pompa obiegowa do c.o. UPE 25-60-180 GRUNDFOS szt 1 1

Materiały inne (Materiały) % 37,9

Samochód dostawczy do 0.9·t (1) m-g 0,11 0,11

8.2 KNRW 215/411/2 (1) Zawór przelotowy prosty c.o. M3007 mosiężny, Fi·20·mm - zawór trójdrogowy z siłownikiem

1 szt

Razem robocizna: r-g 0,353 0,353

Zawory trójdrożne Fi·20·mm z siłownikiem szt 1 1

Materiały inne (Materiały) % 0,5

Środek transportowy (1) m-g 0,005 0,005
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8.3 KNR 35/217/4 (1) Zawory kulowe i zwrotne przelotowe, gwintowane do centralnego ogrzewania, zawór Dn·25·mm, zawór kulowy

5 szt

Razem robocizna: r-g 0,66 3,3

Zawory kulowe przelotowe, mosiężne do wody, Fi·25·mm szt 1 5

Materiały inne (Materiały) % 37,9

Samochód dostawczy do 0.9·t (1) m-g 0,02 0,1

8.4 KNR 35/216/11 Filtr osadnikowy siatkowy, armatura Dn·25·mm

1 szt

Razem robocizna: r-g 0,6 0,6

Filtr osadnikowy siatkowy mosiężny do wody, Fi·25·mm szt 1 1

Materiały inne (Materiały) % 37,9

Samochód dostawczy do 0.9·t (1) m-g 0,01 0,01

8.5 KNR 35/217/4 (2) Zawory kulowe i zwrotne przelotowe, gwintowane do centralnego ogrzewania, zawór Dn·25·mm, zawór zwrotny

1 szt

Razem robocizna: r-g 0,66 0,66

Zawory zwrotne przelotowe, mosiężne do wody, Fi·25·mm szt 1 1

Materiały inne (Materiały) % 37,9

Samochód dostawczy do 0.9·t (1) m-g 0,02 0,02

8.6 KNRW 215/412/7 Zawór odpowietrzający automatyczny, Fi·15·mm

2 szt

Razem robocizna: r-g 0,342 0,684

Zawór odpowietrzający automatyczny do instalacji c.o. mosiężny JFA-4711 15 mm szt 1 2

Złączka nakrętna równoprzelotowa z żeliwa ciągliwego czarna M2, Fi·15·mm szt 1 2

Środek transportowy (1) m-g 0,002 0,004

Materiały inne (Materiały) % 0,5

8.7 KNRW 215/403/3 Rurociągi stalowe o połączeniach spawanych na ścianach w budynkach, Dn·25·mm

36 m

Razem robocizna: r-g 0,525 18,9

Rura stalowa ze szwem przewodowa czarna, 33,7 (Dn·25) m 1,03 37,08

Uchwyty do rur Fi·25·mm szt 0,39 14,04

Środek transportowy (1) m-g 0,0129 0,4644

Materiały inne (Materiały) % 1,5

8.8 KNRW 215/406/2 (1) Próby szczelności instalacji centralnego ogrzewania, z rur stalowych i miedzianych, w budynkach niemieszkalnych

36 m

Razem robocizna: r-g 0,0955 3,438

Rura stalowa ze szwem gwintowana czarna (Dn·15) 21,3 m 0,02 0,72

Zawór wodny przelotowy prosty mosiężny M83 15 mm szt 0,002 0,072

Zawór zwrotny przelotowy c.o. M3003 mosiężny, Fi·15·mm szt 0,002 0,072

Łączniki z żeliwa ciągliwego czarne Fi·15·mm szt 0,006 0,216

Środek transportowy (1) m-g 0,0001 0,0036

Materiały inne (Materiały) % 1,5

8.9 KNR 35/128/29 Otuliny termoizolacyjne z pianki polietylenowej z nacięciem wzdłużnym, grubości 20 mm, rurociąg Fi·28·mm

36 m

Razem robocizna: r-g 0,0825 2,97

Otulina termoizolacyjna z PE z nacięciem wzdłużnym grub. 20 mm do rurociągów Fi 

28 mm m 1,05 37,8

Klej do sklejania miękkich otulin z PE dm3 0,0186 0,6696

Taśma z PE pokryta folią, szer. 50 mm, grub. 2 mm m 0,015 0,54

Samochód dostawczy do 0.9·t (1) m-g 0,0001 0,0036

Materiały inne (Materiały) % 37,9

8.10 KNRW 712/101/4 Czyszczenie przez szczotkowanie ręcznie do trzeciego stopnia czystości rurociągi o sr. zewn. do 57 mm

3,5 m2

Razem robocizna: r-g 1,01 3,535

Materiały inne (Robocizna) % 2,5
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8.11 KNRW 712/105/4 Odtłuszczanie rurociągi

3,5 m2

Razem robocizna: r-g 0,0399 0,13965

Benzyna do ekstrakcji dm3 0,119 0,4165

Materiały inne (Materiały) % 1

8.12 KNRW 712/201/4 (2) Malowanie pędzlem farby do gruntowania miniowe rurociągi o sr. zewn. do 57 mm

3,5 m2

Razem robocizna: r-g 0,276 0,966

Benzyna do lakierów dm3 0,008 0,028

Farba ftalowa do gruntowania przeciwrdzewna miniowa 60% dm3 0,123 0,4305

Samochód dostawczy do 0.9·t (1) m-g 0,0008 0,0028

Materiały inne (Materiały) % 1

8.13 KNRW 712/209/4 (1) Malowanie pędzlem farby nawierzchniowe i emalie olejne rurociągi o sr. zewn. do 57 mm

3,5 m2

Razem robocizna: r-g 0,215 0,7525

Farba olejna nawierzchniowa ogólnego stosowania dm3 0,141 0,4935

Rozcieńczalnik do wyrobów olejnych dm3 0,011 0,0385

Samochód dostawczy do 0.9·t (1) m-g 0,0005 0,00175

Materiały inne (Materiały) % 1

9 Roboty demontażowe

9.1 Norma indywidualna - Demontaż wszystkich instalacji wody, kanalizacji, centralnego ogrzewania, gazy wraz z urządzeniami.

1 kpl

Razem robocizna: r-g 200 200
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Zestawienie robocizny

Nazwa zawodu Jedn. Ilość Cena Wartość

Elektromonter aparatury kontrolno-pomiarowej IV r-g 45,14

Izolarze grupa II r-g 49,8493

Malarze grupa II r-g 2,7005

Monter instalacji sanitarnych i ogrzewczych II r-g 91,0369

Monter instalacji sanitarnych i ogrzewczych III r-g 17,68

Robocizna r-g 270

Robotnicy r-g 1 046,1671

Robotnicy budowlani r-g 1,225

Robotnicy grupa I r-g 356,9128

Razem (z dokładnością do zaokrągleń): 1 880,7116

Zestawienie materiałów

Nazwa materiału Jedn. Ilość Cena

wyjśc.

Wartość

Automatyka centrali wentylacyjnej kpl 1

Badanie wody przez SANEPID kpl 1

Bateria natryskowa mosiężna chromowana standardowa z natryskiem przesuwnym, Fi·15·mm 

M1316 szt 2

Bateria umywalkowa i zlewozmywakowa stojąca mosiężna chromowana 1-uchwytowa, Fi·15 szt 10

Bateria umywalkowa i zlewozmywakowa ścienna, mosiężna Fi·15·mm szt 1

Benzyna do ekstrakcji dm3 0,6545

Benzyna do lakierów dm3 0,044

Brodzik natryskowy blaszany emaliowany 800x800 mm gatunek I szt 2

Cegła budowlana pełna 25x12x6.5·cm szt 1 196

Cement portlandzki zwykły "35" bez dodatków t 0,37131

Centrala wentylacyjna Nawiew PCKb-P-M-15,5/2-FK-Xb-NW-W+PW+KE, Wywiew 

PCKb-P-M-15,5/2-FK-W-Xb-PW+KE firmy Klimor kpl 1

Czerpnie powietrza ścienne typ A prostokątne, obwód 1600·mm szt 1

Czyszczak kanalizacyjny PVC Fi·75·mm szt 6

Czyszczak kanalizacyjny PVC Fi·110·mm szt 9

Deski iglaste obrzynane klasa III, grubości 19-25·mm m3 0,0558

Detektor gazu DEX kpl 1

Drewno na stemple budowlane, okrągłe iglaste - korowane m3 0,0837

Drzwiczki rewizyjne stalowe do zaworów hydrantowych, 350x350·mm szt 4

Dwuzłączka przejściowa, mosiężna Fi 1"x22 szt 1,05

Dwuzłączka przejściowa, mosiężna Fi 1/2" szt 5,25

Dwuzłączka przejściowa, mosiężna Fi 3/4" szt 4,2

Dwuzłączka przejściowa, mosiężna Fi 1 1/2" szt 2,1

Farba ftalowa do gruntowania przeciwrdzewna miniowa 60% dm3 0,6765

Farba olejna nawierzchniowa ogólnego stosowania dm3 0,7755

Filtr osadnikowy siatkowy mosiężny do wody, Fi·25·mm szt 2

Głowice termostatyczne o zakresie nastaw 6-28 st.C szt 14

Grzejnik konwektorowy PURMO V 21S 600/800 mm szt 1

Grzejnik konwektorowy PURMO V 21S 600/900 mm szt 1

Grzejnik konwektorowy PURMO V 11 500/500 mm szt 1

Grzejnik konwektorowy PURMO V 11 600/400 mm szt 1
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Grzejnik konwektorowy PURMO V 11 600/600 mm szt 2

Grzejnik konwektorowy PURMO V 11 600/800 mm szt 1

Grzejnik konwektorowy PURMO V 11 600/900 mm szt 3

Grzejnik konwektorowy PURMO V 22 600/900 mm szt 2

Grzejnik konwektorowy PURMO V 22 600/1000 mm szt 1

Grzejnik konwektorowy PURMO V 33 600/1000 mm szt 1

Gwoździe budowlane okrągłe gołe kg 0,62

Klej do sklejania miękkich otulin z PE dm3 0,9804

Klej Thermaflex 474 dm3 4,3325

Klipsy montażowe Thermaclips szt 3 656

Kołki rozporowe Metalplast szt 759,21

Kołnierz stalowy z szyjką do przyspawania 0.63·MPa, Fi·40·mm szt 2

Konstrukcja wsporcza kg 1

Konstrukcja wsporcza do naczynia wzbiorczego o pojemności do 24,0·dm3 kg 2,4

Kratka wentylacyjna stalowa A/I obwód do 800·mm, do przewodów blaszanych szt 28

Kratki wentylacyjne stalowe N/I obwód do 800·mm szt 16

Kształtka kielichowa, miedziana Fi 22 mm szt 2,1

Kształtka kielichowa, miedziana Fi 28 mm szt 2,1

Kształtki miedziane Fi·22·mm szt 1

Kształtki mosiężne do rur miedzianych, Fi·22·mm szt 3

Kształtki ocynkowane wentylacyjne A/I prostokątne, obwód 600-1000·mm m2 23,22

Kształtki ocynkowane wentylacyjne A/I prostokątne, obwód 1000-1400·mm m2 6,88

Kształtki ocynkowane wentylacyjne A/I prostokątne, obwód 1400-1800·mm m2 12,9

Kształtki PE do połączeń mechanicznych 16·mm szt 168

Kształtki PE do połączeń mechanicznych 20·mm szt 185,5

Kształtki PE do połączeń mechanicznych 25·mm szt 55,25

Kształtki PE do połączeń mechanicznych 32·mm szt 45,6

Kształtki PE do połączeń mechanicznych 40·mm szt 36,8

Kształtki PE do połączeń mechanicznych 50·mm szt 4,4

Kształtki PE do połączeń mechanicznych gwintowane, Fi·16·mm szt 38

Kształtki PE do połączeń mechanicznych gwintowane, Fi·25·mm szt 2

Kształtki PE do połączeń mechanicznych gwintowane, Fi·32·mm szt 9

Kształtki PE do połączeń mechanicznych gwintowane, Fi·40·mm szt 6

Kształtki PP Fi·20·mm szt 1,668

Kształtki PP gwintowane, Fi·20·mm szt 0,6

Kształtki PP kanalizacji wewnętrznej 50 mm szt 3,1

Kształtki PP kanalizacji wewnętrznej 75 mm szt 1,08

Kształtki PP kanalizacji wewnętrznej 110 mm szt 2,6

Kształtki przejściowe mosiężne, do rur miedzianych Fi·G1"x28·mm szt 2,1

Kształtki przejściowe mosiężne, do rur miedzianych Fi·G1/2"x15·mm szt 5,25

Kształtki przejściowe mosiężne, do rur miedzianych Fi·G3/4"x22·mm szt 4,2

Kształtki przejściowe mosiężne, do rur miedzianych Fi·G11/2"x42·mm szt 2,1

Kształtki PVC kanalizacji wewnętrznej 50 mm szt 71

Kształtki PVC kanalizacji wewnętrznej 75 mm szt 35,56

Kształtki PVC kanalizacji wewnętrznej 110 mm szt 91,26

Kształtki PVC kanalizacji wewnętrznej 160 mm szt 9

Łączniki redukcyjne szt 4

Łączniki z żeliwa ciągliwego czarne Fi·15·mm szt 0,24

Łączniki z żeliwa ciągliwego ocynkowane Fi·40·mm szt 2

Łuk stalowy gładki czarny R=3Dn/90° Fi·40·mm szt 1,36

Manometr techniczny od 0-0,6 MPa Fi 15 mm szt 2

Moduł alarmowy MD2 szt 1
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Naczynia wzbiorcze, przeponowe, ciśnieniowe, pojemności do 24,0·dm3 szt 1

Napowietrzacze kanalizacyjne Fi·75·mm szt 3

Napowietrzacze kanalizacyjne Fi·110·mm szt 3

Otulina termoizolacyjna z PE z nacięciem wzdłużnym grub. 20 mm do rurociągów Fi 28 mm m 42

Otulina termoizolacyjna z PE z nacięciem wzdłużnym grub. 20 mm do rurociągów Fi 42 mm m 12,6

Otulina termoizolacyjna z poliuretanu STEINONORM 300 typ 310 płaszcz zewnętrzny folia PCV,

odporność na temperaturę do +135 st., średnica rury izolowanej 1 1/2" DN 40, grubość izolacji  20

mm (Izoterm Sp. z o.o.) m 7,875

Otulina Thermaflex FRZ, grubość 6 mm m 573,1

Otulina Thermaflex FRZ, grubość 9 mm m 88

Otulina Thermaflex FRZ, grubość 13 mm m 11,5

Piasek do betonów zwykłych m3 0,279

Piasek do zapraw m3 0,928

Podgrzewacz wody zasobnikowy, stojący 300 dm3 z zestawem przyłączeniowym kpl 1

Podpora A przewodów wentylacyjnych prostokątnych poziomych, 600-1000·mm szt 15,12

Podpora A przewodów wentylacyjnych prostokątnych poziomych, 1400·mm szt 2,88

Podpora A przewodów wentylacyjnych prostokątnych poziomych, 1800·mm szt 7,9

Pompa obiegowa do c.o. UP 15-14 Comfort GRUNDFOS szt 1

Pompa obiegowa do c.o. UPE 25-60-180 GRUNDFOS szt 2

Półśrubunki z nakrętkami mosiężne Fi·1"x1 1/2" szt 2,1

Przepustnica 1-płaszczyznowa stalowa A prostokątna, obwód do 800 szt 28

Przewody wentylacyjne prostokątne A/I ocynkowane obwód 600-1000·mm m2 32,94

Przewody wentylacyjne prostokątne A/I ocynkowane obwód 1000-1400·mm m2 9,76

Przewody wentylacyjne prostokątne A/I ocynkowane obwód 1400-1800·mm m2 18,3

Przyłącza elastyczne do armatury szt 1

Przyłącze elastyczne z tworzywa sztucznego szt 8

Regulator temperatury szt 1

Rozcieńczalnik do wyrobów olejnych dm3 0,0605

Rura miedziana 22/1,0 m 0,42

Rura PP-R 1,0MPa Fi·20/1,9mm m 5,56

Rura PP Fi·20·mm m 2

Rura PP kanalizacyjna 1-ścienna kielichowa, Fi·75mm m 1,98

Rura PP kanalizacyjna 1-ścienna kielichowa, Fi·110mm m 4,8

Rura PVC kanalizacji wewnętrznej kielichowa typ P 50/1,8 mm m 26

Rura PVC kanalizacji wewnętrznej kielichowa typ P 75/1,8 mm m 33,86

Rura PVC kanalizacji wewnętrznej kielichowa typ P 110/2,2 mm m 64,08

Rura PVC kanalizacji wewnętrznej kielichowa typ P 160/4,0 mm m 18,6

Rura stalowa ze szwem gwintowana czarna (Dn·15) 21,3 m 0,8

Rura stalowa ze szwem gwintowana ocynkowana, (Dn·40) m 0,42

Rura stalowa ze szwem przewodowa czarna, 33,7 (Dn·25) m 41,2

Rura stalowa ze szwem przewodowa czarna, 42,4 (Dn·32) m 4,12

Rura stalowa ze szwem przewodowa czarna, 48,3 (Dn·40) m 8

Rury PE z polietylenu sieciowanego do c.o., z warstwą antydyfazyjną fi 16 mm m 103

Rury PE z polietylenu sieciowanego do c.o., z warstwą antydyfazyjną fi 20 mm m 72,1

Rury PE z polietylenu sieciowanego do c.o., z warstwą antydyfazyjną fi 25 mm m 72,1

Rury PE z polietylenu sieciowanego pex fi 16 mm m 118,45

Rury PE z polietylenu sieciowanego pex fi 20 mm m 82,4

Rury PE z polietylenu sieciowanego pex fi 25 mm m 15,45

Rury PE z polietylenu sieciowanego pex fi 32 m 73,13

Rury PE z polietylenu sieciowanego pex fi 40 m 81,6

Rury PE z polietylenu sieciowanego pex fi 50 m 10,2

Rury PVC przepustowe 50·mm m 3,5

Rury PVC przepustowe 75·mm m 2,4
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Rury PVC przepustowe 110·mm m 4,8

Sedes z tworzywa sztucznego do misek ustępowych "Kompakt" kpl 8

Spust do brodzików natryskowych szt 2

Syfon brodzikowy z tworzywa sztucznego 50 mm szt 2

Syfon umywalkowy podtynkowy szt 1

Syfony umywalkowe mosiężne szt 9

Syfon zlewozmywakowy pojedynczy z tworzywa sztucznego 50 mm szt 1

Sygnalizator akustyczny szt 1

Szafka hydrantowa z blachy stalowej naścienna z wyposażeniem i wężem półsztywnym szt 1

Szafka wnękowa szt 1

Śruby stalowe zgrubne M8 z nakrętkami i podkładkami kg 41,04

Tarczki ochronne szt 14

Taśma Thermatape FR 3x50 mm m 39,0946

Taśma z PE pokryta folią, szer. 50 mm, grub. 2 mm m 0,936

Termometr techniczny, temperatura 0- 100°C, Fi 15 mm szt 2

Tłumiki akustyczne płytowe prostok. obwód do 1800mm szt 2

Uchwyty do rur Fi·25·mm szt 15,6

Uchwyty do rur Fi·32·mm szt 1,56

Uchwyty do rur Fi·40·mm szt 4,88

Uchwyty do rur PVC 20·mm szt 515,45

Uchwyty do rur PVC 25·mm szt 106,25

Uchwyty do rur PVC 32·mm szt 79,81

Uchwyty do rur PVC 40·mm szt 80

Uchwyty do rur PVC 50·mm szt 54,7

Uchwyty do rur PVC 75·mm szt 22

Uchwyty do rur PVC 110·mm szt 49

Uchwyty metalowe z wkładką gumową do rur miedzianych, Fi 22·mm (Dn·15) szt 2

Uchwyty stalowe pojedyncze z wkładką elastyczną do rur miedzianych, 2-dzielne, skręcane 

wkrętami z kołkiem rozporowym z tworzywa sztucznego kpl 2

Umywalka typ VERA szer. 70 cm do pomieszczeń dla osób niepełnosprawnych, profilowana (B.H.

AKCJUM Sp. z o.o.  Warszawa) szt 1

Umywalki porcelanowe szt 9

Urządzenie sanitarne porcelanowe "Kompakt" szt 7

Urządzenie sanitarne porcelanowe "Kompakt" - dla niepełnosprawnych szt 1

Uszczelki azbestowo-kauczukowe płaskie Fi·40·mm szt 2

Uszczelki gumowe do przewodów wentylacyjnych prostokątne, obwód 0-1000·mm szt 95,58

Uszczelki gumowe do przewodów wentylacyjnych prostokątne, obwód  800·mm szt 104

Uszczelki gumowe do przewodów wentylacyjnych prostokątne, obwód 1400mm szt 15,52

Uszczelki gumowe do przewodów wentylacyjnych prostokątne, obwód 1800mm szt 25,48

Wapno suchogaszone (hydratyzowane) kg 108,45

Wodomierz skrzydełkowy JSw 15 mm szt 1

Wodomierz skrzydełkowy JSw 32 mm szt 1

Wpust ściekowy podłogowy PVC 50 mm szt 8

Wspornik do umywalki porcelanowej szt 10

Wyrzutnia ścienna typ A prostokątna, obwód 1600mm szt 1

Zawieszenia do grzejników płytowych kpl 14

Zawory kulowe przelotowe, mosiężne do wody, Fi·15·mm szt 4

Zawory kulowe przelotowe, mosiężne do wody, Fi·20·mm szt 2

Zawory kulowe przelotowe, mosiężne do wody, Fi·25·mm szt 9

Zawory kulowe przelotowe, mosiężne do wody, Fi·40·mm szt 2

Zawory trójdrożne Fi·20·mm z siłownikiem szt 1

Zawory zwrotne przelotowe, mosiężne do wody, Fi·20·mm szt 1

Zawory zwrotne przelotowe, mosiężne do wody, Fi·25·mm szt 2
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Zawór antyskażeniowy fi 40 szt 1

Zawór bezpieczeństwa pełnoskokowy, membranowy, mosiężny Fi 20 mm szt 3

Zawór do napełniania instalacji SYR fi 15 mm szt 1

Zawór hydrantowy mosiężny 25 mm kpl 1

Zawór Mag fi 40 mm kpl 1

Zawór odpowietrzający automatyczny do instalacji c.o. mosiężny JFA-4711 15 mm szt 6

Zawór odpowietrzający do grzejników mosiężny M3201, Fi·6·mm szt 14

Zawór regulacyjno-pomiarowy Hydrocontrol śred. 32 mm (1) (VALMARK Sp. z o.o. Warszawa) szt 2

Zawór regulacyjno-pomiarowy Hydrocontrol śred. 40 mm (1) (VALMARK Sp. z o.o. Warszawa) szt 4

Zawór regulacyjny do cyrkulacji wody TA-Therm fi 15 szt 3

Zawór samozamykający fi 20 Reflex szt 1

Zawór wodny czerpalny mosiężny chromowany M1 15 mm szt 34

Zawór wodny przelotowy kulowy mosiężny gwintowany Fi·20·mm szt 1

Zawór wodny przelotowy kulowy mosiężny gwintowany Fi·25·mm szt 4

Zawór wodny przelotowy kulowy mosiężny gwintowany Fi·32·mm szt 3

Zawór wodny przelotowy kulowy mosiężny gwintowany Fi·40·mm szt 3

Zawór wodny przelotowy prosty mosiężny M83 15 mm szt 0,836

Zawór zaporowy grzybkowy z kielichami gwintowanymi żeliwny prosty 1.6·MPa nr kat.201, 

Fi·15·mm szt 2

Zawór zaporowy grzybkowy z kielichami gwintowanymi żeliwny prosty 1.6·MPa nr kat.201, 

Fi·32·mm szt 2

Zawór zwrotny przelotowy c.o. M3003 mosiężny, Fi·15·mm szt 0,836

Zestaw podłączeniowy 2 x 15 mm kpl 14

Zlewozmywak z blachy nierdzewnej 1-komorowy z płytą ociekową szt 1

Złączka grzejnikowa mosiężna prosta M3090 Fi·15 mm szt 14

Złączka nakrętna równoprzelotowa z żeliwa ciągliwego czarna M2, Fi·15·mm szt 6

Żwir do betonów zwykłych wielofrakcyjny m3 0,496

Razem (z dokładnością do zaokrągleń):

Zestawienie sprzętu

Nazwa sprzętu Jedn. Ilość Cena Wartość

Betoniarka wolnospadowa elektryczna 150·dm3 m-g 3,82

Ciągnik kołowy 29-37 kW 40-50 KM (1) m-g 0,075

Przyczepa skrzyniowa 4.5·t m-g 0,075

Samochód dostawczy do 0.9·t (1) m-g 14,58135

Środek transportowy (1) m-g 12,2808

Wyciąg m-g 6,72

Żuraw okienny m-g 3,41

Żuraw samochodowy 5-6·t (1) m-g 0,52

Razem m-g (z dokładnością do zaokrągleń): 41,48215
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Tabela elementów scalonych

Nazwa elementu Wartość z
narzutami

% wartości

kosztorysu

1 Instalacja centralnego ogrzewania.

2 Instalacja wody.

3 Instalacja kanalizacji.

4 Biały montaż.

5 Instalacja gazu.

6 Instalacja wentylacji.

7 Kotłownia gazowa.

8 Ciepło technologiczne do centrali wentylacyjnej.

9 Roboty demontażowe


