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1 BOISKO PIŁKARSKIE
1.1 ROBOTY ZIEMNE I PODBUDOWA
1.1.1 ANALOGIA: Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych 0,196 ha

1.1.2 Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humus) przy pomocy spycharek, grubość
warstwy do 15·cm 1 955,000 m2

1.1.3 Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humus) przy pomocy spycharek, dodatek
za każde dalsze 5·cm grubości -1 950,000 m2

1.1.4 Koryta wykonywane na całej szerokości jezdni i chodników, mechanicznie, 
grunt kategorii I-IV, na głębokości 20·cm 1 950,000 m2

1.1.5 Koryta wykonywane na całej szerokości jezdni i chodników, mechanicznie, 
grunt kategorii I-IV, dodatek za każde dalsze 5·cm głębokości -1 950,000 m2

1.1.6 Rozplantowanie ręczne ziemi wydobytej z wykopów, leżącej na długości 1·m 
wzdłuż krawędzi, kategoria gruntu III

1950,00*0,25*20% = 97,500000

97,500 97,500 m3

1.1.7 Wywóz samochodami samowyładowczymi do 1·km, grunt kategorii III

1950,00*0,25*80% = 390,000000

390,000 390,000 m3

1.1.8 Wywóz samochodami samowyładowczymi, ziemia, dodatek za każdy następny 
1·km 390,000 2,00 m3

1.1.9 Warstwy odsączające, w korycie lub na całej szerokości drogi, 
zagęszczenie mechaniczne, grubość warstwy po zagęszczeniu·10·cm 1 860,000 m2

1.1.10 Podbudowy z kruszyw, tłuczeń, warstwa dolna, grubość warstwy po 
zagęszczeniu 15·cm 1 860,000 m2

1.1.11 Podbudowy z kruszyw, tłuczeń, warstwa dolna, dodatek za każdy dalszy 
1·cm grubości -1 860,000 5,00 m2

1.1.12 Podbudowy z kruszyw, tłuczeń, warstwa górna, grubość warstwy po 
zagęszczeniu 8·cm 1 860,000 m2

1.1.13 Podbudowy z kruszyw, tłuczeń, warstwa górna, dodatek za każdy dalszy 
1·cm grubości -1 860,000 3,00 m2

1.1.14 KALKULACJA INDYWIDUALNA: Podbudowa z kruszyw, warstwa wyrównująca z 
miału kamiennego gr. 4 cm 1 860,000 m2

1.2 NAWIERZCHNIA Z TRAWY SYNTETYCZNEJ
1.2.1 KALKULACJA INDYWIDUALNA: Dostawa i montaż nawierzchni z trawy 

syntetycznej /wys. min. 40mm, min. 97 tys. włókien na m2, ciężar włókna 
min. 11 tys. Dtex/ 1 860,000 m2

1.3 BUDOWA OGRODZENIA
1.3.1 Rowki pod krawężniki i ławy krawężnikowe, 20x20·cm, grunt kategorii 

III-IV 366,000 m

1.3.2 Ławy pod krawężniki, betonowa z oporem 10,980 m3

1.3.3 Obrzeża betonowe, 30x8·cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin 
piaskiem 366,000 m

1.3.4 Warstwy odsączające, w korycie i na poszerzeniach, zagęszczenie ręczne, 
grubość warstwy po zagęszczeniu·10·cm 101,10 m2

1.3.5 ANALOGIA: Warstwy podsypkowe, pospółka, zagęszczenie ręczne grubość 
warstwy po zagęszczeniu 3·cm 64,500 m2

1.3.6 ANALOGIA: Warstwy podsypkowe, pospółka, zagęszczenie ręczne dodatek za 
każdy następny 1·cm grubości warstwy 64,500 12,0 m2

1.3.7 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej, grubość 6·cm, na podsypce 
cementowo-piaskowej, kostka szara 64,500 m2

1.3.8 Wykopy ciągłe lub jamiste ze skarpami o szerokości dna do 1.5·m ze 
złożeniem urobku na odkład, wykopy o głębokości do 1.5·m, kategoria 
gruntu III

0,60*0,60*0,75*79 = 21,330000

21,330 21,330 m3

1.3.9 Stopy fundamentowe betonowe, objętość do 0.5·m3, transport betonu 
taczkami, japonkami

0,60*0,60*1,00*79 = 28,440000

28,440 28,440 m3

1.3.10 KALKULACJA INDYWIDUALNA: Dostawa i montaż systemowego ogrodzenia 
panelowego wysokości 4,1m z dwoma bramką i fertką: panel prosty 
ocynkowany ogniowo z prętów fi 8+6+8mm, słupki podwójne z profili 
stalowych ocynkowane ogniowo 186,000 mb

1.3.11 Rozplantowanie ręczne ziemi wydobytej z wykopów, leżącej na długości 1·m
wzdłuż krawędzi, kategoria gruntu III

366,00*0,2*0,2+21,33 = 35,970000

35,970 35,970 m3

1.4 PIŁKOCHWYTY
1.4.1 KALKULACJA INDYWIDUALNA: Dostawa i montaż piłkochwytów z systemowych 

paneli ocynkowanych ogniowo o wysokości 2,0m na ogrodzeniu 36,000 mb

1.5 SPRZĘT SPORTOWY
1.5.1 Fundamenty betonowe z betonu żwirowego, fundamenty o objętości 0,15·m3

R= 0,955   M= 1,000   S= 1,000

0,4*0,4*0,6*4 = 0,384000

0,384 0,384 m3

1.5.2 Osadzenie elementów stalowych, tuleje do słupków i stojaków do piłki 

nożnej obsada przednia
R= 0,955   M= 1,000   S= 1,000 4 szt

1.5.3 Ustawianie w gotowych otworach (tulejach) i regulacja słupków, stojaków i

bramek, bramki do piłki nożnej
R= 0,955   M= 1,000   S= 1,000 2 szt
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2 BOISKO DO PIŁKI SIATKOWEJ I KOSZYKOWEJ
2.1 ROBOTY ZIEMNE I PODBUDOWA
2.1.1 ANALOGIA: Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych 0,065 ha

2.1.2 Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humus) przy pomocy spycharek, grubość
warstwy do 15·cm 650,000 m2

2.1.3 Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humus) przy pomocy spycharek, dodatek
za każde dalsze 5·cm grubości -650,000 m2

2.1.4 Koryta wykonywane na całej szerokości jezdni i chodników, mechanicznie, 
grunt kategorii I-IV, na głębokości 20·cm 650,000 m2

2.1.5 Koryta wykonywane na całej szerokości jezdni i chodników, mechanicznie, 
grunt kategorii I-IV, dodatek za każde dalsze 5·cm głębokości -650,000 m2

2.1.6 Wywóz samochodami samowyładowczymi do 1·km, grunt kategorii III

650,00*0,25*80% = 130,000000

130,000 130,000 m3

2.1.7 Wywóz samochodami samowyładowczymi, ziemia, dodatek za każdy następny 
1·km 130,000 2,00 m3

2.1.8 Rozplantowanie ręczne ziemi wydobytej z wykopów, leżącej na długości 1·m 
wzdłuż krawędzi, kategoria gruntu III

650,00*0,25*20% = 32,500000

32,500 32,500 m3

2.1.9 Warstwy odsączające, w korycie lub na całej szerokości drogi, 
zagęszczenie mechaniczne, grubość warstwy po zagęszczeniu·10·cm 613,110 m2

2.1.10 Podbudowy z kruszyw, tłuczeń, warstwa dolna, grubość warstwy po 
zagęszczeniu 15·cm 613,110 m2

2.1.11 Podbudowy z kruszyw, tłuczeń, warstwa dolna, dodatek za każdy dalszy 
1·cm grubości -613,110 5,00 m2

2.1.12 Podbudowy z kruszyw, tłuczeń, warstwa górna, grubość warstwy po 
zagęszczeniu 8·cm 613,110 m2

2.1.13 Podbudowy z kruszyw, tłuczeń, warstwa górna, dodatek za każdy dalszy 
1·cm grubości -613,110 3,00 m2

2.2 NAWIERZCHNIA POLIURETANOWA
2.2.1 KALKULACJA INDYWIDUALNA: Dostawa i montaż nawierzchni poliuretanowej gr. 

min. 13mm boiska do koszykówki i siatkówki wykonanej maszynowo - 

nawierzchnia bezspoinowa, przepuszczalna dla wody, dwuwarstwowa wraz 

zwarstwą podkładową / stabilizującą 613,110 m2

2.3 OGRODZENIE
2.3.1 Rowki pod krawężniki i ławy krawężnikowe, 20x20·cm, grunt kategorii 

III-IV 134,000 m

2.3.2 Warstwy odsączające, w korycie i na poszerzeniach, zagęszczenie ręczne, 
grubość warstwy po zagęszczeniu·10·cm 34,000 m2

2.3.3 Ławy pod krawężniki, betonowa z oporem 4,693 m3

2.3.4 Obrzeża betonowe, 30x8·cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin 
piaskiem 134,000 m

2.3.5 Warstwy odsączające, w korycie i na poszerzeniach, zagęszczenie ręczne, 
grubość warstwy po zagęszczeniu·10·cm 25,000 m2

2.3.6 ANALOGIA: Warstwy podsypkowe, pospółka, zagęszczenie ręczne grubość 
warstwy po zagęszczeniu 3·cm 25,000 m2

2.3.7 ANALOGIA: Warstwy podsypkowe, pospółka, zagęszczenie ręczne dodatek za 
każdy następny 1·cm grubości warstwy 25,000 12,0 m2

2.3.8 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej, grubość 6·cm, na podsypce 
cementowo-piaskowej, kostka szara 25,000 m2

2.3.9 Wykopy ciągłe lub jamiste ze skarpami o szerokości dna do 1.5·m ze 
złożeniem urobku na odkład, wykopy o głębokości do 1.5·m, kategoria 
gruntu III

0,60*0,60*0,75*29 = 7,830000

7,830 7,830 m3

2.3.10 Stopy fundamentowe betonowe, objętość do 0.5·m3, transport betonu 
taczkami, japonkami

0,60*0,60*1,00*29 = 10,440000

10,440 10,440 m3

2.3.11 KALKULACJA INDYWIDUALNA: Dostawa i montaż systemowego ogrodzenia 
panelowego wysokości 4,1m z dwoma bramką i fertką: panel prosty 
ocynkowany ogniowo z prętów fi 8+6+8mm, słupki podwójne z profili 
stalowych ocynkowane ogniowo 71,800 mb

2.3.12 ANALOGIA: Rozplantowanie ręczne ziemi wydobytej z wykopów, leżącej na 
długości 1·m wzdłuż krawędzi, kategoria gruntu III

140,00+29,16 = 169,160000

169,160 169,160 m3

2.3.13 Rozplantowanie ręczne ziemi wydobytej z wykopów, leżącej na długości 1·m
wzdłuż krawędzi, kategoria gruntu III

134,00*0,2*0,2+7,830 = 13,190000

13,190 13,190 m3

2.4 SPRZĘT SPORTOWY
2.4.1 Fundamenty betonowe z betonu żwirowego, fundamenty o objętości 0,15·m3

R= 0,955   M= 1,000   S= 1,000 0,300 m3

2.4.2 Fundamenty betonowe z betonu żwirowego, fundamenty o objętości 0,50·m3
R= 0,955   M= 1,000   S= 1,000 2,400 m3

2.4.3 Osadzenie elementów stalowych, tuleje do słupków i stojaków do siatkówki

R= 0,955   M= 1,000   S= 1,000 2,000 szt

2.4.4 Osadzenie elementów stalowych, ramka do pokrywek na tuleje

R= 0,955   M= 1,000   S= 1,000 2,000 szt

2.4.5 Osadzenie elementów stalowych, śruby stojaka metalowego do koszykówki
R= 0,955   M= 1,000   S= 1,000 1,000 kpl
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2.4.6 Ustawianie w gotowych otworach (tulejach) i regulacja słupków, stojaków i

bramek, stojaki do siatkówki

R= 0,955   M= 1,000   S= 1,000 1,000 szt

2.4.7 Ustawianie w gotowych otworach (tulejach) i regulacja słupków, stojaków i

bramek, stojaki do koszykówki metalowe

R= 0,955   M= 1,000   S= 1,000 2,000 szt
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3 DRENAŻ BOISK
3.1 DRENAŻ BOISK
3.1.1 ANALOGIA: Drenowanie niesystematyczne przy użyciu pługów drenarskich SP-2

w terenach nizinnych w gruntach kategorii II-III, Fi·11,0·cm, głębokość 
0.9·m, rurki NPCW, spycharka 55kW 466,800 m

3.1.2 ANALOGIA: Drenowanie niesystematyczne przy użyciu pługów drenarskich SP-2
w terenach nizinnych w gruntach kategorii II-III, Fi·16·cm, głębokość 
1.0-1.1·m, rurki NPCW, spycharka 55kW 68,700 m

3.1.3 Złoża filtracyjne, wykonywane mechanicznie, piaskowe, żwirowe 160,650 m3

3.1.4 Studzienki drenarskie kontrolne S-1, Fi·800·mm, głębokość 1,5·m 2,000 szt

3.1.5 Przebicie otworów w elementach z betonu o powierzchni do 0,05·m2, beton 

żwirowy, grubość do 10·cm 2,000 szt

3.1.6 ANALOGIA: Zabetonowanie otworów w stropach i ścianach, otwory do 0,1·m2, 
głębokość do 10·cm 2,000 szt
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4 UTWARDZENIE TERENU I ZIELEŃ
4.1 UTWARDZENIE TERENU - CHODNIK
4.1.1 Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych 0,015 ha

4.1.2 Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humus) przy pomocy spycharek, grubość
warstwy do 15·cm 145,000 m2

4.1.3 Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humus) przy pomocy spycharek, dodatek
za każde dalsze 5·cm grubości -145,000 m2

4.1.4 Koryta wykonywane na całej szerokości jezdni i chodników, mechanicznie, 
grunt kategorii I-IV, na głębokości 20·cm 145,000 m2

4.1.5 Koryta wykonywane na całej szerokości jezdni i chodników, mechanicznie, 
grunt kategorii I-IV, dodatek za każde dalsze 5·cm głębokości -145,000 m2

4.1.6 Rowki pod krawężniki i ławy krawężnikowe, 20x20·cm, grunt kategorii 
III-IV 44,000 m

4.1.7 Rowki pod krawężniki i ławy krawężnikowe, 30x30·cm, grunt kategorii 
III-IV 10,000 m

4.1.8 Wywóz samochodami samowyładowczymi do 1·km, grunt kategorii III

145,00*0,25+44,00*0,2*0,2+ 

10,00*0,3*0,3 = 38,910000

38,910 38,910 m3

4.1.9 Wywóz samochodami samowyładowczymi, ziemia, dodatek za każdy następny 
1·km 38,910 2,00 m3

4.1.10 Ławy pod krawężniki, betonowa z oporem 2,12 m3

4.1.11 Obrzeża betonowe, 30x8·cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin 
piaskiem 44,000 m

4.1.12 KALKULACJA INDYWIDUALNA: Wykonanie "murku" z betonowych elementów gr. 

12cm - palisada 12*16*60 cm 10,000 mb

4.1.13 Warstwy odsączające, na poszerzeniach, zagęszczenie mechaniczne, grubość
warstwy po zagęszczeniu·10·cm 140,000 m2

4.1.14 Podbudowy z kruszyw, pospółka, warstwa dolna, grubość warstwy po 
zagęszczeniu 20·cm 140,000 m2

4.1.15 Podbudowy z kruszyw, pospółka, warstwa górna, grubość warstwy po 
zagęszczeniu 8·cm 140,000 m2

4.1.16 Podbudowy z kruszyw, pospółka, warstwa górna, dodatek za każdy dalszy 
1·cm grubości -140,000 3,00 m2

4.1.17 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej, grubość 6·cm, na podsypce 
cementowo-piaskowej, kostka kolorowa 140,000 m2

4.1.18 ANALOGIA: Fundamenty betonowe z betonu żwirowego, fundamenty o objętości
0,15·m3

R= 0,955   M= 1,000   S= 1,000 0,725 m3

4.1.19 KALKULACJA INDYWIDUALNA: Dostawa i montaż ławek: siedzisko i oparcie z 
listew drewnianych, podstawa żeliwna 5,000 szt

4.1.20 KALKULACJA INDYWIDUALNA: Wykonanie i montaż poręczy przy pochylni dla 
osób niepełnosprawnych - konstrukcja stalowa, ocynkowana ogniowo i 

malowana proszkowo 10,000 mb

4.2 ZIELEŃ
4.2.1 Modelowanie terenu pod siew trawy, teren płaski, gleba kategorii III 950,000 m2

4.2.2 Ręczny siew trawy, teren ponad 250 m2, teren płaski 950,000 m2

4.2.3 Przykrycie nasion traw, kolczatką, teren płaski 950,000 m2

4.2.4 Ubicie obsianego terenu, wał ręczny, teren płaski 950,000 m2
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5 PRZEBUDOWA BUDYNKU
5.1 ROBOTY WYBURZENIOWE I ROZBIÓRKOWE
5.1.1 Wykucie otworów w ścianach z cegieł dla otworów drzwiowych i okiennych, 

zaprawa wapienna lub cementowo-wapienna, grubość do 1/2 cegły
2,05+0,41+1,20 = 3,660000

3,660 3,660 m2

5.1.2 Wykucie otworów w ścianach z cegieł dla otworów drzwiowych i okiennych, 
zaprawa wapienna lub cementowo-wapienna, grubość ponad 1/2 cegły

0,12+0,15+0,07+0,31+0,49 = 1,140000

1,140 1,140 m3

5.1.3 Wykucie bruzd poziomych w ścianach z cegieł na zaprawie wapiennej, 
głębokość/szerokość 1/2 x 1 cegły 9,000 m

5.1.4 Wykucie bruzd poziomych w ścianach z cegieł na zaprawie cementowej, 
głębokość/szerokość 1 x 1 cegły 4,600 m

5.1.5 Wykucie gniazd w ścianach z cegieł, dla belek stalowych, zaprawa 
wapienna, gniazda głębokości 1 cegły 2,000 szt

5.1.6 Rozebranie ścianek, z cegieł, zaprawa cem-wap, grubość ścianki 1/4 cegły 12,540 m2

5.1.7 Rozebranie ścianek, z cegieł, zaprawa cem-wap, grubość ścianki 1/2 cegły 12,690 m2

5.1.8 Rozebranie ścian, filarów, kolumn z cegieł, na zaprawie 
cementowo-wapiennej 3,140 m3

5.1.9 Wykucie z muru, ościeżnic drewnianych, powierzchnia do 1·m2 2,000 szt

5.1.10 Wykucie z muru, ościeżnic drewnianych, powierzchnia do 2·m2 1,000 szt

5.1.11 Wykucie z muru, ościeżnic stalowych lub krat drzwiowych, powierzchnia do
2·m2 16,000 szt

5.1.12 Wykucie z muru, podokienników betonowych z lastryko 1,050 m

5.1.13 Wykucie z muru, kratek wentylacyjnych, drzwiczek 2,000 szt

5.1.14 Rozebranie posadzek, jednolitych cementowych, lastrykowych 132,500 m2

5.1.15 Rozebranie podłoża, z betonu żwirowego grubości ponad 15 cm
131,70*0,2 = 26,340000

26,340 26,340 m3

5.1.16 Wykopy nieumocnione o ścianach pionowych wykonane wewnątrz budynku, z 
odrzuceniem na odległość do 3·m

131,70*0,22 = 28,974000

28,974 28,974 m3

5.1.17

5.1.18 ANALOGIA: Wywiezienie ziemi i gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym

załadowaniu i wyładowaniu, załadowanie koparko-ładowarką samochodów 
samowyładowczych, przy obsłudze 3 samochodów na zmianę

28,974+38,000 = 66,974000

66,974 66,974 m3

5.1.19 ANALOGIA: Wywiezienie ziemi i gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym

załadowaniu i wyładowaniu, transport samochodem samowyładowczym na 

odległość 1 km 66,974 m3

5.1.20 ANALOGIA: Wywiezienie ziemi i gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym

załadowaniu i wyładowaniu, nakłądy uzupełniające na każdy dalszy 
rozpoczęty 1·km ponad 1·km transportu 66,974 4,00 m3

5.2 POSADZKA
5.2.1 Podkłady, z ubitych materiałów sypkich na podłożu gruntowym, piasek

121,70*0,10 = 12,170000

12,170 12,170 m3

5.2.2 Podkłady, betonowe na podłożu gruntowym, beton podawany taczkami lub 
japonkami, zwykły

121,70*0,10 = 12,170000

12,170 12,170 m3

5.2.3 Izolacje przeciwwilgociowe z papy zgrzewalnej, w pomieszczeniach o 

powierzchni do 5·m2 24,900 m2

5.2.4 Izolacje przeciwwilgociowe z papy zgrzewalnej, w pomieszczeniach o 

powierzchni ponad 5·m2 96,800 m2

5.2.5 Warstwy wyrównawcze pod posadzki, z zaprawy cementowej grubości 20·mm, 
zatarte na ostro 121,700 m2

5.2.6 Warstwy wyrównawcze pod posadzki, dodatek lub potrącenie za zmianę 
grubości o 10·mm 121,700 3,00 m2

5.2.7 ANALOGIA: Posadzki cementowe, dodatek za zbrojenie posadzki siatką 
stalową 121,700 m2

5.2.8 Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych układanych na klej, przygotowanie 

podłoża 13,800 m2

5.2.9 Gruntowanie podłoży, powierzchnie poziome, preparatem Atlas Uni Grunt 135,500 m2

5.2.10 Posadzki wielobarwne z płytek kamionkowych "Gres" na zaprawach klejowych

w pomieszczeniach do 10·m2, warstwa kleju grubości 5·mm, płytki 30x30, 
zaprawa "Atlas" 53,900 m2

5.2.11 Posadzki wielobarwne z płytek kamionkowych "Gres" na zaprawach klejowych

w pomieszczeniach ponad 10·m2, warstwa kleju grubości 5·mm, płytki 
30x30, zaprawa "Atlas" 78,200 m2

5.2.12 Okładziny schodów z płytek kamionkowych "Gres" na zaprawach klejowych, 

warstwa kleju grubości 5·mm, płytki 30x30, zaprawa "Atlas" 3,400 m2

5.2.13 Cokoliki z płytek kamionkowych "Gres" na zaprawach klejowych, listwa 

wykańczająca, pomieszczenia do 10·m2, płytki 12.5x25, zaprawa "Atlas" 16,490 m

5.2.14 Cokoliki z płytek kamionkowych "Gres" na zaprawach klejowych, listwa 

wykańczająca, pomieszczenia ponad 10·m2, płytki 12.5x25, zaprawa "Atlas" 48,690 m

5.2.15 Cokoliki z płytek kamionkowych "Gres" na zaprawach klejowych, listwa 

wykańczająca, listwa wykańczająca 65,180 m

5.3 STOLARKA
5.3.1 Obsadzenie ościeżnic drzwiowych stalowych, ściany z cegły, otwór do 

2,0·m2 - "80" 3,600 m2
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5.3.2 Obsadzenie ościeżnic drzwiowych stalowych, ściany z cegły, otwór ponad 
2,0·m2 - "90" 36,000 m2

5.3.3 Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne okleinowe, fabrycznie wykończone, 
pełne, drzwi 1-dzielne 14,200 m2

5.3.4 Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne okleinowe, fabrycznie wykończone, 
łazienkowe, drzwi 1-dzielne 24,000 m2

5.3.5 ANALOGIA: Drzwi aluminiowe, jednoskrzydłowe, osadzanie na dyblach, pełne 4,306 m2

5.4 ŚCIANY I SUFIT
5.4.1 Wykonanie przesklepień otworów w ścianach z cegieł, dostarczenie i 

obsadzenie belek stalowych, do I NP 180·mm 18,700 m

5.4.2 Deskowanie elementów betonowych i żelbetowych, belki i podciągi 5,700 m2

5.4.3 Uzupełnienie elementów konstrukcyjnych z betonu monolitycznego, belki, 

podciągi i wieńce 0,570 m3

5.4.4 Uzupełnienie ścian lub zamurowanie otworów, zaprawa cementowo-wapienna, 
bloczkami z betonu komórkowego 1,830 m3

5.4.5 Ścianki działowe, z płytek piano- lub gazobetonowych o grubości 12·cm 74,150 m2

5.4.6 Odbicie tynków wewnętrznych, na ścianach, filarach, pilastrach, do 5·m2, 
z zaprawy cementowo-wapiennej 93,100 m2

5.4.7 Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III, (ściany płaskie, 
słupy prostokątne, z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonu) 
zaprawa cem-wap, do 1·m2 (w 1 miejscu) 1,800 m2

5.4.8 Tynki wewnętrzne zwykłe kategorii III, wykonywane ręcznie, cegła, pustaki
ceramiczne, gazo- i pianobeton, ściany płaskie, pomieszczenie do 5·m2

116,37+178,77 = 295,140000

295,140 295,140 m2

5.4.9 Wykonanie tynków zwykłych wewnętrznych kategorii III na ościeżach na 
podłożu z cegieł, pustaków ceramicznych, betonów, tynk 
cementowo-wapienny, szerokość ościeży do 40·cm 10,600 m

5.4.10 ANALOGIA: Malowanie farbami starych tynków wewnętrznych, zeskrobanie i 
zmycie starej farby

199,860+132,100 = 331,960000

331,960 331,960 m2

5.4.11 Gładź gipsowa na ścianach z elementów prefabrykowanych i betonów 
wylewanych, 1-warstwowa 278,230 m2

5.4.12 Gładź gipsowa na sufitach z elementów prefabrykowanych i betonów 
wylewanych, 1-warstwowa 132,100 m2

5.4.13 Gruntowanie podłoży, powierzchnie pionowe, preparatem Atlas Uni Grunt 627,110 m2

5.4.14 Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków, 2-krotne, sufity 

wewnętrzne 132,100 m2

5.4.15 Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków, 2-krotne, ściany 
wewnętrzne 278,230 m2

5.4.16 Licowanie ścian płytkami na klej, płytki 30x30, metoda kombinowana 216,780 m2

5.4.17 Pochwyty stalowe na wspornikach 6,400 m

5.5 DRENAŻ WOKÓŁ BUDYNKU
5.5.1 Rozebranie ścian, żelbetowych, grubości do 20·cm 1,650 m3

5.5.2 ANALOGIA: Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej wibroprasowanej, 

ręcznie 55,500 m2

5.5.3 Rozebranie podbudowy, z kruszywa kamiennego ręcznie, grubość podbudowy 
15·cm 55,500 m2

5.5.4 Rozebranie podbudowy, z kruszywa kamiennego ręcznie, dodatek za każdy 
dalszy 1·cm grubości podbudowy 20,500 15,0 m2

5.5.5 Rozebranie podbudowy, z kruszywa kamiennego ręcznie, dodatek za każdy 
dalszy 1·cm grubości podbudowy 35,000 5,00 m2

5.5.6 Rozebranie krawężników wtopionych i obrzeży trawnikowych, obrzeża 8x30·cm
na podsypce piaskowej 21,500 m

5.5.7 Rozebranie podłoża, z betonu żwirowego grubości ponad 15 cm
17,00*0,20 = 3,400000

3,400 3,400 m3

5.5.8 Wykopy wąskoprzestrzenne nieumocnione o szerokości dna do 1,5·m w gruncie
suchym lub wilgotnym, głębokość do 1,5·m, grunt kategorii III 85,500 m3

5.5.9 ANALOGIA: Ułożenie drenażu z rur z tworzyw sztucznych, Dn·160·mm 53,500 m

5.5.10 Złoża filtracyjne, wykonywane ręcznie, piaskowe, żwirowe 29,425 m3

5.5.11 Przebicie otworów w elementach z betonu o powierzchni do 0,05·m2, beton 

żwirowy, grubość do 10·cm 4,000 szt

5.5.12 ANALOGIA: Zabetonowanie otworów, głębokość do 10·cm
R= 0,500   M= 0,500   S= 0,500 4,000 szt

5.5.13 Odgrzybianie powierzchni z cegły przy użyciu szczotek stalowych, ściany 
łatwo dostępne, do 5·m2 65,350 m2

5.5.14 Uzupełnienie tynków zewnętrznych cementowych kategorii II (ściany, 
loggie, balkony), podłoże: betony żwirowe, bloczki; do 5·m2 (w 1 
miejscu)

65,35*70% = 45,745000

45,745 45,745 m2

5.5.15 Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne pionowe wykonywane na 

zimno, pasty emulsyjne asfaltowe gęste, 1·warstwa 65,350 m2

5.5.16 Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne pionowe wykonywane na 

zimno, pasty emulsyjne asfaltowe gęste, dodatek za każdą następną 
warstwę 65,350 m2

5.5.17 ANALOGIA: Przyklejenie płyt styropianowych, na pow. betonowej, tynkach, 

mozaice szklanej, na ścianach, płyty gr.5·cm, zaprawa klejowa ZU 47,500 m2

5.5.18 ANALOGIA: Montaż listew dociskowych, podłoże z betonu 49,500 m

5.5.19 ANALOGIA: Izolacje z folii kubełkowej, izolacja pionowe 65,350 m2

5.5.20 Zasypanie wykopów z przerzutem ziemi na odległość do 3·m i ubiciem 
warstwami co 15·cm, grunt kategorii III

85,500-29,425 = 56,075000

56,075 56,075 m3
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5.5.21 Podkłady, betonowe na podłożu gruntowym, beton podawany taczkami lub 
japonkami, zwykły

10,20*0,20 = 2,040000

2,040 2,040 m3

5.5.22 Warstwy odsączające, w korycie i na poszerzeniach, zagęszczenie ręczne, 
grubość warstwy po zagęszczeniu·10·cm 55,500 m2

5.5.23 Podbudowy z kruszyw, pospółka, warstwa dolna, grubość warstwy po 
zagęszczeniu 20·cm - materiał z odzysku 35,000 m2

5.5.24 Podbudowy z kruszyw, pospółka, warstwa dolna, dodatek za każdy dalszy 
1·cm grubości - materiał z odzysku -35,000 5,00 m2

5.5.25 Podbudowy z kruszyw, pospółka, warstwa górna, grubość warstwy po 
zagęszczeniu 8·cm - materiał z odzysku 35,000 m2

5.5.26 Podbudowy z kruszyw, pospółka, warstwa górna, dodatek za każdy dalszy 
1·cm grubości -35,000 3,00 m2

5.5.27 Podbudowy z kruszyw, tłuczeń, warstwa dolna, grubość warstwy po 
zagęszczeniu 15·cm - materiał z odzysku 20,500 m2

5.5.28 Podbudowy z kruszyw, tłuczeń, warstwa dolna, dodatek za każdy dalszy 
1·cm grubości - materiał z odzysku 20,500 5,00 m2

5.5.29 Podbudowy z kruszyw, tłuczeń, warstwa górna, grubość warstwy po 
zagęszczeniu 8·cm - materiał z odzysku 20,500 m2

5.5.30 Podbudowy z kruszyw, tłuczeń, warstwa górna, dodatek za każdy dalszy 
1·cm grubości - materiał z odzysku 20,500 2,00 m2

5.5.31 Obrzeża betonowe, 30x8·cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem
spoin zaprawą cementową - obrzeża materiał z odzysku 21,500 m

5.5.32 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej, grubość 6·cm, na podsypce 
cementowo-piaskowej, kostka kolorowa - kostka materiał z odzysku 35,000 m2

5.5.33 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej, grubość 8·cm, na podsypce 
cementowo-piaskowej, kostka kolorowa - kostka materiał z odzysku 20,500 m2

5.5.34 Wywóz samochodami samowyładowczymi do 1·km, grunt kategorii III 29,425 m3

5.5.35 Wywóz gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi do 1·km 5,050 m3

5.5.36 Wywóz gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi na każdy następny
1·km 5,050 4,00 m3

5.6 UTWARDZENIE TERENU - DOJŚCIE DO BUDYNKU
5.6.1 Koryta wykonywane na poszerzeniach, na chodnikach, grunt kategorii II-IV,

głębokość 10·cm 47,360 m2

5.6.2 Koryta wykonywane na poszerzeniach, na chodnikach, grunt kategorii II-IV,

dodatek każde dalsze 5·cm głębokości 47,360 5,00 m2

5.6.3 Warstwy odsączające, na poszerzeniach, zagęszczenie mechaniczne, grubość 
warstwy po zagęszczeniu·10·cm 41,250 m2

5.6.4 Obrzeża betonowe, 30x8·cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin 
zaprawą cementową 40,750 m

5.6.5 Podbudowy z kruszyw, pospółka, warstwa dolna, grubość warstwy po 
zagęszczeniu 20·cm 41,250 m2

5.6.6 Podbudowy z kruszyw, pospółka, warstwa dolna, dodatek za każdy dalszy 
1·cm grubości -41,250 5,00 m2

5.6.7 Podbudowy z kruszyw, pospółka, warstwa górna, grubość warstwy po 
zagęszczeniu 8·cm 41,250 m2

5.6.8 Podbudowy z kruszyw, pospółka, warstwa górna, dodatek za każdy dalszy 
1·cm grubości -41,250 3,00 m2

5.6.9 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej, grubość 6·cm, na podsypce 
cementowo-piaskowej, kostka kolorowa 41,250 m2

5.6.10 Rozplantowanie ręczne ziemi wydobytej z wykopów, leżącej na długości 1·m
wzdłuż krawędzi, kategoria gruntu III 4,075 m3

5.6.11 Wywóz samochodami samowyładowczymi do 1·km, grunt kategorii III 12,501 m3

5.7 WYPOSAŻENIE
5.7.1 KALKULACJA INDYWIDUALNA: Dostawa podwójnych, metalowych szafek 

ubraniowych/bhp/ z ławkami 18,000 szt

5.7.2 KALKULACJA INDYWIDUALNA: Dostawa i montaż poręczy i pochwytów dla osób 
niepełnosprawnych w pomieszczeniu WC 1,000 kpl

5.7.3 KALKULICJA INDYWIDUALNA: Dostawa szafki na sprzęt porządkowy 1,000 szt
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1 BOISKO PIŁKARSKIE
1.1 ROBOTY ZIEMNE I PODBUDOWA
1.1.1 KNR 201/121/2

ANALOGIA: Roboty pomiarowe przy powierzchniowych 

robotach ziemnych ha 0,196

1.1.2 KNR 201/126/1

Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humus) przy 
pomocy spycharek, grubość warstwy do 15·cm m2 1 955,000

1.1.3 KNR 201/126/2

Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humus) przy 
pomocy spycharek, dodatek za każde dalsze 5·cm 
grubości m2 -1 950,000

1.1.4 KNR 231/101/1

Koryta wykonywane na całej szerokości jezdni i 
chodników, mechanicznie, grunt kategorii I-IV, na 

głębokości 20·cm m2 1 950,000

1.1.5 KNR 231/101/2

Koryta wykonywane na całej szerokości jezdni i 
chodników, mechanicznie, grunt kategorii I-IV, 

dodatek za każde dalsze 5·cm głębokości m2 -1 950,000

1.1.6 KNR 201/415/2

Rozplantowanie ręczne ziemi wydobytej z wykopów, 
leżącej na długości 1·m wzdłuż krawędzi, kategoria 
gruntu III m3 97,500

1.1.7 KNR 401/108/6

Wywóz samochodami samowyładowczymi do 1·km, grunt 

kategorii III m3 390,000

1.1.8 KNR 401/108/8

Wywóz samochodami samowyładowczymi, ziemia, dodatek

za każdy następny 1·km m3 2,00 390,000

1.1.9 KNR 231/104/5

Warstwy odsączające, w korycie lub na całej 
szerokości drogi, zagęszczenie mechaniczne, grubość
warstwy po zagęszczeniu·10·cm m2 1 860,000

1.1.10 KNR 231/114/5

Podbudowy z kruszyw, tłuczeń, warstwa dolna, 
grubość warstwy po zagęszczeniu 15·cm m2 1 860,000

1.1.11 KNR 231/114/6

Podbudowy z kruszyw, tłuczeń, warstwa dolna, 
dodatek za każdy dalszy 1·cm grubości m2 5,00 -1 860,000

1.1.12 KNR 231/114/7

Podbudowy z kruszyw, tłuczeń, warstwa górna, 
grubość warstwy po zagęszczeniu 8·cm m2 1 860,000

1.1.13 KNR 231/114/8

Podbudowy z kruszyw, tłuczeń, warstwa górna, 
dodatek za każdy dalszy 1·cm grubości m2 3,00 -1 860,000

1.1.14 KALKULACJA INDYWIDUALNA: Podbudowa z kruszyw, 

warstwa wyrównująca z miału kamiennego gr. 4 cm m2 1 860,000

1.2 NAWIERZCHNIA Z TRAWY SYNTETYCZNEJ
1.2.1 KALKULACJA INDYWIDUALNA: Dostawa i montaż 

nawierzchni z trawy syntetycznej /wys. min. 40mm, 

min. 97 tys. włókien na m2, ciężar włókna min. 11 
tys. Dtex/ m2 1 860,000

1.3 BUDOWA OGRODZENIA
1.3.1 KNR 231/401/2

Rowki pod krawężniki i ławy krawężnikowe, 20x20·cm,
grunt kategorii III-IV m 366,000

1.3.2 KNR 231/402/4

Ławy pod krawężniki, betonowa z oporem m3 10,980

1.3.3 KNR 231/407/3

Obrzeża betonowe, 30x8·cm na podsypce piaskowej z 
wypełnieniem spoin piaskiem m 366,000

1.3.4 KNR 231/104/1

Warstwy odsączające, w korycie i na poszerzeniach, 
zagęszczenie ręczne, grubość warstwy po 
zagęszczeniu·10·cm m2 101,10

1.3.5 KNR 231/105/1

ANALOGIA: Warstwy podsypkowe, pospółka, 

zagęszczenie ręczne grubość warstwy po zagęszczeniu
3·cm m2 64,500

1.3.6 KNR 231/105/2

ANALOGIA: Warstwy podsypkowe, pospółka, 

zagęszczenie ręczne dodatek za każdy następny 1·cm 
grubości warstwy m2 12,0 64,500

1.3.7 KNR 231/511/2 (1)

Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej, grubość 
6·cm, na podsypce cementowo-piaskowej, kostka szara m2 64,500
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1.3.8 KNR 201/310/2

Wykopy ciągłe lub jamiste ze skarpami o szerokości 
dna do 1.5·m ze złożeniem urobku na odkład, wykopy 
o głębokości do 1.5·m, kategoria gruntu III m3 21,330

1.3.9 KNR 202/203/1 (1)

Stopy fundamentowe betonowe, objętość do 0.5·m3, 
transport betonu taczkami, japonkami m3 28,440

1.3.10 KALKULACJA INDYWIDUALNA: Dostawa i montaż 
systemowego ogrodzenia panelowego wysokości 4,1m z
dwoma bramką i fertką: panel prosty ocynkowany 
ogniowo z prętów fi 8+6+8mm, słupki podwójne z 
profili stalowych ocynkowane ogniowo mb 186,000

1.3.11 KNR 201/415/2

Rozplantowanie ręczne ziemi wydobytej z wykopów, 
leżącej na długości 1·m wzdłuż krawędzi, kategoria
gruntu III m3 35,970

1.4 PIŁKOCHWYTY
1.4.1 KALKULACJA INDYWIDUALNA: Dostawa i montaż 

piłkochwytów z systemowych paneli ocynkowanych 

ogniowo o wysokości 2,0m na ogrodzeniu mb 36,000

1.5 SPRZĘT SPORTOWY
1.5.1 KNR 223/308/1

Fundamenty betonowe z betonu żwirowego, fundamenty 
o objętości 0,15·m3 m3 0,384

1.5.2 KNR 223/309/3 (1)

Osadzenie elementów stalowych, tuleje do słupków i 

stojaków do piłki nożnej obsada przednia szt 4

1.5.3 KNR 223/310/7

Ustawianie w gotowych otworach (tulejach) i 

regulacja słupków, stojaków i bramek, bramki do 

piłki nożnej szt 2
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2 BOISKO DO PIŁKI SIATKOWEJ I KOSZYKOWEJ
2.1 ROBOTY ZIEMNE I PODBUDOWA
2.1.1 KNR 201/121/2

ANALOGIA: Roboty pomiarowe przy powierzchniowych 

robotach ziemnych ha 0,065

2.1.2 KNR 201/126/1

Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humus) przy 
pomocy spycharek, grubość warstwy do 15·cm m2 650,000

2.1.3 KNR 201/126/2

Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humus) przy 
pomocy spycharek, dodatek za każde dalsze 5·cm 
grubości m2 -650,000

2.1.4 KNR 231/101/1

Koryta wykonywane na całej szerokości jezdni i 
chodników, mechanicznie, grunt kategorii I-IV, na 

głębokości 20·cm m2 650,000

2.1.5 KNR 231/101/2

Koryta wykonywane na całej szerokości jezdni i 
chodników, mechanicznie, grunt kategorii I-IV, 

dodatek za każde dalsze 5·cm głębokości m2 -650,000

2.1.6 KNR 401/108/6

Wywóz samochodami samowyładowczymi do 1·km, grunt 

kategorii III m3 130,000

2.1.7 KNR 401/108/8

Wywóz samochodami samowyładowczymi, ziemia, dodatek

za każdy następny 1·km m3 2,00 130,000

2.1.8 KNR 201/415/2

Rozplantowanie ręczne ziemi wydobytej z wykopów, 
leżącej na długości 1·m wzdłuż krawędzi, kategoria 
gruntu III m3 32,500

2.1.9 KNR 231/104/5

Warstwy odsączające, w korycie lub na całej 
szerokości drogi, zagęszczenie mechaniczne, grubość
warstwy po zagęszczeniu·10·cm m2 613,110

2.1.10 KNR 231/114/5

Podbudowy z kruszyw, tłuczeń, warstwa dolna, 
grubość warstwy po zagęszczeniu 15·cm m2 613,110

2.1.11 KNR 231/114/6

Podbudowy z kruszyw, tłuczeń, warstwa dolna, 
dodatek za każdy dalszy 1·cm grubości m2 5,00 -613,110

2.1.12 KNR 231/114/7

Podbudowy z kruszyw, tłuczeń, warstwa górna, 
grubość warstwy po zagęszczeniu 8·cm m2 613,110

2.1.13 KNR 231/114/8

Podbudowy z kruszyw, tłuczeń, warstwa górna, 
dodatek za każdy dalszy 1·cm grubości m2 3,00 -613,110

2.2 NAWIERZCHNIA POLIURETANOWA
2.2.1 KALKULACJA INDYWIDUALNA: Dostawa i montaż 

nawierzchni poliuretanowej gr. min. 13mm boiska do 

koszykówki i siatkówki wykonanej maszynowo - 

nawierzchnia bezspoinowa, przepuszczalna dla wody, 

dwuwarstwowa wraz zwarstwą podkładową / 
stabilizującą m2 613,110

2.3 OGRODZENIE
2.3.1 KNR 231/401/2

Rowki pod krawężniki i ławy krawężnikowe, 20x20·cm,
grunt kategorii III-IV m 134,000

2.3.2 KNR 231/104/1

Warstwy odsączające, w korycie i na poszerzeniach, 
zagęszczenie ręczne, grubość warstwy po 
zagęszczeniu·10·cm m2 34,000

2.3.3 KNR 231/402/4

Ławy pod krawężniki, betonowa z oporem m3 4,693

2.3.4 KNR 231/407/3

Obrzeża betonowe, 30x8·cm na podsypce piaskowej z 
wypełnieniem spoin piaskiem m 134,000

2.3.5 KNR 231/104/1

Warstwy odsączające, w korycie i na poszerzeniach, 
zagęszczenie ręczne, grubość warstwy po 
zagęszczeniu·10·cm m2 25,000

2.3.6 KNR 231/105/1

ANALOGIA: Warstwy podsypkowe, pospółka, 

zagęszczenie ręczne grubość warstwy po zagęszczeniu
3·cm m2 25,000

2.3.7 KNR 231/105/2

ANALOGIA: Warstwy podsypkowe, pospółka, 

zagęszczenie ręczne dodatek za każdy następny 1·cm 
grubości warstwy m2 12,0 25,000

2.3.8 KNR 231/511/2 (1)

Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej, grubość 
6·cm, na podsypce cementowo-piaskowej, kostka szara m2 25,000
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2.3.9 KNR 201/310/2

Wykopy ciągłe lub jamiste ze skarpami o szerokości 
dna do 1.5·m ze złożeniem urobku na odkład, wykopy 
o głębokości do 1.5·m, kategoria gruntu III m3 7,830

2.3.10 KNR 202/203/1 (1)

Stopy fundamentowe betonowe, objętość do 0.5·m3, 
transport betonu taczkami, japonkami m3 10,440

2.3.11 KALKULACJA INDYWIDUALNA: Dostawa i montaż 
systemowego ogrodzenia panelowego wysokości 4,1m z
dwoma bramką i fertką: panel prosty ocynkowany 
ogniowo z prętów fi 8+6+8mm, słupki podwójne z 
profili stalowych ocynkowane ogniowo mb 71,800

2.3.12 KNR 201/415/2

ANALOGIA: Rozplantowanie ręczne ziemi wydobytej z 
wykopów, leżącej na długości 1·m wzdłuż krawędzi, 
kategoria gruntu III m3 169,160

2.3.13 KNR 201/415/2

Rozplantowanie ręczne ziemi wydobytej z wykopów, 
leżącej na długości 1·m wzdłuż krawędzi, kategoria
gruntu III m3 13,190

2.4 SPRZĘT SPORTOWY
2.4.1 KNR 223/308/1

Fundamenty betonowe z betonu żwirowego, fundamenty 
o objętości 0,15·m3 m3 0,300

2.4.2 KNR 223/308/3

Fundamenty betonowe z betonu żwirowego, fundamenty 
o objętości 0,50·m3 m3 2,400

2.4.3 KNR 223/309/2 (1)

Osadzenie elementów stalowych, tuleje do słupków i 

stojaków do siatkówki szt 2,000

2.4.4 KNR 223/309/7 (1)

Osadzenie elementów stalowych, ramka do pokrywek na

tuleje szt 2,000

2.4.5 KNR 223/309/8 (1)

Osadzenie elementów stalowych, śruby stojaka 
metalowego do koszykówki kpl 1,000

2.4.6 KNR 223/310/2

Ustawianie w gotowych otworach (tulejach) i 

regulacja słupków, stojaków i bramek, stojaki do 

siatkówki szt 1,000

2.4.7 KNR 223/310/4

Ustawianie w gotowych otworach (tulejach) i 

regulacja słupków, stojaków i bramek, stojaki do 

koszykówki metalowe szt 2,000
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3 DRENAŻ BOISK
3.1 DRENAŻ BOISK
3.1.1 KNR 211/107/3 (7)

ANALOGIA: Drenowanie niesystematyczne przy użyciu 
pługów drenarskich SP-2 w terenach nizinnych w 

gruntach kategorii II-III, Fi·11,0·cm, głębokość 
0.9·m, rurki NPCW, spycharka 55kW m 466,800

3.1.2 KNR 211/107/4 (5)

ANALOGIA: Drenowanie niesystematyczne przy użyciu 
pługów drenarskich SP-2 w terenach nizinnych w 

gruntach kategorii II-III, Fi·16·cm, głębokość 
1.0-1.1·m, rurki NPCW, spycharka 55kW m 68,700

3.1.3 KNR 228/705/3

Złoża filtracyjne, wykonywane mechanicznie, 
piaskowe, żwirowe m3 160,650

3.1.4 KNR 211/1701/1

Studzienki drenarskie kontrolne S-1, Fi·800·mm, 

głębokość 1,5·m szt 2,000

3.1.5 KNR 401/208/1

Przebicie otworów w elementach z betonu o 

powierzchni do 0,05·m2, beton żwirowy, grubość do 
10·cm szt 2,000

3.1.6 KNR 401/206/1

ANALOGIA: Zabetonowanie otworów w stropach i 

ścianach, otwory do 0,1·m2, głębokość do 10·cm szt 2,000
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4 UTWARDZENIE TERENU I ZIELEŃ
4.1 UTWARDZENIE TERENU - CHODNIK
4.1.1 KNR 201/121/2

Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach 

ziemnych ha 0,015

4.1.2 KNR 201/126/1

Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humus) przy 
pomocy spycharek, grubość warstwy do 15·cm m2 145,000

4.1.3 KNR 201/126/2

Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humus) przy 
pomocy spycharek, dodatek za każde dalsze 5·cm 
grubości m2 -145,000

4.1.4 KNR 231/101/1

Koryta wykonywane na całej szerokości jezdni i 
chodników, mechanicznie, grunt kategorii I-IV, na 

głębokości 20·cm m2 145,000

4.1.5 KNR 231/101/2

Koryta wykonywane na całej szerokości jezdni i 
chodników, mechanicznie, grunt kategorii I-IV, 

dodatek za każde dalsze 5·cm głębokości m2 -145,000

4.1.6 KNR 231/401/2

Rowki pod krawężniki i ławy krawężnikowe, 20x20·cm,
grunt kategorii III-IV m 44,000

4.1.7 KNR 231/401/4

Rowki pod krawężniki i ławy krawężnikowe, 30x30·cm,
grunt kategorii III-IV m 10,000

4.1.8 KNR 401/108/6

Wywóz samochodami samowyładowczymi do 1·km, grunt 

kategorii III m3 38,910

4.1.9 KNR 401/108/8

Wywóz samochodami samowyładowczymi, ziemia, dodatek

za każdy następny 1·km m3 2,00 38,910

4.1.10 KNR 231/402/4

Ławy pod krawężniki, betonowa z oporem m3 2,12

4.1.11 KNR 231/407/3

Obrzeża betonowe, 30x8·cm na podsypce piaskowej z 
wypełnieniem spoin piaskiem m 44,000

4.1.12 KALKULACJA INDYWIDUALNA: Wykonanie "murku" z 

betonowych elementów gr. 12cm - palisada 12*16*60 

cm mb 10,000

4.1.13 KNR 231/104/3

Warstwy odsączające, na poszerzeniach, 
zagęszczenie mechaniczne, grubość warstwy po 
zagęszczeniu·10·cm m2 140,000

4.1.14 KNR 231/114/1

Podbudowy z kruszyw, pospółka, warstwa dolna, 

grubość warstwy po zagęszczeniu 20·cm m2 140,000

4.1.15 KNR 231/114/3

Podbudowy z kruszyw, pospółka, warstwa górna, 

grubość warstwy po zagęszczeniu 8·cm m2 140,000

4.1.16 KNR 231/114/4

Podbudowy z kruszyw, pospółka, warstwa górna, 

dodatek za każdy dalszy 1·cm grubości m2 3,00 -140,000

4.1.17 KNR 231/511/2 (2)

Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej, grubość 
6·cm, na podsypce cementowo-piaskowej, kostka 

kolorowa m2 140,000

4.1.18 KNR 223/308/1

ANALOGIA: Fundamenty betonowe z betonu żwirowego, 
fundamenty o objętości 0,15·m3 m3 0,725

4.1.19 KALKULACJA INDYWIDUALNA: Dostawa i montaż ławek: 
siedzisko i oparcie z listew drewnianych, podstawa

żeliwna szt 5,000

4.1.20 KALKULACJA INDYWIDUALNA: Wykonanie i montaż 
poręczy przy pochylni dla osób niepełnosprawnych -
konstrukcja stalowa, ocynkowana ogniowo i malowana

proszkowo mb 10,000

4.2 ZIELEŃ
4.2.1 KNP 13/1314/1 (2)

Modelowanie terenu pod siew trawy, teren płaski, 

gleba kategorii III m2 950,000

4.2.2 KNP 13/1239/2 (1)

Ręczny siew trawy, teren ponad 250 m2, teren płaski m2 950,000

4.2.3 KNP 13/1240/2 (1)

Przykrycie nasion traw, kolczatką, teren płaski m2 950,000

4.2.4 KNP 13/1241/2 (1)

Ubicie obsianego terenu, wał ręczny, teren płaski m2 950,000



Zuzia (C) DataComp 1994-2008(lic.

10664)

strona nr:  16

Element, asortyment, rodzaj robót, pozycja przedmiarowa

podstawy nakładów

Jedn. Krot. Ilość Wartość
jednostkowa

Wartość
netto

5 PRZEBUDOWA BUDYNKU
5.1 ROBOTY WYBURZENIOWE I ROZBIÓRKOWE
5.1.1 KNR 401/329/2

Wykucie otworów w ścianach z cegieł dla otworów 
drzwiowych i okiennych, zaprawa wapienna lub 

cementowo-wapienna, grubość do 1/2 cegły m2 3,660

5.1.2 KNR 401/329/3

Wykucie otworów w ścianach z cegieł dla otworów 
drzwiowych i okiennych, zaprawa wapienna lub 

cementowo-wapienna, grubość ponad 1/2 cegły m3 1,140

5.1.3 KNR 401/335/4

Wykucie bruzd poziomych w ścianach z cegieł na 
zaprawie wapiennej, głębokość/szerokość 1/2 x 1 
cegły m 9,000

5.1.4 KNR 401/337/7

Wykucie bruzd poziomych w ścianach z cegieł na 
zaprawie cementowej, głębokość/szerokość 1 x 1 
cegły m 4,600

5.1.5 KNR 401/346/1

Wykucie gniazd w ścianach z cegieł, dla belek 
stalowych, zaprawa wapienna, gniazda głębokości 1 
cegły szt 2,000

5.1.6 KNR 401/348/2

Rozebranie ścianek, z cegieł, zaprawa cem-wap, 
grubość ścianki 1/4 cegły m2 12,540

5.1.7 KNR 401/348/3

Rozebranie ścianek, z cegieł, zaprawa cem-wap, 
grubość ścianki 1/2 cegły m2 12,690

5.1.8 KNR 401/349/2

Rozebranie ścian, filarów, kolumn z cegieł, na 
zaprawie cementowo-wapiennej m3 3,140

5.1.9 KNR 401/354/3

Wykucie z muru, ościeżnic drewnianych, powierzchnia
do 1·m2 szt 2,000

5.1.10 KNR 401/354/4

Wykucie z muru, ościeżnic drewnianych, 
powierzchnia do 2·m2 szt 1,000

5.1.11 KNR 401/354/9

Wykucie z muru, ościeżnic stalowych lub krat 
drzwiowych, powierzchnia do 2·m2 szt 16,000

5.1.12 KNR 401/354/12

Wykucie z muru, podokienników betonowych z 

lastryko m 1,050

5.1.13 KNR 401/354/13

Wykucie z muru, kratek wentylacyjnych, drzwiczek szt 2,000

5.1.14 KNR 404/504/1

Rozebranie posadzek, jednolitych cementowych, 

lastrykowych m2 132,500

5.1.15 KNR 404/301/4

Rozebranie podłoża, z betonu żwirowego grubości 
ponad 15 cm m3 26,340

5.1.16 KNR 401/106/1

Wykopy nieumocnione o ścianach pionowych wykonane 
wewnątrz budynku, z odrzuceniem na odległość do 
3·m m3 28,974

5.1.17

5.1.18 KNR 404/1103/1

ANALOGIA: Wywiezienie ziemi i gruzu z terenu 

rozbiórki przy mechanicznym załadowaniu i 

wyładowaniu, załadowanie koparko-ładowarką 
samochodów samowyładowczych, przy obsłudze 3 

samochodów na zmianę m3 66,974

5.1.19 KNR 404/1103/4

ANALOGIA: Wywiezienie ziemi i gruzu z terenu 

rozbiórki przy mechanicznym załadowaniu i 

wyładowaniu, transport samochodem samowyładowczym 

na odległość 1 km m3 66,974

5.1.20 KNR 404/1103/5

ANALOGIA: Wywiezienie ziemi i gruzu z terenu 

rozbiórki przy mechanicznym załadowaniu i 

wyładowaniu, nakłądy uzupełniające na każdy dalszy
rozpoczęty 1·km ponad 1·km transportu m3 4,00 66,974

5.2 POSADZKA
5.2.1 KNR 202/1101/7 (4)

Podkłady, z ubitych materiałów sypkich na podłożu 
gruntowym, piasek m3 12,170

5.2.2 KNR 202/1101/1 (1)

Podkłady, betonowe na podłożu gruntowym, beton 
podawany taczkami lub japonkami, zwykły m3 12,170

5.2.3 ORGB 202/618/2

Izolacje przeciwwilgociowe z papy zgrzewalnej, w 

pomieszczeniach o powierzchni do 5·m2 m2 24,900
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5.2.4 ORGB 202/618/3

Izolacje przeciwwilgociowe z papy zgrzewalnej, w 

pomieszczeniach o powierzchni ponad 5·m2 m2 96,800

5.2.5 KNR 202/1102/1

Warstwy wyrównawcze pod posadzki, z zaprawy 

cementowej grubości 20·mm, zatarte na ostro m2 121,700

5.2.6 KNR 202/1102/3

Warstwy wyrównawcze pod posadzki, dodatek lub 

potrącenie za zmianę grubości o 10·mm m2 3,00 121,700

5.2.7 KNR 202/1106/7

ANALOGIA: Posadzki cementowe, dodatek za zbrojenie 

posadzki siatką stalową m2 121,700

5.2.8 KNR 202/1118/1

Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych układanych 

na klej, przygotowanie podłoża m2 13,800

5.2.9 ORGB 202/1134/1 (2)

Gruntowanie podłoży, powierzchnie poziome, 
preparatem Atlas Uni Grunt m2 135,500

5.2.10 ORGB 202/2807/5 (1)

Posadzki wielobarwne z płytek kamionkowych "Gres" 

na zaprawach klejowych w pomieszczeniach do 10·m2,

warstwa kleju grubości 5·mm, płytki 30x30, zaprawa
"Atlas" m2 53,900

5.2.11 ORGB 202/2808/5 (1)

Posadzki wielobarwne z płytek kamionkowych "Gres" 

na zaprawach klejowych w pomieszczeniach ponad 

10·m2, warstwa kleju grubości 5·mm, płytki 30x30, 
zaprawa "Atlas" m2 78,200

5.2.12 ORGB 202/2810/5 (1)

Okładziny schodów z płytek kamionkowych "Gres" na 

zaprawach klejowych, warstwa kleju grubości 5·mm, 
płytki 30x30, zaprawa "Atlas" m2 3,400

5.2.13 ORGB 202/2809/2 (1)

Cokoliki z płytek kamionkowych "Gres" na zaprawach

klejowych, listwa wykańczająca, pomieszczenia do 
10·m2, płytki 12.5x25, zaprawa "Atlas" m 16,490

5.2.14 ORGB 202/2809/4 (1)

Cokoliki z płytek kamionkowych "Gres" na zaprawach

klejowych, listwa wykańczająca, pomieszczenia 
ponad 10·m2, płytki 12.5x25, zaprawa "Atlas" m 48,690

5.2.15 ORGB 202/2809/5

Cokoliki z płytek kamionkowych "Gres" na zaprawach

klejowych, listwa wykańczająca, listwa 
wykańczająca m 65,180

5.3 STOLARKA
5.3.1 KNR 401/320/2

Obsadzenie ościeżnic drzwiowych stalowych, ściany z
cegły, otwór do 2,0·m2 - "80" m2 3,600

5.3.2 KNR 401/320/3

Obsadzenie ościeżnic drzwiowych stalowych, ściany z
cegły, otwór ponad 2,0·m2 - "90" m2 36,000

5.3.3 KNR 202/9012/1 (1)

Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne okleinowe, 
fabrycznie wykończone, pełne, drzwi 1-dzielne m2 14,200

5.3.4 KNR 202/9012/1 (1)

Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne okleinowe, 
fabrycznie wykończone, łazienkowe, drzwi 1-dzielne m2 24,000

5.3.5 KNR 19/1024/7 (3)

ANALOGIA: Drzwi aluminiowe, jednoskrzydłowe, 

osadzanie na dyblach, pełne m2 4,306

5.4 ŚCIANY I SUFIT
5.4.1 KNR 401/313/4

Wykonanie przesklepień otworów w ścianach z cegieł,
dostarczenie i obsadzenie belek stalowych, do I NP 

180·mm m 18,700

5.4.2 KNR 401/201/5

Deskowanie elementów betonowych i żelbetowych, 
belki i podciągi m2 5,700

5.4.3 KNR 401/203/7

Uzupełnienie elementów konstrukcyjnych z betonu 

monolitycznego, belki, podciągi i wieńce m3 0,570

5.4.4 KNR 401/304/2 (1)

Uzupełnienie ścian lub zamurowanie otworów, zaprawa
cementowo-wapienna, bloczkami z betonu komórkowego m3 1,830

5.4.5 KNR 202/121/3

Ścianki działowe, z płytek piano- lub 
gazobetonowych o grubości 12·cm m2 74,150

5.4.6 KNR 401/701/2

Odbicie tynków wewnętrznych, na ścianach, filarach,
pilastrach, do 5·m2, z zaprawy cementowo-wapiennej m2 93,100

5.4.7 KNR 401/711/1 (1)

Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III,
(ściany płaskie, słupy prostokątne, z cegły, 
pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonu) zaprawa

cem-wap, do 1·m2 (w 1 miejscu) m2 1,800
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Jedn. Krot. Ilość Wartość
jednostkowa

Wartość
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5.4.8 KNR 401/716/1 (1)

Tynki wewnętrzne zwykłe kategorii III, wykonywane 
ręcznie, cegła, pustaki ceramiczne, gazo- i 
pianobeton, ściany płaskie, pomieszczenie do 5·m2 m2 295,140

5.4.9 KNRW 401/708/3 (1)

Wykonanie tynków zwykłych wewnętrznych kategorii 
III na ościeżach na podłożu z cegieł, pustaków 
ceramicznych, betonów, tynk cementowo-wapienny, 

szerokość ościeży do 40·cm m 10,600

5.4.10 KNR 401/1202/9

ANALOGIA: Malowanie farbami starych tynków 

wewnętrznych, zeskrobanie i zmycie starej farby m2 331,960

5.4.11 KNR 202/815/3

Gładź gipsowa na ścianach z elementów 
prefabrykowanych i betonów wylewanych, 1-warstwowa m2 278,230

5.4.12 KNR 202/815/5

Gładź gipsowa na sufitach z elementów 
prefabrykowanych i betonów wylewanych, 1-warstwowa m2 132,100

5.4.13 ORGB 202/1134/2 (2)

Gruntowanie podłoży, powierzchnie pionowe, 
preparatem Atlas Uni Grunt m2 627,110

5.4.14 KNR 401/1204/1

Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków, 

2-krotne, sufity wewnętrzne m2 132,100

5.4.15 KNR 401/1204/2

Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków, 

2-krotne, ściany wewnętrzne m2 278,230

5.4.16 KNR 202/829/9

Licowanie ścian płytkami na klej, płytki 30x30, 
metoda kombinowana m2 216,780

5.4.17 KNR 202/1208/3

Pochwyty stalowe na wspornikach m 6,400

5.5 DRENAŻ WOKÓŁ BUDYNKU
5.5.1 KNR 404/303/1

Rozebranie ścian, żelbetowych, grubości do 20·cm m3 1,650

5.5.2 KNR 231/806/1

ANALOGIA: Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej

wibroprasowanej, ręcznie m2 55,500

5.5.3 KNR 231/802/5

Rozebranie podbudowy, z kruszywa kamiennego 

ręcznie, grubość podbudowy 15·cm m2 55,500

5.5.4 KNR 231/802/6

Rozebranie podbudowy, z kruszywa kamiennego 

ręcznie, dodatek za każdy dalszy 1·cm grubości 
podbudowy m2 15,0 20,500

5.5.5 KNR 231/802/6

Rozebranie podbudowy, z kruszywa kamiennego 

ręcznie, dodatek za każdy dalszy 1·cm grubości 
podbudowy m2 5,00 35,000

5.5.6 KNR 231/814/2

Rozebranie krawężników wtopionych i obrzeży 
trawnikowych, obrzeża 8x30·cm na podsypce piaskowej m 21,500

5.5.7 KNR 404/301/4

Rozebranie podłoża, z betonu żwirowego grubości 
ponad 15 cm m3 3,400

5.5.8 KNR 401/102/2

Wykopy wąskoprzestrzenne nieumocnione o szerokości 
dna do 1,5·m w gruncie suchym lub wilgotnym, 

głębokość do 1,5·m, grunt kategorii III m3 85,500

5.5.9 KNR 228/703/6 (1)

ANALOGIA: Ułożenie drenażu z rur z tworzyw 
sztucznych, Dn·160·mm m 53,500

5.5.10 KNR 228/705/1

Złoża filtracyjne, wykonywane ręcznie, piaskowe, 
żwirowe m3 29,425

5.5.11 KNR 401/208/1

Przebicie otworów w elementach z betonu o 

powierzchni do 0,05·m2, beton żwirowy, grubość do 
10·cm szt 4,000

5.5.12 KNR 401/206/1

ANALOGIA: Zabetonowanie otworów, głębokość do 
10·cm szt 4,000

5.5.13 KNR 401/619/2

Odgrzybianie powierzchni z cegły przy użyciu 
szczotek stalowych, ściany łatwo dostępne, do 5·m2 m2 65,350

5.5.14 KNR 401/727/6

Uzupełnienie tynków zewnętrznych cementowych 
kategorii II (ściany, loggie, balkony), podłoże: 
betony żwirowe, bloczki; do 5·m2 (w 1 miejscu) m2 45,745

5.5.15 KNR 202/603/5

Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne 

pionowe wykonywane na zimno, pasty emulsyjne 

asfaltowe gęste, 1·warstwa m2 65,350



Zuzia (C) DataComp 1994-2008(lic.

10664)

strona nr:  19

Element, asortyment, rodzaj robót, pozycja przedmiarowa

podstawy nakładów

Jedn. Krot. Ilość Wartość
jednostkowa

Wartość
netto

5.5.16 KNR 202/603/6

Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne 

pionowe wykonywane na zimno, pasty emulsyjne 

asfaltowe gęste, dodatek za każdą następną warstwę m2 65,350

5.5.17 C 1/102/2 (4)

ANALOGIA: Przyklejenie płyt styropianowych, na 

pow. betonowej, tynkach, mozaice szklanej, na 

ścianach, płyty gr.5·cm, zaprawa klejowa ZU m2 47,500

5.5.18 C 1/104/3

ANALOGIA: Montaż listew dociskowych, podłoże z 
betonu m 49,500

5.5.19 KNR 202/616/4

ANALOGIA: Izolacje z folii kubełkowej, izolacja 

pionowe m2 65,350

5.5.20 KNR 401/105/2

Zasypanie wykopów z przerzutem ziemi na odległość 
do 3·m i ubiciem warstwami co 15·cm, grunt 

kategorii III m3 56,075

5.5.21 KNR 202/1101/1 (1)

Podkłady, betonowe na podłożu gruntowym, beton 
podawany taczkami lub japonkami, zwykły m3 2,040

5.5.22 KNR 231/104/1

Warstwy odsączające, w korycie i na poszerzeniach,
zagęszczenie ręczne, grubość warstwy po 
zagęszczeniu·10·cm m2 55,500

5.5.23 KNR 231/114/1

Podbudowy z kruszyw, pospółka, warstwa dolna, 

grubość warstwy po zagęszczeniu 20·cm - materiał z
odzysku m2 35,000

5.5.24 KNR 231/114/2

Podbudowy z kruszyw, pospółka, warstwa dolna, 

dodatek za każdy dalszy 1·cm grubości - materiał z
odzysku m2 5,00 -35,000

5.5.25 KNR 231/114/3

Podbudowy z kruszyw, pospółka, warstwa górna, 

grubość warstwy po zagęszczeniu 8·cm - materiał z 
odzysku m2 35,000

5.5.26 KNR 231/114/4

Podbudowy z kruszyw, pospółka, warstwa górna, 

dodatek za każdy dalszy 1·cm grubości m2 3,00 -35,000

5.5.27 KNR 231/114/5

Podbudowy z kruszyw, tłuczeń, warstwa dolna, 
grubość warstwy po zagęszczeniu 15·cm - materiał z
odzysku m2 20,500

5.5.28 KNR 231/114/6

Podbudowy z kruszyw, tłuczeń, warstwa dolna, 
dodatek za każdy dalszy 1·cm grubości - materiał z
odzysku m2 5,00 20,500

5.5.29 KNR 231/114/7

Podbudowy z kruszyw, tłuczeń, warstwa górna, 
grubość warstwy po zagęszczeniu 8·cm - materiał z 
odzysku m2 20,500

5.5.30 KNR 231/114/8

Podbudowy z kruszyw, tłuczeń, warstwa górna, 
dodatek za każdy dalszy 1·cm grubości - materiał z
odzysku m2 2,00 20,500

5.5.31 KNR 231/407/5

Obrzeża betonowe, 30x8·cm na podsypce 
cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą 
cementową - obrzeża materiał z odzysku m 21,500

5.5.32 KNR 231/511/2 (2)

Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej, grubość 
6·cm, na podsypce cementowo-piaskowej, kostka 

kolorowa - kostka materiał z odzysku m2 35,000

5.5.33 KNR 231/511/3 (2)

Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej, grubość 
8·cm, na podsypce cementowo-piaskowej, kostka 

kolorowa - kostka materiał z odzysku m2 20,500

5.5.34 KNR 401/108/6

Wywóz samochodami samowyładowczymi do 1·km, grunt 

kategorii III m3 29,425

5.5.35 KNR 401/108/11

Wywóz gruzu spryzmowanego samochodami 

samowyładowczymi do 1·km m3 5,050

5.5.36 KNR 401/108/12

Wywóz gruzu spryzmowanego samochodami 

samowyładowczymi na każdy następny 1·km m3 4,00 5,050

5.6 UTWARDZENIE TERENU - DOJŚCIE DO BUDYNKU
5.6.1 KNR 231/102/5

Koryta wykonywane na poszerzeniach, na chodnikach, 

grunt kategorii II-IV, głębokość 10·cm m2 47,360

5.6.2 KNR 231/102/6

Koryta wykonywane na poszerzeniach, na chodnikach, 

grunt kategorii II-IV, dodatek każde dalsze 5·cm 
głębokości m2 5,00 47,360
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5.6.3 KNR 231/104/3

Warstwy odsączające, na poszerzeniach, zagęszczenie
mechaniczne, grubość warstwy po zagęszczeniu·10·cm m2 41,250

5.6.4 KNR 231/407/4

Obrzeża betonowe, 30x8·cm na podsypce piaskowej z 
wypełnieniem spoin zaprawą cementową m 40,750

5.6.5 KNR 231/114/1

Podbudowy z kruszyw, pospółka, warstwa dolna, 

grubość warstwy po zagęszczeniu 20·cm m2 41,250

5.6.6 KNR 231/114/2

Podbudowy z kruszyw, pospółka, warstwa dolna, 

dodatek za każdy dalszy 1·cm grubości m2 5,00 -41,250

5.6.7 KNR 231/114/3

Podbudowy z kruszyw, pospółka, warstwa górna, 

grubość warstwy po zagęszczeniu 8·cm m2 41,250

5.6.8 KNR 231/114/4

Podbudowy z kruszyw, pospółka, warstwa górna, 

dodatek za każdy dalszy 1·cm grubości m2 3,00 -41,250

5.6.9 KNR 231/511/2 (2)

Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej, grubość 
6·cm, na podsypce cementowo-piaskowej, kostka 

kolorowa m2 41,250

5.6.10 KNR 201/415/2

Rozplantowanie ręczne ziemi wydobytej z wykopów, 
leżącej na długości 1·m wzdłuż krawędzi, kategoria
gruntu III m3 4,075

5.6.11 KNR 401/108/6

Wywóz samochodami samowyładowczymi do 1·km, grunt 

kategorii III m3 12,501

5.7 WYPOSAŻENIE
5.7.1 KALKULACJA INDYWIDUALNA: Dostawa podwójnych, 

metalowych szafek ubraniowych/bhp/ z ławkami szt 18,000

5.7.2 KALKULACJA INDYWIDUALNA: Dostawa i montaż poręczy i
pochwytów dla osób niepełnosprawnych w 

pomieszczeniu WC kpl 1,000

5.7.3 KALKULICJA INDYWIDUALNA: Dostawa szafki na sprzęt 
porządkowy szt 1,000

Zestawienie robocizny

Lp. Nazwa zawodu Jedn. Ilość

1. Betoniarze grupa II . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . r-g 206,57091

2. Brukarze grupa II . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . r-g 72,87125

3. Brukarze grupa III . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . r-g 161,63543

4. Cieśle grupa II . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . r-g 205,41676

5. Dekarze grupa II . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . r-g 30,98406

6. Malarze grupa II . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . r-g 54,73866

7. Monter grupa II . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . r-g 58,22374

8. Monter urządzeń i konstrukcji metalowych II . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . r-g 1,344

9. Murarze grupa II . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . r-g 104,51689

10. Murarze grupa III . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . r-g 38,2536

11. Operatorzy grupa II . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . r-g 0,128

12. Posadzkarz-płytkarz II . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . r-g 92,96408

13. Posadzkarz-płytkarz III . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . r-g 487,39835

14. Robotnicy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . r-g 691,70455

15. Robotnicy grupa I . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . r-g 2 620,6554

16. Robotnicy grupa II . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . r-g 917,05165

17. Stolarze grupa II . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . r-g 10,314

18. Szklarze grupa III . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . r-g 3,18644

19. Ślusarze grupa II . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . r-g 1,11735

20. Tynkarze grupa II . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . r-g 55,35145

21. Tynkarze grupa III . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . r-g 349,30451

Razem (z dokładnością do zaokrągleń): 6 163,7311

Zestawienie materiałów

Lp. Nazwa materiału Jedn. Ilość

1. Bale iglaste obrzynane klasa II, grubości 50·mm . . . . . . . . . . . . . . . . . . m3 0,03795

2. Balustrady i pochwyty stalowe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . kg 25,6

3. Beton zwykły B-15 (C12/15) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . m3 73,72986

4. Beton zwykły B-20 (C16/20) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . m3 3,3219

5. Bloczek z betonu komórkowego M500-700, 49x24x24·cm . . . . . . . . . . . . . . . . . szt 63,135

6. Bramka do piłki nożnej 5,0m x 2,0m, montowana w tulejach, systemowa z profili 
aluminiowych wraz z siatką . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . kpl 2

7. Cegła budowlana pełna 25x12x6.5·cm . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . szt 149,6

8. Cement portlandzki "25" z dodatkami . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . t 2,0191

9. Cement portlandzki zwykły "35" bez dodatków . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . kg 266,3345

10. Cement portlandzki zwykły "35" bez dodatków . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . t 3,86761

11. Deski iglaste obrzynane klasa II, grubości 28-45 mm . . . . . . . . . . . . . . . . m3 0,0231

12. Deski iglaste obrzynane klasa III . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . m3 0,04952

13. Deski iglaste obrzynane klasa III, grubości 19-25·mm . . . . . . . . . . . . . . . . m3 0,12901
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14. Deski iglaste obrzynane klasa III, grubości 25·mm . . . . . . . . . . . . . . . . . m3 1,60596

15. Deski iglaste obrzynane klasa III, grubości 28-45·mm . . . . . . . . . . . . . . . . m3 0,0342

16. Deski iglaste obrzynane klasa III, grubości 38·mm . . . . . . . . . . . . . . . . . m3 0,50544

17. Drewno na stemple budowlane, okrągłe iglaste - korowane . . . . . . . . . . . . . . m3 0,26693

18. Drewno opałowe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . kg 14,604

19. Drut stalowy okrągły miękki Fi·0.5·mm . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . kg 4,968

20. Drzwi Al zewnętrzne przymykowe wypełnione 1-skrzydłowe pełne . . . . . . . . . . . . m2 4,306

21. Dwuteownik stalowy normalny St0S walcowany na gorąco . . . . . . . . . . . . . . . . kg 413,644

22. Elementy metalowe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . kg 104,58

23. Farba emulsyjna nawierzchniowa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . dm3 118,93958

24. Farba olejna do gruntowania . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . dm3 0,8284

25. Farba olejna nawierzchniowa ogólnego stosowania . . . . . . . . . . . . . . . . . . dm3 0,797

26. Folia kubełkowa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . m2 75,1525

27. Gaz propanowo-butanowy płynny . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . kg 12,17

28. Gips budowlany szpachlowy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . kg 1 025,825

29. Gwoździe budowlane okrągłe gołe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . kg 28,16479

30. Klamry wyłazowe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . kg 8,2

31. Kołki rozporowe plastykowe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . szt 23,94136

32. Kołki rozporowe z wkrętami . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . szt 127,71

33. Kostka brukowa betonowa grubości 6·cm, kolorowa . . . . . . . . . . . . . . . . . . m2 185,78125

34. Kostka brukowa betonowa grubości 6·cm, szara . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . m2 91,7375

35. Kostka brukowa betonowa grubości 8·cm, kolorowa . . . . . . . . . . . . . . . . . . m2

36. Krąg betonowy o wysokości 500·mm . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . szt 6,3

37. Kruszywo naturalne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . m3 209,0825

38. Kształtki PVC kanalizacji zewnętrznej 160 mm . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . szt 1,605

39. Listwa dociskowa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . m 51,975

40. Listwa wykańczająca płytek naściennych . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . m 67,1354

41. Masa asfaltowa izolacyjna . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . kg 8,519

42. Miał kamienny łamany (kruszyny) 0-4.0 mm . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . t 35,36547

43. Mydło techniczne maziste (szare) 65% . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . kg 7,30312

44. Narożniki ochronne typu "Wema" 0.40·kg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . szt 11,8056

45. Narożniki ochronne z kątowników stalowych . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . szt 11,96389

46. Obrzeże trawnikowe betonowe 75x30x8·cm . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . m 596,445

47. Ościeżnice drzwiowe stalowe "80" . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . szt 2

48. Ościeżnice drzwiowe stalowe "90" . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . szt 18

49. Papa zgrzewalna polimerowo-asfaltowa na osnowie z włókniny poliestrowej . . . . . . m2 140,702

50. Pasta emulsyjna asfaltowa do izolacji przeciwwilgociowej . . . . . . . . . . . . . . kg 169,91

51. Pianka poliuretanowa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . dm3 0,285

52. Pianka poliuretanowa - opakowanie ciśnieniowe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . dm3 1,20568

53. Piasek . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . m3 25,77

54. Piasek do betonów zwykłych . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . m3 361,53594

55. Piasek do zapraw . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . m3 23,83448

56. Płyta styropianowa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . m3 2,565

57. Płytka z betonu komórkowego M500-700, 49x24x12·cm . . . . . . . . . . . . . . . . . szt 608,03

58. Płytki "Gres" o wymiarach 12.5x25.0x1.0·cm gatunek I . . . . . . . . . . . . . . . . m2 8,50716

59. Płytki "Gres" o wymiarach 30.0x30.0x1.0·cm gatunek I . . . . . . . . . . . . . . . . m2 140,711

60. Płytki ceramiczne lub terakotowe 30x30·cm . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . m2 221,1156

61. Pokrywa nadstudzienna żelbetowa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . szt 2

62. Pokrywy stalowe na tuleje . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . szt 2

63. Pospółka . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . m3 66,14832

64. Preparat gruntujący "Atlas Uni Grunt" . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . dm3 166,4192

65. Rozcieńczalnik . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . dm3 0,5242

66. Rura drenarska karbowana PVC, 110·mm . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . m 475,2024

67. Rura drenarska karbowana PVC, 160·mm . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . m 125,714

68. Siatka zbrojeniowa z prętów . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . m2 124,134

69. Skrzydło płytowe 40 mm, wewnątrzlokalowe okleinowe, łazienkowe, fabrycznie 
wykończone . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . m2 24

70. Skrzydło płytowe 40·mm, wewnątrzlokalowe pełne, fabrycznie wykończone . . . . . . . m2 14,2

71. Słupki drewniane iglaste Fi·120·mm . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . m3 0,04416

72. Słupki drewniane iglaste Fi·70·mm . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . m3 0,01104

73. Stojak do siatkówki systemowy o konstrukcji aluminiowej z regulacją wysokości siatki
i siatką turniejową, całosezonową z antenkami . . . . . . . . . . . . . . . . . . . kpl 1

74. Stojak metalowy ocynkowany do kosza, systemowy, jednosłupowy, regulowany o wysięgo 
160cm z tablicą 180x105cm, z obręczą uchylną i siateczkami . . . . . . . . . . . . . kpl 2

75. Sucha zaprawa do spoinowania . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . kg 127,2078

76. Szpachlówka celulozowa ogólnego stosowania . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . dm3 0,382

77. Środek uplastyczniający do zapraw cementowych . . . . . . . . . . . . . . . . . . . kg 1,02469

78. Tłuczeń kamienny do nawierzchni drogowych, niesortowany 31.5-63.0·mm . . . . . . . . t 787,19091

79. Uszczelki do rur PVC dwudzielnych . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . szt 21,935

80. Wapno gaszone (ciasto wapienne) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . m3 1,51864

81. Wapno suchogaszone (hydratyzowane) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . kg 311,5228

82. Woda . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . m3 69,87134

83. Woda przemysłowa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . m3 8,563

84. Zaprawa budowlana zwykła . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . m3 0,7415

85. Zaprawa cementowa M12 (m.80) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . m3 6,53737

86. Zaprawa klejąca (sucha mieszanka) do płytek ceramicznych . . . . . . . . . . . . . . kg 1 192,806

87. Zaprawa klejowa sucha do płytek ceramicznych Atlas . . . . . . . . . . . . . . . . . kg 1 013,5072

88. Zaprawa klejowa ZU . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . kg 237,5

89. Złączki PVC do rur dwudzielnych . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . szt 9,2555

90. Żwir do betonów zwykłych . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . m3 0,12

91. Żwir do betonów zwykłych wielofrakcyjny . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . m3 0,032

Zestawienie sprzętu
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Lp. Nazwa sprzętu Jedn. Ilość

1. Betoniarka wolnospadowa elektryczna . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . m-g 14,12885

2. Betoniarka wolnospadowa elektryczna 150·dm3 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . m-g 0,318

3. Ciągnik gąsienicowy 74·kW (100KM) (1) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . m-g 5,7834

4. Ciągnik kołowy (1) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . m-g 0,45588

5. Koparka jednonaczyniowa kołowa 0.60·m3 (1) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . m-g 14,5735

6. Piła do cięcia kostki . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . m-g 8,15625

7. Pług drenarski typu SP-2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . m-g 2,8917

8. Przyczepa skrzyniowa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . m-g 0,91176

9. Równiarka samojezdna 74 kW (100·KM) (1) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . m-g 9,99512

10. Samochód dostawczy do 0.9·t (1) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . m-g 0,6348

11. Samochód samowyładowczy do 5·t (1) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . m-g 436,75683

12. Spycharka gąsienicowa 55kW (75KM) (1) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . m-g 2,0349

13. Spycharka gąsienicowa 74·kW (100·KM) (1) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . m-g 11,816

14. Środek transportowy (1) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . m-g 21,86407

15. Walec statyczny samojezdny 10·t (1) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . m-g 151,34496

16. Walec wibracyjny jednoosiowy 0.6·t . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . m-g 4,46132

17. Walec wibracyjny samojezdny 7.5·t (1) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . m-g 23,607

18. Wibrator powierzchniowy do 225·kg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . m-g 42,4125

19. Wyciąg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . m-g 31,32132

20. Wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycznym 0.5·t . . . . . . . . . . . . . . . . . m-g 20,97355

21. Żuraw okienny przenośny 0.15·t . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . m-g 0,2

Razem m-g (z dokładnością do zaokrągleń): 804,64171

Zestawienie materiałów inwestora

Lp. Nazwa materiału Jedn. Ilość Wartość

1. Obrzeże trawnikowe betonowe 75x30x8·cm . . . . . . . . . . . . . . . . m 21,93

2. Tłuczeń kamienny do nawierzchni drogowych, niesortowany 31.5-63.0·mm . t 13,04415

3. Miał kamienny łamany (kruszyny) 0-4.0 mm . . . . . . . . . . . . . . . t 0,29315

4. Pospółka . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . m3 12,0295

5. Kostka brukowa betonowa grubości 6·cm, kolorowa . . . . . . . . . . . . m2 35,875

6. Kostka brukowa betonowa grubości 8·cm, kolorowa . . . . . . . . . . . . m2 21,0125

Razem (z dokładnością do zaokrągleń):


