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45212300-9 Roboty budowlane w zakresie budowy artystycznych i kulturalnych obiektów budowlanych
ROBOTY BUDOWLANE - BUDOWA WJEJSKIEGO CENTRUM KULTURY w GŁOWACZOWEJ

Nr Nazwa Jednostk
a miary

Ilość

Identyfikator kosztorysu: 01-ROB. BUD.- GCK w GŁOWACZOWEJ

1 Roboty ziemne i fundamentowe
1.1 Roboty ziemne
10 349,32KNR 2-01  126-1

Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) za pomocą spycharek gr.warstwy do 15 cm
m2

20 349,32KNR 2-01  126-2
Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) za pomocą spycharek - dodatek za każde dalsze 5 cm  
[RMS=3]

m2

30 357,89KNR 2-01  218-2
Wykopy oraz przekopy wykonywane na odkład koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.60 m3, 
kat.gruntu III

m3

421,05*0,85 357,89
40 63,16KNR 2-01  310-1

Wykopy ciągłe lub jamiste ze skarpami o szer.dna do 1.5 m, ze złożeniem urobku na odkład, kat.gruntu
I-II, głębokość wykopu do 1.5m

m3

421,05*0,15 63,16
50 63,16KNR 2-01  501-1

Ręczne zasypywanie wykopów ze skarpami z przerzutem na odległość do 3 m, kat.gruntu I-III
m3

60 304,21KNR 2-01  230-1
Zasypywanie wykopów spycharkami - przemieszczenie gruntu na odległość do 10 m, kat.gruntu I-III

m3

357,89*0,85 304,21
70 304,21KNR 2-01  236-1

Zagęszczenie nasypów ubijakami mechanicznymi, grunt sypki kat.I-III
m3

1.2 Roboty fundamentowe - ławy i ściany
80 10,37KNR 2-02 1101-1

Podkłady betonowe na podłożu gruntowym - B10
m3

90 35,81KNR 2-02 252-11
Ławy fundamentowe żelbetowe prostokątne w deskowaniu U-Form o szer. do 1.3 m, wariant III 
(dot.kol.3)  B-20

m3

100 0,60KNR 2-02 290-2
Zbrojenie konstrukcji żelbetowych elementów budynków i budowli - pręty stalowe okrągłe żebrowane

t

110 1,02KNR 2-02 204-1
Stopy fundamentowe żelbetowe prostokątne o objętości do 0.5 m3 - B 20

m3

120 0,60KNR 2-02 204-2
Stopy fundamentowe żelbetowe prostokątne o objętości do 1.5 m3 B-20

m3

130 0,064KNR 2-02 290-2
Zbrojenie konstrukcji żelbetowych elementów budynków i budowli - pręty stalowe okrągłe żebrowane

t

140 53,52KNR 2-02 254-11
Ściany betonowe w deskowaniu U-Form gr.20 cm i wys.do 4 m, wariant III (dot.kol.1) - wys. 1,53cm  
B-20

m2

150 53,52KNR 2-02 254-15
Ściany betonowe w deskowaniu - dodatek za każdy następny 1 cm gr., wariant III (dot.kol.5) + 5 cm  
[RMS=5]

m2

160 2,17KNR 2-02 254-15
Ściany betonowe w deskowaniu - dodatek za każdy następny 1 cm gr., wariant III (dot.kol.5) + 13 cm 
(na komin) [RMS=13]

m2
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170 21,83KNR 2-02 254-11
Ściany betonowe w deskowaniu U-Form gr.20 cm i wys.do 4 m, wariant III (dot.kol.1) - wys. 113cm 
B-20

m2

180 21,83KNR 2-02 254-15
Ściany betonowe w deskowaniu - dodatek za każdy następny 1 cm gr., wariant III (dot.kol.5) + 5 cm 
[RMS=5]

m2

190 36,07KNR 2-02 254-11
Ściany betonowe w deskowaniu U-Form gr.20 cm i wys.do 4 m, wariant III (dot.kol.1) ( wys. 73 cm) 
B-20

m2

200 36,07KNR 2-02 254-15
Ściany betonowe w deskowaniu - dodatek za każdy następny 1 cm gr., wariant III (dot.kol.5) + 5 cm 
[RMS=5]

m2

210 0,47KNR 2-02 254-15
Ściany betonowe w deskowaniu - dodatek za każdy następny 1 cm gr., wariant III (dot.kol.5) + 13 cm 
(na komin) [RMS=13]

m2

220 0,29KNR 2-02 208-3
Słupy żelbetowe prostokątne (pod stropy monolityczne) o wys. do 4 m, stosunek deskowanego obwodu
do przekroju do 12 - B20

m3

230 0,62KNR 2-02 208-4
Słupy żelbetowe prostokątne (pod stropy monolityczne) o wys. do 4 m, stosunek deskowanego obwodu
do przekroju do 16  B-20

m3

240 0,08KNR 2-02 290-2
Zbrojenie konstrukcji żelbetowych elementów budynków i budowli - pręty stalowe okrągłe żebrowane

t

1.3 Izolacje
250 105,43KNR 2-02 604-10

Izolacje przeciwwilgociowe z papy asf. na welonie szklanym - izolacja powierzchni pionowych na lepiku 
na zimno - pierwsza warstwa

m2

260 105,43KNR 2-02 604-11
Izolacje przeciwwilgociowe z papy asf. na welonie szklanym- izolacja powierzchni pionowych na lepiku 
na zimno - każda następna warstwa

m2

270 21,34KNR 2-02 604-5
Izolacje przeciwwilgociowe z papy asf. na welonie szklanym - izolacja powierzchni poziomych na lepiku 
na zimno - pierwsza warstwa

m2

280 21,34KNR 2-02 604-6
Izolacje przeciwwilgociowe z papy asf. na welonie szklanym- izolacja powierzchni poziomych na lepiku 
na zimno - każda następna warstwa

m2

290 206,76KNR 2-02 603-7
Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne pionowe wykonywane na zimno z lepiku asfaltowego
na zimno - pierwsza warstwa

m2

300 206,76KNR 2-02 603-8
Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne pionowe wykonywane na zimno z lepiku asfaltowego
na zimno - każda następna warstwa

m2

310 44,26KNR 2-02 602-7
Izolacje przeciwwilgociwe powłokowe bitumiczne poziome wykonywane na zimno z lepiku asfaltowego 
na zimno - pierwsza warstwa

m2

320 44,26KNR 2-02 602-8
Izolacje przeciwwilgociwe powłokowe bitumiczne poziome wykonywane na zimno z lepiku asfaltowego 
na zimno - każda następna warstwa

m2

330 103,29KNR 2-02 609-8
Izolacje cieplne  scian fund.  z płyt styrodur gr.  5 cm  pionowe, na lepiku, 

m2

340 103,29KNR 0-23 IGM  2612-6
Przyklejenie warstwy siatki na ścianach

m2

1.4 Schody zew.
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350 2,17KNR 2-02 202-1
Ławy fundamentowe żelbetowe prostokątne o szer.do 0.6 m - B-20

m3

10,86*0,2 2,17
360 21,72KNR 2-02 603-7

Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne pionowe wykonywane na zimno z lepiku asfaltowego
na zimno - pierwsza warstwa

m2

370 2,44KNR 2-02 1101-7
Podkłady z ubitych materiałów sypkich na podłożu gruntowym

m3

380 0,43KNR 2-02 218-1
Schody żelbetowe - stopnie betonowe zewnętrzne i wewnętrzne na gotowym podłożu

m3

390 0,00KNR 2-02 205-1
Płyty fundamentowe  B-20

m3

400 0,16KNR 2-02 290-2
Zbrojenie konstrukcji żelbetowych elementów budynków i budowli - pręty stalowe okrągłe żebrowane

t

2 Konstrukcja parteru
2.1 MURY
410 25,86KNR 2-02 604-2

Izolacje przeciwwilgociowe z papy - izolacja powierzchni ław fundamentowych betonowych z dwiema 
warstwami papy na lepiku na gorąco

m2

420 290,56KNR 2-02 109-5
Ściany budynków 1-kondygnacyjnych z pustaków ceramicznych typu U/220 o wys.do 4.5 m i gr.25 cm

m2

430 19,00KNR 2-02 126-1
Otwory w ścianach murowanych (bez nadproży) o gr.do 1 cegły, z cegieł pojedynczych, bloczków i 
pustaków na okna

otwór

440 8,00KNR 2-02 126-2
Otwory w ścianach murowanych (bez nadproży) o gr.do 1 cegły, z cegieł pojedynczych, bloczków i 
pustaków na drzwi, drzwi balkonowe i wrota

otwór

450 107,66KNR 2-02 120-2
Ścianki działowe z cegieł  dziurawek gr.1/2 cegły

m2

460 6,91KNR 2-02 122-1
Kominy wolno stojące w budynkach z cegieł, wieloprzewodowe, przekrój przewodu 1/2x1/2 cegły

m3

8,47-1,56 6,91
470 1,56KNR 2-02 122-1

Kominy wolno stojące ponad dachem z cegły klinkierowej, wieloprzewodowe, przekrój przewodu 
1/2x1/2 cegły

m3

0,64*0,38*1,20*3
0,38*0,90*1,0*2

0,88
0,68

—————
1,56

480 1,90KNR 2-02 219-5
Nakrywy attyk ścian ogniowych i kominów o średniej gr.7 cm - B15

m2

490 2,83KNR 2-02 210-3
Belki i podciągi żelbetowe - stosunek długości deskowanego obwodu do przekroju belki do 12 - 
nadproża

m3

500 0,07KNR 2-02 290-1
Zbrojenie konstrukcji żelbetowych elementów budynków i budowli - pręty stalowe okrągłe gładkie

t

510 0,17KNR 2-02 290-2
Zbrojenie konstrukcji żelbetowych elementów budynków i budowli - pręty stalowe okrągłe żebrowane

t

2.2 Strop
520 244,32KNR 2-02 WACETOB 214-1

Stropy gęstożebrowe TETIVA I
m2

530 44,98KNR 2-02 WACETOB 214-5
Stropy gęstożebrowe TETIVA - dodatkowe belki w stropie

m
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540 1,96KNR 2-02 WACETOB 213-11
Belki monolityczne między pustakami - beton B20

m3 
betonu

550 0,05KNR 2-02 290-1
Zbrojenie konstrukcji żelbetowych elementów budynków i budowli - pręty stalowe okrągłe gładkie

t

560 0,17KNR 2-02 290-2
Zbrojenie konstrukcji żelbetowych elementów budynków i budowli - pręty stalowe okrągłe żebrowane

t

570 9,57KNR 2-02 213-13
Wieńce w ścianach - beton B20

m3 
betonu

580 0,24KNR 2-02 290-1
Zbrojenie konstrukcji żelbetowych elementów budynków i budowli - pręty stalowe okrągłe gładkie

t

590 0,57KNR 2-02 290-2
Zbrojenie konstrukcji żelbetowych elementów budynków i budowli - pręty stalowe okrągłe żebrowane

t

600 61,00KNR 2-13 1009-2 [R=0,955]
Obsadzenie kotew fi 16mm  dł. 700mm do mocowania murłat

szt

2.3 Ocieplenie stropu
610 244,32KNR 2-02 613-3

Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z wełny mineralnej poziome z płyt układanych na sucho - jedna 
warstwa gr. 10 cm - połtwarda "80" 

m2

620 244,32KNR 2-02 613-4
Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z wełny mineralnej poziome z płyt układanych na sucho - każda 
następna warstwa -  gr. 10 cm - połtwarda "80" 

m2

630 9,11KNR 0-23 IGM  2613-1
Ocieplenie ścian budynków płytami z wełny mineralnej system ROKER - przyklejenie płyt z wełny 
mineralnej do ścian

m2

3 DACH
3.1 Konstrukcja
640 1,50KNR 2-02 406-2

Konstrukcje dachowe z tarcicy nasyconej - murlaty o przekroju poprzecznym drewna ponad 180 cm2
m3

650 0,46KNR 2-02 406-5
Konstrukcje dachowe z tarcicy nasyconej - ramy górne i płatwie o dł.ponad 3 m i przekroju 
poprzecznym drewna do 180 cm2

m3

660 1,03KNR 2-02 406-6
Konstrukcje dachowe z tarcicy nasyconej - ramy górne i płatwie o dł.ponad 3 m i przekroju 
poprzecznym drewna ponad 180 cm2

m3

670 0,40KNR 2-02 407-4
Konstrukcje dachowe z tarcicy nasyconej - słupy dł.do 2 m i przekroju poprzecznym drewna ponad 180
cm2

m3

680 0,34KNR 2-02 408-1
Konstrukcje dachowe z tarcicy nasyconej - miecze i zastrzały o przekroju poprzecznym drewna do 180 
cm2

m3

690 5,62KNR 2-02 408-3
Konstrukcje dachowe z tarcicy nasyconej - krokwie zwykłe o dł.do 4.5 m i przekroju poprzecznym 
drewna do 180 cm2

m3

700 1,15KNR 2-02 408-7
Konstrukcje dachowe z tarcicy nasyconej - krokwie narożne i koszowe o przekroju poprzecznym 
drewna do 180 cm2

m3

710 381,70KNNR 2  604-2
Izolacja z folii polietylenowej przymocowanej do konstrukcji drewnianej - wysokoparoprzepuszczalna 
zbrojona

m2

720 381,70KNR 2-02 410-4
Kondrłaty 30x40mm i ołacenie łatami 38x50 mm o rozstawie łat ponad 24 cm /analogia/

m2
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730 12,08KNR 2-02 410-1
Deskowanie połaci dachowych - przybicie deski czołowej szer. 15 cm

m2

80,52*0,15 12,08
3.2 Pokrycie
740 381,70Uzupełnienie do KNR 2-02 Normy nakładów rzecz.na konstrukcje budowlane  535-4

Pokrycie dachów o nachyleniu połaci do 85% blachą powlekaną dachówką na łatach powierzchnia 
dachu ponad 100 m2

m2

750 65,78Uzupełnienie do KNR 2-02 Normy nakładów rzecz.na konstrukcje budowlane  539-1
Pokrycie dachów blachą powlekaną - montaż elementów wykończeniowych gąsiory

m

760 75,60Uzupełnienie do KNR 2-02 Normy nakładów rzecz.na konstrukcje budowlane  539-2
Pokrycie dachów blachą powlekaną - montaż elementów wykończeniowych pasy nadrynnowe - okapy

m

770 8,68Uzupełnienie do KNR 2-02 Normy nakładów rzecz.na konstrukcje budowlane  539-3
Pokrycie dachów blachą powlekaną - montaż elementów wykończeniowych osłony boczne - 
wiatrownice

m

780 24,50Uzupełnienie do KNR 2-02 Normy nakładów rzecz.na konstrukcje budowlane  541-2
Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szerokości w rozwinięciu ponad 25 cm

m2

790 76,80Uzupełnienie do KNR 2-02 Normy nakładów rzecz.na konstrukcje budowlane  547-1
Montaż rynien fi 150 mm - systemowych metalowych np. RAIKO, SIBA itp

m

800 4,00Uzupełnienie do KNR 2-02 Normy nakładów rzecz.na konstrukcje budowlane  547-3
Montaż narożników

szt

810 12,00Uzupełnienie do KNR 2-02 Normy nakładów rzecz.na konstrukcje budowlane  547-4
Montaż denek rynnowych

szt

820 29,40Uzupełnienie do KNR 2-02 Normy nakładów rzecz.na konstrukcje budowlane  550-3
Rury spustowe okrągłę o średnicy 100 mm - systemowych metalowych np. RAIKO, SIBA itp

m

830 24,00Uzupełnienie do KNR 2-02 Normy nakładów rzecz.na konstrukcje budowlane  550-7
Kolanka o średnicy 100 mm

szt

840 6,60KNR 4-01 416-1
Ławy  kominiarskie /analogia/

m

850 0,64KNNR 2  1105-2
Wyłaz dachowy fabrycznie wykonczony - z kołn.do pok.wys.86x86

m2

4 STOLARKA I I ŚLUSARKA
4.1 Okna PCV
860 4,19Uzupełnienie do KNR 2-02 Normy nakładów rzecz.na konstrukcje budowlane  1025-1

Okna z kształtowników z wysokoudarowego PCW o powierzchni do 0.6 m2 ( O2 i O5) - kolor zew. złoty
dąb, wew. biały wym. 50x70cm rozwieralno-uchylne -4 szt,  30x110 rozwieralno-uchylne -4 szt,  
0,70*1,40 trójkatne stałe-3szt

m2

0,5*0,7*4
0,30*1,10*4
0,5*1,40*0,70*3

1,40
1,32
1,47

—————
4,19

870 0,63Uzupełnienie do KNR 2-02 Normy nakładów rzecz.na konstrukcje budowlane  1025-2
Okna z kształtowników z wysokoudarowego PCW o powierzchni do 1.0 m2 - (O3) -  kolor zew. złoty 
dąb, wew. biały wym. 90x70 -uchylne -1 szt,  

m2

0,90*0,70 0,63
880 14,30Uzupełnienie do KNR 2-02 Normy nakładów rzecz.na konstrukcje budowlane  1025-4

Okna z kształtowników z wysokoudarowego PCW o powierzchni ponad 1.5 m2 -(O1) -  kolor zew. złoty
dąb, wew. biały wym. 90x70 dwudzielne rozw.-uchylne -10 szt,  

m2

1,10*1,30*10 14,30
4.2 DRZWI
890 13,26KNR 2-02 WACETOB 1205-7

Wrota do garaży, podnoszone, panelowe, ocieplone z napedem elektrycznym 3,40x3,90
m2

3,40*3,90 13,26
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900 16,80KNR 2-02 WACETOB 1040-1
Drzwi jednoskrzydłowe aluminiowe, wewnętrzne - kolor złoty - D4-1,0*2,10

m2

1,00*2,10*8
 

16,80

920 8,61KNR 2-02 WACETOB 1040-1
Drzwi jednoskrzydłowe aluminiowe w kolorze złotym - do WC  t wraz zamkami typu łucznik i szyldami 
metalowymi  

m2

1,10*2,10*1 do WC z korytarza
1,10*2,10*1 do WC dla  osób niepełnosprawnych 
1,00*2,10*1 do WC
0,90*2,10*1 do WC 

2,31
2,31
2,10
1,89

940 2,73KNR 2-02 WACETOB 1040-2
Drzwi dwuskrzydłowe zewnętrzne  aluminiowewe górą przeszklone szybą bezpieczną wraz ze 
szprosami  z samozamykaczem  130*2,10 - 1 szt,  kolor złoty

m2

1,30*2,10 2,73
950 5,46KNR 2-02 WACETOB 1040-2

Drzwi dwuskrzydłowe wewnętrzne  aluminiowewe górą przeszklone szybą bezpieczną wraz ze 
szprosami i  samozamykaczem  D3  - 130*2,10 - 2 szt - kolor złoty

m2

1,30*2,10*2 5,46
960 3,15KNR 2-02 WACETOB 1040-2

Drzwi dwuskrzydłowe zewnętrzne  aluminiowewe całe przeszklone  szybą bezpieczną , szprosy w 
srodku szyby wraz z zamkami, szyldami    D3- 1,50*2,10 - 1 szt - kolor złoty

m2

1,50*2,10 3,15
970 2,10KNR 2-02 WACETOB 1203-2

Drzwi stalowe pełne o powierzchni ponad 2 m2 - zaplecz p.poż. 30 min.
m2

980 1,00 1-1
Dostawa i montaz schodów  opuszczanych na strych dł. 3.0m

szt

5 TYNKI-MALOWANIE
990 566,53KNR 2-02 803-3

Tynki zwykłe wykonywane ręcznie ścian i słupów - III kat.tynku
m2

1000 183,19KNR 2-02 803-6
Tynki zwykłe wykonywane ręcznie stropów i podciągów - III kat.tynku

m2

1010 11,23KNR 2-02 810-5
Tynki zwykłe ościeży otworów o pow.ponad 3 m2 wykonywane ręcznie - tynki kat. III i IV, na ościeżach 
o szer.15 cm

m2

1020 102,21KNR 2-02 815-4
Gładzie gipsowe na ścianach z elementów prefabrykowanych i betonów wylewanych, 2-warstwowe

m2

1030 238,76KNR 2-02 815-6
Gładzie gipsowe na sufitach z elementów prefabrykowanych i betonów wylewanych, 2-warstwowe

m2

1040 684,72Uzupełnienie do KNR 2-02 Normy nakładów rzecz.na konstrukcje budowlane  1134-2
Gruntowanie powierzchni pionowych

m2

566,53+118,19 684,72
1050 340,97KNR 2-02 1505-1

Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi tynków gładkich bez grunt.(powierzchnie wewn.)
m2

1060 340,97KNR 2-02 1505-2
Malowanie farbami emulsyjnymi tynków gładkich bez grunt. - dodatek za każde dalsze malowanie 
(powierzchnie wewn.)

m2

1070 165,31KNNR 2  1004-1
Tynki dekoracyjne mozaikowe wewnętrzne i zewnętrzne nakładane ręcznie, z gotowej konsystencji 
odpornej na czynniki atmosferyczne, gr.2,0 mm

m2

566,53-(340,97+60,25) 165,31
1080 60,25KNR 2-02 829-7

Licowanie ścian płytkami na klej metodą kombinowaną, wym.płytek 20x20 cm - bez listew, narożniki 
scinane pod kętem 45st.

m2

1090 18,90KNR 2-02 2103-2
Podokienniki z aglomarmuru naturalnego , o  gr.4 cm i szer.  30 cm

m
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1100 12,00 1-2
Dostawa kratek wentylacyjnych wraz z ramkami do kratek

szt

5 PODŁOŻA i POSADZKI
1110 47,75KNR 2-02 1101-7

Podkłady z ubitych materiałów sypkich na podłożu gruntowym
m3

1120 35,81KNR 2-02 1101-1
Podkłady betonowe na podłożu gruntowym - B10

m3

1130 238,76Uzupełnienie do KNR 2-02 Normy nakładów rzecz.na konstrukcje budowlane  618-3
Izolacje poziome przeciwwilgociowe z papy zgrzewalnej w pomieszczeniach o powierzchni ponad 5 m2

m2

1140 238,76KNR 2-02 616-1
Izolacje z folii gr. 0,2mm  na sucho poziome na sucho - 1 warstwa  

m2

1150 238,76KNR 2-02 609-3
Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych  FS-20 gr. 50mm poziome, na wierzchu 
konstrukcji na sucho, jedna warstwa

m2

1160 183,19KNR 2-02 609-4
Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych FS-20 gr. 50mm poziome, na wierzchu 
konstrukcji na sucho, każda następna warstwa

m2

1170 183,19KNR 2-02 1102-1
Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej gr.20 mm zatarte na ostro

m2

1180 183,19KNR 2-02 1102-3
Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej - dodatek lub potrącenie za zmianę gr.o 
10 mm + 3cm [RMS=3]

m2

1190 183,19KNR 2-02 1106-7
Dopłata za zbrojenie posadzki siatką stalową -  oczka 15x15cm,d:3mm

m2

1200 5,56KNR 13-12 1001-5
Posadzki betonowe zatarte zacieraczką gr. 10 cm - beton B25  /analogia/

m3

55,57*0,1 5,56
1210 55,60KNR 2-02 1106-7

Dopłata za zbrojenie posadzki siatką stalową -  oczka 15x15cm,d:3mm
m2

1220 183,19Uzupełnienie do KNR 2-02 Normy nakładów rzecz.na konstrukcje budowlane  2808-6
Posadzki wielobarwne z płytek kamionkowych GRES na zaprawach klejowych w pomieszczeniach o 
powierzchni ponad 10 m2 wym.płytek 40x40 cm np.  D'IMOLA ALTAIR (40DL+40B) o 
wym.40,0x40,0x1,0 cm,gat.I - po 50% lub w podobnym standardzie i klasie 

m2

1230 134,54Uzupełnienie do KNR 2-02 Normy nakładów rzecz.na konstrukcje budowlane  2809-3
Cokoliki z płytek o wymiarach 10x40 cm w pomieszczeniach o powierzchni ponad 10 m2 - płytki 
standard jw lub równoważne

m

6 ELEWACJA
6.1 Docieplenie
1240 204,79KNNR 2  1902-1

Docieplenie ścian budynków płytami styropianowymi gr. 10 cm FS 20  metodą lekką ATLAS STOPTER 
przy fakturze nakrapianej lub rustykalnej nakładanej ręcznie, o gr.1,5 mm - grupa kolorów II wyprawa 
silikonowa lub silikatowa

m2

1250 10,79KNNR 2  1902-3
Docieplenie ościeży płytami styropianowymi FS 20 gr. 20mm  metodą lekką ATLAS STOPTER przy 
fakturze nakrapianej lub rustykalnej nakładanej ręcznie, o gr.1,5 mm

m2

1260 204,79KNNR 2  1902-13
Docieplenie - dopłata za zastosowanie wzmocnień miejsc szczególnie narażonych (narożniki, cokoły, 
krawędzie) - dodatkowa warstwa z włókna szklanego (podwójnie)

m

1270 70,28KNNR 2  1902-11
Docieplenie - dopłata za zastosowanie wzmocnień miejsc szczególnie narażonych (narożniki, cokoły, 
krawędzie) - listwy aluminiowe startowe szer. 10 cm

m

(25,68+10,86)*2-(1,30+1,50) 70,28
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1280 118,70KNNR 2  1902-11
Docieplenie - dopłata za zastosowanie wzmocnień miejsc szczególnie narażonych (narożniki,  - listwy 
aluminiowe narożnikowe

m

(1,20+1,40)*2*10
(0,60+0,80)*2*4
(1,0+0,8)*2
(0,40+1,20)*2*4
(1,40+2,15+2,15)*2
3,45+4,00+3,45
4,20*4

52,00
11,20

3,60
12,80
11,40
10,90
16,80

—————
118,70

6.2 Okładziny
1290 40,37KNNR 2  1002-2

Licowanie płytkami klinkierowymi 25 x 12 cm ścian i elementów zewnętrznych - cokołu klej elastyczny 
m2

1300 12,21Uzupełnienie do KNR 2-02 Normy nakładów rzecz.na konstrukcje budowlane  2810-6
Okładziny schodów z płytek kamionkowych GRES na zaprawach klejowych wym.płytek 40x40 cm

m2

1310 6,00KNR 2-02 1209-1
Balustrady z pochwytem stalowym tarasowe - stal nierdzewna

m

6.3 Opaska
1320 39,24KNR 2-31 114-7

Podbudowy z kruszyw łamanych, górna warstwa o gr.8 cm po zagęszczeniu
m2

1330 39,24KNR 2-31 114-8
Podbudowy z kruszyw łamanych, każdy dalszy 1 cm gr.warstwy górnej pow.8 cm po zagęszczeniu +2 
cm [RMS=2]

m2

1340 1,96KNR 2-31 402-3
Ławy betonowe zwykłe pod krawężniki - B10

m3

65,40*0,20*0,15 1,96
1350 65,40KNR 2-31 407-5

Obrzeża betonowe o wym.30x8 na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą 
cementową

m

1360 39,24KNR 2-31 511-2
Nawierzchnie kostki brukowej betonowej gr.6 cm układanej na podsypce cementowo-piaskowej , 
kostka kolor 

m2

----- Koniec wydruku -----
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