
SPIS ZAWARTOŚCI OPRACOWANIA 

A.CZĘŚĆ OPISOWA 

1.PRZEDMIOT OPRACOWANIA 2 

2.PODSTAWA OPRACOWANIA 2 

3.DANE OGÓLNE 2 

4.OPIS PRACY UKŁADU 2 

5.WYTYCZNE REALIZACJI 3 

6.AUTOMATYKA 4 

7.DOBÓR URZĄDZEŃ 4 

7.1.Dobór kotła 4 

7.2.Dobór zabezpieczeń w obiegu c.o. 4 

7.3.Dobór zabezpieczeń obiegu c.w.u. 5 

7.4.Wentylacja kotłowni 5 

7.5.Komin 5 

8.UWAGI KOŃCOWE 5 

9. SPECYFIKACJA URZĄDZEŃ KOTŁOWNI 5 

 
B.RYSUNKI 

 
RYS. NR 1. RZUT KOTŁOWNI      SKALA 1:50 

RYS. NR 2. SCHEMAT TECHNOLOGICZNY    ----------- 



 2 

OPIS TECHNICZNY 

1.Przedmiot opracowania 

Przedmiotem opracowania jest projekt technologiczny kotłowni c.o. i c.w.u. w 
budynku Przedszkola w Czarnej. Zakres niniejszego opracowania obejmuje: 

• Opracowanie technologii kotłowni, 

• Obliczenia, dobór urządzeń i zabezpieczeń, 

• Rozwiązanie wentylacji kotłowni, 

• Wykonanie zestawienia urządzeń, armatury i osprzętu. 

2.Podstawa opracowania 

• Projekt instalacji sanitarnych budynku (1992 r), 

• Umowa z Inwestorem, 

• Oględziny obiektu, 

• katalogi wyrobów, 

• Obowiązujące normy i wytyczne projektowania. 

3.Dane ogólne 
Stan istniejący 

W przedszkolu dotychczas zainstalowany był kocioł gazowy Laguna o 
mocy 30 kW pracujący na potrzeby centralnego ogrzewania oraz gazowy 
podgrzewacz wody o pojemności 150 litrów i mocy 7 kW.  

Urządzenia zamontowane są w oddzielnym pomieszczeniu w piwnicach, 
w którym istnieje kanał wentylacyjny wywiewny i nawiewny. KaŜde z 
urządzeń posiada własny komin spalinowy.  

Istniejąca instalacja gazowa zasila oprócz kotła i podgrzewacza równieŜ 
urządzenia w kuchni. W szafce na zewnątrz budynku zamontowany jest 
gazomierz G4 i reduktor R10. 

4.Opis pracy układu 
Pomieszczenie kotłowni w piwnicy spełnia wymagane warunki, co do 

kubatury, wentylacji grawitacyjnej i odprowadzenia spalin. Kubatura: 50 m3. 
Kanał wentylacji grawitacyjnej wywiewnej 14cm x 14cm z wlotem tuŜ pod 
stropem, dwa kanały spalinowe ø140. Kanał nawiewny w ścianie zewnętrznej. 
Ściany i posadzka kotłowni wyłoŜone zostaną płytkami ceramicznymi. 

Moc  
Wymagana minimalna moc kotła powinna wynosić 32 kW. Kocioł pracować 
będzie na potrzeby centralnego ogrzewania – zimą - i ciepłej wody uŜytkowej 
– cały rok. Parametry 80/600C. Projektuje się kocioł wiszący kondensacyjny, z 
zasobnikiem stojącym o pojemności min. 150 litrów. 
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Zabezpieczenia 
Kocioł powinien posiadać: 

- zabezpieczenie przed przegrzaniem wody (termostat maksymalnej 
temperatury),  

- zabezpieczenie przed cofaniem spalin do pomieszczenia (czujnik ciągu 
kominowego), 

- zabezpieczenie przed wypływem gazu (system kontroli płomienia), 

- zawór bezpieczeństwa , 

- naczynie przeponowe. 

Kocioł gazowy współpracować będzie z instalacją c.o. systemu zamkniętego. 
Naczynie przeponowe w kotle. Obieg wody wymuszany będzie działaniem 
pompy znajdującej się takŜe w kotle c.o. 

Na dopływie wody zimnej do podgrzewacza: 

• zawór bezpieczeństwa 

• zawór zwrotny 

• naczynie wzbiorcze przeponowe. 

W instalacji gazowej przed kotłem zamontować zawór odcinający φ15. 

Napełnianie oraz uzupełnianie obiegu grzewczego naleŜy przeprowadzać 
wodą pitną, poprzez zawór do napełniania instalacji. Spaliny z kotła 
wydmuchiwane będą do atmosfery poprzez istniejący komin, do którego 
wprowadzona zostanie wkładka kwasoodporna o średnicy 60mm (podanej w 
DTR kotła). Powietrze do spalania i wentylacji zasysane będzie z 
pomieszczenia. 

5.Wytyczne realizacji 
 Dobrano kocioł wiszący, zamontować go naleŜy wg wytycznych 
producenta i wskazówek na rys. nr 1. 

• Dobrano kocioł wiszący jednofunkcyjny, o mocy w zakresie 7,9-31,7 kW, 
kondensacyjny, pobierający powietrze do spalania z pomieszczenia, z 
naczyniem przeponowym o pojemności min. 10 litrów, wraz z krzyŜakiem 
montaŜowym z wbudowanym zaworem bezpieczeństwa oraz zaworem 
róŜnicowym. Sprawność znormalizowana kotła – 109%. Kocioł posiada 
ciągłą regulację miszanki gazowo-powietrznej. Kocioł współpracuje z 
pojemnościowym podgrzewaczem wody o pojemności 150 litrów 
zamontowanym pod kotłem za pomocą systemowego połączenia 
dostarczanego wraz z kotłem.  
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• Rurociągi 
Instalację obiegu c.o. wykonać z rur stalowych bez szwu, połączenia 
spawane. Instalację wody zimnej i ciepłej wykonać z rur stalowych 
ocynkowanych o połączeniach gwintowanych. Rurociągi połączyć z 
istniejącymi rurociągami odpowiednich instalacji, prowadząc w sposób 
umoŜliwiający dostęp do urządzeń oraz zachowując bezpieczne przejścia.  

• Armatura 
Stosować armaturę kulową – zgodnie ze specyfikacją lub ogólnie dostępną 
na ciśnienie minimum 0,6 MPa, z atestami. Rury wyrzutowe z zaworów 
bezpieczeństwa i zaworów spustowych naleŜy sprowadzić nad wpust 
ściekowy kanalizacji w posadzce. 

• Zabezpieczenie antykorozyjne 
Rurociągi stalowe czarne oczyścić do metalicznego połysku i po wykonaniu 
prób ciśnieniowych instalację malować dwukrotnie farbami 
antykorozyjnymi. 

• Izolacje 
Rurociągi izolować otulinami z pianki polietylenowej. Kocioł i 
podgrzewacz izolowane są fabrycznie. Nie izolować przewodów gazowych, 
spustowych i rur wyrzutowych z zaworów bezpieczeństwa. 

6.Automatyka 

Kocioł sterowany będzie sygnałem temperatury w wybranym pomieszczeniu, 
sali zajęć przedszkola. 

Okresowo naleŜy przeprowadzić dezynfekcję podgrzewacza wody przez 
podniesienie temperatury wody uŜytkowej do 700C. 

7.Dobór urz ądzeń 

7.1.Dobór kotła 

Dobrano kocioł jednofunkcyjny o mocy w zakresie 7,9-31,7 kW. 

7.2.Dobór zabezpiecze ń w obiegu c.o. 

Pojemność zładu wynosi ok. 200 dm3 

Pojemność uŜytkowa naczynia wzbiorczego 

   Vu = 0,0287 × 999,6 × 0,20 = 6 dm3  

Pojemność całkowita naczynia wzbiorczego 

   Vn = 6 × =
−
+

13

13
11,6 dm3  
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7.3.Dobór zabezpiecze ń obiegu c.w.u. 

Pojemność zasobnika 150 dm3. Dobrano membranowy zawór bezpieczeństwa 
dn 1/2" nastawa 6 bar, oraz przeponowe naczynie wzbiorcze o poj. 8 litrów. 

7.4.Wentylacja kotłowni 

Moc cieplna zamontowanych urządzeń jest większa o mocy urządzeń 
projektowanych, wobec czego istniejący układ wentylacyjny jest wystarczający 
dla nowych warunków. 

7.5.Komin 
Kocioł kondensacyjny wymaga kanału spalinowego szczelnego, wobec czego 
konieczne jest wykonanie nowej wkładki kominowej o średnicy podanej w DTR 
montowanego kotła. Wkładkę kominową wyprowadzić ponad istniejący komin 
murowany, zachowując jednocześnie wymagania PN-89/B-10425 oraz Rozp. 
Min. Infrastruktury z dn. 12.04.2002. (Warunki Techniczne jakim powinny 
odpowiadać budynki i ich usytuowanie).  

8.Uwagi ko ńcowe 
• Całość instalacji wykonać zgodnie z dokumentacją techniczną oraz 

„Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano-
montaŜowych” tom II. 

• Stosować wyłącznie urządzenia i armaturę posiadające stosowne atesty. 
Urządzenia po stronie c.w.u. muszą mieć atest PZH. 

• Przestrzegać obowiązujące przepisy bhp i p-poŜ. 

9. Specyfikacja urz ądzeń kotłowni 

Lp. Nazwa, wielkość Ilość Producent, dystrybutor 

1. Kocioł kondensacyjny 1-funkcyjny moc w 
zakresie 7,9-31,7 kW 

1  

2. Podgrzewacz wody uŜytkowej V= 150 litrów 1  

3. Naczynie wzbiorcze przep. wielkość 8D 1  

4. Zawór regulacyjny dn40 1  

5. Zawór odcinający kulowy dn40 2  

6. Filtr siatkowy dn40 1  

7. Zawór zwrotny dn40 1  

8. Zawór bezpieczeństwa SYR typ 2115 DN 1/2" 
nastawa 6 bar 

 

1 
 

9. Zawór do napełniania instalacji  1  

10. Termostatyczny zawór mieszający SIMPLE MIX 
1 1/2” 

1  

11. Wkładka kominowa kwasoodporna ø60 L = 8m  
Opracowała 

Mgr inŜ. Maria Kędzierska 
 


