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OPIS TECHNICZNY
1.Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt technologidartiowni c.o. i c.w.u. w
budynku Przedszkola w Czarnej. Zakres niniejszggyaawania obejmuje:
» Opracowanie technologii kottowni,
* Obliczenia, dobér ueglzen | zabezpieczg
* Rozwigzanie wentylacji kottowni,
* Wykonanie zestawienia wdzen, armatury i oSprgu.
2.Podstawa opracowania

* Projekt instalacji sanitarnych budynku (1992 r),
* Umowa z Inwestorem,

* Ogledziny obiektu,

» katalogi wyrobow,

» Obowigzujace normy i wytyczne projektowania.

3.Dane ogodlne
San istnigjgcy

W przedszkolu dotychczas zainstalowany byt kocedayvy Laguna o
mocy 30 kW pracucy na potrzeby centralnego ogrzewania oraz gazowy
podgrzewacz wody o pojendwd 150 litrow i mocy 7 kW.

Urzadzenia zamontowane 8 oddzielnym pomieszczeniu w piwnicach,
w ktérym istnieje kanat wentylacyjny wywiewny i newny. Kazde z
urzadzen posiada wiasny komin spalinowy.

Istniejaca instalacja gazowa zasila oprocz kotta i podgex=a rownie
urzadzenia w kuchni. W szafce na zesnz budynku zamontowany jest
gazomierz G4 i reduktor R10.

4.0pis pracy uktadu

Pomieszczenie kottowni w piwnicy spetnia wymagarsgwaki, co do
kubatury, wentylacji grawitacyjnej i odprowadzesjzalin. Kubatura: 50
Kanat wentylacji grawitacyjnej wywiewnej 14cm x Iz wlotem ta pod
stropem, dwa kanaty spalinowe g140. Kanat nawiewsdgianie zewRtrznej.
Sciany i posadzka kottowni wykmne zostas ptytkami ceramicznymi.

Moc
Wymagana minimalna moc kotta powinna wyrgo32 kW. Kociot pracowa
bedzie na potrzeby centralnego ogrzewania —azimcieptej wody aytkowe]
— caly rok. Parametry 80/8D. Projektuje si kociot wiszicy kondensacyjny, z
zasobnikiem stagym o pojemnéci min. 150 litrow.



Zabezpieczenia
Kociot powinien posiada

- zabezpieczenie przed przegrzaniem wody (termostisymalnej
temperatury),

- zabezpieczenie przed cofaniem spalin do pomiesictezujnik cagu
kominowego),

- zabezpieczenie przed wyptywem gazu (system korgfoitienia),
- zawor bezpieczsstwa ,
- naczynie przeponowe.

Kociot gazowy wspétpracowdiedzie z instalagj c.o0. systemu zamkgtego.
Naczynie przeponowe w kotle. Obieg wody wymuszaguzle dziataniem
pompy znajdujcej sk takze w kotle c.o.

Na doptywie wody zimnej do podgrzewacza:

» zawor bezpieczsstwa

e zawor zwrotny

* naczynie wzbiorcze przeponowe.

W instalacji gazowej przed kottem zamontdvwawor odcingjcy ¢15.

Napetnianie oraz uzupetnianie obiegu grzewczegaezyaprzeprowadza
woda pitna, poprzez zawOr do napeiniania instalacji. Spalinykotta
wydmuchiwane &da do atmosfery poprzez istmaey komin, do ktorego
wprowadzona zostanie wktadka kwasoodporraealnicy 60mm (podanej w
DTR kotta). Powietrze do spalania i wentylacji zmye bkdzie z
pomieszczenia.

5.Wytyczne realizacji

Dobrano kociot wisgcy, zamontow& go naley wg wytycznych
producenta i wskazéwek na rys. nr 1.

» Dobrano kociot wiszcy jednofunkcyjny, o mocy w zakresie 7,9-31,7 kW,
kondensacyjny, pobiergly powietrze do spalania z pomieszczenia, z
naczyniem przeponowym o pojengeomin. 10 litrow, wraz z krzyakiem
montazowym z wbudowanym zaworem bezpietzi®va oraz zaworem
réznicowym. Sprawng znormalizowana kotta — 109%. Kociot posiada
ciagta regulacg miszanki gazowo-powietrznej. Kociot wspoipracuje z
pojemnadciowym podgrzewaczem wody o0 pojendoo 150 litréw
zamontowanym pod kottem za pomocsystemowego patzenia
dostarczanego wraz z kottem.



* Rurochgi
Instalacg obiegu c.o. wykona z rur stalowych bez szwu, pokenia
spawane. Instalagj wody zimnej i cieptej wykona z rur stalowych
ocynkowanych o patzeniach gwintowanych. Ruragi polaczy z
istniejacymi rurockgami odpowiednich instalacji, prowamz w sposob
umazliwiajacy dostp do uradzen oraz zachowuag bezpieczne przgjia.

* Armatura
Stosowa armatue kulowa — zgodnie ze specyfikacjub ogolnie dosipna
na ciknienie minimum 0,6 MPa, z atestami. Rury wyrzutomveaworow
bezpieczastwa i zaworow spustowych naje sprowadzi nad wpust
sciekowy kanalizacji w posadzce.

» Zabezpieczenie antykorozyjne
Rurochgi stalowe czarne ocggi¢ do metalicznego potysku i po wykonaniu
préb cinieniowych instalagj malowa dwukrotnie farbami
antykorozyjnymi.

* lzolacje
Rurochgi izolowa otulinami z pianki polietylenowej. Kociot i
podgrzewacz izolowane $abrycznie. Nie izolowaprzewoddw gazowych,
spustowych i rur wyrzutowych z zaworéw bezpieste/a.

6.Automatyka

Kociot sterowany bdzie sygnatem temperatury w wybranym pomieszczeniu,
sali zag¢ przedszkola.

Okresowo naley przeprowadzi dezynfeko podgrzewacza wody przez
podniesienie temperatury wodyytkowej do 78C.

7.Dobér urz gdzen

7.1.Dobdér kotta
Dobrano kociot jednofunkcyjny o mocy w zakresie-3197 kW.

7.2.Dobér zabezpiecze n w obiegu c.o.
Pojemné¢ ztadu wynosi ok. 200 din
Pojemnd¢ uzytkowa naczynia wzbiorczego
V, = 0,0287% 999,6x 0,20 = 6 dr
Pojemnd¢ catkowita naczynia wzbiorczego

Vo= 6x 12116 dnd



7.3.Dobér zabezpiecze n obiegu c.w.u.

Pojemné¢ zasobnika 150 dinDobrano membranowy zawér bezpietcsteva
dn 1/2" nastawa 6 bar, oraz przeponowe naczyniéonzeo poj. 8 litrow.

7.4 Wentylacja kottowni

Moc cieplna zamontowanych uadzen jest wkksza o mocy urdzen
projektowanych, wobec czego istnigy uktad wentylacyjny jest wystarcaay
dla nowych warunkow.

7.5.Komin

Kociot kondensacyjny wymaga kanatu spalinowego slnego, wobec czego
konieczne jest wykonanie nowej wkiadki kominowejrednicy podanej w DTR
montowanego kotta. Wktagkkominowa wyprowadzé ponad istniegjcy komin
murowany, zachowaf jednoczénie wymagania PN-89/B-10425 oraz Rozp.
Min. Infrastruktury z dn. 12.04.2002. (Warunki Tedazne jakim powinny
odpowiadé budynki i ich usytuowanie).

8.Uwagi ko ncowe

o Cala¢ instalacji wykona zgodnie z dokumentacj technicza oraz
~Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robo6tudowlano-
montaowych” tom II.

« Stosow& wytacznie uradzenia i armatw posiadajce stosowne atesty.
Urzadzenia po stronie c.w.u. musmiec atest PZH.

* Przestrzegaobowhnzujace przepisy bhp i p-po

9. Specyfikacja urz adzen kottowni

Lp. Nazwa, wielkdé llos¢ | Producent, dystrybutor
1. |Kociot kondensacyjny 1-funkcyjny mow 1
zakresie 7,9-31,7 kW
2. | Podgrzewacz wodyzytkowej V= 150 litrOw 1
3. | Naczynie wzbiorcze przep. wielo8D 1
4. | Zawor regulacyjny dn40 1
5. | Zawor odcinajcy kulowy dn40 2
6. | Filtr siatkowy dn40 1
7. | Zawor zwrotny dn40 1
8. | Zawor bezpieczstwa SYR typ 2115 DN 1/2"
nastawa 6 bar 1
9. | Zawor do napetniania instalacji 1
10. | Termostatyczny zawor miesgay SIMPLE MIX 1
11/2”
11. | Wkiadka kominowa kwasoodporna @60 L =|8m
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