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Roboty budowlane remontowe w budynku Przedszkola w Czarnej - usuwanie skutków klęsk żywiołowych po 
powodzi

Waluta: złoty

Nr Nazwa Jednostk
a miary

Ilość Cena jedn. Wartość

Identyfikator kosztorysu: PRZEDSZKOLE CZARNA-2009 POW

Stawka robocizny:  

Osuszanie ścian1
KNR 7-12 WACETOB 303-4
Osuszenie powierzchni poziomych lampami benzynowymi

10 306,08m2

Razem rozdział 1: Osuszanie ścian
Kanalizacja2
KNR 2-01  317-5
Wykopy liniowe o ścianach pionowych pod fundamenty, rurociągi i kolektory w gruntach suchych, z
wydobyciem urobku łopatą lub wyciągiem ręcznym gł.wykopu do 3 m, szer.0.8-1.5 m, kat.gruntu 
III-IV

20 2,70m3

KNR 2-28 406-3
Studnie rewizyjne z kręgów betonowych w gotowym wykopie (bez murowania podstawy studni) o 
średnicy 1000 mm i głębokości 2.0 m -  

30 1,00studnia

KNR 2-15 219-3
Zasuwa burzowa dwustopniowa samoczynna na rurociagu kanalizacyjnym  o średnicy 150 mm

40 1,00szt

KNR 2-28 510-2
Kształtki kanalizacyjne z tworzyw sztucznych do rur z PCW kielichowych o średnicy nominalnej 150
mm - nasuwki 

50 2,00szt

KNR 2-28 510-2
Kształtki kanalizacyjne z tworzyw sztucznych do rur z PCW kielichowych o średnicy nominalnej 150
mm - Króćce kołnierzowe  NW

60 2,00szt

KNR 2-01  501-1
Ręczne zasypywanie wykopów ze skarpami z przerzutem na odległość do 3 m, kat.gruntu I-III

70 1,13m3

KNR 2-01  307-1
Roboty ziemne z przewozem gruntu taczkami, kat.gruntu I-II, odspojenie gruntu i przewóz na 
odległość do 10 m

80 1,57m3

KNR 2-01  307-5
Roboty ziemne z przewozem gruntu taczkami, kat.gruntu I-II, dodatek za każde dalsze 10 m 
odleglości przewozu lub za każdy 1 m różnicy wys.terenu przy przewozach pod górę - przewóz na 
dal;sze 50m [R=5]

90 1,57m3

Razem rozdział 2: Kanalizacja
Remont sali 5-latków3
KNR 4-01 816-6
Rozebranie posadzek z oderwaniem listew lub cokołów

100 36,59m2

KNNR 2  604-1
Izolacja z folii polietylenowej pozioma podposadzkowa - folia z pianką poliuretanowa gr. 5mm 

110 36,58m2

Uzupełnienie do KNR 2-02 Normy nakładów rzecz.na konstrukcje budowlane  1136-1
Posadzki z paneli podłogowych wraz z listwą cokolowa dębową wys. 8-10 cm - panel  3 warstwowy
 nawierzchnia  dąb I gat. klepka 

120 36,59m2

Uzupełnienie do KNR 2-02 Normy nakładów rzecz.na konstrukcje budowlane  1134-2
Gruntowanie powierzchni pionowych UNI-GRUNT

130 36,59m2

KNNR 3 605-4
Malowanie tynków wewnętrznych farbą emulsyjną dwukrotnie, ścian i sufitów z przygotowaniem 
powierzchni

140 109,38m2

Razem rozdział 3: Remont sali 5-latków
Remont - STOŁÓWKA3
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KNR 4-01 816-6
Rozebranie posadzek z oderwaniem listew lub cokołów

150 43,63m2

KNNR 2  604-1
Izolacja z folii polietylenowej pozioma podposadzkowa - folia z pianką poliuretanowa gr. 5mm 

160 43,63m2

Uzupełnienie do KNR 2-02 Normy nakładów rzecz.na konstrukcje budowlane  1136-1
Posadzki z paneli podłogowych wraz z listwą cokolowa dębową wys. 8-10 cm - panel  3 warstwowy
 nawierzchnia  dąb I gat. klepka 

170 43,63m2

Uzupełnienie do KNR 2-02 Normy nakładów rzecz.na konstrukcje budowlane  1134-2
Gruntowanie powierzchni pionowych UNI-GRUNT

180 123,91m2

KNNR 3 605-4
Malowanie tynków wewnętrznych farbą emulsyjną dwukrotnie, ścian i sufitów z przygotowaniem 
powierzchni

190 123,91m2

Razem rozdział 3: Remont - STOŁÓWKA
Remont - SALA "O"3
KNR 4-01 816-6
Rozebranie posadzek z oderwaniem listew lub cokołów

200 33,98m2

KNNR 2  604-1
Izolacja z folii polietylenowej pozioma podposadzkowa - folia z pianką poliuretanowa gr. 5mm 

210 33,98m2

Uzupełnienie do KNR 2-02 Normy nakładów rzecz.na konstrukcje budowlane  1136-1
Posadzki z paneli podłogowych wraz z listwą cokolowa dębową wys. 8-10 cm - panel  3 warstwowy
 nawierzchnia  dąb I gat. klepka 

220 33,98m2

Uzupełnienie do KNR 2-02 Normy nakładów rzecz.na konstrukcje budowlane  1134-2
Gruntowanie powierzchni pionowych UNI-GRUNT

230 107,84m2

KNNR 3 605-4
Malowanie tynków wewnętrznych farbą emulsyjną dwukrotnie, ścian i sufitów z przygotowaniem 
powierzchni

240 107,84m2

Razem rozdział 3: Remont - SALA "O"
Remont sali maluchów3
KNR 4-01 816-6
Rozebranie posadzek z oderwaniem listew lub cokołów

250 6,73m2

KNNR 2  604-1
Izolacja z folii polietylenowej pozioma podposadzkowa - folia z pianką poliuretanowa gr. 5mm 

260 6,73m2

Uzupełnienie do KNR 2-02 Normy nakładów rzecz.na konstrukcje budowlane  1136-1
Posadzki z paneli podłogowych wraz z listwą cokolowa dębową wys. 8-10 cm - panel  3 warstwowy
 nawierzchnia  dąb I gat. klepka 

270 6,73m2

Uzupełnienie do KNR 2-02 Normy nakładów rzecz.na konstrukcje budowlane  1134-2
Gruntowanie powierzchni pionowych UNI-GRUNT

280 38,29m2

KNNR 3 605-4
Malowanie tynków wewnętrznych farbą emulsyjną dwukrotnie, ścian i sufitów z przygotowaniem 
powierzchni

290 38,29m2

Razem rozdział 3: Remont sali maluchów
Remont pom. Dyrektora3
KNR 4-01 816-6
Rozebranie posadzek z oderwaniem listew lub cokołów

300 11,49m2

KNNR 2  604-1
Izolacja z folii polietylenowej pozioma podposadzkowa - folia z pianką poliuretanowa gr. 5mm 

310 11,49m2

Uzupełnienie do KNR 2-02 Normy nakładów rzecz.na konstrukcje budowlane  1136-1
Posadzki z paneli podłogowych wraz z listwą cokolowa dębową wys. 8-10 cm - panel  3 warstwowy
 nawierzchnia  dąb I gat. klepka 

320 11,49m2

Uzupełnienie do KNR 2-02 Normy nakładów rzecz.na konstrukcje budowlane  1134-2
Gruntowanie powierzchni pionowych UNI-GRUNT

330 53,07m2

KNNR 3 605-4
Malowanie tynków wewnętrznych farbą emulsyjną dwukrotnie, ścian i sufitów z przygotowaniem 
powierzchni

340 53,07m2

Razem rozdział 3: Remont pom. Dyrektora
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Remont pom. kotłowni   4
Posadzki4.1
KNR 2-02 1118-1
Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych układanych na klej - przygotowanie podłoża

350 33,98m2

KNR 2-02 1118-8
Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych układanych na klej metodą zwykłą, wym.płytek 30x30 cm -
GRES

360 33,98m2

KNR 2-02 1120-1
Cokoliki płytkowe z kamieni sztucznych układanych na klej, z przecinaniem płytek - przygotowanie 
podłoża - cokolik 10 cm

370 109,44m

KNR 2-02 1120-5
Cokoliki płytkowe z kamieni sztucznych układanych na klej, z przecinaniem płytek metodą zwykłą, 
wym.płytek 30x30 cm - cokolik 15 cm

380 109,44m

KNR 2-02 1121-5
Okładziny schodów z płytek układanych na klej metodą kombinowaną - wym.płytek 30x30 cm

390 9,30m2

KNR 2-02 1121-5
Okładziny schodów z płytek układanych na klej metodą kombinowaną - wym.płytek 30x30 cm

400 9,30m2

Razem element 4.1 Posadzki
Ściany4.2
KNNR 3 601-1
Odbicie tynków z zaprawy wapiennej lub cementowo-wapiennej bez względu ma ilość na ścianach,
filarach, pilastrach

410 249,51m2

KNR 2-02 808-1
Tynki cementowe III kat.wykonywane ręcznie na ścianach

420 249,51m2

Uzupełnienie do KNR 2-02 Normy nakładów rzecz.na konstrukcje budowlane  1134-2
Gruntowanie powierzchni pionowych UNI-GRUNT

430 249,51m2

KNR 2-02 1501-7
Malowanie 2-krotne farbą wapienną tynków wewnętrznych ścian

440 249,51m2

Razem element 4.2 Ściany
Razem rozdział 4: Remont pom. kotłowni   

Wymiana drzwi i okien5
KNNR 3 702-5
Wykucie z muru i wstawienie nowych drzwi płytowych - 0.90x2.00 drzwi płytowe laminowane np. 
typ PORTA LINE  pełne okleina CPL HQ

450 18,00m2

KNNR 3 702-6
Wykucie z muru i wstawienie nowych drzwi zewnętrznych drewnianych  ocieplonych    wraz z 
kalmkami i szyldami zamkami typu łucznik + samozamykacz

460 2,10m2

KNR 0-19 IGM  928-2
Demontaż i montaż okien uchylnych jednodzielnych o powierzchni do 0.6 m2 - okna PCV  profil 
pieciokomorowy

470 2,56m2

Razem rozdział 5: Wymiana drzwi i okien
Naprawa nawierzchni z kostki6
KNR 2-31 807-1
Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej 14x12 cm  podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin 
piaskiem

480 2,56m2

KNR 2-31 105-1
Podsypka piaskowa zagęszczana ręcznie, gr.warstwy po zagęszczeniu 3 cm

490 2,25m2

KNR 2-31 105-2
Podsypka piaskowa zagęszczana ręcznie, każdy dalszy 1 cm gr.warstwy po zagęszczeniu pow.3 
cm +4cm [RMS=4]

500 2,52m2

KNR 2-31 109-3
Podbudowy betonowe bez dylatacji, gr.warstwy po zagęszczeniu 12 cm, B-15

510 12,00m2

KNR 2-31 109-4
Podbudowy betonowe bez dylatacji, każdy dalszy 1 cm gr.warstwy po zagęszczeniu pow.12 cm + 3
cm [RMS=3]

520 12,00m2
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Razem rozdział 6: Naprawa nawierzchni z kostki
Wymiana Instalacji elektrycznej7
KNNR 3 305-2
Wykucie, zamurowanie i otynkowanie bruzd w ścianach z cegły na zaprawie cementowej

530 0,70m3

KNR 4-03 203-2
Wymiana przewodow wtynkowych lub kabelkowych płaskich układanych w tynku bez kucia i 
zaprawiania bruzd - przewody YDYt,  - łączny przekrój żył do 7.5 mm2 w podłożu innym  - 
3*2,5mm2

540 70,00m

KNR 4-03 507-1
Wymiana gniazd wtyczkowych natynkowych trzybiegunowych nieuszczelnionych, natężenie prądu 
do 16 A, na podłożu betonowym

550 8,00szt

KNKRB 5  801-1
Sprawdzenie stanu izolacji induktorem

560 20,00przewodów

KNKRB 5  801-4
Oznaczenie przewodu zerowego

570 20,00przewodów

Razem rozdział 7: Wymiana Instalacji elektrycznej
Razem kosztorys: Roboty budowlane remontowe w budynku Przedszkola w Czarnej - usuwanie skutków klęsk żywiołowych po powodzi  
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