SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA
TECHNICZNA

Zamawiajacy:
GMINA CZARNA
39-215 CZARNA
UL. DWORCOWA 6
NIP: 872 — 222 — 04 -88

Nazwa zadania:

REMONT POMIESZCZEN BUDYNKU
PRZEDSZKOLA W CZARNEJ

1. Tryb udzielenia zamoéwienia

Postepowanie o udzielenie zaméwienia prowadzone bedzie w trybie przetargu nieograniczonego,
na podstawie art. 39 w zwigzku z art. 10.ust.1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. — Prawo
Zamoéwien Publicznych- (Dz U. Nr 19 poz.177 wraz z p6z. zmianami) o szacunkowe] wartosci

zamoéwienia powyzej 60 000 EURO

CPV — 454 53000 -7 roboty remontowe i renowacyjne

CPV -45110000 — 1 roboty przygotowawcze i rozbiorkowe
CPV - 45 000000 -7 roboty budowlane

CPV -4510000 -4 roboty tynkarskie

CPV —45442100 -8 roboty malarskie

CPV - 45421000 - 4 stolarka otworowa

CPV -45430000-0 posadzki

CPV —-45310000 - 3 roboty w zakresie instalacji elektrycznych

CPV -45.33.11.10-0 wymiana pieca CO
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WYMAGANIA OGOLNE

1. WSTEP
1.1 Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Specyfikacja Techniczna - Wymagania Ogdlne odnosi sie do wymagan wspdlinych dla
poszczegolnych wymagan technicznych dotyczacych wykonania i odbioru Robdt, ktore

zostang wykonane w ramach projektu:
REMONT POMIESZCZEN BUDYNKU PRZEDSZKOLA W CZARNEJ

1.2 Zakres stosowania ST
Specyfikacje Techniczne stanowig cze$¢ Dokumentéw Przetargowych i Kontraktowych i

nalezy je stosowac w zlecaniu i wykonaniu Robét opisanych w podpunkcie 1.1.

1.3 Zakres Robot objetych ST
Wymagania ogoélne nalezy rozumie¢ i stosowa¢ w powigzaniu ze Specyfikacjami
Technicznymi okreslonymi w dalszej czesci:
Szczegotowy opis przedmiotu zaméwienia zawiera:
e Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét
e Przedmiar robot
e Projekt techniczny wykonania robot
Zamawiajacy posiada wszystkie wymagane decyzje administracyjne, dokumentacje

techniczng oraz kosztorys inwestorski.

Niezaleznie od postanowien Warunkéw Szczegdlnych normy panstwowe, instrukcje i
przepisy wymienione w Specyfikacjach Technicznych bedg stosowane przez Wykonawce w
jezyku polskim.
Ponizej zamieszczono liste aktow prawnych majacych zastosowanie w niniejszym
projekcie:

» Ustawa z dnia 7 lipca 1994 - Prawo budowlane (Dz. U Nr 89 z 25.08.1994r, poz. 414

z pézniejszymi zmianami) ..
» Rozporzadzenie MGPIiB z 19.12.1994r (Dz.U Nr 10)
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» Rozporzadzenie MGPIB z 21.02.1995r (Dz. U Nr 25, poz. 133 z dnia 13 marca
1995r).

» Ustawa z dnia 17 maja 1989 roku - Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. Nr 30,
poz. 163 z pdzniejszymi zmianami).

» Rozporzadzenie Ministra Budownictwa i Przemystu Materiatbw Budowlanych w
sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy wykonywaniu robo6t budowlano-
montazowych i rozbiérkowych. Dz. U. Nr 13 z dnia 10.04.1972r.

» Rozporzadzenie Ministra Przemystu z dnia 26.11.1990 r W sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ urzadzenia elektroenergetyczne w
zakresie ochrony przeciwporazeniowej. Dz. U. Nr 81 z dnia 26.11.1990 r.

» Zarzadzenie Ministra Gérnictwa i Energetyki oraz Ministra Budownictwa i Przemystu
Materiatbw Budowlanych w sprawie warunkoéw technicznych, jakim powinna

odpowiada¢ ochrona odgromowa sieci elektroenergetycznych. Dz. Ust. Nr 6, poz. 21
21969 r

» Ustawa Rady Ministréw nr 60 z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych.

» Rozporzadzenie Ministra Budownictwa i Przemystu Maszyn Budowlanych w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy przy wykonywaniu robét budowlano-montazowych i
rozbiérkowych. Dziennik Ustaw nr 13 z dnia 10 kwietnia 1972 r

» Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r W
sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich
usytuowanie (Dz.U. Nr 43 z 1999 L, poz. 430).

» Instrukcja o znakach drogowych pionowych. Tom |. Zasady stosowania znakow i
urzadzen bezpieczenstwa ruchu. Zat. nr 1 do zarzadzenia Ministra Transportu i
Gospodarki Morskiej z dnia 3 marca 1994 L (Monitor Polski Nr 16, poz.120).

1.4 Zabezpieczenie Terenu Budowy
Wykonawca jest zobowigzany do zorganizowania placu budowy. Wykonawca jest
zobowigzany do utrzymania ruchu publicznego na Terenie Budowy, w okresie trwania

realizacji Kontraktu az do zakonczenia i odbioru ostatecznego Robdt.
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Przed przystgpieniem do Robdét Wykonawca przedstawi Inspektora Nadzoru (do
zatwierdzenia uzgodniony z odpowiednim zarzadem drogi i organem zarzgadzajgcym
ruchem zaktualizowany projekt organizacji ruchu i zabezpieczenia Robo6t w okresie trwania
budowy. W zaleznos$ci od potrzeb i postepu Robét projekt organizacji ruchu powinien byc¢
aktualizowany przez Wykonawce na biezaco.

W czasie wykonywania Robét Wykonawca wykona drogi objazdowe, dostarczy, zainstaluje
i bedzie obstugiwat wszystkie tymczasowe urzgdzenia zabezpieczajgce takie jak: zapory,
Swiatta ostrzegawcze, sygnaly itp., zapewniajgc w ten sposéb bezpieczenstwo pojazdéw i
pieszych.

Koszt wykonania i utrzymania drég objazdowych nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje
sie, ze jest wigczony w Cene Kontraktowa.

Wykonawca zapewni state warunki widocznosci w dzieh i w nocy tych zapér i znakéw, dla
ktorych jest to nieodzowne ze wzgledow bezpieczenstwa.

Wszystkie znaki, zapory i inne urzadzenia zabezpieczajgce bedq akceptowane przez
Inspektora Nadzoru.

Fakt przystgpienia do Robot Wykonawca obwiesci publicznie przed ich rozpoczeciem w
sposob uzgodniony z Inspektorem Nadzoru oraz przez umieszczenie, w miejscach i
ilosciach okreslonych przez Inspektora Nadzoru, tablic informacyjnych, ktérych tres¢ bedzie
zatwierdzona przez Inspektora Nadzoru. Tablice informacyjne bedg utrzymywane przez
Wykonawce w dobrym stanie przez caty okres realizacji Robot. Koszt zabezpieczenia
Terenu Budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze jest wigczony w Cene
Kontraktowa.

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia Terenu Budowy w okresie trwania
realizacji Kontraktu, az do zakonczenia i odbioru ostatecznego robot.

Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywaC tymczasowe urzadzenia
zabezpieczajgce w tym: ogrodzenia, porecze, oswietlenie, sygnaty i znaki ostrzegawcze,
dozorcéw, wszelkie inne s$rodki niezbedne do ochrony Robodt, wygody spotecznosci i

innych.
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1.5 Ochrona srodowiska w czasie wykonywania Robét

Wykonawca ma obowigzek znac i stosowac w czasie prowadzenia Robot wszelkie przepisy
dotyczgce ochrony srodowiska naturalnego. W okresie trwania budowy i wykanczania
Robdét Wykonawca bedzie:

a) utrzymywac Teren Budowy i wykopy w stanie bez wody stojace;j,

b) podejmowaé wszelkie uzasadnione kroki majgce na celu stosowanie sie do przepisow i
norm dotyczacych ochrony Srodowiska na terenie i wokoét Terenu Budowy oraz bedzie
unika¢ uszkodzen Ilub ucigzliwosci dla oséb lub wtasnosci spotecznej i innych, a
wynikajacych ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego
sposobu dziatania. Stosujac sie do tych wymagan bedzie miat szczegdlny wzglad na:

1) Lokalizacje baz, warsztatow, magazynéw, sktadowisk, wykopow i drog dojazdowych

2) Srodki ostroznosci i zabezpieczenia przed: zanieczyszczeniem zbiornikdéw i ciekdw
wodnych pytami lub substancjami toksycznymi, ii) zanieczyszczeniem powietrza pytami i
gazami,

3) mozliwoscig powstania pozaru.

1.6 Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisdw ochrony przeciwpozarowej. Wykonawca
bedzie utrzymywaC sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie
przepisy, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i
magazynach oraz w maszynach i pojazdach.

Materiaty tatwopalne bedg sktadowane w sposob zgodny z odpowiednimi przepisami i
zabezpieczone przed dostepem osob trzecich. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za
wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat realizacji Robo6t albo przez

personel Wykonawcy.

1.7 Materiaty szkodliwe dla otoczenia
Materiaty, ktore w sposob trwaty sg szkodliwe dla otoczenia, nie bedg dopuszczone do
uzycia. Nie dopuszcza sie uzycia materiatdw wywotujgcych szkodliwe promieniowanie o

stezeniu wiekszym od dopuszczalnego, okreslonego odpowiednimi przepisami.
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Wszelkie materialy odpadowe uzyte do Roboét bedg miaty Swiadectwa dopuszczenia,
wydane przez uprawniong jednostke, jednoznacznie okreslajgce brak szkodliwego
oddziatywania tych materiatdw na srodowisko.

Materiaty, ktére sg szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie Robét, a po zakonczeniu Robot
ich szkodliwo$s¢ zanika (np. materiaty pylaste) mogg by¢ uzyte pod warunkiem
przestrzegania wymagan technologicznych wbudowania. Jezeli wymagajg tego
odpowiednie przepisy Zamawiajacy powinien otrzymac zgode na uzycie tych materiatéw od
wiasciwych organéw administracji panstwowe;.

Jezeli Wykonawca uzyt materiatéw szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze Specyfikacjami, a
ich uzycie spowodowato jakiekolwiek zagrozenie sSrodowiska, to konsekwencje tego

poniesie Zamawiajacy.

1.8 Ochrona wiasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji na powierzchni ziemi i za urzadzenia
podziemne, takie jak rurociggi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich wtadz bedacych
wiascicielami tych urzadzeh potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez
Zamawiajgcego w ramach planu ich lokalizacji. Wykonawca zapewni wtasciwe oznaczenie i
zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzgdzen w czasie trwania budowy.
Wykonawca zobowigzany jest umiescic w swoim harmonogramie rezerwe czasowg dla
wszelkiego rodzaju Robdt, ktére maj g byé wykonane w zakresie przetozenia instalacji i
urzadzen podziemnych na Terenie Budowy i powiadomi¢ Inspektora Nadzoru i wtadze
lokalne o zamiarze rozpoczecia Robot. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji
Wykonawca bezzwtocznie powiadomi Inspektora Nadzoru i zainteresowane wiadze oraz
bedzie z nimi wspotpracowat dostarczajac wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu
napraw. Wykonawca bedzie odpowiada¢ za wszelkie spowodowane przez jego dziatania
uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urzadzeh podziemnych wykazanych w

dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiajgcego.
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1.9 Ograniczenie obcigzen osi pojazdow
Pojazdy lub tadunki powodujgce nadmierne obcigzenie osiowe nie bedg dopuszczone na
swiezo ukonczony fragment budowy i Wykonawca bedzie odpowiedzialny za naprawe

wszelkich Robot w ten sposob uszkodzonych, zgodnie z poleceniami Inspektora Nadzoru.

1.10 Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji Robot Wykonawca bedzie przestrzegaC przepisow dotyczacych
bezpieczenstwa i higieny pracy. W szczegolnosci Wykonawca ma obowigzek zadbac, aby
personel nie wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz
niespetniajgcych odpowiednich wymagan sanitarnych.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajgce, socjalne
oraz sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia osob zatrudnionych na
budowie oraz dla zapewnienia bezpieczenstwa publicznego.

Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyze;j

nie podlegajg odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w Cenie Kontraktowej.

1.11 Ochrona i utrzymanie Robo6t

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone Robdt i za wszelkie materiaty i urzadzenia
uzywane do Roboét od Daty Rozpoczecia do daty wydania Potwierdzenia Zakonczenia
przez Inspektora Nadzoru. Wykonawca bedzie utrzymywac¢ Roboty do czasu ostatecznego
odbioru Utrzymanie powinno by¢ prowadzone w taki sposéb, aby budowla drogowa lub jej
elementy byly w zadowalajagcym stanie przez caty czas, do momentu odbioru ostatecznego.
Jesli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Inspektora
Nadzoru powinien rozpoczg¢ Roboty utrzymaniowe nie pdzniej niz w 24 godziny po

otrzymaniu tego polecenia.

1.12 Stosowanie sie do prawa i innych przepiséw
Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie przepisy wydane przez wiadze centralne i
miejscowe oraz inne przepisy i wytyczne, ktére sg w jakikolwiek sposéb zwigzane z

Robotami i bedzie w peini odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisow i
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wytycznych podczas prowadzenia Robot. Wykonawca bedzie przestrzega¢é praw
patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny za wypetnienie wszelkich wymagan prawnych
odnosnie wykorzystania opatentowanych urzadzen lub metod i w sposob ciggly bedzie
informowac Inspektora Nadzoru o swoich dziataniach, przedstawiajac kopie zezwolen i inne

odnosne dokumenty.

1.13 Rownowaznos¢ norm i zbioréw przepisdow prawnych

Gdziekolwiek w Kontrakcie powotane sg konkretne normy lub przepisy, ktore spetnia¢ majg
materiaty, sprzet i inne dostarczone towary, oraz wykonane i zbadane roboty, bedg
obowigzywac postanowienia najnowszego wydania lub poprawionego wydania powotanych
norm i przepisow, o ile w Kontrakcie nie postanowiono inaczej. W przypadku, gdy powotane
normy i przepisy sg panstwowe lub odnoszg sie do konkretnego kraju lub regionu, mogg
by¢ rowniez stosowane inne odpowiednie normy zapewniajgce zasadniczo réwny lub
wyzszy poziom wykonania niz powotane normy lub przepisy, pod warunkiem ich
uprzedniego sprawdzenia i pisemnego zatwierdzenia przez Inspektora Nadzoru. Réznice
pomiedzy powotanymi normami, a ich proponowanymi zamiennikami muszg by¢ doktadnie
opisane przez Wykonawce i przedtozone Inspektorowi Nadzoru, co najmniej na 28 dni
przed date oczekiwanego przez Wykonawce zatwierdzenia ich przez Inspektora Nadzoru,
W przypadku, kiedy Inspektor Nadzoru stwierdzi, ze zaproponowane zmiany nie
zapewniajg zasadniczo rownego lub wyzszego poziomu wykonania, Wykonawca zastosuje

sie do norm powotanych w dokumentach.

2. MATERIALY
2.1 Pochodzenie materiatow

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia badan w celu udokumentowania, ze
materialy uzyskane z dopuszczonego zrodta w sposob ciggty spetniajg wymagania
Specyfikacji Technicznych w czasie postepu Robodt. Wszystkie materiaty i urzadzenia
powinny pochodzi¢ z krajéw Unii Europejskiej lub z krajow ubiegajacych sie o cztonkostwo

w Unii.
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2.2 Pozyskiwanie materiatow miejscowych

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolen od wiascicieli i odnosnych wiadz na
pozyskanie materiatéw z jakichkolwiek zrédet miejscowych wigczajac w to zrodta wskazane
przez Zamawiajacego i jest zobowigzany dostarczy¢ Inspektorowi Nadzoru wymagane
dokumenty przed rozpoczeciem eksploatacji zrodta.

Wykonawca przedstawi dokumentacje zawierajgcg raporty z badan terenowych i
laboratoryjnych oraz proponowang przez siebie metode wydobycia i selekcji do
zatwierdzenia Inspektorowi Nadzoru. Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za spetnienie
wymagan ilosciowych i jakosciowych materiatow z jakiegokolwiek zrodta. Wykonawca
poniesie wszystkie koszty a w tym: optaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty
zwigzane z dostarczeniem materiatdbw do Robot.  Wszystkie odpowiednie materiaty
pozyskane z wykopow na Terenie Budowy lub z innych miejsc wskazanych w Kontrakcie
bedg wykorzystane do Robé6t lub odwiezione na odkiad odpowiednio do wymagan
Kontraktu lub wskazan Inspektora Nadzoru. Z wyjatkiem uzyskania na to pisemnej zgody
Inspektora, Wykonawca nie bedzie prowadzi¢ zadnych wykopow w obrebie Terenu Budowy
poza tymi, ktore zostaty wyszczegdlnione w Projekcie. Eksploatacja zrédet materiatow

bedzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obowigzujgcymi na danym obszarze.

2.3 Materiaty nieodpowiadajgce wymaganiom

Materiaty nieodpowiadajgce wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z Terenu
Budowy, badZz ztozone w miejscu wskazanym przez Inspektora Nadzoru. Jesli Inspektor
Nadzoru zezwoli Wykonawcy na uzycie tych materiatdw do innych robdt, niz te, dla ktérych
zostaty zakupione, to koszt tych materiatow zostanie przewartosciowany przez Inspektora
Nadzoru. Kazdy rodzaj Robot, w ktérym znajdujg sie niezbadane i nie zaakceptowane
materiaty, Wykonawca wykonuje na wiasne ryzyko, liczac sie z jego nie przyjeciem i

niezaptaceniem.

2.4 Przechowywanie i sktadowanie materiatow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty do czasu, gdy beda one

potrzebne do Robdt, byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swojg
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jakos¢ i wtasciwos¢ do Robdt i byty dostepne do kontroli przez Inspektora Nadzoru.
Miejsca czasowego sktadowania bedg zlokalizowane w obrebie Terenu Budowy
w miejscach uzgodnionych z Inspektorem Nadzoru lub poza Terenem Budowy

w miejscach zorganizowanych przez Wykonawce.

2.5 Wariantowe stosowanie materiatow

Jesli Dokumentacja Projektowa lub ST przewidujg mozliwos¢ wariantowego zastosowania
rodzaju materiatu w wykonywanych Robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora o swoim
zamiarze, co najmniej 3 tygodnie przed uzyciem materiatu, albo w okresie dtuzszym, jesli
bedzie to wymagane dla badan prowadzonych przez Inspektora Nadzoru. Wybrany i
zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez zgody Inspektora

Nadzoru.

3 SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wplywu na jako$¢ wykonywanych Robét. Sprzet uzywany do Robét
powinien by¢ zgodny z ofertg Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem typow i
ilosci wskazaniom zawartym w ST lub projekcie technicznym, zaakceptowanym przez
Inspektora; w przypadku braku ustalen w takich dokumentach sprzet powinien by¢
uzgodniony i zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru. Liczba i wydajnos¢ sprzetu bedzie
gwarantowacé przeprowadzenie Robdt, zgodnie z zasadami okreslonymi w Dokumentacii
Projektowej, ST i wskazaniach Inspektora Nadzoru w terminie przewidzianym Kontraktem.
Sprzet bedacy wiasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania Robdét ma byc¢
utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony
Srodowiska i przepisami dotyczacymi jego uzytkowania. Wykonawca dostarczy
Inspektorowi Nadzoru kopie dokumentow potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu do
uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. Jezeli Dokumentacja Projektowa lub
ST przewidujg mozliwos¢ wariantowego uzycia sprzetu przy wykonywanych Robotach,
Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego

akceptacje przed uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet, po akceptacji Inspektora Nadzoru, nie
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moze by¢ pozniej zmieniany bez jego zgody. Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i
narzedzia nie gwarantujgce zachowania warunkéw Kontraktu, zostang przez Inspektora

Nadzoru zdyskwalifikowane i niedopuszczone do Robot.

4 TRANSPORT

Wykonawca stosowacC sie bedzie do ustawowych obcigzen na o0$ przy transporcie
materiatow i sprzetu na i z terenu Robdét. Wykonawca jest zobowigzany do stosowania
jedynie takich srodkéw transportu, ktoére nie wptyng niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych
Robdt i wiasciwosci przewozonych materiatow.

Liczba Srodkéw transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie Robo6t zgodnie z zasadami
okreslonymi w Dokumentaciji Projektowej, ST i wskazaniach Inspektora Nadzoru, w terminie
przewidzianym Kontraktem.

Liczba srodkéw transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie Robdt zgodnie z zasadami
okreslonymi w Dokumentacji Projektowej, ST i wskazaniami Inspektora Nadzoru w terminie
przewidzianym Kontraktem.

Srodki transportu nieodpowiadajgce warunkom dopuszczalnych obciazen na osie moga by¢
uzyte przez Wykonawce pod warunkiem przywrécenia do stanu pierwotnego uzytkowanych
odcinkéw drég publicznych na koszt Wykonawcy.

Wykonawca bedzie usuwa¢ na biezgco, na wiasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia

spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do Terenu Budowy.

5 WYKONANIE ROBOT
5.1 Ogolne zasady wykonywania Robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie Rob6t zgodnie z Kontraktem, oraz za
jakos¢ zastosowanych materiatbw i wykonywanych Robo6t, za ich zgodnos¢ =z
Dokumentacjg Projektowa, wymaganiami ST, projektu organizacji Robot oraz poleceniami
Inspektora Nadzoru.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie
wysokosci wszystkich elementéw Robot zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi w

Dokumentaciji Projektowej lub przekazanymi na piSmie przez Inspektora Nadzoru.
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Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce przy wytyczeniu i
wyznaczaniu Robdt zostang, jesli wymagaé tego bedzie Inspektor, poprawione przez
Wykonawce na wiasny koszt.

Sprawdzenie wytyczenia Robot lub wyznaczenia wysokos$ci przez Inspektora Nadzoru nie
zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialnosci za ich doktadno$¢.

Decyzje Inspektora Nadzoru dotyczgce akceptacji lub odrzucenia materiatow i elementéw
Robdét bedg oparte na wymaganiach sformutowanych w Kontrakcie, Dokumentacji
Projektowej i w ST, a takze w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inspektor
Nadzoru uwzgledni wyniki badan materiatéw i Robot, rozrzuty normalnie wystepujace przy
produkcji i przy badaniach materiatow, doswiadczenia z przesziosci, wyniki badan
naukowych oraz inne czynniki wptywajgce na rozwazang kwestie.

Polecenia Inspektora Nadzoru bedg wykonywane nie pdzniej niz w czasie przez niego
wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozbg zatrzymania Robdét. Skutki

finansowe z tego tytutu ponosi Wykonawca.

6 KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1 Program zapewnienia jakosci (PZJ)

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do aprobaty Inspektora
Nadzoru programu zapewnienia jakosci, w ktorym przedstawi on zamierzony sposob
wykonywania Robot, mozliwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujace
wykonanie Robot zgodnie z Dokumentacjg Projektowa, oraz poleceniami i ustaleniami
przekazanymi przez Inspektora Nadzoru.

Program zapewnienia jakosci bedzie zawierac:

A) cze$¢ ogolng opisujaca:

» organizacje wykonania Robo6t, w tym terminy i sposdb prowadzenia Robét, organizacje

ruchu na budowie wraz z oznakowaniem Robot,

* bhp,

* wykaz zespotdow roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,

* wykaz osob odpowiedzialnych za jakosc¢ i terminowos$¢ wykonania poszczegodinych

elementow Robdt,
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+ system (sposO6b i procedure) proponowanej kontroli i sterowania jakoscig
wykonywanych Robdét,

* wyposazenie w sprzet i urzgdzenia do pomiaréw i kontroli (opis laboratorium wtasnego
lub laboratorium, ktéremu Wykonawca zamierza zleci¢ prowadzenie badan),

* sposob oraz forme gromadzenia wynikéw badan laboratoryjnych, zapis pomiarow,
nastaw mechanizmow sterujacych a takze wycigganych wnioskéw i zastosowanych
korekt w procesie technologicznym, proponowany sposob i forme przekazywania tych

informacji Inspektorowi Nadzoru.

B) cze$¢ szczegotowg opisujgcy dla kazdego asortymentu Robot:

* wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi
oraz wyposazeniem w mechanizmy do sterowania i urzgdzenia pomiarowo-kontrolne,

* rodzaje i ilos¢ srodkéw transportu oraz urzgdzen do magazynowania i zatadunku

materiatow, spoiw, lepiszczy, kruszyw itp.,

C) sposob zabezpieczenia i ochrony fadunkéw przed utratg ich wtasciwosci w czasie

transportu,

* sposob i procedure pomiaréw i badan (rodzaj i czestotliwosé, pobieranie prébek,
legalizacja i sprawdzanie urzadzen, itp.) prowadzonych podczas dostaw materiatow,
wytwarzania mieszanek i wykonywania poszczegolnych elementéw Robdt,

* sposob postepowania z materiatami i Robotami nieodpowiadajacymi wymaganiom.

6.2 Zasady kontroli jakosci Robaot

Celem kontroli Rob6t bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby
osiggnac¢ zatozong jakos¢ Robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole Robot i jakosci materiatow. Wykonawca
zapewni odpowiedni system kontroli, witaczajgc personel, laboratorium, sprzet,
zaopatrzenie i wszystkie urzgdzenia niezbedne do pobierania probek i badan materiatow

oraz Roboét.
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Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inspektor Nadzoru moze zazgda¢ od Wykonawcy
przeprowadzenia badan w celu zademonstrowania, ze poziom ich wykonywania jest
zadowalajacy.

Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materiatbw oraz Robdt z
czestotliwoscig zapewniajgcg stwierdzenie, ze Roboty wykonano zgodnie z wymaganiami
zawartymi w Dokumentaciji Projektowej i ST.

Minimalne wymagania, co do zakresu badan i ich czestotliwos¢ sg okreslone w ST,
normach i wytycznych. W przypadku, gdy nie zostaty one tam okreslone, Inspektor Nadzoru
ustali, jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie Roboét zgodnie z
Kontraktem.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru sSwiadectwa, Zze wszystkie stosowane
urzadzenia i sprzet badawczy posiadajg wazng legalizacje, zostaty prawidtowo
wykalibrowane i odpowiadajg wymaganiom norm okreslajacych procedury badan.

Inspektor Nadzoru bedzie mie¢ nieograniczony dostep do pomieszczen laboratoryjnych, w
celu ich inspekcji. Inspektor Nadzoru bedzie przekazywa¢ Wykonawcy pisemne informacje
o jakichkolwiek niedociggnieciach dotyczacych urzadzen laboratoryjnych, sprzetu,
zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod badawczych. Jezeli niedociggniecia
te bedg tak powazne, ze moga wptyng¢ ujemnie na wyniki badan, Inspektor Nadzoru
natychmiast wstrzyma uzycie do Robét badanych materiatow i dopusci je do uzycia dopiero
wtedy, gdy niedociggniecia w pracy laboratorium Wykonawcy zostang usuniete i
stwierdzona zostanie odpowiednia jakoS$¢ tych materiatow.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatdw ponosi

Wykonawca.

6.3 Pobieranie probek

Probki bedg pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod pobierania
probek, opartych na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogag by¢ z
jednakowym prawdopodobienstwem wytypowane do badanh.

Inspektor Nadzoru bedzie mie¢ zapewniong mozliwos¢ udziatu w pobieraniu probek. Na

Zlecenie Inspektora Nadzoru Wykonawca bedzie przeprowadza¢ dodatkowe badania tych
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materiatow, ktére budzg watpliwosci, co do jakosci, o ile kwestionowane materiaty nie
zostang przez Wykonawce usuniete lub ulepszone z wtasnej woli. Koszty tych dodatkowych
badan pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym
przypadku koszty te pokrywa Zamawiajacy.

Pojemniki do pobierania probek bedg dostarczone przez Wykonawce i zatwierdzone przez
Inspektora Nadzoru. Probki dostarczone przez Wykonawce do badan wykonywanych przez
Inspektora Nadzoru beda odpowiednio opisane i oznakowane, w sposob zaakceptowany

przez Inspektora Nadzoru.

6.4 Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W
przypadku, gdy normy nie obejmujq jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosowac
mozna wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.
Przed przystgpieniem do pomiaréw lub badan, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru
o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania,

Wykonawca przedstawi na pismie ich wyniki do akceptacji Inspektora Nadzoru.

6.5 Raporty z badan

Wykonawca bedzie przekazywaé Inspektorowi Nadzoru kopie raportow z wynikami badan
jak najszybciej, nie pdézniej jednak niz w terminie okreslonym w programie zapewnienia
jakosci.

Wyniki badan (kopie) bedg przekazywane Inspektorowi Nadzoru w formie przez niego

przyjetej.

6.6 Badania prowadzone przez Inspektora Nadzoru

Dla celow kontroli jakosci i zatwierdzenia, Inspektor Nadzoru uprawniony jest do
dokonywania kontroli, pobierania probek i badania materiatdw u zZrodta ich wytwarzania, i
zapewniona mu bedzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i

producenta materiatow.
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Inspektor Nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli Robét prowadzonego przez
Wykonawce, bedzie ocenia¢ zgodnos¢ materiatdw i Robdét z wymaganiami ST na
podstawie wynikow badan dostarczonych przez Wykonawce.

Inspektor Nadzoru moze pobiera¢ probki materiatéw i prowadzi¢ badania niezaleznie od
Wykonawcy, na swéj koszt. Jezeli wyniki tych badan wykazag, ze raporty Wykonawcy sg
niewiarygodne, to Inspektor Nadzoru poleci Wykonawcy Ilub zleci niezaleznemu
laboratorium przeprowadzenie powtérnych lub dodatkowych badan, albo oprze sie
wytgcznie na wiasnych badaniach przy ocenie zgodnosci materiatbw i Robdt z
Dokumentacjg Projektowg i ST. W takim przypadku catkowite koszty powtérnych lub

dodatkowych badan i pobierania prébek poniesione zostang przez Wykonawce.

6.7 Certyfikaty i deklaracje

Inspektor Nadzoru moze dopusci¢ do uzycia tylko te materiaty, ktére posiadaja:

a) certyfikat na znak bezpieczehstwa, wykazujacy, ze zapewniono zgodnos¢ z kryteriami
technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz
wiasciwych przepisow i dokumentéw technicznych,

b) deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z:

Polskga Norma lub aprobatg techniczng, w przypadku wyrobow, dla ktérych nie ustanowiono
Polskiej Normy, jezeli nie sg objete certyfikacjg i ktére spetniajg wymogi Specyfikacji
Technicznej.

W przypadku materiatéw, dla ktérych w/w dokumenty sg wymagane przez ST, kazda partia
dostarczona do Robo6t bedzie posiada¢ te dokumenty, okreslajgce w sposob jednoznaczny
jej cechy. Produkty przemystowe muszg posiada¢ w/w dokumenty wydane przez
producenta, a w razie potrzeby poparte wynikami badan wykonanych przez niego. Kopie
wynikow tych badan bedg dostarczone przez Wykonawce Inspektorowi Nadzoru.

Jakiekolwiek materiaty, ktore nie spetniajg tych wymagan bedg odrzucone.

6.8 Dokumenty budowy
6.8.1 Dziennik Budowy
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Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujacym Zamawiajgcego

i Wykonawce w okresie od przekazania Wykonawcy Terenu Budowy do konca okresu

gwarancyjnego. Odpowiedzialnos¢ za prowadzenie Dziennika Budowy zgodnie z

obowigzujgcymi przepisami spoczywa na Wykonawcy.

Zapisy w Dzienniku Budowy bedg dokonywane na biezgco i beda dotyczy¢ przebiegu

Robdét, stanu bezpieczehstwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy.

Kazdy zapis w Dzienniku Budowy bedzie opatrzony datg jego dokonania, podpisem osoby,

ktora dokonata zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego.

Zapisy bedg czytelne, dokonane trwatg technikg, w porzadku chronologicznym,

bezposrednio jeden pod drugim, bez przerw.

Zataczone do Dziennika Budowy protokoty i inne dokumenty beda oznaczone kolejnym

numerem zatgcznika i opatrzone datg i podpisem Wykonawcy i Inspektora Nadzoru.

Do Dziennika Budowy nalezy wpisywac w szczegolnosci:

= date przekazania Wykonawcy Terenu Budowy,

= date przekazania przez Zamawiajgcego Dokumentacji Projektowej,

= uzgodnienie przez Inspektora Nadzoru programu zapewnienia jakosci i

harmonogramoéw Robdét,
= terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegolnych elementow Robdt,
=  przebieg Robadt, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw
w Robotach,

= uwagii polecenia Inspektora Nadzoru,

= daty zarzadzenia wstrzymania Robo6t, z podaniem powodu,

= zgtoszenia i daty odbiorow Robdt zanikajgcych i ulegajacych zakryciu, czesciowych
ostatecznych odbiorow Robdét,

=  wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

= stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania Robét podlegajgcych
ograniczeniom lub wymaganiom szczegolnym w zwigzku z warunkami klimatycznymi,

= zgodnos¢ rzeczywistych warunkéw geotechnicznych z ich opisem w Dokumentacji

Projektowej,
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= dane dotyczace czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w
trakcie wykonywania Robot,

= dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia Robat,

= dane dotyczgce jakosci materiatdw, pobierania prébek oraz wyniki przeprowadzonych
badan z podaniem, kto je przeprowadzat,

= wyniki prob poszczegodlnych elementéw budowli z podaniem, kto je przeprowadzat,

* inne istotne informacje o przebiegu Robét.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do Dziennika Budowy bedg
przedtozone Inspektorowi Nadzoru do ustosunkowania sie.

Decyzje Inspektora Nadzoru wpisane do Dziennika Budowy Wykonawca podpisuje z
zaznaczeniem ich przyjecia lub zajeciem stanowiska.

Wpis projektanta do Dziennika Budowy obliguje Inspektora Nadzoru do ustosunkowania
sie. Projektant nie jest jednak strong Kontraktu i nie ma uprawnien do wydawania polecen

Wykonawcy Robdét.

6.8.2 Rejestr Obmiarow
Rejestr Obmiaréow stanowi dokument pozwalajgcy na rozliczenie faktycznego postepu
kazdego z elementéw Robdt. Obmiary wykonanych Robét przeprowadza sie w sposéb

ciagty w jednostkach przyjetych w Kosztorysie i wpisuje do Rejestru Obmiaréw.

6.8.3 Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci materiatéw,
orzeczenia o jakosci materiatow, recepty robocze i kontrolne wyniki badan Wykonawcy
bedg gromadzone w formie uzgodnionej w programie zapewnienia jakosci. Dokumenty te
stanowig zatgczniki do odbioru Robot. Winny by¢é udostepnione na kazde Zzyczenie

Inspektora Nadzoru.

6.8.4 Pozostate dokumenty budowy
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Do dokumentéow budowy zalicza sie, oprocz wymienionych w pkt (1)-(3) nastepujgce
dokumenty:

a) pozwolenie na realizacje zadania budowlanego,

b) protokoty przekazania Terenu Budowy,

c) umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne,
d) protokoty odbioru Robdt,

e) protokoty z narad i ustalen,

f) korespondencje na budowie.

6.8.5 Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy bedg przechowywane na Terenie Budowy w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym. Zaginiecie ktoregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego
natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem.

Wszelkie dokumenty budowy bedq zawsze dostepne dla Inspektora Nadzoru i

przedstawiane do wgladu na zyczenie Zamawiajgcego.

7 OBMIAR ROBOT
7.1 Ogolne zasady obmiaru Robét

Obmiar Robot bedzie okreslac faktyczny zakres wykonywanych Robét zgodnie z
dokumentacjg projektowat, Specyfikacjg Techniczng, w jednostkach ustalonych w
Kosztorysie. Obmiaru Robét dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu
Inspektora Nadzoru o zakresie obmierzanych Robét i terminie obmiaru, co najmniej na 3
dni przed tym terminem.

Wyniki obmiaru bedg wpisane do Rejestru Obmiardw.

Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach podanych w Przedmiarze Robét
/ Wykazie Cen lub gdzie indziej w Specyfikacjach Technicznych nie zwalnia Wykonawcy od
obowigzku ukonczenia wszystkich Robot. Btedne dane zostang poprawione wg instrukcji
Inspektora Nadzoru na piSmie. Obmiar gotowych Robdét bedzie przeprowadzony z
czesto$cig wymagang do celu miesiecznej ptatnosci na rzecz Wykonawcy lub w innym

czasie okreslonym w Kontrakcie lub oczekiwanym przez Wykonawce i Inspektora Nadzoru.
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7.2 Zasady okreslania ilosci robot i materiatow

Dtugosci i odlegtosci pomiedzy wyszczegdlnionymi punktami skrajnymi beda obmierzone
poziomo wzdtuz linii osiowe;j.

Jesli Specyfikacje Techniczne wiasciwe dla danych Robdét nie wymagajg tego inaczej,
objetosci beda wyliczone w m® jako diugos$¢ pomnozona przez $redni przekrdj.

lloSci, ktore majg by¢ obmierzone wagowo, bedg wazone w tonach lub kilogramach

zgodnie z wymaganiami Specyfikacji Technicznych.

7.3 Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru Robét bedg
zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.

Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzgdzenia
te lub sprzet wymagajg badan atestujgcych to Wykonawca bedzie posiada¢ wazne
Swiadectwa legalizacji. Wszystkie urzgdzenia pomiarowe bedg przez Wykonawce

utrzymywane w dobrym stanie, w catym okresie trwania Robat.

7.4 Wagi i zasady wazenia

Wykonawca dostarczy i zainstaluje urzadzenia wagowe odpowiadajgce odnosnym
wymaganiom Specyfikacji Technicznych. Bedzie utrzymywaé to wyposazenie zapewniajac
W sposob ciggly zachowanie doktadnosci wg norm zatwierdzonych przez Inspektora

Nadzoru.

7.5 Czas przeprowadzenia obmiaru

Obmiary beda przeprowadzone przed czesciowym lub ostatecznym odbiorem odcinkéow
Robdét, a takze w przypadku wystepowania diuzszej przerwy w Robotach.

Obmiar Robd6t zanikajacych przeprowadza sie w czasie ich wykonywania. Obmiar Robét
podlegajacych zakryciu przeprowadza sie przed ich zakryciem.

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia bedg wykonane w sposob

zrozumiaty i jednoznaczny.
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Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objetosci bedg uzupetnione odpowiednimi
szkicami umieszczonymi na karcie Rejestru Obmiaréow. W razie braku miejsca szkice mogg
by¢ dotgczone w formie oddzielnego zatgcznika do Rejestru Obmiaréw, ktdérego wzor

zostanie uzgodniony z Inspektorem Nadzoru.

8 ODBIOR ROBOT

W zaleznoéci od ustalen odpowiednich ST, Roboty podlegajg nastepujagcym etapom

odbioru:

odbiorowi robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu,

odbiorowi czesciowemu,

odbiorowi ostatecznemu,

odbiorowi pogwarancyjnemu.

8.1 Odbidér Robdt zanikajgcych i ulegajacych zakryciu

Odbior Robdét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci
wykonywanych Robét, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.

Odbiér Roboét zanikajgcych | ulegajgcych zakryciu bedzie dokonany w czasie
umozliwiajagcym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogdélnego
postepu Robdt.

Odbioru Robot dokonuje Inspektor Nadzoru.

Gotowos$¢ danej czesci Robot do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do Dziennika
Budowy i jednoczesnym powiadomieniem Inspektora Nadzoru. Odbior bedzie
przeprowadzony niezwtocznie, nie pozniej jednak niz w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia
wpisem do Dziennika Budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora Nadzoru.

Jakos$¢ i ilos¢ Robot ulegajacych zakryciu ocenia Inspektor Nadzoru na podstawie
dokumentéw zawierajgcych komplet wynikéw badan laboratoryjnych i w oparciu o
przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z Dokumentacjg Projektowg, ST i uprzednimi

ustaleniami.
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8.2 Odbidér czesciowy
Odbior czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci Robét. Odbioru
czesciowego Robdét dokonuje sie wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym Robét. Odbioru

Robét dokonuje Inspektor Nadzoru.

8.3 Odbior ostateczny Robot

Odbidr ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania Roboét w odniesieniu
do ich ilosci, jakosci i wartosci. Catkowite zakonczenie Robo6t oraz gotowosé do odbioru
ostatecznego bedzie stwierdzona przez Wykonawce wpisem do Dziennika Budowy z
bezzwtocznym powiadomieniem na pismie o tym fakcie Inspektora Nadzoru.

Odbidr ostateczny Robdt nastgpi w terminie ustalonym w Dokumentach Kontraktowych,
liczac od dnia potwierdzenia przez Inspektora Nadzoru zakonczenia Robét i przyjecia
dokumentéw, o ktérych mowa w punkcie 8.3.1.

Odbioru ostatecznego Robo6t dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajagcego w
obecnosci Inspektora Nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierajgca Roboty dokona ich
oceny jakosciowej na podstawie przedtozonych dokumentéw, wynikéw badan i pomiarow,
ocenie wizualnej oraz zgodnos$ci wykonania Robot z Dokumentacjg Projektowa i ST.

W toku odbioru ostatecznego Robdét komisja zapozna sie z realizacjg ustalen przyjetych w
trakcie odbioréw robét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu, zwitaszcza w zakresie
wykonania Robot uzupetniajgcych i Robot poprawkowych.

W przypadkach niewykonania wyznaczonych Robdét poprawkowych Ilub Robot
uzupetniajgcych w warstwie Scieralnej lub Robotach wykohczeniowych, komisja przerwie
swoje czynnosci i ustala nowy termin odbioru ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jakos¢ wykonywanych Robot w
poszczegolnych asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej Dokumentacjg
Projektowg i ST z uwzglednieniem tolerancji i nie ma wiekszego wptywu na cechy
eksploatacyjne obiektu i bezpieczenstwo ruchu, komisja dokona potracen, oceniajgc
pomniejszong wartos¢ wykonywanych Robét w stosunku do wymagan przyjetych w

Dokumentach Kontraktowych.
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8.3.1 Dokumenty do odbioru ostatecznego

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego Roboét jest protokot
odbioru ostatecznego Robot sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego. Do
odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac nastepujace dokumenty:

1. Dokumentacje Projektowg podstawowg z naniesionymi zmianami oraz dodatkowa,
jesli zostata sporzgdzona w trakcie realizacji Kontraktu.

2. Specyfikacje Techniczne (podstawowe z Kontraktu i ew. uzupetniajgce Ilub
zamienne).

3. Recepty i ustalenia technologiczne.

4. Dzienniki Budowy i Rejestry Obmiarow (oryginaty).

5. Wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badanh i oznaczen laboratoryjnych, zgodnie z ST i
ewentualnie z PZJ.

6. Deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatéw zgodnie z
STiew. PZJ.

7. Opinie technologiczng sporzadzong na podstawie wszystkich wynikow badan i
pomiarow zatgczonych do dokumentéw odbioru, wykonanych zgodnie z ST i PZJ.

8. Rysunki (dokumentacje) na wykonanie robot towarzyszacych (np. na przetozenie linii
telefonicznej, energetycznej, gazowej, oswietlenia itp.) oraz protokoty odbioru i
przekazania tych robét wtascicielom urzadzen,

9. Geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg Robét i sieci uzbrojenia terenu.

10.Kopie mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzaciji
powykonawcze;.

W przypadku, gdy wg komisji, Roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie
bedg gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy
ponowny termin odbioru ostatecznego Robat.

Wszystkie zarzadzone przez komisje Roboty poprawkowe lub uzupetniajgce bedg
zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.

Termin wykonania Robot poprawkowych i Robét uzupetniajgcych wyznaczy komisja.
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8.4 Odbidér pogwarancyjny

Odbidér pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych Robét zwigzanych z usunieciem wad
stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym.

Odbiér pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z

uwzglednieniem zasad opisanych w punkcie 8.3. "Odbiér ostateczny Robét".

9 PODSTAWA PLATNOSCI
9.1 Ustalenia Ogolne

Podstawg ptatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce za jednostke

obmiarowg ustalong dla danej pozycji Przedmiaru robét.

Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczattowo podstawg ptatnosci jest wartosc

(kwota) podana przez Wykonawce w danej pozycji Kosztorysu.

Cena jednostkowa lub kwota ryczattowa pozycji Kosztorysowej bedzie uwzgledniaé

wszystkie czynnosci, wymagania i badania sktadajgce sie na jej wykonanie, okreslone dla

tej Roboty w Specyfikacji Technicznej i w Dokumentacji Projektowe;j.

Ceny jednostkowe lub kwoty ryczattowe Robdt bedg obejmowac:

= Robocizne bezposrednig wraz z towarzyszacymi kosztami

=  Wartos¢ zuzytych Materiatdbw wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych
ubytkéw i transportu na Teren Budowy.

=  Wartosc¢ pracy Sprzetu wraz z towarzyszacymi kosztami

= Koszty posrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko

= Podatki obliczane zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.

Do cen jednostkowych nie nalezy wlicza¢ podatku VAT.

9.2 Warunki Kontraktu i Wymagania Ogolne Specyfikacji Technicznej
Koszt dostosowania sie do wymagan Warunkéw Kontraktu i Wymagan Ogolnych zawartych
w Specyfikacji Technicznej obejmuje wszystkie warunki okreslone w w/w dokumentach, a

niewyszczegolnione w kosztorysie.
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9.3 Objazdy, Przejazdy i Organizacja Ruchu

Koszt wybudowania objazdow / przejazddw i organizacji ruchu obejmuje:

a) Opracowanie oraz uzgodnienie z Inspektorem Nadzoru i odpowiednimi instytucjami

Projektu Organizacji Ruchu na czas trwania budowy, wraz z dostarczeniem kopii Projektu

Inspektorowi Nadzoru i wprowadzaniem dalszych zmian i uzgodnien wynikajacych z

postepu Robdt.

b) Ustawienie tymczasowego oznakowania i o$wietlenia zgodnie z wymaganiami
bezpieczenstwa ruchu.

c) Optaty/dzierzawy terenu

d) Przygotowanie terenu

e) Konstrukcja tymczasowej nawierzchni, ramp, chodnikéw, kraweznikéw, barier
oznakowan i drenazu.

f) Tymczasowa przebudowa urzadzen obcych.

Koszt Utrzymania objazdow/przejazddw i organizacji ruchu obejmuje:

a) Oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i usuniecie tymczasowych oznakowan
pionowych, poziomych, barier i Swiatet

b) Utrzymanie ptynnosci ruchu publicznego.

c) Koszt Likwidacji objazdow/przejazdow i organizacji ruchu obejmuje:

d) Usuniecie wbudowanych materiatow i oznakowania
)

e) Doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego

10 PRZEPISY ZWIAZANE
Ustawa z dnia 7 lipca 1994 - Prawo budowlane (Dz.U Nr 89 z 25.08.1994r, p6z. 414).

Rozporzadzenie MGPIiB z 19.12.1994r (Dz.U Nr 10)
Rozporzadzenie MGPiB z 21.02.1995r (Dz. U Nr 25, pdéz. 133 z dnia 13 marca 1995r).
Ustawa z dnia 17 maja 1989 roku - Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. Nr 30, poz.

163 z pdzniejszymi zmianami).
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WYKONYWANIE POSADZKI Z PANELI PODLOGOWYCH -
DESKA BARLINECKA

1. WSTEP
1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej (SST) sg wymagania

dotyczgce wykonania podtdg panelowych.

1.2. Zakres robot objetych SST
Zakres robot objetych SST obejmuje wykonanie posadzek w przedszkolu w Czarnej

1.3. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z ustawg Prawo budowlane, wydanymi do
niej rozporzgdzeniami wykonawczymi, nomenklaturg Polskich Norm, aprobat technicznych
itd.

Ogolne wymagania dotyczgce robot
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za ich zgodnos¢ z
dokumentacjg przetargowag, SST i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogdélne wymagania

dotyczace wykonania i odbioru rob6t podano w ST.

1.5. Do wykonywania posadzek z paneli podtogowych mozna przystgpi¢ po catkowitym
ukonczeniu robét budowlanych stanu surowego i rob6t wykonczeniowych i instalacyjnych
tacznie z przeprowadzeniem préb cisnieniowych.
Przygotowanie podtozy

» Podloze posiadajgce drobne uszkodzenia powierzchni powinny by¢ naprawione

przez wypetnienie ubytkow zaprawg cementowa.
= Powierzchnie powinny by¢ oczyszczone z kurzu i brudu, i zagruntowane.
=  Wilgotno$¢ podtoza powinna wynosi¢ nie wiecej niz:

v dla podtoza betonowego 2%
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v dla podtoza drewnianego 8%

v dla podtoza anhydrytowego 0,5%.
Réwnos¢ poditoza sprawdzi¢ za pomocg 2m taty murarskiej lub poziomicy — réznice
w poziomie na 2 metrach biezacych nie powinny przekracza¢ 2mm.
Temperatura powietrza przy wykonywaniu posadzek nie powinna by¢ nizsza niz
15°C i powinna by¢ zapewniona co najmniej na kilka dni przed wykonywaniem robét,
w trakcie ich wykonywania oraz w okresie wysychania kleju.
Przed przystgpieniem do uktadania paneli utozy¢ podktad z pianki podtogowej,
pianka powinna do siebie dolegac i nie powinny wystepowac zaktady na piance,
Panele nalezy utozy¢ szczelnie, przy scianach pozostawic¢ szczeline dylatacyjng —
obwodowa,
Posadzki z paneli nalezy przy scianach wykonczy¢ listwami z PCW. Listwy powinny
by¢ zamocowane do podifoza i doktadnie dopasowane w narozach wklestych i

wypuktych.
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ROBOTY MALARSKIE
WSTEP
Przedmiotem SST sg wymagania dotyczgace wykonania i odbioru robo6t malarskich oraz
wykonania prac przygotowawczych do wykonania robét malarskich i dokonanie wymiany

tynkow.

1.Zakres stosowania SST
SST jest stosowane jako dokument przetargowy przy realizacji robét w budynkach
remontowanych gdzie na wskutek zuzycia technicznego wskutek powodzi wystepuje

koniecznos¢ wykonania robét malarskich i tynkarskich

Zakres robot dotyczy

= skasowanie wykwitow i zaciekow

= przygotowanie powierzchni $cian i sufitdw pod malowanie farbami  wodnymi
emulsyjnymi

= malowanie tynkow Scian i sufitdw wraz z przygotowaniem powierzchni i gruntowaniem

= malowanie stolarki drzwiowej i o$ciezy drewnianych oraz i innych elementéw drobnych
farbami olejnymi

= wymiana fragmentaryczna pakietow szyb

= wymiana stolarki drzwiowej

= wykonanie tynkow cementowo wapiennych Il kat.

Roboty ktorych dotyczy specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce

przygotowanie Scian i sufitbw pod malowanie farbami emulsyjnymi oraz olejnymi w tym

malowanie stolarki drzwiowej oraz uzupetnienie oszklenia oraz okitowania okna. Ponadto

odbicie i wykonanie nowych tynkow .

2.0gdlne wymagania dotyczace robot
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz zgodnos$¢ z ustaleniami

kosztorysowymi i zaleceniami Inwestora Wykonanie robét nalezy rozpocza¢ od
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przygotowania powierzchni i gruntowania oraz likwidacji zaciekéw plam i odbarwien oraz
likwidacji rys i peknie¢. Wykona¢ malowanie farbami emulsyjnymi scian w taki sposéb aby
pomalowane powierzchnie dtugo zachowaty trwatosS¢ i estetyczny wyglad Istotne jest
zadbanie o staranne wykonanie prac na kazdym etapie Bardzo istotny jest etap poczatkowy
to jest wilasciwe przygotowanie powierzchni przed natozeniem farby Zawsze nalezy
sprawdzi¢ czy podioze nadaje sie do malowania poprzez zbadanie jego spojnosci i
przyczepnosci poprzednich warstw farby jak tez mozliwos¢ malowania wybranymi
materiatami Sciany i sufity przed malowaniem winny by¢ w dobrym stanie technicznym
Jezeli wystepuja pekniecia i przebarwienia stary tynk nalezy rozku¢ uzupetniajgc
pekniecia a przebarwienia zlikwidowa¢ Plamy ttuszczu lub inne zabrudzenia powinny byc¢
usuniete Jezeli na scianach wystepujg trudne do usuniecia plamy nalezy uzy¢ farbe na
plamy lub farbe antynikotynowa. Roboty mozna wykona¢ przy pomocy ogdlnie dostepnego
sprzetu malarskiego zwracajgc uwage ze istotnym elementem jest zabezpieczenie podtog i
wyktadzin przed zabrudzeniem farbami. Materialy moga by¢ przewozone dowolnymi

srodkami transportowymi nalezy zadbac tylko o odpowiednie utozenie opakowan.

3.Wykonawstwo robot

W pomieszczeniach w ktoérych wykonujemy roboty malarskie powinna panowac
temperatura minimum +8 stopni Celsjusza. W czasie malowania niedopuszczalne jest
napowietrzanie powierzchni malowanej cieptym powietrzem. Powtoki farb emulsyjnych
winny by¢ niezmywalne o aksamitnym wygladzie powierzchni. Barwa powinna by¢ jednolita
bez smug odbarwien i plam. Podczas realizacji rob6t w trybie roboczym winna byc¢
dokonywana kontrola jakosci poprzez sprawdzanie wygladu zewnetrznego. Sprawdzanie
wsigkliwos$ci i sprawdzanie wyschniecia podtoza oraz czystosci. Kontroli powtok malarskich
dokonujemy po catkowitym zakonczeniu robot dla powtok emulsyjnych nie wczesniej niz po
7 dniach od zakonczenia robot dla powtok pozostatych - nie wczesniej niz po 14 dniach po
zakonczeniu robot. Kontrola powinna obejmowaé sprawdzenie wygladu zewnetrznego
sprawdzenie zgodnosci barwy. Dla farb olejnych i syntetycznych odpornos¢ na zarysowania

sprawdzenie elastycznosci i twardosci oraz przyczepnosci do podtoza.
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4 .Obmiar robot

Jednostkg pomiarowg robot jest w zaleznosci od rodzaju elementéw m? szt. i mb

5.0dbidr robot
Roboty podlegajg odbiorowi wg ponizszych zasad:
= odbidr podftoza zastosowane materiaty do przygotowania podtoza przed malowaniem
w tym atesty i Swiadectwa dopuszczajgce dostosowania w budownictwie.
= przy odbiorze robdét malarskich sprawdzanie wygladu zewnetrznego powitok
malarskich polegajgce na stwierdzeniu rownomiernego roztozenia farb jednolitej
barwy braku plam smug zaciekdw odstajgcych ptatow powtok i zgodnosci z
ustaleniami kolorystycznymi dokonanymi z Inwestorem
= catos¢ wygladu mozliwa jest do sprawdzenia wzrokowo
= sprawdzeniu podlega odpornos$¢ powtok na wycieranie poprzez potarcie powierzchni
miekka szmatkg
= sprawdzenie przyczepnosci powioki do podifoza polega na poderwaniu ostrym
narzedziem powtoki od podtoza
= sprawdzenie powtoki ha zmywanie wodg polega na zwilzeniu badanej powierzchni

przez kilkakrotne potarcie mokrg szczotkg lub szmatkg

6.Podstawa ptatnosci

Podstawg ptatnosci jest ilos¢ wykonanych robét ustalona wg jednostek pomiarowych oraz
zastosowana technologia wykonania robét w tym przygotowanie podtoza szpachlowanie i
inne czynnosci przewidziane w technologii robét Termin ptatnosci zgodnie z zapisami

zawartymi w Umowie.
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ROBOTY TYNKOWE

1. Wstep
1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej Szczegotowej specyfikacii technicznej sg wymagania dotyczace

wykonania i odbioru tynkéw wewnetrznych

1.2. Zakres stosowania SST
Szczegodtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i

kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt 1.1.

1.3. Zakres robot objetych SST
Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i
majace na celu wykonanie tynkow wewnetrznych obiektu wg B.11.01.00. — tynki

wewnetrzne.

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi

normami.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robot
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robét, ich zgodnosc¢ z

dokumentacja, SST i poleceniami Inspektora nadzoru.

2. Materiaty

2.1. Woda (PN-EN 1008:2004)
Do przygotowania zapraw stosowa¢ mozna kazdg wode zdatna do picia oraz wode z rzeki
lub jeziora. Niedozwolone jest uzycie wod sciekowych, kanalizacyjnych, bagiennych oraz

wod zawierajgcych tluszcze organiczne, oleje i mut.
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2.2. Piasek (PN-EN 13139:2003)

Piasek powinien spetnia¢é wymagania obowigzujacej normy przedmiotowej, a w
szczegolnosci nie zawiera¢ domieszek organicznych, miec frakcje réznych wymiarow, a
mianowicie : piasek drobnoziarnisty 0,25-0,5 mm, piasek $rednioziarnisty 0,5-1,0 mm,
piasek gruboziarnisty 1,0-2,0 mm. Do spodnich warstw tynku nalezy stosowac piasek
gruboziarnisty, do warstw wierzchnich — Srednioziarnisty. Do gtadzi piasek powinien byc¢

drobnoziarnisty i przechodzi¢ catkowicie przez sito o przeswicie 0,5 mm.

2.3. Zaprawy budowlane cementowo-wapienne

Marka i sktad zapraw powinny by¢é zgodne z wymaganiami normy panstwowe;.
Przygotowanie zapraw do robot murowych powinno byé wykonywane mechanicznie.
Zaprawe nalezy przygotowacé w takiej ilosci, aby mogta by¢é wbudowana mozliwie wcze$nie
po jej przygotowaniu, tj. ok. 3 godzin. Do zapraw tynkarskich nalezy stosowac piasek
rzeczny lub kopalniany. Do zapraw cementowo-wapiennych nalezy stosowaé cement
portlandzki z dodatkiem Zuzla lub popiotow lotnych 25 i 35 oraz cement hutniczy 25, pod
warunkiem ze temperatura otoczenia w ciggu 7 dni od chwili zuzycia zaprawy nie bedzie
nizsza niz +50C. Do zapraw cementowo-wapiennych nalezy stosowa¢ wapno sucho
gaszone lub gaszone w postaci ciasta wapiennego otrzymanego z wapna

niegaszonego, ktére powinno tworzy¢ jednolita i jednobarwna mase, bez grudek
niegaszonego wapna i zanieczyszczen obcych. Sktad objetosciowy zapraw nalezy dobierac

doswiadczalnie, w zaleznosci od wymaganej marki zaprawy oraz rodzaju cementu i wapna.

3. Sprzet

Roboty mozna wykonywac przy uzyciu dowolnego sprzetu.

4. Transport
Materiaty i elementy moga by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu. Podczas
transportu materiaty i elementy konstrukcji powinny byC¢ zabezpieczone przed

uszkodzeniem lub utrata statecznosci.
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5. Wykonanie robot

5.1. Ogdlne zasady wykonywania tynkow

Przed przystgpieniem do wykonywania robét tynkowych powinny by¢ zakonczone
wszystkie roboty stanu surowego, roboty instalacyjne podtynkowe, zamurowane przebicia i
bruzdy, osadzone oscieznice drzwiowe i okienne. Tynki nalezy wykonywa¢ w temperaturze
nie nizszej niz +50C, pod warunkiem, Ze w ciggu doby nie nastgpi spadek ponizej 00C. W
nizszych temperaturach mozna wykonywac tynki jedynie przy zastosowaniu odpowiednich
Srodkéw zabezpieczajacych, zgodnie z ,Wytycznymi wykonywania robo6t budowlano-
montazowych w okresie obnizonych temperatur’. Zaleca sie chroni¢ swiezo wykonane
tynki zewnetrzne w ciggu pierwszych dwdch dni przed nastonecznieniem dtuzszym niz dwie
godziny dziennie. W okresie wysokich temperatur

Swiezo wykonane tynki powinny by¢ w czasie wigzania i twardnienia, tj. w ciggu 1 tygodnia,

zwilzane woda..

5.2. Przygotowanie podtoza

Bezposrednio przed tynkowaniem podtoze nalezy oczysci¢ z kurzu szczotkami oraz usung¢
plamy z rdzy i substancji ttustych. Nadmiernie suchg powierzchnie podtoza nalezy zwilzy¢
woda. W wypadku elewacji stosowa¢ materiaty wykazane wyzej. 5.3. Wykonywanie tynkow
trojwarstwowych Tynk trojwarstwowy powinien by¢ wykonany z obrzutki, narzutu i gtadzi.
Narzut tynkdw wewnetrznych nalezy wykona¢ wedtug paséw i listew kierunkowych. Gtadz
nalezy nanosi¢ po zwigzaniu warstwy narzutu, lecz przed jego stwardnieniem. Podczas
zacierania warstwa gtadzi powinna by¢ mocno dociskana do warstwy narzutu. Nalezy
stosowaé zaprawy cementowo-wapienne — w tynkach nie narazonych na zawilgocenie o
stosunku 1:1:4 — w tynkach narazonych na zawilgocenie oraz w tynkach zewnetrznych o

stosunku 1:1:2.

6. Kontrola jakosci robot
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W przypadku, gdy zaprawa wytwarzana jest na placu budowy, nalezy kontrolowac jej
marke i konsystencje w sposob podany w obowigzujgcej normie. Wyniki odbiorow

materiatow i wyrobow powinny by¢ kazdorazowo wpisywane do dziennika budowy.

7. Obmiar robot
Jednostka obmiarowa robét jest m?. llosé robdt okresla sie na podstawie projektu z
uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez Inspektora nadzoru i sprawdzonych w

naturze.

8. Odbidr robodt

8.1. Odbidr podtoza

Odbiér podtoza nalezy przeprowadzi¢ bezposrednio przed przystgpieniem do robét
tynkowych. Podtoze powinno by¢ przygotowane zgodnie z wymaganiami w pkt 5.2. Jezeli
odbiér podioza odbywa sie po diuzszym czasie od jego wykonania, nalezy podioze

oczysci¢ i zmy¢ woda.

8.2. Odbiodr tynkéw

Uksztattowanie powierzchni, krawedzie przeciecia powierzchni oraz katy dwuscienne
powinny by¢ zgodne z dokumentacjg. Dopuszczalne odchylenia powierzchni tynku kat. Il
od ptaszczyzny i odchylenie krawedzi od linii prostej — nie wieksze niz 3 mm i w liczbie nie
wiekszej niz 3 na catej dtugosci taty kontrolnej 2 m.

Odchylenie powierzchni i krawedzi od kierunku : pionowego — nie wieksze niz 2 mm na 1 m
i ogotem nie wiecej niz 4 mm w pomieszczeniu; poziomego — nie wieksze niz3 mmna 1 mii
ogotem nie wiecej niz 6 mm na catej powierzchni miedzy przegrodami pionowymi ($ciany,
belki, itp.). Niedopuszczalne sg nastepujagce wady : wykwity w postaci nalotu
wykrystalizowanych na powierzchni tynkéw roztworéw soli, przenikajacych z podtoza;
trwate slady zaciekow na powierzchni, odstawanie, odparzenia i pecherze, wskutek

niedostatecznej przyczepnosci do podtoza.

9. Podstawa ptatnosci
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B.11.03.01. — tynki zewnetrzne.

Ptaci sie za ustalona ilo$é m? powierzchni $ciany wg ceny jednostkowej, ktéra obejmuije :
przygotowanie zaprawy, dostarczenie materiatdw i sprzetu, ustawienie i rozbidrke
rusztowan, umocowanie i zdjecie listew tynkarskich, osiatkowanie bruzd, obsadzenie kratek
wentylacyjnych i innych drobnych elementdéw, reperacje tynkéw po dziurach i hakach,

oczyszczenie miejsca pracy z resztek materiatow.

10. Przepisy zwigzane

PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i wytrzymatosciowych.
PN-70/B-10100Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja. Pobieranie probek.
PN-EN 459-1:2003 Wapno budowlane.

PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy.
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UKLADANIE PLYTEK CERAMICZNYCH NA PODLOGACH.

1. WSTEP
1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej (SST) sg wymagania

dotyczgce wykonania posadzek ceramicznych.

1.2. Zakres robot objetych SST
Zakres robot objetych SST obejmuje wykonanie posadzek w przedszkolu w Czarnej

1.3. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z ustawg Prawo budowlane, wydanymi do
niej rozporzadzeniami wykonawczymi, nomenklaturg Polskich Norm, aprobat technicznych
itd.

Ogdlne wymagania dotyczace roboét
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za ich zgodnosc¢ z
dokumentacjq przetargowa, SST i poleceniami Inspektora nadzoru.

Ogdlne wymagania dotyczace wykonania i odbioru rob6t podano w ST.

1.5.Przed przystgpieniem do wykonania robot posadzkarskich nalezy naprawié
uszkodzenia, zszorstkowaC powierzchnie, zagruntowa¢ i wykonaC wylewke

samopoziomujgca o ile zaistnieje taka koniecznos¢.

2. MATERIALY
2.1.0gdlne wymagania dotyczace materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania podano w
ST.

2.2.Zatozenia szczegobtowe

Na obiekcie przewiduje sie zastosowanie:
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- ptytek o wym. 20x20 cm typu terakota gat.l, IV klasa Scieralnosci

- emulsji gruntujacej

- kleju do przyklejenia ptytek do podtoza

- wylewki samopoziomujgcej z mas przeznaczonych pod zastosowane ptytki
- listew na potgczenia roznego rodzaju posadzek / w drzwiach wejsciowych /

- srodkow do mycia i konserwaciji ptytek zastosowanych ptytek.

3. SPRZET

3.1.0go6lne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST.

3.2.Sprzet i narzedzia

Wykonawca do wykonania posadzek powinien stosowac:

- szczotki wiosiane lub druciane do czyszczenia podtoza

- szpachle i pace metalowe lub z tworzyw sztucznych

- pace zgbkowane stalowe lub z tworzyw sztucznych do rozprowadzania kleju
- faty do sprawdzania rownosci powierzchni

- poziomice

- mieszadta koszyczkowe napedzane wiertarkg elektryczng do przygotowania kleju
- pace gumowe lub z tworzyw sztucznych do spoinowania

- gabki do mycia i czyszczenia

- narzedzia do ciecia ptytek

- wktadki / krzyzyki / dystansowe

4. TRANSPORT

4.1.0gdlne wymagania dotyczace transportu podano w ST.

4.2.Transport materiatdow do wykonania wyktadzin nie wymaga specjalistycznych srodkow
transportu. Zaleca sie uzywac¢ do transportu samochodow pokrytych plandekami lub
zamknietych. W czasie transportu nalezy zabezpieczyé przewozone materiaty w sposob
wykluczajacy ich uszkodzenie.

W przypadku duzych ilosci materiatow zalecane jest przewozenie ich na paletach i uzycie

do zatadunku i roztadunku urzgdzen mechanicznych.
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Sktadowanie materiatdbw podtogowych na budowie musi byé w pomieszczeniach

zamknietych, zabezpieczonych przed opadami.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1.0gdlne zasady wykonania robot podano w ST.

5.2.Warunki przystapienia do robot
Przed przystapieniem do wykonywania robét posadzkarskich bruzdy na scianach po skuciu

cokolika powinny by¢ naprawione i wykonczone tynkiem lub masami naprawczymi.

5.3.Przygotowanie podtoza

Podtoze pod wyktadziny moze stanowi¢ beton lub zaprawa cementowa. Powierzchnia
podktadu powinna by¢ bez rakéw, pekniec¢ i ubytkow, czysta, pozbawiona resztek starych
wykfadzin, odpylona i sucha. Niedopuszczalne sg zabrudzenia bitumami, farbami,
ttuszczem. W podktadzie nalezy wykonac szczeliny dylatacji konstrukcyjne;j.

Pola dylatacyjne powinny mie¢ wymiary nie wieksze niz 5x6m. Dylatacje powinny byc¢
wykonane w miejscach dylatacji budynku, stupéw konstrukcyjnych oraz w styku réznych
rodzajow wykfadzin.

Dla wyréwnania istniejacego podtoza nalezy /po wykonaniu naprawy podfoza/ wykonac
warstwe samopoziomujacqg / o ile zaistnieje taka koniecznosc¢ / Warstwe samopoziomujaca
/wylewke/ wykonuje sie z gotowych fabrycznie sporzadzonych mieszanek $cisle wg
instrukcji producenta.

Wilgotnos¢ podtoza nie powinna by¢ wyzsza niz 2% dla cementu i 0.5% dla anhydrytu
/gipsu/

5.4.Wykonywanie wyktadzin
Przed przystgpieniem do zasadniczych robot wyktadzinowych nalezy przygotowac
wszystkie niezbedne materiaty, narzedzia i sprzet, posegregowac ptytki oraz rozplanowac

sposob uktadania ptytek.
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Potozenie ptytek nalezy rozplanowac¢ uwzgledniajgc ich wielkosSC i szerokos¢ spoin. Na
jednej ptaszczyznie ptytki powinny by¢ rozmieszczone symetrycznie a skrajne powinny
mie¢ jednakowg szerokos$¢ wiekszg niz potowa ptytki. Wybor zaprawy klejacej zalezy od
rodzaju ptytek i podtoza. Zaprawa musi by¢ przygotowana zgodnie z instrukcjg producenta.
Uktadanie ptytek rozpoczyna sie od najbardziej eksponowanego naroznika w
pomieszczeniu lub od wyznaczonej linii. Zaprawe klejgca naktada sie na podtoze gtadkg
krawedzig pacy a nastepnie ,,przeczesuje” sie zebatg krawedzig. Zaprawa klejgca powinna
by¢ natozona rownomiernie i pokrywaé catg powierzchnie podtoza. Wielko$¢ zebdw pacy
zalezy od wielkosci ptytek. Zaleca sie stosowacC wielkos¢ zebow pacy 10 mm. Grubos¢
warstwy zaprawy klejgcej zalezy od rodzaju i rownosci podtoza oraz i wielkosci ptytek i
wynosi srednio okoto 6-8 mm. Po natozeniu zaprawy klejgcej uktada sie ptytki od
wyznaczonej linii lub wybranego naroznika. Naktadajgc pierwszag ptytke nalezy jg lekko
przesung¢ po podtozu /okoto 1 cm/, ustawi¢ w zadanej pozycji i docisng¢ dla uzyskania
przyczepnosci kleju do ptytki. Nastepne ptytki nalezy dotozyé do sasiednich, docisngc i
mikroruchami odsung¢ na szerokos¢ spoiny. Dzieki duzej przyczepnosci swiezej zaprawy
klejacej po docisnieciu ptytki uzyskuje sie efekt ,,przyssania”. Wieksze ptytki zaleca sie
dobija¢ miotkiem gumowym. Dla uzyskania jednakowej wielko$ci spoin stosuje sie krzyzyki
dystansowe. Przed catkowitym stwardnieniem kleju ze spoin pomiedzy ptytkami nalezy
usung¢ jego nadmiar, mozna tez usung¢ wkiadki dystansowe. W trakcie uktadania ptytek
nalezy takze mocowac listwy dylatacyjne i wykonczeniowe. Po utozeniu ptytek na podtodze
wykonuje sie cokoty. Dla cokotéw wykonywanych z ptytek identycznych jak dla wykfadziny
podifogi stosuje sie takie same kleje i zaprawy do spoinowania. W tym przypadku
przewiduje sie listwy przyscienne drewniane z drewna liSciastego malowane w kolorze
lamperii olejnej. Do spoinowania ptytek mozna przystgpi¢ nie wczesniej niz po 24
godzinach od utozenia ptytek. Doktadny czas powinien by¢ okreslony przez producenta w
instrukcji stosowania zaprawy klejowej. Spoinowanie wykonuje sie rozprowadzajac
zaprawe do spoinowania po powierzchni wykfadziny pacg gumowa. Zaprawe nalezy
doktadnie wcisng¢ w przestrzenie miedzy ptytkami ruchami prostopadle i ukosnie do
krawedzi ptytek. Nadmiar zaprawy zbiera sie z powierzchni ptytek wilgotng gabka. Swiezg

zaprawe mozna dodatkowo wygtadzi¢ zaokraglonym narzedziem i uzyska¢ wklesty ksztatt
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spoiny. Ptaskie spoiny uzyskuje sie poprzez przetarcie zaprawy pacqg z naklejong gtadkg
gabka. Jezeli w pomieszczeniach wystepuje wysoka temperatura i niska wilgotnos$é
powietrza nalezy zapobiec zbyt szybkiemu wysychaniu spoin poprzez lekkie zwilzanie ich
wilgotng gabka. Przed przystgpieniem do spoinowania zaleca sie sprawdzi¢ czy pigment
spoiny nie brudzi trwale powierzchni ptytek. Szczegdlnie dotyczy to ptytek nieszkliwionych i
innych o powierzchni porowatej. Dla podniesienia jakosci wyktadziny i zwiekszenia
odpornosci na czynniki zewnetrzne po stwardnieniu spoiny moga by¢ powleczone

specjalnymi preparatami impregnujacymi. Impregnowane mogag byc¢ takze ptytki.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1.0gdlne zasady kontroli jakosci robét podano w ST.

6.2.Badania w czasie wykonywania robot

Przed wykonaniem — na zgodno$¢ z aprobatg techniczng zastosowanych materiatéw oraz
zgodnosci z zamdwieniem.

Sprawdzenie materiatdbw posadzkarskich nalezy przeprowadzac¢ na podstawie zapiséw w
dzienniku budowy i zaswiadczen o jakosci materiatdw wystawianych przez producentéw. W
ramach odbioru robot ulegajacych zakryciu w trakcie prac budowlanych: przygotowanie

powierzchni podtoza i szczelin dylatacyjnych.

6.3.Badania w czasie odbioru robot
Obejmuje sprawdzenie:
» rodzaju uzytych materiatdw, ich grubosci i zgodnosci z zamowieniem
» wygladu zewnetrznego posadzki oraz jej rownosci
= szerokosci i prostolinijnosci spoin
» doktadnosci i starannosci wykonczenia posadzek zaréwno na catej powierzchni
/barwa, wzor/ jak i przy Scianach, dylatacjach, w stykach z innymi podtoga — mi lub

innymi elementami budynku
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» sprawdzenie zwigzania ptytek z podktadem

» prawidtowosci rozmieszczenia i wykonania szczelin dylatacyjnych.

7. OBMIAR ROBOT
7.1.0g0lne zasady obmiaru robét podano w ST.
7.2.Jednostka i zasady obmiarowania

Powierzchnie wykonanych posadzek oblicza sie w m?.

8. ODBIOR ROBOT

8.1.0godlne zasady odbioru robét podano w ST.

8.2.Wymagania przy odbiorze

Roboty uznaje sie za zgodne z zamoéwieniem, SST i wymaganiami Inspektora
nadzoru, jezeli wszystkie pomiary i badania omowione w pkt. 6 daty wyniki

pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1.0gdlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST.

9.2.Podstawg rozliczenia finansowego z uwzglednieniem zapisow zawartych pomiedzy
Wykonawcg a Zamawiajgcym w umowie o0 wykonanie robot jest wykonana i odebrana ilosé

m? powierzchni wykonanych wyktadzin podiogowych wedtug ceny jednostkowe;.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
10.1.Roboty bedg wykonywane w bezpieczny sposob, Scisle i w zgodzie z Polskimi
Normami.
= PN-ISO 13006:2001 Ptytki i ptyty ceramiczne. Definicje, klasyfikacja, wiasciwosci i
znakowanie.
= PN-EN 87:1994 Ptytki i ptyty ceramiczne Scienne i podtogowe. Definicje, klasyfikacja,
wiasciwosci i znakowanie.

= PN-EN 12004:2002 Kleje do ptytek. Definicje i wymagania techniczne.
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PN-EN 13888:2003 Zaprawy do spoinowania ptytek. Definicje i wymagania
techniczne.

PN-63/B-10145 Posadzki z ptytek kamionkowych/terakotowych/, klinkierowych i
lastrykowych. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-EN 13813:2003 Podktady podtogowe oraz materiaty do ich wykonania Materiaty.
Wiasciwosci i wymagania.

Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych. Tom | cz. 4
— Wydawnictwo Arkady — 1990

Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych czes¢ B zeszyt 5.
Okfadziny i wyktadziny z ptytek ceramicznych, wydanie ITB - 2004 rok

Instrukcja uktadania ptytek ceramicznych, wydanie Atlas - 2001 rok

Ukfadanie i spoinowanie ptytek materiatami Ceresit, wydanie Ceresit-1999r.
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WYMIANA STOLARKI DRZWIOWEJ

1. WSTEP
1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej (SST) sg wymagania

dotyczgce wymiany stolarki drzwiowe;.

1.2. Zakres robot objetych SST
Zakres robot objetych SST obejmuje wymiany stolarki drzwiowej w przedszkolu w Czarnej

1.3. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z ustawg Prawo budowlane, wydanymi do
niej rozporzadzeniami wykonawczymi, nomenklaturg Polskich Norm, aprobat technicznych
itd.

Ogdlne wymagania dotyczace roboét

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za ich zgodnosc¢ z
dokumentacjg przetargowa, SST i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogdlne wymagania
dotyczgce wykonania i odbioru rob6t podano w ST. Drzwi wewnetrzne nalezy wymieni¢ na

takie same co do wielko$ci i rodzaju.

43



REMONT POMIESZCZEN BUDYNKU PRZEDSZKOLA W CZARNEJ
SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

WYMIANA PIECA CO

1. WSTEP
1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej (SST) sg wymagania

dotyczgce wymiany stolarki drzwiowe;.

1.2. Zakres robot objetych SST

Zakres robot objetych SST obejmuje wymiany stolarki drzwiowej w przedszkolu w Czarnej.

1.3. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z ustawg Prawo budowlane, wydanymi do
niej rozporzgadzeniami wykonawczymi, nomenklaturg Polskich Norm, aprobat technicznych
itd.

Ogdlne wymagania dotyczace roboét

Wykonawca roboét jest odpowiedzialny za jakosc¢ ich wykonania oraz za ich zgodnos¢ z
dokumentacjg przetargowa.

Wykonanie wymiany pieca nalezy wykona¢ zgodnie z opracowaniem wykonanym poprzez
uprawnionego projektanta p. mgr inz. Marie Kedzierskga. Powyzsze opracowanie dotgczono

do niniejszej specyfikacji.
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