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45233140-2 Roboty drogowe 
Odbudowa  dróg gminnych  w ramach usuwania skutków klęsk żywiołowych,  Droga w Czarnej ul. Polna, Droga
 Osiedle Północ w Czarnej, Droga Żdzary - Zagórze, Droga w Głowaczowej,  Droga w Grabinch  (dz. nr 1462), 
Droga w Grabinach (dz. nr 242/9)i, Droga gminna w Chotowej (dz. nr 60)  Droga gm. w Przerytym Borze (dz. nr 
430 i 435), Droga w Grabinach przez Wieś. 

Poziom cen:Ikw. 2009r. z regionu podkarpacia
Waluta: złoty

Nr Nazwa Jednostk
a miary

Ilość Cena jedn. Wartość

Identyfikator kosztorysu: 06-2009-DROGI POW-2009 CZ2

DROGA GMINNA w CZARNEJ  - ul. POLNA  odc. 757m  (0+000 - 0+757)1
Roboty przygotowawcze1.1
 1-1
Mechaniczne wyrównanie całej szerokości jezdni,grunt kat. II-IV na głebokości 4 cm wraz z 
wykonaniem podbudowy z kruszywa kamiennego łamanego 0-63mm z zageszczeniem 
mechanicznym gr. po zagęszczeniu 10 cm. 

10u 1 219,10m2

180,0*3,6
125,0*3,10
51,0*3,60

648,00
387,50
183,60

 1-1
Mechaniczne wyrównanie całej szerokości jezdni,grunt kat. II-IV na głebokości 4 cm wraz z 
wykonaniem podbudowy z kruszywa kamiennego łamanego 0-63mm z zageszczeniem 
mechanicznym gr. po zagęszczeniu 12 cm. 

20u 1 311,10m2

136,0*3,60
265,0*3,10
 

489,60
821,50

Razem element 1.1 Roboty przygotowawcze
Nawierzchnia1.2
 2-1
Nawierzchnia z mieszanki mineralno bitumicznych grysowo-żwirowych - warstwa ścieralna 
grubość po zagęszczeniu 7 cm.

30u 1 106,00m2

180,0*3,5
136,0*3,50
 

630,00
476,00

 2-1
Nawierzchnia z mieszanki mineralno bitumicznych grysowo-żwirowych - warstwa ścieralna 
grubość po zagęszczeniu 5 cm.

40u 1 348,50m2

265,0*3,00
125,0*3,00
51,0*3,50
 

795,00
375,00
178,50

Razem element 1.2 Nawierzchnia
Pobocza1.3
 3-1
Formowanie poboczy śr. grubość 15cm z  kamienia łamanego  0-31,5mm z zagęszczeniem 
mechanicznym - i  mechanicznym wyrównaniem koryta pod pobocze

50u 562,00m2

(180,0+136,0+51,0)*2*0,5
(265,0+125,0)*0,25*2

367,00
195,00

Razem element 1.3 Pobocza
Razem rozdział 1: DROGA GMINNA w CZARNEJ  - ul. POLNA  odc. 757m  (0+000 - 0+757)

DROGA w CZARNEJ  - OSIEDLE PÓŁNOC odc. 252 m  (0+000 - 0+252)2
Roboty przygotowawcze2.1
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 1-1
Mechaniczne wyrównanie całej szerokości jezdni,grunt kat. II-IV na głebokości 4 cm wraz z 
wykonaniem podbudowy z kruszywa kamiennego łamanego 0-63mm z zageszczeniem 
mechanicznym gr. po zagęszczeniu 10 cm. 

60u 907,20m2

252,0*3,6 907,20
Razem element 2.1 Roboty przygotowawcze

Nawierzchnia2.2
 2-1
Nawierzchnia z mieszanki mineralno bitumicznych grysowo-żwirowych - warstwa ścieralna 
grubość po zagęszczeniu 5 cm.

70u 882,00m2

252,0*3,5

 

882,00

Razem element 2.2 Nawierzchnia
Pobocza2.3
 3-1
Formowanie poboczy śr. grubość 15cm z  kamienia łamanego  0-31,5mm z zagęszczeniem 
mechanicznym - i  mechanicznym wyrównaniem koryta pod pobocze

80u 252,00m2

252,0*0,50*2 252,00
Razem element 2.3 Pobocza
Razem rozdział 2: DROGA w CZARNEJ  - OSIEDLE PÓŁNOC odc. 252 m  (0+000 - 0+252)

DROGA  ŻDŻARY-ZAGÓRZE dz. nr 263  odc.428m (od 0+000 do 0+428)3
Roboty przygotowawcze3.1
 1-1
Mechaniczne wyrównanie całej szerokości jezdni,grunt kat. II-IV na głebokości 4 cm wraz z 
wykonaniem podbudowy z kruszywa kamiennego  łamanego 0-63mm z zageszczeniem 
mechanicznym gr. po zagęszczeniu 10 cm. 

90u 1 540,80m2

428,0*3,6 1 540,80
Razem element 3.1 Roboty przygotowawcze

Nawierzchnia3.2
 2-1
Nawierzchnia z mieszanki mineralno bitumicznych grysowo-żwirowych - warstwa ścieralna 
grubość po zagęszczeniu 5 cm.

100u 1 498,00m2

428,0*3,5

 

1 498,00

Razem element 3.2 Nawierzchnia
Pobocza3.3
 3-1
Formowanie poboczy śr. grubość 10cm z  kamienia łamanego- 0-31,5mm z zagęszczeniem 
mechanicznym - i  mechanicznym wyrównaniem koryta pod pobocze

110u 428,00m2

428,0*0,50*2 428,00
Razem element 3.3 Pobocza
Razem rozdział 3: DROGA  ŻDŻARY-ZAGÓRZE dz. nr 263  odc.428m (od 0+000 do 0+428)

DROGA  W GŁOWACZOWEJ  dz. nr 350 (UJECIE WODY) 338m  (od 0+000  do 0+338)4
Roboty przygotowawcze4.1
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 1-1
Mechaniczne wyrównanie całej szerokości jezdni,grunt kat. II-IV na głebokości 4 cm wraz z 
wykonaniem podbudowy z kruszywa kamiennego  łamanego 0-63mm z zageszczeniem 
mechanicznym gr. po zagęszczeniu 10 cm. 

120u 1 147,80m2

200,0*3,6
138,0*3,10

720,00
427,80

Razem element 4.1 Roboty przygotowawcze
Nawierzchnia4.2
 2-1
Nawierzchnia z mieszanki mineralno bitumicznych grysowo-żwirowych - warstwa wiążąca 
grubość po zagęszczeniu 3 cm.

130u 1 114,00m2

200,0*3,5
138,0*3,0

700,00
414,00

 2-1
Nawierzchnia z mieszanki mineralno bitumicznych grysowo-żwirowych - warstwa ścieralna 
grubość po zagęszczeniu 4 cm.

140u 1 114,00m2

200,0*3,5
138,0*3,0
 

700,00
414,00

Razem element 4.2 Nawierzchnia
Pobocza4.3
 3-1
Formowanie poboczy śr. grubość 15cm z  kamienia łamanego- 0-31,5mm z zagęszczeniem 
mechanicznym - i  mechanicznym wyrównaniem koryta pod pobocze

150u 338,00m2

338,0*0,50*2 338,00
Razem element 4.3 Pobocza
Razem rozdział 4: DROGA  W GŁOWACZOWEJ  dz. nr 350 (UJECIE WODY) 338m  (od 0+000  do 0+338)

DROGA  GMINNA w GRABINACH dz. nr 1462 odc.342m (od 0+000 do 0+342)5
Roboty przygotowawcze5.1
 1-1
Mechaniczne wyrównanie całej szerokości jezdni,grunt kat. II-IV na głebokości 4 cm wraz z 
wykonaniem podbudowy z kruszywa kamiennego  łamanego 0-63mm z zageszczeniem 
mechanicznym gr. po zagęszczeniu 10 cm. 

160u 1 231,20m2

342,0*3,6 1 231,20
Razem element 5.1 Roboty przygotowawcze

Nawierzchnia5.2
 2-1
Nawierzchnia z mieszanki mineralno bitumicznych grysowo-żwirowych - warstwa ścieralna 
grubość po zagęszczeniu 5 cm.

170u 1 197,00m2

342,0*3,5

 

1 197,00

Razem element 5.2 Nawierzchnia
Pobocza5.3
 3-1
Formowanie poboczy śr. grubość 12cm z  kamienia łamanego- 0-31,5mm z zagęszczeniem 
mechanicznym - i  mechanicznym wyrównaniem koryta pod pobocze

180u 342,00m2

342,0*0,50*2 342,00
Razem element 5.3 Pobocza
Razem rozdział 5: DROGA  GMINNA w GRABINACH dz. nr 1462 odc.342m (od 0+000 do 0+342)

DROGA  w GRABINACH  dz. nr 242/9,  dc.254m (od 0+000 do 0+254)6
Roboty przygotowawcze6.1
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 1-1
Mechaniczne wyrównanie całej szerokości jezdni,grunt kat. II-IV na głebokości 4 cm wraz z 
wykonaniem podbudowy z kruszywa kamiennego  łamanego 0-63mm z zageszczeniem 
mechanicznym gr. po zagęszczeniu 10 cm. 

190u 914,40m2

254,0*3,6 914,40
Razem element 6.1 Roboty przygotowawcze

Nawierzchnia6.2
 2-1
Nawierzchnia z mieszanki mineralno bitumicznych grysowo-żwirowych - warstwa ścieralna 
grubość po zagęszczeniu 5 cm.

200u 1 197,00m2

342,0*3,5

 

1 197,00

Razem element 6.2 Nawierzchnia
Pobocza6.3
 3-1
Formowanie poboczy śr. grubość 10cm z  kamienia łamanego- 0-31,5mm z zagęszczeniem 
mechanicznym - i  mechanicznym wyrównaniem koryta pod pobocze

210u 254,00m2

254,0*0,50*2 254,00
Razem element 6.3 Pobocza
Razem rozdział 6: DROGA  w GRABINACH  dz. nr 242/9,  dc.254m (od 0+000 do 0+254)

DROGA W CHOTOWEJ dz. nr 60  odc. 480m  (od +0,00 do +0,480)7
Roboty przygotowawcze7.1
 1-1
Mechaniczne wyrównanie całej szerokości jezdni,grunt kat. II-IV na głebokości 4 cm wraz z 
wykonaniem podbudowy z kruszywa kamiennego łamanego 0-63mm z zageszczeniem 
mechanicznym gr. po zagęszczeniu 12 cm. 

220u 1 728,00m2

480,0*3,6 1 728,00
Razem element 7.1 Roboty przygotowawcze

Nawierzchnia7.2
 2-1
Nawierzchnia z mieszanki mineralno bitumicznych grysowo-żwirowych - warstwa wiążąca 
grubość po zagęszczeniu 3 cm.

230u 1 680,00m2

480,0*3,5
 

1 680,00

 2-1
Nawierzchnia z mieszanki mineralno bitumicznych grysowych - warstwa ścieralna grubość po 
zagęszczeniu 4 cm.

240u 1 680,00m2

480,0*3,5 1 680,00
Razem element 7.2 Nawierzchnia

Pobocza7.3
 3-1
Formowanie poboczy śr. grubość 15cm z  kamienia łamanego-  0-31,5mm z zagęszczeniem 
mechanicznym - i  mechanicznym wyrównaniem koryta pod pobocze

250u 480,00m2

480,0*0,50*2 480,00
Razem element 7.3 Pobocza
Razem rozdział 7: DROGA W CHOTOWEJ dz. nr 60  odc. 480m  (od +0,00 do +0,480)

DROGA w PRZERYTYM BORZE dz. nr 430,435)  odc. 228.0m  (od +0,00 do +0,228)8
Roboty przygotowawcze8.1
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 1-1
Mechaniczne wyrównanie całej szerokości jezdni,grunt kat. II-IV na głebokości 3 cm wraz z 
wykonaniem podbudowy z kruszywa kamiennego łamanego 0-63mm z zageszczeniem 
mechanicznym gr. po zagęszczeniu 3 cm. 

260u 820,80m2

228,0*3,60 820,80
Razem element 8.1 Roboty przygotowawcze

Nawierzchnia8.2
 2-1
Nawierzchnia z mieszanki mineralno bitumicznych grysowo-żwirowych - warstwa wiążąca 
grubość po zagęszczeniu 3 cm.

270u 798,00m2

228,0*3,5 798,00
 2-1
Nawierzchnia z mieszanki mineralno bitumicznych grysowo-żwirowych - warstwa ścieralna 
grubość po zagęszczeniu 4 cm.

280u 798,00m2

228,0*3,5 798,00
Razem element 8.2 Nawierzchnia

Pobocza8.3
 3-1
Formowanie poboczy śr. grubość 15cm z  kamienia łamanego   0-31,5mm z zagęszczeniem 
mechanicznym - i  mechanicznym wyrównaniem koryta pod pobocze

290u 228,00m2

228,0*0,50*2 228,00
Razem element 8.3 Pobocza
Razem rozdział 8: DROGA w PRZERYTYM BORZE dz. nr 430,435)  odc. 228.0m  (od +0,00 do +0,228)

DROGA w GRABINACH p. wieś  odc. 1350 m  (0+000 - 0+1350)9
Nawierzchnia9.2
 2-1
Nawierzchnia z mieszanki mineralno bitumicznych grysowo-żwirowych - warstwa ścieralna 
grubość po zagęszczeniu 5 cm.

300u 4 725,00m2

1350,0*3,5

 

4 725,00

Razem element 9.2 Nawierzchnia
Pobocza9.3
 3-1
Formowanie poboczy śr. grubość 10 cm z  kamienia łamanego  0-31,5mm z zagęszczeniem 
mechanicznym - i  mechanicznym wyrównaniem koryta pod pobocze

310u 810,00m2

1350*0,30*2 810,00
Razem element 9.3 Pobocza
Razem rozdział 9: DROGA w GRABINACH p. wieś  odc. 1350 m  (0+000 - 0+1350)

Razem kosztorys: Odbudowa  dróg gminnych  w ramach usuwania skutków klęsk żywiołowych,  Droga w Czarnej ul. Polna, Droga  Osiedle 
Północ w Czarnej, Droga Żdzary - Zagórze, Droga w Głowaczowej,  Droga w Grabinch  (dz. nr 1462), Droga w Grabinach (dz. nr 242/9)i, Droga 
gminna w Chotowej (dz. nr 60)  Droga gm. w Przerytym Borze (dz. nr 430 i 435), Droga w Grabinach przez Wieś. 

 

VAT (22%)  
Razem kosztorys + VAT  
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