Droga gminna
w Przerytym Borze
km 0+000,00 - 0+228,00
skala 1:50
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Projektowana nawierzchnia
gr. 15cm 4 Warstwa Scieralna z mieszanek mineralno
gr. 4cm —bitumicznych grysowo—zwirowych
.. . . 3 Warstwa wiqzqca z mieszanek mineralno
Istniejgco nawierzchnia gr. Jcm —bitumicznych grysowo—zwirowych
Grunt ulepszony zwirem r. 10cm Wyréwnanie istn. podbudowy kruszywem tamanym
ar- sortowanym z zaggszczeniem mechanicznym

RCHIKOM

Inwestor:  Gmina Czarna

Biuro Projektowe

Temat: Remont drogi gminnej w Przerytym Borze
dz. nr: 455, 430; Przeryty Bor, gm. Czarna

Nazwa . Nr rys. Skala:
rysunku : PRZEKROJ TYPOWY 2 1:50
Funkcja : Imig i nazwisko / nr uprawnien : Data Podpis
Opracowat : | mgr inz. Bogustaw Czarnik upr. proj. 120/99 lipiec 2009r.
Opracowat : | mgr inz. Grzegorz Stroz lipiec 2009r.
Projektowat : | mgr inz. Bogustaw Czarnik upr. proj. 120/99 lipiec 2009r.




