Nazwa Firmy Kosztorysowanie FORTE 9.52
Prawa autorskie
INWESTPROJEKT-SLUPSK

Usuwanie skutkow klesk zywiotowych, odbudowa infrastruktury drogowo-mostowej na terenie gminy Czarna -
Most(przepust) w m. Borowa na potoku Wsiowa wraz z przebudowa dojazdéw, odwodnieniem, zabezpieczeniem
Identyfikator kosztorysu: PRZEPUST SKRZYNKOWY - NA POTOKU
WSIOWA W BOROWEJ

W1 Przedmiar robot str. 1
Nr Nazwa Jednostk|llos¢
a miary
1 Roboty przygotowawcze
10 KNR 2-01 119-3 km 0,040
Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drég w terenie rowninnym -
20u |1-2 m2 600,000

Wykonanie tymczasowej drogi (objazdowej) zpiasku 5 cm i kruszywa kamiennego
tamanego gr. 5 cm

30u | 2-1 m 15,000
\Wykonanie tymczasowego przepustu np z rur PCV o sr. 300-600m z odzyskiem rur

2 Roboty rozbiorkowe

40 KNR 2-33 104-5 m3 0,500
Rozebranie poreczy drewna

50 KNR 2-33 103-5 m3 4,500
Jezdnie mostow drewnianych - rozebranie jezdni drewnianej lub z poktadéw kolejowych drewna
starouzytecznych
5,0*6,0%(0,1+0,05) 4,500

60 KNR 2-33 102-6 m3 2,700
Ustroje niosgce mostow drewnianych - rozebranie dzwigarow gtéwnych lub belek drewna
poprzecznych drewnianych
0,30%0,30*5,0*6 2,700

70 KNR 2-33 102-7 t konstr. 2,500

Ustroje niosace mostow drewnianych - rozebranie dzwigarow gtéwnych lub belek
poprzecznych stalowych

80 KNR 4-04 303-6 m3 3,750
Rozebranie $cian betonowych o gr.do 40 cm
0,30*5,0*2,5 3,750

3 Roboty ziemne

90 KNR 2-01 215-6 m3 263,640

Wykopy oraz przekopy wykonywane na odktad koparkami przedsiebiernymi o poj.tyzki 0.40
m3, kat.gruntu Il - wykop pod tawy fundamentowe i rozbiérka nasypu za przyczotkami

3,65*2,80%6,00*2 122,640
7,50%7,2*1,0 54,000
(14,0+16,0+15,0+13,0)*(0,50*1,0*3) 87,000

100 |KNR 2-01 503-2 m3 122,640

Mechaniczne zasypywanie wnek za scianami budowli wodno-melioracyjnych przy
wys.nasypu pow.4 m, kat.gruntu lll-IV - material z dokopu pozyskany

3,65*2,80%6,00*2 122,640

110 |KNR 2-01 237-5 m3 122,640
Zageszczenie nasypdw walcami samojezdnymi statycznymi ogumionymi, grunt sypki kat.|-lI

4 Budowa przepustu skrzynkowego 6,0x2,0 di. 6m
120 |KNR 2-02 1901-9 m2 130,400
Umocnienie dna i skarp terenowych geowtdkning

(4,50+7,30+4,50)*8 130,400
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W1 Przedmiar robot str. 2
Nr Nazwa Jednostk|llo$¢
a miary
130 KNR 2-11 404-5 m2 42,180
\Wykonanie podsypek gr.5 cm cementowo-piaskowych (pospotka z cementem )
7,030%6,0 42,180
140 |KNR 2-11 404-6 m2 42,180
Wykonanie podsypek cementowo-piaskowzwirowych - dodatek za kazde dalsze 5 cm -
dalsze 10 cm [RMS=2]
150 |KNR 2-33 605-4 m 6,000
Czesci przelotowe prefabrykowanych przepustéw drogowych skrzynkowych o przekroju
dwudzielnym o wymiarach 6,0*2,0m - prefabrykat typ C 600x200 wym wew. - 6 szt ( swiatto
przepustu 6,0*2,0 , grubosc¢ scianki 30cm) z wykonaniem izolacji z papy termozgrzewalnej
mostowej wraz z warstwa podkladowa z roztworu asfaltowego oraz z wykonaniem tawy
fundamentowej i ptyty
1.Wykonanie deskowania i fawy fundamentowej betonowej pod elementy prefabrykowane.
2.Rozbidérka deskowania.
3.Ustawienie elementéw prefabrykowanych na fawie fundamentowej na warstwie zaprawy
cementowe;j.
4. Potaczenie ze sobg przegubowo gornych i dolnych elementéw prefabrykowanych.
5.Wypetienie szczelin miedzy elementami prefabrykowanymi zaprawg cementowa.
6.Wykonanie deskowania, montaz zbrojenia i utozenie betonu ptyty wyréwnawcze;.
7.Rozbiérka deskowania ptyty wyréwnawczej.
8.Wykonanie izolacji gérnej powierzchni przepustu z rostworu asf. oraz jednej warstwy papy
termozgrzewalnej mostowej .
9.Wykonanie izolacji $cian pionowych przez dwukrotne smarowanie lepi kiem.
10.Przykrycie stykow pomiedzy elementami prefabrykowanymi na scianach bocznych
przepustu pasami sktadajgcymi sie z dwoch warstw tkaniny technicznej sklejonej asfaltem.
11.Utozenie warstwy ochronnej z betonu.
160 |KNR 2-33 203-2 m2 30,740
Deskowanie tradycyjne - podpory masywne, sciany oporowe i $ciany maskujace o wys.do 4
m
(7,30%2,530)*2 36,938
0,50%2,53*2,53*4 12,802
(6,0+2,0+2,0)*2*0,25 5,000
-6,0%2,0*2 -24,000
170 |KNR 2-33 210-3 m3 6,435
Betonowanie przy uzyciu pompy na samochodzie - sciany mostéw ramowych Beton B30
(7,30*2,530)*2%0,25 9,235
0,50*2,53*2,53*4*0,25 3,200
-6,0%2,0*2*0,25 -6,000
6,435
180 |KNR 2-33 203-5 m2 7,616
Deskowanie tradycyjne - belka gzymsowa
11,90%(0,20%0,40+0,24)*2 7,616
190 |KNR 2-33210-4 m3 2,856
Betonowanie przy uzyciu pompy na samochodzie - Belka gzymsowa Beton B30
11,90%(0,30%0,40)*2 2,856
200 |KNR 2-33210-2 m3 9,111
Betonowanie przy uzyciu pompy na samochodzie - stopy, ptyty i tawy fundamentowe -
pozostala czes¢ przepustu
(4,25+2,42)*(6,21+0,31+0,31)*0,2 'bez czesci przepustu prefabrykowanego) 9,111
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W1 Przedmiar robot str. 3
Nr Nazwa Jednostk|llo$¢
a miary
210 |KNR 2-33 208-14 t 2,548
Montaz zbrojenia - $ciany i skrzydetk i gzymsu o srednicy pretéw do 14 mm
2,548 2,548
220 |KNR 2-33 210-2 m3 4,752
Betonowanie przy uzyciu pompy na samochodzie - ptyta z nadbetonu C25 /30 sr. gr 16,5cm
6,0*6,60*0,12 4,752
230 |KNR 2-13 1009-2 [R=0,955] szt 24,000
Obsadzenie kotew marki do mocowania balustrad o masie 1 szt -5 kg
240 |KNR 2-02 603-9 m2 32,827
Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne pionowe wykonywane na zimno z
roztworu asfaltowego - pierwsza warstwa
(8,72+3,72)/2*2,88*2 35,827
-3,0%2,0%0,25%*2 -3,000
32,827
250 |Uzupetnienie do KNR 2-02 Normy nakfaddéw rzecz.na konstrukcje budowlane 618-3 m2 49,234
Izolacje pionowe przeciwwilgociowe z papy zgrzewalnej mostowej - 1x
(6,60%2,530)*2 33,396
2,53*2,53*4*0,5 12,802
0,30*2,53*4 3,036
49,234
260 |KNR 2-33 702-1 t 0,800
Montaz poreczy mostowych - odcinki proste ocynkowane wraz z malowaniem dt.
11,90*2=23,80mb
0,8 0,800
270 |KNR 2-01 515-3 m 20,000
Utozenie sciekdow drogowych korytkowych typ kolejowy 66x21*57 na podbudowie betonowe;j
- odprowadzenia rowéw wloty do potoku
5,0*4 20,000
5 Podbudowa i nawierzchnia
280 |KNR 2-31 111-1 m2 55,440
Podbudowy z gruntu stabilizowanego cementem wykonywane sprzetem rolniczym,
gr.podbudowy po zageszczeniu 12 cm
(4,20+4,20)*6,6 55,440
290 |KNR 2-31111-2 m2 54,440
Podbudowy z gruntu stabilizowanego cementem wykonywane sprzetem rolniczym, kazdy
dalszy 1 cm gr.podbudowy po zageszczeniu pow.12 cm +8 cm [RMS=8]
300 |KNR 2-31 114-5 m2 67,560
Podbudowy z kruszyw tamanych, warstwa dolna o gr.15 cm po zageszczeniu
(6,60+4,66)*6,0 67,560
310 | KNR 2-31 311-1 m2 67,560
Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-zwirowych asfaltowych,
warstwa wigzaca o gr.4 cm po zageszczeniu
320 |KNR 2-31 311-2 m2 67,560
Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-zwirowych asfaltowych, kazdy
dalszy 1 cm gr.warstwy wigzacej pow.4 cm po zageszczeniu
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W1 Przedmiar robét

str. 4

Nr

Nazwa

Jednostk
a miary

llos¢

330

KNR 2-31 311-5
Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-zwirowych asfaltowych,
warstwa Scieralna o gr.3 cm po zageszczeniu

6,076,60 39,600
(5,50+4,0)/2*23 109,250
(5,50+4,50)/2*45 225,000

373,850

m2

373,850

340

KNR 2-31 311-6
Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-zwirowych asfaltowych, kazdy
dalszy 1 cm gr.warstwy $cieralnej pow.3 cm po zageszczeniu [RMS=2]

m2

373,850

350

KNNR 6 1301-4
Naprawy drog gruntowych - wyrdwnanie z uzupetnieniem mieszanka piaszczysto-gliniasta -
poboczy

45,0*0,75*2*0,15 10,125
40%0,50*2*0,15 6,000

m3

16,125

KORYTO POTOKU

360

KNR 2-11 413-1
Kosze siatkowo-kamienne bez wyprawy o wym.5x1.5x0.5 m

0,50%1,0*(15+13,0)*3 42,000
0,50%1,0%(14,0+16,0)*3 45,000

m3

87,000

370

KNR 2-11 404-1
Wykonanie podsypek gr.5 cm ze zwiru lub pospotki

m2

91,500

380

KNR 2-11 404-2
Wykonanie podsypek ze zwiru lub pospdtki - dodatek za kazde dalsze 5 cm

m2

91,500

390

KNR 2-11 411-1
Ubezpieczenie ptytami azurowymi typu "Krata" krata mata o wym.90x60x10 cm - dna potoku

(4,0+2,0)/2*15,50 46,500
(4,0+2,0)/2*15,0 45,000

m2

91,500

400

KNR 2-11 521-4
Wykonanie palisady - Srednica kotkéw 7-9 cm, gt.wbicia 1.00 m, kat.gruntu Ill

4,000

Roboty ziemne - zasypka wyrw, wykonczenie skarp i wykonanie stozkéw

410u

Kalkulacja indywidualna
Dostawa i dowdz ziemi do zasypania wyrw i uzupetnienia nasypu

m3

60,000

420

KNR 2-01 235-2
Formowanie i zageszczanie spycharkami nasypéw o wys.do 3 m, kat.gruntu Ill-IV

m3

60,000

430

KNR 2-01 314-2
Reczne formowanie nasypéw - dostarczenie ziemi z odktadu, kat.gruntu llI-IV

m3

141,000

440

KNR 2-01 510-1
Humusowanie skarp z obsianiem przy gr.warstwy humusu 5 cm

3,0%(15,0+15)*2 180,000

m2

180,000

450

KNR 2-21 326-4 [R=0,955]
Sadzenie drzew i krzewdw iglastych na skarpach o nachyleniu do 1:2 w gruncie kat.lll z
zaprawag dotdw o srednicy i gtebokosci 0.5 m - tuja ztota wys. 80-100cm

szt

30,000

460u

1-1
Inwentaryzacja powykonawcza

kpl

1,000
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