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UL. DWORCOWA 6
1. Wstęp 
1.1. Przedmiot SST 
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące :

· wykonania i odbioru pokryć dachowych wraz z obróbkami blacharskimi, 

· wymiana orynnowania 

· wymiana śniegołapów

· okucia kominów

1.2. Zakres stosowania SST 
Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 
1.3. Zakres robót objętych SST 
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu wykonanie pokryć dachowych wraz z obróbkami blacharskimi i elementami wystającymi ponad dach budynku tzn.: 

· B.10.01.00 Demontaż pokrycia dachu
· B.10.02.00 Pokrycie dachu.
· B.10.03.00 Obróbki blacharskie
· B.10.04.00 Rynny i rury spustowe.
· B.10.05.00 Okucia kominów
· B 10.06.00 Demontaż i montaż śniegołapów

1.4. Określenia podstawowe 
Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami. 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz poleceniami Zamawiającego.
2. Materiały 
2.1. Blacha dachówkowa ocynkowana powlekana grub 0,5 mm wg PN-61/B-10245, PN-EN 10203:1998 
· Profilowane arkusze blachodachówka stalowej o grub. min. 0,55 mm obustronnie ocynkowanej powlekanej. 
· Grubość powłoki cynku wynosi min. 275 g/m2. Cała powierzchnia płyt zabezpieczona jest obustronnie powłoką dekoracyjną akrylową lub poliestrowo-silikonową. Dopuszcza się posypkę zewnętrzną z piasku kwarcowego. 
· Kolor grafitowy z połyskiem. Jakość powłok akrylowych musi być zgodna normą PN-84/H-92126. 

· Blachodachówka musi posiadać aktualną decyzję ITB o dopuszczeniu do stosowania i pozytywną opinię Państwowego Zakładu Higieny. 

· Do mocowania blachy stosować gwoździe lub wkręty ocynkowane wg wskazań producenta materiałów pokryciowych. 
3. Sprzęt 
Roboty można wykonać ręcznie lub przy użyciu dowolnego typu sprzętu. 
4. Transport 
Materiały można przewozić przy użyciu dowolnego sprzętu. 

5. Wykonanie robót 
5.1. Podkłady pod pokrycia z blach 
Wymagania ogólne: 

· równość powierzchni łat powinna być taka, aby prześwit między nią a łatą kontrolną o długości 3,0 m był nie większy niż 5 mm w kierunku prostopadłym do spadku i nie większy niż 10 mm w kierunku równoległym, 

· podkład powinien być zdylatowany w miejscach dylatacji konstrukcji, 

· w podkładzie powinny być osadzone uchwyty do zawieszenia rynien. 

· łaty do wykonania podkładu powinny mieć przekrój min.38x50 mm, 

· łaty należy przybijać do krokwi jednym gwoździem; styki łat powinny znajdować się na krokwiach, 

· rozstaw osiowy łat należy dostosować do rodzaju pokrycia, 

· łaty i deski powinny spełniać wymagania zawarte w SST 06.00.00. 

5.2. Obróbki blacharskie 
· obróbki blacharskie powinny być dostosowane do wielkości pochylenia połaci, 

· roboty blacharskie z blachy stalowej ocynkowanej można wykonywać o każdej porze roku, lecz w temperaturze nie niższej od –15°C. 

· Robót nie można wykonywać na oblodzonych podłożach. 

5.3. Rynny z blachy ocynkowanej 
· rynny powinny być wykonane z pojedynczych członów odpowiadających długości arkusza blachy i składany w elementy wieloczłonowe, 

· powinny być łączone w złączach poziomych na zakład szerokości 40mm; złącza powinny być lutowane na całej długości, 

· rynny powinny być mocowane do deskowania i krokwi uchwytami, rozstawionymi w odstępach nie większych niż 50 cm, 

· spadki rynien regulować na uchwytach zgodnie z projektem, 

· rynny powinny mieć wlutowane wpusty do rur spustowych, 
5.4. Rury spustowe – z blachy jw. 
· rury spustowe powinny być wykonane z pojedynczych członów odpowiadających długości arkusza blachy i składany w elementy wieloczłonowe, 

· powinny być łączone w złączach pionowych na rąbek pojedynczy leżący, a w złączach poziomych na zakład szerokości 40mm; złącza powinny być lutowane na całej długości, 

· rury spustowe powinny być mocowane do ścian uchwytami, rozstawionymi w odstępach nie większych niż 3 m, 

· uchwyty powinny być mocowane w sposób trwały przez wbicie trzpienia w spoiny muru lub osadzenie w zaprawie cementowej w wykutych gniazdach, 
5.5 Okucia kominów

· Okucia wykonać z blachy trapezowa T 18  grubości 0,55mm

· Kolor: grafitowy

· Ruszt pod okucia wykonać z drewna zabezpieczonego preparatem grzybo i ogniochronnym dopuszczonym do obrotu i posiadającym odpowiednie dopuszczenia do obrotu

5.6  Śniegołapy 

· Blaszane w kolorze identycznym jak kolor pokrycia dachowego
6. Kontrola jakości 
6.1. Materiały izolacyjne 
· Wymagana jakość materiałów izolacyjnych powinna być potwierdzona przez producenta przez zaświadczenie o jakości lub znakiem kontroli jakości zamieszczonym na opakowaniu lub innym równo rzędnym dokumentem. 

· Materiały dostarczone na budowę bez dokumentów potwierdzających przez producenta ich jakość nie mogą być dopuszczone do stosowania. 

· Odbiór materiałów izolacyjnych powinien obejmować sprawdzenie właściwości technicznych tych materiałów z wystawionymi atestami wytwórcy. 

· W przypadku zastrzeżeń co do zgodności materiału z zaświadczeniem o jakości wystawionym przez producenta – powinien być on zbadany zgodnie z postanowieniami normy państwowej. 

· Nie dopuszcza się stosowania do robót materiałów izolacyjnych, których właściwości nie odpowiadają wymaganiom przedmiotowych norm. 

· Nie należy stosować również materiałów przeterminowanych (po okresie gwarancyjnym). 

7. Obmiar robót 
Jednostką obmiarową robót jest: 

· dla robót B.10.01.00 – m2 demontażu istniejącej powierzchni dachu
· dla robót B.10.02.00 – m2 pokrytej powierzchni, 

· dla robót B.10.03.00 oraz B.10.04.00 – 1 m wykonanych rynien lub rur spustowych. 
· dla robót B.10.05.00 – m2 okutej powierzchni kominów, 
· dla robót B.10.06.00 – m wykonanych śniegołapów
8. Odbiór robót 
8.1. Odbiór podłoża 
· badania podłoża należy przeprowadzać w trakcie odbioru częściowego, podczas suchej pogody, przed przystąpieniem do krycia połaci dachowych, 

· sprawdzenie równości powierzchni podłoża (deskowania) należy przeprowadzać za pomocą łaty kontrolnej o długości 2 m lub za pomocą szablonu z podziałką milimetrową. Prześwit między sprawdzaną powierzchnią a łatą nie powinien przekroczyć 5 mm. 

8.2. Odbiór robót pokrywczych 
Roboty pokrywcze, jako roboty zanikające, wymagają odbiorów częściowych. Badania w czasie odbioru częściowego należy przeprowadzać dla tych robót, do których dostęp później jest niemożliwy lub utrudniony. 

Odbiór częściowy powinien obejmować sprawdzenie: 

– podłoża (deskowania i łat), 

– jakości zastosowanych materiałów, 

– dokładności wykonania poszczególnych warstw pokrycia, 

– dokładności wykonania obróbek blacharskich i ich połączenia z pokryciem. 

Dokonanie odbioru częściowego powinno być potwierdzone protokółem, 

badania końcowe pokrycia należy przeprowadzać po zakończeniu robót, po deszczu. 

Podstawę do odbioru robót pokrywczych stanowią następujące dokumenty: 

– zapisy dotyczące wykonywania robót pokrywczych i rodzaju zastosowanych materiałów, 

– protokóły odbioru materiałów i wyrobów. 

Odbiór końcowy polega na dokładnym sprawdzeniu stanu wykonanego pokrycia i obróbek blacharskich i połączenia ich z urządzeniami odwadniającymi, a także wykonania na pokryciu ewentualnych zabezpieczeń eksploatacyjnych. 

8.2.1. Odbiór obróbek blacharskich, rynien i rur spustowych powinien obejmować: 

· sprawdzenie prawidłowości połączeń poziomych i pionowych, 

· sprawdzenie mocowania elementów do deskowania lub ścian, 

· sprawdzenie prawidłowości spadków rynien, 

· sprawdzenie szczelności połączeń rur spustowych z wpustami. 

9. Podstawa płatności 
Podstawą płatności jest wartość (kwota) ryczałtowa podana przez Wykonawcę i przyjęta przez Zamawiającego w dokumentach umownych (ofercie) . 
B.10.01.00 Istniejąca blacha po demontażu
Wykonawca zdemontuje istniejącą blachę z dachu a jej wartość określona w wyniku przetargu będzie odjęta od całkowitej wartości wykonanych robót jako zapłaty za wykonane roboty.  

B.10.02.00 Pokrycie z blachy dachówkowej ocynkowanej powlekanej 

Płaci się za ustaloną ilość m2 wbudowanej blachy dachówkowej z wykonaniem ołacenia i położenia wiatroizolacji   

B.10.03.00 Obróbki blacharskie. 

Płaci się za ustaloną ilość „m” obróbki wg ceny jednostkowej, która obejmuje: 

– przygotowanie, 

– zmontowanie i umocowanie w podłożu, zalutowanie połączeń, 

– uporządkowanie stanowiska pracy. 

B.10.04.00 Rynny i rury spustowe 

Płaci się za ustaloną ilość „m” rynien wg ceny jednostkowej, która obejmuje: 

– przygotowanie, 

– zmontowanie, umocowanie i zalutowanie połączeń, 

– uporządkowanie stanowiska pracy. 
B.10.05.00 Okucie istniejących kominów
Płaci się za ustaloną ilość „m2” wykonanego okucia kominów blachą trapezową

B 10.06.00 Demontaż i montaż śniegołapów

Płaci się za ustaloną ilość „m” wykonanych śniegołapów

10. Przepisy związane 
PN-61/B-10245 Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowanej i cynkowej. Wymagania i badania techniczne przy odbiorze. 
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