Kosztorysowanie FORTE 9.52
Prawa autorskie
INWESTPROJEKT-SLUPSK

ROZBUDOWA KANALIZACJI SANITARNEJ i SIECI WODOCIAGOWEJ W CHOTOWEJ (ZA ZALEWEM) ‘
Identyfikator kosztorysu: 02-KANAL-CHOTOWA - PRZEDMIAR DO

OFERTY
W1 Przedmiar roboét wyk.dn: 2009-12-04 str. 1
Nr Nazwa Jednostk|llosé
a miary

1 KOLEKTOR KANALIZACYJNY DN200mm (odc . P1-€9; P1-f8; Pd1-17; A1-A1.1;

5-5.3)
1.1 Roboty ziemne
1 KNNR 1 111-1 km 0,907

Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych (drogi) trasa drég w terenie

réwninnym

(322+213+326,50+1,5+44,0)/1000 0,907
2 KNNR 1 210-2 m3 1 481,91

Wykopy oraz przekopy wykonywane na odktad koparkami podsiebiernymi o
poj.tyzki 0.25-0.60 m3, gtebokos¢ wykopdéw do 3 m, kat.gruntu I-l|
(3,0+3,0+2,88+2,79+2,86+2,70+2,53+2,73+2,55+2,67+2,12)/11*32

2*1,0*0,9 785,88
(2,72+2,33+2,64+2,58+2,43+2,41)/6*141*1,0*0,9 319,58
(2,83+2,81+2,78+2,73+2,81+2,87+2,88+2,70+2,88+2,52+2,46)/11*
152,0*1,0*0,9 376,45
'90%mechanicznie

3 KNNR 1 210-4 m3 734,31

Wykopy oraz przekopy wykonywane na odktad koparkami podsiebiernymi o
poj.tyzki 1.20-2.50 m3, gtebokos¢ wykopdéw do 4 m, kat.gruntu I-l|

(3,00+3,13+3,25+2,72)/4*72,01,0*0,9 196,02
(3,50+3,72+3,48+3,69+3,43+3,46+3,31+2,83)/8*174,50*1,0*0,9 538,29
4 KNNR 1 307-3 m3 164,66

Wykopy liniowe szer.0.8-2.5 m o $cianach pionowych z recznym wydobyciem
urobku w gruntach suchych gteb.wykopu do 3.0 m, kat.gruntu I-1I

(3,0+3,0+2,88+2,79+2,86+2,70+2,53+2,73+2,55+2,67+2,12)/11*32

2*1,00,1 87,32
(2,72+2,33+2,64+2,58+2,43+2,41)/6*141*1,0*0,1 35,51
(2,83+2,81+2,78+2,73+2,81+2,87+2,88+2,70+2,88+2,52+2,46)/11*
152,0*1,0%0,1 4183
'"10% recznie) _
164,66
5 KNNR 1 307-5 m3 81,59

Wykopy liniowe szer.0.8-2.5 m o $cianach pionowych z recznym wydobyciem
urobku w gruntach suchych gteb.wykopu do 6.0 m, kat.gruntu I-1I
(3,00+3,13+3,25+2,72)/4*72,0%1,0*0,1 21,78
(3,50+3,72+3,48+3,69+3,43+3,46+3,31+2,83)/8*174,50*1,0*0,1 59,81
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Nazwa

Jednostk
a miary

llos¢

KNR 2-01 322-7

Umocnienie pionowych $cian wykopdw liniowych palami szalunkowymi
(wypraskami) w gruntach suchych wraz z rozbiorka,gt.wykopu 3 m-4,0m, szer.do
1 m, kat.gruntu lll-IV, umocnienie azurowe

(3,0+3,0+2,88+2,79+2,86+2,70+2,53+2,73+2,55+2,67+2,12)/11*32

2*2 1746,41
(2,72+2,33+2,64+2,58+2,43+2,41)/6*141*2 710,17
(2,83+2,81+2,78+2,73+2,81+2,87+2,88+2,70+2,88+2,52+2,46)/11*

152,0*2 836,55
(3,00+3,13+3,25+2,72)/4*72,0*2 435,60
(3,50+3,72+3,48+3,69+3,43+3,46+3,31+2,83)/8*174,50*2 1196,20

m2

4 924,93

KNNR 1 318-3
Zasypywanie wykopéw szer.0.8-2.5 m o scianach pionowych gteb.wykopu do 3.0
m, grunt.kat.l-lll

164,66 164,66

m3

164,66

KNNR 1 318-5
Zasypywanie wykopéw szer.0.8-2.5 m o scianach pionowych gteb.wykopu do 6.0
m, grunt.kat.l-lll

m3

81,59

KNNR 1 214-1

Zasypanie wykopow fundamentowych podtuznych,punktowych,rowéw,wykopow
obiektowych z zageszczeniem mechanicznym spycharkami, gr.zageszczanej
warstwy w stanie luznym 30 cm, kat.gruntu I-Il

1481,91+734,31 2216,22

m3

2 216,22

1.2

Roboty montazowe

10

KNNR 4 1411-1
Podtoze z materiatéw sypkich o gr.10 cm - (piasek z wykopow)

907,0*1,0*0,1 90,70

m3

90,70

11

KNNR 4 1308-3
Rurociagi z PVC taczone na wcisk o srednicy zewnetrznej 200x4,9 mm

(322+213+326,50+1,5+44,0) 907,00

907,00

12

KNNR 4 1417-2
Studzienki kanalizacyjne systemowe WAVIN o srednicy 425 mm, zamkniecie rurg
teleskopowag z wtazem zeliwnym 12t.

8+17+1+3 29,00

szt

29,00

13

KNNR 4 1417-2
Studzienki kanalizacyjne systemowe WAVIN o srednicy 425 mm, zamkniecie rurg
teleskopowg z wtazem zeliwnym 40t.

9 9,00

szt

9,00

21

RUROCIAG TLOCZNY KANALIZACYJNY DN 110mm (odc . PD1 - SR; SR-w4; W5-P1)
Roboty ziemne

14

KNNR 1 111-1
Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych (drogi) trasa drég w terenie
réwninnym

(141,50+79,25+26,50)/1000 0,247

km

0,247

15

KNNR 1 210-2
Wykopy oraz przekopy wykonywane na odktad koparkami podsiebiernymi o
poj.tyzki 0.25-0.60 m3, gtebokos¢ wykopdéw do 3 m, kat.gruntu I-ll

(2,78+2,73+2,81+2,87+2,88+2,70)/6*141,50*1,0*0,9 355,94
'90%mechanicznie

m3

355,94
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16 KNNR 1 210-4 m3 334,34
Wykopy oraz przekopy wykonywane na odktad koparkami podsiebiernymi o
poj.tyzki 1.20-2.50 m3, gtebokos¢ wykopdw do 4 m, kat.gruntu I-ll
(3,50+3,72+3,48+3,69+3,43+3,46+3,31)/7*(79,25+26,50)*1,0*0,9 334,34

17 KNNR 1 307-3 m3 39,55
Wykopy liniowe szer.0.8-2.5 m o $cianach pionowych z recznym wydobyciem
urobku w gruntach suchych gteb.wykopu do 3.0 m, kat.gruntu I-1I
(2,78+2,73+2,81+2,87+2,88+2,70)/6*141,50*1,0*0,1 39,55

18 KNNR 1 307-5 m3 37,15
Wykopy liniowe szer.0.8-2.5 m o $cianach pionowych z recznym wydobyciem
urobku w gruntach suchych gteb.wykopu do 6.0 m, kat.gruntu I-1I
(3,50+3,72+3,48+3,69+3,43+3,46+3,31)/7*(79,25+26,50)*1,0*0,1 37,15

19 KNR 2-01 322-7 m2 1 384,30
Umocnienie pionowych $cian wykopdw liniowych palami szalunkowymi
(wypraskami) w gruntach suchych wraz z rozbiérka,gt.wykopu 3 m-4,0m, szer.do
1 m, kat.gruntu llI-IV, umocnienie azurowe
'(2,78+2,73+2,81+2,87+2,88+2,70)/6=2,80-0,30=2,50'
2,50*141,50*2 707,50
'(3,50+3,72+3,48+3,69+3,43+3,46+3,31)/7=3,51-0,30=3,20'
3,20%(79,25+26,50)*2 676,80

20 KNNR 1 318-3 m3 39,55
Zasypywanie wykopéw szer.0.8-2.5 m o scianach pionowych gteb.wykopu do 3.0
m, grunt.kat.l-lll
39,55 39,55

21 KNNR 1 318-5 m3 37,15
Zasypywanie wykopéw szer.0.8-2.5 m o scianach pionowych gteb.wykopu do 6.0
m, grunt.kat.l-lll

22 KNNR 1 214-1 m3 690,28
Zasypanie wykopow fundamentowych podtuznych,punktowych,rowéw,wykopow
obiektowych z zageszczeniem mechanicznym spycharkami, gr.zageszczanej
warstwy w stanie luznym 30 cm, kat.gruntu I-ll
355,94+334,34 690,28

2.2 Roboty montazowe

23 KNNR 4 1411-1 m3 24,70
Podtoze z materiatéw sypkich o gr.10 cm - (piasek z wykopow)
247,0*1,0%0,1 24,70

24 KNNR 4 1009-4 m 247,00
Rurociagi z rur polietylenowych (PE, PEHD) o $rednicy zewnetrznej 110 mm -
SDR-11

25 KNR 2-28 406-3 studnia 2,00
Studnie rewizyjne z kregow betonowych w gotowym wykopie (bez murowania
podstawy studni) o srednicy 1000 mm i gtebokosci 2.0 m , witaz zeliwny typ ciezki
z pokrywg d:600 mm kI.B

26 KNR 2-28 406-4 m 1,50
Studnie rewizyjne z kregow betonowych w gotowym wykopie (bez murowania
podstawy studni) o srednicy 1000 mm, za kazde nastepne 0.5 m

3 WODOCIAG PE DN 110mm (odc . W1 -W15; KO-W45)

3.1 Roboty ziemne
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27

KNNR 1 111-1
Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych (drogi) trasa drég w terenie
réwninnym

(1058,6-103,0)/1000 0,956

km

0,956

28

KNNR 1 210-2
Wykopy oraz przekopy wykonywane na odktad koparkami podsiebiernymi o
poj.tyzki 0.25-0.60 m3, gtebokos¢ wykopdéw do 3 m, kat.gruntu I-ll

956,0*0,90*2,0*0,9 1548,72
'90%mechanicznie

m3

1 548,72

29

KNNR 1 307-3
Wykopy liniowe szer.0.8-2.5 m o $cianach pionowych z recznym wydobyciem
urobku w gruntach suchych gteb.wykopu do 3.0 m, kat.gruntu I-1I

956,0*0,90%2,0%0,1 172,08

m3

172,08

30

KNR 2-01 322-7

Umocnienie pionowych $cian wykopdw liniowych palami szalunkowymi
(wypraskami) w gruntach suchych wraz z rozbiorka,gt.wykopu 3 m-4,0m, szer.do
1 m, kat.gruntu lll-IV, umocnienie azurowe

956,0*1,7*2,0 3 250,40

m2

3 250,40

31

KNNR 1 318-3
Zasypywanie wykopéw szer.0.8-2.5 m o scianach pionowych gteb.wykopu do 3.0
m, grunt.kat.l-lll

172,08 172,08

m3

172,08

32

KNNR 1 214-1

Zasypanie wykopow fundamentowych podtuznych,punktowych,rowéw,wykopow
obiektowych z zageszczeniem mechanicznym spycharkami, gr.zageszczanej
warstwy w stanie luznym 30 cm, kat.gruntu I-ll

1548,72 1548,72

m3

1 548,72

3.2

Roboty montazowe

33

KNNR 4 1411-1
Podtoze z materiatéw sypkich o gr.10 cm - (piasek z wykopow)

956,070,900, 1 86,04

m3

86,04

34

KNNR 4 1009-4
Rurociagi z rur polietylenowych (PE, PEHD) o $rednicy zewnetrznej 110 mm -
SDR-11

956,00

35

KNNR 4 1119-3
Hydrant pozarowy nadziemny o srednicy 80 mm gt. zab 1.8m wiaczenie poprzez
trojnik 100x100x80 ( armatura KL. Jafar lub rownowazna)

kpl

6,00

PRZEJSCE ROZKOPEM ZALEWU CHOTOWSKIEGO DLA WODOCIAGU |
KANALIZACJI TLOCZNEJ (OPCJA DO WYBORU ZAMIAST PRZEWIERTU

Roboty ziemne

KNNR 1 111-1
Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych (drogi) trasa drég w terenie
réwninnym

103,0/1000 0,103

km

0,103

KNNR 1 210-2
Wykopy oraz przekopy wykonywane na odktad koparkami podsiebiernymi o
poj.tyzki 0.25-0.60 m3, gtebokos¢ wykopdéw do 3 m, kat.gruntu I-ll

103,0%2,0*3,0 618,00

m3

618,00
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KNNR 1 307-3
Wykopy liniowe szer.0.8-2.5 m o $cianach pionowych z recznym wydobyciem
urobku w gruntach suchych gteb.wykopu do 3.0 m, kat.gruntu I-1I

1,85*1,85%0,50*7 11,98

m3

11,98

KNR 2-01 322-7

Umocnienie pionowych $cian wykopdw liniowych palami szalunkowymi
(wypraskami) w gruntach suchych wraz z rozbiorka,gt.wykopu 3 m-4,0m, szer.do
1 m, kat.gruntu lll-IV, umocnienie azurowe

103,0%2,7*2,0 556,20

m2

556,20

KNNR 1 318-3
Zasypywanie wykopéw szer.0.8-2.5 m o scianach pionowych gteb.wykopu do 3.0
m, grunt.kat.l-lll

11,98 11,98

m3

11,98

KNNR 1 214-1

Zasypanie wykopow fundamentowych podtuznych,punktowych,rowéw,wykopow
obiektowych z zageszczeniem mechanicznym spycharkami, gr.zageszczanej
warstwy w stanie luznym 30 cm, kat.gruntu I-ll

618 618,00

m3

618,00

Roboty montazowe

KNNR 4 1411-1
Podtoze z materiatéw sypkich o gr.10 cm - (piasek z wykopow)

103,0%1,50*0,1 15,45

m3

15,45

KNR 2-19 119-8 [R=0,955]
Rury ochronne stalowe fi 457x9.0mm w izolacji ochronnej wraz z ptozami
slizgowymi E/C h=50mm co 2.0m

196,00

KNR 2-19 WACETOB 306-12
Rury ochronne (ostonowe) z PEHD o $rednicy 315,0*15,0mm + ptozy E/C
h=82mm rozstaw co 1.5m

200,00

KNNR 4 1009-4
Rurociagi z rur polietylenowych (PE, PEHD) o $rednicy zewnetrznej 110 mm -
SDR-11 - przeciagnieta w rurze j.w.

103,00

KNR 2-02 1101-1
Podkfady betonowe na podtozu gruntowym B10

1,85*1,85%0,10*7 2,40

m3

2,40

KNR 2-02 203-4
Stopy fundamentowe betonowe o objetosci ponad 2.5 m3 - B20 - bloki oporowe

1,65*1,65%0,80*7 15,25

m3

15,25

PRZEJSCE PRZEWIERTEM STEROWANYM ZALEWU CHOTOWSKIEGO DLA
WODOCIAGU | KANALIZACJI TLOCZNEJ - (OPCJA DO WYBORU ZAMIAST
PRZEJSCIA POTOKU ROZKOPEM)

36u

2-3
\Wykonanie przewiertu pod dnem zalewu przewiertem sterowanym o $rednicy 200mm
(przewierty po 103,0m)

206,00

37

KNR 2-19 WACETOB 306-10
Rury ochronne (ostonowe) z PE, o $rednicy nominalnej 200 mm

206,00

38

KNNR 4 1009-4
Rurociagi z rur polietylenowych (PE, PEHD) o $rednicy zewnetrznej 110 mm -
SDR-11 - przeciagnieta w rurze j.w.

206,00

Studzienka odwadniajaca (osprzet kl. JAFAR lub réwnowazny)
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39 KNNR 1 210-2 m3 60,40
Wykopy oraz przekopy wykonywane na odktad koparkami podsiebiernymi o
poj.tyzki 0.25-0.60 m3, gtebokos¢ wykopow do 3 m, kat.gruntu I-lI
(2,20+(2*0,60)*2,20+(2¥0,60))*5,0*2 60,40

40 KNNR 1 313-2 m2 50,20
Umocnienie Scian wykopdw wraz z rozbiérkag, palami szalunkowymi stalowymi
(wypraskami), w gruntach suchych wykopy o szer.do 1.0 m i gteb.do 6 m,
umocnienie petne, grunt kat.I-IV
2,20+(2*0,60)*4*5,0*2 50,20

41 KNNR 1 214-1 m3 22,47
Zasypanie wykopow fundamentowych podtuznych,punktowych,rowéw,wykopow
obiektowych z zageszczeniem mechanicznym spycharkami, gr.zageszczanej
warstwy w stanie luznym 30 cm, kat.gruntu I-Il
30,23*2-(3,14*1,21)*5*2 22,47

42 KNNR 1 205-1 m3 37,94
Roboty ziemne wyk.koparkami przedsiebiernymi w ziemi uprzednio
zmagazynowanej w hatdach z transportem urobku samochodami
samowytadowczymi na odl.do 1 km koparki o poj.tyzki 0.15 m3, grunt kat.I-Ill
(30,20-11,23)*2 37,94

43 KNR 2-28 406-7 studnia 1,00
Studnie rewizyjne z kregow betonowych w gotowym wykopie (bez murowania
podstawy studni) o srednicy 2000 mm i gtebokosci 2.0 m

44 KNR 2-28 406-8 m 3,00
Studnie rewizyjne z kregow betonowych w gotowym wykopie (bez murowania
podstawy studni) o srednicy 2000 mm, za kazde nastepne 0.5 m

45 KNR 2-28 306-3 szt 2,00
tacznik kotnierzowy RK do potaczenia bosego konca rury z PE z kotnierzem o
Srednicy nominalnej ksztattki 100 mm

46 KNR 2-28 306-3 szt 1,00
Ksztattki zeliwne cisnieniowe, - tréjnik kotnierzowy o Srednicy nominalnej ksztattki
100/100/100 mm

47 KNR 2-28 306-3 szt 1,00
Ksztattki zeliwne cisnieniowe, - kréciec dwukotnierzowy FF o Srednicy nominalnej
ksztattki 100 mm

48 KNR 2-28 306-3 szt 1,00
Ksztattki zeliwne cisnieniowe, - kotnierz zaslepiajacy o Srednicy nominalnej
ksztattki 100 mm

49 KNR 2-18 306-3 kpl 2,00
Zasuwy zeliwne klinowe owalne kotnierzowe bez obudowy, montowane sprzetem
recznym, o srednicy 100 mm

50 KNR 2-28 406-5 studnia 1,00
Studnie rewizyjne z kregéw betonowych w gotowym wykopie (bez murowania
podstawy studni) o srednicy 1200 mm i gtebokosci 2.0 m

51 KNR 2-28 406-6 m 3,00
Studnie rewizyjne z kregow betonowych w gotowym wykopie (bez murowania
podstawy studni) o srednicy 1200 mm, za kazde nastepne 0.5 m

52 KNR 2-02 1912-1 przejsc 4,00
Montaz przejs¢ tulejowych recznie - PE dla rury PE fi 110mm

7 Studzienka odpowietrzajaca (osprzet kl. JAFAR lub rownowazny)
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53 KNNR 1 210-2 m3 42,80
Wykopy oraz przekopy wykonywane na odktad koparkami podsiebiernymi o
poj.tyzki 0.25-0.60 m3, gtebokos¢ wykopdéw do 3 m, kat.gruntu I-l|
(1,40+(2%0,60)*1,40+(2*0,60))*5,0*2 42,80

54 KNNR 1 313-2 m2 49,40
Umocnienie Scian wykopdw wraz z rozbiérkag, palami szalunkowymi stalowymi
(wypraskami), w gruntach suchych wykopy o szer.do 1.0 m i gteb.do 6 m,
umocnienie petne, grunt kat.I-IV
1,40+(2*0,60)*4*5,0*2 49,40

55 KNNR 1 214-1 m3 27,41
Zasypanie wykopow fundamentowych podtuznych,punktowych,rowéw,wykopow
obiektowych z zageszczeniem mechanicznym spycharkami, gr.zageszczanej
warstwy w stanie luznym 30 cm, kat.gruntu I-Il
21,40%2-(3,14*0,49)*5*2 27,41

56 KNNR 1 205-1 m3 15,38
Roboty ziemne wyk.koparkami przedsiebiernymi w ziemi uprzednio
zmagazynowanej w hatdach z transportem urobku samochodami
samowytadowczymi na odl.do 1 km koparki o poj.tyzki 0.15 m3, grunt kat.I-llI
(21,40-13,71)*2 15,38

57 KNR 2-28 406-5 studnia 2,00
Studnie rewizyjne z kregéw betonowych w gotowym wykopie (bez murowania
podstawy studni) o srednicy 1200 mm i gtebokosci 2.0 m

58 KNR 2-28 406-6 m 6,00
Studnie rewizyjne z kregéw betonowych w gotowym wykopie (bez murowania
podstawy studni) o srednicy 1200 mm, za kazde nastepne 0.5 m

59 KNR 2-28 306-3 szt 2,00
tacznik kotnierzowy RK do potaczenia bosego konca rury z PE z kotnierzem o
Srednicy nominalnej ksztattki 100 mm

60 KNR 2-28 306-3 szt 1,00
Ksztattki zeliwne cisnieniowe, - kotnierz zaslepiajacy o srednicy nominalnej
ksztaitki 100 mm

61 KNR 2-18 306-3 kpl 1,00
Zasuwy zeliwne klinowe owalne kotnierzowe bez obudowy, montowane sprzetem
recznym, o srednicy 100 mm

62 KNR 2-18 312-1 szt 1,00
Odpowietrzenia rurociagéw sieci wodociggowych w studzienkach

63 KNR 2-02 1912-1 przejsé 4,00
Montaz przejs¢ tulejowych recznie - PE dla rury PE fi 110mm

8 POMPOWNIA P1

64 KNNR 1 210-2 m3 33,22
Wykopy oraz przekopy wykonywane na odktad koparkami podsiebiernymi o
poj.tyzki 0.25-0.60 m3, gtebokos¢ wykopdéw do 3 m, kat.gruntu I-ll
(2,20+(2%0,60)*2,20+(2*0,60))*5,5 33,22

65 KNNR 1 313-2 m2 28,60
Umocnienie Scian wykopdw wraz z rozbiérkag, palami szalunkowymi stalowymi
(wypraskami), w gruntach suchych wykopy o szer.do 1.0 m i gteb.do 6 m,
umocnienie petne, grunt kat.I-IV
2,20+(2*0,60)*4*5,5 28,60
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66 KNNR 1 214-1 m3 9,33
Zasypanie wykopow fundamentowych podtuznych,punktowych,rowéw,wykopow
obiektowych z zageszczeniem mechanicznym spycharkami, gr.zageszczanej
warstwy w stanie luznym 30 cm, kat.gruntu I-Il
30,23-(3,14*1,21)*5,50 9,33

67 KNNR 1 205-1 m3 23,89
Roboty ziemne wyk.koparkami przedsiebiernymi w ziemi uprzednio
zmagazynowanej w hatdach z transportem urobku samochodami
samowytadowczymi na odl.do 1 km koparki o poj.tyzki 0.15 m3, grunt kat.I-Ill
33,22-9,33 23,89

68u 1-2 kpl 1,00
Dostawa i montaz kompletnej przepompowni (zbiornik polimorobetonuo srednicy 1000mm i
wysokosci H= 5,5m z zestawem dwdch pomp zatapialnych SEG 40.09.50B, kolanem
sprzegajacym, orurowaniem d=65 i armatura oraz szafkg zasilajaco-sterujaca)

9 POMPOWNIA PD1

69 KNNR 1 210-2 m3 30,20
Wykopy oraz przekopy wykonywane na odktad koparkami podsiebiernymi o
poj.tyzki 0.25-0.60 m3, gtebokos¢ wykopow do 3 m, kat.gruntu I-lI
(2,20+(2*0,60)*2,20+(2*0,60))*5,0 30,20

70 KNNR 1 313-2 m2 26,20
Umocnienie Scian wykopdw wraz z rozbiérkg, palami szalunkowymi stalowymi
(wypraskami), w gruntach suchych wykopy o szer.do 1.0 m i gteb.do 6 m,
umocnienie petne, grunt kat.I-IV
2,20+(2*0,60)*4*5,0 26,20

71 KNNR 1 214-1 m3 11,23
Zasypanie wykopow fundamentowych podtuznych,punktowych,rowéw,wykopow
obiektowych z zageszczeniem mechanicznym spycharkami, gr.zageszczanej
warstwy w stanie luznym 30 cm, kat.gruntu I-ll
30,23-(3,14*1,21)*5 11,23

72u 1-2 kpl 1,00
Dostawa i montaz kompletnej przepompowni PD1 (zbiornik polimorobetonuo srednicy
1000mm i wysokosci H= 5,0m z zestawem dwéch pomp zatapialnych SEG 40.09.50B,
kolanem sprzegajacym, orurowaniem d=65 i armatura oraz szafkg zasilajaco-sterujaca)

73 KNNR 1 205-1 m3 18,97
Roboty ziemne wyk.koparkami przedsiebiernymi w ziemi uprzednio
zmagazynowanej w hatdach z transportem urobku samochodami
samowytadowczymi na odl.do 1 km koparki o poj.tyzki 0.15 m3, grunt kat.I-Ill
30,20-11,23 18,97

10 Przytacz kablowy od skrzynki pomiarowej ZPL do pompowni RP odc. 72m

74 KNNR 5 701-1 m3 17,28
Kopanie rowow dla kabli recznie, grunt kat.I-1I
0,80*0,40*54 17,28

75 KNNR 5 702-1 m3 17,28
Zasypywanie rowow dla kabli recznie, grunt kat.I-ll

76 KNNR 5 707-3 m 54,00
Ukfadanie recznie w rowach kablowych kabli o masie do 2,0 kg/m - YKY5x6

77 KNNR 5 705-1 m 18,00
Utozenie rur oslonowych z PE o Srednicy 75 mm

78 KNNR 5 713-3 m 18,00
Uktadanie w rurach, pustakach lub w kanatach zamknietych kabli o masie do 3,0
kg/m
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11 Przytacz kablowy od skrzynki pomiarowej ZPL do pompowni RP2 (PD1) odc. 208m

79 KNNR 5 701-1 m3 60,80
Kopanie rowow dla kabli recznie, grunt kat.I-1I
0,80*0,40*190 60,80

80 KNNR 5 702-1 m3 60,80
Zasypywanie rowow dla kabli recznie, grunt kat.I-1I

81 KNNR 5 707-3 m 190,00
Uktadanie recznie w rowach kablowych kabli o masie do 2,0 kg/m - YKY5x6

82 KNNR 5 705-1 m 18,00
Utozenie rur oslonowych z PE o Srednicy 75 mm

83 KNNR § 713-3 m 18,00
Uktadanie w rurach, pustakach lub w kanatach zamknietych kabli o masie do 3,0
kg/m

Create PDF files without this message by purchasing novaPDF printer (http://www.novapdf.com)



http://www.novapdf.com
http://www.novapdf.com

