KOS ZTORYS OFERTOWY

Data: 2007-04-24
Budowa: ROBOTY BUDOWLANE W ISTNIEJACYM BUDYNKU GMINNEGO CENTRUM KULTORY W BOROWEJ
Obiekt: GMINNE CENTRUM KULTURY W BOREWEJ

Zamawiajacy: URZAD GMINY
39-215 CZARNA
UL. DWORCOWA 6

Jednostka opracowujgca kosztorys: Z.U.B. "PROJ - BUD:
39 - 200 Debica, ul. Jasna 18
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Przedmiar Robdt

Podstawa naktadu,

opis pozycji, wyliczenie ilos$ci robdt

Ilos¢

‘Krot.‘ Jedn.

ROBOTY WYBURZENIOWE I DEMONTAZOWE

KNR

404/603/1

ANALOGIA: Burzenie konstrukcji betonowych przy
uzyciu miotdw pneumatycznych, plytka odbojowa i
schody o grubosci do 20 cm

R= 0,955 M= 1,000 S= 1,000

m3

KNR

404/603/2

ANALOGIA: Burzenie konstrukcji betonowych przy
uzyciu miotdw pneumatycznych, pitytka odbojowa o
grubosci ponad 20-30 cm

R= 0,955 M= 1,000 S= 1,000

m3

KNR

401/348/3

Rozebranie $cianek, z cegiel, zaprawa cem-wap,
grubos$¢ Scianki 1/2 cegly

m2

KNR

401/349/2

Rozebranie $cian, filardéw, kolumn z cegiel, na
zaprawie cementowo-wapiennej

m3

KNR

401/330/6

ANALOGIA: Skucie wystepdw na $cianach z cegiel,
zaprawa cementowo-wapienna, gtebokosé¢ do 1/2
cegty

m2

KNR

401/354/3

Wykucie z muru, o$cieznic drewnianych,
powierzchnia do 1-m2

szt

KNR

401/354/4

Wykucie z muru, o$cieznic drewnianych,
powierzchnia do 2-m2

11

szt

KNR

401/354/5

Wykucie z muru, o$cieznic drewnianych,
powierzchnia ponad 2-m2

13,20

m2

KNR

401/354/7

Wykucie z muru, o$cieznic stalowych,
powierzchnia do 2-m2

15

szt

KNR

401/354/8

Wykucie z muru, o$cieznic stalowych,
powierzchnia ponad 2-m2

m2

.11

KNR

401/354/8

ANALOGIA: Wykucie z muru, os$cieznic stalowych
lub krat okiennych, powierzchnia ponad 2-m2 -
krata na kl. schodowej

m2

.12

KNR

401/352/4

ANALOGIA: Rozebranie sklepien odcinkowych
/stropdéw/ na zaprawie cementowej

m2

.13

KNR

401/352/5

Rozebranie belek stropowych stalowych z
dwuteownikdéw o wysokosci do 200-mm

.14

KNR

401/329/3

Wykucie otwordw w Scianach z cegiel dla otwordw
drzwiowych i okiennych, zaprawa wapienna lub
cementowo-wapienna, grubos$é¢ ponad 1/2 cegly

m3

.15

KNR

401/333/9

Przebicie otwordw w S$cianach z cegiel, zaprawa
cementowo-wapienna, grubos$é¢ Scian 1 cegty -
wentylacja

szt

.16

KNR

401/333/10

Przebicie otwordw w S$cianach z cegiel, zaprawa
cementowo-wapienna, grubos$é¢ Scian 1 1/2 cegiy -
wentylacja

szt

.17

KNR

401/208/3

Przebicie otwordéw w elementach z betonu o
powierzchni do 0,05-m2, beton zwirowy, grubosé
do 30-cm - wentylacja

szt

.18

KNR

401/336/3

Wykucie bruzd poziomych w $cianach z cegiel na
zaprawie cementowo-wapiennej,
gtebokosé¢/szerokosé¢ 1/2 x 1/2 cegty - dla
schodéw

15,66

.19

KNR

401/346/3

Wykucie gniazd w $cianach z cegiel, dla belek
stalowych, zaprawa cem-wap, gniazda giebokosci 1
cegty

szt

.20

KNR

401/346/4

Wykucie gniazd w $Scianach z cegiel, dla belek
stalowych, zaprawa cem-wap, gniazda giebokosci 2
cegty

szt

1.21

KNR

401/804/7

Zerwanie posadzki cementowej

m2

1.22

KNR

404/504/1

Rozebranie posadzek, jednolitych cementowych,
lastrykowych
R= 0,955 M= 1,000 S= 1,000

m2

.23

KNR

401/807/4

Zerwanie posadzek lub oktadzin z masy
lastrykowej - schody

m2

.24

KNR

404/504/3

Rozebranie posadzek, z pilytek ceramicznych
R= 0,955 M= 1,000 S= 1,000

24,55

m2

1.25

KNR

401/818/5

Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych

105,41

m2

1.26

KNR

401/816/6

ANALOGIA: Rozebranie posadzek z deszczuiek z
oderwaniem listew, cokoldw

26,03

m2

.27

KNR

404/301/2

Rozebranie podtoza, z betonu zwirowego grubosci
do 10 cm
R= 0,955 M= 1,000 S= 1,000

7,12

m3
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Podstawa nakladu, opis pozycji, wyliczenie ilos$ci robdt Ilos¢ Krot.| Jedn.
.28 KNR 401/106/4 Wykopy nieumocnione o $cianach pionowych
wykonane wewnatrz budynku, usuniecie gruzu i
ziemi z parteru budynku 1,80 m3
1.29 KNR 401/819/15 Rozebranie wykladziny $ciennej z piytek 29,97 m2
.30 KNR 401/701/2 Odbicie tynkdéw wewnetrznych, na Scianach,
filarach, pilastrach, do 5-m2, z zaprawy
cementowo-wapiennej 9,54 m2
.31 KNR 1901/1020/6 Demontaz boazerii drewnianej, piytowej lub z
listew, ponad 5,0-m2 - parter 118,28 m2
.32 KNR 401/354/11 Wykucie z muru, podokiennikéw stalowych,
drewnianych 2,0 m
1.33 KNR 401/354/13 Wykucie z muru, kratek wentylacyjnych 31 szt
1.34 KNR 401/1306/1 Demontaz balustrad schodowych 9 szt
1.35 KNR 205/1002/1  ANALOGIA: Lekka obudowa $cian ostonowych z piyt
PW-8 — demontaz chtodni
R= 0,500 M= 0,500 S= 1,000 27,76 m2
.36 KNR 1901/1020/6 Demontaz boazerii drewnianej, piytowej lub z
listew, ponad 5,0-m2 - poddasze 134,76 m2
.37 KNR 202/607/1 ANALOGIA: Izolacje przeciwwilgociowe i
przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej -
rozebranie, poddasze
R= 0,500 M= 1,000 S= 1,000 134,76 m2
.38 KNR 202/613/6 ANALOGIA: Izolacje cieplne i przeciwdiZwiekowe z
welny mineralnej, z pityt ukladanych na sucho -
rozebranie, poddasze
R= 0,500 M= 1,000 S= 1,000 134,76 m2
.39 KNR 401/1011/2 Rozbidérka piecdédw i trzondw kuchennych,
stoidwkowych i kotiowych, trzony licowane
kaflami 1,40 m3
.40 KNR 401/535/5 Rozebranie rur spustowych z blachy nadajacej sie
do uzytku 34,30 m
.41 KNR 401/535/8 Rozebranie obrébek blacharskich: murdw
ogniowych, okapdéw koitnierzy, gzymsdw itp. z
blachy nie nadajacej sie do uzytku
17,65*%0,30 = 5,295 5,30 m2
.42 KNR 401/108/11 Wywdz gruzu spryzmowanego samochodami
samowytadowczymi do 1-km 33,35 m3
.43 KNR 401/108/12 Wywdz gruzu spryzmowanego samochodami
samowytadowczymi na kazdy nastepny 1-km 33,35 2,00{m3
.44 KNR 401/108/6 Wywdz samochodami samowytadowczymi do 1-km,
grunt kategorii III 1,80 m3
.45 KNR 401/108/8 Wywdz samochodami samowytadowczymi, ziemia,
dodatek za kazdy nastepny 1-km 1,80 2,00|{m3
2 STOLARKA I SLUSARKA
.1 KNR 19/930/5 (1) Wymiana okien skrzynkowych i drzwi balkonowych
drewnianych na okna i drzwi balkonowe z PCV,
okna rozwierane i uchylno-rozwierane,
jednodzielne, do 1,0-m2, osadzanie na kotwach 5,65 m2
.2 KNR 19/930/6 (1) Wymiana okien skrzynkowych i drzwi balkonowych
drewnianych na okna i drzwi balkonowe z PCV,
okna rozwierane i uchylno-rozwierane,
jednodzielne, do 1,5-m2, osadzanie na kotwach 5,18 m2
.3 KNR 19/930/9 (1) Wymiana okien skrzynkowych i drzwi balkonowych
drewnianych na okna i drzwi balkonowe z PCV,
okna rozwierane i uchylno-rozwierane,
dwudzielne, do 2,0-m2, osadzanie na kotwach 3,60 m2
.4 KNR 19/930/10 Wymiana okien skrzynkowych i drzwi balkonowych
(1) drewnianych na okna i drzwi balkonowe z PCV,
okna rozwierane i uchylno-rozwierane,
dwudzielne, do 2,5-m2, osadzanie na kotwach 4,50 m2
.5 KNR 19/930/11 Wymiana okien skrzynkowych i drzwi balkonowych
(1) drewnianych na okna i drzwi balkonowe z PCV,
okna rozwierane i uchylno-rozwierane,
dwudzielne, ponad 2,5-m2, osadzanie na kotwach 3,00 m2
.6 KNR 19/930/12 Wymiana okien skrzynkowych i drzwi balkonowych
(1) drewnianych na okna i drzwi balkonowe z PCV,
drzwi balkonowe, osadzanie na kotwach 2,16 m2
.7 KNR 19/1024/7 Drzwi aluminiowe peilne, jednoskrzydiowe,
(1) osadzanie na kotwach 2,15 m2
.8 KNR 19/1024/8 Drzwi aluminiowe pelne z nasdwietlem,
(1) dwuskrzydiowe, osadzanie na kotwach 5,00 m2
.9 KNR 19/931/6 (1) Wymiana stolarki drewnianej na drzwi aluminiowe
peine, jednoskrzydiowe, osadzanie na kotwach 2,15 m2
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Podstawa nakladu, opis pozycji, wyliczenie ilos$ci robdt Ilos¢ Krot.| Jedn.
.10 KNR 19/931/8 (1) Wymiana stolarki drewnianej, drzwi aluminiowe
peine z naswietlem, dwuskrzydiowe, osadzanie na
kotwach 3,75 m2
.11 KNR 401/318/2 Obsadzenie oscieznic drewnianych w $cianach z
cegiel, $ciany wewnetrzne, otwdr do 2,0-m2 17,00 szt
.12 KNR 202/1017/2 Skrzydta drzwiowe piytowe wewnetrzne,
wewnatrzlokalowe, fabrycznie wykonczone,
l-dzielne peine, ponad 1,6-m2 18,08 m2
.13 KNR 202/1017/4 Skrzydta drzwiowe piytowe wewnetrzne,
wewnatrzlokalowe, fabrycznie wykonczone,
l-dzielne szklone, do 1,6:m2, szyba ponad 0,2-m2 11,10 m2
.14 KNR 202/1017/6 Skrzydta drzwiowe piytowe wewnetrzne,
wewnatrzlokalowe, fabrycznie wykonczone, z
okienkiem podawczym 1,85 m2
.15 KNR 401/318/3 Obsadzenie oscieznic drewnianych w $cianach z
cegiel, $ciany wewnetrzne, otwdr ponad 2,0-m2 2,43 m2
.16 KNR 202/1019/3 Skrzydta drzwiowe piytowe wewnetrzne,
wewnatrzlokalowe fabrycznie wykonczone, peine
2—-dzielne, do 2,5-m2 2,30 m2
.17 KNR 401/318/2 Obsadzenie oscieznic drewnianych w $cianach z
cegiel, $ciany wewnetrzne, otwdr do 2,0-m2 -
p.poz. EI 15 1 szt
.18 KNR 202/1017/2 Skrzydta drzwiowe wewnetrzne, wewngtrzlokalowe,
fabrycznie wykonhczone, l-dzielne peilne, ponad
1,6-m2 - p.poz. EI 15 1,95 m2
3 SCIANY, SCHODY WEWNETRZNE, STROP, BELKI I PODCIAGI, KANALY WENTYLACYJNE, PARAPETY WEWNETRZNE
1 KNR 401/203/1 Uzupeinienie elementdw konstrukcyjnych z betonu
monolitycznego, niezbrojone tawy fundamentowe
2,15*0,75%0,3 = 0,48375 0,48 m3
.2 KNR 401/602/6 Izolacje poziome murdw, warstwa wyrdwnawcza z
(1) zaprawy oraz papa smolowa na lepiku, 2-warstwowa
2,15*0,3 = 0,645 0,65 m2
.3 KNR 401/303/2 Uzupeinienie Scianek z cegiel lub zamurowanie
(1) otwordéw w $ciankach, zaprawa cementowo-wapienna,
$cianki grubos$ci 1/2 cegty 65,15 m2
.4 KNR 401/304/1 Uzupeinienie $Scian lub zamurowanie otwordw,
(1) zaprawa cementowo-wapienna, cegtami 7,30 m3
.5 KNR 401/708/1 Wykonanie tynkéw zwyklych wewnetrznych kategorii
(1) IIT na osciezach (na podilozach z cegiekl,
pustakdédw ceramicznych, betondw), tynk
cementowo-wapienny, o$cieza szerokosci 15-cm 10,30 m
.6 KNR 401/708/3 Wykonanie tynkéw zwyklych wewnetrznych kategorii
(1) IIT na osciezach (na podilozach z cegiel,
pustakdédw ceramicznych, betondw), tynk
cementowo-wapienny, o$cieza szerokosci 40-cm 6,20 m
.7 KNR 401/711/3 Uzupeinienie tynkdédw zwyklych wewnetrznych kat.
(1) III, ($ciany ptaskie, stupy prostokatne, =z
cegty, pustakdéw ceramicznych, gazo- i
pianobetonu) zaprawa cem-wap, do 5-m2 (w 1
miejscu) 246,65 m2
.8 KNR 401/201/8 Deskowanie elementdéw betonowych i zelbetowych,
schody proste
6,25*1,5+0,95*1,4+1,66%*
1,4 = 13,029 13,03 m2
.9 KNR 401/202/1 Przygotowanie i1 montaz zbrojenia, prety Fi do
6-mm, gtadkie
14,0+11,0 = 25,0 25,00 kg
10 KNR 401/202/3 Przygotowanie i montaz zbrojenia, prety Fi
(2) 10-14-mm, zebrowane
25,0+118,0 = 143,0 143,00 kg
.11 KNR 401/203/10 Uzupeinienie elementdédw konstrukcyjnych z betonu
monolitycznego, zbrojone schody proste 2,65 m3
.12 KNR 401/201/6 Deskowanie elementédw betonowych i1 zZelbetowych,
piyty stropowe
2,4+3,0 = 5,4 5,40 m2
.13 KNR 401/202/1 Przygotowanie i1 montaz zbrojenia, prety Fi do
6-mm, gtadkie 5,00 kg
.14 KNR 401/202/3 Przygotowanie i montaz zbrojenia, prety Fi
(2) 10-14-mm, zebrowane 50,00 kg
.15 KNR 401/203/8 Uzupeinienie elementdédw konstrukcyjnych z betonu
monolitycznego, zbrojone piyty stropowe
5,4*%0,12 = 0,648 0,65 m3
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(2)

"Gres" na zaprawach klejowych, warstwa kleju
grubo$éci 5-mm, ptytki 30x30, zaprawa "Ceresit"

Podstawa nakladu, opis pozycji, wyliczenie ilos$ci robdt Ilos¢ Krot.| Jedn.
.16 KNR 401/711/23 Uzupeinienie tynkdédw zwyklych wewnetrznych kat.
III, (stropy, belki, podciggi, biegi i
spoczniki: z betondw zwirowych, zagruntowanych
siatek, piyt widr-cem) zaprawa cementowa, do
2-m2 5,40 m2
.17 KNR 401/313/5 ANALOGIA: Wykonanie przesklepien otwordw w
$cianach z cegiel, dostarczenie i obsadzenie
prefabrykowanych belek nadprozowych 12,00 m
.18 KNR 401/313/5 Wykonanie przesklepien otwordw w Scianach z
cegiel, dostarczenie i obsadzenie belek
stalowych, IPE 200-mm
2,75%2+2,0%5+2,5*3 = 23,0 23,00 m
.19 KNR 215/205/4 ANALOGIA: Rurociggi z PCW, na $cianach, laczone
metoda wciskowa, Fi 160-mm - kanaly wentylacyjne
2*3,0+2*4,5+3,5 = 18,5 18,50 m
3.20 KNR 215/210/3 ANALOGIA: Rury wywiewne kwasoodporne, Fi 150-mm 5 szt
3.21 KNR 14/2011/1 Obudowa pojedynczych elementdéw konstrukcyjnych
(1) piytami gipsowo-kartonowymi na rusztach
metalowych, obudowa stupdédw jednowarstwowa, typ
50-101
(0,25*2+0,3*2+0,45+0,2*
2+0,45)*2,40 = 5,76 5,76 m2
.22 KNR 401/321/3 Obsadzenie w $cianach z cegiel, podokiennikéw z
marmuru syntetycznego do 1,5 m 7 szt
.23 KNR 401/321/4 Obsadzenie w $cianach z cegiel, podokiennikdéw z
marmuru syntetycznego - 1,55 m 2 szt
.24 KNR 401/321/4 Obsadzenie w $cianach z cegiel, podokiennikéw z
marmuru syntetycznego - 2,05 m 1 szt
.25 KNR 401/322/2 Obsadzenie drobnych elementdéw, w $cianach z
cegiel, kratki wentylacyjne 39,00 szt
4 SUFIT PODWIESZANY, DOCIEPLENIE SCIANY - PODDASZE
.1 KNR 202/409/3 Nadbitki, przekrdéj poprzeczny drewna do 180-cm2
(13,15+7,55+5,4+4,9) *5*
0,05*0,05 = 0,3875
12,0*14*0,05*0,05 = 0,42 0,81 m3
.2 KNR 202/501/1 ANALOGIA: Izolacja p.wiatrowa
(1) 122,15 m2
.3 KNR 202/613/3 Izolacje cieplne i przeciwdiZwiekowe z weilny
mineralnej, pozioma z pilyt ukladanych na sucho,
1-warstwa 122,15 m2
.4 KNR 202/613/4 Izolacje cieplne i przeciwdiZwiekowe z weilny
mineralnej, pozioma z pilyt ukladanych na sucho,
dodatek za kazda nastepng warstwe 122,15 m2
.5 KNR 202/501/1 ANALOGIA: Izolacja p.wilgociowa
(1) 122,15 m2
.6 KNR 14/2012/2 Oktadziny stropéw piytami gipsowo-kartonowymi na
ruszcie metalowym z ksztattownikdéw CD i UD,
ruszt pojedynczy mocowany do podioza 122,15 m2
.7 KNR 202/613/6 Izolacje cieplne i przeciwdiZwiekowe z weilny
mineralnej, pionowa z pityt ukladanych na sucho 13,40 m2
.8 KNR 202/2010/3 Scianki dziatowe GR z ptyt gipsowo-kartonowych
na rusztach metalowych, pokrycie l-stronne,
l-warstwowe 25-01, situpki w rozstawie 40-cm 13,40 m2
5 POSADZKI, MALOWANIE I PLYTKI SCIENNE
.1 KNR 202/1101/1 Podktady, betonowe na podiozu gruntowym, beton
(1) podawany taczkami lub japonkami, zwykily
71,2*0,1 = 7,12 7,12 m3
.2 KNR 202/607/1 Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z
folii polietylenowej szerokiej, izolacja pozioma
podposadzkowa 71,20 m2
.3 KNR 202/1102/1 Warstwy wyrdwnawcze pod posadzki, z zaprawy
cementowe]j grubos$ci 20-mm, zatarte na ostro 71,20 m2
.4 KNR 202/1102/3 Warstwy wyrdwnawcze pod posadzki, dodatek lub
potracenie za zmiane grubos$ci o 10-mm 71,20 3,00|m2
.5 KNR 202/1106/7 ANALOGIA: Posadzki, dodatek za zbrojenie
posadzki siatkg stalowa 71,20 m2
.6 KNR 202/1118/1 Posadzki pilytkowe z kamieni sztucznych
uktadanych na klej, przygotowanie podloza -
poddasze
19,1+8,1+19,9+66,1 = 113,2 113,20 m2
.7 ORGB 202/2807/5 Posadzki wielobarwne z pltytek kamionkowych
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Podstawa nakladu, opis pozycji, wyliczenie ilos$ci robdt Ilos¢ Krot.| Jedn.

113,20+14,5+1,5*4+8, 0+
4,0+2,5+1,3*%2+4,2+1, 7+

20,6+4,7+5,5+12,4 = 199,9 199,90 m2
5.8 ORGB 202/2809/1 Cokoliki z piytek kamionkowych "Gres" na
(2) zaprawach klejowych, listwa wykanczajaca,
zaprawa "Ceresit"
13,15+88, 45 = 101,6 101,60 m

5.9 ORGB 202/2809/5 Cokoliki z piytek kamionkowych "Gres" na
zaprawach klejowych, listwa wykanczajaca, listwa
wykanczajaca 101,60 m

5.10 KNR 401/9907/2 Zeszyt 7-8 1995r. Mechaniczne szlifowanie
starych posadzek, posadzki z deszczutek, ponad

8-m2
37,9+70,5 = 108, 4 108,40 m2
5.11 KNR 401/815/3 Uzupeinienia listew przycokolowych z drewna
lisciastego 2x2-cm, na odcinkach prostych 51,20 m
5.12 KNR 202/9910/3 (WaCeTOB 11/92) ANALOGIA: Lakierowanie parkietu 108,40 m2

5.13 KNR 202/1121/1 Oktadziny schodéw z piytek na klej,
przygotowanie podioza

7,75*1,5+5,95*%1,4 = 19,955 19,96 m2
5.14 ORGB 202/2810/5 Oktadziny schoddéw z piytek kamionkowych "Gres"
(2) na zaprawach klejowych, warstwa kleju grubosci
5-mm, piytki 30x30, zaprawa "Ceresit" 19,96 m2
5.15 ORGB 202/2809/1 Cokoliki z pitytek kamionkowych "Gres" na
(2) zaprawach klejowych, listwa wykanczajaca,
zaprawa "Ceresit" 14,40 m

5.16 ORGB 202/2809/5 Cokoliki z ptytek kamionkowych "Gres" na
zaprawach klejowych, listwa wykanczajaca, listwa

wykanczajaca 14,40 m
5.17 ORGB 202/2802/4 Licowanie S$cian o powierzchni do 10-m2 piytkami
(2) kamionkowymi "Gres" na zaprawach klejowych,
warstwa kleju grubos$ci 4-mm, pitytki 20x30,
zaprawa "Ceresit" 175,80 m2
5.18 KNRW 401/713/1 Przecieranie istniejacych tynkéw wewnetrznych, z
(1) zeskrobaniem farby lub zdzieraniem tapet, na
$cianach 528,05 m2
5.19 KNR 401/713/2 Przecieranie istniejacych tynkdéw wewnetrznych, z
(1) zeskrobaniem farby lub zdzieraniem tapet, na
stropach, biegach, spocznikach 238,60 m2
5.20 ORGB 202/1134/2 Gruntowanie podiozy, preparatem Ceresit CT 17
(1) 1 203,45 m2

5.21 KNR 202/2009/2 Tynki wewnetrzne l-warstwowe grubos$ci 3-mm z
gipsu szpachlowego wykonywane recznie, $ciany
528,05+138,85 = 666,9
garaz -(90,72-11,38+3,7) = -83,04 583,86 m2

5.22 KNR 202/2009/4 Tynki wewnetrzne l-warstwowe grubos$ci 3-mm z
gipsu szpachlowego wykonywane recznie, stropy

238,60-38,00 = 200,6 200,60 m2
5.23 KNR 401/1204/1 Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkow,
2-krotne, sufity wewnetrzne 238,06 m2

5.24 KNR 401/1204/2 Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkow,
2-krotne, $ciany wewnetrzne
528,05+138,85 = 666,9 666,90 m2

5.25 KNR 202/1505/3 Malowanie farbami emulsyjnymi wewnetrznych
podlozy gipsowych z gruntowaniem, 2-krotne

122,15+13,60 = 135,75 135,75 m2
5.26 KNR 202/1211/3 Kraty stalowe otwierane odchylnie pretowe, ponad
2-m2
1,2%2,3 = 2,76 2,76 m2
5.27 KNR 202/1207/3 Balustrady schodowe z pretdéw stalowych osadzone
i zabetonowane w co 3 stopniu, do 14-kg 8,00 m
5.28 KNR 202/1208/3 Pochwyty stalowe na wspornikach 6,50 m

6 DOCIEPLENIE FUNDAMENTOW, SCHODY ZEWNETRZNE I PLYTKA ODBOJOWA, PODJAZD DLA NIEPEENOSPRAWNYCH

6.1 KNR 231/807/1 ANALOGIA: Rozebranie nawierzchni z kostki

betonowej wibroprasowanej 30,50 m2
6.2 KNR 231/802/5 Rozebranie podbudowy, z kruszywa kamiennego

recznie, grubos$¢ podbudowy 15-cm 30,50 m2
6.3 KNR 401/102/2 Wykopy waskoprzestrzenne nieumocnione o

szerokos$ci dna do 1,5'm w gruncie suchym lub
wilgotnym, gtebokos$é¢ do 1,5-m, grunt kategorii
ITI

61,0*1,1*1,0 = 67,1 67,10 m3
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Podstawa nakladu, opis pozycji, wyliczenie ilos$ci robdt Ilos¢ Krot.| Jedn.
.4 KNR 1901/641/3 Oczyszczenie spoin $cian ceglanych na gtebokos¢
do 2-cm, miejsca tatwodostepne, powierzchnia
ponad 5,0-m2
61*1,2 = 73,2 73,20 m2
.5 KNR 401/211/1 Skucie nierdéwnoséci betonu, gitebokos$é¢ do 1l-cm, na
$cianach lub podtogach
73,20%35% = 25,62 25,62 m2
.6 KNR 401/211/3 Skucie nierdéwnos$ci betonu, gitebokos$é¢ do 5-cm, na
$cianach lub podtogach
73,20%15% = 10,98 10,98 m2
.7 KNR 401/727/5 Uzupeinienie tynkdéw zewnetrznych cementowych
kategorii II ($ciany, loggie, balkony), podioze:
betony zwirowe, bloczki; do 2-m2 (w 1 miejscu)
73,20%50% = 36,6 36,60 m2
.8 KNR 401/734/2 Dodatkowe naktady na pogrubienie o 10-mm tynkdw
zewnetrznych cementowych, $ciany ptaskie,
loggie, balkony do 2-m2 (w 1 miejscu)
36,60*20% = 7,32 7,32 m2
.9 KNR 202/603/3 Izolacje przeciwwilgociowe powlokowe bitumiczne
pionowe wykonywane na zimno, pasty emulsyjne
asfaltowe rzadkie, 1-warstwa 73,20 m2
.10 KNR 202/603/4 Izolacje przeciwwilgociowe powlokowe bitumiczne
pionowe wykonywane na zimno, pasty emulsyjne
asfaltowe rzadkie, dodatek za kazda nastepna
warstwe 73,20 m2
.11 KNR 202/609/10 Izolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z piyt
styropianowych, izolacje pionowe, na zaprawie,
bez siatki metalowej 73,20 m2
.12 KNR 202/604/10 ANALOGIA: Izolacje przeciwwilgociowe powierzchni
(1) pionowych, l-warstwa - folia kubelkowa 73,20 m2
.13 KNR 401/105/2 Zasypanie wykopdw z przerzutem ziemi na
odlegtosé do 3'm i ubiciem warstwami co 15-cm,
grunt kategorii IIT 67,10 m3
.14 KNR 231/104/3 Warstwy odsaczajace, na poszerzeniach,
zageszczenie mechaniczne, grubo$é¢ warstwy po
zageszczeniu-10-cm
47,65+30,50 = 78,15 78,15 m2
.15 KNR 231/105/1 Warstwy podsypkowe, podsypka piaskowa,
zageszczenie reczne grubo$é warstwy po
zageszczeniu 3-cm 78,15 m2
.16 KNR 231/105/2 Warstwy podsypkowe, podsypka piaskowa,
zageszczenie reczne dodatek za kazdy nastepny
1l-cm grubosci warstwy 78,15 7,00|m2
.17 KNR 231/407/5 Obrzeza betonowe, 30x8-cm na podsypce
cementowo-piaskowej z wypeinieniem spoin zaprawag
cementowg
44,65+1,55*2+3,9+5, 3+
3,9+1,5%2 = 63,85 63,85 m
.18 KALKULACJA INDYWIDUALNA: Palisada z elementédw
betonowych 12x18x80 cm na tawie betonoweij,
palisada kolorowa
(4,25+9,65+0,35+0,2)/
0,18 = 80,277778 80,28 szt
.19 KNR 231/511/2 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej,
(2) grubo$¢ 6-cm, na podsypce cementowo-piaskowej,
kostka kolorowa
27,55+1,2*2+1,5%*2+9,90 = 42,85 42,85 m2
.20 KNR 231/511/2 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej,
(2) grubo$¢ 6-cm, na podsypce cementowo-piaskowej,
kostka kolorowa - kostka z rozbidrki 28,80 m2
.21 KNR 202/1209/1  ANALOGIA: Balustrady z pochwytem
4,25+0,2+9,65+0,35 = 14,45 14,45 m
.22 KNR 202/1208/3 Pochwyty stalowe na wspornikach 4,25 2,00m
7 BALKON, ELEWACJA I DACH
.1 KNR 202/1604/1 Rusztowania zewnetrzne rurowe o wysokos$ci do
(1) 10-m, naklady podstawowe 340,50 m2
.2 KNR 202/1604/1 Rusztowania zewnetrzne rurowe o wysokosci do
(2) 10-m, ilos$ci materialdéw na plac budowy 340,50 m2
.3 KNBK 5/1114/47 Ulozenie na dachu pomostdédw poziomych do
transportu materiatdéw z rozebraniem (poz. 289)
3,0%2 = 6,0 6,00 m2
.4 KNBK 5/1114/48 Ulozenie na dachu pochytych schodni do
transportu materiatdéw z rozebraniem (poz. 290)
2,4%2 = 4,8 4,80 m2
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Podstawa naktadu,

opis pozycji, wyliczenie ilos$ci robdt

Ilos¢

Krot.| Jedn.

ORGB 202/1134/1

(1)

Gruntowanie podiozy, powierzchnie poziome,
preparatem Ceresit CT 17

m2

ORGB 202/2805/5

(2)

Posadzki jednobarwne z pitytek kamionkowych
"Gres" na zaprawach klejowych, warstwa kleju
grubo$ci 5-mm, ptytki 30x30, zaprawa "Ceresit"

2,50

m2

KNR

202/1209/2

Balustrady z pochwytem stalowym balkonowe proste

3,50

KNR

17/2608/1

Przygotowanie podioza pod docieplenie metoda
lekkg-mokrg, oczyszczenie mechaniczne i zmycie

277,95+53, 45 = 331,4

331,40

m2

KNR

17/2608/5

Przygotowanie podioza pod docieplenie metoda
lekka-mokrg, sprawdzenie przyczepno$ci zaprawy
klejacej do podioza

331,40

m2

KNR

33/22/1 (1)

ANALOGIA: Roboty uzupelniajgce - wykonczenie
cokotu, Montaz listew cokolowych lub
poczatkowych, listwa cokolowa

4,25+8,15+6,95+0, 85+
12,8+9,5+12,2+1,4+12,8 = 68,9

68,90

mb

.11

KNR

17/2609/1

Ocieplenie $cian budynkéw piytami styropianowymi
metoda lekka-mokra przy uzyciu gotowych zapraw
klejacych, przyklejenie pityt styropianowych do
Scian

277,95

m2

.12

KNR

17/2609/1

Ocieplenie $cian budynkéw piytami styropianowymi
metoda lekka-mokra przy uzyciu gotowych zapraw
klejacych, przyklejenie pityt styropianowych do
$cian - cokéi

53,45

m2

.13

KNR

17/2609/4

Ocieplenie $cian budynkéw piytami styropianowymi
metoda lekka-mokra przy uzyciu gotowych zapraw
klejacych, przymocowanie pityt styropianowych za
pomoca dybli plastikowych do $cian z cegty

331,4*4,15 = 1 375,31

1 375,31

szt

.14

KNR

17/2609/6

Ocieplenie $cian budynkéw pilytami styropianowymi
metoda lekka-mokra przy uzyciu gotowych zapraw
klejacych, przyklejenie jednej warstwy siatki na
$cianach

331,40

m2

.15

KNR

17/2609/8

Ochrona naroznikdéw wypukilych katownikiem
metalowym

80,0+4,8 = 84,8

84,80

mb

.16

KNR

17/926/1

ANALOGIA: Wyprawa elewacyjna cienkowarstw. z
tynku Ceresit, wyk. recznie na uprzednio
przygotowanym podiozu, grubosci 3,5-mm,
natozenie na podioze farby gruntujacej CT1l6, 1l-a
warstwa

277,95

m2

.17

KNR

17/926/3 (2)

ANALOGIA: Wyprawa elewacyjna cienkowarstw. z
tynku Ceresit O fakturze "kornikowej", wyk.
recznie na uprzednio przygotowanym podiozu,
grubosci 3,5-mm, na $cianach ptaskich i
powierzchniach poziomych

277,95

m2

.18

KNNR 2/1002/1

Licowanie i oktadziny $cian i elementdw
zewnetrznych, licowanie piytkami klinkierowymi
25x6-cm - cokoét

53,45

m2

.19

KNR

401/419/2

Wykonanie rusztowania przy kominach, o obwodzie
2-5-m

szt

.20

KNR
(1)

401/725/2

Uzupeinienie tynkdw zewnetrznych zwyklych
kategorii II ($ciany, loggie, balkony), podioze:
cegta, pustaki ceramiczne, gazo- i pianobeton;
do 2-m2 (w 1 miejscu)

18,65

m2

.21

KNR

202/2604/2

ANALOGIA: Docieplanie $cian zewnetrznych
budynkéw /kominéw/ z ptyt styropianowych na
ruszcie metalowym w ostonie z blach fatdowych,
profile mocowane bezposrednio do Scian bez
otwordw

m2

.22

ORGB 202/541/2

Obrébki blacharskie z blachy powlekanej,
szeroko$¢é w rozwinieciu ponad 25-cm - obrdbki
komindw

m2

.23

ORGB 202/541/1

Obrébki blacharskie z blachy powlekanej,
szeroko$¢é w rozwinieciu do 25-cm - parapety
zewnetrzne

18,3*0,2 = 3,66

m2

.24

ORGB 202/519/3

(1)

Montaz prefabrykowanych rur spustowych z blachy
ocynkowanej, rury okragte - rury z rozbidrki

.25

KNR

202/515/8

ANALOGIA: Obrdébka z blachy ocynkowanej wywiewek
kanalizacyjnych w dachach krytych blacha

szt

.26

ORGB 202/539/4

Pokrycie dachéw blacha powlekang, montaz barier
$niegowych
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Podstawa nakladu, opis pozycji, wyliczenie ilos$ci robdt Ilos¢ Krot.| Jedn.
7.27 KNR 401/1212/1 analogia: Malowanie farbg cklorokauczukowa
elementédw metalowych, powierzchnie peilne,
l-krotne
464,20 = 464,2 464,20 m2
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Kosztorys skrdécony

Opis pozyciji Ilos¢ Krot.| Jedn. Wartos$é¢ z
podstawy nakiaddéw narzutami
1 ROBOTY WYBURZENIOWE I DEMONTAZOWE
1.1 KNR 404/603/1
ANALOGIA: Burzenie konstrukcji betonowych przy uzyciu miotodw
pneumatycznych, piytka odbojowa i schody o grubosci do 20 cm 2,80 m3
1.2 KNR 404/603/2
ANALOGIA: Burzenie konstrukcji betonowych przy uzyciu miotodw
pneumatycznych, pitytka odbojowa o grubosci ponad 20-30 cm 1,88 m3
1.3 KNR 401/348/3
Rozebranie $cianek, z cegiel, zaprawa cem-wap, grubos$é
Scianki 1/2 cegty 34,12 m2
1.4 KNR 401/349/2
Rozebranie $cian, filardéw, kolumn z cegiel, na zaprawie
cementowo-wapiennej 5,82 m3
1.5 KNR 401/330/6
ANALOGIA: Skucie wystepdw na $cianach z cegiel, zaprawa
cementowo-wapienna, giebokosé do 1/2 cegty 7,20 m2
1.6 KNR 401/354/3
Wykucie z muru, o$cieznic drewnianych, powierzchnia do 1-m2 7 szt
1.7 KNR 401/354/4
Wykucie z muru, os$cieznic drewnianych, powierzchnia do 2-m2 11 szt
1.8 KNR 401/354/5
Wykucie z muru, os$cieznic drewnianych, powierzchnia ponad
2-m2 13,20 m2
1.9 KNR 401/354/7
Wykucie z muru, o$cieznic stalowych, powierzchnia do 2-m2 15 szt
1.10 KNR 401/354/8
Wykucie z muru, os$cieznic stalowych, powierzchnia ponad 2-m2 6,53 m2
1.11 KNR 401/354/8
ANALOGIA: Wykucie z muru, os$cieznic stalowych lub krat
okiennych, powierzchnia ponad 2-m2 - krata na kl. schodowej 6,30 m2
1.12 KNR 401/352/4
ANALOGIA: Rozebranie sklepien odcinkowych /stropdéw/ na
zaprawie cementowej 5,22 m2
1.13 KNR 401/352/5
Rozebranie belek stropowych stalowych z dwuteownikdw o
wysokosci do 200-mm 6,90 m
1.14 KNR 401/329/3
Wykucie otwordéw w Scianach z cegiel dla otwordw drzwiowych i
okiennych, zaprawa wapienna lub cementowo-wapienna, grubosé
ponad 1/2 cegty 1,44 m3
1.15 KNR 401/333/9
Przebicie otwordéw w S$cianach z cegiel, zaprawa
cementowo-wapienna, grubos$é¢ Scian 1 cegty - wentylacja 1 szt
1.16 KNR 401/333/10
Przebicie otwordéw w S$cianach z cegiel, zaprawa
cementowo-wapienna, grubos$é¢ Scian 1 1/2 cegly - wentylacija 2 szt
1.17 KNR 401/208/3
Przebicie otwordéw w elementach z betonu o powierzchni do
0,05-m2, beton zwirowy, grubo$¢ do 30-cm - wentylacja 3 szt
1.18 KNR 401/336/3
Wykucie bruzd poziomych w $cianach z cegiel na zaprawie
cementowo-wapiennej, gteboko$é¢/szerokosé 1/2 x 1/2 cegiy -
dla schoddéw 15,66 m
1.19 KNR 401/346/3
Wykucie gniazd w $cianach z cegiel, dla belek stalowych,
zaprawa cem-wap, gniazda gtebokosci 1 cegty 6 szt
1.20 KNR 401/346/4
Wykucie gniazd w $cianach z cegiel, dla belek stalowych,
zaprawa cem-wap, gniazda gtebokosci 2 cegty 2 szt
1.21 KNR 401/804/7
Zerwanie posadzki cementowej 13,60 m2
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Opis pozyciji Tlos¢ Krot.| Jedn. Wartosé z

podstawy nakiadéw narzutami
1.22 KNR 404/504/1
Rozebranie posadzek, jednolitych cementowych, lastrykowych 13,23 m2
1.23 KNR 401/807/4
Zerwanie posadzek lub oktadzin z masy lastrykowej - schody 7,37 m2
1.24 KNR 404/504/3
Rozebranie posadzek, z piytek ceramicznych 24,55 m2
1.25 KNR 401/818/5
Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych 105,41 m2

1.26 KNR 401/816/6

ANALOGIA: Rozebranie posadzek z deszczulek z oderwaniem

listew, cokoldw 26,03 m2
1.27 KNR 404/301/2
Rozebranie podloza, z betonu zwirowego grubosci do 10 cm 7,12 m3

1.28 KNR 401/106/4

Wykopy nieumocnione o $cianach pionowych wykonane wewnatrz

budynku, usuniecie gruzu i ziemi z parteru budynku 1,80 m3
1.29 KNR 401/819/15
Rozebranie wykladziny $ciennej z piytek 29,97 m2

1.30 KNR 401/701/2

Odbicie tynkdéw wewnetrznych, na $cianach, filarach,
pilastrach, do 5-m2, z zaprawy cementowo-wapiennej 9,54 m2

1.31 KNR 1901/1020/6

Demontaz boazerii drewnianej, pitytowej lub z listew, ponad

5,0-m2 - parter 118,28 m2
1.32 KNR 401/354/11

Wykucie z muru, podokiennikdéw stalowych, drewnianych 2,0 m
1.33 KNR 401/354/13

Wykucie z muru, kratek wentylacyjnych 31 szt
1.34 KNR 401/1306/1

Demontaz balustrad schodowych 9 szt

1.35 KNR 205/1002/1

ANALOGIA: Lekka obudowa $cian ostonowych z ptyt PW-8 -
demontaz chtodni 27,76 m2

1.36 KNR 1901/1020/6

Demontaz boazerii drewnianej, pitytowej lub z listew, ponad
5,0-m2 - poddasze 134,76 m2

1.37 KNR 202/607/1

ANALOGIA: Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii
polietylenowe]j szerokiej - rozebranie, poddasze 134,76 m2

1.38 KNR 202/613/6

ANALOGIA: Izolacje cieplne i przeciwdzZwiekowe z welny
mineralnej, z ptyt uktadanych na sucho - rozebranie, poddasze 134,76 m2

1.39 KNR 401/1011/2

Rozbidérka piecdw i trzondw kuchennych, stoidwkowych i

kottowych, trzony licowane kaflami 1,40 m3
1.40 KNR 401/535/5
Rozebranie rur spustowych z blachy nadajacej sie do uzytku 34,30 m

1.41 KNR 401/535/8

Rozebranie obrdébek blacharskich: murdéw ogniowych, okapdw
koinierzy, gzymséw itp. z blachy nie nadajacej sie do uzytku 5,30 m2

1.42 KNR 401/108/11

Wywdz gruzu spryzmowanego samochodami samowyladowczymi do
1-km 33,35 m3

1.43 KNR 401/108/12

Wywdz gruzu spryzmowanego samochodami samowyladowczymi na
kazdy nastepny 1-km 33,35 2,00|m3

1.44 KNR 401/108/6

Wywdz samochodami samowyladowczymi do 1-km, grunt kategorii
III 1,80 m3

1.45 KNR 401/108/8

Wywdz samochodami samowyladowczymi, ziemia, dodatek za kazdy
nastepny 1-km 1,80 2,00|m3
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Opis pozyciji Tlos¢ Krot.| Jedn. Wartosé z
podstawy nakiadéw narzutami
2 STOLARKA I SLUSARKA
2.1 KNR 19/930/5 (1)
Wymiana okien skrzynkowych i drzwi balkonowych drewnianych na
okna i drzwi balkonowe z PCV, okna rozwierane i
uchylno-rozwierane, jednodzielne, do 1,0-m2, osadzanie na
kotwach 5,65 m2
2.2 KNR 19/930/6 (1)
Wymiana okien skrzynkowych i drzwi balkonowych drewnianych na
okna i drzwi balkonowe z PCV, okna rozwierane i
uchylno-rozwierane, jednodzielne, do 1,5-m2, osadzanie na
kotwach 5,18 m2
2.3 KNR 19/930/9 (1)
Wymiana okien skrzynkowych i drzwi balkonowych drewnianych na
okna i drzwi balkonowe z PCV, okna rozwierane i
uchylno-rozwierane, dwudzielne, do 2,0-m2, osadzanie na
kotwach 3,60 m2
2.4 KNR 19/930/10 (1)
Wymiana okien skrzynkowych i drzwi balkonowych drewnianych na
okna i drzwi balkonowe z PCV, okna rozwierane i
uchylno-rozwierane, dwudzielne, do 2,5-m2, osadzanie na
kotwach 4,50 m2
2.5 KNR 19/930/11 (1)
Wymiana okien skrzynkowych i drzwi balkonowych drewnianych na
okna i drzwi balkonowe z PCV, okna rozwierane i
uchylno-rozwierane, dwudzielne, ponad 2,5-m2, osadzanie na
kotwach 3,00 m2
2.6 KNR 19/930/12 (1)
Wymiana okien skrzynkowych i drzwi balkonowych drewnianych na
okna i drzwi balkonowe z PCV, drzwi balkonowe, osadzanie na
kotwach 2,16 m2
2.7 KNR 19/1024/7 (1)
Drzwi aluminiowe peilne, jednoskrzydiowe, osadzanie na kotwach 2,15 m2
2.8 KNR 19/1024/8 (1)
Drzwi aluminiowe pelne z naswietlem, dwuskrzydiowe, osadzanie
na kotwach 5,00 m2
2.9 KNR 19/931/6 (1)
Wymiana stolarki drewnianej na drzwi aluminiowe peine,
jednoskrzydiowe, osadzanie na kotwach 2,15 m2
2.10 KNR 19/931/8 (1)
Wymiana stolarki drewnianej, drzwi aluminiowe peine z
naswietlem, dwuskrzydlowe, osadzanie na kotwach 3,75 m2
2.11 KNR 401/318/2
Obsadzenie o$cieznic drewnianych w $cianach z cegiel, $Sciany
wewnetrzne, otwdr do 2,0-m2 17,00 szt
2.12 KNR 202/1017/2
Skrzydita drzwiowe pilytowe wewnetrzne, wewnatrzlokalowe,
fabrycznie wykonczone, l-dzielne peilne, ponad 1,6-m2 18,08 m2
2.13 KNR 202/1017/4
Skrzydita drzwiowe pilytowe wewnetrzne, wewnatrzlokalowe,
fabrycznie wykonczone, l-dzielne szklone, do 1,6-m2, szyba
ponad 0,2-m2 11,10 m2
2.14 KNR 202/1017/6
Skrzydita drzwiowe pilytowe wewnetrzne, wewnatrzlokalowe,
fabrycznie wykonczone, z okienkiem podawczym 1,85 m2
2.15 KNR 401/318/3
Obsadzenie o$cieznic drewnianych w $cianach z cegiel, $Sciany
wewnetrzne, otwdr ponad 2,0-m2 2,43 m2
2.16 KNR 202/1019/3
Skrzydia drzwiowe pilytowe wewnetrzne, wewnatrzlokalowe
fabrycznie wykonczone, peitne 2-dzielne, do 2,5-m2 2,30 m2
2.17 KNR 401/318/2
Obsadzenie o$cieznic drewnianych w $cianach z cegiel, $Sciany
wewnetrzne, otwdér do 2,0-m2 - p.poz. EI 15 1 szt
2.18 KNR 202/1017/2
Skrzydita drzwiowe wewnetrzne, wewnatrzlokalowe, fabrycznie
wykonczone, l-dzielne peilne, ponad 1,6-m2 - p.poz. EI 15 1,95 m2
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3 SCIANY, SCHODY WEWNETRZNE, STROP, BELKI I PODCIAGI, KANALY WENTYLACYJNE, PA

RAPETY WEWNETRZNE

3.1 KNR 401/203/1

Uzupeinienie elementdéw konstrukcyjnych z betonu

monolitycznego, niezbrojone lawy fundamentowe 0,48 m3
3.2 KNR 401/602/6 (1)
Izolacje poziome murdw, warstwa wyrdwnhawcza z zaprawy oraz
papa smolowa na lepiku, 2-warstwowa 0,65 m2
3.3 KNR 401/303/2 (1)
Uzupeinienie $cianek z cegiel lub zamurowanie otwordw w
Sciankach, zaprawa cementowo-wapienna, $cianki grubos$ci 1/2
cegty 65,15 m2
3.4 KNR 401/304/1 (1)
Uzupeinienie $cian lub zamurowanie otwordw, zaprawa
cementowo-wapienna, cegtami 7,30 m3
3.5 KNR 401/708/1 (1)
Wykonanie tynkdéw zwyklych wewnetrznych kategorii III na
oéciezach (na podiozach z cegiel, pustakdéw ceramicznych,
betondéw), tynk cementowo-wapienny, oscieza szerokosci 15-cm 10,30 m
3.6 KNR 401/708/3 (1)
Wykonanie tynkdéw zwyklych wewnetrznych kategorii III na
oéciezach (na podilozach z cegiel, pustakdéw ceramicznych,
betondéw), tynk cementowo-wapienny, os$cieza szerokosci 40-cm 6,20 m
3.7 KNR 401/711/3 (1)
Uzupeinienie tynkdéw zwykilych wewnetrznych kat. III, ($ciany
ptaskie, stupy prostokatne, z cegly, pustakdédw ceramicznych,
gazo— 1 pianobetonu) zaprawa cem-wap, do 5-m2 (w 1 miejscu) 246,65 m2
3.8 KNR 401/201/8
Deskowanie elementdéw betonowych i zZelbetowych, schody proste 13,03 m2
3.9 KNR 401/202/1
Przygotowanie i montaz zbrojenia, prety Fi do 6-mm, gtadkie 25,00 kg
3.10 KNR 401/202/3 (2)
Przygotowanie i montaz zbrojenia, prety Fi 10-14-mm,
zebrowane 143,00 kg
3.11 KNR 401/203/10
Uzupeinienie elementdéw konstrukcyjnych z betonu
monolitycznego, zbrojone schody proste 2,65 m3
3.12 KNR 401/201/6
Deskowanie elementdéw betonowych i zZelbetowych, plyty stropowe 5,40 m2
3.13 KNR 401/202/1
Przygotowanie i montaz zbrojenia, prety Fi do 6-mm, gtadkie 5,00 kg
3.14 KNR 401/202/3 (2)
Przygotowanie i montaz zbrojenia, prety Fi 10-14-mm,
zebrowane 50,00 kg
3.15 KNR 401/203/8
Uzupeinienie elementdéw konstrukcyjnych z betonu
monolitycznego, zbrojone piyty stropowe 0,65 m3
3.16 KNR 401/711/23
Uzupeinienie tynkdéw zwykilych wewnetrznych kat. III, (stropy,
belki, podciagi, biegi i spoczniki: z betondéw zwirowych,
zagruntowanych siatek, piyt widr-cem) zaprawa cementowa, do
2-m2 5,40 m2
3.17 KNR 401/313/5
ANALOGIA: Wykonanie przesklepien otwordédw w $cianach z cegiel,
dostarczenie i obsadzenie prefabrykowanych belek nadprozowych 12,00 m
3.18 KNR 401/313/5
Wykonanie przesklepien otwordw w Scianach z cegietl,
dostarczenie i obsadzenie belek stalowych, IPE 200-mm 23,00 m
3.19 KNR 215/205/4
ANALOGIA: Rurociagi z PCW, na $cianach, taczone metoda
wciskowg, Fi 160-mm - kanaly wentylacyjne 18,50 m
3.20 KNR 215/210/3
ANALOGIA: Rury wywiewne kwasoodporne, Fi 150-mm 5 szt
3.21 KNR 14/2011/1 (1)
Obudowa pojedynczych elementdéw konstrukcyjnych piytami
gipsowo-kartonowymi na rusztach metalowych, obudowa situpdw
jednowarstwowa, typ 50-101 5,76 m2
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3.22 KNR 401/321/3
Obsadzenie w $cianach z cegiel, podokiennikdéw z marmuru
syntetycznego do 1,5 m 7 szt
3.23 KNR 401/321/4
Obsadzenie w $cianach z cegiel, podokiennikdéw z marmuru
syntetycznego - 1,55 m 2 szt
3.24 KNR 401/321/4
Obsadzenie w $cianach z cegiel, podokiennikdéw z marmuru
syntetycznego - 2,05 m 1 szt
3.25 KNR 401/322/2
Obsadzenie drobnych elementdéw, w Scianach z cegiel, kratki
wentylacyjne 39,00 szt
4 SUFIT PODWIESZANY, DOCIEPLENIE SCIANY - PODDASZE
4.1 KNR 202/409/3
Nadbitki, przekrdéj poprzeczny drewna do 180-cm2 0,81 m3
4.2 KNR 202/501/1 (1)
ANALOGIA: Izolacja p.wiatrowa 122,15 m2
4.3 KNR 202/613/3
Izolacje cieplne i przeciwdZwiekowe z welny mineralnej,
pozioma z pityt uktadanych na sucho, 1l-warstwa 122,15 m2
4.4 KNR 202/613/4
Izolacje cieplne i przeciwdZwiekowe z welny mineralnej,
pozioma z pityt uktadanych na sucho, dodatek za kazdg nastepna
warstwe 122,15 m2
4.5 KNR 202/501/1 (1)
ANALOGIA: Izolacja p.wilgociowa 122,15 m2
4.6 KNR 14/2012/2
Oktadziny stropdéw piytami gipsowo-kartonowymi na ruszcie
metalowym z ksztattownikdéw CD i UD, ruszt pojedynczy mocowany
do podioza 122,15 m2
4.7 KNR 202/613/6
Izolacje cieplne i przeciwdZwiekowe z welny mineralnej,
pionowa z pityt uktadanych na sucho 13,40 m2
4.8 KNR 202/2010/3
Scianki dzialowe GR z ptyt gipsowo-kartonowych na rusztach
metalowych, pokrycie l-stronne, l-warstwowe 25-01, situpki w
rozstawie 40-cm 13,40 m2
5 POSADZKI, MALOWANIE I PLYTKI SCIENNE
5.1 KNR 202/1101/1 (1)
Podktady, betonowe na podiozu gruntowym, beton podawany
taczkami lub japonkami, zwykily 7,12 m3
5.2 KNR 202/607/1
Izolacje przeciwwilgociowe 1 przeciwwodne z folii
polietylenowe]j szerokiej, izolacja pozioma podposadzkowa 71,20 m2
5.3 KNR 202/1102/1
Warstwy wyrdwnawcze pod posadzki, z zaprawy cementowe]j
grubos$ci 20-mm, zatarte na ostro 71,20 m2
5.4 KNR 202/1102/3
Warstwy wyrdwnawcze pod posadzki, dodatek lub potracenie za
zmiane grubosci o 10-mm 71,20 3,00|m2
5.5 KNR 202/1106/7
ANALOGIA: Posadzki, dodatek za zbrojenie posadzki siatka
stalowa 71,20 m2
5.6 KNR 202/1118/1
Posadzki piytkowe z kamieni sztucznych uktadanych na klej,
przygotowanie poditoza - poddasze 113,20 m2
5.7 ORGB 202/2807/5 (2)
Posadzki wielobarwne z pitytek kamionkowych "Gres" na
zaprawach klejowych, warstwa kleju grubosci 5-mm, piytki
30x30, zaprawa "Ceresit" 199,90 m2
5.8 ORGB 202/2809/1 (2)
Cokoliki z pitytek kamionkowych "Gres" na zaprawach klejowych,
listwa wykanczajaca, zaprawa "Ceresit" 101,60 m
5.9 ORGB 202/2809/5
Cokoliki z pitytek kamionkowych "Gres" na zaprawach klejowych,
listwa wykanczajaca, listwa wykanhczajaca 101,60 m
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5.10 KNR 401/9907/2

Zeszyt 7-8 1995r. Mechaniczne szlifowanie starych posadzek,
posadzki z deszczuiek, ponad 8-m2 108, 40 m2

5.11 KNR 401/815/3

Uzupeilnienia listew przycokolowych z drewna lisciastego

2x2-+cm, na odcinkach prostych 51,20 m
5.12 KNR 202/9910/3

(WaCeTOB 11/92) ANALOGIA: Lakierowanie parkietu 108, 40 m2
5.13 KNR 202/1121/1

Oktadziny schodéw z pitytek na klej, przygotowanie podioza 19,96 m2

5.14 ORGB 202/2810/5 (2)

Oktadziny schodéw z plytek kamionkowych "Gres" na zaprawach
klejowych, warstwa kleju grubosci 5-mm, pitytki 30x30, zaprawa
"Ceresit" 19,96 m2

5.15 ORGB 202/2809/1 (2)

Cokoliki z pitytek kamionkowych "Gres" na zaprawach klejowych,
listwa wykanczajaca, zaprawa "Ceresit" 14,40 m

5.16 ORGB 202/2809/5

Cokoliki z pitytek kamionkowych "Gres" na zaprawach klejowych,
listwa wykanczajaca, listwa wykanhczajaca 14,40 m

5.17 ORGB 202/2802/4 (2)

Licowanie $cian o powierzchni do 10-m2 pitytkami kamionkowymi
"Gres" na zaprawach klejowych, warstwa kleju grubos$ci 4-mm,
ptytki 20x30, zaprawa "Ceresit" 175,80 m2

5.18 KNRW 401/713/1 (1)

Przecieranie istniejacych tynkdéw wewnetrznych, z zeskrobaniem
farby lub zdzieraniem tapet, na $cianach 528,05 m2

5.19 KNR 401/713/2 (1)

Przecieranie istniejacych tynkdéw wewnetrznych, z zeskrobaniem
farby lub zdzieraniem tapet, na stropach, biegach,

spocznikach 238,60 m2
5.20 ORGB 202/1134/2 (1)
Gruntowanie podiozy, preparatem Ceresit CT 17 1 203,45 m2

5.21 KNR 202/2009/2

Tynki wewnetrzne l-warstwowe grubos$ci 3-mm z gipsu
szpachlowego wykonywane recznie, $ciany 583,86 m2

5.22 KNR 202/2009/4

Tynki wewnetrzne l-warstwowe grubos$ci 3-mm z gipsu
szpachlowego wykonywane recznie, stropy 200,60 m2

5.23 KNR 401/1204/1

Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkdéw, 2-krotne,
sufity wewnetrzne 238,06 m2

5.24 KNR 401/1204/2

Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkdéw, 2-krotne,
Sciany wewnetrzne 666,90 m2

5.25 KNR 202/1505/3

Malowanie farbami emulsyjnymi wewnetrznych podlozy gipsowych

z gruntowaniem, 2-krotne 135,75 m2
5.26 KNR 202/1211/3
Kraty stalowe otwierane odchylnie pretowe, ponad 2-m2 2,76 m2

5.27 KNR 202/1207/3

Balustrady schodowe z pretdéw stalowych osadzone i

zabetonowane w co 3 stopniu, do 14-kg 8,00 m
5.28 KNR 202/1208/3
Pochwyty stalowe na wspornikach 6,50 m

6 DOCIEPLENIE FUNDAMENTOW, SCHODY ZEWNETRZNE I PEYTKA ODBOJOWA, PODJAZD DLA NIEPEXNOSPRAWNYCH

6.1 KNR 231/807/1

ANALOGIA: Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej
wibroprasowanej 30,50 m2

6.2 KNR 231/802/5

Rozebranie podbudowy, z kruszywa kamiennego recznie, grubos$c
podbudowy 15-cm 30,50 m2

6.3 KNR 401/102/2
Wykopy waskoprzestrzenne nieumocnione o szerokos$ci dna do
1,5'm w gruncie suchym lub wilgotnym, gieboko$é do 1,5-m,
grunt kategorii III 67,10 m3
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6.4 KNR 1901/641/3
Oczyszczenie spoin $cian ceglanych na gteboko$é do 2-cm,
miejsca tatwodostepne, powierzchnia ponad 5,0-m2 73,20 m2
6.5 KNR 401/211/1
Skucie nierdwnos$ci betonu, giebokosé do 1l-cm, na $cianach lub
poditogach 25,62 m2
6.6 KNR 401/211/3
Skucie nierdwnos$ci betonu, giebokosé do 5-cm, na $cianach lub
podtogach 10,98 m2
6.7 KNR 401/727/5
Uzupeinienie tynkdéw zewnetrznych cementowych kategorii II
(éciany, loggie, balkony), podtoze: betony zwirowe, bloczki;
do 2-m2 (w 1 miejscu) 36,60 m2
6.8 KNR 401/734/2
Dodatkowe naktady na pogrubienie o 10-mm tynkdéw zewnetrznych
cementowych, $ciany ptaskie, loggie, balkony do 2-m2 (w 1
miejscu) 7,32 m2
6.9 KNR 202/603/3
Izolacje przeciwwilgociowe powlokowe bitumiczne pionowe
wykonywane na zimno, pasty emulsyjne asfaltowe rzadkie,
1-warstwa 73,20 m2
6.10 KNR 202/603/4
Izolacje przeciwwilgociowe powlokowe bitumiczne pionowe
wykonywane na zimno, pasty emulsyjne asfaltowe rzadkie,
dodatek za kazda nastepna warstwe 73,20 m2
6.11 KNR 202/609/10
Izolacje cieplne i przeciwdZwiekowe z piyt styropianowych,
izolacje pionowe, na zaprawie, bez siatki metalowej 73,20 m2
6.12 KNR 202/604/10 (1)
ANALOGIA: Izolacje przeciwwilgociowe powierzchni pionowych,
l-warstwa - folia kubelkowa 73,20 m2
6.13 KNR 401/105/2
Zasypanie wykopdw z przerzutem ziemi na odlegitos$é¢ do 3-m 1
ubiciem warstwami co 15-cm, grunt kategorii III 67,10 m3
6.14 KNR 231/104/3
Warstwy odsaczajace, na poszerzeniach, zageszczenie
mechaniczne, grubo$é warstwy po zageszczeniu-10-cm 78,15 m2
6.15 KNR 231/105/1
Warstwy podsypkowe, podsypka piaskowa, zageszczenie reczne
grubo$¢ warstwy po zageszczeniu 3-cm 78,15 m2
6.16 KNR 231/105/2
Warstwy podsypkowe, podsypka piaskowa, zageszczenie reczne
dodatek za kazdy nastepny l-cm grubosci warstwy 78,15 7,00|m2
6.17 KNR 231/407/5
Obrzeza betonowe, 30x8-cm na podsypce cementowo-piaskowej z
wypeinieniem spoin zaprawg cementowa 63,85 m
6.18
KALKULACJA INDYWIDUALNA: Palisada z elementdédw betonowych
12x18x80 cm na tawie betonowej, palisada kolorowa 80,28 szt
6.19 KNR 231/511/2 (2)
Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej, grubos$é 6-cm, na
podsypce cementowo-piaskowej, kostka kolorowa 42,85 m2
6.20 KNR 231/511/2 (2)
Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej, grubos$é 6-cm, na
podsypce cementowo-piaskowej, kostka kolorowa - kostka z
rozbidrki 28,80 m2
6.21 KNR 202/1209/1
ANALOGIA: Balustrady z pochwytem 14,45 m
6.22 KNR 202/1208/3
Pochwyty stalowe na wspornikach 4,25 2,00|m
7 BALKON, ELEWACJA I DACH
7.1 KNR 202/1604/1 (1)
Rusztowania zewnetrzne rurowe o wysokos$ci do 10-m, naktady
podstawowe 340,50 m2
7.2 KNR 202/1604/1 (2)
Rusztowania zewnetrzne rurowe o wysokos$ci do 10-m, ilosci
materiatdéw na plac budowy 340,50 m2
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7.3 KNBK 5/1114/47

Ulozenie na dachu pomostdéw poziomych do transportu materiatdw
z rozebraniem (poz. 289) 6,00 m2

7.4 KNBK 5/1114/48

Utozenie na dachu pochytych schodni do transportu materiatdw
z rozebraniem (poz. 290) 4,80 m2

7.5 ORGB 202/1134/1 (1)

Gruntowanie podiozy, powierzchnie poziome, preparatem Ceresit
CT 17 2,50 m2

7.6 ORGB 202/2805/5 (2)

Posadzki jednobarwne z pitytek kamionkowych "Gres" na
zaprawach klejowych, warstwa kleju grubosci 5-mm, piytki

30x30, zaprawa "Ceresit" 2,50 m2
7.7 KNR 202/1209/2
Balustrady z pochwytem stalowym balkonowe proste 3,50 m

7.8 KNR 17/2608/1

Przygotowanie podioza pod docieplenie metodg lekkg-mokrg,
oczyszczenie mechaniczne i zmycie 331,40 m2

7.9 KNR 17/2608/5

Przygotowanie podioza pod docieplenie metodg lekkg-mokrg,
sprawdzenie przyczepnosci zaprawy klejacej do podioza 331,40 m2

7.10 KNR 33/22/1 (1)

ANALOGIA: Roboty uzupeiniajace - wykohczenie cokolu, Montaz
listew cokotowych lub poczatkowych, listwa cokolowa 68,90 mb

7.11 KNR 17/2609/1
Ocieplenie $cian budynkéw piytami styropianowymi metodag
lekka-mokra przy uzyciu gotowych zapraw klejacych,
przyklejenie piyt styropianowych do Scian 277,95 m2

7.12 KNR 17/2609/1
Ocieplenie $cian budynkéw piytami styropianowymi metodag
lekkg-mokra przy uzyciu gotowych zapraw klejacych,
przyklejenie piyt styropianowych do $cian - cokdi 53,45 m2

7.13 KNR 17/2609/4

Ocieplenie $cian budynkéw piytami styropianowymi metodag
lekkg-mokra przy uzyciu gotowych zapraw klejacych,
przymocowanie pityt styropianowych za pomoca dybli
plastikowych do $cian z cegty 1 375,31 szt

7.14 KNR 17/2609/6

Ocieplenie $cian budynkéw piytami styropianowymi metodag
lekkg-mokra przy uzyciu gotowych zapraw klejacych,

przyklejenie jednej warstwy siatki na $cianach 331,40 m2
7.15 KNR 17/2609/8
Ochrona naroznikdéw wypukiych katownikiem metalowym 84,80 mb

7.16 KNR 17/926/1

ANALOGIA: Wyprawa elewacyjna cienkowarstw. z tynku Ceresit,
wyk. recznie na uprzednio przygotowanym podlozu, grubosci
3,5-mm, natozenie na podloze farby gruntujacej CT1l6, l-a
warstwa 277,95 m2

7.17 KNR 17/926/3 (2)
ANALOGIA: Wyprawa elewacyjna cienkowarstw. z tynku Ceresit O

fakturze "kornikowej", wyk. recznie na uprzednio
przygotowanym podiozu, grubosci 3,5-mm, na $cianach ptaskich
i powierzchniach poziomych 277,95 m2

7.18 KNNR 2/1002/1

Licowanie i okladziny $cian i elementdéw zewnetrznych,

licowanie ptytkami klinkierowymi 25x6-cm - cokdlt 53,45 m2
7.19 KNR 401/419/2
Wykonanie rusztowania przy kominach, o obwodzie 2-5:m 3 szt

7.20 KNR 401/725/2 (1)

Uzupeilnienie tynkdéw zewnetrznych zwyklych kategorii II
(éciany, loggie, balkony), podiloze: cegta, pustaki
ceramiczne, gazo- 1 pianobeton; do 2-m2 (w 1 miejscu) 18,65 m2

7.21 KNR 202/2604/2

ANALOGIA: Docieplanie $cian zewnetrznych budynkdéw /komindéw/ z
piyt styropianowych na ruszcie metalowym w ositonie z blach
fatdowych, profile mocowane bezpos$rednio do $cian bez otwordw 18,65 m2
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7.22 ORGB 202/541/2
Obrébki blacharskie z blachy powlekanej, szeroko$¢ w
rozwinieciu ponad 25-cm - obrdébki komindw 2,25 m2
7.23 ORGB 202/541/1
Obrébki blacharskie z blachy powlekanej, szerokos$é¢ w
rozwinieciu do 25-cm - parapety zewnetrzne 3,66 m2
7.24 ORGB 202/519/3 (1)
Montaz prefabrykowanych rur spustowych z blachy ocynkowanej,
rury okragite - rury z rozbidrki 34,30 m
7.25 KNR 202/515/8
ANALOGIA: Obrdébka z blachy ocynkowanej wywiewek
kanalizacyjnych w dachach krytych blacha 5 szt
7.26 ORGB 202/539/4
Pokrycie dachdéw blacha powlekana, montaz barier $niegowych 70,00 m
7.27 KNR 401/1212/1
analogia: Malowanie farba cklorokauczukowg elementdédw
metalowych, powierzchnie peine, l-krotne 464,20 m2
Zestawienie robocizny
Lp. Nazwa zawodu Jedn. Ilos¢ Cena Wartosé
1.|Betoniarze grupa II r—g 52,20962
2.|Blacharze grupa II r—g 52,47815
3.|Blacharze grupa III r—g 13,3161
4.|Brukarze grupa II r-g 7,67477
5.|Brukarze grupa III r—g 35,37361
6.|Ciesle grupa II r—-g 86,57123
7.|Cie$le grupa III r—-g 9,9792
8.|Dekarze grupa II r—-g 147,00136
9.|Malarze grupa II r—g 271,86359
10.|Monter grupa II r—-g 403,0267
11.|Monter instalacji sanitarnych i ogrzewczych II r—-g 4,26905
12.|Monter piyt gipsowych IT r—g 207,62321
13.|Monter piyt gipsowych III r—-g 262,25278
14.|Monter urzadzen i1 konstrukcji metalowych II r—g 21,88386
15.|Monter urzadzen 1 konstrukcji metalowych III r—-g 7,38694
16.|Monter urzadzen i1 konstrukcji metalowych IV r—-g 3,69486
17.|Murarze grupa II r—g 191,94808
18.|Murarze grupa III r—-g 63,847
19.|0Operatorzy grupa II r—-g 1,0785
20.|Posadzkarz-ptytkarz II r—g 32,903
21.|Posadzkarz-ptytkarz III r—g 1 407,3234
22.|Robotnicy r—-g 694,60102
23.|Robotnicy grupa I r—g 1 707,9679
24.|Robotnicy grupa II r—g 171,01989
25.|Spawacze grupa II r—g 3,71
26.|Stolarze grupa II r—g 136,5396
27.|Szklarze grupa III r—g 12,282
28.|Slusarze grupa II r—g 33,06459
29.|S$lusarze grupa III r—g 8,30112
30.|Tynkarze grupa II r—g 460,13116
31.|Tynkarze grupa III r—g 636,13009
32.|Zbrojarze grupa II r—g 12,35
Razem (z doktadnoscia do zaokraglen):| 7 159,8024
Zestawienie materiaidw
Lp. Nazwa materialu Jedn. Ilos¢ Cena Wartosé
wyjsc.
1.|Acetylen techniczny - rozpuszczony kg 0,10388
2.|Bale iglaste obrzynane klasa II, grubos$ci 50-mm m3 0,42709
3.|Bale iglaste obrzynane klasa III, grubo$ci 50-mm m3 0,162
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wyjsc.
4.|Balustrady i pochwyty stalowe kg 342,075
5.|Bariery $niegowe dachowe z blachy stalowej powlekanej m 74,2
6.|Belka nadprozowa zelbetowa L19 m 12,6
7.|Benzyna do lakierdw dm3 11,1408
8.|Beton zwykly z kruszywa naturalnego B-10 (mieszanka
betonowa) m3 7,3336
9.|Beton zwykly z kruszywa naturalnego B-20 (mieszanka
betonowa) m3 3,8532
10.|Blacha stalowa ocynkowana ptaska grubos$ci 0.50-mm kg 2,7
11.|Blacha stalowa powlekana m2 7,2693
12.|Blacha stalowa trapezowa powlekana T18x72 grubosci
0,50-0,88-mm m2 20,515
13.|Blachowkrety szt 2 357,695
14.|Cegta budowlana pelna 25x12x6.5-cm szt 6 379,89
15.|Cement portlandzki "25" z dodatkami t 1,77407
16.|Cement portlandzki zwykly "35" bez dodatkdw t 0,94047
17.|Cement portlandzki zwykly "35" bez dodatkdw kg 1 593,0429
18.|Deski iglaste obrzynane klasa II, grubo$ci 25-mm m3 2,3835
19.|Deski iglaste obrzynane klasa II, grubosci 28-45 mm m3 0,05612
20.|Deski iglaste obrzynane klasa III, grubo$ci 19-25-mm m3 0,31812
21.|Deski iglaste obrzynane klasa III, grubosci 25-mm m3 0,27047
22.|Deski iglaste obrzynane klasa III, grubo$ci 28-45-mm m3 0,12552
23.|Deski iglaste obrzynane klasa III, grubosci 32-mm m3 0,0648
24.|Drewno na stemple budowlane, okragie iglaste - korowane |m3 0,3842
25.|Drewno opaitowe kg 11,469
26.|Drut stalowy okragty miekki kg 4,61
27.|Drut stalowy okragty miekki Fi-3-mm kg 3,0645
28.|Drzwi Al zewnetrzne przymykowe, 2-skrzydiowe, peine z
naswietlem kpl. m2 8,75
29.|Drzwi Al zewnetrzne przymykowe peilne kpl. m2 4,3
30.|Dwuteownik stalowy rdéwnolgtoscienny St0S walcowany na
goraco IPE 200 kg 562,12
31.|Elektrody stalowe do spawania stali weglowej i
niskostopowej kg 0,48
32.|Elektrody stalowe do spawania stali weglowej i
niskostopowej, 3.25-mm szt 3,8864
33.|Elementy prefabrykowane z blachy stalowej ocynkowanej
grubos$ci 0.50-mm kg 62,426
34.|Emulsja asfaltowa izolacyjna kg 0,195
35.|Farba chlorokauczukowa dm3 47,8126
36.|Farba emulsyjna nawierzchniowa dm3 299,14228
37.|Farba gruntujgca - dyspersja zywic syntetycznych pod
tynki cienkowarstwowe i farby elewacyjne "Ceresit:CT-16" |dm3 83,385
38.|Farba olejna do gruntowania dm3 1,58652
39.|Farba olejna nawierzchniowa ogdlnego stosowania dm3 1,56324
40.|Filc bitumizowany z welny mineralnej grubo$ci 5-mm m2 0, 4556
41.|Folia kubelkowa m2 84,18
42 .|Folia paroprzepuszczalna m2 142,9155
43.|Folia polietylenowa grubos$ci 0,25-mm m2 308,8115
44.|Gips budowlany szpachlowy kg 3 775,7816
45.|Gwozdzie budowlane okragle gole kg 16,2248
46 .|Gwozdzie budowlane papowe zwykie kg 12,215
47.|Haki do muru kg 4,086
48.|Katowniki aluminiowe m 99,7248
49.|Kit asfaltowy kg 4
50.|Kit uszczelniajacy trwale plastyczny kauczukowy KEP-St/B|kg 0,31705
51.|Klamry ciesielskie z pretdw stalowych, typ U kg 41,853
52.|Kotki rozporowe plastykowe Fi-12-mm szt 4,849
53.|Kotki rozporowe plastykowe z "grzybkami" szt 1 430,3224
54.|Kotki rozporowe z wkretami kpl 208,078
55.|Kotki stalowe do wstrzeliwania z nabojami i osiong szt 95,8796
56.|Kominek kwasoodporny - rura wywiewna Fi-160-mm szt 5
57.|Kostka brukowa betonowa gruboéci 6-cm, kolorowa m2 43,92125
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58.|Kotwy rozporowe ze stali ocynkowanej kpl. szt 223,4011
59.|Kotwy StR SM 10x230 szt 9,5115
60.|Kratka wentylacyjna blaszana z zaluzjg surowa 14x14-cm szt 39
61.|Kraty stalowe z pretdéw uchylne kg 50,3976
62.|Krawedziaki iglaste wymiarowe nasycone klasa II m3 0,8424
63.|Ksztattki PVC kanalizacji wewnetrznej 160 mm szt 12,95
64.|Ksztattowniki stalowe m 50,116
65.|Ksztattownik stalowy profil C-50x0.60 m 11,808
66.|Ksztattownik stalowy profil CD-60/27 nos$ny m 232,085
67.|Ksztattownik stalowy profil U-50x0.60 do piyt

gipsowo-kartonowych m 4,3776
68.|Ksztattownik stalowy profil UD-28/27 przys$cienny m 48, 86
69.|Lakier chemoutwardzalny na drewno bezbarwny dm3 42,276
70.|Lepik asfaltowy bez wypelniaczy, stosowany na goraco kg 14,766
71.|Listwa cokolowa m 72,345
72.|Listwa wykanczajaca pitytek nasciennych m 119,48
73.|Listwy 1 taty iglaste klasa II m3 0,0048
74.|Listwy z drewna debowego m3 0,02048
75.|taczniki krzyzowe PD 60/60 szt 185,668
76.|baczniki wzdtuzne PL 60/110 szt 46,417
77.|Masa asfaltowa izolacyjna kg 4,984
78.|Masa uszczelniajaca silikonowa "Silikon" dm3 1,5917
79.|Material $cierny (na papierze lub tekturze, grubo- 57%,

S$rednio- 28%, drobnoziarnisty 15%) m2 15,3928
80.|Maty (plyty) trzcinowe grubosci 3.5-cm m2 2,3835
81.|Nity jednostronne Al-Fe 4x8-mm szt 46,8115
82.|Nity jednostronne Al-Fe 5x10-mm szt 77,211
83.|Obrdébka blacharska z blachy stalowej ocynkowanej,

grubos$ci 0.75-mm kg 1,9396
84.|0Obrdébka blacharska z blachy stalowej powlekanej,

grubos$ci 0.75-mm kg 26,8933
85.|0brzeze trawnikowe betonowe 100x30x8-cm kolorowe m 65,127
86.|0kna 1 drzwi balkonowe PVC m2 24,09
87.|0scieznica drzwi wewnetrznych, drewniana, fabrycznie

wykonczona m2 2,43
88.|0scieznica drzwi wewnetrznych, drewniana, fabrycznie

wykonczona szt 17
89.|0scieznica drzwi wewnetrznych p.poz. EI 15 szt 1
90.|Papa asfaltowa izolacyjna m2 0,1492
91.|Papa smoiowa izolacyjna m2 1,495
92.|Papier Scierny arkusz 26,016
93.|Papier sScierny elektrokorundowy szt 259,952
94.|Pasta emulsyjna asfaltowa do izolacji przeciwwilgociowej |kg 417,56
95.|Pasta podiogowa bezbarwna kg 0,512
96.|Pianka poliuretanowa - opakowanie cisnieniowe dm3 11,314
97.|Piasek m3 5,64602
98.|Piasek do betondéw zwyklych m3 19,5839
99.|Piasek do zapraw m3 18,88223

100.|Ptyta gipsowo-kartonowa gruboéci 12.5-mm m2 30,6226
101.|Ptyta gipsowo-kartonowa wodoodporna 12.5-mm m2 142,0595
102.|Ptyta styropianowa m3 0,08285
103.|Ptyta styropianowa 8-cm m2 76,86
104.|Ptyta styropianowa gr. 2 cm m2 19,6198
105.|Ptyta styropianowa gr. 8 cm m3 2,80613
106.|Ptyta styropianowa gr. 10 cm m3 14,59238
107.|Ptyta z welny mineralnej "50" miekka, grubo$¢ 50-mm m2 128,2575
108.|Ptyta z weilny mineralnej "50" miekka, grubo$¢ 150-mm m2 142,3275
109.|Ptytki "Gres" o wymiarach 20.0x30.0x1.0-cm gatunek I m2 184,59
110.|Ptytki "Gres" o wymiarach 30.0x30.0x1.0-cm gatunek I m2 252,245
111.|Ptytki klinkierowe szkliwione 25x6x1,0 cm m2 54,519
112.|Ptyty pomostowe komunikacyjne diugie m2 5,7204
113.|Ptyty pomostowe komunikacyjne krdtkie m2 3,57525
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114.|Ptyty pomostowe robocze m2 211,9272
115. |Podokienniki prefabrykowane z marmuru syntetycznego szt 7
116.|Podokienniki prefabrykowane z marmuru syntetycznego 155
cm szt 2
117.|Podokienniki prefabrykowane z marmuru syntetycznego 205
cm szt 1
118.|Pret stalowy okragiy gtadki zbrojeniowy Fi-6-mm St0S kg 30,06
119.|Prety zebrowane skos$nie do zbrojenia betonu Fi-8-12-mm kg 196,86
120.|Profile dystansowe z blachy ocynkowanej grubos$ci 2.0-mm |kg 29,44835
121.|Przektadka z folii PVC 60x0,5-mm m 8,66852
122.|Rura PVC kanalizacji wewnetrznej kielichowa typ P
160/4,0 mm m 14,911
123.|Rury PVC przepustowe 160-mm m 2,8305
124.|Siatka stalowa m2 72,624
125.|Siatka z witdkna szklanego m2 376,139
126.|Skrzydio ptytowe 40-mm, wewnatrzlokalowe oszklone,
fabrycznie wykonczone - tazienkowe m2 11,1
127.|Skrzydio ptytowe 40-mm, wewnatrzlokalowe peine,
fabrycznie wykonczone m2 20,38
128.|Skrzydio plytowe drzwi wewnetrznych z okienkiem
podawczym m2 1,85
129.|Skrzydio wewngtrzlokalowe peilne, fabrycznie wykonczone,
p.poz. EI 15 m2 1,95
130.|Spoiwo cynowo-otowiane LC 60 kg 0,9303
131.|Sucha zaprawa do spoinowania kg 129,0892
132.|Sucha zaprawa szpachlowa do tynkdéw "Ceresit-CT-29" kg 111,3024
133.|Szczapy drewniane i1 iglaste uzytkowe korowane m3 0,11529
134.|Sznur konopny smolowany kg 1,25
135.|8rodek impregnacyjno-wzmacniajacy do podiozy - Gleboko
penetrujacy grunt "bezrozpuszczalnikowy" "Ceresit-CT-17"|dm3 265,284
136.|Srodek uplastyczniajacy do zapraw cementowych kg 0,81984
137. éruby stalowe doktadne M6x25 z nakretkami i podkitadkami |szt 1,119
138.|Tasma spoinowa m 159, 44464
139.|Tlen techniczny sprezony m3 0,04164
140.|Tlen techniczny sprezony 99% gatunek I m3 0,27
141.|Tynk akrylowy (op. 25-kg) kolorowy - grupa 2 kg 1 222,98
142.|Uchwyty do rur PVC 160-mm szt 18,5
143.|Uchwyty do rur spustowych ocynkowane szt 11,319
144.|Uszczelka gumowa piersécieniowa do rur kanalizacyjnych
PVC, 160mm szt 23,125
145.|Utwardzacz do lakierdw dm3 4,336
146.|Wapno gaszone (ciasto wapienne) m3 3,02198
147.|Wapno suchogaszone (hydratyzowane) kg 483,784
148.|Wieszaki stalowe do rusztu pod piyty gipsowo-kartonowe szt 44,488
149.|Wkrety do pityt gipsowych kg 0,469
150. |Wkrety stalowe do drewna z tbem stozkowym lub kulistym szt 133,12
151. |Wkrety stalowe samogwintujace M6x25 szt 58,561
152.|Wkrety stalowe samogwintujace SW do blach szt 287,05
153. |Woda m3 10,192
154. |Woda przemysiowa m3 1,94603
155.|Xylamit popularny, $rodek impregnacyjno-grzybobdjczy,
oleisty kg 2,5677
156.|Zaprawa cementowa M7 (m.50) m3 0,88797
157.|Zaprawa cementowa M12 (m.80) m3 3,80541
158.|Zaprawa klejowa sucha do piytek ceramicznych
"Ceresit-CM-11" kg 3 766,8096
159.|Zaprawa klejowa sucha do styropianu VWS "Ceresit-CT-85" |kg 3 730,005
Razem (z doktadnoscig do zaokraglen) :
Zestawienie sprzetu
Lp. Nazwa sprzetu Jedn. Ilos¢ Cena Wartosé
1.|Betoniarka wolnospadowa elektryczna m-g 22,2132
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2.|Mieszarka do zapraw 150-1 m-g 3,13784
3.|Pita do ciecia kostki m-g 1,79125
4.|Pita mechaniczna m-g 0,588
5.|Rusztowania rurowe zewnetrzne do 20m (100m2 rzutu) m-g 53,118
6.|Samochdédd dostawczy do 0.9-t (1) m-g 0,261
7.|Samochdéd samowytadowczy do 5-t (1) m-g 19,251
8.|Samochdd skrzyniowy (1) m-g 0,7891
9.|Spawarka elektryczna wirujaca 300 A m-g 4,96
10.|Sprezarka powietrzna przewozna spalinowa 4-5-m3/min (1) |m-g 13,1624
11.|Szlifierka do parkietdw m-g 28,184
12.|Srodek transportowy (1) m-g 45,6204
13.|Walec wibracyjny jednoosiowy 0.6-t m-g 1,0394
14.|Wibrator powierzchniowy do 225-kg m-g 9,3145
15.|Wyciag m-g 62,58462
16.|Wyciag jednomasztowy z napedem elektrycznym 0.5-t m-g 67,0239
17.|Zuraw okienny przenoény 0.15-t m-g 9,35173
Razem m—g (z doktadnoscia do zaokraglen) : 342,39034
Tabela elementdéw scalonych
Nazwa elementu Wartos$¢ z % wartosci
narzutami kosztorysu
1 ROBOTY WYBURZENIOWE I DEMONTAZOWE
2 STOLARKA I SLUSARKA
3 SCIANY, SCHODY WEWNETRZNE, STROP, BELKI I PODCIAGI, KANALY
WENTYLACYJNE, PARAPETY WEWNETRZNE
4 SUFIT PODWIESZANY, DOCIEPLENIE SCIANY - PODDASZE
5 POSADZKI, MALOWANIE I PLYTKI SCIENNE
6 DOCIEPLENIE FUNDAMENTOW, SCHODY ZEWNETRZNE I PLYTKA ODBOJOWA, PODJAZD
DLA NIEPEXNOSPRAWNYCH
7 BALKON, ELEWACJA I DACH
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