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1 Roboty demontażowe.

1.1 Norma indywidualna - demontaż wszystkich instalacji sanitarnych wraz z 

urządzeniami i armaturą. 1 kpl

2 Instalacja kanalizacji sanitarnej.

2.1 KNRW 401/106/1 Wykopy nieumocnione o ścianach pionowych wykonywane wewnątrz budynku, z

odrzuceniem na odległość do 3·m 17,5 m3

2.2 KNRW 401/106/3 Wykopy nieumocnione o ścianach pionowych wykonywane wewnątrz budynku, 

zasypanie wykopów ziemią z ukopów 17,5 m3

2.3 KNRW 201/306/2 Wykopy wąskoprzestrzenne lub jamiste ze skarpami o szerokości dna do 1,5·m ze

złożeniem urobku na odkład, wykopy o głębokości do 1,5·m, grunt kategorii III 10,5 m3

2.4 KNRW 201/312/2 

(1)

Zasypywanie wykopów liniowych o ścianach pionowych, głębokość wykopu do 

1,5·m, grunt kategorii III-IV, szerokość wykopu 0.8-1.5·m 10,5 m3

2.5 KNRW 401/212/2 Roboty rozbiórkowe, elementów konstrukcji betonowych niezbrojonych o 

grubości do 15·cm, mechanicznie 2,5 m3

2.6 KNRW 401/203/1 Uzupełnienie elementów konstrukcyjnych z betonu monolitycznego, 

niezbrojonych ław i stropów fundamentowych 2,5 m3

2.7 KNRW 401/208/3 Przebicie otworów o powierzchni 0,05·m2, w betonie żwirowym o grubości do 

30·cm 7 szt

2.8 KNRW 401/208/4 Przebicie otworów o powierzchni 0,05·m2, w betonie żwirowym o grubości do 

40·cm 1 szt

2.9 KNRW 401/206/2 Zabetonowanie otworów w stropach i ścianach, do 0,1·m2, przy głębokości ponad

10·cm 8 szt

2.10 KNRW 401/335/8 Przebicie otworów w ścianach z cegieł, na zaprawie cementowo-wapiennej, o 

grubości 1/2 cegły 4 szt

2.11 KNRW 401/325/2 

(1)

Zamurowanie przebić w ścianach z cegieł, o grubości 1/2 cegły

4 szt

2.12 KNRW 401/338/3 Wykucie bruzd poziomych w ścianach z cegieł na zaprawie 

cementowo-wapiennej, o głębokości i szerokości 1/2x1/2 cegły 7,5 m

2.13 KNRW 401/341/3 Wykucie bruzd pionowych w ścianach z cegieł na zaprawie 

cementowo-wapiennej, o głębokości i szerokości 1/2x1/2 cegły 19,5 m

2.14 KNRW 401/326/4 

(1)

Zamurowanie bruzd poziomych w ścianach z cegieł, przekrój 1/2x1/2 cegły

7,5 m

2.15 KNRW 401/327/4 

(1)

Zamurowanie bruzd pionowych w ścianach z cegieł, przekrój 1/2x1/2 cegły

19,5 m

2.16 KNRW 218/511/1 Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich, grubość 10·cm 4,2 m3

2.17 KNRW 215/203/1 Rurociągi z PVC kanalizacyjne w gotowych wykopach, wewnątrz budynków, na 

wcisk, Fi·50·mm 1 m

2.18 KNRW 215/203/2 Rurociągi z PVC kanalizacyjne w gotowych wykopach, wewnątrz budynków, na 

wcisk, Fi·75·mm 2 m

2.19 KNRW 215/203/3 Rurociągi z PVC kanalizacyjne w gotowych wykopach, wewnątrz budynków, na 

wcisk, Fi·110·mm 12 m

2.20 KNRW 215/203/4 Rurociągi z PVC kanalizacyjne w gotowych wykopach, wewnątrz budynków, na 

wcisk, Fi·160·mm 8 m

2.21 KNRW 218/408/2 Kanały z rur typu PVC łączone na wcisk, Fi·160·mm 3 m

2.22 KNRW 215/208/1 Rurociągi z PVC kanalizacyjne, na ścianach w budynkach niemieszkalnych, na 

wcisk, Fi·50·mm 13 m

2.23 KNRW 215/208/2 Rurociągi z PVC kanalizacyjne, na ścianach w budynkach niemieszkalnych, na 

wcisk, Fi·75·mm 7 m

2.24 KNRW 215/208/3 Rurociągi z PVC kanalizacyjne, na ścianach w budynkach niemieszkalnych, na 

wcisk, Fi·110·mm 16 m

2.25 KNRW 215/211/1 Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z PVC, na wcisk, Fi·50·mm 7 szt

2.26 KNRW 215/211/2 Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z PVC, na wcisk, Fi·75·mm 1 szt

2.27 KNRW 215/211/3 Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z PVC, na wcisk, Fi·110·mm 5 szt

2.28 KNRW 215/213/4 Rura wywiewna z PVC o połączeniu wciskowym, Fi·75·mm 1 szt
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2.29 KNRW 215/213/5 Rura wywiewna z PVC o połączeniu wciskowym, Fi·110·mm 2 szt

2.30 KNRW 215/218/1 Wpust ściekowy z tworzywa sztucznego, Fi·50·mm 1 szt

2.31 KNRW 215/222/1 Czyszczaki z PVC kanalizacyjne, o połączeniu wciskowym, Fi·75·mm 1 szt

2.32 KNRW 215/222/2 Czyszczaki z PVC kanalizacyjne, o połączeniu wciskowym, Fi·110·mm 2 szt

2.33 KNRW 218/513/1 

(1)

Studnie rewizyjne z kręgów betonowych w gotowym wykopie, Fi·1000·mm, 

głębokość 3·m 1 szt

2.34 KNRW 218/513/2 Studnie rewizyjne z kręgów betonowych w gotowym wykopie, Fi·1000·mm, za 

każde 0,5·m różnicy głębokości -3 0.5 m

3 Instalacja kanalizacji technologicznej.

3.1 KNRW 401/106/1 Wykopy nieumocnione o ścianach pionowych wykonywane wewnątrz budynku, z

odrzuceniem na odległość do 3·m 16,8 m3

3.2 KNRW 401/106/3 Wykopy nieumocnione o ścianach pionowych wykonywane wewnątrz budynku, 

zasypanie wykopów ziemią z ukopów 16,8 m3

3.3 KNRW 201/212/2 Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiębiernymi na odkład, 

koparka 0,15·m3, grunt kategorii III 16 m3

3.4 KNRW 201/222/2 

(1)

Zasypywanie wykopów spycharkami, przemieszczenie gruntu na odległość 10·m, 

grunt kategorii III, spycharka 75KM 16 m3

3.5 KNRW 201/306/2 Wykopy wąskoprzestrzenne lub jamiste ze skarpami o szerokości dna do 1,5·m ze

złożeniem urobku na odkład, wykopy o głębokości do 1,5·m, grunt kategorii III 4 m3

3.6 KNRW 201/312/2 

(1)

Zasypywanie wykopów liniowych o ścianach pionowych, głębokość wykopu do 

1,5·m, grunt kategorii III-IV, szerokość wykopu 0.8-1.5·m 4 m3

3.7 KNRW 401/212/2 Roboty rozbiórkowe, elementów konstrukcji betonowych niezbrojonych o 

grubości do 15·cm, mechanicznie 2,7 m3

3.8 KNRW 401/203/1 Uzupełnienie elementów konstrukcyjnych z betonu monolitycznego, 

niezbrojonych ław i stropów fundamentowych 2,7 m3

3.9 KNRW 401/208/3 Przebicie otworów o powierzchni 0,05·m2, w betonie żwirowym o grubości do 

30·cm 9 szt

3.10 KNRW 401/208/4 Przebicie otworów o powierzchni 0,05·m2, w betonie żwirowym o grubości do 

40·cm 1 szt

3.11 KNRW 401/206/2 Zabetonowanie otworów w stropach i ścianach, do 0,1·m2, przy głębokości ponad

10·cm 9 szt

3.12 KNRW 401/338/3 Wykucie bruzd poziomych w ścianach z cegieł na zaprawie 

cementowo-wapiennej, o głębokości i szerokości 1/2x1/2 cegły 4 m

3.13 KNRW 401/341/3 Wykucie bruzd pionowych w ścianach z cegieł na zaprawie 

cementowo-wapiennej, o głębokości i szerokości 1/2x1/2 cegły 32 m

3.14 KNRW 401/326/4 

(1)

Zamurowanie bruzd poziomych w ścianach z cegieł, przekrój 1/2x1/2 cegły

4 m

3.15 KNRW 401/327/4 

(1)

Zamurowanie bruzd pionowych w ścianach z cegieł, przekrój 1/2x1/2 cegły

32 m

3.16 KNRW 218/511/1 Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich, grubość 10·cm 4 m3

3.17 KNRW 215/203/1 Rurociągi z PP kanalizacyjne w gotowych wykopach, wewnątrz budynków, na 

wcisk, Fi·50·mm 2 m

3.18 KNRW 215/203/2 Rurociągi z PP kanalizacyjne w gotowych wykopach, wewnątrz budynków, na 

wcisk, Fi·75·mm 2 m

3.19 KNRW 215/203/3 Rurociągi z PP kanalizacyjne w gotowych wykopach, wewnątrz budynków, na 

wcisk, Fi·110·mm 11 m

3.20 KNRW 215/203/4 Rurociągi z PP kanalizacyjne w gotowych wykopach, wewnątrz budynków, na 

wcisk, Fi·160·mm 8 m

3.21 KNRW 218/408/2 Kanały z rur typu PP łączone na wcisk, Fi·160·mm 2 m

3.22 KNRW 215/208/1 Rurociągi z PP kanalizacyjne, na ścianach w budynkach niemieszkalnych, na 

wcisk, Fi·50·mm 8 m

3.23 KNRW 215/208/2 Rurociągi z PP kanalizacyjne, na ścianach w budynkach niemieszkalnych, na 

wcisk, Fi·75·mm 26 m

3.24 KNRW 215/211/1 Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z PP, na wcisk, Fi·50·mm 8 szt

3.25 KNRW 215/211/2 Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z PP, na wcisk, Fi·75·mm 1 szt

3.26 KNRW 215/211/3 Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z PP, na wcisk, Fi·110·mm 3 szt

3.27 KNRW 215/213/4 Rura wywiewna z PVC o połączeniu wciskowym, Fi·75·mm 3 szt

3.28 KNRW 215/213/4 Rura wywiewna z PVC o połączeniu wciskowym, Fi·75·mm - analogia 

napowietrzacz 1 szt
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3.29 KNRW 215/218/1 Wpust ściekowy z tworzywa sztucznego, Fi·50·mm 2 szt

3.30 KNRW 215/222/1 Czyszczaki z PVC kanalizacyjne, o połączeniu wciskowym, Fi·75·mm 4 szt

3.31 KNRW 218/513/1 

(1)

Studnie rewizyjne z kręgów betonowych w gotowym wykopie, Fi·1000·mm, 

głębokość 3·m - separator tłuszczów PST-H 2/200 1 szt

4 Instalacja wody.

4.1 KNRW 401/212/2 Roboty rozbiórkowe, elementów konstrukcji betonowych niezbrojonych o 

grubości do 15·cm, mechanicznie 1,2 m3

4.2 KNRW 401/203/1 Uzupełnienie elementów konstrukcyjnych z betonu monolitycznego, 

niezbrojonych ław i stropów fundamentowych 1,2 m3

4.3 KNRW 401/335/8 Przebicie otworów w ścianach z cegieł, na zaprawie cementowo-wapiennej, o 

grubości 1/2 cegły 4 szt

4.4 KNRW 401/335/9 Przebicie otworów w ścianach z cegieł, na zaprawie cementowo-wapiennej, o 

grubości 1 cegły 3 szt

4.5 KNRW 401/335/11 Przebicie otworów w ścianach z cegieł, na zaprawie cementowo-wapiennej, o 

grubości 2 cegieł 1 szt

4.6 KNRW 401/338/3 Wykucie bruzd poziomych w ścianach z cegieł na zaprawie 

cementowo-wapiennej, o głębokości i szerokości 1/2x1/2 cegły 5 m

4.7 KNRW 401/341/3 Wykucie bruzd pionowych w ścianach z cegieł na zaprawie 

cementowo-wapiennej, o głębokości i szerokości 1/2x1/2 cegły 10 m

4.8 KNRW 401/325/2 

(1)

Zamurowanie przebić w ścianach z cegieł, o grubości 1/2 cegły

4 szt

4.9 KNRW 401/325/3 

(1)

Zamurowanie przebić w ścianach z cegieł, o grubości 1 cegły

3 szt

4.10 KNRW 401/325/4 

(1)

Zamurowanie przebić w ścianach z cegieł, o grubości ponad 1 cegły

1 szt

4.11 KNRW 401/326/4 

(1)

Zamurowanie bruzd poziomych w ścianach z cegieł, przekrój 1/2x1/2 cegły

5 m

4.12 KNRW 401/327/4 

(1)

Zamurowanie bruzd pionowych w ścianach z cegieł, przekrój 1/2x1/2 cegły

10 m

4.13 KNRW 401/332/7 Wykucie wnęk w ścianach z cegieł, na zaprawie cementowo-wapiennej, o 

głębokości do 1 cegły 0,7 m2

4.14 KNR 13/128/1 Rurociągi z rur PE łączonych metodą mechaniczną na ścianach budynków 

niemieszkalnych, rurociągi o średnicy 16·mm 70 m

4.15 KNR 13/128/1 Rurociągi z rur PE łączonych metodą mechaniczną na ścianach budynków 

niemieszkalnych, rurociągi o średnicy 20·mm 20 m

4.16 KNR 13/128/2 Rurociągi z rur PE łączonych metodą mechaniczną na ścianach budynków 

niemieszkalnych, rurociągi o średnicy 25·mm 20 m

4.17 KNR 13/128/3 Rurociągi z rur PE łączonych metodą mechaniczną na ścianach budynków 

niemieszkalnych, rurociągi o średnicy 32·mm 18 m

4.18 KNRW 215/106/3 Rurociągi stalowe ocynkowane o połączeniach gwintowanych, na ścianach w 

budynkach niemieszkalnych, Dn·25·mm 1 m

4.19 KNRW 215/116/1 

(3)

Dodatki za podejścia dopływowe, w rurociągach z tworzyw sztucznych, do 

zaworów czerpalnych, baterii, mieszaczy, hydrantów itp. o połączeniu sztywnym, 

Fi_zew. 16·mm 25 szt

4.20 KNRW 215/116/8 

(3)

Dodatki za podejścia dopływowe, w rurociągach z tworzyw sztucznych, do 

zaworów czerpalnych, baterii, płuczek, Fi_zew. 16·mm, o połączeniu metalowym 3 szt

4.21 KNRW 215/116/2 

(3)

Dodatki za podejścia dopływowe, w rurociągach z tworzyw sztucznych, do 

zaworów czerpalnych, baterii, mieszaczy, hydrantów itp. o połączeniu sztywnym, 

Fi_zew. 25·mm 2 szt

4.22 KNRW 215/115/3 Dodatki za podejścia dopływowe, w rurociągach stalowych, do zaworów 

czerpalnych, baterii, mieszaczy, hydrantów itp. o połączeniu sztywnym, 

Dn·25·mm 1 szt

4.23 KNRW 215/127/1 

(1)

Próba szczelności instalacji wodociągowych z rur z tworzyw sztucznych, w 

budynkach mieszkalnych, rurociąg Fi·do 63·mm 128 m

4.24 KNRW 215/128/2 Płukanie instalacji wodociągowej, w budynkach niemieszkalnych 128 m

4.25 KNRW 215/135/1 Zawór czerpalny Dn·15·mm 3 szt

4.26 KNRW 215/135/1 Zawór czerpalny Dn·15·mm - do baterii umywalkowych i zlewozmywakowych 

stojących 18 szt

4.27 KNRW 215/135/1 Zawór czerpalny Dn·15·mm - do miski ustępowej 3 szt

4.28 KNRW 215/138/3 Zawory hydrantowe, montowane we wnęce, Dn·25·mm 1 szt
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4.29 KNRW 215/122/3 

(1)

Dodatki za wykonanie obustronnych podejść do wodomierzy skrzydełkowych, w 

rurociągach stalowych, Dn·25·mm 1 kpl

4.30 KNRW 215/140/3 

(1)

Wodomierze skrzydełkowe, domowe Dn·25·mm

1 kpl

4.31 KNRW 215/130/3 

(2)

Zawory przelotowe i zwrotne, instalacji wodociągowych z rur stalowych, 

Dn·25·mm 2 szt

4.32 KNRW 215/130/3 

(3)

Zawory przelotowe i zwrotne, instalacji wodociągowych z rur stalowych, 

Dn·25·mm - zawór antyskażeniowy 1 szt

4.33 KNR 34/101/1 Izolacja rurociągów otulinami Thermaflex FRZ - jednowarstwowymi, izolacja 

6·mm (C), rurociąg Fi 16·mm 70 m

4.34 KNR 34/101/1 Izolacja rurociągów otulinami Thermaflex FRZ - jednowarstwowymi, izolacja 

6·mm (C), rurociąg Fi 20·mm 20 m

4.35 KNR 34/101/2 Izolacja rurociągów otulinami Thermaflex FRZ - jednowarstwowymi, izolacja 

6·mm (C), rurociąg Fi 25·mm 21 m

4.36 KNR 34/101/2 Izolacja rurociągów otulinami Thermaflex FRZ - jednowarstwowymi, izolacja 

6·mm (C), rurociąg Fi 32·mm 18 m

4.37 Norma indywidualna - badanie wody przez Sanepid. 1 kpl

5 Biały montaż.

5.1 KNRW 215/137/3 Bateria umywalkowa jednouchwytowa z 2 zaworami, Dn·15·mm 6 szt

5.2 KNRW 215/137/2 Bateria zmywakowa, stojąca, Dn·15·mm 3 szt

5.3 KNRW 215/137/9 Bateria natryskowa z natryskiem przesuwnym, Dn·15·mm 1 szt

5.4 KNRW 215/218/3 Syfon z tworzywa sztucznego, podwójny, Fi·50·mm 3 szt

5.5 KNRW 215/229/5 

(2)

Zlewozmywak żeliwny, z blachy lub tworzywa sztucznego, na szafce

3 szt

5.6 KNRW 215/230/2 

(2)

Umywalka pojedyncza porcelanowa z syfonem gruszkowym

6 kpl

5.7 KNRW 215/230/5 Postument porcelanowy do umywalek 6 kpl

5.8 KNRW 215/232/2 

(2)

Brodzik natryskowy

1 kpl

5.9 KNRG 215/102/1 Elementy montażowe Geberit Unifix, przy ścianie masywnej, do miski ustępowej 3 kpl

5.10 KNRG 215/104/1 Urządzenia sanitarne na elemencie montażowym, ustęp 3 kpl

5.11 KNRG 215/105/1 Przyciski do spłuczek, podtynkowych 3 szt

5.12 KNRW 215/142/2 Szafka hydrantowa wnękowa fi 25 z wężem pólsztywnym 1 szt

6 Instalacja centralnego ogrzewania.

6.1 KNRW 401/208/3 Przebicie otworów o powierzchni 0,05·m2, w betonie żwirowym o grubości do 

30·cm 1 szt

6.2 KNRW 401/206/2 Zabetonowanie otworów w stropach i ścianach, do 0,1·m2, przy głębokości ponad

10·cm 1 szt

6.3 KNRW 401/335/8 Przebicie otworów w ścianach z cegieł, na zaprawie cementowo-wapiennej, o 

grubości 1/2 cegły 8 szt

6.4 KNRW 401/335/9 Przebicie otworów w ścianach z cegieł, na zaprawie cementowo-wapiennej, o 

grubości 1 cegły 2 szt

6.5 KNRW 401/335/3 Przebicie otworów w ścianach z cegieł, na zaprawie wapiennej, o grubości 1 1/2 

cegły 1 szt

6.6 KNRW 401/335/4 Przebicie otworów w ścianach z cegieł, na zaprawie wapiennej, o grubości 2 

cegieł 2 szt

6.7 KNRW 401/325/2 

(1)

Zamurowanie przebić w ścianach z cegieł, o grubości 1/2 cegły

8 szt

6.8 KNRW 401/325/3 

(1)

Zamurowanie przebić w ścianach z cegieł, o grubości 1 cegły

2 szt

6.9 KNRW 401/325/4 

(1)

Zamurowanie przebić w ścianach z cegieł, o grubości ponad 1 cegły

3 szt

6.10 KNRW 401/341/3 Wykucie bruzd pionowych w ścianach z cegieł na zaprawie 

cementowo-wapiennej, o głębokości i szerokości 1/2x1/2 cegły 4 m

6.11 KNRW 401/327/4 

(1)

Zamurowanie bruzd pionowych w ścianach z cegieł, przekrój 1/2x1/2 cegły

4 m

6.12 KNR 13/128/1 Rurociągi z rur PE łączonych metodą mechaniczną na ścianach budynków 

niemieszkalnych, rurociągi o średnicy 16·mm 45 m
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6.13 KNR 13/128/1 Rurociągi z rur PE łączonych metodą mechaniczną na ścianach budynków 

niemieszkalnych, rurociągi o średnicy 20·mm 30 m

6.14 KNR 13/128/2 Rurociągi z rur PE łączonych metodą mechaniczną na ścianach budynków 

niemieszkalnych, rurociągi o średnicy 25·mm 10 m

6.15 KNRW 215/405/3 Rurociągi miedziane o połączeniach lutowanych, na ścianach w budynkach, 

Fi·15·mm 60 m

6.16 KNRW 215/405/4 Rurociągi miedziane o połączeniach lutowanych, na ścianach w budynkach, 

Fi·18·mm 45 m

6.17 KNRW 215/405/5 Rurociągi miedziane o połączeniach lutowanych, na ścianach w budynkach, 

Fi·22·mm 25 m

6.18 KNRW 215/405/6 Rurociągi miedziane o połączeniach lutowanych, na ścianach w budynkach, 

Fi·28·mm 45 m

6.19 KNRW 215/405/7 Rurociągi miedziane o połączeniach lutowanych, na ścianach w budynkach, 

Fi·35·mm 25 m

6.20 KNRW 215/406/3 Próby szczelności instalacji centralnego ogrzewania, z rur z tworzyw sztucznych, 

próba zasadnicza (pulsacyjna) 1 próba

6.21 KNRW 215/406/2 

(2)

Próby szczelności instalacji centralnego ogrzewania, z rur stalowych i 

miedzianych, w budynkach niemieszkalnych 200 m

6.22 KNRW 215/412/2 Zawory grzejnikowe, Dn·15·mm - zestaw przyłączeniowy do grzejników 13 szt

6.23 KNRW 215/412/6 Zawór odpowietrzający do grzejnika, Fi·6·mm 19 szt

6.24 KNR 35/215/4 Głowica termostatyczna, zakres nastawny 6-28 st.C 13 szt

6.25 KNRW 215/412/2 Zawory grzejnikowe, Dn·15·mm 6 szt

6.26 KNRW 215/412/2 Zawory grzejnikowe, Dn·15·mm - powrotny 6 szt

6.27 KNRW 215/418/7 Grzejniki stalowe, 2-płytowe, Purmo C21-60/0,9 2 szt

6.28 KNRW 215/418/7 Grzejniki stalowe, 2-płytowe, Purmo V21-60/1,0 1 szt

6.29 KNRW 215/418/7 Grzejniki stalowe, 2-płytowe, Purmo C22-60/0,8 1 szt

6.30 KNRW 215/418/7 Grzejniki stalowe, 2-płytowe, Purmo C22-60/0,9 1 szt

6.31 KNRW 215/418/7 Grzejniki stalowe, 2-płytowe, Purmo V22-60/1,2 2 szt

6.32 KNRW 215/418/11 Grzejniki stalowe, 3-płytowe, Purmo V33-60/0,6 2 szt

6.33 KNRW 215/418/11 Grzejniki stalowe, 3-płytowe, Purmo V33-60/1,0 3 szt

6.34 KNRW 215/418/11 Grzejniki stalowe, 3-płytowe, Purmo V33-60/1,2 2 szt

6.35 KNRW 215/418/11 Grzejniki stalowe, 3-płytowe, Purmo V33-60/1,4 3 szt

6.36 KNRW 215/436/1 Próby instalacji centralnego ogrzewania (na gorąco), z dokonaniem regulacji 19 układ

6.37 KNR 34/101/1 Izolacja rurociągów otulinami Thermaflex FRZ - jednowarstwowymi, izolacja 

6·mm (C), rurociąg Fi 16·mm 45 m

6.38 KNR 34/101/1 Izolacja rurociągów otulinami Thermaflex FRZ - jednowarstwowymi, izolacja 

6·mm (C), rurociąg Fi 20·mm 30 m

6.39 KNR 34/101/2 Izolacja rurociągów otulinami Thermaflex FRZ - jednowarstwowymi, izolacja 

6·mm (C), rurociąg Fi 25·mm 10 m

7 Instalacja gazu.

7.1 KNRW 401/335/8 Przebicie otworów w ścianach z cegieł, na zaprawie cementowo-wapiennej, o 

grubości 1/2 cegły 2 szt

7.2 KNRW 401/335/10 Przebicie otworów w ścianach z cegieł, na zaprawie cementowo-wapiennej, o 

grubości 1 1/2 cegły 2 szt

7.3 KNRW 401/335/4 Przebicie otworów w ścianach z cegieł, na zaprawie wapiennej, o grubości 2 

cegieł 1 szt

7.4 KNRW 401/325/2 

(1)

Zamurowanie przebić w ścianach z cegieł, o grubości 1/2 cegły

2 szt

7.5 KNRW 401/325/4 

(1)

Zamurowanie przebić w ścianach z cegieł, o grubości ponad 1 cegły

3 szt

7.6 KNRW 215/513/1 Rozdzielacze Dn·40·mm 0,3 m

7.7 KNRW 215/304/1 Rurociągi stalowe o połączeniach spawanych, na ścianach w budynkach 

niemieszkalnych, Dn·15·mm 2 m

7.8 KNRW 215/304/2 Rurociągi stalowe o połączeniach spawanych, na ścianach w budynkach 

niemieszkalnych, Dn·20·mm 5 m

7.9 KNRW 215/304/3 Rurociągi stalowe o połączeniach spawanych, na ścianach w budynkach 

niemieszkalnych, Dn·25·mm 15 m
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7.10 KNRW 215/304/4 Rurociągi stalowe o połączeniach spawanych, na ścianach w budynkach 

niemieszkalnych, Dn·32·mm 20 m

7.11 KNRW 215/307/4 

(1)

Próba instalacji gazowej na ciśnienie (dla wykonawcy i dostawcy gazu), w 

budynkach niemieszkalnych, o długości do 100·m, średnica do 65·mm 1 próba

7.12 KNRW 215/309/3 Podejścia obustronne do gazomierzy, we wnękach, nakłady dodatkowe, Fi·32·mm 1 kpl

7.13 KNRW 215/312/1 

(2)

Kurki gazowe przelotowe, o połączeniach gwintowanych, Fi·15·mm

1 szt

7.14 KNRW 215/312/2 

(2)

Kurki gazowe przelotowe, o połączeniach gwintowanych, Fi·20·mm

2 szt

7.15 KNRW 215/312/4 

(2)

Kurki gazowe przelotowe, o połączeniach gwintowanych, Fi·32·mm

1 szt

7.16 KNRW 215/312/2 

(1)

Filtr siatkowy o połączeniu gwintowanym, Fi·20·mm

1 szt

7.17 KNRW 712/101/4 Czyszczenie przez szczotkowanie ręcznie do trzeciego stopnia czystości rurociągi

o sr. zewn. do 57 mm 4,5 m2

7.18 KNRW 712/105/4 Odtłuszczanie rurociągi 4,5 m2

7.19 KNRW 712/201/4 

(2)

Malowanie pędzlem farby do gruntowania miniowe rurociągi o sr. zewn. do 57 

mm 4,5 m2

7.20 KNRW 712/209/4 

(1)

Malowanie pędzlem farby nawierzchniowe i emalie olejne rurociągi o sr. zewn. 

do 57 mm 4,5 m2

8 Kotłownia gazowa

8.1 KNR 35/223/3 Kotły grzewcze gazowe wiszące, atmosferyczne, 1-funkcyjne - kocioł 

kondensacyjny z zamkniętą komorą spalania MC 35 firmy De Dietrich 1 kpl

8.2 KNRW 217/114/2 

(1)

Wkład kominowy podwójny fi 125/80 o długościach  8,5 m

R= 0,955   M= 1,000   S= 1,000 1 kpl

8.3 KNR 35/221/4 Naczynia wzbiorcze przeponowe, D 18 Reflex 1 szt

8.4 KNR 35/221/6 Naczynia wzbiorcze przeponowe, N 25 Reflex 1 szt

8.5 KNR 35/217/3 (2) Zawory kulowe i zwrotne przelotowe, gwintowane do centralnego ogrzewania, 

zawór Dn·20·mm, zawór zwrotny - zawór samozamykający Reflex 2 szt

8.6 KNR 35/208/1 Pompy obiegowe do centralnego ogrzewania wraz z podejściem, wykonanie 

podejścia i montaż pompy obiegowej o wydajności 4,5·m3/h, króćce 

przyłączeniowe Dn·1" (25·mm) - UPE 25-40-130 1 szt

8.7 KNR 35/112/1 Pompy cyrkulacyjne do ciepłej wody użytkowej wraz z podejściem, wykonanie 

podejścia i montażu pompy o wydajności do 1,3 m3/h, króćce przyłączeniowe Dn

1/2" (15·mm) - UPE 15-40-130 1 szt

8.8 KNR 35/112/2 Pompy cyrkulacyjne do ciepłej wody użytkowej wraz z podejściem, wykonanie 

podejścia i montażu pompy o wydajności do 4,0 m3/h, króćce przyłączeniowe Dn

3/4" (20·mm) - UPS 20-40-130 1 szt

8.9 KNR 35/112/1 Pompy cyrkulacyjne do ciepłej wody użytkowej wraz z podejściem, wykonanie 

podejścia i montażu pompy o wydajności do 1,3 m3/h, króćce przyłączeniowe Dn

1/2" (15·mm) - pompa do cyrkulacji UP15-14 Comfort 1 szt

8.10 KNR 35/217/6 (1) Zawory kulowe i zwrotne przelotowe, gwintowane do centralnego ogrzewania, 

zawór Dn·40·mm, zawór kulowy 2 szt

8.11 KNR 35/217/5 (1) Zawory kulowe i zwrotne przelotowe, gwintowane do centralnego ogrzewania, 

zawór Dn·32·mm, zawór kulowy 4 szt

8.12 KNR 35/217/4 (1) Zawory kulowe i zwrotne przelotowe, gwintowane do centralnego ogrzewania, 

zawór Dn·25·mm, zawór kulowy 7 szt

8.13 KNR 35/217/2 (1) Zawory kulowe i zwrotne przelotowe, gwintowane do centralnego ogrzewania, 

zawór Dn·15·mm, zawór kulowy 8 szt

8.14 KNR 35/217/5 (2) Zawory kulowe i zwrotne przelotowe, gwintowane do centralnego ogrzewania, 

zawór Dn·32·mm, zawór zwrotny 1 szt

8.15 KNR 35/217/4 (2) Zawory kulowe i zwrotne przelotowe, gwintowane do centralnego ogrzewania, 

zawór Dn·25·mm, zawór zwrotny 2 szt

8.16 KNR 35/217/2 (2) Zawory kulowe i zwrotne przelotowe, gwintowane do centralnego ogrzewania, 

zawór Dn·15·mm, zawór zwrotny 1 szt

8.17 KNR 35/216/12 Filtr osadnikowy siatkowy, armatura Dn·32·mm 2 szt

8.18 KNR 35/216/11 Filtr osadnikowy siatkowy, armatura Dn·25·mm 2 szt

8.19 KNR 35/216/1 Zawory regulacyjne, bezpieczeństwa, różnicowy regulator ciśnienia, armatura 

Dn·20·mm - zawór trójdrogowy HRB 3-6,3 z siłownikiem 1 szt
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8.20 KNRW 215/513/1 Rozdzielacze do kotłów i instalacji c.o., Dn·150·mm - sprzęgło hydrauliczne 1 m

8.21 KNR 35/121/2 Zasobnikowe podgrzewacze wody użytkowej (współpracujące z kotłami 

grzewczymi), stojące, (kształtki w komplecie z podgrzewaczem), pojemność do 

150 dm3 1 kpl

8.22 KNR 35/216/4 Zawory regulacyjne, bezpieczeństwa, zawór bezpieczeństwa pełnoskokowy 

membranowy, armatura Dn·15·mm 1 szt

8.23 KNR 35/217/2 (1) Zawory kulowe i zwrotne przelotowe, gwintowane do centralnego ogrzewania, 

zawór Dn·15·mm, zawór do napełniania instalacji 1 szt

8.24 KNRW 215/140/1 

(1)

Wodomierze skrzydełkowe, domowe Dn·15·mm

1 kpl

8.25 KNRW 215/115/9 Dodatki za podejścia dopływowe, w rurociągach stalowych, do zaworów 

czerpalnych, baterii, płuczek, Dn·15·mm, o połączeniu metalowym - wąż 
zbrojony 1 szt

8.26 KNR 35/215/9 Odpowietrznik automatyczny, armatura Dn·15·mm 4 kpl

8.27 KNR 35/216/6 Termometr techniczny, armatura Dn·15·mm 3 szt

8.28 KNR 35/216/7 Manometr techniczny, armatura Dn·15·mm 3 szt

8.29 KNR 35/216/6 Czujnik temperatury zanurzeniowy do zasobnika 1 szt

8.30 KNRW 508/403/1 Czujnik temperatury zewnętrznej 1 szt

8.31 KNRW 508/402/1 Czujnik temperatury przylgowy 2 szt

8.32 KNRW 508/403/1 Zdalne sterowanie dialogowe CDI 2 De Dietrich 1 szt

8.33 KNRW 215/513/1 Rozdzielacze do kotłów i instalacji c.o., Dn·54·mm miedziany 0,8 m

8.34 KNR 35/201/8 Rurociągi miedziane lutowane, układane na przegrodach budowlnych w 

budynkach mieszkalnych i niemieszkalnych, połączenie elementów kapilarne, 

lutem twardym, rurociąg Fi·42x1,5·mm 6 m

8.35 KNRW 215/517/2 Uruchomienie węzłów cieplnych i kotłowni c.o., kotłownia, 2 osoby obsługi 1 kpl

8.36 KNR 34/101/11 Izolacja rurociągów otulinami Steinonorm - jednowarstwowymi, izolacja 20·mm 

(N), rurociąg Fi 28·mm 6 m

8.37 KNR 34/101/15 Izolacja rurociągów otulinami Steinonorm - jednowarstwowymi, izolacja 25·mm 

(P), rurociąg Fi 35·mm 20 m

8.38 KNR 34/101/15 Izolacja rurociągów otulinami Steinonorm - jednowarstwowymi, izolacja 25·mm 

(P), rurociąg Fi 42·mm 6 m

8.39 KNR 34/101/16 Izolacja rurociągów otulinami Steinonorm - jednowarstwowymi, izolacja 25·mm 

(P), rurociąg Fi 54·mm 1 m

9 Instalacja wentylacji

9.1 KNRW 217/113/2 

(1)

Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kołowe, typ B/I - udział kształtek do 

35%, Fi do 200·mm, ocynkowane

R= 0,955   M= 1,000   S= 1,000 2,5 m2

9.2 KNRW 217/208/1 Wentylatory dachowe stalowe lub z polichlorku winylu, o średnicach otworów 

ssących do 200·mm i masie do 25·kg

R= 0,955   M= 1,000   S= 1,000 1 szt

9.3 KNRW 217/149/1 Podstawy dachowe stalowe kołowe, typ·B/II, w układach kanałowych, o średnicy 

do 160·mm

R= 0,955   M= 1,000   S= 1,000 1 szt

9.4 KNRW 217/141/6 Okapy wentylacyjne stalowe prostokątne, typ·A, o obwodach 7000·mm

R= 0,955   M= 1,000   S= 1,000 1 szt

Kosztorys skrócony

Opis pozycji

podstawy nakładów

Ilość Krot. Jedn. Wartość z
narzutami

1 Roboty demontażowe.

1.1

Norma indywidualna - demontaż wszystkich instalacji sanitarnych wraz z urządzeniami i armaturą. 1 kpl
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2 Instalacja kanalizacji sanitarnej.

2.1 KNRW 401/106/1

Wykopy nieumocnione o ścianach pionowych wykonywane wewnątrz budynku, z odrzuceniem na 

odległość do 3·m 17,5 m3

2.2 KNRW 401/106/3

Wykopy nieumocnione o ścianach pionowych wykonywane wewnątrz budynku, zasypanie 

wykopów ziemią z ukopów 17,5 m3

2.3 KNRW 201/306/2

Wykopy wąskoprzestrzenne lub jamiste ze skarpami o szerokości dna do 1,5·m ze złożeniem urobku

na odkład, wykopy o głębokości do 1,5·m, grunt kategorii III 10,5 m3

2.4 KNRW 201/312/2 (1)

Zasypywanie wykopów liniowych o ścianach pionowych, głębokość wykopu do 1,5·m, grunt 

kategorii III-IV, szerokość wykopu 0.8-1.5·m 10,5 m3

2.5 KNRW 401/212/2

Roboty rozbiórkowe, elementów konstrukcji betonowych niezbrojonych o grubości do 15·cm, 

mechanicznie 2,5 m3

2.6 KNRW 401/203/1

Uzupełnienie elementów konstrukcyjnych z betonu monolitycznego, niezbrojonych ław i stropów 

fundamentowych 2,5 m3

2.7 KNRW 401/208/3

Przebicie otworów o powierzchni 0,05·m2, w betonie żwirowym o grubości do 30·cm 7 szt

2.8 KNRW 401/208/4

Przebicie otworów o powierzchni 0,05·m2, w betonie żwirowym o grubości do 40·cm 1 szt

2.9 KNRW 401/206/2

Zabetonowanie otworów w stropach i ścianach, do 0,1·m2, przy głębokości ponad 10·cm 8 szt

2.10 KNRW 401/335/8

Przebicie otworów w ścianach z cegieł, na zaprawie cementowo-wapiennej, o grubości 1/2 cegły 4 szt

2.11 KNRW 401/325/2 (1)

Zamurowanie przebić w ścianach z cegieł, o grubości 1/2 cegły 4 szt

2.12 KNRW 401/338/3

Wykucie bruzd poziomych w ścianach z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej, o głębokości i 

szerokości 1/2x1/2 cegły 7,5 m

2.13 KNRW 401/341/3

Wykucie bruzd pionowych w ścianach z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej, o głębokości i 

szerokości 1/2x1/2 cegły 19,5 m

2.14 KNRW 401/326/4 (1)

Zamurowanie bruzd poziomych w ścianach z cegieł, przekrój 1/2x1/2 cegły 7,5 m

2.15 KNRW 401/327/4 (1)

Zamurowanie bruzd pionowych w ścianach z cegieł, przekrój 1/2x1/2 cegły 19,5 m

2.16 KNRW 218/511/1

Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich, grubość 10·cm 4,2 m3

2.17 KNRW 215/203/1

Rurociągi z PVC kanalizacyjne w gotowych wykopach, wewnątrz budynków, na wcisk, Fi·50·mm 1 m

2.18 KNRW 215/203/2

Rurociągi z PVC kanalizacyjne w gotowych wykopach, wewnątrz budynków, na wcisk, Fi·75·mm 2 m

2.19 KNRW 215/203/3

Rurociągi z PVC kanalizacyjne w gotowych wykopach, wewnątrz budynków, na wcisk, Fi·110·mm 12 m

2.20 KNRW 215/203/4

Rurociągi z PVC kanalizacyjne w gotowych wykopach, wewnątrz budynków, na wcisk, Fi·160·mm 8 m

2.21 KNRW 218/408/2

Kanały z rur typu PVC łączone na wcisk, Fi·160·mm 3 m

2.22 KNRW 215/208/1

Rurociągi z PVC kanalizacyjne, na ścianach w budynkach niemieszkalnych, na wcisk, Fi·50·mm 13 m
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2.23 KNRW 215/208/2

Rurociągi z PVC kanalizacyjne, na ścianach w budynkach niemieszkalnych, na wcisk, Fi·75·mm 7 m

2.24 KNRW 215/208/3

Rurociągi z PVC kanalizacyjne, na ścianach w budynkach niemieszkalnych, na wcisk, Fi·110·mm 16 m

2.25 KNRW 215/211/1

Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z PVC, na wcisk, Fi·50·mm 7 szt

2.26 KNRW 215/211/2

Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z PVC, na wcisk, Fi·75·mm 1 szt

2.27 KNRW 215/211/3

Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z PVC, na wcisk, Fi·110·mm 5 szt

2.28 KNRW 215/213/4

Rura wywiewna z PVC o połączeniu wciskowym, Fi·75·mm 1 szt

2.29 KNRW 215/213/5

Rura wywiewna z PVC o połączeniu wciskowym, Fi·110·mm 2 szt

2.30 KNRW 215/218/1

Wpust ściekowy z tworzywa sztucznego, Fi·50·mm 1 szt

2.31 KNRW 215/222/1

Czyszczaki z PVC kanalizacyjne, o połączeniu wciskowym, Fi·75·mm 1 szt

2.32 KNRW 215/222/2

Czyszczaki z PVC kanalizacyjne, o połączeniu wciskowym, Fi·110·mm 2 szt

2.33 KNRW 218/513/1 (1)

Studnie rewizyjne z kręgów betonowych w gotowym wykopie, Fi·1000·mm, głębokość 3·m 1 szt

2.34 KNRW 218/513/2

Studnie rewizyjne z kręgów betonowych w gotowym wykopie, Fi·1000·mm, za każde 0,5·m różnicy 

głębokości -3 0.5 m

3 Instalacja kanalizacji technologicznej.

3.1 KNRW 401/106/1

Wykopy nieumocnione o ścianach pionowych wykonywane wewnątrz budynku, z odrzuceniem na 

odległość do 3·m 16,8 m3

3.2 KNRW 401/106/3

Wykopy nieumocnione o ścianach pionowych wykonywane wewnątrz budynku, zasypanie 

wykopów ziemią z ukopów 16,8 m3

3.3 KNRW 201/212/2

Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiębiernymi na odkład, koparka 0,15·m3, grunt 

kategorii III 16 m3

3.4 KNRW 201/222/2 (1)

Zasypywanie wykopów spycharkami, przemieszczenie gruntu na odległość 10·m, grunt kategorii III,

spycharka 75KM 16 m3

3.5 KNRW 201/306/2

Wykopy wąskoprzestrzenne lub jamiste ze skarpami o szerokości dna do 1,5·m ze złożeniem urobku

na odkład, wykopy o głębokości do 1,5·m, grunt kategorii III 4 m3

3.6 KNRW 201/312/2 (1)

Zasypywanie wykopów liniowych o ścianach pionowych, głębokość wykopu do 1,5·m, grunt 

kategorii III-IV, szerokość wykopu 0.8-1.5·m 4 m3

3.7 KNRW 401/212/2

Roboty rozbiórkowe, elementów konstrukcji betonowych niezbrojonych o grubości do 15·cm, 

mechanicznie 2,7 m3

3.8 KNRW 401/203/1

Uzupełnienie elementów konstrukcyjnych z betonu monolitycznego, niezbrojonych ław i stropów 

fundamentowych 2,7 m3

3.9 KNRW 401/208/3

Przebicie otworów o powierzchni 0,05·m2, w betonie żwirowym o grubości do 30·cm 9 szt

3.10 KNRW 401/208/4

Przebicie otworów o powierzchni 0,05·m2, w betonie żwirowym o grubości do 40·cm 1 szt
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3.11 KNRW 401/206/2

Zabetonowanie otworów w stropach i ścianach, do 0,1·m2, przy głębokości ponad 10·cm 9 szt

3.12 KNRW 401/338/3

Wykucie bruzd poziomych w ścianach z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej, o głębokości i 

szerokości 1/2x1/2 cegły 4 m

3.13 KNRW 401/341/3

Wykucie bruzd pionowych w ścianach z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej, o głębokości i 

szerokości 1/2x1/2 cegły 32 m

3.14 KNRW 401/326/4 (1)

Zamurowanie bruzd poziomych w ścianach z cegieł, przekrój 1/2x1/2 cegły 4 m

3.15 KNRW 401/327/4 (1)

Zamurowanie bruzd pionowych w ścianach z cegieł, przekrój 1/2x1/2 cegły 32 m

3.16 KNRW 218/511/1

Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich, grubość 10·cm 4 m3

3.17 KNRW 215/203/1

Rurociągi z PP kanalizacyjne w gotowych wykopach, wewnątrz budynków, na wcisk, Fi·50·mm 2 m

3.18 KNRW 215/203/2

Rurociągi z PP kanalizacyjne w gotowych wykopach, wewnątrz budynków, na wcisk, Fi·75·mm 2 m

3.19 KNRW 215/203/3

Rurociągi z PP kanalizacyjne w gotowych wykopach, wewnątrz budynków, na wcisk, Fi·110·mm 11 m

3.20 KNRW 215/203/4

Rurociągi z PP kanalizacyjne w gotowych wykopach, wewnątrz budynków, na wcisk, Fi·160·mm 8 m

3.21 KNRW 218/408/2

Kanały z rur typu PP łączone na wcisk, Fi·160·mm 2 m

3.22 KNRW 215/208/1

Rurociągi z PP kanalizacyjne, na ścianach w budynkach niemieszkalnych, na wcisk, Fi·50·mm 8 m

3.23 KNRW 215/208/2

Rurociągi z PP kanalizacyjne, na ścianach w budynkach niemieszkalnych, na wcisk, Fi·75·mm 26 m

3.24 KNRW 215/211/1

Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z PP, na wcisk, Fi·50·mm 8 szt

3.25 KNRW 215/211/2

Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z PP, na wcisk, Fi·75·mm 1 szt

3.26 KNRW 215/211/3

Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z PP, na wcisk, Fi·110·mm 3 szt

3.27 KNRW 215/213/4

Rura wywiewna z PVC o połączeniu wciskowym, Fi·75·mm 3 szt

3.28 KNRW 215/213/4

Rura wywiewna z PVC o połączeniu wciskowym, Fi·75·mm - analogia napowietrzacz 1 szt

3.29 KNRW 215/218/1

Wpust ściekowy z tworzywa sztucznego, Fi·50·mm 2 szt

3.30 KNRW 215/222/1

Czyszczaki z PVC kanalizacyjne, o połączeniu wciskowym, Fi·75·mm 4 szt

3.31 KNRW 218/513/1 (1)

Studnie rewizyjne z kręgów betonowych w gotowym wykopie, Fi·1000·mm, głębokość 3·m - 

separator tłuszczów PST-H 2/200 1 szt

4 Instalacja wody.

4.1 KNRW 401/212/2

Roboty rozbiórkowe, elementów konstrukcji betonowych niezbrojonych o grubości do 15·cm, 

mechanicznie 1,2 m3

4.2 KNRW 401/203/1

Uzupełnienie elementów konstrukcyjnych z betonu monolitycznego, niezbrojonych ław i stropów 

fundamentowych 1,2 m3

4.3 KNRW 401/335/8

Przebicie otworów w ścianach z cegieł, na zaprawie cementowo-wapiennej, o grubości 1/2 cegły 4 szt
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4.4 KNRW 401/335/9

Przebicie otworów w ścianach z cegieł, na zaprawie cementowo-wapiennej, o grubości 1 cegły 3 szt

4.5 KNRW 401/335/11

Przebicie otworów w ścianach z cegieł, na zaprawie cementowo-wapiennej, o grubości 2 cegieł 1 szt

4.6 KNRW 401/338/3

Wykucie bruzd poziomych w ścianach z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej, o głębokości i 

szerokości 1/2x1/2 cegły 5 m

4.7 KNRW 401/341/3

Wykucie bruzd pionowych w ścianach z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej, o głębokości i 

szerokości 1/2x1/2 cegły 10 m

4.8 KNRW 401/325/2 (1)

Zamurowanie przebić w ścianach z cegieł, o grubości 1/2 cegły 4 szt

4.9 KNRW 401/325/3 (1)

Zamurowanie przebić w ścianach z cegieł, o grubości 1 cegły 3 szt

4.10 KNRW 401/325/4 (1)

Zamurowanie przebić w ścianach z cegieł, o grubości ponad 1 cegły 1 szt

4.11 KNRW 401/326/4 (1)

Zamurowanie bruzd poziomych w ścianach z cegieł, przekrój 1/2x1/2 cegły 5 m

4.12 KNRW 401/327/4 (1)

Zamurowanie bruzd pionowych w ścianach z cegieł, przekrój 1/2x1/2 cegły 10 m

4.13 KNRW 401/332/7

Wykucie wnęk w ścianach z cegieł, na zaprawie cementowo-wapiennej, o głębokości do 1 cegły 0,7 m2

4.14 KNR 13/128/1

Rurociągi z rur PE łączonych metodą mechaniczną na ścianach budynków niemieszkalnych, 

rurociągi o średnicy 16·mm 70 m

4.15 KNR 13/128/1

Rurociągi z rur PE łączonych metodą mechaniczną na ścianach budynków niemieszkalnych, 

rurociągi o średnicy 20·mm 20 m

4.16 KNR 13/128/2

Rurociągi z rur PE łączonych metodą mechaniczną na ścianach budynków niemieszkalnych, 

rurociągi o średnicy 25·mm 20 m

4.17 KNR 13/128/3

Rurociągi z rur PE łączonych metodą mechaniczną na ścianach budynków niemieszkalnych, 

rurociągi o średnicy 32·mm 18 m

4.18 KNRW 215/106/3

Rurociągi stalowe ocynkowane o połączeniach gwintowanych, na ścianach w budynkach 

niemieszkalnych, Dn·25·mm 1 m

4.19 KNRW 215/116/1 (3)

Dodatki za podejścia dopływowe, w rurociągach z tworzyw sztucznych, do zaworów czerpalnych, 

baterii, mieszaczy, hydrantów itp. o połączeniu sztywnym, Fi_zew. 16·mm 25 szt

4.20 KNRW 215/116/8 (3)

Dodatki za podejścia dopływowe, w rurociągach z tworzyw sztucznych, do zaworów czerpalnych, 

baterii, płuczek, Fi_zew. 16·mm, o połączeniu metalowym 3 szt

4.21 KNRW 215/116/2 (3)

Dodatki za podejścia dopływowe, w rurociągach z tworzyw sztucznych, do zaworów czerpalnych, 

baterii, mieszaczy, hydrantów itp. o połączeniu sztywnym, Fi_zew. 25·mm 2 szt

4.22 KNRW 215/115/3

Dodatki za podejścia dopływowe, w rurociągach stalowych, do zaworów czerpalnych, baterii, 

mieszaczy, hydrantów itp. o połączeniu sztywnym, Dn·25·mm 1 szt

4.23 KNRW 215/127/1 (1)

Próba szczelności instalacji wodociągowych z rur z tworzyw sztucznych, w budynkach 

mieszkalnych, rurociąg Fi·do 63·mm 128 m

4.24 KNRW 215/128/2

Płukanie instalacji wodociągowej, w budynkach niemieszkalnych 128 m
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4.25 KNRW 215/135/1

Zawór czerpalny Dn·15·mm 3 szt

4.26 KNRW 215/135/1

Zawór czerpalny Dn·15·mm - do baterii umywalkowych i zlewozmywakowych stojących 18 szt

4.27 KNRW 215/135/1

Zawór czerpalny Dn·15·mm - do miski ustępowej 3 szt

4.28 KNRW 215/138/3

Zawory hydrantowe, montowane we wnęce, Dn·25·mm 1 szt

4.29 KNRW 215/122/3 (1)

Dodatki za wykonanie obustronnych podejść do wodomierzy skrzydełkowych, w rurociągach 

stalowych, Dn·25·mm 1 kpl

4.30 KNRW 215/140/3 (1)

Wodomierze skrzydełkowe, domowe Dn·25·mm 1 kpl

4.31 KNRW 215/130/3 (2)

Zawory przelotowe i zwrotne, instalacji wodociągowych z rur stalowych, Dn·25·mm 2 szt

4.32 KNRW 215/130/3 (3)

Zawory przelotowe i zwrotne, instalacji wodociągowych z rur stalowych, Dn·25·mm - zawór 

antyskażeniowy 1 szt

4.33 KNR 34/101/1

Izolacja rurociągów otulinami Thermaflex FRZ - jednowarstwowymi, izolacja 6·mm (C), rurociąg Fi

16·mm 70 m

4.34 KNR 34/101/1

Izolacja rurociągów otulinami Thermaflex FRZ - jednowarstwowymi, izolacja 6·mm (C), rurociąg Fi

20·mm 20 m

4.35 KNR 34/101/2

Izolacja rurociągów otulinami Thermaflex FRZ - jednowarstwowymi, izolacja 6·mm (C), rurociąg Fi

25·mm 21 m

4.36 KNR 34/101/2

Izolacja rurociągów otulinami Thermaflex FRZ - jednowarstwowymi, izolacja 6·mm (C), rurociąg Fi

32·mm 18 m

4.37

Norma indywidualna - badanie wody przez Sanepid. kpl

5 Biały montaż.

5.1 KNRW 215/137/3

Bateria umywalkowa jednouchwytowa z 2 zaworami, Dn·15·mm 6 szt

5.2 KNRW 215/137/2

Bateria zmywakowa, stojąca, Dn·15·mm 3 szt

5.3 KNRW 215/137/9

Bateria natryskowa z natryskiem przesuwnym, Dn·15·mm 1 szt

5.4 KNRW 215/218/3

Syfon z tworzywa sztucznego, podwójny, Fi·50·mm 3 szt

5.5 KNRW 215/229/5 (2)

Zlewozmywak żeliwny, z blachy lub tworzywa sztucznego, na szafce 3 szt

5.6 KNRW 215/230/2 (2)

Umywalka pojedyncza porcelanowa z syfonem gruszkowym 6 kpl

5.7 KNRW 215/230/5

Postument porcelanowy do umywalek 6 kpl

5.8 KNRW 215/232/2 (2)

Brodzik natryskowy 1 kpl

5.9 KNRG 215/102/1

Elementy montażowe Geberit Unifix, przy ścianie masywnej, do miski ustępowej 3 kpl

5.10 KNRG 215/104/1

Urządzenia sanitarne na elemencie montażowym, ustęp 3 kpl
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5.11 KNRG 215/105/1

Przyciski do spłuczek, podtynkowych 3 szt

5.12 KNRW 215/142/2

Szafka hydrantowa wnękowa fi 25 z wężem pólsztywnym 1 szt

6 Instalacja centralnego ogrzewania.

6.1 KNRW 401/208/3

Przebicie otworów o powierzchni 0,05·m2, w betonie żwirowym o grubości do 30·cm 1 szt

6.2 KNRW 401/206/2

Zabetonowanie otworów w stropach i ścianach, do 0,1·m2, przy głębokości ponad 10·cm 1 szt

6.3 KNRW 401/335/8

Przebicie otworów w ścianach z cegieł, na zaprawie cementowo-wapiennej, o grubości 1/2 cegły 8 szt

6.4 KNRW 401/335/9

Przebicie otworów w ścianach z cegieł, na zaprawie cementowo-wapiennej, o grubości 1 cegły 2 szt

6.5 KNRW 401/335/3

Przebicie otworów w ścianach z cegieł, na zaprawie wapiennej, o grubości 1 1/2 cegły 1 szt

6.6 KNRW 401/335/4

Przebicie otworów w ścianach z cegieł, na zaprawie wapiennej, o grubości 2 cegieł 2 szt

6.7 KNRW 401/325/2 (1)

Zamurowanie przebić w ścianach z cegieł, o grubości 1/2 cegły 8 szt

6.8 KNRW 401/325/3 (1)

Zamurowanie przebić w ścianach z cegieł, o grubości 1 cegły 2 szt

6.9 KNRW 401/325/4 (1)

Zamurowanie przebić w ścianach z cegieł, o grubości ponad 1 cegły 3 szt

6.10 KNRW 401/341/3

Wykucie bruzd pionowych w ścianach z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej, o głębokości i 

szerokości 1/2x1/2 cegły 4 m

6.11 KNRW 401/327/4 (1)

Zamurowanie bruzd pionowych w ścianach z cegieł, przekrój 1/2x1/2 cegły 4 m

6.12 KNR 13/128/1

Rurociągi z rur PE łączonych metodą mechaniczną na ścianach budynków niemieszkalnych, 

rurociągi o średnicy 16·mm 45 m

6.13 KNR 13/128/1

Rurociągi z rur PE łączonych metodą mechaniczną na ścianach budynków niemieszkalnych, 

rurociągi o średnicy 20·mm 30 m

6.14 KNR 13/128/2

Rurociągi z rur PE łączonych metodą mechaniczną na ścianach budynków niemieszkalnych, 

rurociągi o średnicy 25·mm 10 m

6.15 KNRW 215/405/3

Rurociągi miedziane o połączeniach lutowanych, na ścianach w budynkach, Fi·15·mm 60 m

6.16 KNRW 215/405/4

Rurociągi miedziane o połączeniach lutowanych, na ścianach w budynkach, Fi·18·mm 45 m

6.17 KNRW 215/405/5

Rurociągi miedziane o połączeniach lutowanych, na ścianach w budynkach, Fi·22·mm 25 m

6.18 KNRW 215/405/6

Rurociągi miedziane o połączeniach lutowanych, na ścianach w budynkach, Fi·28·mm 45 m

6.19 KNRW 215/405/7

Rurociągi miedziane o połączeniach lutowanych, na ścianach w budynkach, Fi·35·mm 25 m

6.20 KNRW 215/406/3

Próby szczelności instalacji centralnego ogrzewania, z rur z tworzyw sztucznych, próba zasadnicza 

(pulsacyjna) 1 próba

6.21 KNRW 215/406/2 (2)

Próby szczelności instalacji centralnego ogrzewania, z rur stalowych i miedzianych, w budynkach 

niemieszkalnych 200 m
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6.22 KNRW 215/412/2

Zawory grzejnikowe, Dn·15·mm - zestaw przyłączeniowy do grzejników 13 szt

6.23 KNRW 215/412/6

Zawór odpowietrzający do grzejnika, Fi·6·mm 19 szt

6.24 KNR 35/215/4

Głowica termostatyczna, zakres nastawny 6-28 st.C 13 szt

6.25 KNRW 215/412/2

Zawory grzejnikowe, Dn·15·mm 6 szt

6.26 KNRW 215/412/2

Zawory grzejnikowe, Dn·15·mm - powrotny 6 szt

6.27 KNRW 215/418/7

Grzejniki stalowe, 2-płytowe, Purmo C21-60/0,9 2 szt

6.28 KNRW 215/418/7

Grzejniki stalowe, 2-płytowe, Purmo V21-60/1,0 1 szt

6.29 KNRW 215/418/7

Grzejniki stalowe, 2-płytowe, Purmo C22-60/0,8 1 szt

6.30 KNRW 215/418/7

Grzejniki stalowe, 2-płytowe, Purmo C22-60/0,9 1 szt

6.31 KNRW 215/418/7

Grzejniki stalowe, 2-płytowe, Purmo V22-60/1,2 2 szt

6.32 KNRW 215/418/11

Grzejniki stalowe, 3-płytowe, Purmo V33-60/0,6 2 szt

6.33 KNRW 215/418/11

Grzejniki stalowe, 3-płytowe, Purmo V33-60/1,0 3 szt

6.34 KNRW 215/418/11

Grzejniki stalowe, 3-płytowe, Purmo V33-60/1,2 2 szt

6.35 KNRW 215/418/11

Grzejniki stalowe, 3-płytowe, Purmo V33-60/1,4 3 szt

6.36 KNRW 215/436/1

Próby instalacji centralnego ogrzewania (na gorąco), z dokonaniem regulacji 19 układ

6.37 KNR 34/101/1

Izolacja rurociągów otulinami Thermaflex FRZ - jednowarstwowymi, izolacja 6·mm (C), rurociąg Fi

16·mm 45 m

6.38 KNR 34/101/1

Izolacja rurociągów otulinami Thermaflex FRZ - jednowarstwowymi, izolacja 6·mm (C), rurociąg Fi

20·mm 30 m

6.39 KNR 34/101/2

Izolacja rurociągów otulinami Thermaflex FRZ - jednowarstwowymi, izolacja 6·mm (C), rurociąg Fi

25·mm 10 m

7 Instalacja gazu.

7.1 KNRW 401/335/8

Przebicie otworów w ścianach z cegieł, na zaprawie cementowo-wapiennej, o grubości 1/2 cegły 2 szt

7.2 KNRW 401/335/10

Przebicie otworów w ścianach z cegieł, na zaprawie cementowo-wapiennej, o grubości 1 1/2 cegły 2 szt

7.3 KNRW 401/335/4

Przebicie otworów w ścianach z cegieł, na zaprawie wapiennej, o grubości 2 cegieł 1 szt

7.4 KNRW 401/325/2 (1)

Zamurowanie przebić w ścianach z cegieł, o grubości 1/2 cegły 2 szt

7.5 KNRW 401/325/4 (1)

Zamurowanie przebić w ścianach z cegieł, o grubości ponad 1 cegły 3 szt

7.6 KNRW 215/513/1

Rozdzielacze Dn·40·mm 0,3 m
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7.7 KNRW 215/304/1

Rurociągi stalowe o połączeniach spawanych, na ścianach w budynkach niemieszkalnych, 

Dn·15·mm 2 m

7.8 KNRW 215/304/2

Rurociągi stalowe o połączeniach spawanych, na ścianach w budynkach niemieszkalnych, 

Dn·20·mm 5 m

7.9 KNRW 215/304/3

Rurociągi stalowe o połączeniach spawanych, na ścianach w budynkach niemieszkalnych, 

Dn·25·mm 15 m

7.10 KNRW 215/304/4

Rurociągi stalowe o połączeniach spawanych, na ścianach w budynkach niemieszkalnych, 

Dn·32·mm 20 m

7.11 KNRW 215/307/4 (1)

Próba instalacji gazowej na ciśnienie (dla wykonawcy i dostawcy gazu), w budynkach 

niemieszkalnych, o długości do 100·m, średnica do 65·mm 1 próba

7.12 KNRW 215/309/3

Podejścia obustronne do gazomierzy, we wnękach, nakłady dodatkowe, Fi·32·mm 1 kpl

7.13 KNRW 215/312/1 (2)

Kurki gazowe przelotowe, o połączeniach gwintowanych, Fi·15·mm 1 szt

7.14 KNRW 215/312/2 (2)

Kurki gazowe przelotowe, o połączeniach gwintowanych, Fi·20·mm 2 szt

7.15 KNRW 215/312/4 (2)

Kurki gazowe przelotowe, o połączeniach gwintowanych, Fi·32·mm 1 szt

7.16 KNRW 215/312/2 (1)

Filtr siatkowy o połączeniu gwintowanym, Fi·20·mm 1 szt

7.17 KNRW 712/101/4

Czyszczenie przez szczotkowanie ręcznie do trzeciego stopnia czystości rurociągi o sr. zewn. do 57 

mm 4,5 m2

7.18 KNRW 712/105/4

Odtłuszczanie rurociągi 4,5 m2

7.19 KNRW 712/201/4 (2)

Malowanie pędzlem farby do gruntowania miniowe rurociągi o sr. zewn. do 57 mm 4,5 m2

7.20 KNRW 712/209/4 (1)

Malowanie pędzlem farby nawierzchniowe i emalie olejne rurociągi o sr. zewn. do 57 mm 4,5 m2

8 Kotłownia gazowa

8.1 KNR 35/223/3

Kotły grzewcze gazowe wiszące, atmosferyczne, 1-funkcyjne - kocioł kondensacyjny z zamkniętą 
komorą spalania MC 35 firmy De Dietrich 1 kpl

8.2 KNRW 217/114/2 (1)

Wkład kominowy podwójny fi 125/80 o długościach  8,5 m 1 kpl

8.3 KNR 35/221/4

Naczynia wzbiorcze przeponowe, D 18 Reflex 1 szt

8.4 KNR 35/221/6

Naczynia wzbiorcze przeponowe, N 25 Reflex 1 szt

8.5 KNR 35/217/3 (2)

Zawory kulowe i zwrotne przelotowe, gwintowane do centralnego ogrzewania, zawór Dn·20·mm, 

zawór zwrotny - zawór samozamykający Reflex 2 szt

8.6 KNR 35/208/1

Pompy obiegowe do centralnego ogrzewania wraz z podejściem, wykonanie podejścia i montaż 
pompy obiegowej o wydajności 4,5·m3/h, króćce przyłączeniowe Dn·1" (25·mm) - UPE 25-40-130 1 szt

8.7 KNR 35/112/1

Pompy cyrkulacyjne do ciepłej wody użytkowej wraz z podejściem, wykonanie podejścia i montażu 

pompy o wydajności do 1,3 m3/h, króćce przyłączeniowe Dn 1/2" (15·mm) - UPE 15-40-130 1 szt
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8.8 KNR 35/112/2

Pompy cyrkulacyjne do ciepłej wody użytkowej wraz z podejściem, wykonanie podejścia i montażu 

pompy o wydajności do 4,0 m3/h, króćce przyłączeniowe Dn 3/4" (20·mm) - UPS 20-40-130 1 szt

8.9 KNR 35/112/1

Pompy cyrkulacyjne do ciepłej wody użytkowej wraz z podejściem, wykonanie podejścia i montażu 

pompy o wydajności do 1,3 m3/h, króćce przyłączeniowe Dn 1/2" (15·mm) - pompa do cyrkulacji 

UP15-14 Comfort 1 szt

8.10 KNR 35/217/6 (1)

Zawory kulowe i zwrotne przelotowe, gwintowane do centralnego ogrzewania, zawór Dn·40·mm, 

zawór kulowy 2 szt

8.11 KNR 35/217/5 (1)

Zawory kulowe i zwrotne przelotowe, gwintowane do centralnego ogrzewania, zawór Dn·32·mm, 

zawór kulowy 4 szt

8.12 KNR 35/217/4 (1)

Zawory kulowe i zwrotne przelotowe, gwintowane do centralnego ogrzewania, zawór Dn·25·mm, 

zawór kulowy 7 szt

8.13 KNR 35/217/2 (1)

Zawory kulowe i zwrotne przelotowe, gwintowane do centralnego ogrzewania, zawór Dn·15·mm, 

zawór kulowy 8 szt

8.14 KNR 35/217/5 (2)

Zawory kulowe i zwrotne przelotowe, gwintowane do centralnego ogrzewania, zawór Dn·32·mm, 

zawór zwrotny 1 szt

8.15 KNR 35/217/4 (2)

Zawory kulowe i zwrotne przelotowe, gwintowane do centralnego ogrzewania, zawór Dn·25·mm, 

zawór zwrotny 2 szt

8.16 KNR 35/217/2 (2)

Zawory kulowe i zwrotne przelotowe, gwintowane do centralnego ogrzewania, zawór Dn·15·mm, 

zawór zwrotny 1 szt

8.17 KNR 35/216/12

Filtr osadnikowy siatkowy, armatura Dn·32·mm 2 szt

8.18 KNR 35/216/11

Filtr osadnikowy siatkowy, armatura Dn·25·mm 2 szt

8.19 KNR 35/216/1

Zawory regulacyjne, bezpieczeństwa, różnicowy regulator ciśnienia, armatura Dn·20·mm - zawór 

trójdrogowy HRB 3-6,3 z siłownikiem 1 szt

8.20 KNRW 215/513/1

Rozdzielacze do kotłów i instalacji c.o., Dn·150·mm - sprzęgło hydrauliczne 1 m

8.21 KNR 35/121/2

Zasobnikowe podgrzewacze wody użytkowej (współpracujące z kotłami grzewczymi), stojące, 

(kształtki w komplecie z podgrzewaczem), pojemność do 150 dm3 1 kpl

8.22 KNR 35/216/4

Zawory regulacyjne, bezpieczeństwa, zawór bezpieczeństwa pełnoskokowy membranowy, armatura 

Dn·15·mm 1 szt

8.23 KNR 35/217/2 (1)

Zawory kulowe i zwrotne przelotowe, gwintowane do centralnego ogrzewania, zawór Dn·15·mm, 

zawór do napełniania instalacji 1 szt

8.24 KNRW 215/140/1 (1)

Wodomierze skrzydełkowe, domowe Dn·15·mm 1 kpl

8.25 KNRW 215/115/9

Dodatki za podejścia dopływowe, w rurociągach stalowych, do zaworów czerpalnych, baterii, 

płuczek, Dn·15·mm, o połączeniu metalowym - wąż zbrojony 1 szt

8.26 KNR 35/215/9

Odpowietrznik automatyczny, armatura Dn·15·mm 4 kpl

8.27 KNR 35/216/6

Termometr techniczny, armatura Dn·15·mm 3 szt
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8.28 KNR 35/216/7

Manometr techniczny, armatura Dn·15·mm 3 szt

8.29 KNR 35/216/6

Czujnik temperatury zanurzeniowy do zasobnika 1 szt

8.30 KNRW 508/403/1

Czujnik temperatury zewnętrznej 1 szt

8.31 KNRW 508/402/1

Czujnik temperatury przylgowy 2 szt

8.32 KNRW 508/403/1

Zdalne sterowanie dialogowe CDI 2 De Dietrich 1 szt

8.33 KNRW 215/513/1

Rozdzielacze do kotłów i instalacji c.o., Dn·54·mm miedziany 0,8 m

8.34 KNR 35/201/8

Rurociągi miedziane lutowane, układane na przegrodach budowlnych w budynkach mieszkalnych i 

niemieszkalnych, połączenie elementów kapilarne, lutem twardym, rurociąg Fi·42x1,5·mm 6 m

8.35 KNRW 215/517/2

Uruchomienie węzłów cieplnych i kotłowni c.o., kotłownia, 2 osoby obsługi 1 kpl

8.36 KNR 34/101/11

Izolacja rurociągów otulinami Steinonorm - jednowarstwowymi, izolacja 20·mm (N), rurociąg Fi 

28·mm 6 m

8.37 KNR 34/101/15

Izolacja rurociągów otulinami Steinonorm - jednowarstwowymi, izolacja 25·mm (P), rurociąg Fi 

35·mm 20 m

8.38 KNR 34/101/15

Izolacja rurociągów otulinami Steinonorm - jednowarstwowymi, izolacja 25·mm (P), rurociąg Fi 

42·mm 6 m

8.39 KNR 34/101/16

Izolacja rurociągów otulinami Steinonorm - jednowarstwowymi, izolacja 25·mm (P), rurociąg Fi 

54·mm 1 m

9 Instalacja wentylacji

9.1 KNRW 217/113/2 (1)

Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kołowe, typ B/I - udział kształtek do 35%, Fi do 200·mm,

ocynkowane 2,5 m2

9.2 KNRW 217/208/1

Wentylatory dachowe stalowe lub z polichlorku winylu, o średnicach otworów ssących do 200·mm i

masie do 25·kg 1 szt

9.3 KNRW 217/149/1

Podstawy dachowe stalowe kołowe, typ·B/II, w układach kanałowych, o średnicy do 160·mm 1 szt

9.4 KNRW 217/141/6

Okapy wentylacyjne stalowe prostokątne, typ·A, o obwodach 7000·mm 1 szt
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Izolarze grupa II r-g 20,56

Malarze grupa II r-g 2,2095

Monter instalacji sanitarnych i ogrzewczych II r-g 44,566

Monter instalacji sanitarnych i ogrzewczych III r-g 26,86

Robocizna r-g 100

Robotnicy r-g 1 259,6388

Robotnicy grupa I r-g 75,1455

Razem (z dokładnością do zaokrągleń): 1 528,9798

Zestawienie materiałów

Nazwa materiału Jedn. Ilość Cena

wyjśc.

Wartość

Bateria natryskowa mosiężna chromowana standardowa z natryskiem przesuwnym, Fi·15·mm 

M1316 szt 1

Bateria umywalkowa i zlewozmywakowa stojąca mosiężna chromowana 1-uchwytowa, Fi·15 szt 6

Bateria umywalkowa i zlewozmywakowa stojąca mosiężna chromowana standardowa M1307 15 szt 3

Benzyna do ekstrakcji dm3 0,5355

Benzyna do lakierów dm3 0,036

Beton zwykły z kruszywa naturalnego B-7.5 (mieszanka betonowa) m3 0,232

Beton zwykły z kruszywa naturalnego B-10 (mieszanka betonowa) m3 0,47

Beton żwirowy m3 6,496

Brodzik natryskowy blaszany emaliowany 800x800 mm gatunek I szt 1

Cegła budowlana pełna 25x12x6.5·cm szt 800,5

Cement portlandzki zwykły "35" bez dodatków t 0,23595

Czujnik temperatury szt 1

Czujnik temperatury przylgowy szt 2

Czujnik temperatury zewnętrznej szt 1

Czyszczak kanalizacyjny PVC Fi·75·mm szt 5

Czyszczak kanalizacyjny PVC Fi·110·mm szt 2

Deski iglaste obrzynane klasa III, grubości 19-25·mm m3 0,0324

Drewno na stemple budowlane, okrągłe iglaste - korowane m3 0,0486

Dwuzłączka przejściowa, mosiężna Fi 1" szt 13,65

Dwuzłączka przejściowa, mosiężna Fi 1"x22 szt 1,05

Dwuzłączka przejściowa, mosiężna Fi 1+1/4" szt 9,45

Dwuzłączka przejściowa, mosiężna Fi 1/2" szt 11,55

Dwuzłączka przejściowa, mosiężna Fi 3/4" szt 2,1

Dwuzłączka przejściowa, mosiężna Fi 3/4"x22 szt 3,15

Dwuzłączka przejściowa, mosiężna Fi 1 1/2" szt 2,1

Dwuzłączka przejściowa, mosiężna Fi 15 x 1/2" szt 3,15

Farba ftalowa do gruntowania przeciwrdzewna miniowa 60% dm3 0,5535

Farba olejna nawierzchniowa ogólnego stosowania dm3 0,6345

Filtr do gazu VALVEX 3/4" (INSTAL SAN Warszawa) szt 1

Filtr osadnikowy siatkowy mosiężny do wody, Fi·25·mm szt 2

Filtr osadnikowy siatkowy mosiężny do wody, Fi·32·mm szt 2

Geberit Unifix - element montażowy do miski ustępowej kpl 3

Głowice termostatyczne o zakresie nastaw 6-28 st.C szt 13
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Grzejnik konwektorowy PURMO C 21S w.600/900 mm szt 2

Grzejnik konwektorowy PURMO C 22 w.600/800 mm szt 1

Grzejnik konwektorowy PURMO C 22 w.600/900 mm szt 1

Grzejnik konwektorowy PURMO V 21S 600/1000 mm szt 1

Grzejnik konwektorowy PURMO V 22 600/1200 mm szt 2

Grzejnik konwektorowy PURMO VKO 33 600/600 mm szt 2

Grzejnik konwektorowy PURMO VKO 33 600/1000 mm szt 3

Grzejnik konwektorowy PURMO VKO 33 600/1200 mm szt 2

Grzejnik konwektorowy PURMO VKO 33 600/1400 mm szt 3

Gwoździe budowlane okrągłe gołe kg 0,36

Klej Thermaflex 474 dm3 1,341

Klipsy montażowe Thermaclips szt 1 284

Kołki rozporowe Metalplast szt 276,93

Komin fi 125/80 z blachy kwasoodpornej wys. 8,5 m. kpl 1

Konstrukcja wsporcza do naczynia wzbiorczego o pojemności do 18,0·dm3 kg 2

Kotcioł grzewczy gazowy kondensacyjny MC 35 firmy De Dietrich kpl 1

Krąg betonowy o wysokości 500·mm, Fi·1000·mm szt 2

Kształtka kielichowa, miedziana Fi 15 mm szt 7,35

Kształtka kielichowa, miedziana Fi 22 mm szt 8,4

Kształtka kielichowa, miedziana Fi 28 mm szt 2,1

Kształtka kielichowa, miedziana Fi 42 mm szt 4,3278

Kształtki miedziane Fi·15·mm szt 42,6

Kształtki miedziane Fi·18·mm szt 34,65

Kształtki miedziane Fi·22·mm szt 16,5

Kształtki miedziane Fi·28·mm szt 27,45

Kształtki miedziane Fi·35·mm szt 11,75

Kształtki ocynkowane wentylacyjne typ B/I kołowe Fi·100-200·mm m2 0,7

Kształtki PE do połączeń mechanicznych 16·mm szt 159,268

Kształtki PE do połączeń mechanicznych 20·mm szt 35

Kształtki PE do połączeń mechanicznych 25·mm szt 25,5

Kształtki PE do połączeń mechanicznych 32·mm szt 10,8

Kształtki PE do połączeń mechanicznych gwintowane, Fi·16·mm szt 28

Kształtki PE do połączeń mechanicznych gwintowane, Fi·25·mm szt 2

Kształtki PP gwintowane, Fi·20·mm szt 0,6

Kształtki PP kanalizacji wewnętrznej 50 mm szt 28,92

Kształtki PP kanalizacji wewnętrznej 75 mm szt 16,4

Kształtki PP kanalizacji wewnętrznej 110 mm szt 15,02

Kształtki PP kanalizacji wewnętrznej 160 mm szt 3,6

Kształtki przejściowe mosiężne, do rur miedzianych Fi·G1"x28·mm szt 11,55

Kształtki przejściowe mosiężne, do rur miedzianych Fi·G1/2"x15·mm szt 15,75

Kształtki przejściowe mosiężne, do rur miedzianych Fi·G3/4"x22·mm szt 7,35

Kształtki przejściowe mosiężne, do rur miedzianych Fi·G11/2"x42·mm szt 2,1

Kształtki przejściowe mosiężne, do rur miedzianych Fi·G11/4"x35·mm szt 5,25

Kształtki PVC kanalizacji wewnętrznej 50 mm szt 27

Kształtki PVC kanalizacji wewnętrznej 75 mm szt 7,47

Kształtki PVC kanalizacji wewnętrznej 110 mm szt 31,34

Kształtki PVC kanalizacji wewnętrznej 160 mm szt 3,6

Kurek gazowy przelotowy mosiężny M801 15 mm szt 0,01

Łączniki redukcyjne szt 4

Łączniki redukcyjne żeliwne do gazomierzy Fi·32·mm szt 2

Łączniki z żeliwa ciągliwego czarne Fi·15·mm szt 0,01

Łączniki z żeliwa ciągliwego czarne Fi·32·mm szt 11
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Łączniki z żeliwa ciągliwego ocynkowane Fi·15·mm szt 2

Łączniki z żeliwa ciągliwego ocynkowane Fi·25·mm szt 6,57

Manometr techniczny od 0-0,6 MPa Fi 15 mm szt 3

Miski ustępowe porcelanowe zawieszane szt 3

Naczynie wzbiorcze przeponowe D18 Reflex szt 1

Naczynie wzbiorcze przeponowe N25 Reflex szt 1

Napowietrzacze kanalizacyjne Fi·75·mm szt 1

Odpowietrznik automatyczny, mosiężny, z zaworami stopowymi Fi 15 mm kpl 4

Okapy wentylacyjne stalowe prostokątne typ A obwód 7000·mm szt 1

Otulina termoizolacyjna z poliuretanu STEINONORM 300 typ 310 płaszcz zewnętrzny folia PCV,

odporność na temperaturę do +135 st., średnica rury izolowanej 1" DN 25, grubość izolacji  20 mm

(Izoterm Sp. z o.o.) m 6,6

Otulina termoizolacyjna z poliuretanu STEINONORM 300 typ 310 płaszcz zewnętrzny folia PCV,

odporność na temperaturę do +135 st.,średnica rury izolowanej 2" DN 50, grubość izolacji 25 mm 

(Izoterm Sp. z o.o.) m 1,15

Otulina termoizolacyjna z poliuretanu STEINONORM 300 typ 310 płaszcz zewnętrzny folia PCV,

odporność na temperaturę do +135 st., średnica rury izolowanej 1 1/2" DN 40, grubość izolacji 25 

mm (Izoterm Sp. z o.o.) m 6,6

Otulina termoizolacyjna z poliuretanu STEINONORM 300 typ 310 płaszcz zewnętrzny folia PCV,

odporność na temperaturę do +135 st.,średnica rury izolowanej 1 1/4" DN 32, grubość izolacji 25 

mm (Izoterm Sp. z o.o.) m 22

Otulina Thermaflex Fi 16, grubość 6 mm m 126,5

Otulina Thermaflex Fi 20, grubość 6 mm m 55

Otulina Thermaflex Fi 25, grubość 6 mm m 34,1

Otulina Thermaflex Fi 32, grubość 6 mm m 19,8

Piasek do betonów zwykłych m3 0,162

Piasek do zapraw m3 0,682

Płyty gumowe bez przekładek, grubości 5·mm kg 0,13

Podgrzewacz wody zasobnikowy, stojący 150 dm3 z zestawem przyłączeniowym kpl 1

Podpora A przewodów wentylacyjnych prostokątnych poziomych, 4000·mm szt 2,02

Podpory przewodów wentylacyjnych typ C, Fi·200·mm szt 1,025

Podstawa dachowa stalowa kołowa B/II, Fi·160·mm szt 1

Pokrywa nadstudzienna żelbetowa Fi·1000·mm szt 1

Pompy UP 15-14 B Comfort Grundfos szt 1

Pompy UPE 15-40/130 - Grundfos szt 1

Pompy UPE 25-40/130 - Grundfos szt 1

Pompy UPS 20-40-130 firmy Grundfos szt 1

Pospółka m3 10,004

Postumenty porcelanowe do umywalek szt 6

Półśrubunki z nakrętkami mosiężne Fi·1"x1 1/2" szt 2,1

Półśrubunki z nakrętkami mosiężne Fi·3/4"x1 1/4" szt 2,1

Przewody wentylacyjne ocynkowane typ B/I kołowe Fi·do 200·mm m2 1,85

Przycisk do spłuczki podtynkowej szt 3

Przyłącza elastyczne do armatury szt 4

Regulator zdalnego sterowania CDI 2 De Dietrich kpl 1

Rozcieńczalnik do wyrobów olejnych dm3 0,0495

Rozdzielacze z rur miedzianych Fi·54·mm m 0,8

Rozdzielacze z rur stalowych Fi·65 m 0,3

Rozeta do rury spalinowej ze stali kwasoodpornej Fi·131·mm szt 1

Roztwór asfaltowy do gruntowania "Abizol R" kg 5,21

Roztwór asfaltowy izolacyjny "Abizol P" kg 9,6

Rura miedziana, stan twardy R-290, Fi·42/1,5·mm m 6,3

Rura miedziana 15/1,0 mm m 66,4

Rura miedziana 18/1,0 mm m 46,8
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wyjśc.

Wartość

Rura miedziana 22/1,0 (Dn·15) m 26

Rura miedziana 28/1,5 (Dn·20) m 46,35

Rura miedziana 35/1,5 (Dn·25) m 25,75

Rura PP Fi·20·mm m 2

Rura PP kanalizacyjna 1-ścienna kielichowa, Fi·50mm m 10,34

Rura PP kanalizacyjna 1-ścienna kielichowa, Fi·75mm m 27,98

Rura PP kanalizacyjna 1-ścienna kielichowa, Fi·110mm m 10,56

Rura PP kanalizacyjna 1-ścienna kielichowa, Fi·160mm m 9,48

Rura PVC kanalizacji wewnętrznej kielichowa typ P 50/1,8 mm m 14,53

Rura PVC kanalizacji wewnętrznej kielichowa typ P 75/1,8 mm m 8,98

Rura PVC kanalizacji wewnętrznej kielichowa typ P 110/2,2 mm m 26,4

Rura PVC kanalizacji wewnętrznej kielichowa typ P 160/4,0 mm m 7,44

Rura PVC kanalizacji zewnętrznej kielichowa 160/4,7 mm m 3,06

Rura stalowa ze szwem gwintowana czarna (Dn·15) 21,3 m 0,05

Rura stalowa ze szwem gwintowana ocynkowana, (Dn·25) m 1,45

Rura stalowa ze szwem przewodowa czarna, 21,3/2,6 m 2,08

Rura stalowa ze szwem przewodowa czarna, 26,9/2,6 m 5,2

Rura stalowa ze szwem przewodowa czarna, 33,7/3,2 m 15,6

Rura stalowa ze szwem przewodowa czarna, 42,4/3,2 m 20,6

Rura wywiewna PVC 75 mm szt 4

Rura wywiewna PVC 110 mm szt 2

Rury PE z polietylenu sieciowanego pex fi 16 m 121,01

Rury PE z polietylenu sieciowanego pex fi 20 m 51,5

Rury PE z polietylenu sieciowanego pex fi 25 m 30,9

Rury PE z polietylenu sieciowanego pex fi 32 m 18,54

Rury PVC przepustowe 50·mm m 2,94

Rury PVC przepustowe 75·mm m 3,96

Rury PVC przepustowe 110·mm m 1,92

Sedes z tworzywa sztucznego kpl 3

Separator tłuszczów szt 1

Sprzęgło hydrauliczne SPP 40/150 Termen szt 1

Spust do brodzików natryskowych szt 1

Stopnie włazowe żeliwne szt 2,9

Syfony umywalkowe z tworzywa sztucznego szt 6

Syfon zlewozmywakowy podwójny z tworzywa sztucznego 50 mm szt 3

Szafka hydrantowa z blachy stalowej wnękowa z wyposażeniem i wężem półsztywnym szt 1

Śruby fundamentowe z końcem zawiniętym, z nakrętkami M12x160·mm kg 1,33

Śruby stalowe zgrubne M8 z nakrętkami i podkładkami kg 1,675

Śruby stalowe zgrubne M10 z nakrętkami i podkładkami kg 1,49

Taśma Thermatape FR 3x50 mm m 16,8283

Termometr techniczny, temperatura 0- 100°C, Fi 15 mm szt 3

Tuleja ochronna z PVC do rur miedzianych szt 0,48

Uchwyt stalowy z wkładką elastyczną dwudzielny, skręcany wkrętami z kołkiem rozporowym z 

tworzywa sztucznego kpl 4

Uchwyty do rur Fi·15·mm szt 1,58

Uchwyty do rur Fi·20·mm szt 3,75

Uchwyty do rur Fi·25·mm szt 12,97

Uchwyty do rur Fi·32·mm szt 12,4

Uchwyty do rur PVC 16·mm szt 177,95

Uchwyty do rur PVC 20·mm szt 66,5

Uchwyty do rur PVC 25·mm szt 39,5

Uchwyty do rur PVC 32·mm szt 19,98

Uchwyty do rur PVC 50·mm szt 36
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Uchwyty do rur PVC 75·mm szt 28,4

Uchwyty do rur PVC 110·mm szt 20,8

Uchwyty stalowe pojedyncze z wkładką elastyczną do rur miedzianych, 2-dzielne, skręcane 

wkrętami z kołkiem rozporowym z tworzywa sztucznego kpl 2

Uchwyty stalowe pojedyncze z wkładką elastyczną do rur miedzianych, 2-dzielne, skręcane 

wkrętami z kołkiem rozporowym z tworzywa sztucznego Fi·42·mm kpl 1,98

Uchwyty stalowe z wkładką elastyczną do rur miedzianych szt 130,4

Umywalki porcelanowe szt 6

Uszczelki gumowe do przewodów wentylacyjnych kołowe  160·mm szt 2,08

Uszczelki gumowe do przewodów wentylacyjnych kołowe  200·mm szt 5,7

Uszczelki gumowe pod płaszcz z płyty gumowej grubości 5·mm szt 1,03

Wapno suchogaszone (hydratyzowane) kg 76,14

Wentylatory dachowe TH 500 szt 1

Właz kanałowy żeliwny typ ciężki szt 1

Wodomierz skrzydełkowy JSw 15 mm szt 1

Wodomierz skrzydełkowy JSw 25 mm szt 1

Wpust ściekowy podłogowy PVC 50 mm szt 3

Wspornik do umywalki porcelanowej szt 6

Wsporniki dystansowe do elementów Geberit Unifix kpl 3

Zaprawa cementowa M7 (m.50) m3 0,07

Zawieszenia do grzejników płytowych kpl 17

Zawory grzejnikowe Fi·15·mm - powrotne szt 6

Zawory kulowe przelotowe, mosiężne do wody, Fi·15·mm szt 8

Zawory kulowe przelotowe, mosiężne do wody, Fi·25·mm szt 7

Zawory kulowe przelotowe, mosiężne do wody, Fi·32·mm szt 4

Zawory kulowe przelotowe, mosiężne do wody, Fi·40·mm szt 2

Zawory zwrotne przelotowe, mosiężne do wody, Fi·15·mm szt 1

Zawory zwrotne przelotowe, mosiężne do wody, Fi·25·mm szt 2

Zawory zwrotne przelotowe, mosiężne do wody, Fi·32·mm szt 1

Zawór antyskażeniowy fi 32 szt 1

Zawór bezpieczeństwa pełnoskokowy, membranowy, mosiężny Fi 15 mm szt 1

Zawór do napełniania instalacji SYR fi 15 mm szt 1

Zawór grzejnikowy termostatyczny prosty mosiężny z głowicą Fi·15·mm szt 6

Zawór hydrantowy mosiężny 25 mm kpl 1

Zawór kulowy do gazu gwintowany mosiężny, Fi·15·mm szt 1

Zawór kulowy do gazu gwintowany mosiężny, Fi·20·mm szt 2

Zawór kulowy do gazu gwintowany mosiężny, Fi·32·mm szt 1

Zawór odpowietrzający do grzejników mosiężny M3201, Fi·6·mm szt 19

Zawór regulacyjny trójdrogowy Danfoss HRB 3-6,3  śr. 20 mm z siłownikiem (VALMARK Sp. z 

o.o. Warszawa) szt 1

Zawór samozamykający fi 20 Reflex szt 2

Zawór wodny czerpalny mosiężny chromowany M1 15 mm szt 24

Zawór wodny przelotowy kulowy mosiężny gwintowany Fi·25·mm szt 2

Zawór wodny przelotowy prosty mosiężny M83 15 mm szt 0,856

Zawór zwrotny przelotowy c.o. M3003 mosiężny, Fi·15·mm szt 0,856

Zestaw przyłączny do instalacji dwururowej, mosiężny, kątowy szt 13

Zlewozmywak z blachy nierdzewnej 2-komorowy gatunek I szt 3

Złączka zaciskowa gwintowana mosiężna, do rur miedzianych, Fi·15·mm szt 1,2

Żwir do betonów zwykłych wielofrakcyjny m3 0,288

Razem (z dokładnością do zaokrągleń):
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Zestawienie sprzętu

Nazwa sprzętu Jedn. Ilość Cena Wartość

Betoniarka wolnospadowa elektryczna 150·dm3 m-g 2,205

Koparko-ładowarka na podwoziu ciągnika kołowego 0.15·m3 (1) m-g 1,1168

Samochód dostawczy do 0.9·t (1) m-g 2,25285

Samochód skrzyniowy (1) m-g 0,0415

Samochód skrzyniowy 5-10·t (1) m-g 4,74

Spawarka elektryczna m-g 2,268

Sprężarka powietrzna (1) m-g 17,28

Spycharka gąsienicowa 55kW (75KM) (1) m-g 0,2208

Środek transportowy (1) m-g 21,1096

Wyciąg m-g 4,07

Zagęszczarka wibracyjna 50·m3/h m-g 6,314

Żuraw okienny m-g 1,98

Żuraw samochodowy 4·t (1) m-g 4,64

Żuraw samochodowy 5-6·t (1) m-g 0,1

Razem m-g (z dokładnością do zaokrągleń): 68,33855
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Tabela elementów scalonych

Element R M Kz S Kp Zysk Inne Razem

1 Roboty demontażowe.

2 Instalacja kanalizacji sanitarnej.

3 Instalacja kanalizacji technologicznej.

4 Instalacja wody.

5 Biały montaż.

6 Instalacja centralnego ogrzewania.

7 Instalacja gazu.

8 Kotłownia gazowa

9 Instalacja wentylacji


