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Przedmiar Robót

Podstawa nakładu, opis pozycji, wyliczenie ilości robót Ilość Krot. Jedn.

1 ROBOTY WYBURZENIOWE I DEMONTAŻOWE

1.1 KNR 404/603/1 ANALOGIA: Burzenie konstrukcji betonowych przy 
użyciu młotów pneumatycznych, płytka odbojowa i 
schody o grubości do 20 cm
R= 0,955   M= 1,000   S= 1,000 2,80 m3

1.2 KNR 404/603/2 ANALOGIA: Burzenie konstrukcji betonowych przy 
użyciu młotów pneumatycznych, płytka odbojowa o 
grubości ponad 20-30 cm
R= 0,955   M= 1,000   S= 1,000 1,88 m3

1.3 KNR 401/348/3 Rozebranie ścianek, z cegieł, zaprawa cem-wap, 
grubość ścianki 1/2 cegły 34,12 m2

1.4 KNR 401/349/2 Rozebranie ścian, filarów, kolumn z cegieł, na 
zaprawie cementowo-wapiennej 5,82 m3

1.5 KNR 401/330/6 ANALOGIA: Skucie występów na ścianach z cegieł, 
zaprawa cementowo-wapienna, głębokość do 1/2 
cegły 7,20 m2

1.6 KNR 401/354/3 Wykucie z muru, ościeżnic drewnianych, 
powierzchnia do 1·m2 7 szt

1.7 KNR 401/354/4 Wykucie z muru, ościeżnic drewnianych, 
powierzchnia do 2·m2 11 szt

1.8 KNR 401/354/5 Wykucie z muru, ościeżnic drewnianych, 
powierzchnia ponad 2·m2 13,20 m2

1.9 KNR 401/354/7 Wykucie z muru, ościeżnic stalowych, 
powierzchnia do 2·m2 15 szt

1.10 KNR 401/354/8 Wykucie z muru, ościeżnic stalowych, 
powierzchnia ponad 2·m2 6,53 m2

1.11 KNR 401/354/8 ANALOGIA: Wykucie z muru, ościeżnic stalowych 
lub krat okiennych, powierzchnia ponad 2·m2 - 
krata na kl. schodowej 6,30 m2

1.12 KNR 401/352/4 ANALOGIA: Rozebranie sklepień odcinkowych 
/stropów/ na zaprawie cementowej 5,22 m2

1.13 KNR 401/352/5 Rozebranie belek stropowych stalowych z 
dwuteowników o wysokości do 200·mm 6,90 m

1.14 KNR 401/329/3 Wykucie otworów w ścianach z cegieł dla otworów 
drzwiowych i okiennych, zaprawa wapienna lub 
cementowo-wapienna, grubość ponad 1/2 cegły 1,44 m3

1.15 KNR 401/333/9 Przebicie otworów w ścianach z cegieł, zaprawa 
cementowo-wapienna, grubość ścian 1 cegły - 
wentylacja 1 szt

1.16 KNR 401/333/10 Przebicie otworów w ścianach z cegieł, zaprawa 
cementowo-wapienna, grubość ścian 1 1/2 cegły - 
wentylacja 2 szt

1.17 KNR 401/208/3 Przebicie otworów w elementach z betonu o 
powierzchni do 0,05·m2, beton żwirowy, grubość 
do 30·cm - wentylacja 3 szt

1.18 KNR 401/336/3 Wykucie bruzd poziomych w ścianach z cegieł na 
zaprawie cementowo-wapiennej, 
głębokość/szerokość 1/2 x 1/2 cegły - dla 
schodów 15,66 m

1.19 KNR 401/346/3 Wykucie gniazd w ścianach z cegieł, dla belek 
stalowych, zaprawa cem-wap, gniazda głębokości 1
cegły 6 szt

1.20 KNR 401/346/4 Wykucie gniazd w ścianach z cegieł, dla belek 
stalowych, zaprawa cem-wap, gniazda głębokości 2
cegły 2 szt

1.21 KNR 401/804/7 Zerwanie posadzki cementowej 13,60 m2

1.22 KNR 404/504/1 Rozebranie posadzek, jednolitych cementowych, 
lastrykowych
R= 0,955   M= 1,000   S= 1,000 13,23 m2

1.23 KNR 401/807/4 Zerwanie posadzek lub okładzin z masy 
lastrykowej - schody 7,37 m2

1.24 KNR 404/504/3 Rozebranie posadzek, z płytek ceramicznych
R= 0,955   M= 1,000   S= 1,000 24,55 m2

1.25 KNR 401/818/5 Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych 105,41 m2

1.26 KNR 401/816/6 ANALOGIA: Rozebranie posadzek z deszczułek z 
oderwaniem listew, cokołów 26,03 m2

1.27 KNR 404/301/2 Rozebranie podłoża, z betonu żwirowego grubości 
do 10 cm
R= 0,955   M= 1,000   S= 1,000 7,12 m3
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1.28 KNR 401/106/4 Wykopy nieumocnione o ścianach pionowych 
wykonane wewnątrz budynku, usuniecie gruzu i 
ziemi z parteru budynku 1,80 m3

1.29 KNR 401/819/15 Rozebranie wykładziny ściennej z płytek 29,97 m2

1.30 KNR 401/701/2 Odbicie tynków wewnętrznych, na ścianach, 
filarach, pilastrach, do 5·m2, z zaprawy 
cementowo-wapiennej 9,54 m2

1.31 KNR 1901/1020/6 Demontaż boazerii drewnianej, płytowej lub z 
listew, ponad 5,0·m2 - parter 118,28 m2

1.32 KNR 401/354/11 Wykucie z muru, podokienników stalowych, 
drewnianych 2,0 m

1.33 KNR 401/354/13 Wykucie z muru, kratek wentylacyjnych 31 szt

1.34 KNR 401/1306/1 Demontaż balustrad schodowych 9 szt

1.35 KNR 205/1002/1 ANALOGIA: Lekka obudowa ścian osłonowych z płyt 
PW·8 - demontaż chłodni
R= 0,500   M= 0,500   S= 1,000 27,76 m2

1.36 KNR 1901/1020/6 Demontaż boazerii drewnianej, płytowej lub z 
listew, ponad 5,0·m2 - poddasze 134,76 m2

1.37 KNR 202/607/1 ANALOGIA: Izolacje przeciwwilgociowe i 
przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej  -
rozebranie, poddasze
R= 0,500   M= 1,000   S= 1,000 134,76 m2

1.38 KNR 202/613/6 ANALOGIA: Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z 
wełny mineralnej, z płyt układanych na sucho - 
rozebranie, poddasze
R= 0,500   M= 1,000   S= 1,000 134,76 m2

1.39 KNR 401/1011/2 Rozbiórka pieców i trzonów kuchennych, 
stołówkowych i kotłowych, trzony licowane 
kaflami 1,40 m3

1.40 KNR 401/535/5 Rozebranie rur spustowych z blachy nadającej się
do użytku 34,30 m

1.41 KNR 401/535/8 Rozebranie obróbek blacharskich: murów 
ogniowych, okapów kołnierzy, gzymsów itp. z 
blachy nie nadającej się do użytku

17,65*0,30 = 5,295 5,30 m2

1.42 KNR 401/108/11 Wywóz gruzu spryzmowanego samochodami 
samowyładowczymi do 1·km 33,35 m3

1.43 KNR 401/108/12 Wywóz gruzu spryzmowanego samochodami 
samowyładowczymi na każdy następny 1·km 33,35 2,00 m3

1.44 KNR 401/108/6 Wywóz samochodami samowyładowczymi do 1·km, 
grunt kategorii III 1,80 m3

1.45 KNR 401/108/8 Wywóz samochodami samowyładowczymi, ziemia, 
dodatek za każdy następny 1·km 1,80 2,00 m3

2 STOLARKA I ŚLUSARKA

2.1 KNR 19/930/5 (1) Wymiana okien skrzynkowych i drzwi balkonowych 
drewnianych na okna i drzwi balkonowe z PCV, 
okna rozwierane i uchylno-rozwierane, 
jednodzielne, do 1,0·m2, osadzanie na kotwach 5,65 m2

2.2 KNR 19/930/6 (1) Wymiana okien skrzynkowych i drzwi balkonowych 
drewnianych na okna i drzwi balkonowe z PCV, 
okna rozwierane i uchylno-rozwierane, 
jednodzielne, do 1,5·m2, osadzanie na kotwach 5,18 m2

2.3 KNR 19/930/9 (1) Wymiana okien skrzynkowych i drzwi balkonowych 
drewnianych na okna i drzwi balkonowe z PCV, 
okna rozwierane i uchylno-rozwierane, 
dwudzielne, do 2,0·m2, osadzanie na kotwach 3,60 m2

2.4 KNR 19/930/10 
(1)

Wymiana okien skrzynkowych i drzwi balkonowych 
drewnianych na okna i drzwi balkonowe z PCV, 
okna rozwierane i uchylno-rozwierane, 
dwudzielne, do 2,5·m2, osadzanie na kotwach 4,50 m2

2.5 KNR 19/930/11 
(1)

Wymiana okien skrzynkowych i drzwi balkonowych 
drewnianych na okna i drzwi balkonowe z PCV, 
okna rozwierane i uchylno-rozwierane, 
dwudzielne, ponad 2,5·m2, osadzanie na kotwach 3,00 m2

2.6 KNR 19/930/12 
(1)

Wymiana okien skrzynkowych i drzwi balkonowych 
drewnianych na okna i drzwi balkonowe z PCV, 
drzwi balkonowe, osadzanie na kotwach 2,16 m2

2.7 KNR 19/1024/7 
(1)

Drzwi aluminiowe pełne, jednoskrzydłowe, 
osadzanie na kotwach 2,15 m2

2.8 KNR 19/1024/8 
(1)

Drzwi aluminiowe pełne z naświetlem, 
dwuskrzydłowe, osadzanie na kotwach 5,00 m2

2.9 KNR 19/931/6 (1) Wymiana stolarki drewnianej na drzwi aluminiowe 
pełne, jednoskrzydłowe, osadzanie na kotwach 2,15 m2
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2.10 KNR 19/931/8 (1) Wymiana stolarki drewnianej, drzwi aluminiowe 
pełne z naświetlem, dwuskrzydłowe, osadzanie na 
kotwach 3,75 m2

2.11 KNR 401/318/2 Obsadzenie ościeżnic drewnianych w ścianach z 
cegieł, ściany wewnętrzne, otwór do 2,0·m2 17,00 szt

2.12 KNR 202/1017/2 Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne, 
wewnątrzlokalowe, fabrycznie wykończone, 
1-dzielne pełne, ponad 1,6·m2 18,08 m2

2.13 KNR 202/1017/4 Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne, 
wewnątrzlokalowe, fabrycznie wykończone, 
1-dzielne szklone, do 1,6·m2, szyba ponad 0,2·m2 11,10 m2

2.14 KNR 202/1017/6 Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne, 
wewnątrzlokalowe, fabrycznie wykończone, z 
okienkiem podawczym 1,85 m2

2.15 KNR 401/318/3 Obsadzenie ościeżnic drewnianych w ścianach z 
cegieł, ściany wewnętrzne, otwór ponad 2,0·m2 2,43 m2

2.16 KNR 202/1019/3 Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne, 
wewnątrzlokalowe fabrycznie wykończone, pełne 
2-dzielne, do 2,5·m2 2,30 m2

2.17 KNR 401/318/2 Obsadzenie ościeżnic drewnianych w ścianach z 
cegieł, ściany wewnętrzne, otwór do 2,0·m2 - 
p.poż. EI 15 1 szt

2.18 KNR 202/1017/2 Skrzydła drzwiowe wewnętrzne, wewnątrzlokalowe, 
fabrycznie wykończone, 1-dzielne pełne, ponad 
1,6·m2 - p.poż. EI 15 1,95 m2

3 ŚCIANY, SCHODY WEWNĘTRZNE, STROP, BELKI I PODCIĄGI, KANAŁY WENTYLACYJNE, PARAPETY WEWNĘTRZNE

3.1 KNR 401/203/1 Uzupełnienie elementów konstrukcyjnych z betonu 
monolitycznego, niezbrojone ławy fundamentowe

2,15*0,75*0,3 = 0,48375 0,48 m3

3.2 KNR 401/602/6 
(1)

Izolacje poziome murów, warstwa wyrównawcza z 
zaprawy oraz papa smołowa na lepiku, 2-warstwowa

2,15*0,3 = 0,645 0,65 m2

3.3 KNR 401/303/2 
(1)

Uzupełnienie ścianek z cegieł lub zamurowanie 
otworów w ściankach, zaprawa cementowo-wapienna,
ścianki grubości 1/2 cegły 65,15 m2

3.4 KNR 401/304/1 
(1)

Uzupełnienie ścian lub zamurowanie otworów, 
zaprawa cementowo-wapienna, cegłami 7,30 m3

3.5 KNR 401/708/1 
(1)

Wykonanie tynków zwykłych wewnętrznych kategorii
III na ościeżach (na podłożach z cegieł, 
pustaków ceramicznych, betonów), tynk 
cementowo-wapienny, ościeża szerokości 15·cm 10,30 m

3.6 KNR 401/708/3 
(1)

Wykonanie tynków zwykłych wewnętrznych kategorii
III na ościeżach (na podłożach z cegieł, 
pustaków ceramicznych, betonów), tynk 
cementowo-wapienny, ościeża szerokości 40·cm 6,20 m

3.7 KNR 401/711/3 
(1)

Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. 
III, (ściany płaskie, słupy prostokątne, z 
cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i 
pianobetonu) zaprawa cem-wap, do 5·m2 (w 1 
miejscu) 246,65 m2

3.8 KNR 401/201/8 Deskowanie elementów betonowych i żelbetowych, 
schody proste

6,25*1,5+0,95*1,4+1,66*
1,4 = 13,029 13,03 m2

3.9 KNR 401/202/1 Przygotowanie i montaż zbrojenia, pręty Fi do 
6·mm, gładkie

14,0+11,0 = 25,0 25,00 kg

3.10 KNR 401/202/3 
(2)

Przygotowanie i montaż zbrojenia, pręty Fi 
10-14·mm, żebrowane

25,0+118,0 = 143,0 143,00 kg

3.11 KNR 401/203/10 Uzupełnienie elementów konstrukcyjnych z betonu 
monolitycznego, zbrojone schody proste 2,65 m3

3.12 KNR 401/201/6 Deskowanie elementów betonowych i żelbetowych, 
płyty stropowe

2,4+3,0 = 5,4 5,40 m2

3.13 KNR 401/202/1 Przygotowanie i montaż zbrojenia, pręty Fi do 
6·mm, gładkie 5,00 kg

3.14 KNR 401/202/3 
(2)

Przygotowanie i montaż zbrojenia, pręty Fi 
10-14·mm, żebrowane 50,00 kg

3.15 KNR 401/203/8 Uzupełnienie elementów konstrukcyjnych z betonu 
monolitycznego, zbrojone płyty stropowe

5,4*0,12 = 0,648 0,65 m3
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3.16 KNR 401/711/23 Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. 
III, (stropy, belki, podciągi, biegi i 
spoczniki: z betonów żwirowych, zagruntowanych 
siatek, płyt wiór-cem) zaprawa cementowa, do 
2·m2 5,40 m2

3.17 KNR 401/313/5 ANALOGIA: Wykonanie przesklepień otworów w 
ścianach z cegieł, dostarczenie i obsadzenie 
prefabrykowanych belek nadprożowych 12,00 m

3.18 KNR 401/313/5 Wykonanie przesklepień otworów w ścianach z 
cegieł, dostarczenie i obsadzenie belek 
stalowych, IPE 200·mm

2,75*2+2,0*5+2,5*3 = 23,0 23,00 m

3.19 KNR 215/205/4 ANALOGIA: Rurociągi z PCW, na ścianach, łączone 
metodą wciskową, Fi 160·mm - kanały wentylacyjne

2*3,0+2*4,5+3,5 = 18,5 18,50 m

3.20 KNR 215/210/3 ANALOGIA: Rury wywiewne kwasoodporne, Fi 150·mm 5 szt

3.21 KNR 14/2011/1 
(1)

Obudowa pojedynczych elementów konstrukcyjnych 
płytami gipsowo-kartonowymi na rusztach 
metalowych, obudowa słupów jednowarstwowa, typ 
50-101

(0,25*2+0,3*2+0,45+0,2*
2+0,45)*2,40 = 5,76 5,76 m2

3.22 KNR 401/321/3 Obsadzenie w ścianach z cegieł, podokienników z 
marmuru syntetycznego do 1,5 m 7 szt

3.23 KNR 401/321/4 Obsadzenie w ścianach z cegieł, podokienników z 
marmuru syntetycznego - 1,55 m 2 szt

3.24 KNR 401/321/4 Obsadzenie w ścianach z cegieł, podokienników z 
marmuru syntetycznego - 2,05 m 1 szt

3.25 KNR 401/322/2 Obsadzenie drobnych elementów, w ścianach z 
cegieł, kratki wentylacyjne 39,00 szt

4 SUFIT PODWIESZANY, DOCIEPLENIE ŚCIANY - PODDASZE

4.1 KNR 202/409/3 Nadbitki, przekrój poprzeczny drewna do 180·cm2
(13,15+7,55+5,4+4,9)*5*
0,05*0,05 = 0,3875
12,0*14*0,05*0,05 = 0,42 0,81 m3

4.2 KNR 202/501/1 
(1)

ANALOGIA: Izolacja p.wiatrowa
122,15 m2

4.3 KNR 202/613/3 Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z wełny 
mineralnej, pozioma z płyt układanych na sucho, 
1·warstwa 122,15 m2

4.4 KNR 202/613/4 Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z wełny 
mineralnej, pozioma z płyt układanych na sucho, 
dodatek za każdą następną warstwę 122,15 m2

4.5 KNR 202/501/1 
(1)

ANALOGIA: Izolacja p.wilgociowa
122,15 m2

4.6 KNR 14/2012/2 Okładziny stropów płytami gipsowo-kartonowymi na
ruszcie metalowym z kształtowników CD i UD, 
ruszt pojedynczy mocowany do podłoża 122,15 m2

4.7 KNR 202/613/6 Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z wełny 
mineralnej, pionowa z płyt układanych na sucho 13,40 m2

4.8 KNR 202/2010/3 Ścianki działowe GR z płyt gipsowo-kartonowych 
na rusztach metalowych, pokrycie 1-stronne, 
1-warstwowe 25-01, słupki w rozstawie 40·cm 13,40 m2

5 POSADZKI, MALOWANIE I PŁYTKI ŚCIENNE

5.1 KNR 202/1101/1 
(1)

Podkłady, betonowe na podłożu gruntowym, beton 
podawany taczkami lub japonkami, zwykły

71,2*0,1 = 7,12 7,12 m3

5.2 KNR 202/607/1 Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z 
folii polietylenowej szerokiej, izolacja pozioma
podposadzkowa 71,20 m2

5.3 KNR 202/1102/1 Warstwy wyrównawcze pod posadzki, z zaprawy 
cementowej grubości 20·mm, zatarte na ostro 71,20 m2

5.4 KNR 202/1102/3 Warstwy wyrównawcze pod posadzki, dodatek lub 
potrącenie za zmianę grubości o 10·mm 71,20 3,00 m2

5.5 KNR 202/1106/7 ANALOGIA: Posadzki, dodatek za zbrojenie 
posadzki siatką stalową 71,20 m2

5.6 KNR 202/1118/1 Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych 
układanych na klej, przygotowanie podłoża - 
poddasze

19,1+8,1+19,9+66,1 = 113,2 113,20 m2

5.7 ORGB 202/2807/5 
(2)

Posadzki wielobarwne z płytek kamionkowych 
"Gres" na zaprawach klejowych, warstwa kleju 
grubości 5·mm, płytki 30x30, zaprawa "Ceresit"



strona nr   6

Podstawa nakładu, opis pozycji, wyliczenie ilości robót Ilość Krot. Jedn.

113,20+14,5+1,5*4+8,0+
4,0+2,5+1,3*2+4,2+1,7+
20,6+4,7+5,5+12,4 = 199,9 199,90 m2

5.8 ORGB 202/2809/1 
(2)

Cokoliki z płytek kamionkowych "Gres" na 
zaprawach klejowych, listwa wykańczająca, 
zaprawa "Ceresit"

13,15+88,45 = 101,6 101,60 m

5.9 ORGB 202/2809/5 Cokoliki z płytek kamionkowych "Gres" na 
zaprawach klejowych, listwa wykańczająca, listwa
wykańczająca 101,60 m

5.10 KNR 401/9907/2 Zeszyt 7-8 1995r. Mechaniczne szlifowanie 
starych posadzek, posadzki z deszczułek, ponad 
8·m2

37,9+70,5 = 108,4 108,40 m2

5.11 KNR 401/815/3 Uzupełnienia listew przycokołowych z drewna 
liściastego 2x2·cm, na odcinkach prostych 51,20 m

5.12 KNR 202/9910/3 (WaCeTOB 11/92) ANALOGIA: Lakierowanie parkietu 108,40 m2

5.13 KNR 202/1121/1 Okładziny schodów z płytek na klej, 
przygotowanie podłoża

7,75*1,5+5,95*1,4 = 19,955 19,96 m2

5.14 ORGB 202/2810/5 
(2)

Okładziny schodów z płytek kamionkowych "Gres" 
na zaprawach klejowych, warstwa kleju grubości 
5·mm, płytki 30x30, zaprawa "Ceresit" 19,96 m2

5.15 ORGB 202/2809/1 
(2)

Cokoliki z płytek kamionkowych "Gres" na 
zaprawach klejowych, listwa wykańczająca, 
zaprawa "Ceresit" 14,40 m

5.16 ORGB 202/2809/5 Cokoliki z płytek kamionkowych "Gres" na 
zaprawach klejowych, listwa wykańczająca, listwa
wykańczająca 14,40 m

5.17 ORGB 202/2802/4 
(2)

Licowanie ścian o powierzchni do 10·m2 płytkami 
kamionkowymi "Gres" na zaprawach klejowych, 
warstwa kleju grubości 4·mm, płytki 20x30, 
zaprawa "Ceresit" 175,80 m2

5.18 KNRW 401/713/1 
(1)

Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych, z
zeskrobaniem farby lub zdzieraniem tapet, na 
ścianach 528,05 m2

5.19 KNR 401/713/2 
(1)

Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych, z
zeskrobaniem farby lub zdzieraniem tapet, na 
stropach, biegach, spocznikach 238,60 m2

5.20 ORGB 202/1134/2 
(1)

Gruntowanie podłoży, preparatem Ceresit CT 17
1 203,45 m2

5.21 KNR 202/2009/2 Tynki wewnętrzne 1-warstwowe grubości 3·mm z 
gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie, ściany

528,05+138,85 = 666,9
garaż -(90,72-11,38+3,7) = -83,04 583,86 m2

5.22 KNR 202/2009/4 Tynki wewnętrzne 1-warstwowe grubości 3·mm z 
gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie, stropy

238,60-38,00 = 200,6 200,60 m2

5.23 KNR 401/1204/1 Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków, 
2-krotne, sufity wewnętrzne 238,06 m2

5.24 KNR 401/1204/2 Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków, 
2-krotne, ściany wewnętrzne

528,05+138,85 = 666,9 666,90 m2

5.25 KNR 202/1505/3 Malowanie farbami emulsyjnymi wewnętrznych 
podłoży gipsowych z gruntowaniem, 2-krotne

122,15+13,60 = 135,75 135,75 m2

5.26 KNR 202/1211/3 Kraty stalowe otwierane odchylnie prętowe, ponad
2·m2

1,2*2,3 = 2,76 2,76 m2

5.27 KNR 202/1207/3 Balustrady schodowe z prętów stalowych osadzone 
i zabetonowane w co 3 stopniu, do 14·kg 8,00 m

5.28 KNR 202/1208/3 Pochwyty stalowe na wspornikach 6,50 m

6 DOCIEPLENIE FUNDAMENTÓW, SCHODY ZEWNĘTRZNE I PŁYTKA ODBOJOWA, PODJAZD DLA NIEPEŁNOSPRAWNYCH

6.1 KNR 231/807/1 ANALOGIA: Rozebranie nawierzchni z kostki 
betonowej wibroprasowanej 30,50 m2

6.2 KNR 231/802/5 Rozebranie podbudowy, z kruszywa kamiennego 
ręcznie, grubość podbudowy 15·cm 30,50 m2

6.3 KNR 401/102/2 Wykopy wąskoprzestrzenne nieumocnione o 
szerokości dna do 1,5·m w gruncie suchym lub 
wilgotnym, głębokość do 1,5·m, grunt kategorii 
III

61,0*1,1*1,0 = 67,1 67,10 m3
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6.4 KNR 1901/641/3 Oczyszczenie spoin ścian ceglanych na głębokość 
do 2·cm, miejsca łatwodostępne, powierzchnia 
ponad 5,0·m2

61*1,2 = 73,2 73,20 m2

6.5 KNR 401/211/1 Skucie nierówności betonu, głębokość do 1·cm, na
ścianach lub podłogach

73,20*35% = 25,62 25,62 m2

6.6 KNR 401/211/3 Skucie nierówności betonu, głębokość do 5·cm, na
ścianach lub podłogach

73,20*15% = 10,98 10,98 m2

6.7 KNR 401/727/5 Uzupełnienie tynków zewnętrznych cementowych 
kategorii II (ściany, loggie, balkony), podłoże:
betony żwirowe, bloczki; do 2·m2 (w 1 miejscu)

73,20*50% = 36,6 36,60 m2

6.8 KNR 401/734/2 Dodatkowe nakłady na pogrubienie o 10·mm tynków 
zewnętrznych cementowych, ściany płaskie, 
loggie, balkony do 2·m2 (w 1 miejscu)

36,60*20% = 7,32 7,32 m2

6.9 KNR 202/603/3 Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne 
pionowe wykonywane na zimno, pasty emulsyjne 
asfaltowe rzadkie, 1·warstwa 73,20 m2

6.10 KNR 202/603/4 Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne 
pionowe wykonywane na zimno, pasty emulsyjne 
asfaltowe rzadkie, dodatek za każdą następną 
warstwę 73,20 m2

6.11 KNR 202/609/10 Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt 
styropianowych, izolacje pionowe, na zaprawie, 
bez siatki metalowej 73,20 m2

6.12 KNR 202/604/10 
(1)

ANALOGIA: Izolacje przeciwwilgociowe powierzchni
pionowych, 1·warstwa - folia kubełkowa 73,20 m2

6.13 KNR 401/105/2 Zasypanie wykopów z przerzutem ziemi na 
odległość do 3·m i ubiciem warstwami co 15·cm, 
grunt kategorii III 67,10 m3

6.14 KNR 231/104/3 Warstwy odsączające, na poszerzeniach, 
zagęszczenie mechaniczne, grubość warstwy po 
zagęszczeniu·10·cm

47,65+30,50 = 78,15 78,15 m2

6.15 KNR 231/105/1 Warstwy podsypkowe, podsypka piaskowa, 
zagęszczenie ręczne grubość warstwy po 
zagęszczeniu 3·cm 78,15 m2

6.16 KNR 231/105/2 Warstwy podsypkowe, podsypka piaskowa, 
zagęszczenie ręczne dodatek za każdy następny 
1·cm grubości warstwy 78,15 7,00 m2

6.17 KNR 231/407/5 Obrzeża betonowe, 30x8·cm na podsypce 
cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą
cementową

44,65+1,55*2+3,9+5,3+
3,9+1,5*2 = 63,85 63,85 m

6.18 KALKULACJA INDYWIDUALNA: Palisada z elementów 
betonowych 12x18x80 cm na ławie betonowej, 
palisada kolorowa

(4,25+9,65+0,35+0,2)/
0,18 = 80,277778 80,28 szt

6.19 KNR 231/511/2 
(2)

Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej, 
grubość 6·cm, na podsypce cementowo-piaskowej, 
kostka kolorowa

27,55+1,2*2+1,5*2+9,90 = 42,85 42,85 m2

6.20 KNR 231/511/2 
(2)

Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej, 
grubość 6·cm, na podsypce cementowo-piaskowej, 
kostka kolorowa - kostka z rozbiórki 28,80 m2

6.21 KNR 202/1209/1 ANALOGIA: Balustrady z pochwytem
4,25+0,2+9,65+0,35 = 14,45 14,45 m

6.22 KNR 202/1208/3 Pochwyty stalowe na wspornikach 4,25 2,00 m

7 BALKON, ELEWACJA I DACH

7.1 KNR 202/1604/1 
(1)

Rusztowania zewnętrzne rurowe o wysokości do 
10·m, nakłady podstawowe 340,50 m2

7.2 KNR 202/1604/1 
(2)

Rusztowania zewnętrzne rurowe o wysokości do 
10·m, ilości materiałów na plac budowy 340,50 m2

7.3 KNBK 5/1114/47 Ułożenie na dachu pomostów poziomych do 
transportu materiałów z rozebraniem (poz. 289)

3,0*2 = 6,0 6,00 m2

7.4 KNBK 5/1114/48 Ułożenie na dachu pochyłych schodni do 
transportu materiałów z rozebraniem (poz. 290)

2,4*2 = 4,8 4,80 m2
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7.5 ORGB 202/1134/1 
(1)

Gruntowanie podłoży, powierzchnie poziome, 
preparatem Ceresit CT 17 2,50 m2

7.6 ORGB 202/2805/5 
(2)

Posadzki jednobarwne z płytek kamionkowych 
"Gres" na zaprawach klejowych, warstwa kleju 
grubości 5·mm, płytki 30x30, zaprawa "Ceresit" 2,50 m2

7.7 KNR 202/1209/2 Balustrady z pochwytem stalowym balkonowe proste 3,50 m

7.8 KNR 17/2608/1 Przygotowanie podłoża pod docieplenie metodą 
lekką-mokrą, oczyszczenie mechaniczne i zmycie

277,95+53,45 = 331,4 331,40 m2

7.9 KNR 17/2608/5 Przygotowanie podłoża pod docieplenie metodą 
lekką-mokrą, sprawdzenie przyczepności zaprawy 
klejącej do podłoża 331,40 m2

7.10 KNR 33/22/1 (1) ANALOGIA: Roboty uzupełniające - wykończenie 
cokołu, Montaż listew cokołowych lub 
początkowych, listwa cokołowa

4,25+8,15+6,95+0,85+
12,8+9,5+12,2+1,4+12,8 = 68,9 68,90 mb

7.11 KNR 17/2609/1 Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi
metodą lekką-mokrą przy użyciu gotowych zapraw 
klejących, przyklejenie płyt styropianowych do 
ścian 277,95 m2

7.12 KNR 17/2609/1 Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi
metodą lekką-mokrą przy użyciu gotowych zapraw 
klejących, przyklejenie płyt styropianowych do 
ścian - cokół 53,45 m2

7.13 KNR 17/2609/4 Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi
metodą lekką-mokrą przy użyciu gotowych zapraw 
klejących, przymocowanie płyt styropianowych za 
pomocą dybli plastikowych do ścian z cegły

331,4*4,15 = 1 375,31 1 375,31 szt

7.14 KNR 17/2609/6 Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi
metodą lekką-mokrą przy użyciu gotowych zapraw 
klejących, przyklejenie jednej warstwy siatki na
ścianach 331,40 m2

7.15 KNR 17/2609/8 Ochrona narożników wypukłych kątownikiem 
metalowym

80,0+4,8 = 84,8 84,80 mb

7.16 KNR 17/926/1 ANALOGIA: Wyprawa elewacyjna cienkowarstw. z 
tynku Ceresit, wyk. ręcznie na uprzednio 
przygotowanym podłożu, grubości 3,5·mm, 
nałożenie na podłoże farby gruntującej CT16, 1-a
warstwa 277,95 m2

7.17 KNR 17/926/3 (2) ANALOGIA: Wyprawa elewacyjna cienkowarstw. z 
tynku Ceresit O fakturze "kornikowej", wyk. 
ręcznie na uprzednio przygotowanym podłożu, 
grubości 3,5·mm, na ścianach płaskich i 
powierzchniach poziomych 277,95 m2

7.18 KNNR 2/1002/1 Licowanie i okładziny ścian i elementów 
zewnętrznych, licowanie płytkami klinkierowymi 
25x6·cm - cokół 53,45 m2

7.19 KNR 401/419/2 Wykonanie rusztowania przy kominach, o obwodzie 
2-5·m 3 szt

7.20 KNR 401/725/2 
(1)

Uzupełnienie tynków zewnętrznych zwykłych 
kategorii II (ściany, loggie, balkony), podłoże:
cegła, pustaki ceramiczne, gazo- i pianobeton; 
do 2·m2 (w 1 miejscu) 18,65 m2

7.21 KNR 202/2604/2 ANALOGIA: Docieplanie ścian zewnętrznych 
budynków /kominów/ z płyt styropianowych na 
ruszcie metalowym w osłonie z blach fałdowych, 
profile mocowane bezpośrednio do ścian bez 
otworów 18,65 m2

7.22 ORGB 202/541/2 Obróbki blacharskie z blachy powlekanej, 
szerokość w rozwinięciu ponad 25·cm - obróbki 
kominów 2,25 m2

7.23 ORGB 202/541/1 Obróbki blacharskie z blachy powlekanej, 
szerokość w rozwinięciu do 25·cm - parapety 
zewnętrzne

18,3*0,2 = 3,66 3,66 m2

7.24 ORGB 202/519/3 
(1)

Montaż prefabrykowanych rur spustowych z blachy 
ocynkowanej, rury okrągłe - rury z rozbiórki 34,30 m

7.25 KNR 202/515/8 ANALOGIA: Obróbka z blachy ocynkowanej wywiewek 
kanalizacyjnych w dachach krytych blachą 5 szt

7.26 ORGB 202/539/4 Pokrycie dachów blachą powlekaną, montaż barier 
śniegowych 70,00 m
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7.27 KNR 401/1212/1 analogia: Malowanie farbą cklorokauczukową 
elementów metalowych, powierzchnie pełne, 
1-krotne

464,20 = 464,2 464,20 m2
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1 ROBOTY WYBURZENIOWE I DEMONTAŻOWE

1.1 KNR 404/603/1

ANALOGIA: Burzenie konstrukcji betonowych przy użyciu młotów 
pneumatycznych, płytka odbojowa i schody o grubości do 20 cm 2,80 m3

1.2 KNR 404/603/2

ANALOGIA: Burzenie konstrukcji betonowych przy użyciu młotów 
pneumatycznych, płytka odbojowa o grubości ponad 20-30 cm 1,88 m3

1.3 KNR 401/348/3

Rozebranie ścianek, z cegieł, zaprawa cem-wap, grubość 
ścianki 1/2 cegły 34,12 m2

1.4 KNR 401/349/2

Rozebranie ścian, filarów, kolumn z cegieł, na zaprawie 
cementowo-wapiennej 5,82 m3

1.5 KNR 401/330/6

ANALOGIA: Skucie występów na ścianach z cegieł, zaprawa 
cementowo-wapienna, głębokość do 1/2 cegły 7,20 m2

1.6 KNR 401/354/3

Wykucie z muru, ościeżnic drewnianych, powierzchnia do 1·m2 7 szt

1.7 KNR 401/354/4

Wykucie z muru, ościeżnic drewnianych, powierzchnia do 2·m2 11 szt

1.8 KNR 401/354/5

Wykucie z muru, ościeżnic drewnianych, powierzchnia ponad 
2·m2 13,20 m2

1.9 KNR 401/354/7

Wykucie z muru, ościeżnic stalowych, powierzchnia do 2·m2 15 szt

1.10 KNR 401/354/8

Wykucie z muru, ościeżnic stalowych, powierzchnia ponad 2·m2 6,53 m2

1.11 KNR 401/354/8

ANALOGIA: Wykucie z muru, ościeżnic stalowych lub krat 
okiennych, powierzchnia ponad 2·m2 - krata na kl. schodowej 6,30 m2

1.12 KNR 401/352/4

ANALOGIA: Rozebranie sklepień odcinkowych /stropów/ na 
zaprawie cementowej 5,22 m2

1.13 KNR 401/352/5

Rozebranie belek stropowych stalowych z dwuteowników o 
wysokości do 200·mm 6,90 m

1.14 KNR 401/329/3

Wykucie otworów w ścianach z cegieł dla otworów drzwiowych i 
okiennych, zaprawa wapienna lub cementowo-wapienna, grubość 
ponad 1/2 cegły 1,44 m3

1.15 KNR 401/333/9

Przebicie otworów w ścianach z cegieł, zaprawa 
cementowo-wapienna, grubość ścian 1 cegły - wentylacja 1 szt

1.16 KNR 401/333/10

Przebicie otworów w ścianach z cegieł, zaprawa 
cementowo-wapienna, grubość ścian 1 1/2 cegły - wentylacja 2 szt

1.17 KNR 401/208/3

Przebicie otworów w elementach z betonu o powierzchni do 
0,05·m2, beton żwirowy, grubość do 30·cm - wentylacja 3 szt

1.18 KNR 401/336/3

Wykucie bruzd poziomych w ścianach z cegieł na zaprawie 
cementowo-wapiennej, głębokość/szerokość 1/2 x 1/2 cegły - 
dla schodów 15,66 m

1.19 KNR 401/346/3

Wykucie gniazd w ścianach z cegieł, dla belek stalowych, 
zaprawa cem-wap, gniazda głębokości 1 cegły 6 szt

1.20 KNR 401/346/4

Wykucie gniazd w ścianach z cegieł, dla belek stalowych, 
zaprawa cem-wap, gniazda głębokości 2 cegły 2 szt

1.21 KNR 401/804/7

Zerwanie posadzki cementowej 13,60 m2
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1.22 KNR 404/504/1

Rozebranie posadzek, jednolitych cementowych, lastrykowych 13,23 m2

1.23 KNR 401/807/4

Zerwanie posadzek lub okładzin z masy lastrykowej - schody 7,37 m2

1.24 KNR 404/504/3

Rozebranie posadzek, z płytek ceramicznych 24,55 m2

1.25 KNR 401/818/5

Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych 105,41 m2

1.26 KNR 401/816/6

ANALOGIA: Rozebranie posadzek z deszczułek z oderwaniem 
listew, cokołów 26,03 m2

1.27 KNR 404/301/2

Rozebranie podłoża, z betonu żwirowego grubości do 10 cm 7,12 m3

1.28 KNR 401/106/4

Wykopy nieumocnione o ścianach pionowych wykonane wewnątrz 
budynku, usuniecie gruzu i ziemi z parteru budynku 1,80 m3

1.29 KNR 401/819/15

Rozebranie wykładziny ściennej z płytek 29,97 m2

1.30 KNR 401/701/2

Odbicie tynków wewnętrznych, na ścianach, filarach, 
pilastrach, do 5·m2, z zaprawy cementowo-wapiennej 9,54 m2

1.31 KNR 1901/1020/6

Demontaż boazerii drewnianej, płytowej lub z listew, ponad 
5,0·m2 - parter 118,28 m2

1.32 KNR 401/354/11

Wykucie z muru, podokienników stalowych, drewnianych 2,0 m

1.33 KNR 401/354/13

Wykucie z muru, kratek wentylacyjnych 31 szt

1.34 KNR 401/1306/1

Demontaż balustrad schodowych 9 szt

1.35 KNR 205/1002/1

ANALOGIA: Lekka obudowa ścian osłonowych z płyt PW·8 - 
demontaż chłodni 27,76 m2

1.36 KNR 1901/1020/6

Demontaż boazerii drewnianej, płytowej lub z listew, ponad 
5,0·m2 - poddasze 134,76 m2

1.37 KNR 202/607/1

ANALOGIA: Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii 
polietylenowej szerokiej  - rozebranie, poddasze 134,76 m2

1.38 KNR 202/613/6

ANALOGIA: Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z wełny 
mineralnej, z płyt układanych na sucho - rozebranie, poddasze 134,76 m2

1.39 KNR 401/1011/2

Rozbiórka pieców i trzonów kuchennych, stołówkowych i 
kotłowych, trzony licowane kaflami 1,40 m3

1.40 KNR 401/535/5

Rozebranie rur spustowych z blachy nadającej się do użytku 34,30 m

1.41 KNR 401/535/8

Rozebranie obróbek blacharskich: murów ogniowych, okapów 
kołnierzy, gzymsów itp. z blachy nie nadającej się do użytku 5,30 m2

1.42 KNR 401/108/11

Wywóz gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi do 
1·km 33,35 m3

1.43 KNR 401/108/12

Wywóz gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi na 
każdy następny 1·km 33,35 2,00 m3

1.44 KNR 401/108/6

Wywóz samochodami samowyładowczymi do 1·km, grunt kategorii 
III 1,80 m3

1.45 KNR 401/108/8

Wywóz samochodami samowyładowczymi, ziemia, dodatek za każdy 
następny 1·km 1,80 2,00 m3
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2 STOLARKA I ŚLUSARKA

2.1 KNR 19/930/5 (1)

Wymiana okien skrzynkowych i drzwi balkonowych drewnianych na
okna i drzwi balkonowe z PCV, okna rozwierane i 
uchylno-rozwierane, jednodzielne, do 1,0·m2, osadzanie na 
kotwach 5,65 m2

2.2 KNR 19/930/6 (1)

Wymiana okien skrzynkowych i drzwi balkonowych drewnianych na
okna i drzwi balkonowe z PCV, okna rozwierane i 
uchylno-rozwierane, jednodzielne, do 1,5·m2, osadzanie na 
kotwach 5,18 m2

2.3 KNR 19/930/9 (1)

Wymiana okien skrzynkowych i drzwi balkonowych drewnianych na
okna i drzwi balkonowe z PCV, okna rozwierane i 
uchylno-rozwierane, dwudzielne, do 2,0·m2, osadzanie na 
kotwach 3,60 m2

2.4 KNR 19/930/10 (1)

Wymiana okien skrzynkowych i drzwi balkonowych drewnianych na
okna i drzwi balkonowe z PCV, okna rozwierane i 
uchylno-rozwierane, dwudzielne, do 2,5·m2, osadzanie na 
kotwach 4,50 m2

2.5 KNR 19/930/11 (1)

Wymiana okien skrzynkowych i drzwi balkonowych drewnianych na
okna i drzwi balkonowe z PCV, okna rozwierane i 
uchylno-rozwierane, dwudzielne, ponad 2,5·m2, osadzanie na 
kotwach 3,00 m2

2.6 KNR 19/930/12 (1)

Wymiana okien skrzynkowych i drzwi balkonowych drewnianych na
okna i drzwi balkonowe z PCV, drzwi balkonowe, osadzanie na 
kotwach 2,16 m2

2.7 KNR 19/1024/7 (1)

Drzwi aluminiowe pełne, jednoskrzydłowe, osadzanie na kotwach 2,15 m2

2.8 KNR 19/1024/8 (1)

Drzwi aluminiowe pełne z naświetlem, dwuskrzydłowe, osadzanie
na kotwach 5,00 m2

2.9 KNR 19/931/6 (1)

Wymiana stolarki drewnianej na drzwi aluminiowe pełne, 
jednoskrzydłowe, osadzanie na kotwach 2,15 m2

2.10 KNR 19/931/8 (1)

Wymiana stolarki drewnianej, drzwi aluminiowe pełne z 
naświetlem, dwuskrzydłowe, osadzanie na kotwach 3,75 m2

2.11 KNR 401/318/2

Obsadzenie ościeżnic drewnianych w ścianach z cegieł, ściany 
wewnętrzne, otwór do 2,0·m2 17,00 szt

2.12 KNR 202/1017/2

Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne, wewnątrzlokalowe, 
fabrycznie wykończone, 1-dzielne pełne, ponad 1,6·m2 18,08 m2

2.13 KNR 202/1017/4

Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne, wewnątrzlokalowe, 
fabrycznie wykończone, 1-dzielne szklone, do 1,6·m2, szyba 
ponad 0,2·m2 11,10 m2

2.14 KNR 202/1017/6

Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne, wewnątrzlokalowe, 
fabrycznie wykończone, z okienkiem podawczym 1,85 m2

2.15 KNR 401/318/3

Obsadzenie ościeżnic drewnianych w ścianach z cegieł, ściany 
wewnętrzne, otwór ponad 2,0·m2 2,43 m2

2.16 KNR 202/1019/3

Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne, wewnątrzlokalowe 
fabrycznie wykończone, pełne 2-dzielne, do 2,5·m2 2,30 m2

2.17 KNR 401/318/2

Obsadzenie ościeżnic drewnianych w ścianach z cegieł, ściany 
wewnętrzne, otwór do 2,0·m2 - p.poż. EI 15 1 szt

2.18 KNR 202/1017/2

Skrzydła drzwiowe wewnętrzne, wewnątrzlokalowe, fabrycznie 
wykończone, 1-dzielne pełne, ponad 1,6·m2 - p.poż. EI 15 1,95 m2
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3 ŚCIANY, SCHODY WEWNĘTRZNE, STROP, BELKI I PODCIĄGI, KANAŁY WENTYLACYJNE, PARAPETY WEWNĘTRZNE

3.1 KNR 401/203/1

Uzupełnienie elementów konstrukcyjnych z betonu 
monolitycznego, niezbrojone ławy fundamentowe 0,48 m3

3.2 KNR 401/602/6 (1)

Izolacje poziome murów, warstwa wyrównawcza z zaprawy oraz 
papa smołowa na lepiku, 2-warstwowa 0,65 m2

3.3 KNR 401/303/2 (1)

Uzupełnienie ścianek z cegieł lub zamurowanie otworów w 
ściankach, zaprawa cementowo-wapienna, ścianki grubości 1/2 
cegły 65,15 m2

3.4 KNR 401/304/1 (1)

Uzupełnienie ścian lub zamurowanie otworów, zaprawa 
cementowo-wapienna, cegłami 7,30 m3

3.5 KNR 401/708/1 (1)

Wykonanie tynków zwykłych wewnętrznych kategorii III na 
ościeżach (na podłożach z cegieł, pustaków ceramicznych, 
betonów), tynk cementowo-wapienny, ościeża szerokości 15·cm 10,30 m

3.6 KNR 401/708/3 (1)

Wykonanie tynków zwykłych wewnętrznych kategorii III na 
ościeżach (na podłożach z cegieł, pustaków ceramicznych, 
betonów), tynk cementowo-wapienny, ościeża szerokości 40·cm 6,20 m

3.7 KNR 401/711/3 (1)

Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III, (ściany 
płaskie, słupy prostokątne, z cegły, pustaków ceramicznych, 
gazo- i pianobetonu) zaprawa cem-wap, do 5·m2 (w 1 miejscu) 246,65 m2

3.8 KNR 401/201/8

Deskowanie elementów betonowych i żelbetowych, schody proste 13,03 m2

3.9 KNR 401/202/1

Przygotowanie i montaż zbrojenia, pręty Fi do 6·mm, gładkie 25,00 kg

3.10 KNR 401/202/3 (2)

Przygotowanie i montaż zbrojenia, pręty Fi 10-14·mm, 
żebrowane 143,00 kg

3.11 KNR 401/203/10

Uzupełnienie elementów konstrukcyjnych z betonu 
monolitycznego, zbrojone schody proste 2,65 m3

3.12 KNR 401/201/6

Deskowanie elementów betonowych i żelbetowych, płyty stropowe 5,40 m2

3.13 KNR 401/202/1

Przygotowanie i montaż zbrojenia, pręty Fi do 6·mm, gładkie 5,00 kg

3.14 KNR 401/202/3 (2)

Przygotowanie i montaż zbrojenia, pręty Fi 10-14·mm, 
żebrowane 50,00 kg

3.15 KNR 401/203/8

Uzupełnienie elementów konstrukcyjnych z betonu 
monolitycznego, zbrojone płyty stropowe 0,65 m3

3.16 KNR 401/711/23

Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III, (stropy, 
belki, podciągi, biegi i spoczniki: z betonów żwirowych, 
zagruntowanych siatek, płyt wiór-cem) zaprawa cementowa, do 
2·m2 5,40 m2

3.17 KNR 401/313/5

ANALOGIA: Wykonanie przesklepień otworów w ścianach z cegieł,
dostarczenie i obsadzenie prefabrykowanych belek nadprożowych 12,00 m

3.18 KNR 401/313/5

Wykonanie przesklepień otworów w ścianach z cegieł, 
dostarczenie i obsadzenie belek stalowych, IPE 200·mm 23,00 m

3.19 KNR 215/205/4

ANALOGIA: Rurociągi z PCW, na ścianach, łączone metodą 
wciskową, Fi 160·mm - kanały wentylacyjne 18,50 m

3.20 KNR 215/210/3

ANALOGIA: Rury wywiewne kwasoodporne, Fi 150·mm 5 szt

3.21 KNR 14/2011/1 (1)

Obudowa pojedynczych elementów konstrukcyjnych płytami 
gipsowo-kartonowymi na rusztach metalowych, obudowa słupów 
jednowarstwowa, typ 50-101 5,76 m2
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3.22 KNR 401/321/3

Obsadzenie w ścianach z cegieł, podokienników z marmuru 
syntetycznego do 1,5 m 7 szt

3.23 KNR 401/321/4

Obsadzenie w ścianach z cegieł, podokienników z marmuru 
syntetycznego - 1,55 m 2 szt

3.24 KNR 401/321/4

Obsadzenie w ścianach z cegieł, podokienników z marmuru 
syntetycznego - 2,05 m 1 szt

3.25 KNR 401/322/2

Obsadzenie drobnych elementów, w ścianach z cegieł, kratki 
wentylacyjne 39,00 szt

4 SUFIT PODWIESZANY, DOCIEPLENIE ŚCIANY - PODDASZE

4.1 KNR 202/409/3

Nadbitki, przekrój poprzeczny drewna do 180·cm2 0,81 m3

4.2 KNR 202/501/1 (1)

ANALOGIA: Izolacja p.wiatrowa 122,15 m2

4.3 KNR 202/613/3

Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z wełny mineralnej, 
pozioma z płyt układanych na sucho, 1·warstwa 122,15 m2

4.4 KNR 202/613/4

Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z wełny mineralnej, 
pozioma z płyt układanych na sucho, dodatek za każdą następną
warstwę 122,15 m2

4.5 KNR 202/501/1 (1)

ANALOGIA: Izolacja p.wilgociowa 122,15 m2

4.6 KNR 14/2012/2

Okładziny stropów płytami gipsowo-kartonowymi na ruszcie 
metalowym z kształtowników CD i UD, ruszt pojedynczy mocowany
do podłoża 122,15 m2

4.7 KNR 202/613/6

Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z wełny mineralnej, 
pionowa z płyt układanych na sucho 13,40 m2

4.8 KNR 202/2010/3

Ścianki działowe GR z płyt gipsowo-kartonowych na rusztach 
metalowych, pokrycie 1-stronne, 1-warstwowe 25-01, słupki w 
rozstawie 40·cm 13,40 m2

5 POSADZKI, MALOWANIE I PŁYTKI ŚCIENNE

5.1 KNR 202/1101/1 (1)

Podkłady, betonowe na podłożu gruntowym, beton podawany 
taczkami lub japonkami, zwykły 7,12 m3

5.2 KNR 202/607/1

Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii 
polietylenowej szerokiej, izolacja pozioma podposadzkowa 71,20 m2

5.3 KNR 202/1102/1

Warstwy wyrównawcze pod posadzki, z zaprawy cementowej 
grubości 20·mm, zatarte na ostro 71,20 m2

5.4 KNR 202/1102/3

Warstwy wyrównawcze pod posadzki, dodatek lub potrącenie za 
zmianę grubości o 10·mm 71,20 3,00 m2

5.5 KNR 202/1106/7

ANALOGIA: Posadzki, dodatek za zbrojenie posadzki siatką 
stalową 71,20 m2

5.6 KNR 202/1118/1

Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych układanych na klej, 
przygotowanie podłoża - poddasze 113,20 m2

5.7 ORGB 202/2807/5 (2)

Posadzki wielobarwne z płytek kamionkowych "Gres" na 
zaprawach klejowych, warstwa kleju grubości 5·mm, płytki 
30x30, zaprawa "Ceresit" 199,90 m2

5.8 ORGB 202/2809/1 (2)

Cokoliki z płytek kamionkowych "Gres" na zaprawach klejowych,
listwa wykańczająca, zaprawa "Ceresit" 101,60 m

5.9 ORGB 202/2809/5

Cokoliki z płytek kamionkowych "Gres" na zaprawach klejowych,
listwa wykańczająca, listwa wykańczająca 101,60 m
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5.10 KNR 401/9907/2

Zeszyt 7-8 1995r. Mechaniczne szlifowanie starych posadzek, 
posadzki z deszczułek, ponad 8·m2 108,40 m2

5.11 KNR 401/815/3

Uzupełnienia listew przycokołowych z drewna liściastego 
2x2·cm, na odcinkach prostych 51,20 m

5.12 KNR 202/9910/3

(WaCeTOB 11/92) ANALOGIA: Lakierowanie parkietu 108,40 m2

5.13 KNR 202/1121/1

Okładziny schodów z płytek na klej, przygotowanie podłoża 19,96 m2

5.14 ORGB 202/2810/5 (2)

Okładziny schodów z płytek kamionkowych "Gres" na zaprawach 
klejowych, warstwa kleju grubości 5·mm, płytki 30x30, zaprawa
"Ceresit" 19,96 m2

5.15 ORGB 202/2809/1 (2)

Cokoliki z płytek kamionkowych "Gres" na zaprawach klejowych,
listwa wykańczająca, zaprawa "Ceresit" 14,40 m

5.16 ORGB 202/2809/5

Cokoliki z płytek kamionkowych "Gres" na zaprawach klejowych,
listwa wykańczająca, listwa wykańczająca 14,40 m

5.17 ORGB 202/2802/4 (2)

Licowanie ścian o powierzchni do 10·m2 płytkami kamionkowymi 
"Gres" na zaprawach klejowych, warstwa kleju grubości 4·mm, 
płytki 20x30, zaprawa "Ceresit" 175,80 m2

5.18 KNRW 401/713/1 (1)

Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych, z zeskrobaniem
farby lub zdzieraniem tapet, na ścianach 528,05 m2

5.19 KNR 401/713/2 (1)

Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych, z zeskrobaniem
farby lub zdzieraniem tapet, na stropach, biegach, 
spocznikach 238,60 m2

5.20 ORGB 202/1134/2 (1)

Gruntowanie podłoży, preparatem Ceresit CT 17 1 203,45 m2

5.21 KNR 202/2009/2

Tynki wewnętrzne 1-warstwowe grubości 3·mm z gipsu 
szpachlowego wykonywane ręcznie, ściany 583,86 m2

5.22 KNR 202/2009/4

Tynki wewnętrzne 1-warstwowe grubości 3·mm z gipsu 
szpachlowego wykonywane ręcznie, stropy 200,60 m2

5.23 KNR 401/1204/1

Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków, 2-krotne, 
sufity wewnętrzne 238,06 m2

5.24 KNR 401/1204/2

Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków, 2-krotne, 
ściany wewnętrzne 666,90 m2

5.25 KNR 202/1505/3

Malowanie farbami emulsyjnymi wewnętrznych podłoży gipsowych 
z gruntowaniem, 2-krotne 135,75 m2

5.26 KNR 202/1211/3

Kraty stalowe otwierane odchylnie prętowe, ponad 2·m2 2,76 m2

5.27 KNR 202/1207/3

Balustrady schodowe z prętów stalowych osadzone i 
zabetonowane w co 3 stopniu, do 14·kg 8,00 m

5.28 KNR 202/1208/3

Pochwyty stalowe na wspornikach 6,50 m

6 DOCIEPLENIE FUNDAMENTÓW, SCHODY ZEWNĘTRZNE I PŁYTKA ODBOJOWA, PODJAZD DLA NIEPEŁNOSPRAWNYCH

6.1 KNR 231/807/1

ANALOGIA: Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej 
wibroprasowanej 30,50 m2

6.2 KNR 231/802/5

Rozebranie podbudowy, z kruszywa kamiennego ręcznie, grubość 
podbudowy 15·cm 30,50 m2

6.3 KNR 401/102/2

Wykopy wąskoprzestrzenne nieumocnione o szerokości dna do 
1,5·m w gruncie suchym lub wilgotnym, głębokość do 1,5·m, 
grunt kategorii III 67,10 m3
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6.4 KNR 1901/641/3

Oczyszczenie spoin ścian ceglanych na głębokość do 2·cm, 
miejsca łatwodostępne, powierzchnia ponad 5,0·m2 73,20 m2

6.5 KNR 401/211/1

Skucie nierówności betonu, głębokość do 1·cm, na ścianach lub
podłogach 25,62 m2

6.6 KNR 401/211/3

Skucie nierówności betonu, głębokość do 5·cm, na ścianach lub
podłogach 10,98 m2

6.7 KNR 401/727/5

Uzupełnienie tynków zewnętrznych cementowych kategorii II 
(ściany, loggie, balkony), podłoże: betony żwirowe, bloczki; 
do 2·m2 (w 1 miejscu) 36,60 m2

6.8 KNR 401/734/2

Dodatkowe nakłady na pogrubienie o 10·mm tynków zewnętrznych 
cementowych, ściany płaskie, loggie, balkony do 2·m2 (w 1 
miejscu) 7,32 m2

6.9 KNR 202/603/3

Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne pionowe 
wykonywane na zimno, pasty emulsyjne asfaltowe rzadkie, 
1·warstwa 73,20 m2

6.10 KNR 202/603/4

Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne pionowe 
wykonywane na zimno, pasty emulsyjne asfaltowe rzadkie, 
dodatek za każdą następną warstwę 73,20 m2

6.11 KNR 202/609/10

Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych, 
izolacje pionowe, na zaprawie, bez siatki metalowej 73,20 m2

6.12 KNR 202/604/10 (1)

ANALOGIA: Izolacje przeciwwilgociowe powierzchni pionowych, 
1·warstwa - folia kubełkowa 73,20 m2

6.13 KNR 401/105/2

Zasypanie wykopów z przerzutem ziemi na odległość do 3·m i 
ubiciem warstwami co 15·cm, grunt kategorii III 67,10 m3

6.14 KNR 231/104/3

Warstwy odsączające, na poszerzeniach, zagęszczenie 
mechaniczne, grubość warstwy po zagęszczeniu·10·cm 78,15 m2

6.15 KNR 231/105/1

Warstwy podsypkowe, podsypka piaskowa, zagęszczenie ręczne 
grubość warstwy po zagęszczeniu 3·cm 78,15 m2

6.16 KNR 231/105/2

Warstwy podsypkowe, podsypka piaskowa, zagęszczenie ręczne 
dodatek za każdy następny 1·cm grubości warstwy 78,15 7,00 m2

6.17 KNR 231/407/5

Obrzeża betonowe, 30x8·cm na podsypce cementowo-piaskowej z 
wypełnieniem spoin zaprawą cementową 63,85 m

6.18

KALKULACJA INDYWIDUALNA: Palisada z elementów betonowych 
12x18x80 cm na ławie betonowej, palisada kolorowa 80,28 szt

6.19 KNR 231/511/2 (2)

Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej, grubość 6·cm, na 
podsypce cementowo-piaskowej, kostka kolorowa 42,85 m2

6.20 KNR 231/511/2 (2)

Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej, grubość 6·cm, na 
podsypce cementowo-piaskowej, kostka kolorowa - kostka z 
rozbiórki 28,80 m2

6.21 KNR 202/1209/1

ANALOGIA: Balustrady z pochwytem 14,45 m

6.22 KNR 202/1208/3

Pochwyty stalowe na wspornikach 4,25 2,00 m

7 BALKON, ELEWACJA I DACH

7.1 KNR 202/1604/1 (1)

Rusztowania zewnętrzne rurowe o wysokości do 10·m, nakłady 
podstawowe 340,50 m2

7.2 KNR 202/1604/1 (2)

Rusztowania zewnętrzne rurowe o wysokości do 10·m, ilości 
materiałów na plac budowy 340,50 m2
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7.3 KNBK 5/1114/47

Ułożenie na dachu pomostów poziomych do transportu materiałów
z rozebraniem (poz. 289) 6,00 m2

7.4 KNBK 5/1114/48

Ułożenie na dachu pochyłych schodni do transportu materiałów 
z rozebraniem (poz. 290) 4,80 m2

7.5 ORGB 202/1134/1 (1)

Gruntowanie podłoży, powierzchnie poziome, preparatem Ceresit
CT 17 2,50 m2

7.6 ORGB 202/2805/5 (2)

Posadzki jednobarwne z płytek kamionkowych "Gres" na 
zaprawach klejowych, warstwa kleju grubości 5·mm, płytki 
30x30, zaprawa "Ceresit" 2,50 m2

7.7 KNR 202/1209/2

Balustrady z pochwytem stalowym balkonowe proste 3,50 m

7.8 KNR 17/2608/1

Przygotowanie podłoża pod docieplenie metodą lekką-mokrą, 
oczyszczenie mechaniczne i zmycie 331,40 m2

7.9 KNR 17/2608/5

Przygotowanie podłoża pod docieplenie metodą lekką-mokrą, 
sprawdzenie przyczepności zaprawy klejącej do podłoża 331,40 m2

7.10 KNR 33/22/1 (1)

ANALOGIA: Roboty uzupełniające - wykończenie cokołu, Montaż 
listew cokołowych lub początkowych, listwa cokołowa 68,90 mb

7.11 KNR 17/2609/1

Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi metodą 
lekką-mokrą przy użyciu gotowych zapraw klejących, 
przyklejenie płyt styropianowych do ścian 277,95 m2

7.12 KNR 17/2609/1

Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi metodą 
lekką-mokrą przy użyciu gotowych zapraw klejących, 
przyklejenie płyt styropianowych do ścian - cokół 53,45 m2

7.13 KNR 17/2609/4

Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi metodą 
lekką-mokrą przy użyciu gotowych zapraw klejących, 
przymocowanie płyt styropianowych za pomocą dybli 
plastikowych do ścian z cegły 1 375,31 szt

7.14 KNR 17/2609/6

Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi metodą 
lekką-mokrą przy użyciu gotowych zapraw klejących, 
przyklejenie jednej warstwy siatki na ścianach 331,40 m2

7.15 KNR 17/2609/8

Ochrona narożników wypukłych kątownikiem metalowym 84,80 mb

7.16 KNR 17/926/1

ANALOGIA: Wyprawa elewacyjna cienkowarstw. z tynku Ceresit, 
wyk. ręcznie na uprzednio przygotowanym podłożu, grubości 
3,5·mm, nałożenie na podłoże farby gruntującej CT16, 1-a 
warstwa 277,95 m2

7.17 KNR 17/926/3 (2)

ANALOGIA: Wyprawa elewacyjna cienkowarstw. z tynku Ceresit O 
fakturze "kornikowej", wyk. ręcznie na uprzednio 
przygotowanym podłożu, grubości 3,5·mm, na ścianach płaskich 
i powierzchniach poziomych 277,95 m2

7.18 KNNR 2/1002/1

Licowanie i okładziny ścian i elementów zewnętrznych, 
licowanie płytkami klinkierowymi 25x6·cm - cokół 53,45 m2

7.19 KNR 401/419/2

Wykonanie rusztowania przy kominach, o obwodzie 2-5·m 3 szt

7.20 KNR 401/725/2 (1)

Uzupełnienie tynków zewnętrznych zwykłych kategorii II 
(ściany, loggie, balkony), podłoże: cegła, pustaki 
ceramiczne, gazo- i pianobeton; do 2·m2 (w 1 miejscu) 18,65 m2

7.21 KNR 202/2604/2

ANALOGIA: Docieplanie ścian zewnętrznych budynków /kominów/ z
płyt styropianowych na ruszcie metalowym w osłonie z blach 
fałdowych, profile mocowane bezpośrednio do ścian bez otworów 18,65 m2
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Opis pozycji
podstawy nakładów

Ilość Krot. Jedn. Wartość z
narzutami

7.22 ORGB 202/541/2

Obróbki blacharskie z blachy powlekanej, szerokość w 
rozwinięciu ponad 25·cm - obróbki kominów 2,25 m2

7.23 ORGB 202/541/1

Obróbki blacharskie z blachy powlekanej, szerokość w 
rozwinięciu do 25·cm - parapety zewnętrzne 3,66 m2

7.24 ORGB 202/519/3 (1)

Montaż prefabrykowanych rur spustowych z blachy ocynkowanej, 
rury okrągłe - rury z rozbiórki 34,30 m

7.25 KNR 202/515/8

ANALOGIA: Obróbka z blachy ocynkowanej wywiewek 
kanalizacyjnych w dachach krytych blachą 5 szt

7.26 ORGB 202/539/4

Pokrycie dachów blachą powlekaną, montaż barier śniegowych 70,00 m

7.27 KNR 401/1212/1

analogia: Malowanie farbą cklorokauczukową elementów 
metalowych, powierzchnie pełne, 1-krotne 464,20 m2

Zestawienie robocizny

Lp. Nazwa zawodu Jedn. Ilość Cena Wartość

1. Betoniarze grupa II r-g 52,20962

2. Blacharze grupa II r-g 52,47815

3. Blacharze grupa III r-g 13,3161

4. Brukarze grupa II r-g 7,67477

5. Brukarze grupa III r-g 35,37361

6. Cieśle grupa II r-g 86,57123

7. Cieśle grupa III r-g 9,9792

8. Dekarze grupa II r-g 147,00136

9. Malarze grupa II r-g 271,86359

10. Monter grupa II r-g 403,0267

11. Monter instalacji sanitarnych i ogrzewczych II r-g 4,26905

12. Monter płyt gipsowych II r-g 207,62321

13. Monter płyt gipsowych III r-g 262,25278

14. Monter urządzeń i konstrukcji metalowych II r-g 21,88386

15. Monter urządzeń i konstrukcji metalowych III r-g 7,38694

16. Monter urządzeń i konstrukcji metalowych IV r-g 3,69486

17. Murarze grupa II r-g 191,94808

18. Murarze grupa III r-g 63,847

19. Operatorzy grupa II r-g 1,0785

20. Posadzkarz-płytkarz II r-g 32,903

21. Posadzkarz-płytkarz III r-g 1 407,3234

22. Robotnicy r-g 694,60102

23. Robotnicy grupa I r-g 1 707,9679

24. Robotnicy grupa II r-g 171,01989

25. Spawacze grupa II r-g 3,71

26. Stolarze grupa II r-g 136,5396

27. Szklarze grupa III r-g 12,282

28. Ślusarze grupa II r-g 33,06459

29. Ślusarze grupa III r-g 8,30112

30. Tynkarze grupa II r-g 460,13116

31. Tynkarze grupa III r-g 636,13009

32. Zbrojarze grupa II r-g 12,35

Razem (z dokładnością do zaokrągleń): 7 159,8024

Zestawienie materiałów

Lp. Nazwa materiału Jedn. Ilość Cena
wyjśc.

Wartość

1. Acetylen techniczny - rozpuszczony kg 0,10388

2. Bale iglaste obrzynane klasa II, grubości 50·mm m3 0,42709

3. Bale iglaste obrzynane klasa III, grubości 50·mm m3 0,162
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Lp. Nazwa materiału Jedn. Ilość Cena
wyjśc.

Wartość

4. Balustrady i pochwyty stalowe kg 342,075

5. Bariery śniegowe dachowe z blachy stalowej powlekanej m 74,2

6. Belka nadprożowa żelbetowa L19 m 12,6

7. Benzyna do lakierów dm3 11,1408

8. Beton zwykły z kruszywa naturalnego B-10 (mieszanka 
betonowa) m3 7,3336

9. Beton zwykły z kruszywa naturalnego B-20 (mieszanka 
betonowa) m3 3,8532

10. Blacha stalowa ocynkowana płaska grubości 0.50·mm kg 2,7

11. Blacha stalowa powlekana m2 7,2693

12. Blacha stalowa trapezowa powlekana T18x72 grubości 
0,50-0,88·mm m2 20,515

13. Blachowkręty szt 2 357,695

14. Cegła budowlana pełna 25x12x6.5·cm szt 6 379,89

15. Cement portlandzki "25" z dodatkami t 1,77407

16. Cement portlandzki zwykły "35" bez dodatków t 0,94047

17. Cement portlandzki zwykły "35" bez dodatków kg 1 593,0429

18. Deski iglaste obrzynane klasa II, grubości 25·mm m3 2,3835

19. Deski iglaste obrzynane klasa II, grubości 28-45 mm m3 0,05612

20. Deski iglaste obrzynane klasa III, grubości 19-25·mm m3 0,31812

21. Deski iglaste obrzynane klasa III, grubości 25·mm m3 0,27047

22. Deski iglaste obrzynane klasa III, grubości 28-45·mm m3 0,12552

23. Deski iglaste obrzynane klasa III, grubości 32·mm m3 0,0648

24. Drewno na stemple budowlane, okrągłe iglaste - korowane m3 0,3842

25. Drewno opałowe kg 11,469

26. Drut stalowy okrągły miękki kg 4,61

27. Drut stalowy okrągły miękki Fi·3·mm kg 3,0645

28. Drzwi Al zewnętrzne przymykowe, 2-skrzydłowe, pełne z 
naświetlem kpl. m2 8,75

29. Drzwi Al zewnętrzne przymykowe pełne kpl. m2 4,3

30. Dwuteownik stalowy równolgłościenny St0S walcowany na 
gorąco IPE 200 kg 562,12

31. Elektrody stalowe do spawania stali węglowej i 
niskostopowej kg 0,48

32. Elektrody stalowe do spawania stali węglowej i 
niskostopowej, 3.25·mm szt 3,8864

33. Elementy prefabrykowane z blachy stalowej ocynkowanej 
grubości 0.50·mm kg 62,426

34. Emulsja asfaltowa izolacyjna kg 0,195

35. Farba chlorokauczukowa dm3 47,8126

36. Farba emulsyjna nawierzchniowa dm3 299,14228

37. Farba gruntująca - dyspersja żywic syntetycznych pod 
tynki cienkowarstwowe i farby elewacyjne "Ceresit·CT·16" dm3 83,385

38. Farba olejna do gruntowania dm3 1,58652

39. Farba olejna nawierzchniowa ogólnego stosowania dm3 1,56324

40. Filc bitumizowany z wełny mineralnej grubości 5·mm m2 0,4556

41. Folia kubełkowa m2 84,18

42. Folia paroprzepuszczalna m2 142,9155

43. Folia polietylenowa grubości 0,25·mm m2 308,8115

44. Gips budowlany szpachlowy kg 3 775,7816

45. Gwoździe budowlane okrągłe gołe kg 16,2248

46. Gwoździe budowlane papowe zwykłe kg 12,215

47. Haki do muru kg 4,086

48. Kątowniki aluminiowe m 99,7248

49. Kit asfaltowy kg 4

50. Kit uszczelniający trwale plastyczny kauczukowy KEP-St/B kg 0,31705

51. Klamry ciesielskie z prętów stalowych, typ U kg 41,853

52. Kołki rozporowe plastykowe Fi·12·mm szt 4,849

53. Kołki rozporowe plastykowe z "grzybkami" szt 1 430,3224

54. Kołki rozporowe z wkrętami kpl 208,078

55. Kołki stalowe do wstrzeliwania z nabojami i osłoną szt 95,8796

56. Kominek kwasoodporny - rura wywiewna Fi·160·mm szt 5

57. Kostka brukowa betonowa grubości 6·cm, kolorowa m2 43,92125
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Lp. Nazwa materiału Jedn. Ilość Cena
wyjśc.

Wartość

58. Kotwy rozporowe ze stali ocynkowanej kpl. szt 223,4011

59. Kotwy StR SM 10x230 szt 9,5115

60. Kratka wentylacyjna blaszana z żaluzją surowa 14x14·cm szt 39

61. Kraty stalowe z prętów uchylne kg 50,3976

62. Krawędziaki iglaste wymiarowe nasycone klasa II m3 0,8424

63. Kształtki PVC kanalizacji wewnętrznej 160 mm szt 12,95

64. Kształtowniki stalowe m 50,116

65. Kształtownik stalowy profil C-50x0.60 m 11,808

66. Kształtownik stalowy profil CD-60/27 nośny m 232,085

67. Kształtownik stalowy profil U-50x0.60 do płyt 
gipsowo-kartonowych m 4,3776

68. Kształtownik stalowy profil UD-28/27 przyścienny m 48,86

69. Lakier chemoutwardzalny na drewno bezbarwny dm3 42,276

70. Lepik asfaltowy bez wypełniaczy, stosowany na gorąco kg 14,766

71. Listwa cokołowa m 72,345

72. Listwa wykańczająca płytek naściennych m 119,48

73. Listwy i łaty iglaste klasa II m3 0,0048

74. Listwy z drewna dębowego m3 0,02048

75. Łączniki krzyżowe PD 60/60 szt 185,668

76. Łączniki wzdłużne PL 60/110 szt 46,417

77. Masa asfaltowa izolacyjna kg 4,984

78. Masa uszczelniająca silikonowa "Silikon" dm3 1,5917

79. Materiał ścierny (na papierze lub tekturze, grubo- 57%, 
średnio- 28%, drobnoziarnisty 15%) m2 15,3928

80. Maty (płyty) trzcinowe grubości 3.5·cm m2 2,3835

81. Nity jednostronne Al-Fe 4x8·mm szt 46,8115

82. Nity jednostronne Al-Fe 5x10·mm szt 77,211

83. Obróbka blacharska z blachy stalowej ocynkowanej, 
grubości 0.75·mm kg 1,9396

84. Obróbka blacharska z blachy stalowej powlekanej, 
grubości 0.75·mm kg 26,8933

85. Obrzeże trawnikowe betonowe 100x30x8·cm kolorowe m 65,127

86. Okna i drzwi balkonowe PVC m2 24,09

87. Ościeżnica drzwi wewnętrznych, drewniana, fabrycznie 
wykończona m2 2,43

88. Ościeżnica drzwi wewnętrznych, drewniana, fabrycznie 
wykończona szt 17

89. Ościeżnica drzwi wewnętrznych  p.poż. EI 15 szt 1

90. Papa asfaltowa izolacyjna m2 0,1492

91. Papa smołowa izolacyjna m2 1,495

92. Papier ścierny arkusz 26,016

93. Papier ścierny elektrokorundowy szt 259,952

94. Pasta emulsyjna asfaltowa do izolacji przeciwwilgociowej kg 417,56

95. Pasta podłogowa bezbarwna kg 0,512

96. Pianka poliuretanowa - opakowanie ciśnieniowe dm3 11,314

97. Piasek m3 5,64602

98. Piasek do betonów zwykłych m3 19,5839

99. Piasek do zapraw m3 18,88223

100. Płyta gipsowo-kartonowa grubości 12.5·mm m2 30,6226

101. Płyta gipsowo-kartonowa wodoodporna 12.5·mm m2 142,0595

102. Płyta styropianowa m3 0,08285

103. Płyta styropianowa 8·cm m2 76,86

104. Płyta styropianowa gr. 2 cm m2 19,6198

105. Płyta styropianowa gr. 8 cm m3 2,80613

106. Płyta styropianowa gr. 10 cm m3 14,59238

107. Płyta z wełny mineralnej "50" miękka, grubość 50·mm m2 128,2575

108. Płyta z wełny mineralnej "50" miękka, grubość 150·mm m2 142,3275

109. Płytki "Gres" o wymiarach 20.0x30.0x1.0·cm gatunek I m2 184,59

110. Płytki "Gres" o wymiarach 30.0x30.0x1.0·cm gatunek I m2 252,245

111. Płytki klinkierowe szkliwione 25x6x1,0 cm m2 54,519

112. Płyty pomostowe komunikacyjne długie m2 5,7204

113. Płyty pomostowe komunikacyjne krótkie m2 3,57525
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114. Płyty pomostowe robocze m2 211,9272

115. Podokienniki prefabrykowane z marmuru syntetycznego szt 7

116. Podokienniki prefabrykowane z marmuru syntetycznego 155 
cm szt 2

117. Podokienniki prefabrykowane z marmuru syntetycznego 205 
cm szt 1

118. Pręt stalowy okrągły gładki zbrojeniowy Fi·6·mm St0S kg 30,06

119. Pręty żebrowane skośnie do zbrojenia betonu Fi·8-12·mm kg 196,86

120. Profile dystansowe z blachy ocynkowanej grubości 2.0·mm kg 29,44835

121. Przekładka z folii PVC 60x0,5·mm m 8,66852

122. Rura PVC kanalizacji wewnętrznej kielichowa typ P 
160/4,0 mm m 14,911

123. Rury PVC przepustowe 160·mm m 2,8305

124. Siatka stalowa m2 72,624

125. Siatka z włókna szklanego m2 376,139

126. Skrzydło płytowe 40·mm, wewnątrzlokalowe oszklone, 
fabrycznie wykończone - łazienkowe m2 11,1

127. Skrzydło płytowe 40·mm, wewnątrzlokalowe pełne, 
fabrycznie wykończone m2 20,38

128. Skrzydło płytowe drzwi wewnętrznych z okienkiem 
podawczym m2 1,85

129. Skrzydło wewnątrzlokalowe pełne, fabrycznie wykończone, 
p.poż. EI 15 m2 1,95

130. Spoiwo cynowo-ołowiane LC 60 kg 0,9303

131. Sucha zaprawa do spoinowania kg 129,0892

132. Sucha zaprawa szpachlowa do tynków "Ceresit·CT·29" kg 111,3024

133. Szczapy drewniane i iglaste użytkowe korowane m3 0,11529

134. Sznur konopny smołowany kg 1,25

135. Środek impregnacyjno-wzmacniający do podłoży - Głęboko 
penetrujący grunt "bezrozpuszczalnikowy" "Ceresit·CT·17" dm3 265,284

136. Środek uplastyczniający do zapraw cementowych kg 0,81984

137. Śruby stalowe dokładne M6x25 z nakrętkami i podkładkami szt 1,119

138. Taśma spoinowa m 159,44464

139. Tlen techniczny sprężony m3 0,04164

140. Tlen techniczny sprężony 99% gatunek I m3 0,27

141. Tynk akrylowy (op. 25·kg) kolorowy - grupa 2 kg 1 222,98

142. Uchwyty do rur PVC 160·mm szt 18,5

143. Uchwyty do rur spustowych ocynkowane szt 11,319

144. Uszczelka gumowa pierścieniowa do rur kanalizacyjnych 
PVC, 160mm szt 23,125

145. Utwardzacz do lakierów dm3 4,336

146. Wapno gaszone (ciasto wapienne) m3 3,02198

147. Wapno suchogaszone (hydratyzowane) kg 483,784

148. Wieszaki stalowe do rusztu pod płyty gipsowo-kartonowe szt 44,488

149. Wkręty do płyt gipsowych kg 0,469

150. Wkręty stalowe do drewna z łbem stożkowym lub kulistym szt 133,12

151. Wkręty stalowe samogwintujące M6x25 szt 58,561

152. Wkręty stalowe samogwintujące SW do blach szt 287,05

153. Woda m3 10,192

154. Woda przemysłowa m3 1,94603

155. Xylamit popularny, środek impregnacyjno-grzybobójczy, 
oleisty kg 2,5677

156. Zaprawa cementowa M7 (m.50) m3 0,88797

157. Zaprawa cementowa M12 (m.80) m3 3,80541

158. Zaprawa klejowa sucha do płytek ceramicznych 
"Ceresit·CM·11" kg 3 766,8096

159. Zaprawa klejowa sucha do styropianu VWS "Ceresit·CT·85" kg 3 730,005

Razem (z dokładnością do zaokrągleń):

Zestawienie sprzętu

Lp. Nazwa sprzętu Jedn. Ilość Cena Wartość

1. Betoniarka wolnospadowa elektryczna m-g 22,2132
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2. Mieszarka do zapraw 150·l m-g 3,13784

3. Piła do cięcia kostki m-g 1,79125

4. Piła mechaniczna m-g 0,588

5. Rusztowania rurowe zewnętrzne do 20m (100m2 rzutu) m-g 53,118

6. Samochód dostawczy do 0.9·t (1) m-g 0,261

7. Samochód samowyładowczy do 5·t (1) m-g 19,251

8. Samochód skrzyniowy (1) m-g 0,7891

9. Spawarka elektryczna wirująca 300 A m-g 4,96

10. Sprężarka powietrzna przewoźna spalinowa 4-5·m3/min (1) m-g 13,1624

11. Szlifierka do parkietów m-g 28,184

12. Środek transportowy (1) m-g 45,6204

13. Walec wibracyjny jednoosiowy 0.6·t m-g 1,0394

14. Wibrator powierzchniowy do 225·kg m-g 9,3145

15. Wyciąg m-g 62,58462

16. Wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycznym 0.5·t m-g 67,0239

17. Żuraw okienny przenośny 0.15·t m-g 9,35173

Razem m-g (z dokładnością do zaokrągleń): 342,39034

Tabela elementów scalonych

Nazwa elementu Wartość z
narzutami

% wartości
kosztorysu

1 ROBOTY WYBURZENIOWE I DEMONTAŻOWE

2 STOLARKA I ŚLUSARKA

3 ŚCIANY, SCHODY WEWNĘTRZNE, STROP, BELKI I PODCIĄGI, KANAŁY 
WENTYLACYJNE, PARAPETY WEWNĘTRZNE

4 SUFIT PODWIESZANY, DOCIEPLENIE ŚCIANY - PODDASZE

5 POSADZKI, MALOWANIE I PŁYTKI ŚCIENNE

6 DOCIEPLENIE FUNDAMENTÓW, SCHODY ZEWNĘTRZNE I PŁYTKA ODBOJOWA, PODJAZD
DLA NIEPEŁNOSPRAWNYCH

7 BALKON, ELEWACJA I DACH


