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1. PRZEDMIOT, CEL I PODSTAWA OPRACOWANIA

Urzad Gminy Czarna jako Inwestor zlecit P.W.W. “ELTECH” Sp. z 0.0. z Dgbicy opracowanie
dokumentacji projektowej dla rozbudowy sieci wodociagowej i kanalizacyjnej w miejscowosci
Chotowa.

Celem inwestycji jest doprowadzenie wody i odprowadzenie scickéw z gospodarstw
indywidualnych i domkéw letniskowych. Inwestycja stanowi rozbudowe istniejacego wodociagu i sieci
kanalizacyjnej w miejscowosci Chotowa gmina Czarna. Woda pobierana bedzie z istniejacego
przewodu wodociagowego PVC90 znajdujacego si¢ na dzialce nr 12/23, natomiast projektowana
kanalizacja wiaczona bedzie do istniejacej studzienki kanalizacyjnej polozonej réwniez na tej dziakce.
Inwestycja ma na celu ochrong Zalewu Chotowskiego przed doplywem zanieczyszczen z nieszczelnych
zbiornikow bezodptywowych (szamb).

Niniejsze opracowanie jest dokumentacja niezbedna dla wydania przez Starostwo Powiatowe w
Debicy pozwolenia na budowg sieci wodociagowej i kanalizacji sanitarnej.
Projekt wykonano w oparciu o:
- zlecenie i umowe z Inwestorem tj. z Gming Czarna,
— mapg sytuacyjno-wysokosciowa w skali 1:1000 terenu objetego projektowang inwestycja,
- decyzje o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego,
— wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego,
- uzgodnienia branzowe i terenowe,
- obowiazujace normy, przepisy, zasady projektowania oraz literature dotyczaca opracowywanego
tematu.

2. SIEC KANALIZACYJNA

2.1. Charakterystyka Zrodla zanieczyszczen.

Zrédlem zanieczyszczen beda scieki bytowo-gospodarcze z gospodarstw indywidualnych. Wyklucza si¢
mozliwosé odprowadzenia kanalizacja sanitarna wod opadowych i niepodczyszczonych $ciekow
przemystowych.
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Analizy uksztaltowania terenu oraz zabudowy tego obszaru pozwalaja stwierdzi¢, ze mozliwa jest
realizacja kanalizacji sanitarnej czesciowo jako kanalizacji grawitacyjnej, czgsciowo jako knnal\zac]l %
tlocznej.
Przebieg sieci kanalizacyjnej przedstawiono w zalaczonej w projekcie sytuacji sporzadzonym w skali
1:1000 (rys. nr 1).

2.3. Rurociagi.

Sie¢ kanalizacji grawitacyjnej nalezy wykona¢ z rur PVC kanalizacyjnych, kielichowych faczonych na
uszczelke gumowa (np. produkcji Wavin, Gamrat) o srednicy é 200 mm, a przylacza z rur jak wyzej
lecz o $rednicy @ 160 mm. Kanalizacje tloczng nalezy wykona¢ z rur kanalizacyjnych PE é 110 mm
aczonych metoda zgrzewania czolowego.

Ciagi kanalizacji grawitacyjnej nalezy ukiada¢ na podsypce piaskowej grlOcm przy uzyciu sprzgtu
recznego. Nalezy przy tym zwrocié szczegélng uwage na utrzymanie zaprojektowanych spadkow
kanalizacji oraz osiowosci rurociggow.

Kazdy odcinek sieci kanalizacyjnej nalezy przed zasypaniem podda¢ probie szczelnosci przez
napelnienie go woda i sprawdzenie szczelnosci polaczen poszczegolnych ziacz kielichowych.
Glgbokosci ulozenia oraz spadki podluzne poszczegélnych odcinkéw kanalizacji sa naniesione na

rysunkach profili.

Catkowita dlugo$¢ sieci kanalizacyjnej wyniesie okoto:
-PVC 200 1 470,00 mb

-PVC 160 357,08 mb

-PE110 350,16 mb (rurociagi tloczne)

Na trasie sieci przewiduje si¢ wbudowanie studzienek rewizyjnych PVC.
Po wykonaniu robot i zasypaniu wykopu teren doprowadzony bedzie do stanu pierwotnego.

2.4. Studzienki kanalizacyjne z PVC.

Na wszelkich zmianach kierunku splywu $ciekéw, zmianach spadku ciagu kanalizacyjnego oraz
w miejscach przewidzianych przylaczen zaprojektowano wbudowanie studzienek kanalizacyjnych
zbiorczych i rewizyjnych z PVC (np. produkcji Wavin ).

Zaprojektowane studzienki z tworzywa sztucznego skiadaja si¢ z r6znych wariantéw kinet wykonanych
z tworzyw sztucznych (PP, PE), rury trzonowej o $ciance karbowanej & 425 oraz pokrywy. Kineta
wyposazona jest w specjalne uszczelki gumowe montowane fabrycznie w kielichach i w pofaczeniu
kinety z rurg trzonowa.
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Dno wykopu nalezy dokladnie wyréwna¢. Rury uklada¢ na zageszczonej podsypee piaskowej do
grubosci 10 cm, a nastepnie obsypa¢ piaskiem do 30 cm ponad wierzch rury z jego zaggszezeniem.
Pozostaly zasyp wykopu wykonywaé warstwami co 30cm z zageszczeniem do uzyska}ﬁa
wspbtczynnika 0,95. W pasie drogowym wspolczynnik ten winien wynosi¢ 1,03. Na powyzsze I
wykonawca winien przedtozy¢ wyniki badan laboratoryjnych. W przypadku posadowienia kanalizacji
na piaskach drobnych uplynniajacych si¢ nalezy zastosowa¢é wzmocnienie podloza klificem oraz
suchym betonem. Decyzj¢ kazdorazowo skonsultowaé z geologiem. W drogach i w miejscach
przekraczania drég rury uktada¢ w rurze ochronne;j.

2.6. Przepompownie $ciek6w.

Projektuje si¢ dwie sieciowe pompownie $ciekow P1 i PD1. Pompownie wykonane beda jako gotowe
zestawy skladajace si¢ z kompletnego zbiornika z polimerobetonu o $rednicy 1000 mm i wysokosci dla
P1 - H=5.5 m, nr kat. B.1.8. dla PD1 - H=5.0 m, nr kat. B.1.7., zestawu 2 pomp zatapialnych

SEG 40.09.50B firmy Grundfos z kolanem sprzggajacym, orurowaniem d=65 i armatura oraz szafkg
zasilajaco-sterujaca. Dostawca takich kompletnych przepompowni jest np. Pumps Service Ltd. 90-457
L6dz ul. St. Kostki 2 tel.042 684-49-56.

2.7. Przylacz energetyczny.

W celu podiaczenia instalacji elektrycznej pompowni do sieci rozdzielczej zasilanej ze stacji
transformatorowej projektuje si¢ przylacza energetyczne przewodami ze shupéw koricowych do

zestawu przylaczowo-pomiarowych ZPP.

2.8. Skrzyzowania i kolizje.

2.8.1. Linie energetyczne.

Trasa projektowanej kanalizacji sanitarnej krzyzuje si¢ z sieciami energetycznymi. Wskazana jest
doktadna lokalizacja kabli poprzez wykop reczny. Skrzyzowania wykonaé zgodnie z PN-76/E-05125.
Roboty wykonywane sprzetem mechanicznym mozna prowadzi¢ jedynie poza strefa zagrozenia
wynoszaca dla linii energetycznych :

-dol1kV - 2,0 m od rzutu pionowego tej linii,
-1kV-15kV - 5,0 m od rzutu pionowego tej linii,
-15kV -30kV - 10,0 m od rzutu pionowego tej linii.

Na wszystkie kable energetyczne odkryte w trakcie wykonywania skrzyzowan nalezy natozy¢
ostonowe rury dwudzielne typu "Arota".
Zastosowane typy i dhugosci rur ostonowych przy okreslonych wymiarach kabli energetycznych:

- AS8PS - 4x35mm’

- A110PS - 4x 120 mm’
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2.8.2. Sie¢ wodociagowa. /)
Projektowana sie¢ kanalizacji sanitarnej krzyzuje si¢ z projektowang siecia wodociagowa. Pn:éd,’
przystapieniem do robot nalezy wykona¢ odkrywki poszczegélnych odcinkéw przewodéw
wodociagowych w celu ich zlokalizowania. Skrzyzowanie kanalizacji z przylaczem wodociagowym nie
wymaga zabezpieczenia rurg ochronna. Roboty ziemne w rejonie skrzyzowan z wodociagiem nalezy
wykonywaé z nalezyta ostroznoscia i bez uzycia sprz¢tu mechanicznego.

W miejscach skrzyzowan nalezy zachowaé¢ bezpieczng odleglos¢ migdzy rurociagami. W przypadku
zblizenia kanalizacji sanitarnej do studni wody pitnej nalezy dodatkowo przewdd umiesci¢ w rurze

ochronne;j.

2.8.3. Sie¢ gazowa.
Projektowana kanalizacja nie krzyzuje si¢ z istniejacym gazociagiem.

2.8.4. Drogi.

Trasa projektowanej kanalizacji sanitarnej krzyzuje si¢ z drogami gminnymi. Przekroczenia drog
wykona¢ na rozkop, stosujac pod cala szerokoscia drogi rury typu cigzkiego "S". Przy wykonywaniu
rob6t w poblizu pasa drogowego nalezy zwrécié¢ szczegblng uwage na odpowiednie oznakowanie
i zabezpieczenie wykonywanych robét jak i odcinka drogi przy ktérej prowadzone beda roboty. Przed
wejéciem z robotami w pasie drogowym nalezy opracowaé projekt organizacji ruchu, ktéry nalezy
uzgodni¢ z zarzadca drogi.

3. SIEC WODOCIAGOWA
Projektowana sie¢ wodociagowa obstugiwaé bedzie gospodarstwa domowe. Sie¢ wykonana zostanie z

rur PE cisnieniowych. Calkowita dlugos¢ sieci wodociagowej wyniesie okolo 1182 m, laczna dhugosé
przylaczy ok. 200 m.

Na trasie sieci przewiduje si¢ montaz zasuw i hydrantéw. Po wykonaniu robot i zasypaniu wykopu
teren doprowadzony bedzie do stanu pierwotnego.

Przebieg sieci wodociagowej przedstawiono na zalaczonym arkuszu mapy sytuacyjnej w skali 1:1000.
Dokladna lokalizacja sieci wodociagowej ustalona bedzie w projekcie technicznym.

Projektowany wodociag krzyzowaé si¢ bedzie z:

- zbiornikiem Chotowskim,

- projektowang kanalizacja sanitarna, :

- projektowanymi przylaczami kanalizacji sanitarnej,
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Wszelkie skrzyzowania sieci wodociagowej z istniejacym uzbrnje@iem ‘pod-
i nad-ziemnym wykonywane beda pod nadzorem przedstawicieli wlasciwych zarzadcow teg;a’ uib:gjeniﬁ
zgodnie z stosownymi warunkami oraz w op:;i‘eiu
o obowiazujace normatywy, normy i przepisy prawne.

3.1. Zapotrzebowanie wody.

Qdsr = 50,00 m¥/d

Qdmax = 75,00 m*/d

Qhér =3,00 m’h

Qhmax = 4,80 m*h

Qp.poz =36 m’h

3.2. Trasa sieci.

Tras¢ sieci pokazano na planach sytuacyjnych w skali 1 : 1000 (rys. nr 1). Sie¢ wodociagowa
przewidziano tak, aby obja¢ nig maksymalng ilos¢ zabudowy istniejacej z mozliwoscia podpigcia
terenéw przewidzianych pod zabudowe.

Przy ukladaniu sieci nalezy zachowa¢ minimalne odleglosci poziome od istniejacego uzbrojenia, ktére
Wynosz3 :

od rownoleglych gazociagéw 1,5 m

od rownoleglych kabli energetycznych 0,8 m
od rownoleglych kabli telekomunikacyjnych 0,8 m
- od rownoleglego wodociagu 1,0 m

3.3. Roboty ziemne.

Wykopy pod przewody wodociagowe z rur PE powinny byé prowadzone zgodnie z przepisami
zawartymi w normie BN-83/8836-02 ,, Przewody podziemne. Roboty ziemne . Wymagania i badania
przy odbiorze.”

W pierwszej fazie prac ziemnych zebraé wierzchnig warstwe gruntu / humusu / o grubosci 20 cm
i magazynowaé go w taki spos6b aby po zasypaniu wykopu z powrotem znalazl si¢ w gérnej warstwie.
Wykopy beda prowadzone recznie z uwagi na zageszczenie istniejacego uzbrojenia. Dla potrzeb
budowy wodociagu zastosowano wykopy waskoprzestrzenne o $cianach pionowych odeskowanych
irozpartych. Szerokos¢ wykopu w $wietle obudowy — 0,8 m. Wszystkie napotkane pl‘—aewody
podziemne na trasie wykonywanego wykopu krzyzujace si¢ lub biegnace réwnolegle z wykopem
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[image: image6.jpg]powinny byé zabezpieczone przed uszkodzeniem, a w razie potrzeby podwieszone w sposob
zapewniajacy ich eksploatacje. Wykop nalezy przykrywaé pomostami z bali dla przejs¢ pieszych.
Wykop powinien by¢ zabezpieczony barierka o wysokosci 1,1 m a na noc oswietlony $wiattami
ostrzegawczymi. Obudowa $cian z desek drewnianych o gr.50 mm lub wyprasek stalowych uk]adanycil o
poziomo oraz drewnianych naktadach pionowych i rozpér. Podczas trwania rob6t montazowych nalezy
sprawdzi¢ sztywnos$¢ zabitych rozpér . Rozdeskowanie $cian wykopu powinno nastgpowaé z
zachowaniem ostroznosci réwnoczesnie z zasypka ze wzgledu na mozliwos$é obsunigcia si¢ scian
wykopu. Rury PE wymagajg szczegélnej troski w przygotowaniu podioza. W gruntach zwartych
wzglednie nasypowych lub silnie nawodnionych na dnie wykopu nalezy wykonaé podloze z podsypki
piaskowej gr. 15 - 25 cm . Powinno byé dokladnie ubite i wyprofilowane do spadku.
Jest niedopuszczalne aby podioze wyréwnywaé ziemig z urobku lub umieszcza¢ pod rura podkiadem
z drewna lub z kamienia.
Przewody ukladaé zgodnie z wytyczona trasg i spadkiem oraz podbiciem i przysypaniem warstwa ziemi.
Przewody montowa¢ zgodnie z instrukcja producenta.
Zasyp przewodu w wykopie skiada si¢ z dwoch warstw :

- warstwa ochronna o wysokosci 30 cm ponad wierzch rury

- warstwa do powierzchni terenu.
Zasyp rurociagu przeprowadza¢ w trzech etapach :
Etapl - wykonanie warstwy ochronnej rurociagu z wylaczeniem odcinkéw polaczen rur,
Etap II - po prébie szczelnosci , wykonanie warstwy ochronnej w miejscach polaczen
Etap III - zasyp wykopu do powierzchni terenu.
Materialem zasypu warstwy ochronnej powinien by¢ grunt mineralny (piasek sypki bez grud i kamieni ).
Zageszczenie warstwy ochronnej powinno byé przeprowadzone z zachowaniem szczeg6lnej ostroznosci
z uwagi na krucho$¢ materiatu rur.

3.4. Rurociggi.

Sie¢ wodociagowa cisnieniowa nalezy wykona¢ z rur PE 100 PN16 iaczonych za pomoca zgrzewania
(np. produkcji Gamrat) o srednicach:

- PE 110 x 10,0mm — przewody gléwne

- PE 32 x 3,0mm - przylacza domowe,

Ciagi sieci wodociagowej nalezy ukiada¢ na wyréwnanym podiozu przy uzyciu sprzgtu recznego.
Nalezy przy tym zwréci¢ szczeg6lna uwage na utrzymanie zaprojektowanych spadkéw rurociagéw oraz
osiowosci rurociagdw. 3
Glgbokosci ulozenia oraz spadki podiuzne poszczegélnych odcinkéw wodociagu sa naniesione na
rysunkach profili podtuznych.
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[image: image7.jpg]Przewody wodociagowe nalezy prowadzi¢ w odleglosci min. 1,0 m od granic dzialek.
Calkowita dlugos¢ sieci wynosi:

PE ®110x10,0mm — 1 272,46 m

PE® 32x3,0mm- 377,33 m

3.5. Montaz rurociggéw i uzbrojenia.

Sie¢ wodociagowa projektuje si¢ z rur PE na cisnienie 1,6 MPa , laczonych przez zgrzewanie. Rury
powinny posiada¢ atest Panistwowego Zakladu Higieny.

Rurocigg montowaé na takiej glebokosci zeby nad przewodem zachowana byla warstwa gruntu 1.4 m
/1.0 m glgbokos¢ przemarzania + 0.4 m /.

W celu ujednolicenia rozwiazan materiatowych zastosowano kolana i luki z PE.

Zastosowano zasuwy wykonane z zeliwa produkcji JAFAR

Zasuwy zaprojektowano na odgalezieniu od istniejacej sieci, odgatezieniach do hydrantéw pozarowych
w komorze odwadniajacej, odpowietrzajacej.

Zasuwy umieszczone w ziemi nalezy wyposazy¢ w obudowy do zasuw z trzpieniem oraz skrzynki
uliczne do zasuw. Skrzynki oblozy¢ kamieniem brukowym lub obetonowac.

Na trasie wodociagu zaprojektowano hydranty p. poz. nadziemne.

Dla stabilizacji ulozonego w wykopach rurociagu, wzglednie odsunigcia przewodu od osi trasy
wykonaé bloki oporowe z betonu B-10 zgodnie z norma BN-81/9192-05.

Bloki oporowe nalezy stosowa¢ w wezlach przy kolanach, tukach, tréjnikach, przy zasuwach,
hydrantach oraz na koncéwce przewodu. Bloki nalezy stosowaé¢ rowniez przy zalamaniach 11°
w pionie. Migdzy blok a przewody PE stosowaé podwdjng warstwe papy bitumicznej.

3.6. Oznakowanie trasy.

W zwigzku z zastosowaniem rur z tworzyw sztucznych tras¢ wodociggu nalezy oznaczy¢ tasma
lokalizacyjna koloru niebieskiego o szer. 200 mm z zatopiona wkladka metalowa. Tasme nalezy
prowadzi¢ na wys. 30 cm nad grzbietem rury z odpowiednim wyprowadzeniem koficéwek tasmy do
skrzynek zasuw. Oznakowanie uzbrojenia dokona¢ zgodnie z PN-86/B-09700.

Wszelkie prace wykonywane na odkrytej sieci wodociggowej musza by¢ w stanie odkrytym zgloszone
do inwentaryzacji geodezyjnej celem naniesienia na mapg zasadnicza.

3.7. Proby hydrauliczne, plukanie i dezynfekcja.

Po wykonaniu rurociagu przed zasypaniem wykonaé probe szczelnosci rurociagu przez napehiienie go
woda o cisnieniu 1.2 MPa. Préby hydrauliczne nalezy wykonywaé odcinkami co okolo 300 m.
Szczelno$é powinna byé sprawdzana zgodnie z wymogami norm PN-70/B-10715, BN-78/9192-02,
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[image: image8.jpg]BN-78/9192-03. Wyniki pozytywne proby cisnieniowej sa wowczas gdy spadek cisnienia wynikajacy z
elastycznosci tworzywa nie przekracza wigcej niz 0,1 KG/cm? na kazde 100 m przewodu w czasie 60
minut. W czasie trwania proby nie moga wystepowa¢ Zadne przecieki nawet w postaci kropelek wody
na zlaczach. Po pozytywnej probie hydraulicznej przewod nalezy plukaé do czasu az wyplywajaca woda -
bedzie czysta. Wodg popluczna z rurociagu plukanego wypuszcza¢ hydrantami. Po plukaniu
przeprowadzi¢ dezynfekcj¢ przewodéw dodajac podchlorynu sodu w ilosei 100 g/my’.

Roztwoér dezynfekcyjny pozostawi¢ na 24 h.

Stezenie chloru pozostalego po zakoniczeniu dezynfekcji nie powinno byé mniejsze od 0,1 mg/m’.

Po zakonczeniu dezynfekcji calosé sieci nalezy ponownie przepiukac.

3.8. Skrzyzowania i kolizje.

3.8.1. Linie energetyczne

Trasa projektowanego wodociagu krzyzuje si¢ z sieciami energetycznymi. Wskazana jest dokladna
lokalizacja kabli poprzez wykop poprzeczny rgcznie. Skrzyzowania wykona¢ zgodnie z PN-76/E-
05125.

Roboty wykonywane sprzgtem mechanicznym mozna prowadzi¢ jedynie poza strefa zagrozenia

wynoszaca dla linii energetycznych :
-do1kV - 2,0 m od rzutu pionowego tej linii,
-1kV-15kV - 5,0 m od rzutu pionowego tej linii,
-15kV-30kV - 10,0 m od rzutu pionowego tej linii.

Na wszystkie kable energetyczne odkryte w trakcie wykonywania skrzyzowan nalezy nalozy¢ ostonowe
rury dzielone produkgji firmy "Arot".
Zastosowane typy i dlugosci rur ostonowych przy okreslonych wymiarach kabli energetycznych:

- A58PS - 4x35mm’
- A110PS - 4x120 mny’
- A160PS - 4x240 mm’

3.8.2. Sie¢ gazowa
Projektowana sie¢ wodociggowa nie krzyzuje si¢ z istniejacym gazociagiem.

3.8.3. Drogi

Po wykonaniu sieci wodociagowej w drogach, $ciezkach i chodnikach, teren nalezy przywréci¢ do
stanu pierwotnego. W miejscach przejscia przez drogi i chodniki utwardzone (kostka, asfalt, beton)
nalezy polozy¢ rury ochronne PEHD.
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[image: image9.jpg]4.PRZEKROCZENIE ZALEWU CHOTOWSKIEGO.

Przekroczenia zalewu przewodem wodociagowym i kanalizacyjnym tlocznym wykona¢ roz];ppe’m w
rurach ochronnych wg profilu. Przekroczenie zostalo opracowane na rysunku szczegélowym rys nr2
Na odcinku przekroczenia wykona¢ bloki oporowe o wymiarach 165x165x80 z betonu klasy B25 w 5
odleglosciach w osiach 13 m od siebie.

Dno wykopu nalezy dokladnie wyréwnaé. Rury uklada¢ na zaggszczonej podsypce piaskowej do
grubosci 10 cm, a nastgpnie obsypa¢ piaskiem do 30 cm ponad wierzch rury z jego zaggszczeniem.
Pozostaly zasyp wykopu wykonywaé warstwami co 30cm z zageszczeniem do uzyskania wspoiczynnika
1,05. Na powyzsze wykonawca winien przediozy¢ wyniki badan laboratoryjnych. W przypadku
posadowienia na piaskach drobnych uplynniajacych si¢ nalezy zastosowaé wzmocnienie podioza
kliicem oraz suchym betonem. Decyzj¢ kazdorazowo skonsultowaé z geologiem.

5. ZABEZPIECZENIE ISTNIEJACEGO UZBROJENIA ORAZ PRZEJSC I PRZEJAZDOW.

W miejscach skrzyzowan wykop6w z istniejacym uzbrojeniem (kable, wodociagi) nalezy je podwiesié
do ksztaltownikéw stalowych opartych o powierzchnie teremu. W przypadku koniecznosci
pozostawienia odkrytych wykopéw nalezy zabezpieczy¢ przejécia dla pieszych poprzez wykonanie
kiadek z barierkami. W celu umozliwienia przejazdéw dla samochodéw wykopy w drogach wykona¢ po
polowie drogi lub zapewni¢ objazdy.

6. ZABEZPIECZENIE BUDYNKOW.

W miejscach wystgpowania glebokich wykopoéw przy malej odleglosci od istniejacych budynkow
zachodzi mozliwo$é naruszenia ich statecznosci. W celu zapobiezenia temu zjawisku przewiduje sig
obudowe wykopu ze Scianki szczelnej typu Larsen.

Zabezpieczenie sgsiadujacej z wykopem budowli powinno dla ochrony przed mozliwoscia zsuwu
gruntu spod fundamentow przebiegaé nastgpujaco:

- przed przystapieniem do rob6t ziemnych nalezy przeprowadzi¢ ogledziny, czy nie wystepuja spgkania
$cian i w przypadku ukazania si¢ spekania nalezy zalozy¢ na nich plomby szklane, a w szczeg6lnych
przypadkach nalezy osadzi¢ w fundamentach stalowe trzpienie,

-wykonujac roboty ziemne nalezy pozostawi¢ obudowe wykopu, ewentualnie zbudowa¢ mur oporowy,
optymalnie zagescié zasyp i wykona¢ jego stabilizacje, lub wykona¢ zabezpieczenie w inny
réwnorzedny sposéb. Wykop w trakcie wykonywania rob6t nalezy odpowiednio oznakowaé dla
zapobiezenia przed przypadkowym dostaniem si¢ do nich 0s6b trzecich- szczeglnie w porze nocnej.
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[image: image10.jpg]7. ZABEZPIECZENIE I OBUDOWA WYKOPOW.

W przypadku niekorzystnych warunkéw gruntowo-wodnych prace nalezy wykonywa¢ w wykopach
wasko przestrzennych w obudowie szczelnej lub azurowe;j.

Zabezpieczenie i obudowe wykopéw przewidziano w zaleznosci od kategorii gruntu i glgbokosci
wykopu.

Zaleca si¢ zastosowanie nastgpujacych rodzajow zabezpieczen Scian wykopow:

« obudowa pozioma w gruntach stabych

« obudowa pionowa w gruntach spoistych (III kat.)

« $cianka szczelna typ Larsen w gruntach nawodnionych przy duzych glgbokosciach wykopéw.

Do deskowania $cian nalezy z zasady stosowa¢ stalowe dyle o specjalnym profilu (typowe), a do
rozparcia $cian - rozpérki stalowe jako pewniejsze, latwiejsze w uzyciu i tansze w eksploatacji.

8. ODWODNIENIE WYKOPOW NA CZAS BUDOWY.

Przy wykopach nalezy zwraca¢ szczegélng uwage na prawidlowe ujecie i odprowadzenie wod
gruntowych. W zaleznosci od wystepowania warunkéw gruntowych przewiduje si¢ odwodnienie
wykopow za pomocg drenazu lub iglofiltrow.

Drenaz wykona¢ z rurek drenarskich z PCV @ 100 mm (wg. PN-76/B-12040) utozonych w warstwie
zwiru o grubosci 20 c¢m, po jednej stronie wykopéw, ze spadkiem réwnym projektowanemu spadkowi
kanalizacji. Ukladanie drenazu nalezy rozpoczyna¢ od najnizszego miejsca danego odcinka wykopu,
gdzie jednoczesnie buduje si¢ studzienke zbierajaca, z ktorej odpompowuje si¢ naplywajaca wode.
Studzienki rozmieszczaé co ok. 50m.

9. WARUNKI HYDROGEOLOGICZNE.

Warunki geotechniczne dla potrzeb projektu budowlanego kanalizacji sanitarnej w miejscowosci
Chotowa zostaly oméwione szczegélowo w opracowaniu: “Opinia Geotechniczna pod rozbudowe
sieci wodociqgowej i kanalizacyjnej w miejscowosci Chotowa” opracowanym przez firme
“KONTRAKT” z Tarnowa.

10. OKRESLENIE KATEGORII GEOTECHNICZNEJ.

Prowadzone wykopy pod sie¢ wodociagowa i kanalizacjg zalicza si¢ do drugiej kategorii
geotechnicznej w prostych warunkach gruntowych.
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[image: image11.jpg]Do kategorii tej zalicza si¢ rézne obiekty budowlane w prostych i ziozonych warunkach
gruntowych wymagajacych ilosciowej oceny danych geotechnicznych i ich analizy.

11. WARUNKI REALIZACJI INWESTYCJI WYNIKAJACE Z DECYZJ1 O

SRODOWISKOWYCH UWARUNKOWANIACH ZGODY NA REALIZACJE
INWESTYCJI

Warunki wykorzystywania terenu w fazie realizacji i eksploatacji :

- wykonawca inwestycji w fazie realizacji jest obowiazany do odtworzenia w toku prac
ziemnych struktury gleby w spos6b umozliwiajacy ponowne jej wykorzystanie do celéw
rolniczych;

Wymagania dotyczgce ochrony srodowiska uwzglednione w projekcie budowlanym :

- trasa projektowanych sieci jest tak poprowadzona , ze nie projektuje si¢ wycinki drzew;

- do prac budowlanych nalezy stosowa¢ sprzet sprawny technicznie nieuszkodzony,
niepowodujacy zanieczyszczen wyciekami paliwa i smarow;

- zgodnie z uzgodnieniem Paristwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Debicy znak
PSNZ.460-35/06 z dnia 24.04.2006r. W projekcie budowlanym zastosowane zostaly
rozwigzania projektowe dotyczace technologii budowy i $rodki techniczne , ktére gwarantowaé
beda brak wplywu przedsigwzigcia na srodowisko i zdrowie ludzi zaréwno w fazie budowy jaki
i eksploatacji;

- po wykonaniu sieci wodociagowej wykonawca musi przedstawi¢ dokumenty potwierdzajace
dopuszczenie do obrotu i powszechnego stosowania (dopuszczajace do kontaktu z woda do
spozycia przez ludzi) ;

- po wykonaniu sieci kanalizacyjnej i przylaczy wykonawca powinien przestawi¢ sie
dokumentami potwierdzajacymi atesty uzytych materialtéw (musza one by¢ montowane zgodnie
z instrukcjami producent6w);

- prace budowlano — montazowe przy sieci wodociagowej nalezy prowadzi¢ w sposob zgodny z
zasadami obowiazujacymi przy realizacji obiektow budowlanych;

- wykopy nalezy prowadzié w sposéb niestwarzajacy zagrozenia dla ludzi — nalezy je
oznakowaé , oswietlié , opatrzy¢ tablicami ostrzegawczymi;

- przy prowadzeniu prac w okresie bezdeszczowym, powodujacym nadmierne pylenie , nalezy je
minimalizowaé poprzez deszczowanie drég dojazdowych i technologicznych oraz placéw
skladowania materiatow ; o

- nalezy ograniczy¢ prace maszyn i sprzetu budowlanego oraz pojazdéw do pory dziennej;

- powstajace odpady nalezy usunaé z miejsca ich powstawania i zgromadzi¢ w wyznaczonym
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[image: image12.jpg]miejscu, a nastgpnie przekaza¢ odbiorcy odpadow ;
- prace budowlane nalezy prowadzi¢ z zachowaniem ostroznosci przed zanieczyschfniem wod
podskérnych i powierzchniowych oraz zgodnie z obowiazujacymi aktualnie przepisami;
- przed oddaniem sieci wodociagowej do eksploatacji nalezy przeprowadzi¢ badania wody
przesylanej przedmiotowa siecia. 2
- Wymagania w zakresie przeciwdzialania skutkom awarii przemyslowych — nie dotyczy
przedsigwzigcia.
- Wymogi w zakresie ograniczania transgranicznego oddzialywania na Srodowisko — nie
dotyczy przedsigwzigcia.

- Stwie nie koniecznosci utwol ia obszaru ograniczonego kowania — nie

przedsiewziecia.
12.UWAGI DLA WYKONAWCY.

Calo$¢ zaprojektowanego ukiadu kanalizacji sanitarnej winna by¢ wytyczona geodezyjnie przez
upowaznionego geodete wraz z wytyczeniem reperéw roboczych na trasie projektowanego odcinka
kanalizacji.

W wypadku natrafienia w czasie wykonywania rob6t ziemnych na sieci technicznego uzbrojenia
podziemnego nieuwidocznione na planie sytuacyjnym nalezy powiadomi¢: geodete, projektanta oraz
jednostke nadzorujaca dang siec.

W miejscach wystapienia takich skrzyzowan przebieg sieci uzbrojenia podziemnego nalezy oznakowaé
przez ulozenie na glebokosci 40 cm pod ziemia tasmy PVC w kolorze:

- niebieskim - wodociag,

- 26ltym - gaz ziemny,

- czerwonym - kable energetyczne.

Calo$¢ wykonywanych robét instalacyjno - montazowych wraz robotami towarzyszacymi winna
odpowiada¢ i by¢ zgodna z "Warunkami Projektowania i Odbioru Rurociqgéw z Tworzyw Sztucznych"
(WPiORSZ) Warszawa 1996 r i Polskimi Normami.

Przed zasypaniem poszczegélnych odcinkéw sieci oraz przylaczy koniecznym jest wykonanie badan i
préb wynikajacych z w/w Warunkéw przy udziale Inwestora, przyszlego wiasciciela i uzytkownika jak
réwniez w obecnosci Inspektora Nadzoru.

Odebrane odcinki winny byé kosztem i staraniem Inwestora zinwentaryzowane geodezyjnie i naniesione
na wlasciwe mapy sytuacyjno-wysokosciowe. Wskazanym jest aby czynno$¢ ta (inwentaryzacja
geodezyjna) wykonywana byla przez wykonawce sieci a kontrolowana przez inspektora nadzoru.

Nad wykonywanymi robotami koniecznym jest sprawowanie nadzoru inwestorskiego przez osobg
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[image: image13.jpg]powolana przez Inwestora posiadajaca stwierdzenie przygotowania zawodowego 'do pehienia
samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie tj. do kierowania i nadzorowania robotami w
specjalnosci inzynieryjno-instalacyjnej w zakresie sieci kanalizacyjnych.

Inwestor, Inspektor Nadzoru, Wykonawca winni zwréci¢ szczegblng uwage na szczelnosé
wykonywanej sieci kanalizacji sanitarnej, aby nie dopusci¢ nawet do przypadkowego skazenia gruntu -
Sciekami ani tez do nadmiernego odprowadzania wod infiltracyjnych do oczyszczalni.

Zaleca si¢ Inwestorowi zlecenie sprawowania nadzoru autorskiego projektantowi.
13.UWAGI KONCOWE.

Calo$¢ prac nalezy wykona¢ i prowadzi¢ zgodnie z wytycznymi zawartymi w :

« "Warunkach Technicznych Wykonania i Obrotu Robot Bud-Mont." - cz¢sé 11, rozdz. 2.

« Instrukcja projektowania, wykonania i odbioru instalacji rurociagowych z NPCW i PE (czgs¢ III) -
ZTS "GAMRAT" Jasto.

*Warunki  techniczne  wykonania i  odbioru  rurociagbw z  tworzyw  sztucznych
- PKTS Warszawa '96.

Wszystkie materialy uzyte do budowy i montazu musza posiadaé certyfikaty, aprobaty techniczne i
atesty dopuszczajace do stosowania w budownictwie.

Opracowal:

mer
Uprav

imz, MACIE) LUKASZEWSKI
Upx bud. do projekt. i kier. robot. bud.

/o w specf instalac.
Spedjalizacja - gfzyszczalnie sci

 -7342/1/0¢ X2/
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CZESC OPISOWA DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TE@ENU/ (N
do projektu budowlanego 6 €

,Rozbudowa sieci wodociagowej i kanalizacyjnej wraz z przepompowniami “»
Sciekéw i zasilaniem energetycznym craz o§wietlenie drog dla miejscowosci
Chotowa”

1. PRZEDMIOT INWESTYCJI

Przedmiotem inwestycji jest rozbudowa sieci wodociagowej i kanalizacji sanitarnej w miejscowosci

Chotowa.

Sie¢ wodociagowa zasiiana bedzie z istniejacej sieci wodociagowej 1 wykonan zie zrur PE ® 110.

slacyjna obejmuje kolektor gléwny wraz z zhieraczami i przy i oraz

Kanalizic]

swudzienki kanalizacyjne. Ze wzgledu na uksztaltowanie terenu. $cieki socjalno — bytowe zostang
odprowadzane do lokalnej przepompowni $ciekéw. Z p inpowni $cieki podawane beda rurociagiem
ci$nieniowym do studzienki rozpreinej, skad gravatacyjnie odprowadzane beda ismiejqcym
kolektorem do oczyszczalni $ciekow.

Kanalizacja sanitarna odprowadzaé bedzie $cieki bytowo-gospodarcze z gospodarstw domowych.
Inwestycja stanowi rozbudowe sieci wodociagowej i kanalizacyjnej w miejscowosci Chotowa.

Wihaczenie projektowanej sieci nastapi do istniejacych odcinkéw kanalizaciji sanitarnej.

luwestycin posiada wypis i wyrys z micjscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy

Czarna znak UG. 7323/A/3/2006 z dnia 16.01.2006.

2. Istniejacy stan zagospodarowania terenu

W obrgbie przebiegu projektowanej sieci wodociagowej i kanalizacji znajduja sig¢ zabudowania
mieszkalne i gospodarcze. Kanalizacja w wigkszosci prowadzona jest ogrédkami przydomowymi,
drogami lokalnymi.

Projektowana sie¢ wodociggowa i kanalizacja krzyzowac sig bedzie z:
- przytaczami wodociagowymi,

- kablami energetycznymi i teletechnicznymi,

- przytaczem kanalizacji deszczowej.
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3. Projektowane zagospodarowanie terenu

Zagospodarowanie terenu obejmuje wykonanie grawitacyjnej sieci kanalizacyjnej z rur PVC o
$rednicach @200 mm — kolektor gléwny i zbieracze, @160 mm — przylacza oraz studzienck
rewizyjnych z tworzyw sztucznych. Rurociag ttoczny z pojedynczej przepompowni $ciekéw z rur PE-
80 @110x10mm.

4. Zestawienie obiektow i poszezegéinych czeici zazospedarowania terenu

W ramach realizacji inwestycji przewiduje sie¢ wykonanic:
a) sicel wodociagowej:
b) kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej:

¢) kanaliza

i tlocznej:

d) pompowni $ciekdw:

sieciowej i przydomowej wraz z przylaczami energetycznymi

_informujace, czy dzialka lub teren. na ktérym jest projektowany obiekt
owlany, sa wpisane do rejestru zabytkow oraz czy podlegaja ochronié
ua poedstawie nustalen miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

Inwestycja realizowana jest w terenie nie posiadajacym obiektéw podlegajacych wpisowi do rejestru

zabytkow.

6. Informacje i dane o charakterze i cechach istniejacych i przewidywanych
zagrozen dla Srodowiska oraz higieny i zdrowia uzytkownikéw projektowanych
obiektéw budowlanych i ich otoczenia

Tnwestycja nie stwarza zagrozen dla $rodowiska oraz higieny i zdrowia uzytkownikéw projektowanej
kanalizacji i obiektéw z nia zwiazanych. Scieki z projektowanej kanalizacji kierowane beda na

oczyszezalnig SciekOw.
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