
 

 

 

Zakład Usług Budowlanych „PROJ - BUD” 

inż. Tadeusz  Poliwka 
 

 

39-200 Dębica,  ul. Jasna 18 
tel.: /0 – 14/  681 35 55 

0 602 185 216 
 

 

 1 

 
 
 

PROJEKT ARCHITEKTONICZNO – BUDOWLANY 
REMONTU I ROZBUDOWY BOISKA SPORTOWEGO 

WIELOFUNKCYJNEGO  
LOKALIZACJA: CZARNA 
DZIAŁKA: nr 770/3, 770/5 

 
SPIS TREŚCI 

 

1. Podstawa opracowania. 
2. Dane ogólne. 
3. Dane techniczne. 
4. Opis techniczny stanu istniejącego. 
5. Opis techniczny robót budowlanych. 
 

 
 
 
CZĘŚĆ GRAFICZNA: 
 
 
 

1. Rzut boiska        rys. 1 

2. Przekrój boiska       rys. 2 
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1. PODSTAWA OPRACOWANIA. 
 

- Zlecenie Inwestora, 

- Program uzgodniony z Inwestorem, 

- Wizja w terenie /pomiar geodezyjny/, 

- Akt własności i mapa sytuacyjno-wysokościowa, 
 

 

2. DANE OGÓLNE. 
 

Tematem niniejszego opracowania jest remont i rozbudowa istniejącego 

boiska wielofunkcyjnego do gry w piłkę ręczną, siatkówkę i koszykówkę 
o powierzchni 1 500,0 m

2
. Inwestycja została zlokalizowana w Czarnej 

na działkach wg ewidencji gruntów o numerach 770/3 oraz 770/5. 

Inwestorem zadania oraz właścicielem terenu działki jest Gmina Czarna 

z siedzibą w Czarnej przy ul. Dworcowej 6. 
 

 

3. DANE TECHNICZNE. 
 

Projektuje się wykonanie boiska wielofunkcyjnego o nawierzchni 

poliuretanowej o następujących parametrach: 

- nawierzchnia boiska – 1 356,2 m
2
, 

- opaska piaskowo – żwirowa – 143,8 m
2
, 

- łączna powierzchnia – 1 500,0 m
2
. 

 

 

4. OPIS TECHNICZNY STANU ISTNIEJĄCEGO. 
 

Na terenie działek wykonane jest boisko o nawierzchni asfaltowej. 

Powierzchnia boiska wynosi 687,0 m
2
. 

 

 

     5. OPIS TECHNICZNY ROBÓT BUDOWLANYCH. 
 

W związku z zadaniem projektuje się: 
 

A/ Demontaż istniejących urządzeń sportowych. 
 

B/ Wykonanie frezowania istniejącej nawierzchni asfaltowej na całej 

powierzchni. 
 

C/ Wykonanie podbudowy w miejscu rozbudowy / poszerzenia z: 

- warstwy klinującej z kruszywa łamanego (fr. 0 – 31,5 mm), 

stabilizowanego mechaniczne - gr. warstwy 5 cm, 
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- warstwy konstrukcyjnej z kruszywa łamanego (fr. 31,5 – 63 mm), 

stabilizowanego mechanicznie – gr. warstwy 12 cm, 

- warstwy odsączającej, zagęszczonej warstwy piasku – podsypka, gr. 

warstwy 10 cm. 

Przed zagęszczeniem rozścielane kruszywo należy wyprofilować do 

projektowanych spadków poprzecznych i pochyleń podłużnych – 1%. 

Zagęszczanie podbudowy powinno być równomierne na całej szerokości 

i zgodne z BNB- 77/8931-12.  

Wszystkie warstwy po wykonaniu zgęszczenia muszą być 
przepuszczalne dla wody. Podbudowa musi być wykonana zgodnie z 

Polską Normą i warunkami technicznymi.  

Równość warstwy wierzchniej podbudowy: tolerancja na łacie 3m do 

5mm. 
 

D/ Wbudowanie obrzeży na ławach betonowych z oporem. 
 

E/ Wykonanie podbudowy w miejscu rozbudowy / poszerzenia z betonu 

asfaltowego. 

Wskaźnik zagęszczenia ułożonego profilowania powinien wynosić ≥ 

0,98. Złącza w nawierzchni powinny być wykonane w linii prostej. 

Złącza powinny być całkowicie związane, a przylegające warstwy 

powinny być w jednym poziomie. 

Wykonanie połączenia nakładanego profilowania z istniejącą 
nawierzchnią powinno polegać na: 

- oczyszczeniu brzegu i podłoża, pokryciu płaszczyzn pionowych 

asfaltem, 

- skropieniu podłoża emulsją asfaltową w ilości 0,2 do 0,5 kg/m2 

czystego asfaltu po odparowaniu wody. 
 

F/ Wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego na całej powierzchni 

boiska. 

Podłoże pod warstwę nawierzchni powinno być równe, suche i czyste. 

Nierówności podłoża pod warstwę ścieralną nie powinny być większe 

niż 10 mm.  

Przed rozłożeniem warstwy nawierzchni z betonu asfaltowego, podłoże 

po oczyszczeniu należy skropić emulsją asfaltową kationową 
szybkorozpadową 50%, w ilości 0,20 do 0,60 kg/m

2
. Skropienie 

powinno być wykonane z wyprzedzeniem w czasie przewidzianym na 

odparowanie wody - orientacyjny czas wyprzedzenia w zależności od 

warunków atmosferycznych i temperatury otoczenia wynosi 0,5 h przy 

ilości 0,1 – 0,3 kg/m
2
 czystego asfaltu, 

Wymagania dla emulsji asfaltowej kationowej szybkorozpadowej 50% 

zawarte są w WT EmA-1994. 
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Do skrapiania nawierzchni należy używać skrapiarki wyposażonej w 

urządzenia pomiarowo - kontrolne pozwalające na kontrolowanie i 

regulowanie ilości rozkładanego lepiszcza. 
 

G/ Wykonanie nawierzchni poliuretanowej. 

Podłoże pod projektowaną nawierzchnię poliuretanową powinno być 
suche, równe, pozbawione zanieczyszczeń i ustabilizowane. 

Jako nawierzchnię sportową projektuje się nawierzchnię poliuretanową o 

następujących minimalnych parametrach: 
 

Poz. Określenie parametru , jednostka Wartość /wymagania 

1. Wytrzymałość na rozciąganie                            (MPa) ≥ 0,65 

2. Wydłużenie względne przy rozciąganiu                (%)  53 ± 3 

3. Wytrzymałość na rozdzieranie                               (N) ≥ 100 

4. Ścieralność                                                           (mm) ≤ 0,10 

5. Zmiana wymiarów w temp. 60 °C                         (%) ≤ 0,02 

6. Twardość według metody Shore’a . A             (Sh. A) 65± 5 

7. Przyczepność do podkładu:                               (MPa) 

o betonowego 

o asfaltobetonowego 

o CONIPUR ET z mieszaniny kruszywa 

kwarcowego , granulatu gumowego i spoiwa PU  

 

≥ 0,6 

≥ 0,5 

≥ 0,5 

8. Współczynnik tarcia kinetycznego powierzchni: 

o w stanie suchym 

o w stanie mokrym 

 

≥ 0,35 

≥ 0,30 

9. Odporność na uderzenie:  

o powierzchnia odcisku kulki               ( mm
2
 ) 

o stan powierzchni po badaniu 

 

500 ± 25 

bez zmian 

10. Odporność na działanie zmiennych cykli 

hydrotechnicznych oceniona 

o przyrostem masy                                     (%) 

o zmianą wyglądu zewnętrznego  

 

 

≤ 0,75 

bez zmian 

11. Wygląd zewnętrzny nawierzchni Nawierzchnia o jednorodnej 

strukturze i barwie, 

mieszanina granulatu EPDM 

i spoiwa PU 

12. Mrozoodporność oceniona: 

o przyrostem masy                                      (%) 

o zmianą wyglądu zewnętrznego      

 

≤ 0,85 

bez zmian 

13. Odporność  na starzenie w warunkach sztucznych 

oceniona zmianą barwy po naświetleniu (nr skali 

szarej) 

5 

( bez zmian ) 

14. Masa powierzchniowa  nawierzchni               ( kg/m2) 9,70 ± 0,3 

 

Podbudowa - nawierzchnia wymaga podbudowy sztywnej, odpowiednio 

wyprofilowanej spadkami podłużnymi i poprzecznymi, odchyłki 

mierzone łatą o dł. 2 m. nie powinny być większe niż 2 mm. 
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Temperatura podłoża powinna być wyższa, o co najmniej 3° C 

od panującej w danym miejscu temperatury punktu rosy. 
 

Impregnacja podłoża - ma za zadanie stworzenie warstwy adhezyjnej, 

związanie luźnych cząsteczek podłoża. Wykonuje się ją ręcznie - 

za pomocą wałka, lub mechanicznie - poprzez natrysk 

pistoletem.  
 

Wykonanie warstwy nośnej /elastycznej/ - składa się ona z granulatu 

gumowego o granulacji 1-4 mm, połączonego lepiszczem 

poliuretanowym . Układana jest mechanicznie, bezspoinowo, 

przy pomocy rozkładarki mas poliuretanowych (np. Planomatic). 

Granulat gumowy mieszany jest z systemem poliuretanowym w 

mikserze. Grubość warstwy 10-11 mm. 
 

Wykonanie warstwy użytkowej - warstwę tą stanowi system 

poliuretanowy, który jest zmieszany z granulatem EPDM o 

granulacji 0,5-1,5 mm w odpowiednim stosunku wagowym. 

Czynność tą wykonuje się w mikserze przeznaczonym dla 

tworzyw. Tak przygotowany produkt rozprowadza się na 

warstwie nośnej poprzez natrysk mechaniczny (przy użyciu 

specjalnej natryskarki firmy SMG). Grubość warstwy użytkowej 

2-3 mm. 
 

H/ Montaż urządzeń sportowych. 

Bramki do piłki ręcznej -  aluminiowe o wymiarach 3,00m x 2,20m, 

systemowe z możliwością demontażu. 

Słupki do siatkówki – aluminiowe z mechanizmem naciągowym 

przesuwnym. 

Kosze do koszykówki – systemowe, tablice z włókna epoksydowego, 

mocowane na ramie o wymiarach 180cm x 105cm z obręczą 
cynkowaną ogniowo. 

 

Sposób zamocowania urządzeń oraz kształt i wielkość fundamentów 

zostanie uzgodniony z dostawcą przed wykonaniem nawierzchni boiska. 

Wszystkie zamontowane urządzenia muszą posiadać niezbędne atesty 

zezwalające na wykorzystanie ich w tego typu obiektach. 
 

 
PROJEKTOWAŁ: 


