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PROJEKT ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANY
REMONTU I ROZBUDOWY BOISKA SPORTOWEGO

WIELOFUNKCYJNEGO
LOKALIZACJA: CZARNA
DZIALKA: nr 770/3, 770/5

SPIS TRESCI

1. Podstawa opracowania.

2. Dane ogoélne.

3. Dane techniczne.

4. Opis techniczny stanu istniejacego.
5. Opis techniczny robét budowlanych.

CZESC GRAFICZNA:

1. Rzut boiska rys. 1
2. Przekrdj boiska rys. 2
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1. PODSTAWA OPRACOWANIA.

- Zlecenie Inwestora,

- Program uzgodniony z Inwestorem,

- Wizja w terenie /pomiar geodezyjny/,

- Akt wlasnosci 1 mapa sytuacyjno-wysokosciowa,

2. DANE OGOLNE.

Tematem niniejszego opracowania jest remont i rozbudowa istniejacego
boiska wielofunkcyjnego do gry w pitke r¢czna, siatkowke i koszykowke
o powierzchni 1 500,0 m®. Inwestycja zostata zlokalizowana w Czarnej
na dzialkach wg ewidencji gruntéw o numerach 770/3 oraz 770/5.
Inwestorem zadania oraz wtascicielem terenu dziatki jest Gmina Czarna
z siedziba w Czarnej przy ul. Dworcowej 6.

3. DANE TECHNICZNE.

Projektuje si¢ wykonanie boiska wielofunkcyjnego o nawierzchni
poliuretanowej o nastgpujacych parametrach:

- nawierzchnia boiska — 1 356,2 mz,

- opaska piaskowo — zwirowa — 143,8 m2,

- taczna powierzchnia — 1 500,0 m.

4. OPIS TECHNICZNY STANU ISTNIEJACEGO.

Na terenie dzialek wykonane jest boisko o nawierzchni asfaltowe;.
Powierzchnia boiska wynosi 687,0 m”.

5. OPIS TECHNICZNY ROBOT BUDOWLANYCH.
W zwiazku z zadaniem projektuje sig:

A/ Demontaz istniejacych urzadzen sportowych.

B/ Wykonanie frezowania istniejacej nawierzchni asfaltowej na catej
powierzchni.

C/ Wykonanie podbudowy w miejscu rozbudowy / poszerzenia z:
- warstwy klinujacej z kruszywa tamanego (fr. 0 — 31,5 mm),
stabilizowanego mechaniczne - gr. warstwy 5 cm,
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- warstwy konstrukcyjnej z kruszywa tamanego (fr. 31,5 — 63 mm),
stabilizowanego mechanicznie — gr. warstwy 12 cm,

- warstwy odsaczajacej, zageszczonej warstwy piasku — podsypka, gr.
warstwy 10 cm.

Przed zaggszczeniem rozsScielane kruszywo nalezy wyprofilowa¢ do

projektowanych spadkéw poprzecznych i pochylen podtuznych — 1%.

Zageszczanie podbudowy powinno by¢ rOwnomierne na catej szerokosci

1 zgodne z BNB- 77/8931-12.

Wszystkie  warstwy po  wykonaniu zggszczenia musza by¢

przepuszczalne dla wody. Podbudowa musi by¢ wykonana zgodnie z

Polska Norma i warunkami technicznymi.

Roéwnos¢ warstwy wierzchniej podbudowy: tolerancja na tacie 3m do

Smm.

D/ Wbudowanie obrzezy na tawach betonowych z oporem.

E/ Wykonanie podbudowy w miejscu rozbudowy / poszerzenia z betonu
asfaltowego.

Wskaznik zaggszczenia utozonego profilowania powinien wynosi¢ >

0,98. Ztacza w nawierzchni powinny by¢ wykonane w linii proste;j.

ZYacza powinny by¢ catkowicie zwiagzane, a przylegajace warstwy

powinny by¢ w jednym poziomie.

Wykonanie potaczenia naktadanego profilowania 2z istniejaca

nawierzchnia powinno polega¢ na:

- oczyszczeniu brzegu 1 podloza, pokryciu plaszczyzn pionowych
asfaltem,

- skropieniu podtoza emulsja asfaltowa w ilosci 0,2 do 0,5 kg/m2
czystego asfaltu po odparowaniu wody.

F/ Wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego na catej powierzchni
boiska.
Podtoze pod warstwe nawierzchni powinno by¢ réwne, suche i czyste.
Nieréwnosci podioza pod warstwe Scieralng nie powinny by¢ wigksze
niz 10 mm.
Przed roziozeniem warstwy nawierzchni z betonu asfaltowego, podtoze
po oczyszczeniu nalezy skropi¢ emulsja asfaltowa kationowa
szybkorozpadowa 50%, w iloéci 0,20 do 0,60 kg/m’. Skropienie
powinno by¢ wykonane z wyprzedzeniem w czasie przewidzianym na
odparowanie wody - orientacyjny czas wyprzedzenia w zalezno$ci od
warunkéw atmosferycznych i temperatury otoczenia wynosi 0,5 h przy
1losci 0,1 — 0,3 kg/m2 czystego asfaltu,
Wymagania dla emulsji asfaltowej kationowej szybkorozpadowej 50%
zawarte sa w WT EmA-1994.
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Do skrapiania nawierzchni nalezy uzywaé skrapiarki wyposazonej w
urzadzenia pomiarowo - kontrolne pozwalajace na kontrolowanie i
regulowanie ilo$ci rozktadanego lepiszcza.

G/ Wykonanie nawierzchni poliuretanowe;.

Podloze pod projektowana nawierzchni¢ poliuretanowa powinno byc¢
suche, rowne, pozbawione zanieczyszczen i ustabilizowane.

Jako nawierzchnig sportowa projektuje si¢ nawierzchni¢ poliuretanowa o
nast¢pujacych minimalnych parametrach:

Poz. | Okreslenie parametru , jednostka Wartos¢ /wymagania
1. | Wytrzymato$¢ na rozcigganie (MPa) > 0,65
2. | Wydhuzenie wzgledne przy rozciaganiu (%) 533
3. | Wytrzymato$¢ na rozdzieranie (N) >100
4. |Scieralnoé (mm) <0,10
5. |Zmiana wymiaréw w temp. 60 °C (%) <0,02
6. | Twardo$¢ wedtug metody Shore’a . A (Sh. A) 65t 5
7. | Przyczepno$¢ do podktadu: (MPa)

o betonowego >0,6
o asfaltobetonowego >0,5
o CONIPUR ET z mieszaniny kruszywa >0,5

kwarcowego , granulatu gumowego i spoiwa PU

8. | Wspdlczynnik tarcia kinetycznego powierzchni:

o W stanie suchym >0,35

o w stanie mokrym > 0,30
9. | Odporno$¢ na uderzenie:

o powierzchnia odcisku kulki ( mm’> ) 500 £+ 25

o stan powierzchni po badaniu bez zmian

10. | Odpornos$¢ na dziatanie zmiennych cykli
hydrotechnicznych oceniona

O przyrostem masy (%) <0,75
o zmiang wygladu zewngtrznego bez zmian
11. | Wyglad zewngtrzny nawierzchni Nawierzchnia o jednorodne;j

strukturze i barwie,
mieszanina granulatu EPDM

i spoiwa PU
12. | Mrozoodporno$¢ oceniona:
O przyrostem masy (%) <0,85
o zmiang wygladu zewngtrznego bez zmian
13. | Odporno$¢ na starzenie w warunkach sztucznych 5
oceniona zmiang barwy po naswietleniu (nr skali ( bez zmian )
szarej)
14. | Masa powierzchniowa nawierzchni (kg/m®) 9,70+0,3

Podbudowa - nawierzchnia wymaga podbudowy sztywnej, odpowiednio
wyprofilowanej spadkami podtuznymi i poprzecznymi, odchyiki
mierzone lata o di. 2 m. nie powinny by¢ wigksze niz 2 mm.
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Temperatura podtoza powinna by¢ wyzsza, o co najmniej 3° C
od panujacej w danym miejscu temperatury punktu rosy.

Impregnacja podioza - ma za zadanie stworzenie warstwy adhezyjnej,
zwiazanie luznych czasteczek podioza. Wykonuje si¢ ja recznie -
za pomoca walka, lub mechanicznie - poprzez natrysk
pistoletem.

Wykonanie warstwy nosnej /elastycznej/ - sktada si¢ ona z granulatu
gumowego o granulacji 1-4 mm, polaczonego lepiszczem
poliuretanowym . Uktadana jest mechanicznie, bezspoinowo,
przy pomocy rozktadarki mas poliuretanowych (np. Planomatic).
Granulat gumowy mieszany jest z systemem poliuretanowym w
mikserze. Grubos¢ warstwy 10-11 mm.

Wykonanie warstwy uzytkowej - warstw¢ ta stanowi system
poliuretanowy, ktéry jest zmieszany z granulatem EPDM o
granulacji 0,5-1,5 mm w odpowiednim stosunku wagowym.
Czynnos$¢ ta wykonuje si¢ w mikserze przeznaczonym dla
tworzyw. Tak przygotowany produkt rozprowadza si¢ na
warstwie nosnej poprzez natrysk mechaniczny (przy uzyciu
specjalnej natryskarki firmy SMG). Grubos$¢ warstwy uzytkowe]
2-3 mm.

H/ Montaz urzadzen sportowych.

Bramki do pitki recznej - aluminiowe o wymiarach 3,00m x 2,20m,
systemowe z mozliwoscia demontazu.

Stupki do siatkéwki — aluminiowe z mechanizmem naciaggowym
przesuwnym.

Kosze do koszykowki — systemowe, tablice z widkna epoksydowego,
mocowane na ramie o wymiarach 180cm x 105cm z obrgcza
cynkowana ogniowo.

Sposéb zamocowania urzadzen oraz ksztatt i wielko$¢ fundamentéw
zostanie uzgodniony z dostawca przed wykonaniem nawierzchni boiska.
Wszystkie zamontowane urzadzenia musza posiada¢ niezbedne atesty
zezwalajace na wykorzystanie ich w tego typu obiektach.

PROJEKTOWAL.:




