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45450000-6 Roboty budowlane wykończeniowe, pozostałe
Roboty budowlane remontowe budynku  Szkoły w Borowej - Docieplenie, stolarka PCV i aluminiowa, obróbki 
blacharskie, uzupełnienie instalacji odgromowej

Waluta: złoty

Nr Nazwa Jednostka 
miary

Ilość Cena jedn. Wartość

Identyfikator kosztorysu: 01-2010 DOCIEPLENIE SZKOŁY W 
BOROWEJ

Stawka robocizny:  

Docieplenie ścian zew.1
45262100-2 Roboty przy wznoszeniu rusztowań
Rusztowania

1.1

KNNR 2  1504-1
SST-4
Rusztowania ramowe zewnętrzne o wys. do 10 m

10 783,35m2

 0-0
SST-4
Rozliczenie czasu pracy rusztowań za okres wykonywania robót 
- Robotnicy

20 473,52m-g

Razem element 1.1 Rusztowania
Docieplenie ścian1.2
KNR 2-02 925-1
SST-1
Osłony okien folią polietylenową

30 150,56m2 otworów

KNR 0-17 IGM  2608-1
SST-1
Przygotowanie starego podłoża pod docieplenie poprzez 
oczyszczenie mechaniczne i zmycie

40 632,79m2

KNNR 2  1902-11
SST-1
Docieplenie - dopłata za zastosowanie wzmocnień miejsc 
szczególnie narażonych (narożniki, cokoły, krawędzie) - listwy 
startowa aluminiowe dla styropianu gr. 10 cm

50 121,50m

KNNR 2  1902-2
SST-1
Docieplenie ścian bocznych loggi płytami styropianowymi 
frezowanymi gr. 10 cm metodą lekką  - ( SYSTEM od jednego 
producenta np.  ATLAS STOPTER, DRYIT, CERESIT, BOLIX 
itp) przy fakturze nakrapianej lub rustykalnej nakładanej ręcznie,
o gr.2,0 mm - wyprawa silikonowa, silikatowa lub 
silikatowo-silikonowa grupa kolorów III

60 572,22m2

KNNR 2  1902-6
SST-1
Docieplenie ościeży płytami styropianowymi  gr. 4 cm  metodą 
lekką ATLAS STOPTER przy fakturze nakrapianej lub 
rustykalnej nakładanej ręcznie, o gr.2,0 mm

70 64,53m2

KNNR 2  1902-11
SST-1
Docieplenie - dopłata za zastosowanie wzmocnień miejsc 
szczególnie narażonych (narożniki, cokoły, krawędzie) - listwy 
narożne aluminiowe z siatką

80 297,00m
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KNNR 2  1902-13
SST-1
Docieplenie - dopłata za zastosowanie wzmocnień miejsc 
szczególnie narażonych - dodatkowa warstwa z włókna 
szklanego (podwójnie) - parter do wys. 2.5 m

90 303,75m2

KNNR 2  1902-2
SST-1
Docieplenie ścian bocznych loggi płytami styropianowymi 
frezowanymi gr. 10 cm metodą lekką  - ( SYSTEM od jednego 
producenta np.  ATLAS STOPTER, DRYIT, CERESIT, BOLIX 
itp) przy fakturze nakrapianej lub rustykalnej nakładanej ręcznie,
o gr.2,0 mm - wyprawa  z tynku mozaikowego  na cokole

100 60,75m2

Razem element 1.2 Docieplenie ścian
Obróbki1.3
KNR 4-01 535-8
SST-3
Rozebranie murów ogniowych, okapów, kołnierzy, gzymsów itp.z
blachy nie nadającej się do użytku

110 24,86m2

KNR 4-01 535-5
SST-3
Rozebranie rur spustowych z blachy nadającej się do użytku

120 38,40m

Uzupełnienie do KNR 2-02 Normy nakładów rzecz.na 
konstrukcje budowlane  519-4
SST-3
Montaż prefabrykowanych rur spustowych  o średnicy 15 cm - 
rury z odzysku , haki do rur nowe

130 38,40m

Uzupełnienie do KNR 2-02 Normy nakładów rzecz.na 
konstrukcje budowlane  541-2
SST-3
Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szerokości w 
rozwinięciu ponad 25 cm - podokienniki

140 34,81m2

Razem element 1.3 Obróbki
Razem rozdział 1: Docieplenie ścian zew.

45421100-5 Instalowanie drzwi i okien, i podobnych 
elementów
Wymiana stolarki

2

KNR 0-19 IGM  929-11
Wymiana okien uchylnych rozwieranych i uchylno-rozwieranych 
dwudzielnych o powierzchni ponad 2.5 m2 - drewnianych na 
PCV - profil pieciokomorowy kolor okien zew.  i  wew. białe  
(2,15*1,60) 30 szt

150 103,20m2

KNKRB 2  802-8
SST-1
Tynki zwykłe III kategorii oscieży o szer.20cm wykonywane 
ręcznie

160 32,10m2

Uzupełnienie do KNR 2-02 Normy nakładów rzecz.na 
konstrukcje budowlane  1134-2
SST-1
Gruntowanie powierzchni pionowych

170 32,10m2

KNKRB 2  1401-7
SST-1
Malowanie tynków wewnętrznych gładkich farbą emulsyjną bez 
gruntowania dwukrotne

180 32,10m2

Razem rozdział 2: Wymiana stolarki
45312311-0 Montaż instalacji piorunochronnej
Instalaqcja odgromowa

3
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KNNR 9 601-8
SST-5
Demontaż przewodów naprężanych, pionowych

190 52,20m

KNNR 5 103-6
SST-5
Rura winidurowa o średnicy do 28 mm układana N.T., podłoże 
inne niż betonowe - RL 28

200 52,20m

KNNR 5 601-3
SST-5
Przewody instalacji odgromowej nienaprężane pionowe 
mocowane na wspornikach obsadzanych pręt fi 7,2mm

210 52,20m

KNNR 5 405-6
SST-5
Skrzynka 14x21 cm - kontrolna do  pomiarów  na zwodzie 
pionowym mocowana przez przykręcenie do gotowego podłoża

220 6,00szt

KNNR 5 612-5
SST-5
Złącze kontrolne połączone pręt-pręt

230 6,00szt

KNNR 5 1304-3
SST-5
Instalacja odgromowa, pomiar pierwszy

240 1,00szt

KNNR 5 1304-4
SST-5
Instalacja odgromowa, każdy następny pomiar

250 5,00szt

Razem rozdział 3: Instalaqcja odgromowa
Razem kosztorys: Roboty budowlane remontowe budynku  Szkoły w Borowej - Docieplenie, stolarka 
PCV i aluminiowa, obróbki blacharskie, uzupełnienie instalacji odgromowej
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