Nazwa Firmy Kosztorysowanie FORTE 9.52
Prawa autorskie
INWESTPROJEKT-SLUPSK

45450000-6 Roboty budowlane wykonczeniowe, pozostate
Roboty budowlane remontowe budynku Szkoly w Starej Jastrzabce - Docieplenie, stolarka PCV i aluminiowa,
obroébki blacharskie, uzupetnienie instalacji odgromowej

Stawka robocizny:
Waluta: ztoty
Identyfikator kosztorysu: 03-2010 DOCIEPLENIE SZKOLY W STAREJ

JASTRZABCE
WU Kosztorys uproszczony str. 1
Nr Nazwa Jednostka llosc Cena jedn. Wartos¢
miary
1 Docieplenie $cian zew.
11 Rusztowania
10 KNNR 2 1504-1 m2 1 328,60
45262100-2 Roboty przy wznoszeniu rusztowan
SST-4
Rusztowania ramowe zewnetrzne o wys. do 10 m
20 KNNR 9 0-0 m-g 847,28
SST-4
Rozliczenie czasu pracy rusztowan za okres wykonywania robot
- Robotnicy
Razem element 1.1 Rusztowania
1.2 Docieplenie $cian
40 KNR 2-02 925-1 m2 otworow 176,60
SST-1
Ostony okien folig polietylenowg
50 KNR 0-17 IGM 2608-1 m2 1 152,00
SST-1

Przygotowanie starego podtoza pod docieplenie poprzez
oczyszczenie mechaniczne i zmycie

60 KNNR 2 1902-11 m 146,00
SST-1

Docieplenie - doptata za zastosowanie wzmocnien miejsc
szczegolnie narazonych (narozniki, cokoty, krawedzie) - listwy
startowa aluminiowe dla styropianu gr. 10cm

70 KNNR 2 1902-2 m2 1 079,00
SST-1

Docieplenie scian bocznych loggi ptytami styropianowymi
frezowanymi gr. 8 cm metoda lekkg - ( SYSTEM od jednego
producenta np. ATLAS STOPTER, DRYIT, CERESIT, BOLIX
itp) przy fakturze rustykalnej naktadanej recznie, o gr.2,0 mm -
wyprawa silikonowa, silikatowa lub silikatowo-silikonowa grupa
kolorow il

80 KNNR 2 1902-6 m2 99,02
SST-1

Docieplenie osciezy ptytami styropianowymi gr. 4 cm metodg
lekkg ATLAS STOPTER przy fakturze nakrapianej lub
rustykalnej naktadanej recznie, o gr.2,0 mm

90 KNNR 2 1902-11 m 468,91
SST-1

Docieplenie - doptata za zastosowanie wzmocnien miejsc
szczegOlnie narazonych (narozniki, cokoty, krawedzie) - listwy
narozne aluminiowe z siatkg
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Nr

Nazwa

Jednostka
miary

llos¢

Cena jedn.

Wartosc¢

100

KNNR 2 1902-13

SST-1

Docieplenie - doptata za zastosowanie wzmocnien miejsc
szczegolnie narazonych - dodatkowa warstwa z widkna
szklanego (podwdjnie) - parter do wys. 2.5 m

m2

292,00

110

KNNR 2 1902-2

SST-1

Docieplenie scian bocznych loggi ptytami styropianowymi
frezowanymi gr. 10 cm metoda lekka - ( SYSTEM od jednego
producenta np. ATLAS STOPTER, DRYIT, CERESIT, BOLIX
itp) przy fakturze nakrapianej lub rustykalnej naktadanej recznie,
o0 gr.2,0 mm - wyprawa z tynku mozaikowego na cokole

m2

73,00

Razem element 1.2 Docieplenie $cian

1.3

45450000-6 Roboty budowlane wykonczeniowe, pozostate
Obroébki

30

KNR 4-01 535-8

SST-3

Rozebranie muréw ogniowych, okapow, kotnierzy, gzymsow itp.z
blachy nie nadajacej sie do uzytku

m2

22,69

120

KNR 4-01 535-5
SST-3
Rozebranie rur spustowych z blachy nadajacej sie do uzytku

81,90

130

Uzupetnienie do KNR 2-02 Normy nakfadow rzecz.na
konstrukcje budowlane 519-4

SST-3

Montaz prefabrykowanych rur spustowych o $rednicy 15 cm -
rury z odzysku , haki do rur nowe

81,90

140

Uzupetnienie do KNR 2-02 Normy nakfadow rzecz.na
konstrukcje budowlane 541-2

45450000-6 Roboty budowlane wykonczeniowe, pozostate
SST-3

Obrébki blacharskie z blachy powlekanej o szerokosci w
rozwinieciu ponad 25 cm - podokienniki

m2

31,77

Razem element 1.3 Obrébki

Razem rozdziat 1: Docieplenie $cian zew.

2

45421100-5 Instalowanie drzwi i okien, i podobnych
elementow
Wymiana stolarki okiennej

150

KNR 0-19 IGM 929-11

SST-2

Wymiana okien uchylnych rozwieranych i uchylno-rozwieranych
dwudzielnych o powierzchni ponad 2.5 m2 - drewnianych na
PCV - profil pieciokomorowy kolor okien zew. ZLOTY DAB i
wew. biate

m2

176,60

160

KNKRB 2 802-8

SST-2

Tynki zwykte Il kategorii osciezy o szer.20cm wykonywane
recznie

m2

99,01

170

Uzupetnienie do KNR 2-02 Normy nakfadow rzecz.na
konstrukcje budowlane 1134-2

SST-2

Gruntowanie powierzchni pionowych

m2

99,01

180

KNKRB 2 1401-7
SST-2
Malowanie tynkow wewnetrznych gtadkich farbg emulsyjng bez

gruntowania dwukrotne

m2

99,01

Razem rozdziat 2: Wymiana stolarki okiennej
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Nr Nazwa Jednostka llosc Cena jedn. Wartos¢
miary
3 45312311-0 Montaz instalacji piorunochronnej
Instalaqcja odgromowa
190 |KNNR 9601-8 m 109,20
SST-5
Demontaz przewodow naprezanych, pionowych
200 |KNNR 5 103-6 m 109,20
SST-5
Rura winidurowa o $rednicy do 28 mm ukfadana N.T., podtoze
inne niz betonowe - RL 28
210 |KNNR 5601-3 m 109,20
SST-5
Przewody instalacji odgromowej nienaprezane pionowe
mocowane na wspornikach obsadzanych
220 |KNNR 5 405-6 szt 12,00
SST-5
Skrzynka 14x21 cm - kontrolna do pomiaréw na zwodzie
pionowym mocowana przez przykrecenie do gotowego podtoza
230 |KNNR 5612-5 szt 12,00
SST-5
Ztgcze kontrolne potaczone pret-pret
240 |KNNR 5 1304-3 szt 1,00
SST-5
Instalacja odgromowa, pomiar pierwszy
250 |KNNR 5 1304-4 szt 11,00
SST-5
Instalacja odgromowa, kazdy nastepny pomiar
Razem rozdziat 3: Instalaqcja odgromowa
Razem kosztorys: Roboty budowlane remontowe budynku Szkoty w Starej Jastrzabce - Docieplenie,
stolarka PCV i aluminiowa, obrébki blacharskie, uzupetnienie instalacji odgromowej
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