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45233140-2 Roboty drogowe
Remont  drogi gminnej  w ramach usuwania skutków klęsk żywiołowych,  Droga GŁOWACZOWA 
-KAROLÓWKA  dz. nr 199,83,82 w km 0+000,0 do 1+052 i od 0,00  do 0+0,507

Poziom cen:IIkw. 2009r. z regionu podkarpacia

Waluta: złoty

Nr Nazwa Jednostk
a miary

Ilość Cena jedn. Wartość

Identyfikator kosztorysu: 01-2010-DROGA POW-2009 
-GŁOWACZOWA-KAROLÓWKA

Stawka robocizny:  

PODBUDOWA1
KNR 2-31 101-1
Koryta wykonywane na całej szerokości jezdni i chodników mechanicznie, głębokość 20 cm, 
grunt kat.I-IV

10 630,72m2

(560,6-385,40)*3,60 630,72
KNR 2-31 101-2
Koryta wykonywane na całej szerokości jezdni i chodników mechanicznie, każde dalsze 5 cm 
głębokości pow.20 cm, grunt kat.I-IV - dalsze 20 cm [RMS=4]

20 630,72m2

KNR 2-01  212-7
Roboty ziemne wyk.koparkami w ziemi uprzednio zmagazynowanej w hałdach, z transportem 
urobku samochodami samowyładowczymi na odl.do 1.0 km - koparki podsiębierne o 
poj.chwytaka 0.60 m3, kat.gruntu I-III

30 252,29m3

630,72*0,4 252,29
KNR 2-31 114-1
Podbudowy z kruszyw naturalnych, warstwa dolna o gr.20 cm po zagęszczeniu

40 630,72m2

KNR 2-31 114-2
Podbudowy z kruszyw naturalnych, każdy dalszy 1 cm gr.warstwy dolnej pow.20 cm po 
zagęszczeniu - dalsze 25 cm [RMS=25]

50 630,72m2

KNR 2-31 114-7
Podbudowy z kruszyw łamanych, górna warstwa o gr.8 cm po zagęszczeniu

60 630,72m2

KNR 2-31 114-8
Podbudowy z kruszyw łamanych, każdy dalszy 1 cm gr.warstwy górnej pow.8 cm po 
zagęszczeniu - dalsze 2 cm

70 630,72m2

 1-1
Mechaniczne wyrównanie pozostałej szerokości jezdni,grunt kat. II-IV na głebokości 4 cm wraz 
z wykonaniem podbudowy z kruszywa kamiennego łamanego 0-63mm z zageszczeniem 
mechanicznym gr. po zagęszczeniu 10 cm. 

80u 4 981,68m2

1052,00*3,6
507,0*3,60
-175,20*3,60

3 787,20
1 825,20
-630,72

Razem rozdział 1: PODBUDOWA

NAWIERZCHNIA2
 2-1
Nawierzchnia z mieszanki mineralno bitumicznych grysowo-żwirowych - warstwa 
wiążaca-wyrównawcza grubość po zagęszczeniu 3 cm.

90u 4 988,80m2

1052,0*3,20 
507,0*3,20

3 366,40
1 622,40
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 2-1
Nawierzchnia z mieszanki mineralno bitumicznych grysowo-żwirowych - warstwa ścieralna 
grubość po zagęszczeniu 4 cm.

100u 4 988,80m2

1052,0*3,20 
507,0*3,20
 

3 366,40
1 622,40

Razem rozdział 2: NAWIERZCHNIA

POBOCZA3
 3-1
Formowanie poboczy śr. grubość 10cm z  kamienia łamanego  0-31,5mm z zagęszczeniem 
mechanicznym - i  mechanicznym wyrównaniem koryta pod pobocze

110u 1 247,20m2

1052,0*0,40*2 
507,0*0,40*2

841,60
405,60

Razem rozdział 3: POBOCZA

Razem kosztorys: Remont  drogi gminnej  w ramach usuwania skutków klęsk żywiołowych,  Droga GŁOWACZOWA -KAROLÓWKA  dz. nr 
199,83,82 w km 0+000,0 do 1+052 i od 0,00  do 0+0,507

 

VAT (22%)  
Razem kosztorys + VAT  
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