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M.14.01.01 KONSTRUKCJE STALOWE

1 WSTEP
1.1 Przedmiot specyfikacji

Przedmiotem niniejszej specyfikacji sa wymagania techniczne dotyczace wykonania konstrukcji stalowych
przy przebudowie ktadki pieszo-jezdnej na rzece Grabinka w miejscowosci Grabiny

1.2 Zakres stosowania specyfikacji

Specyfikacja jest stosowana przy opracowaniu dokumentdw przetargowych oraz wykonywaniu drobnych
elementow konstrukcji stalowej.

1.3 Zakres robdt objetych specyfikacja

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji maja zastosowanie przy wykonaniu elementéw konstrukcji
stalowej ze stali 18G2-b i obejmuja:

¢ konstrukcje stalowa z NP 500

¢ poprzecznice stalowe z ceownikéw 300

¢ tozyska stalowe, ptaskie

2 MATERIALY

2.1 Stal na elementy konstrukcji

Do wykonania elementdw wymienianych nalezy uzywac stali 18G2-b lub innej stali mostowe;..

Rodzaj ksztattownikow oraz wymiary wg projektu technicznego.

Wymagane zabezpieczenie antykorozyjne mocowanych elementow Min .grubos$¢ powtok malarskich 240 um
stosowac zestawy farb dla mostow posiadajace aprobaty IBDiM w Warszawie.

2.1 Wymagania
Wyroby ze stali gatunku 18G2-b musza mie¢ atesty potwierdzajace jakos¢ katalogowa oraz zaswiadczenie
odbioru dokonanego przez Komisarza Odbiorczego Ministerstwa Transportu i Gospodarki Morskiej.

2.4 Sktadowanie materiatow

Sworznie z pierscieniami nalezy przechowywa¢ w suchych pomieszczeniach, chroniac przed zawilgoceniem
i uszkodzeniem.

Stal nalezy sktadowa¢ na podktadkach eliminujacych kontakt z podtozem i woda. Skfadowiska powinny by¢
zadaszone lub elementy powinny by¢ ukladane w sposob eliminujacy gromadzenie wod opadowych lub
$niegu.

3 SPRZET

Ogdlne warunki stosowania sprzetu podano w ST D-M.-00.00.00 ,,Wymagania ogdine”.

Jakikolwiek sprzet, maszyny lub narzedzia nie gwarantujace zachowania wymagan jakosciowych robot
zostana przez Inzyniera zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robdt.

4 TRANSPORT

4.1 Warunki og6lne transportu

Ogdlne warunki transportu podano w ST D-M.-00.00.00 ,,Wymagania ogolne”.

4.2 Transport elementoéw konstrukcji
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Transport elementoéw konstrukcji powinien odbywa¢ si¢ z zachowaniem skrajni tadunkowej w transporcie
samochodowym i kolejowym. Konstrukcja powinna by¢ zabezpieczona przed przewrdceniem,
przesunigciem, odksztatceniami i nadmiernym obciazeniem (przekroczeniem wytrzymatosci).

Elementy wiotkie powinny by¢ odpowiednio usztywnione w celu ochrony przed wyboczeniem.

5 WYKONYWANIE ROBOT
5.1 Wymagania og6lne

5.1.1 Roboty moga by¢ wykonywane jedynie przez Wykonawce zakwalifikowanego do montazu lub
remontu mostow stalowych przez ZAmawiajacego.

5.1.2 Wszystkie prace powinny by¢ wykonywane w temperaturze nie nizszej niz +5°C i wilgotnosci
wzglednej powietrza nie wigkszej niz 90%.

5.1.3 Roboty powinny by¢ wykonywane na podstawie projektu technicznego i SST zaakceptowanych przez

5.2 Bezpieczenstwo robot i ochrona srodowiska

Ogdlne warunki podano w ST D-M.-00.00.00 ,,Wymagania ogolne”.

6 KONTROLA JAKOSCI

Elementy konstrukcji nalezy podda¢ badaniu zgodnie z norma PN-89/S-10050 i aprobata techniczna IBDiM.
7 Obmiar robot

Jednostka obmiaru jest 1kg stali konstrukcyjnej montowanych elementow.

8 ODBIOR ROBOT

8.1 Odbiorowi podlegaja roboty objete umowa po ich catkowitym zakonczeniu (odbior koncowy).

8.2 Podstawa odbioru koncowego jest pisemne stwierdzenie przez Inzyniera w dzienniku budowy
zakonczenia wszystkich rob6t zwiazanych z wymiana elementéw Kkonstrukcji i spetnienia wymagan
okreslonych w projekcie technicznym SST oraz innych warunkéw dotyczacych tych robét zawartych w
umowie.

9 PODSTAWA PLATNOSCI

9.1 Podstawa ptatnosci jest przyjecie przez Zamawiajacego wykonanych robot, potwierdzenie w protokole
odbioru.

9.2 Cena jednostkowa obejmuje:

e zakup, dostawe i magazynowanie materiatow lub wyrobdw potrzebnych do wykonania rob6t objetych
umowa,

e zabezpieczenie antykorozyjne elementéw konstrukcji

e wykonanie i rozbiorke rusztowan, pomostow roboczych, konstrukcji oporowej dla wymienianych
elementdw i innych urzadzen pomocniczych, niezbednych do wykonania lub zabezpieczenia robét
prowadzonych przy odbywajacym si¢ ruchu drogowym na obiekcie,

e wykonanie robét podstawowych oraz wszystkich robot towarzyszacych, wynikajacych z warunkéw
realizacyjnych i rozwiazania technicznego konstrukcji wg SST.

10 PRZEPISY ZWIAZANE

PN-89/S-10050 ,,Obiekty mostowe. Konstrukcje stalowe. Wymagania i badania.”
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