
Opis techniczny do planu sytuacyjnego.

1. Przedmiot inwestycji.
Przedmiotem opracowania jest Projekt Budowlany przebudowy kładki pieszo – jezdnej na rzece
Grabinka w miejscowości Grabiny, gmina Czarna, na działkach nr ewid.  310/1, 310/2, 248, 334/3, 334/4.

2. Istniejący stan zagospodarowania terenu.
Rzeka Grabinka w rejonie przebudowywanej kładki posiada koryto zwarte i proste o brzegach,
porośniętych drzewami i krzewami. Droga gminna dochodząca do przedmiotowej kładki posiada
nawierzchnię bitumiczną (na obiekcie nawierzchnia drewniana) z obustronnymi chodnikami/poboczami z
płyt betonowych.  Przedmiotowy obiekt  usytuowany jest na odcinku prostym drogi. Istniejące pochylenie
poprzeczne jezdni dwustronne ok. 2,0%, a szerokość jezdni śr. ok. 3,00m.
Istniejący obiekt to konstrukcja tymczasowa, trójprzęsłowa, swobodnie podparta o wymiarach:
- rozpiętości teoretyczne: Lt1=6,04m, Lt2=11,04m, Lt3= 6,25m,
- długość całkowita: Lc= 24,32m,
- szerokość pomostu: 5,12m,
- kąt skrzyżowania z osią rzeki – 810.
Obecnie obiekt ze względu na stan awaryjny po powodzi z czerwca 2009r. został wyłączony z
użytkowania. Administrator obiektu zabezpieczył obiekt przed dostępem osób postronnych, wykonując
wygrodzenia z zapór drogowych na dojazdach oraz usypując pryzmy z piasku. Przedmiotowy obiekt
został uszkodzony podczas przepływu wysokich wód w 2009r. Uszkodzeniu uległ drewniany pomost
obiektu oraz nurtowe jarzma/filary/.  W obrębie obiektu nie występują żadne urządzenia obce, które
wymagały by zabezpieczenia czy też przebudowy podczas planowanych prac.

3. Projektowane zagospodarowanie terenu.
Nie projektuje się zmian w istniejącym zagospodarowaniu terenu. Przedmiotowy obiekt podlegający
przebudowie pozostaje w obecnej lokalizacji, a  istniejące światło obiektu zostaje zachowane.
Przebudowa kładki obejmować będzie: wykonanie na istniejących przyczółkach posadowionych
pośrednio /pale w rurach stalowych/, obustronnych żelbetowych skrzydełek zabezpieczających
stateczność skarp, zamianę jarz drewnianych na filary ramowe żelbetowe /pale w rurach stalowych
zwieńczone żelbetowym oczepem/, wymianę drewnianej konstrukcji pomostu na konstrukcję żelbetową
zespoloną z istniejącymi dźwigarami oraz odcinkowe zabezpieczenie/regulacja brzegów rzeki i adaptacja
dojazdów do obiektu. Poziom nawierzchni na obiekcie zostanie wpisany w istniejąca niweletę drogi



gminnej. W bezpośrednim sąsiedztwie mostu nie przebiegają urządzenia obce, a zakres prac
związanych z przebudową również nie spowoduje kolizji z żadnym urządzeniem obcym.
Skarpy rzeki Grabinka bezpośrednio pod kładką zostaną zabezpieczone koszami siatkowo kamiennymi
oraz narzutem z kamienia łamanego, co zostało uzgodnione z zarządcą rzeki tj. Podkarpackim
Zarządem Melioracji i Urządzeń Wodnych w Rzeszowie Inspektorat w Dębicy.

4. Podstawowe dane.
- Parametry przekroju poprzecznego na obiekcie:

· jezdnia o szerokości – 3,0m,
· opaska zewnętrzna prawa – 1,5m
· opaska zewnętrzna lewa – 0,5m
· opaska bezpieczeństwa – 0,5m
· mostowe poręcze stalowe
· zachowane światło istniejącego obiektu

 -  Parametry przekroju poprzecznego na dojazdach:

· jezdnia o szerokości min.- 3,0m,
· pobocza utwardzone – 2x 1,0m

Projekt budowlany przebudowy przewiduje:
- rozbiórkę filarów nurtowych,
- rozbiórkę drewnianej konstrukcji pomostu wraz z wyposażeniem,
- rozbiórkę ścianki żwirowej przyczółków,
- wykonanie skrzydełek wraz nadbudową korpusu przyczółków
- wykonanie ramowych filarów nurtowych,
- wykonanie żelbetowej płyty współpracującej
- umocnienie i regulacja koryta rzeki
- adaptacja dojazdów,
- rekultywacja terenu.

Podstawowe dane geometryczne:
- długość mostu:  24,25m,
- długość całkowita mostu ze skrzydełkami:  28,35m,
- rozpiętości teoretyczne przęseł: Lt1= 5,67m, Lt2=12,04m, Lt3=5,62m
- szerokość jezdni: 2 x 1,50m,
- szerokość opasek zewnętrznych: 1,5m i 0,5m
- kąt skrzyżowania osi drogi z osią rzeki – 81o

- pochylenie skarp: 1:1, 1:1,5 .



5. Dodatkowe informacje o terenie inwestycji.
5.1. Przedmiotowe działki nie są wpisane do rejestru zabytków, nie podlegają również ochronie, zgodnie z

ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.
5.2. Droga oraz przebudowywana kładka pieszo - jezdna - zlokalizowane poza granicami terenów

górniczych.
5.3. Projektowana kładka zlokalizowana jest na działkach stanowiących pas drogowy drogi gminnej

wykorzystywanej dla obsługi przyległego terenu i stanowiący regionalny układ komunikacyjny oraz na
działce należącej do Podkarpackiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych,

5.4. Projektowana inwestycja nie zmieni istniejącego sposobu zagospodarowania pasa terenu położonego
na trasie rzeki Grabinka w skrzyżowaniu z drogą gminną.

5.5. Droga przebiega na terenach zabudowy zagrodowej o zabudowie rozproszonej.
Ruch drogowy ma głównie charakter gospodarczy. Rodzaj ruchu – ruch lekki.

Zamierzona inwestycja nie stanowi więc zagrożeń dla środowiska, oraz higieny zdrowia użytkowników
drogi oraz jej otoczenia. Projektowana inwestycja przyczyni się dodatkowo do podniesienia
bezpieczeństwa ruchu drogowego i pieszego wskutek rozdzielenia poszczególnych stref ruchu na obiekcie
oraz zastosowania trwałej konstrukcji obiektu.


