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M.14.01.01   KONSTRUKCJE STALOWE

1 WSTĘP
1.1 Przedmiot specyfikacji

Przedmiotem niniejszej specyfikacji są wymagania techniczne dotyczące wykonania  konstrukcji stalowych
przy przebudowie kładki pieszo-jezdnej na rzece Grabinka w miejscowości Grabiny

1.2 Zakres stosowania specyfikacji

Specyfikacja jest stosowana przy opracowaniu dokumentów przetargowych oraz wykonywaniu drobnych
elementów konstrukcji stalowej.

1.3 Zakres robót objętych specyfikacją

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji mają zastosowanie przy wykonaniu elementów konstrukcji
stalowej ze stali 18G2-b i obejmują:
à konstrukcję stalową z NP 500
à poprzecznice stalowe z ceowników 300
à łożyska stalowe, płaskie

2 MATERIAŁY

2.1 Stal na elementy konstrukcji
Do wykonania elementów wymienianych należy używać stali 18G2-b lub innej stali mostowej..
Rodzaj kształtowników oraz wymiary wg projektu technicznego.
Wymagane zabezpieczenie antykorozyjne mocowanych elementów Min .grubość powłok malarskich 240 um
stosować zestawy farb dla mostów posiadające aprobaty IBDiM w Warszawie.

2.1 Wymagania
Wyroby ze stali gatunku 18G2-b muszą mieć atesty potwierdzające jakość katalogową oraz zaświadczenie
odbioru dokonanego przez Komisarza Odbiorczego Ministerstwa Transportu i Gospodarki Morskiej.

2.4 Składowanie materiałów
Sworznie z pierścieniami należy przechowywać w suchych pomieszczeniach, chroniąc przed zawilgoceniem
i uszkodzeniem.
Stal należy składować na podkładkach eliminujących kontakt z podłożem i wodą. Składowiska powinny być
zadaszone lub elementy powinny być układane w sposób eliminujący gromadzenie wód opadowych lub
śniegu.

3 SPRZĘT

Ogólne warunki stosowania sprzętu podano w ST D-M.-00.00.00 „Wymagania ogólne”.
Jakikolwiek sprzęt, maszyny lub narzędzia nie gwarantujące zachowania wymagań jakościowych robót
zostaną przez Inżyniera zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robót.

4 TRANSPORT

4.1 Warunki ogólne transportu

Ogólne warunki transportu podano w ST D-M.-00.00.00 „Wymagania ogólne”.

4.2 Transport elementów konstrukcji
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Transport elementów konstrukcji powinien odbywać się z zachowaniem skrajni ładunkowej w transporcie
samochodowym i kolejowym. Konstrukcja powinna być zabezpieczona przed przewróceniem,
przesunięciem, odkształceniami i nadmiernym obciążeniem (przekroczeniem wytrzymałości).
Elementy wiotkie powinny być odpowiednio usztywnione w celu ochrony przed wyboczeniem.

5 WYKONYWANIE ROBÓT

5.1 Wymagania ogólne

5.1.1 Roboty mogą być wykonywane jedynie przez Wykonawcę zakwalifikowanego do montażu lub
remontu mostów stalowych przez ZAmawiającego.

5.1.2 Wszystkie prace powinny być wykonywane w temperaturze nie niższej niż +5°C i wilgotności
względnej powietrza nie większej niż 90%.

5.1.3 Roboty powinny być wykonywane na podstawie projektu technicznego i SST zaakceptowanych przez

5.2 Bezpieczeństwo robót i ochrona środowiska

Ogólne warunki podano w ST D-M.-00.00.00 „Wymagania ogólne”.

6 KONTROLA JAKOŚCI

Elementy konstrukcji należy poddać badaniu zgodnie z normą PN-89/S-10050 i aprobatą techniczną IBDiM.

7 Obmiar robót

Jednostką obmiaru jest 1kg stali konstrukcyjnej montowanych elementów.

8 ODBIÓR ROBÓT

8.1 Odbiorowi podlegają roboty objęte umową po ich całkowitym zakończeniu (odbiór końcowy).
8.2 Podstawą odbioru końcowego jest pisemne stwierdzenie przez Inżyniera w dzienniku budowy

zakończenia wszystkich robót związanych z wymianą elementów konstrukcji i spełnienia wymagań
określonych w projekcie technicznym SST oraz innych warunków dotyczących tych robót zawartych w
umowie.

9 PODSTAWA PŁATNOŚCI

9.1 Podstawą płatności jest przyjęcie przez Zamawiającego wykonanych robót, potwierdzenie w protokole
odbioru.

9.2 Cena jednostkowa obejmuje:
· zakup, dostawę i magazynowanie materiałów lub wyrobów potrzebnych do wykonania robót objętych

umową,
· zabezpieczenie antykorozyjne elementów konstrukcji
· wykonanie i rozbiórkę rusztowań, pomostów roboczych, konstrukcji oporowej dla wymienianych

elementów i innych urządzeń pomocniczych, niezbędnych do wykonania lub zabezpieczenia robót
prowadzonych przy odbywającym się ruchu drogowym na obiekcie,

· wykonanie robót podstawowych oraz wszystkich robót towarzyszących, wynikających z warunków
realizacyjnych i rozwiązania technicznego konstrukcji wg SST.

10 PRZEPISY ZWIĄZANE

PN-89/S-10050 „Obiekty mostowe.  Konstrukcje stalowe. Wymagania i badania.”


