Opis techniczny do planu sytuacyjnego.

1. Przedmiot inwestyciji.

Przedmiotem opracowania jest Projekt Budowlany przebudowy ktadki pieszo - jezdnej na rzece
Grabinka w miejscowosci Grabiny, gmina Czarna, na dziatkach nr ewid. 310/1, 310/2, 248, 334/3, 334/4.

2. Istniejacy stan zagospodarowania terenu.
Rzeka Grabinka w rejonie przebudowywanej ktadki posiada koryto zwarte i proste o brzegach,
porosnietych drzewami i krzewami. Droga gminna dochodzaca do przedmiotowej ktadki posiada
nawierzchnig bitumiczng (na obiekcie nawierzchnia drewniana) z obustronnymi chodnikami/poboczami z
ptyt betonowych. Przedmiotowy obiekt usytuowany jest na odcinku prostym drogi. Istniejace pochylenie
poprzeczne jezdni dwustronne ok. 2,0%, a szerokosc¢ jezdni $r. ok. 3,00m.
Istniejacy obiekt to konstrukcja tymczasowa, trojprzestowa, swobodnie podparta o wymiarach:
- rozpietosci teoretyczne: Lt1=6,04m, Lt2=11,04m, Lt3=6,25m,
- dtugosc¢ catkowita: Lc= 24,32m,
- szeroko$¢ pomostu: 5,12m,
- kat skrzyzowania z osig rzeki — 81°.
Obecnie obiekt ze wzgledu na stan awaryjny po powodzi z czerwca 2009r. zostat wytgczony z
uzytkowania. Administrator obiektu zabezpieczyt obiekt przed dostepem osob postronnych, wykonujac
wygrodzenia z zap6r drogowych na dojazdach oraz usypujac pryzmy z piasku. Przedmiotowy obiekt
zostat uszkodzony podczas przeptywu wysokich wod w 2009r. Uszkodzeniu ulegt drewniany pomost
obiektu oraz nurtowe jarzma/filary/. W obrebie obiektu nie wystepujg zadne urzadzenia obce, ktore
wymagaty by zabezpieczenia czy tez przebudowy podczas planowanych prac.

3. Projektowane zagospodarowanie terenu.

Nie projektuje sie zmian w istniejgcym zagospodarowaniu terenu. Przedmiotowy obiekt podlegajacy
przebudowie pozostaje w obecnej lokalizacji, a istniejgce Swiatto obiektu zostaje zachowane.

Przebudowa ktadki obejmowaC bedzie: wykonanie na istniejacych przyczotkach posadowionych
posrednio /pale w rurach stalowych/, obustronnych Zelbetowych skrzydetek zabezpieczajacych
stateczno$¢ skarp, zamiane jarz drewnianych na filary ramowe Zelbetowe /pale w rurach stalowych
zwienczone zelbetowym oczepem/, wymiane drewnianej konstrukcji pomostu na konstrukcje zelbetowg
zespolong z istniejacymi dzwigarami oraz odcinkowe zabezpieczenie/regulacja brzegow rzeki i adaptacja

dojazdéw do obiektu. Poziom nawierzchni na obiekcie zostanie wpisany w istniejgca niwelete drogi



gminnej. W bezposrednim sasiedztwie mostu nie przebiegajg urzadzenia obce, a zakres prac
zwigzanych z przebudowa réwniez nie spowoduje Kolizji z zadnym urzadzeniem obcym.

Skarpy rzeki Grabinka bezposrednio pod ktadka zostang zabezpieczone koszami siatkowo kamiennymi
oraz narzutem z kamienia tamanego, co zostato uzgodnione z zarzadca rzeki tj. Podkarpackim

Zarzadem Melioracji i Urzadzen Wodnych w Rzeszowie Inspektorat w Debicy.

4. Podstawowe dane.
- Parametry przekroju poprzecznego na obiekcie:

jezdnia o szerokosci — 3,0m,

opaska zewnetrzna prawa — 1,5m
opaska zewnetrzna lewa — 0,5m
opaska bezpieczenstwa — 0,5m
mostowe porecze stalowe

zachowane $wiatto istniejgcego obiektu

- Parametry przekroju poprzecznego na dojazdach:

e jezdnia o szerokosci min.- 3,0m,
e pobocza utwardzone — 2x 1,0m

Projekt budowlany przebudowy przewiduje:

- rozbiorke filaréw nurtowych,

- rozbiorke drewnianej konstrukcji pomostu wraz z wyposazeniem,
- rozbiorke Scianki zwirowej przyczotkow,

- wykonanie skrzydetek wraz nadbudowa korpusu przyczotkow

- wykonanie ramowych filaréw nurtowych,

- wykonanie zelbetowej ptyty wspdtpracujacej

- umocnienie i regulacja koryta rzeki

- adaptacja dojazddw,

- rekultywacja terenu.

Podstawowe dane geometryczne:

- dtugo$¢ mostu: 24,25m,

- dhugos¢ catkowita mostu ze skrzydetkami: 28,35m,

- rozpietoSci teoretyczne przeset: Lt1=5,67m, Lt2=12,04m, Lt3=5,62m
- szerokos¢ jezdni: 2 x 1,50m,

- szerokos¢ opasek zewnetrznych: 1,5mi0,5m

- kat skrzyzowania osi drogi z osig rzeki - 81°

- pochylenie skarp: 1:1, 1:1,5.



5. Dodatkowe informacje o terenie inwestycji.

5.1. Przedmiotowe dziatki nie sg wpisane do rejestru zabytkow, nie podlegajg rowniez ochronie, zgodnie z
ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

5.2. Droga oraz przebudowywana ktadka pieszo - jezdna - zlokalizowane poza granicami terenéw
gorniczych.

5.3. Projektowana ktadka zlokalizowana jest na dziatkach stanowigcych pas drogowy drogi gminnej
wykorzystywanej dla obstugi przylegtego terenu i stanowigcy regionalny uktad komunikacyjny oraz na
dziatce nalezacej do Podkarpackiego Zarzadu Melioracji i Urzadzen Wodnych,

5.4. Projektowana inwestycja nie zmieni istniejagcego sposobu zagospodarowania pasa terenu potozonego
na trasie rzeki Grabinka w skrzyzowaniu z drogg gminna.

5.5. Droga przebiega na terenach zabudowy zagrodowej o zabudowie rozproszone;.
Ruch drogowy ma gtoéwnie charakter gospodarczy. Rodzaj ruchu — ruch lekki.

Zamierzona inwestycja nie stanowi wiec zagrozen dla $Srodowiska, oraz higieny zdrowia uzytkownikéw

drogi oraz jej otoczenia. Projektowana inwestycja przyczyni sie dodatkowo do podniesienia

bezpieczenstwa ruchu drogoweqo i pieszeqo wskutek rozdzielenia poszczegdlnych stref ruchu na obiekcie

oraz zastosowania trwatej konstrukcji obiektu.




