
Specyfikacje techniczne dla mostów

                     Przebudowa kładki pieszo-jezdnej na rzece Grabinka w miejscowości Grabiny

M.15.02.02   MALOWANIE LEPIKIEM "NA GORĄCO"

1. Wstęp
1.1. Przedmiot specyfikacji
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót
związanych z wykonywaniem izolacji części konstrukcji stykających się z gruntem poprzez ich
dwukrotne malowanie lepikiem na gorąco przy przebudowie kładki pieszo-jezdnej na rzece Grabinka
w miejscowości Grabiny

1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1.
1.3.  Zakres robót objętych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z:
· wykonaniem izolacji fragmentów przyczółków i skrzydełek stykających się z gruntem.
Zakresem swym obejmuje wymagania stawiane materiałom i wykonywanej izolacji.
1.4.  Określenia podstawowe
Malowanie lepikiem na gorąco:- izolacja powierzchni betonowej stykającej się z gruntem wykonana
przez dwukrotne pomalowanie gorącym lepikiem.
1.5.  Ogólne wymagania dotyczące robót
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość stosowanych materiałów i wykonywanych robót oraz za
ich zgodność z dokumentacją projektową, Specyfikacją Techniczną oraz zaleceniami Inżyniera.
Izolacja powinna wykazywać dobrą przyczepność do podłoża.

2. Materiały
Lepik, drewno opałowe.

3. Sprzęt
Sprzęt używany do malowania lepikiem musi być odporny na temperaturę gorącego lepiku oraz na
rozpuszczalniki w nim zawarte. Sprzęt musi być zaakceptowany przez Inżyniera.

4. Transport
Załadunek, transport, rozładunek i składowanie materiałów do wykonania izolacji powinny odbywać
się tak aby zachować ich dobry stan techniczny.

5. Wykonanie robót
Gorący lepik należy nanosić wyłącznie ręcznie szczotkami, dobrze go wcierając w podłoże. Podłoże
musi być suche i pozbawione lużnych, niezwiązanych  z betonem frakcji.

6. Kontrola jakości robót
Należy zwracać uwagę by lepik nakładać na powierzchnię suchą i oczyszczoną oraz na równomierne
pokrycie malowanej powierzchni.

7. Obmiar
Jednostką miary jest 1 m2. Do płatności przyjmuje się ilość m2 wykonanej i odebranej warstwy
izolacji z dwukrotnego malowania gorącym lepikiem.

8. Odbiór końcowy

Na podstawie wyników wg punktu 6 badań należy sporządzić protokóły odbioru robót końcowych.
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Jeżeli wszystkie badania dały wyniki dodatnie, wykonane roboty izolacyjne należy uznać za zgodne z
wymaganiami ST. Jeżeli choć jedno badanie dało wynik ujemny, wykonane roboty należy uznać za
niezgodne z wymaganiami norm i kontraktu. W takiej sytuacji Wykonawca obowiązany jest
doprowadzić roboty izolacyjne do zgodności z normą i przedstawić je do ponownego odbioru.

9. Płatność
Cena jednostkowa za 1 m2 wykonanej izolacji uwzględnia zakup i dostarczenie materiałów,
oczyszczenie powierzchni betonu podłoża pod izolację i dwukrotne pomalowanie gorącym lepikiem.
Cena uwzględnia również odpady i ubytki materiałowe, wykonanie niezbędnych rusztowań i
pomostów roboczych, rozebranie ich oraz oczyszczenie miejsca pracy.

10. Przepisy związane
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