Specyfikacje techniczne dla mostow

M.15.02.02 MALOWANIE LEPIKIEM "NA GORACO"

1. Wstep

1.1. Przedmiot specyfikacji

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot
zwiazanych z wykonywaniem izolacji czesci konstrukcji stykajacych si¢ z gruntem poprzez ich
dwukrotne malowanie lepikiem na goraco przy przebudowie ktadki pieszo-jezdnej na rzece Grabinka
w miejscowosci Grabiny

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.1.

1.3.  Zakres robdt objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia rob6t zwiazanych z:

o wykonaniem izolacji fragmentdw przyczotkow i skrzydetek stykajacych sie z gruntem.

Zakresem swym obejmuje wymagania stawiane materiatom i wykonywanej izolacji.

1.4,  Okreslenia podstawowe

Malowanie lepikiem na goraco:- izolacja powierzchni betonowej stykajacej si¢ z gruntem wykonana
przez dwukrotne pomalowanie goracym lepikiem.

1.5. Og6lne wymagania dotyczace robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos¢ stosowanych materiatow i wykonywanych rob6t oraz za
ich zgodnos¢ z dokumentacja projektowa, Specyfikacja Techniczna oraz zaleceniami Inzyniera.
Izolacja powinna wykazywac¢ dobra przyczepnos¢ do podtoza.

2. Materiaty
Lepik, drewno opatowe.

3. Sprzet
Sprzet uzywany do malowania lepikiem musi by¢ odporny na temperaturg goracego lepiku oraz na
rozpuszczalniki w nim zawarte. Sprzgt musi by¢ zaakceptowany przez Inzyniera.

4. Transport
Zatadunek, transport, roztadunek i sktadowanie materiatdbw do wykonania izolacji powinny odbywaé
si¢ tak aby zachowac ich dobry stan techniczny.

5.  Wykonanie robot
Goracy lepik nalezy nanosi¢ wytacznie recznie szczotkami, dobrze go wcierajac w podtoze. Podtoze
musi by¢ suche i pozbawione luznych, niezwiazanych z betonem frakgcji.

6. Kontrola jakosci robot
Nalezy zwraca¢ uwagg by lepik naktada¢ na powierzchnig sucha i oczyszczong oraz na rownomierne
pokrycie malowanej powierzchni.

7. Obmiar
Jednostka miary jest 1 m2. Do platnosci przyjmuje sig ilos¢ m2 wykonanej i odebranej warstwy
izolacji z dwukrotnego malowania goracym lepikiem.

8.  Odbidér koncowy

Na podstawie wynikoéw wg punktu 6 badan nalezy sporzadzi¢ protokoty odbioru robét koncowych.

Przebudowa ktadki pieszo-jezdnej na rzece Grabinka w miejscowosci Grabiny
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Jezeli wszystkie badania daty wyniki dodatnie, wykonane roboty izolacyjne nalezy uzna¢ za zgodne z
wymaganiami ST. Jezeli cho¢ jedno badanie dato wynik ujemny, wykonane roboty nalezy uzna¢ za
niezgodne z wymaganiami norm i kontraktu. W takiej sytuacji Wykonawca obowiazany jest
doprowadzi¢ roboty izolacyjne do zgodnosci z norma i przedstawi¢ je do ponownego odbioru.

0. Platnos¢

Cena jednostkowa za 1 m2 wykonanej izolacji uwzglednia zakup i dostarczenie materiatow,
oczyszczenie powierzchni betonu podtoza pod izolacjg i dwukrotne pomalowanie goracym lepikiem.
Cena uwzglednia réwniez odpady i ubytki materiatowe, wykonanie niezbednych rusztowan i
pomostéw roboczych, rozebranie ich oraz oczyszczenie miejsca pracy.

10.  Przepisy zwigzane

Przebudowa ktadki pieszo-jezdnej na rzece Grabinka w miejscowosci Grabiny
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