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45221100-3 Roboty budowlane w zakresie budowy mostow )
PRZEBUDOWA KtADKI PIESZO - JEZDNEJ PRZEZ RZEKE GRABINKA W MIEJSCOWOSCI GRABINY W RAMACH
LIKWIDACJI SKUTKOW POWODZI

‘Identyfikator kosztorysu: 02-2010 MOST GRABINY
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Nr Nazwa Jednostka |llos¢
miary

1 Roboty rozbiérkowe

1 KNR 2-33 104-5 m3 drewna 1,80
Rozebranie poreczy
0,14*0,14*25,24*2 0,99
0,14*0,14*1,43*20 0,56
0,10*0,05*25,24*2 0,25

2 KNR 2-33 104-3 m3 drewna 3,09
Rozebranie chodnika lub kraweznika
24,32%0,80*0,05*2+0,10*0,10%0,94*42 2,34
0,11*0,14*24,26*2 0,75

3 KNR 2-33 103-5 m3 drewna 13,43
Jezdnie mostow drewnianych - rozebranie jezdni drewnianej
24,32%3,04*(0,05+0,10) 11,09
24,32%0,80*0,05*2+0,10*0,10%0,94*42 2,34

4 KNR 2-33 101-8 m3 drewna 8,24
Podpory mostéw drewnianych i izbice - rozebranie podpory lub izbicy
3,24*0,0324*5,12*2 1,07
3,24*0,0225*5,0*8 2,92
0,5%3,24*0,0169*2,05*16 0,90
0,5%3,24*0,0169*5,00*4 0,55
0,5%3,24*0,0169*2,75*16 1,20
0,10*0,30*5,12*8 1,23
0,5%3,24*0,0169*3,42*4 0,37

8,24

5 KNR 2-33 102-7 t konstr. 16,10
Ustroje niosace mostdéw drewnianych - rozebranie dzwigarow gtéwnych i belek poprzecznych
stalowych ( material do ponownego wbudowania)
(6,05+11,98+6,10)*4*0,141 13,61
1,37*33%0,0462 2,09
4,73*2%0,0419 0,40

6 KNR 4-04 203-9 m3 17,58
Rozebranie Scianki zwirowej i kamienia ponizej terenu o gr. pow.40 cm
(0,36+0,36+0,39)*6,0*(1,20+1,44) 17,58

7 KNR 4-04 303-1 m3 2,38
Rozebranie $cian zelbetowych o gr.do 20 cm
1,206,0*0,15 1,08
1,44*6,0'0,15 1,30

8 KNR 2-25 408-6 m2 36,00
Rozebranie nawierzchni z ptyt o powierzchni pow.3 m2
1,50*3,0*8 36,00
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KNR 2-31 803-3
Rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych mechanicznie, gr.nawierzchni 3 cm

8,0%3,0"2 48,00

m2

48,00

10

KNR 2-31 803-4
Rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych mechanicznie, kazdy dalszy 1 cm
gr.nawierzchni pow.3 cm - plus 7 cm [RMS=7]

m2

48,00

Roboty ziemne

KNR 2-01 217-6
Wykopy pod przyczélki wykonywane na odktad koparkami podsiebiernymi o poj.tyzki 0.40 m3,
kat.gruntu llI

0,5%(2,50+0,90)*3,079,0*2 91,80

m3

91,80

12

KNR 2-01 501-1
Reczne zasypywanie wykopow ze skarpami z przerzutem na odlegto$¢ do 3 m, kat.gruntu I-ll|

91,80-(0,5*3,40%2,90*5,48*2) 37,77

m3

37,77

13

KNR 2-01 212-4

Roboty ziemne wyk.koparkami w ziemi uprzednio zmagazynowanej w hatdach, z transportem
urobku samochodami samowytadowczymi na odl.do 1.0 km - koparki podsiebierne o poj.chwytaka
0.25 m3, kat.gruntu IV

91,80-37,77 54,03

m3

54,03

Roboty fundamentowe - pale

KNR 2-10 409-10 [R=0,955]

\Wykonanie pali duzych $rednic Dn: 600mm (z zabezpieczeniem statecznosci $cian przez
rurowanie) w gruncie kat. lll, pale o $rednicy 600 mm - beton C25/30 - ilosc stali w palach wg.
projektu 1411kg - stal 18G2A

96,00

1-1
Dostawa rury stalowej Dn: 600mm gr. scianki 10 mm dla wykonania pala

96,00

Oczepy, podpory i przyczotki mostu

KNR 2-33 204-3
Deskowanie ptytami ze sklejki bakelizowanej - oczepy i belki

(1,0+0,60+0,60)*4,76*2 20,94

m2

20,94

16

KNR 2-33 204-4
Deskowanie ptytami ze sklejki bakelizowanej - ciosy podtozyskowe

(0,70+0,50)*2*20 48,00

m2

48,00

17

KNR 2-33 203-2
Deskowanie tradycyjne - podpory masywne, $ciany oporowe i $ciany maskujace o wys.do 4 m

1,43*1,59*2 4,55
1,54*1,56*2 4,80
0,5*2,0*1,59*2 3,18

5,27%1,54*2*2 32,46

44,99

m2

44,99

18

KNR 2-33 207-10
Przygotowanie zbrojenia na budowie - oczepy i fawy podtozyskowe o Srednicy pretéw do 14 mm

0,667

19

KNR 2-33 208-10
Montaz zbrojenia - oczepy i fawy podtozyskowe o Srednicy pretow do 14 mm

0,667

18

KNR 2-33 207-10
Przygotowanie zbrojenia na budowie - przyczofki o srednicy pretéw do 14 mm

1,434

19

KNR 2-33 208-10
Montaz zbrojenia - oczepy i fawy podtozyskowe o Srednicy pretoéw do 14 mm

1,434

20

KNR 2-33 210-1
Betonowanie przy uzyciu pompy na samochodzie - ciosy podtozyskowe - beton szybkotwardniejacy
np. M-38

(0,70*0,50)*0,22*20 1,54

m3

1,54
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21

KNR 2-33 210-1
Betonowanie przy uzyciu pompy na samochodzie - oczepy, beton C25/30

(1,0*0,60)*4,76*2 5,71

m3

5,71

22

KNR 2-33 210-5
Betonowanie przy uzyciu pompy na samochodzie - podpory, sciany oporowe i mury pachwinowe,
skrzydta beton C25/30

1,23*0,54%5,27*2 7,00
0,33%1,54*5,27*2 5,36
0,50%1,67*1,54*4 5,14

m3

17,50

23

KNR 2-33 714-16
Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne wykonywane na gorgco - powtoki pionowe z
lepiku asfaltowego na goraco - pierwsza warstwa, powierzchnia w jednym miejscu pow.100 m2

1,54*1,56*2 4,80
0,5*2,0*1,59*4 6,36
5,27%1,54*2*2 32,46

43,62

m2

43,62

24

KNR 2-33 714-19

Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne wykonywane na gorgco - powtoki pionowe z
lepiku asfaltowego na goraco - kazda nastepna warstwa, powierzchnia w jednym miejscu do 100
m2

m2

43,62

Konstrukcja stalowa pomostu

25

KNR 2-33 2111
Montaz tozysk z blach ptaskich

szt

40,00

26

KNR 2-33 102-2
Ustroje niosace mostéw drewnianych - wbudowanie dzwigaréw gtéwnych stalowych - dzwigary z
demontazu

(6,05+11,98+6,10)*4*0,141 13,61

t konstr.

13,61

27

KNR 2-33 102-2
Ustroje niosgce mostow drewnianych - wbudowanie dzwigarow gtéwnych stalowych - dzwigary
nowe dostawa Wykonawcy

(6,05+11,98+6,10)*0,141 3,40

t konstr.

3,40

28

KNR 2-33 102-2
Ustroje niosace mostéw drewnianych - wbudowanie stezeh wraz z ich przerébka - material
Inwestora z rozebranych stezen

0,84*33*0,0462 1,28

t konstr.

1,28

29

KNR 2-33 102-2
Ustroje niosace mostéw drewnianych - wbudowanie stezen - material Wykonawcy nowy

t konstr.

0,84%(15*4)*0,0462 2,33
-0,84*33*0,0462 -1,28

'bl, gr, 10mm - 360*100mm’ 0,36*0,10*60*0,08 0,17

1,22

1,22

30

KNR 2-33 718-4
Czyszczenie blachownic strumieniowo-$cierne /piaskowanie/ do Il stopnia czystosci

13,61+3,40+1,28+1,22 19,51

19,51

31

KNR 2-33 718-7
Malowanie blachownic reczne pedzlem - jedna warstwa + dwie nastepne razem 3 warstwy [RMS=3]

19,51

Plyta zelbetowa
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32

KNR 2-33 401-1
Deskowanie tradycyjne - ptyty ustrojow niosacych bez wspornikéw

5,34*24,25 129,50

m2

129,50

33

KNR 2-33 405-14
Montaz zbrojenia - ptyty wspdtpracujace z dzwigarami stalowymi lub prefabrykowanymi o $rednicy
pretéw 10-14 mm - stal A-ll

3,83

34

KNR 2-33 409-1
Betonowanie przy uzyciu pompy na samochodzie ptyt ustrojéw niosacych petnych bez wspornikow -
beton C30/37

(5,34*24,25)*0,21 27,19

m3

27,19

35

21
Montaz desek gzymsowych z plibetonu gr. 7 cm 55x100

24,25*2 48,50

48,50

36

KNR 2-33 713-4
Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne wykonywane na zimno - powtoki poziome z
roztworu asfaltowego - pierwsza warstwa, powierzchnia w jednym miejscu pow.100 m2

5,34*24,25 129,50
0,21%24,25*2 10,19

m2

139,69

37

Uzupetnienie do KNR 2-02 Normy naktadow rzecz.na konstrukcje budowlane 618-3
Izolacje poziome przeciwwilgociowe z papy zgrzewalnej w pomieszczeniach o powierzchni ponad 5
m2 - papa zgrzewalna polimer-asf. np. SUPERPOLBIT MOSTY

m2

139,69

Nawierzchnia mostu

38

KNR 2-31 310-1
Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych asfaltowych, warstwa wigzaca o gr.4
Cm po zageszczeniu

5,34*24,25 129,50

m2

129,50

39

KNR 2-31 310-2
Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych asfaltowych, kazdy dalszy 1 cm
gr.warstwy wigzacej pow.4 cm po zageszczeniu

m2

-129,50

40

KNR 2-31 310-5
Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych asfaltowych, warstwa $cieralna o gr.3
Cm po zageszczeniu

m2

129,50

41

KNR 2-31 310-6
Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych asfaltowych, kazdy dalszy 1 cm
gr.warstwy Scieralnej pow.3 cm po zageszczeniu

m2

129,50

Dojazdy mostu

42

KNR 2-01 503-2
Mechaniczne zasypywanie wnek za $cianami budowli - przestrzen przed mostem wraz z dostawg,
pospotki wraz z zageszczeniem

(0,5*3,40%2,50*5,48*2) 46,58

m3

46,58

43

KNR 2-31 114-5
Podbudowy z kruszyw tamanych, warstwa dolna o gr.15 cm po zageszczeniu

5,50*8,0*2 88,00

m2

88,00

44

KNR 2-31 114-6
Podbudowy z kruszyw tamanych, kazdy dalszy 1 cm gr.warstwy dolnej pow.15 cm po zageszczeniu
- plus 9 cm [RMS=9]

m2

88,00

45

KNR 2-31 310-1
Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych asfaltowych, warstwa wigzaca o gr.4
Ccm po zageszczeniu

8,0%3,0"2 48,00

m2

48,00

46

KNR 2-31 310-2
Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych asfaltowych, kazdy dalszy 1 cm
gr.warstwy wigzacej pow.4 cm po zageszczeniu - nastgpne 2 cm [RMS=2]

m2

48,00

a7

KNR 2-31 310-5
Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych asfaltowych, warstwa $cieralna o gr.3
Ccm po zageszczeniu

m2

48,00
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48

KNR 2-31 310-6
Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych asfaltowych, kazdy dalszy 1 cm
gr.warstwy Scieralnej pow.3 cm po zageszczeniu

m2

48,00

49

KNR 2-31 502-4
Chodniki z ptyt betonowych o wym.50x50x7 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypetnieniem
spoin zaprawa cementowg

8,0*1,50*2 24,00

m2

24,00

50

KNR 2-31 407-5
Obrzeza betonowe o wym.30x8 na podsypce cementowo-piaskowej z wypetnieniem spoin zaprawg
cementowg

16,00

BALUSTRADY, BARIERY MOSTU

51

KNR 2-31 704-2
Bariery ochronne stalowe jednostronne, masa 1 m - 39 kg - balustrada mostowa - 2 zew. i 1
oddzielajaca chodnik

(24,25+2,05+2,05)*3 85,05

85,05

10

Umocnienia koryta potoku

52

KNR 2-11 413-1
Kosze siatkowo-kamienne bez wyprawy o wym.5x1.5x0.5 m

0,50%0,70*16,0*2 11,20
0,50%1,0%16,0*2 16,00

m3

27,20

53

KNR 2-11 401-9
Wykonanie narzutu z kamienia ciezkiego lub sredniego, z brzegu lub obiektu, wytadunek reczny

9,0*1,20*1,50*2 32,40
6,0*1,20%1,50*2 21,60
6,0%(1,42+0,70)/2*1,40*2 17,81

m3

71,81

54

KNR 2-01 520-1
Umocnienie skarp i dna kanatéw ptytami prefabrykowanymi - typ dyble DC-15 - na podsypce
cementowo piaskowej gr. 10 cm

6,02,0*3 36,00

m2

36,00

55

KNR 2-01 317-2

\Wykopy liniowe o $cianach pionowych pod fundamenty, rurociagi i kolektory w gruntach suchych, z
wydobyciem urobku topatg lub wyciagiem recznym gt.wykopu do 1.5 m, szer.0.8-1.5 m, kat.gruntu
I-1v

6,070,80%0,25*3 3,60

m3

3,60

56

KNR 2-33 203-1
Deskowanie tradycyjne - ptyty fundamentowe

6,070,80*2*3*0,5 14,40

m2

14,40

57

KNR 2-33 210-5
Betonowanie przy uzyciu pompy na samochodzie - opornik betonowy 25*80cm - beton B25

6,070,80%0,25*3 3,60

m3

3,60

58

KNR 2-31 702-2
Stupki do znakéw drogowych z rur stalowych o $rednicy 70 cm

szt

10,00

59

KNR 2-31 703-2
Przymocowywanie tablic znakéw zakazu, nakazu, ostrzegawczych, informacyjnych o powierzchni
ponad 0.3 m2

szt

10,00

60u

3-1
Inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza

kpl

1,00
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