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Utwardzenie poboczy
Scm

Warstwa Scieralna z mieszanek mineralno
—bitumicznych grysowo—zwirowych

konstrukcja nawierzchni jak w przekroju na prostej

10cm 10em

Warstwa kruszywa famanego |gr.

Wyréwnanie istn. podbudowy kruszywem

famanym z zageszczeniem mechanicznym

pochylwnie poprzeczne pobocza wewnegtrznego

Istniejgca nawierzchnia

Nawierzchnia z kruszywa naturalnego

wieksze o 2% od pochylenia jezdni

Przekrdj C-C normalny - na proste;
km 0+317,00 - 0+500,00

450

225

225

o0

175 175 50

dni

0§ jez

SO

s STV EE

e AR ) I RN P D SRR oA A ‘L@M\//\/ 2

X

Gmina Czarna, 39-215 Czarna

Warstwa jezdni
. . : . Inwestor :
Utwardzenie poboczy Warstwa scieralna z mieszanek mineralno
5cm —bitumicznych grysowo—zwirowych WOEHWOZ T t ) ) . .,
Warstwa kruszywa famanego gr. 10cm 12¢m Wyréwnanie istn. podbudowy kruszywem Biuro Proicktowe cmat. Remont Qﬂomu £minnej NQN@QlNH.OQ\wN 1
famanym z zageszczeniem mechanicznym u JCKIOW na dz.nr ewid. 1045. 642: NQNNQ gm Czarna
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Nawierzchnia z kruszywa naturalnego rysunku : PRZEKROJE NORMALNE N HMO
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