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S Producent: ENDRESS+HAUSER
LX1
Zasilacz z separacjq galwaniczng
Typ: RN221N—-A1
Q° Producent: ENDRESS+HAUSER
STEROWNIK PLC
Okreslenia materiatéw i technologii za pomocq znakéw towprowych
i nazw handlowych uzyto w celu dostatecznie doktadnego ppisania
elementéw budowlanych. W kazdym przypadku dopuszcza sjg
zastosowanie materiatéw i technologii réwnowaznych.
Nazwa D:\Projekty\Oczyszczalnia_Glowaczowa\ obiekt . .
pliku \rysunki\pomiar_poziomu.dwg Rozbudowa oczyszczalni sciekdw
Nazwisko Data/Podpis w miejscowosci Gtowaczowa — Projekt budowlany
Projektowat | Tomasz Wigcek 03.2009 . . .
spec. instalacje | sieci elektryczne Instalacje elektryczne wewnetrzne i AKPIA
MAP/0177/PWOE/07
Sprawdzit |Stanistaw Pyzik 03.2009 K
spec. instalacie i ieci energetyczne Nr proj. 20/ 2009
WBPP—NB—8346,/86/80 . .
A-NB-7342/295/92 Schemat uktadu pomiaru poziomu
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